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TE-33 — 3 ELEMENT 3-BAND BEAM
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15 l [ ‘ | 1 ! ‘ | }/J/ Turning Ratio 4.5m
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CENA: DEM 750.-, FCO LJUBLJANA
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PREDSEDNIK ZRS:

ORGANI KONFERENCE ZRS ZA MANDAT 1991 - 1994:

Anton Stipani¢, YU3BH

PODPREDSEDNIKI ZRS: Gojmir Blenkus, YU3AW

UPRAVNI ODBOR ZRS

Predsednik:
Anton Stipani¢, YU3BH

Joze Vehove, YU3E]
Janko Kuselj, YUSRW
NADZORNI ODBOR ZRS

Predsednik:
Albin Vogrin, YU3CF

Podpredsedniki: Clani:

Gojmir Blenku§, YU3AW
Joze Vehove, YU3EJ
Jcanko Kuselj, YUSRW

lani:

Drago Budar, YT3AW
Dusan Cizej, YU3LF
Sre¢ko Groselj, YU3ZZ
Ivan Hren, YU3ZY

Brane Cerar, YU3UJ

Rado Jura¢, YT30T

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZRS

Joze Martin&i¢, YZ3TTT1

Slaven Pandol. YZ3UHO Predsednik:
Aleksander Pipan, YU3NP Franci Mermal, YU3RM
Vladgq Sibila, YU3VO Clani:

Jo¥e Zgajnar, YU3RK

Sedez ZRS - strokovna sluzba:

Joze Kolar, YU3IG
Tomaz Kra$ovic, YT3KW
Vlado Kuznik, 4N3KV
Janez Vehar, YIT3VJ

Zveza radioamaterjev Slovenije
61000 Ljubljana, Lepi pot 6, telefon 061/222-459
Sekretar ZRS: Drago Grabensek, YU3AR

CQ ZRS - GLASILO ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENLJE

Izdaja:

Ureja:

Tisk:

Naklada:

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
61000 LTUBLJANA, LEPI POT 6
TELEFON: 061/222-459

ZIRO RACUN: 50101-678-51334

Urednigki odbor CQ ZRS
Grafi¢ni biro Teja, Postojna

3.500 izvodov

CQ ZRS izhaja kot dvomeseénik. Letna naro¢nina je za osebne operaterje ZRS vkljuéena v
operatersko kotizacijo ZRS za tekoce leto.

Po mnenju Ministrstva za informiranje Stev. 23/35-92 z dne 6. februarja 1992 je CQ ZRS proizvod
informativnega znacaja iz 13. tocke tarifne Stevilke 3 Zakona o prometnem davku (Uradni list RS

-

Stev. 4/92), za katerega se placuje davek od prometa proizvodov po stopnji 5 %.

A,

CQ ZRS
STEVILKA 3
JUNIJ 1992

VSEBINA:

1. Iz uredniStva
- Clanstvo ZRS v IARU ‘
2. OPERATERSKA TEHNIKA IN DX INFORMACIJE - YU3XS
- QSL informacije
- Naslovi QSL managerjev in DX postaj
- QSL manager ZI.IAMO
- DX novice
- DX koledar
- Publikacije za operaterje
. KV TEKMOVANJA - YU3BQ
- Koledar tekmovanj
- Pravila za tekmovanja: BARCELONA 1992
IARU HF CHAMPIONSHIP
WAEDC
- Rezultati tekmovanj:. CQ WW WPX CW 1991
A.VOLTARTTY 1991
BARTG HF RTTY 1991
4. UKV TEKMOVANJA - YU3GO
- VHF/UHF/SHF INFO
- 10 GHz INFO
-50 MHz INFO
5. AMATERSKO RADIOGONIOMTRIRANJE - YU3CT
- Pionirsko prvenstvo ARG ZRS 1992
6. TEHNIKA IN KONSTRUKTORSTVO - YT3MV
- DSP racunalnik (7) - YI3MV X
- Programabilni frekvencmeter - YT3ZB
- Kaj bi radioamater moral vedeti o VF vodih? - YT3MV
7. SATELITI - YT3MV ‘
- Stanje amaterskih satelitov maja 1992 - YI3MV
8. RADIOAMATERSKE DIPLOME - YU3EO
- Vale of Glamorgan Award, San Jose Award, Antwerp Maritime .
- Mobile Award, Sea of Peace, Barcelona 92 Olympic Award
-IOTA - Islands on the air - YU3TE
9. INFO, INFO, INFO - YU3AR
- Zapisnik 20. Konference ZRS
- Klicni znaki... - 4N3AA
- Skedi s Slovenci - radioamaterji po svetu - YI3SW in YT3ZG

98]

10. OGLASI - "HAM BORZA"

Stran
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10

11
11
13
13
15
16
17

19
19
20
2

2
32
39
48
51
53
55
62
63

64

CQ ZRS - UREDNISKI ODBOR

Glavni urednik: Stevo Blazeka, YU3XS

Odgovorni urednik: Drago Grabensek, YU3AR

Uredniki rubrik: Slavko Celarc - YU3BQ, Goran Krajcar - YU3LW,
Milog Oblak - YU3EQ, Iztok Saje - YU3FK, Matjaz Vidmar - YI3MV,
Branko Zemljak - YU3GO in Franci Zankar - YU3CT.

Rac¢unalniska obdelava besedila in oblikovanje: Anton Tomani¢ - YU3XZ
in Drago GrabensSek - YU3AR.



The International Amateur Radio Union

Founded 1950

Registered at Chamber of Commerce - Geneva -
File No. 145 - 1990

Anton Stipanic,

Chairman,

Zveza Radioamater jev Sloveni je,
61000 LJUBLJANA,

LEPI POT 6,

SLOVENTIA.

May 7,

Dear Mr Chairman,
I have much
meeting the IARU Region 1 Executive

application for membership of the

Union is in order. ERtEroations]

The application has therefore b
Secretariat for t}

I look forward to being in contact wi
B B with you again

Please accept my best wishes,

Yours sincerely,
Noll Rt

(Dr John Allaway, G3FKM, Secretary, IARU Region 1)

pleasure in writing to inform you that at it!

Region |

Secretary:

10 Knightlow Road, Birmingham,
B17 808, England

Tel: +44 21429 3200

Fax: +44 21 429 4800

1992

S recent

Committee found that your

Amateur Radio

een forwarded to the International
he formal voting by the other Member Societies.

many times in

Objavljamo pismo sekretarja IARU Region 1, ki sporoca, da je Izvr$ni komite IARU Region 1
v zaCetku maja obravnaval pro$njo ZRS za ¢lanstvo v IARU ter dal pozitivno mnenje - prosnja
je posredovana mednarodnemu sekretariatu za formalni postopek po pravilih AR U. Sprejem

ZRS v IARU prifakujemo do jeseni letos !

Urednistvo CQ ZRS

OPERATERSKA TEHNIKA IN DX INFORMACIJE

Ureja: Stevo BLAZEKA, YU3XS

Jamova 24, 61111 LJUBLJANA
Telefon v sluzbi: 061 150-333, int. 239

AKTUALNE QSL INFORMACIJE

QSL INFO v tej Stevilki CQ ZRS so aktualne za minulo obdobje zadnjih nekaj mesecev
oz.bliznje prihodnje obdobje.Postaje, ki so delale iz lokacije, kjer velja drugi prefiks, imajo
naveden prefiks te lokacije vedno pred svojim klicnim znakom, ne glede na nacin uporabljene
identifikacije.

100/W8JGU HC { 8P9CU K9JJR ! CO2GB IK2HTW
3A/DF2UU HC ! 8PICW OH3UU ! CO4QA IK2HTW
3A/F6AUS HC ! 8P9CX OH3VV t CQlAa CT1EEB
3A0B FC1RVC-vb! 8Q7CW JA2NQG t CQ5CIU CT1CIU
3A0HL PIRAT ! 8Q7PJ PAOCRA ! CR5CIH CT1CIH
3p2cc VE6AKV ! 8Q7TA JH10GC ! CRSUE CT1UE
3D2DL DH1BAI ! 8Q7WP JALWPX t CR7EEN CT1EEB
3D2RR WBOWAO ! 8Q7XR JA3VXH { CR7S CT1DIZ
3Z0M SP5PWK ! 8Q7YF IAFYF ! CR8EDX CT1AHU
4D1P IOWDX !t 8R1/G4SMC GACCZ ! CSTCWT CT1CWT
4EODBT DX1DBT t 9H3KD PA3ETB ! CT5CAB CT1AMW-vb
411X DV1PX t 9K2MU 9K2AR ! CTSEAA CTAGA
4J1700GK UG6JJ ! 9LIWS G3PES-vb ! CT6E CT1EAT
4K1YAR UA3YAR-vb! 9M6QQ DF5UG ! CT7DIZ CT1DIZ
4K1Z1 PIRAT ! 9M8QQ DF5UG ! CT7PAC CT4RK
4K30LN RA10A { 9N1RN QTH ! CT7YH CT1YH
4K4BAT/A QTH ! 9Q5LN ‘92 ZS6WLN-vb! CT9AR CT3AR
4K4BVI UYS5XE t 9V1YU QTH ! CT9BX CT3BX
4K4QEU UL7BJ ! A22MN WA8JOC { CUlAUW CT1AUW
4L4UPA UA4LEW ! A22US WA8JOC { CU3/KF2EJ HC-vb
4M31 YV3BFV ! A45XD DF1KK ! CU35MB CU3AN
4T8DX OA8DX t A45ZX QTH t cyac VET7EME
4U/F61IRF FD1GTR ! A5/WM9M PIRAT t D2/KC7QU K8JP
5B5E 5BA4ES ! A5/WZ9Q PIRAT ! D2/WA9IPQX HC
S5H3JD DK9MA ! AHOK JF2PZH ! D73DX HL5BUV
5NO/G4WLB HC { AM1AX EA1AX ! DF3EC/* HC
S5NO/ON4AVO ON7LX { AM25DWX/B EA3DWX { DX1HRP I0WDX
5NOZKJ direct ! AM25GBW/B EA3GBW t{ ED5BYP EAS5BYP
5TSEV WBSLFO ! AM25GCV/B EA3GCV t ED6ECO EA4KK
601YD/JI F6AJA { AZ9F LU9FHF { EHICL EA1EVE
6T2YD F6AJA ! BV2BL QTH ! EL2PP ISCZE
6T2YD/SA F6AJA { BV2CR QTH ! EOSBED UB4EZZ-vb
6Y5/NISW HC { BVACT NMOC t EXOFWR YU1XA
7Q7BR JK3GAD ! BY4STV QTH ! FOOPT DJOFX
7Q7JL GOIAS ! C31sSD CT1AMK ! FR/DJ6SI dir.HC
7Q7JWL GOIAS { C50A F1MXH ! FR5GG QTH
7Q7LA GOIAS ! C6A/NAFD WBA4FLB ! FT8YB F3CJ-vb
7Q7RM GOIAS ! CK7K VE7ETY t FYSFY F6GUP
7Z1AB wpxssb82 AAOBC! CM2IR IK2HTW ! GB400CA GM3MTH
8A2DX YB2FRR ! CM4/CM2IR IK2HTW ! GUSLP G5LP
8P9CE K9JJE t CM6LE IK2HTW { HC8/HC2AQ HC



HC8A wpxssb92 WV7Y ! P49V AI6V ! UX6B OH7AB
HDOT HC1lOT ! P5IARU PIRAT ! V29PI DJI5KX
HI3RA JA3PAU ! PJ4/DK9FN HC ! V51/DHSEAF HC
HI8/KP2A N6CW ! PROR PP5JR ! V51/DL3ECK DH8EAF
HJ6UDH HK6KCS { PU4B PY4BA ! V63BW W5EW
HKO/W6JKV HC ! PW2A PY2NY ! V63MS JK1GXU
HL9HH DL9DW/KJ6YR ! ROY/UA9UMP HC ! V73DG OKDXA
HM5VR PIRAT { ROY/UA9USK HC { V73DH OKDXA
HU1FT DL7FT ! R1O/UA9QCP UAIQCQ ! V73EU KB6CC
HZ 1MM OE6EEG ! R1Z UA1ZX ! V85HG JH7PKU
IA2PA IK2HTW ! R300F RA3DKM ! V85KX G3JXK
II6A '92 IK6CNM ! R3K OH7AB ! V85PB QTH
IIONU/I2RLX HC { R7RG QTH ! VG2EOH VE2DCK
IL3SP IK3QAR ! RE5Q RB5QF ! VK9CK F6IMS
IRAT IK41IEE ! RE5Q/U6X  RB5QF { VK9CL F6IMS
IT9/1A0KM IT9ZGY ! RK3B QTH ! VP2EOH apr’92 K8BL
IU2M IK2SFZ-vb! RU6B/RZ4HXX  OH7AB ! VP2MBO WI9PTO
IU9S IT9BLB { RV73WB UWIWB ! VP5/KN4UG HC
IX2A IK2HTW t RW73WA RWIWA ! VP5VER QTH
IYOGA ISO0JMA ! S2/HA5BUS GLOBEX ! VP8CBA W6MKB
J28AI N8BJQ { S2/wWze6C WA4AFRU ! VP8CBG KJ9I
J28YC FD1IONC-vb! S2/WZ9Q PIRAT ! VP8CEH GONWY
J37ZR K1RM ! S291J DJ5I0 | VP8SSI-cw KA6V
J47MAC SV7QI ! S79HP JA10EM ! VP8SSI-ssb AA6BB
J68AX OH3VV { S92AA F6AXX ! VP9/GOAZT W6/GOAZT
J73WA KC4DWI ! S9AGD SMOAGD { VP9/N6AV  HC
J77DX VES5RA ! S9SM SMOAGD ! VR6FM 14feb92 PIRAT
J79DX AASDX { SX5/SVOHS DJ8MT ! VU/VK2DXI HC
JD1/JP1HDC HC-vb 1 T26DX QTH ! VU2KOJ RA9UA
JD1BFI JASFFJ ! T26DX QTH ! XAST XE2KB
JT1JA W6REC 127 IR T26DX ! XB9Z KF7SH
JWOPF LASPF ! T30NY T26DX { XE1/DJ60OV HC
JW5NM LAS5NM ! T30QQ QTH { XE1/JA1QXY JA1lHGY
KC4USV mar’92 KG5GH ! T32LN VK4CRR i XE21 KF7NR
KH2/JA1BK JA1HGY ! T32T Apr’92 LA4LN ! XQOYAF QTH
KH4 /WH6ASW  HC { TA9/DFOAND HC ! XT2BW WB2YQH
KH6 /LA4LN HC ! TA9/DJ4SN HC ! XU7VK HAS5VK
KH8/LA4LN HC 1 TEST SMORBO ! YAIMM LZ1HA
KH8/NOPMF QTH { TL8CK F6EWM { YBOAWR N4AA
L8H LU4HH i TL8NG WA1ECA ! YB3OSE W7TSQ
LJ2N LASWDA { TM3ITU FB1MUX ! YIIRJ  NM:GOMMI
LO3F LU6FAZ { TMS5TRS FF3RM ! YVSN YV5ARM
LXORL LX1JX ! TMIR FIRM ! ZD7SM QTH
NH8/N6DX JA1HGY { TT8/F6BAZ FF6KSE { ZD8JIM GMAFIW
NP2Q WA4JTK ! TX4B F6A0JT ! ZD8MS G4SOH
OGOAP OH1PA t uloocc SM2DYS ! ZF2SD KBOEBH
0X3GL 0Z1FG-vb ! USC UB5COS ! ZP4AA ZP5YV
OX3XR 0Z3Pz ! UB9X/UB2KA UBSKDD ! ZPSAA ZP5HSB
0Y3DX OY7ML ! UF6FAL YU1XA ! ZS25NSR QTH
0Y5CD EI7H ! UI9ACQ KA6V ! ZS500A WA3HUP
P20A direct ! ULOA K20VS-vb | ZS6BCR ---ZS6EZ
P29CG N9DXP ! US6CH GONKZ-vb | 2Zv1z PYINEZ
P29WK N3ART 1 UU6U OH7AB { ZWOMI PS7AB
P30WN 5B4WN ! UV73WN UVIWN 1

NAVODILA ZA UPORABO QSL INFORMACLJ

QSL info so razdeljene v tri stolpce; levi klicni znak je iskani DX desni pa predstavija ustrezno
pot za QSL (manager/druga info). Med obema znakoma je v¢asih kaka logi¢na info, npr.
oznake tekmovanj ali npr. obdoBja, za katero QSL info velja. Pomen okraj$av:

DX znak/* - isti DX na razli¢nih prefiksnih podro&jih;-vb - QSL poslati

VIA BURO na podani klicni znak; QTH - zaZeljeno je poslati QSL direktno

na podani naslov; HC - QSL poslati na domac¢i klicni znak operaterija;

NM: - novi QSL manager; --- sprememba klicnega znaka

NASLOVI QSL MANAGERJEV IN DX POSTAJ

Napisani so naslovi QSL Managerjev in naslovi DX postaj, ki se navezujejo na objavljene QSL
INIQO iz te Stevilke CQ ZRS. Ce kakega naslova ni, ga poistite v presnjih Stevilkah CQ ZRS ali
pa posljite QSL preko pristojnega QSL biroja

4K4BAT/A
SNOZKJ
9K2AR
IN1RN
9VIYU
AAOBC
AASDX
AA6BB
Al6V
BV2BL
BV2CR
BY4STV
CT1AHU
CT1IAMK

CTIAUW
CTICIH
CTICIU
CTICWT
CTIDIZ
CTIEAT
CTIEEB
CT1UE

CTIYH
CT3AR
CT3BM
CT4GA
CT4RK
CU3AN

DFOAND
DF1KK
DF2UU
DF3EC
DF5UG
DH1BAI
DHSEAF
DJOFX
DJOFX
DJ4SN
DIJ6OV
DK9FN
DKOMA

: Alex Klyukin, PO Box 2, Dickson Island 663241, Russia

: PO Box 1009, Lagos, Nigeria

- Mohammad Reaz Malafi, Box 97, Safat 13001

: Prabin, PO Box 634, Kathmandu, Nepal

: Harry, PO Box 561, Holland Dr., Singapore 1027

: Dana M Howard, Rt 1 Box 614, Holt, MO 64048

- R P Marra, POB 573, Greenwood, TX 76246

- G D Branson, 93787 Dorsey Ln, Junction City, OR 97448
: Carl D Cook, 11407 Tower Hill RNevada City, CA 95959
: Jeff, PO Box 47-100, Taipei City, Taiwan

: Dennis Wen, POB 53-871, Taipei

: Box 68, Suzhou

- Carlos Alberto P Moreira, Box 2763, P-1119 Lisboa Codex
: Augusto Avelino Candido da Silva, Rua da Ermida 73,

P-4465 Sao Mamede da Infesta

: Ricardo Nuno Calado Cabral Campos, Box 53, P-6300 Guarda

: E P Alegria, Travessa Infrantado 71, P-3860 Estarreja

: 'V A Pereira Reis, Alto des Catrias, P-5300 Braganca

- O S Miranda, Praceta Cabinda 1 3-D, Quinta Figuerinha, P-2780 Oeiras
- J A C Barbosa, Rua Serra Baixo 66, Algueiro, P-2725 Mem Martins

: Francisco Paulo Pos Mina Costa, POB 172, P-7800 Beja

- Jose de Sa, PO Box 79, P-3860 Estarreja

- A C Godinho Ferreira Santos, Rua Antonio Pin Carvalho 103,

P-3720 Olivera de Azemeis

- Lucia Silva Santos Tome, Coselhas, Corrente, P-3000 Coimbra

- Jaime Nunes, Travessa Levala Cavalo 2, P-9000 Funchal,Madeira Isl.

- Avelino Silva Pereira, Beco Lombo Boa Vista 34, P-9000 Funchal

. Antonio Cuncha Bento, Valada, Avanca, P-3860 Estarreja

- C R Louro Mourato, Rua 2 19 1-E, N S Valongo, P-6000 CasteloBranco
: Jose Gabriel Alves Silva, PO Box 157, 9702 Angra de Heroismo

Codex, Azores Islands

:via DJ9EB
- Michael Neumann, im Strutfeld, W-6114 Weibelshach
: Hans Peter, Hardbergstr 8, W-7550 Rastatt
. : Achim Rogmann, Frankenstr 34, W-4190 Kleve
: H H Ehlers, Mangoldstr 18, W-7770 Ueberingen
- Roland Haenssler, Rominterstr 32, W-2940 Wilhelmshaven
: Ralf Kopetsky, Husemannstr 13, W4133 Neukirchen-Viuyn
: Walter Brenner, Postfach 1105, W-8229 Ainring
: Walter Brenner, Postfach 1105, W-8229 Ainring
: Michael Baumann, Plochinger Str23-1, W-7314 Wernau

: Meinhart Voelker, Dobelstr 48, W-7516 Karlsbad 1
: S Hari, Spessartstr 80, W-5358 Bad Muenstereifel
: P R Wiedermann, St Ottilien, W-2300 Melsdorb Ueb Kiel



DL7FT
DL9DW
DVI1PX

EA1AX
EAIEVE
EA5SBYP
EI"TH
F6AJA
F6AOJ
F6AUS
F6EWM
FeGUP
F6IMS
FORM
FF6KSE
FRS5GG
GOIAS
GOMMI
G4CCZ
G4SOH
G4WLB
GLOBEX
GM4FIW

HC10T
HK6KCS
I0WDX
I4FYF
ISCZE
IK2HTW
IK3QAR
IK4IEE
IK6CNM
ISOJTMA
IT9BLB
IT9Z2GY
JAITHGY
JA2NQG
JA3PAU
JA3VXH
JASFF]
JH10GC
JH7PKU
JK1GXU
JK3GAD
K6URI
K8JP
K9JJIR
KA6YV
KA6V

: Frank Turek, W-1000 Berlin 19
: Erich Groth, Lichtenbergstr 84, W-7800 Freiburg
: Domingo R Mendoza Jr, 28 Baler Str, San Francisco del Monte,
Quezon City, Philippines
: Jose L Fernandez Adegunde, Ramon Bares 73, 36938 Bueu, Pontevedra
: Adolfo Moreau Gonzalez, Santa Lucia 58, 47005 Valladolid
: Anselmo Bernabe Coll, Box 3097, 03080 Alicante
: Charles W R Cookman, 31 Weston Rd, Churchtown, Dublin 14
: Jean-Michel Duthilleul, 515 Rue du Petit Hem, Bouvignies, F-59870 Marchiennes
: Jean Francis le Fouler, La Garenne du Gue d’Alune, Bullion, F-78830 Bonnelles
: Serge Soulet, Box 54, F-79400 Saint Maixent | Ecole

: G Rayssc, 9 Chemin du Pasticie, Fonsorbes, F-93190 Livry Gargan

: Alain Bironneau, 51 Ave Revol Francoise, F-94210 La Varenne Saint Hilaire
: Fritz Szonczo, 53 Chemin des 2 Hameaux, Thoiry, F-01630 Saint Genis Pouilly
: Jean Pierre Guillou, Box 681, F-06012 Nice Cedex

: RC du 602eme RCR, c/o Henri Zacchini, Box 1568, F-21032 Dijon Cedex

: Pierre, Box 122, St.Dennis, Reunion Island, via France

: A Hickman, The Conifers, High Streets, Elkesley, Retford, Nottingham DN22 8AJ
: Cliff Underhill, 5 Grove Way, Waddeson, Aylesbury HP18 OLF

: Paul Simons, "Westwood", Faris Lane, Woodham, Surrey KT15 3DJ

: M G Spence, 5 St Helens Avenue, Benson, Oxon OX9 6RY

:J D Little, 101 Clay St, Crockerton, Warminster, Wilts BA12 8AF

: GLOBEX Foundation, PO Box 49, 1311 Budapest, Hungary

: S D McNaughton, The Haining, Ormiston Hall, E Lothian EH35 5NJ, Scotland
: Laszlo VukmanFutorosza u 93, H-1165 Budapest

: P K Czaninski, Box 547, Quito

: Sandy Gaviria Hoyos, Box 3055, Pereira

: Cesare Casaroli, Piazza Conti 2, I-00010 Poli

: Fabio Piccinini, Via Mont S Gabriele 40, I-47100 Forli

: Libertario Salvatori, Via S Giovanni 16, I-57123 Livorno

: Angelo Morello, POB 41, 1-21021 Angera

: Paolo Toscano, 48 Via Po, 1-30173 Mester-Venezia

: Giuseppe Rubini, Via Bergognina 11, 1-41014 Castelvetro

: P Matterucci, Via L Ariosto 53, I-63017 Porto San Giorgio

: Roberto Alaimo, Box 41, 1-07026 Olbia, Sardinia

: G La Parola, Via Vello d’Oro No.14, I-90151 Palermo

: Pietro Marino, Via Cagliari 12, I-90133 Palermo, Sicilia

: Nao Mashota, 8-2-4, Akasaka, Minato, Tokyo

: Mine Sugiyama, Box 5 Ninomiya, 259-01 Japan

: M Gari Taguchi, Box 1052, Kobe 650-91

: Takashi Sudaka, 15-1 Takamatsu, Nishinoyima, Hyogo

: Takeshi Sawamura, 683, Nishino, Noichi, Kami, Kochi 781-52

: Kazuo Yuyama, 379 Suruyama, Minamiashigara, Kangawa 250-01

: Takeshi Kinsho, 6-11 Hosogoe, Kawamata, Date, Fukushima 960-14

: Mikio Shibuguchi, 1282-7 Kawayjiri, Hitachi, Ibaraki 319-14

: Kazunori Watanabe, 797-2, Noji, Kusatu, Shiga 525

: TM Zane, POB 455, Lodi, CA 95241

: J L Pontek Sr, POB 80262, Indianapolis, IN 46280

: M L McCone, 6899 Co Hwy K, Rhinelander, WI 54501

: Joan E Branson, 93787 Dorsey Ln, Junction City, OR 97448

: Joan E Branson, 93787 Dorsey Ln, Junction City, OR 97448

KBOEBH
KB6CC
KF7SH
KG5GH

: K L Bier, 934 49th Ave St, Greeley, CO 80634

: D S Thompson Jr, 3046 W Evergreen Ave, Visalia, CA 93277
: H C Dean, Rt 1 Box 439, Bonanza, OR 97623

: D L Riker, Rt 3 Box 628, Dardanelle, AR 72834

KH8/NOPMF:John Rankin, General Delivery, Pago Pago, AS 96799, USA

KI6YR
KJ6YR
KN4UG
LA4LN
LA4LN
LASWDA
LU4HH
LUGFAZ
LU9FHF
LX1IX
LZ1HA
N3ART
N4AA
NO6AV
N6CW
NSBJQ
NODXP
NOSW
NMOC
OASDX
OE6EEG
OHI1PA
OH3UU
OH3VV
OH7AB
ON7LX
OY7ML
PAOCRA
PA3ETB
PP5IR
PS7AB
PYINEZ
PY2NY
PY4BA
R7RG
RAIOA
RASUA
RK3B
SMOAGD
SM2DYS
SPSPWK
SV7Ql
T26DX
UA1ZX
UB5COS
uGoelJ

: H M Herr, PSC Box 3695, APO San Francisco, CA 96366

: H M Herr, PSC Box 3695, APO San Francisco, CA 96366

: D N Namm OB 218, SEmora, NC 27343

: Tom Victor Segalstad, Box 31, Smestadvn, Oslo 3

: Tom Victor Segalstad, Box 31, Smestadvn, Oslo 3

- Steinar Johansen, Brinkenv 4 B, N-9250 Bardu

: Radio Club Cordoba, Domingo Zipoli 1866, 5009 Cordoba

: Jose L Murano, Box 399, 3000 Santa Fe, SF

: Rogelio F Bardam, Belgrano 2686, 3080 Esperenza, SFE

: Jacquot Junk, Maison 35, L-9768 Reuler-Clervaux

: Todor Dikov, Box 603, Sofia

: W A Chapin, 310 Bentley Way, Fayetteville, GA 30214

: C E Smith, POB 6843, Asheville, NC 28816

: F J Hagen, 21812 Montbury Drive, El Toro, CA 92630

: Terry Baxter, 4639 Katherine Pl, La Mesa, CA 92041

- S D Bolia.4121 Gardenview Dr, Beaverctreek, OH 45431

: G L Carey I1, 319 S 2nd Street, Rochelle, IL 61068

- G W Sochor, 6 N 882 Brewster Creek Cir, Wayne, IL 60184
: E L Morgan, 5560 S Franklin, St Littleton, CO 80121

: Elmer Ribeyro E, Box 123, Iquitos

: Dr.Selim El-Rifai, PO Box 31, A-8011 Graz

: Antero Hegelberg, Sirkkalankatu 27 A 19, SF-20700 Turku

: Risto Lund, Kuppalantie 28 A 7, SF-00320 Helsinki

: Vilho Virtanen, Sireentie 10 C 12, SF-13720 Parola

: Pohjois Karjalan Radiokerho, Box 73, SF-80101 Joensuu

: Carine Ramon, Zeedijkweg 3, B-8021 Loppem, WV

- Martin Haasen, Box 184, FR-110 Torshavn

: P F Jelgersma, Fugelln 1, NL-3445 EZ Woerden

: EJ van Ommen, Vermuydenstr 48, NL-8265 WJ Kampen

- S Lima de Almeida, Ave Rubens de A Ramos 438 1, 88015 Florianapolis, SC
- Ronaldo Bastos Ries, Box 2021, 59081 Natal, RN

: Rogaciano de Lima Correa F, 91 1101 Belizario Aquisto, 24230 Niteroi
- Victor Luiz Aidar dos Santos, Box 145, 18001 Sorocanba, SP
: Luiz Sergio Sepini, Rua Alferes Joaquim Antonio 179, 37100 Varginha, MG
: Box 1, Priozask 478200, Kazahstan

: Serge S Sadakov, Box 48, 163040 Arkhangelsk

: Sergei, PO Box 4291, Novokuznetsk, Russia 654000

: PO Box 132, Moscow 107005, Russia

: Erik Sjolund, Ormbergsv 17, 19300 Sigtuna

: Jan Forsberg, Krokusv 4, S-93142 Skelleftea

- Warszawski Klub Krtkofalowcow, Box 298, 950 Warzawa

: Haris Harisou, Omonias 128, GR-63302 Kavala

: Shigeaki Tsumura, POB 81, Meguro, Tokyo 152, Japan

: Boris Romanov, Lomosov St 10-2 12, Murmansk, Russia

: Anton Koval, Box 322, Cherkassy 257000, Ukraine

: Serge K Mnantskanyan, 9 A 33-2 Norki Massiv, 375062 Yerevan, Armenia



UL7BJ
V85PB
VE2DCK
VESRA
VE6AKV
VE7EME
VETETY
VK4CRR
VP5VER
W4FRU
WSEW
W6/GOAZT :
W6JKV
W6REC
W7TSQ
WOPTO
WAIECA
WA3HUP
WA4JTK
WASJOC
WASPQX
WBOWAO
WB2YQH
WB4FLB
WBSLFO
WH6ASW
WV7Y
XE2KB
XQOYAF
YB2FRR
YU1IXA
YV3BFV
YV5ARM
ZD7SM
ZP5HSB
ZP5YV
ZS25NSR

: Serge B Kovalev, Box 7, Tselinograd 473000, Kazakh

: Peter Bacon, PO Box 715, Seria 7082, Brunei

: Jean Marie Quellet, 621 St Jacques North, Causapscal, Quebec GOJ 1J0O
: D A Renwick, Box 50, Clavet, Saskatchewan SOK 0Y0

: D C McKeon, 7612 23rd St SE, Calgary, Alberta T2C0Y1

: D A Nortstrom, 2523 Vanier Drive, Prince George, BC V2N 1T8

: P E Lepage, 3117 New Lake Rd, Cranbrook, BC V1C 4H3

: Bill Horrner, 26 Iron Street, Gympie, QLD 4570

: Julio E Henriquez, 2500 W 56th St, Apt 1207, Hialeah, FL 33016, USA
: John Parott, PO Box 5127, Suffolk, VA 23435

: R H Husher, PO Box 73, Bernice, LA 71222

Eddie Schneider, PO Box 5194, Richmond, CA 94805, USA

:J G Treybig, 27200 Altamont Rd, Los Altos hills, CA 94022
: D L Ausherman, 100 Sanders st, Fort Bidwell, CA 96112

: R C Preston, 809 Cary Rd, Edmonds, WA 98020

: E Elrod, 608 E New York St, Indianapolis, IN 46202

: F J Dlugokinski, West Street POB 772, Litchfield, CT 06759
: M A Crider, 2485 Lewisberry Rd, York Haven, PA 17370

: A E Strauss, 17401 NW 47th Ave, Carol City, FL 33055

: K S Scheper, 5875 Cadaridge Dr, Cincinnati, OH 45247

: D W Garlinger, POB 394, Westfield, IN 46074

: D J Ponsnes, RFD 3 Box 274, Paola, KS 66071

: R E Nadolny, 135 Wetherstone Dr, West Seneca, NY 14224
: R G Hext, 4953 Westgate Dr, Bowling Green

:JJ Kurucz, 5338 Edgewood Dr, Lorain, OH 44053

: R E Fabre, 99-066 Ohiaku Place, Aiea, HI 96701

: Betsy D Townsend, POB 644, Spokane, WA 99210

: Ricardo E Herrera, Box 267, Nuevo Laredo, Tamps 88000

: Henry, Box 4, Easter Island, Chile

: Ag Sidik Tandjung, PO Box 1050-SMS, Semarang 50401

: Blagomir MitraSinovi¢, Sarajevska 4, 31000 T UZice, Srbija

: Carlos Luis, Box 4, Guanare, Portugesa

: Nicasio Camero, Av Ppal, Qta Mayita, Urb Sta Sofia, Caracas,DF
: PO Box 86, Jamestown, St Helena

: Hernano "Nando" Bertoni, PO Box 2837, Asuncion

: Emilio Vaesken D, Box 1341, Asuncion

: PO Box 1139, Westville, 3630 Republic South Africa

ZNANI QSL MANAGERJI: "ZL1IAMO "

Ron, ZLL1AMO je poleg VKNS eden najbolj znanih in aktivnih operaterjev s podrocij daljnje-
ga Pacifika. QSL za zveze s navedenimi postajami poslati izklju¢no direktno na naslov:

Ron Wright, 28 Chorley Ave, Massey, Henderson, Aucland 1028

3D2RW T26LP VR6RW ZK1MC ZL1AMO/C ZMOAEM
3D2RW/R T28RW YJOARW ZK2EA ZL7AA ZM7AMO
S5WICW VK4ANS/LH YJ8RW ZK2RW ZL7AMO -
A35EA VK9AB YJ8XX ZK3RW ZL8AMO
FWOBX VKIXI(IX-X’'86) ZKICQ ZKI9RW ZL9/ZLOAFZ
H44RW VR6HI ZK1MB ZL150A-cw ZL9AMO
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DX NOVICE NA KRATKO

Pred nami je spet poletje, ki je obi¢ajno &as "DX zati§ja" na radioamaterskih frekvencah. V tem
&asu se obi¢ajno poveda radioamaterska aktivnost z bliznjih redko zastopanih otokov, na katerih
mnogi DX operaterii preZivijajo dopuste. Poglejmo nekaj DX novic, ki so trenutno aktualne:

Globexova potujo¢a radioamaterska postaja HASBUS, ki je bila pred kratkim aktivna iz EP in
S2, ni uspela dobiti dovoljenja za delo iz XZ in AS. Postaja, ki je delala pod klicnim znakom
AS5/HASBUS je bil pirat. ......... Iz Spanije lahko mnoge postaje uporabljajo prefikse AM, AN in
AO namesto EA, aktivne so pa tudi postaje s prefiksi AM92, AM25. Posebni prefiksi se
uporabljajo kot priloznostni ob bliznjih olimpijskih igrah v Barceloni.......... JAINUT je objavil, da
je YL Sokun, ki je delala pod klicnim znakom XU8DX QRT. Radioamatersko postajo so oblasti
zasegle. ....VKONS je napovedal veliko moZnost, da bo v juniju delal iz KH9. Jimov ameriski
klicni znak je WR1Z, ameriSke pristojne organe pa je Ze zaprosil za AH9 klicni znak. Ob tej
priloznosti bo skuSal delati z Wallis Isl. in Kanton Isl. ........ VK5QW, ki ob&asno dela pod klicnim
znakom VKOML z Macquarie Isl., je sporogil, da je dobil mnogo QSL kartic za CW zveze z
VKOML, ko sploh ni bil na otoku. Pravi, da gre gotovo za piratsko postajo, ki uporablja njegov
klicni znak. Vsi, ki ste poslali QSL in niste prejeli odgovora vedite, da zveze ali niv LOG-u ali pa
ste delali pirata. ......Dave, ex-9L1US je dobil klicni znak A22MN......Na CW zelo iskani Glorioso
Isl. FR/G so v drugi polovici maja aktivirali DJ6SI(cw), DIJSCR(ssb) in DJ30S(rtty in 6m) ter
DG4FCD (satellite). Obljubili so tudi aktivnost s Tromelin Isl. FR/T ......... 4A3NMP je klicni
znak mehiske postaje, ki dela z rekonstruirane ladje, kot jo je uporabljal Kristof Kolumb ..... Vse,
ki posiljajo QSL kartice v Brazilijo, obves¢amo, da se zaradi visoke stopnje inflacije zelo spremin-
jajo postne tarife. Trenutno je najniZja cena za letalsko posto 1,50 USS. Uporabljajte raje
IRC......... DXCC Awards Committe je objavil, da se S2/HA5SBUS priznava za DXCC ........ Po
vsem svetu znani oée Marshall Moran, 9N1MM je umrl 14.4.92. TeZko si je predstavljati, koliko
operaterjev po vsem svetu je uporabljalo njegov klicni znak za delo iz Nepala in koliko operater-
jem po svetu je bil INIMM prva delana postaja iz Nepala.

DX KOLEDAR
Zdajdo ? : HASVK kot XU7VK
Zdajdo 9. jun. : 4JIFS M-V Isl.
Zdaj do 10. jun. :FD1IPYM M-V Isl.
Zdaj do 15. jun. : OHS8SR kot TU4SR
Zdaj do 30. jun. : F6BAZ Ipt TT8ZH
Zdaj do jul. :ST2YD
Zdaj do 31. aug. : F6IFR/4U iz XU
Zdaj do 12. okt. : 4A3NMP
Zdaj do 31. okt. : EG4MC in EH4MC
Zdaj do dec. : OG prefiksi
Zdaj do apr. 93 : VP8CGK - S. Georgia Isl.
Zdaj do aug. 93 : SM7NFH kot XV7
Zday do okt. 93 : OK1IA/YA

Zdaj do apr. 94
11 jun. do 14 jul.

: VP8CGB - S. Georgia Isl.
: 4SOUK - G skupina iz 4S5

20 - 21 jun. : TM5TSR

Jun: :F2JDizHR

Jun. ?7? : VKONS iz KH9 (Wake Isl.)

1 jul do 31 aug. : Posebni prefiksiv VE

Do dec. : OH postaje uporabljajo OG prefix
Do dec. : VI2RC

Do 31 dec. : VI1508YD



PUBLIKACILJE ZA OPERATERJE

Zadnje Case se na radioamaterskih frekvencah pojavlja vedno ve¢ novih prefiksov, ki se
izdajajo v pocastitev vsemogoCih manifestacij. Mnogim radioamaterjem povzrofa uporaba
takih priloznostnih prefiksov velike teZave pri identifikaciji lokacije postaje, saj le redki znajo
pravilno uporabljati in brati tabelo razdelitve blokov prefiksov, ki jo je izdal ITU ob sodelo-
vanju razli¢nih zdruZenj za telekomunikacije. Iz sedanje tabele razdelitve blokov prefiksov (isto
velja za DXCC listo) Zal ni razvidno, kako so bili bloki prefiksov razdeljeni v preteklosti.
Podobne teZave se pojavljajo tudi pri identifikaciji DXCC statusa posameznih drZav. Obe
problematiki sta najbolje razloZeni oz. razvidni iz radioamaterskih list, ki jih je sestavil in
objavil Geoff Watts, dolgoletni urednik DX News Sheeta. Liste so naslednje:

1. THE DXNS CQ & ITU ZONES GUIDE (15 strani)

Obsega urejenolisto po prefiksih vvseh CQ in ITU zonah. Navedeni so tudi vsi osnovniin posebni
prefiksi za vsako drZavo.

2. THE DXNS USSR OBLAST GUIDE'(15 strani)

Obsega vse oblasti v bivii SZ, urejene po Stevikah in po prefiksih. Obsega 7 preglednih zemlje-
pisnih kart za vse oblasti. VkljuCuje potrebne podatke za diplome iz biv§e SZ, imena brisanih
oblasti in bodote nove oblasti. Podani so tudi naslovi za 250 QSL birojev v drzavah bivie SZ.

3. THE DXNS DXCC COUNTRIES GUIDE (14 strani)

Podane so vse DXCC drZave po abecednem vrstnem redu, vkljuduje imena biv§ih DXCC drzav,
preimenovanih drzav ter brisanih drZav od leta 1945 do danes. Poleg imena drZav so podane tudi
IOTA referencne Stevilke za otoske drZave.

4. THE DXNS RADIO AMATEUR PREFIX-COUNTRY-ZONE LIST (15 strani)
Lista urcjena po prefiksih. Za vsaki prefiks je podano: normalni prefiks, specialni prefiks, [TU
prefiksni blok od kje je prefiks vzet, ime celine, DXCC status, ITU zona in CQ zona. Posebej so
navedeni opusceni prefiksi v zadnjih 10 letih ter DXCC opombe za posamezne prefikse in tudi
imena za postaje z Antarktike.

Vsaka navedena lista stane 3 US$ ali 6 IRC.

Narotilo poslati na naslov: GEOFF WATTS, 62 Belmore Road, Norwich, NR7 0PU, England

CALL BOOK ZRS

Naslovnik slovenskih amaterskih postaj - priro¢en format 120 x 120 mm, tiskano na izredno
kakovostnem papirju in obsega 68 strani. Objavijeni so naslovi osebnih in klubskih radijskih postaj
ZRS po abecednem vrstnem redu klicnih znakov in stanjem december 1991. Objavijeni so tudi
klicni znaki z naslovi radiamaterjev po svetu, katerim je pri srcu slovenska beseda. !

Cena za kos je 300,00 SLT (osebni prevzem na ZRS) oziroma 500, 00 SLT (dobava po posti).
Z.a narocilo ve¢ kot 20 kosov poseben popust !

Info HQ ZRS/YU3AR
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KV TEKMOVAN]JA

Ureja: Slavko CELARC, YU3BQ

Ob igrigéu 8, 61360 Vrhnika
Telefon v sluzbi: 061 752-211, int. 328 ali 344

Koledar tekmovanj
Junij
20./21.06.1992 ALL ASIAN DX CONTEST - CW/ PHONE
Julij
04./05.07.1992 VENEZUELA DX CONTEST - PHONE
11./12.07.1992 IARU HF CHAMPIONSHIP - CW/ PHONE
18./19.07.1992 BARCELONA ‘92 OLYMPIC GAMES HF C - CW/ PHONE
25./26.07.1992 VENEZUELA DX CONTEST - CW
Avgust
01./02.08.1992 YO DX CONTEST - CW/ PHONE
08./09.08.1992 EU DX CONTEST ( WAEDC ) - CW

Pravila tekmovanja: BARCELONA *92 OLYMPIC GAMES HF CONTEST

Termin: 18.julij - 19.julij 1992

sobota 00,00 GMT - nedelja 24,00 GMT )
Objekt dela: Tekmovanje je world wide tipa torej lahko vsak dela z vsakim.
Frekvence: 1,8-3,5-7-14-21-28 MHz
Vrsta dela: Mixed (CW in SSB)
Kategorije: - single op. single band

- single op. multi band

- multi op. single TX (multi band)

- multi op. multi TX (multi band)

- QRP (max. 5 W output)

-SWL
Raporti: RS(T) + CQ zone
Mnotzitelji: - razli¢ne CQ zone na vsakem bandu

- razli¢ni prefiksi drZav, kjer so do sedaj bile olimpijske igre :
SV,F.K,G,SM,0ON,PA,DL,OH,VK LJA, . _
XE,VE,UAHL,EA gprimer: SV1,SV2, SM4,SM6 so razli¢ni prefiksi).
Naslednje drZave ne Stejejo za mnofitelje, ker so razli¢ne drzave po DXCC: _
UA2,1S0,UA9,GM,GLKHE itd. Edina izjema so EA6,EA8 in EA9, Ceprav so razliéne po
DXCC! Tako jih lahko $tejete kot ostale EA postaje. Portabl postaje brez Stevilke se Stejejo za
prefiks 0 (primer: EA3RCL/PA se Steje kot PAO). Prefiksi se Stejejo na vsakem bandu.
- Kot mnotitelj se Stejejo tudi zveze z olimpijskim centrom v Barceloni in ostalimi podcentri na
vsakem bandu. Klicni znaki so:

EHO2B: s s omw s oew amenn Barcelona
EH92A...cctcccacsnns Banyoles
EBHIZ2C s s 575w o ww s ween castelldefels
EH92D.veocooocannnns Badalona
EH92G.cecoeeesnnsssns Granollers
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EH92H: vssssssnsisasns Lzhospitalet de Llobregat
EH92T . v soe s e e Viladecans
EH92L.....cciiivennn Sabadell

BHI2Mo s o0 6 somwnvesas Mollet
EHI2N...oivineennnne Valencia
BH92R.ssunsssssscwss Reus

EH92S8 . v eius sonmswssns sant Sadurni DZanoia
EH92T...civvieinnnnn Terrassa

BHI2U . s s s vasnsisdns Seu Dzurgell

BRIV vs  ww 50w mwme o Vic
EH92Z.....cciviennn Zaragoza

Tockovanje: Eu - 1 totka
DX - 3 to¢ke
Zveze v CW ali SSB veljajo isto $tevilo tock.
Izracun: Kon¢ni izratun dobimo tako, da QSO to¢ke z vseh bandov pomnozimo s tevilom
mnoziteljev z vseh bandov.
Primer: 1000 QSO to¢k X 50 mnotiteljev (30 zon + 15 prefiksov + 5 olimpijskih centrov) =
50.000 tock.
Pripombe: - V single op. kategoriji so obvezne pavze v skupnem trajanju 12 ur. Posamezna
pavza je dolga minimalno 3 ure in mora biti jasno oznadena v dnevniku.
- Isto postajo je dovoljeno delati na obeh vrstah oddaje in na razli¢nih bandih, vendar mora od
prejSnje zveze z njo miniti vsaj 15 minut.
- Multi op. postaje morajo ostati na bandu vsaj 10 minut, preden zopet menjajo band.
- Multi- multi: samo en signal na vsakem bandu, vsi oddajniki morajo biti locirani v krogu
premera 500 m in vse antene morajo biti fizi¢no zvezane z oddajniki (splo¥na multi-multi
pravila).
- QRP)(samo single op.). Izhodna mo¢ naj ne presega 5 W outputa. Postaje se bodo rangirale
posebej v QRP kategoriji.
-SWL. Veljajo ista pravila tokovanja kot v ostalih kategorijah. V vsaki posluiani zvezi se Steje
samo ena od obeh postaj (lahko tista, ki prinasa ve¢ to¢k ali mnoziteljev!).
Dnevniki: - Vsi ¢asi morajo biti v GMT.
- Oznaceni morajo biti vsi oddani in sprejeti raporti, kakor tudi vrsta dela.
- Mnozitelj naj bo oznacen samo prvi¢ na vsakem bandu.
- Dnevniki naj bodo logeni po bandih.
- Dvojne zveze naj bodo oznacene v dnevniku. Za neoznadene dvojne zveze bo
odvzeto:
Do 1% od skupnega Stevila zvez - 10% kon¢nega rezultata!
Do 2% od skupnega Stevila zvez - 20% kon¢nega rezultata!
Vedje stevilo neoznaenih dvojnih zvez lahko pripelje do diskvalifikacije.
- Vsak udeleZenec z ve¢ kot 200 zvezami po bandu mora priloZiti spisek dvojnih
ZVEZ.
- SWL postaje morajo sprejeti kompletne znake in izmenjavo raportov obeh
poslusanih postaj.
- Dnevniki morajo biti formata DIN A4 in naj vsebujejo 40 ali 80 zvez na

vsakem listu. Dnevniki so lahko tudi na disketi (compatible MS DOS ASCII file).

- Dnevniku naj bo priloZen zbirni list z vsemi obi¢ajnimi rubrikami in podpisano
izjavo.
Nagrade: Diplomo dobijo prvi trije iz vsake drave v vsaki kategorij.
Olimpijske medalje dobijo prvi trije na vsakem kontinentu v vsaki kategoriji.
Medaljo in posebno trofejo dobijo zmagovalci na svetu v vsaki kategoriji.
Da lahko dobimo diplomo je potrebno imeti vsaj 5% rezultata svetovnega zmagovalca v vsaki
kategoriji.
Diskvalifikacije: Upostevali se bodo obiajni kriteriji. Odloitev organizatorja bo dokon¢na.
Rek za posiljanje: 1. september 1992
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Naslov: COMITE ORGANIZADOR ACTIVIDA
DES RADIOAMATEURS BARCELONA 92
( HF CONTEST )
P. 0. Box 1461
08080 BARCELONA
SPAIN

Prevod originalnih pravil Olimpiada Radioaficion (Tks to YT3AA).~

Pravila tekmovanja: IARU HF CHAMPIONSHIP

1. Termin: drugi polni vikend v juliju
12,00 GMT sobota - 12,00 GMT nedelja
2. Frekvence: 1,8 - 28 MHz (vseh 6 bandov, razen WARC)
Dovoljeno delati celih 24 ur za vse kategorije.
3. Kategorije: - single op. /samo CW
- single op. /samo SSB
- single op. /mixed mode
- multi op./mixed mode, single tx . . o
Dovoljen je samo en signal na kateremkoli bandu, velja 10 - minutno pravilo ostajanja na
bandu. Edina izjema so IARU - HQ postaje, ki lahko delajo tudi multi - multi.
4. Raporti:  RS(T) + ITU zona ) o
HQ postaje:'RS(T) + okraj$ava organizacije

5. Tocke: zveza z:1astno zono - 1toCka
zveza z HQ postajo - 1tocka
isti kontinent, druga zona - 3 tocke
drugi kontinenti - 5tock

6. Mnozilci:  razlicne ITU zone + HQ postaje na vsakem bandu
(HQ postaje ne Stejejo tudi za zono) . o

7. Izradun tock: skupne QSO totke z vseh bandov pomnoZeno z mnoZilci z vseh bandov
8. Nagrade: Diplome bodo izdane najbolj$im postajam v vsaki kategoriji, v vsaki USA drzavi,
ITU zoni in DXCC drZavi. Posebno diplomo za sodelovanje dobi postaja, ki bo napravila vsaj
250 zvez ali 50 mnozilcev. o o
Postaje z ve¢ kot 500 zvezami morajo dnevniku priloZiti tudi listo dvojnih zvez. Za vsako
neoznadeno in obradunano dvojno zvezo bo odvzeto 3 zveze. Ce bo odvzeto ved kot 2 % od
skupnega rezultata sledi diskvalifikacija.
9. Rok za posiljanje: en mesec _
10. Naslov: IARU Secretariat

Box AAA

Newington

CTO06111,US A

Originalnja pravila objavljena v QST - April 1989.
Prevedeno iz ¢asopisa'CQ Magazine - Julij 1989.

Pravila tekmovanja: WAEDC - European DX Contest

1. Termin: CW - avgust, drugi vikend
SSB - september, drugi vikend
RTTY - november, drugi vikend
12,00 GMT v soboto do 24,00 GMT v nedeljo (36 ur)
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2. Frekvence: 3,5-7-14-21-28 MHz
Minimalno ostajanje na bandu je 15 minut, razen za multi- multi postaje. Dovoljena je hitra
menjava banda, ¢e delamo nov mnoCitelj. Za vse kategorije je dovoljena uporaba DX clu-
strov.
3. Kategorije: a) single op. / vsi bandi
¢+ b) multi op. / en oddajnik (ostajanje na bandu je omejeno na 15 minut,
samo en signal je dovoljen ob istem ¢asu na kateremkoli bandu)
¢) multi op. / ve¢ oddajnikov (vsi oddajniki naj bodo locirani v krogu
premera 500 m)
d) SWL .
4. Pavze: Single op. postajam je delo omejeno na 30 ur. Sest ur pavze lahko vzamemo v enem
ali najve¢ v treh ¢asovnih terminih kadarkoli v asu tekmovanja. Vse pavze morajo biti jasno
oznacene v dnevniku. .
S. Raporti: RS(T) + zaporedna Stevilka zveze, ki se za¢ne z 001. Stejejo samo zveze z izven
evropskimi postajami (razen v RTTY delu). Vsako postajo lahko delamo samo enkrat na
vsakem bandu. Multi - multi postaje dajejo Stevilko neodvisno na vsakem bandu.
6. Mnotzilci: Razli¢ne drZzave po DXCC na vsakem bandu.
Bonus: 3,5 MHz delane drZzave pomnozimo z 4
7 MHz delane drZave pomnoZimo z 3
14,21,28 MHz delane drZave pomnoZimo z 2
7. QTC promet: QTC lahko poslje izven evropska postaja evropski in vsak $teje eno tocko.
Maksimalno Stevilo QTC-jev sprejetih od iste postaje je 10, ne glede na band.
- QTC se sestoji: ¢as, klicni znak, QSO nr
Primer: 1408/OH2BH/522 pomeni, da je postaja, ki vam daje QTC imela ob 14,08 zvezo z
OH2BH in je sprejela Stevilko 522.
- QTC je lahko oddan samo enkrat, vendar ne more biti oddan postaji, ki je v njem.
- Maksimalno 10 QTC-jev je lahko oddanih isti postaji. Lahko jih sprejmemo v ve& poskusih,
lahko tudi na razli¢nih bandih, da kompletiramo vseh 10.
- QTC-ji morajo biti oznateni. QTC 3/7 pomeni, da je to tretja grupa QTC-jev in vsebuje 7
ZVEeZ.
- Evropske postaje morajo voditi listo sprejetih QTC z jasno oznacenim posiljalcem in
Stevilom.
8. Izracun tock: Stevilo QSO + QTC pomnoZeno z mnozilci z vseh bandov.
9. Nagrade: NajboljSe postaje iz vsake kategorije in vsake drZave prejmejo diplome. Kontinen-
talni zmagovaici dobijo plakete. Vsak udeleZenec z rezultatom vsaj polovico kontinentalnega
zmagovaica tudi dobi diplomo.
10. Diskvalifikacije: NeupoStevanje pravil tekmovanja, neSportno obna$anje in obracun preve-
likega Stevila dvojnih zvez je lahko razlog za diskvalifikacijo. Za vsako neozna¢eno dvojno
zvezo ali QTC se odvzame 3 zveze ali 3 QTC-je.
11. Dnevniki: Najbolje je, da uporabljamo originalne dnevnike, katere lahko na zahtevo
dobimo od organizatorja. Ce le teh nimamo, upostevajmo sledefe: menjave bandov morajo
biti jasno oznadene, prav tako dvojne zveze ali QTC. Dnevniku priloZimo zbirni list, listo
mnoZilcev in spisek QTC-jev. Ce je delanih vec kot 100 zvez na posameznem bandu, moramo
priloZiti tudi listo dvojnih zvez. (Ce je zadeva nujna, lahko dnevnike dobite tudi od mene
osebno - YU3BQ.)
12. NOVO: Klubsko tekmovanje: Klub mora biti lokalna skupina in ne nacionalna organizaci-
ja. Vse postaje morajo biti locirane v krogu premera 500 km. Najmanj trije dnevniki morajo
biti poslani za to konkurenco. Pripadnost klubu mora biti jasno oznacena na zbirnem listu.
Posebna trofeja bo podeljena najboljfemu klubu iz Evrope in izven.
13. SWL: SWL amaterji lahko sodelujejo samo v kategoriji single op. /vsi bandi. Isti znak (Eu
ali DX)) je lahko samo enkrat v dnevniku na vsakem bandu. Dnevnik mora vsebovati oba
znaka in vsaj eno sprejeto Stevilko. Vsaka postaja prinaSa eno to¢ko, prav tako QTC (maksi-
malno 10 QTC od ene postaje).
14. RTTY: V RTTY sekciji tega tekmovanja ni nikakr$nih kontinentainih omejitev. Lahko
delamo vse postaje, vendar QTC promet med postajami iz istega kontinenta ni dovoljen.
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Vsaka postaja lahko sprejema in oddaja QTC-je, vendar $tevilo ne sme preseci 10 QTC
skupne izmenjave med dvema postajama.
15. Rok za posiljanje: CW - 15. september
SSB - 15. oktober
RTTY - 15. december
16. Naslov: ~ WAEDC Contest Committee
P.O.Box 1328
D-8950 Kaufbeuren , FRG

Prevedeno iz originalnih DARC pravil tekmovanja objavljenih 1991.

Rezultati tekmovanja: CQ WW WPX CONTEST CW - 1991

WORLD TOP SCORES

Single op./ 28 MHz single op./ 21 MHz
ZS6BCR 3.621.173 ZD8BLII 5.118.527
LU6EBY 2.164.398 LTOA 4.290.988
Z21BL 1.482.435 PY40D 3.753.792
LU4FD 791.800 TL1GVE 2.811.478
ZS4NS. 669.879 N7DF/NH2 2.788.193
IQ9ITU 579.477 LUL1ICX 2.002.385
4M7A 312.132 YV4ABR 1.854.168
RB5IM 300.966 YT2E 1:762.375
UB7VA 287.756 LZ2VP 1.427.635
VK4XA 239.655 OH1AU 1.018.350
single op./ 14 MHz single op./ 7 MHz

YW1A 4.617.456 LZ5W 1.754.220
476DX 4.614.030 YT2R 1.676.160
VK6LW 2.454.732 6GOV 1.149.234
GB8FX 2.293.530 NQ2D 1.026.324
UT5UGR 1.702.197 4N4T 926.688
NIS8L 1.647.232 RV6AGG : 752.488
K2VV 1.628.632 . UF6QR 648.704
K4JPD 1.606.826 W3BGN 618.192
SVIRP/SV2 1.517.082 DL1IAO 575.604
ULBLWF 1.475.082 IK1CBG 543.286
single™p./ 3,5 MHz Single op./ 1,8 MHz
4N1A 436.200 YL2GVW 72.864
G4FAM 352.618 UB5FAN 53.738
LZ2WF 347.472 Y21PO 51.216
LY1BY 318.240 OK1DRU 35.490
OK3CBU 304.470 Y26AD 15.476
ES5RY 298.764 , UQ2GTF 12.714
RB5DX 279.168 YO8BPY 12.200
UASCBM 255.972 UB5ZKE 10.692
K1ZM 247.744 VE3DO 10.248
LZ1zX 229.368 RB8SM 9.450
single op./ All band Single op./ QRPp
4M2BYT 8.656.120 VP2MU A 1.554.735
ZP50Y 8.240.575 LZ2BE A 1.137.488
ZD8%Z 7.783.200 N3RS A 828.808
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CcT3M 7.628.335
P34A 7.001.834
HISA 6.652.828
LZ3DX 4.713.706
RL7A 4.674.336
KM1H 4.143.744
HC2G 4.056.000
VP2VDX 4.024.298
K3ZO0 3.712.500
Ccs8T 3.706.252
UA9SA 3.658.428
KE2PF 3.537.675
KT3Y 3.492.378
VE3EJ 3.305.308
CK7C 3.099.257
IK1GPG 3.085.264
OK1ALW 3.006.633
Multi op./ Single TX

4J0Q 10.987.836
ZD80V 10.938.352
AGY9A/AH2 9.005.641
ZB2X 8.618.823
4J1FS 7.123.800
FQ2M 6.395.128
TW1C 6.302.670
VP5W 6.245.512
5K1R 6.051.830
GW8GT 5.927.582
R6L 5.528.354
CZ72 5.474.007
Julsu 5.419.375
RZ1A 5.417.163
Slovenski rezultati:

Cal Cat. Score
YT3T (op:YU3BQ) A 2.203.674
YZ9A (op:YT3AA) A 675.046
YZ3W (Op:YT3EW) 2 787.962

A 701.055

W2GD
YU4EBL A 629.770
JR3RWB 28 14.525
RB5FO 28 11.880
4770 211.031.400
ES1CR 21 80.337
OZ3PE 14 172.085
NOAX/7 14 141.000
YO5BQ 7 83.130
AA6XX 7 75.048
OK2BQZ 3,5 53.040
UBSRIF 1,8 7.526

Multi op./ Multi TX

HG73DX 16.468.480
JE2YRD 8.388.942
LY270 6.971.510
JA3YBF 3.427.614
4G1A 1.654.163
KL7RA 1.354.000
Qso MPL
1548 579
679 346
790 438

Za morebitne napake se opravi¢ujem, vendar je bila FAX kopija zelo slaba.
Povzeto po CQ Magazine 5/ 1992. (Tks to YT3AA)

Rezultati tekmovanja: ALESSANDRO VOLTA RTTY DX
CONTEST - 1991

Multi op./ Multi band

Place Call
1. UZ9CwAa
2. LZ5W
3. UZOLWC
4. OK1KQJ
5. G3Uuup

Score QSO
166.630.272 293
147.163.995 295
144.949.056 284
104.374.600 275
90.538.004 277
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Single op./ Multi band

Place Ccall Score

1. 1I2HEO 117.494.746
2. IKIFEK 93.248.001
3. WATEGA 88.874.688
4. WI1BYH 57.241.600
5. I2TQU 48.466.264

QSO
257
239
224
200
202

single op./ 14 MHz

1. YU3HR 29.563.400
2. TI2KFW 3.481.023
3. 1IV3KCB 2.008.160
4. OK3YCM 116.416
5. O0Z7XE 68.856
6. YU3BQ 176
Single op./ 28 MHz

1. JA2NNF 32.200

212
91
77
32

10

single op./ 21 MHz

1. G4SKA 12.
2. W6/GOAZT 4.
3. JE2UFF 3.
4. AH6JF 1
5. SM4RGD

685.
261.734
702.082

.453.140

453.

Single op./ 3,5 MHz

1. YB20OK

2. SP3BGD

Povzeto po originalnih rezultatih by I2DMI (Tks to YU3HR).

21.640
9.486

Rezultati tekmovanja: BARTG 1991 HF RTTY CONTEST

single op./ All band

Place Ccall QSO MPL
1. W3FV 509 184
2. 1I2HEO 511 162
3. HA6PX 532 150
4. NO2T 438 178
5. HE7DCQ 468 164
6. DF1IK 441 156
7. SM5FUG 389 150
8. I2TQU 413 141
9. GOARF 409 142
10. W1BYH 343 168
single op./ 28 MHz

1. SMACMG 326 68
2. YU3HR 260 43
3. W6/GOAZT 239 53
4. IKI1LQB 224 47
5. IK8ERL 140 44
single op./ 21 MHz

1. WS7I 402 75
2. VE6ZX 349 58
3. 4M5RY 156 38
4. JAIMIR 97 42
5. UW1lYY 77 37
Single op./ 14 MHz

1. WATEGA 283 64
2. JE2UFF 153 47
3. I2KFW 151 45
4. SP3XR 153 43
5. VK3EBP 90 44
single op./ 7 MHz

1. FFINZH 96 36
2. YU3BQ 50 27

Toou oo

Continents

[eal o2 Mo Mo Mo Mo Mo Mo I o,

= oo oy

by

N >
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Score

561.936
496.692
478.800
467.784
460.512
412.776
350.100
349.398
348.468
345.744

133.008
67.080
63.335
52.640
24.640

180.900
121.452
29.640
24.444
14.245

108.672
35.955
27.180
26.316
15.840

13.824
2.700

32
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single op./ 3,5 MHz

1. YB20OK 37 20 5 3.700
2. YT3T 13 10 1 130
Multi op.

1. UzZ9cCwa 633 206 6 782.388
2. LZ2KIM 464 150 6 417.600
3. K7DSR 395 131 6 310.470
4. OK3RJB 269 110 5 147.950
5. WN1G 161 79 4 50.876
SWL

1. ONL383 509 172 6 525.288
2. BRS86650 274 122 6 200.568
3. G8cDW 222 101 6 134.532
4. GS8LAU 197 113 6 133.566
5. DEOGMH 169 104 6 105.456

Povzetek originalnih rezultatov by G4SKA (Tks to YU3HR).

IN MEMORIAM
V preteklih mesecih je za vedno odslo v QRT nekaj zelo poznanih svetovnih radioamaterjev:

LU8DQ Jorge - zelo aktiven contester. Spominjali se bomo njegovega mo¢nega signala.
Ostaja z nami $e naprej na TOP listah!

PYIMAG Paulo - aktiven DX-ar. Marsikomu so njegove DX-pedicije dale vse
tri PYO dxcc drzave!

ZS5BK Poznan DX-ar. Padel s stolpa! Ni uporabljal varnostnega pasu!
HAONNN Poznan po organiziranju DX-pedicij. Umrl v prometni nesrei.
INIMM Father Moran. Umrl v starosti 86 let zaradi teZzav s srcem. Aktiven od zadetka

zgodovine radicamaterstva, Ze 1918.leta je delal s kristalnim radiom. V zadnjih
nekaj desetletjih se je javljal iz Nepala in napravil skoraj 300.000 zvez.
Marsikomu je bil sploh prva zveza s to drZavo.

Spominjali se jih bomo!
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UKV TEKMOVANJA

Ureja: Branko ZEMLJAK, YU3GO
Info via ZRS

VHF/UHF/SHF INFO:
Ne pozabite na Alpe-Adria tekmovanje 21. junija UHF/SHF in 2. avgusta VHF! Propozicije so
objavljene v glasilu ZRS 3tev. 3/91.

Letos bo ponovno tekmovanje WPX VHF, vendar $e nismo dobili propozicij (termin predvidoma
ostaja isti: 2 weekend v mesecu juliju).

10 GHz INFO:

Slovensko mostvo aktivnih operatorjev na 10 GHz SSB se je v zadnjem &asu 100 % povecalo. K
temu je pripomogla aktivnost nasega pionirja na UKV podrogjih, Lojza Poberaja - YU3JN
(Gigi), ki je uspe$no zgradil aparaturo za to eksoti¢no podroje. Velja pripomniti, da je bil Gigi
eden prvih aktivnih operatorjev na 10 GHz pred ve¢ kot deset leti, ko se je uporabljala tehnika
sirokopasovne FM in moi reda 100 mW. Ze takrat je napravil zvezo, ki velja e danes za najdaljSo
v Sloveniji (preko 500 km). Tako imamo sedaj v Sloveniji aktivna dva operatorja na 10 GHz SSB
-YU3WIin YU3JN!

Velja pripomniti, da se Gigi pripravlja tudi na aktivnost na 5 GHz in ga bomo v kratkem srecali
tudi na tem podrodju.

No takole komentira Gigi svoj povratek na X-band:

"Po nekaj meset¢nih zimskih pripravah sem se zadnjega dne februar&i] ponovno pojavil na
eksotiénem podrodju 10 GHz, tokrat s SSB aparaturo. S Stojanom - YU3WI sva vzpostavila traso
Postojna - Koper z odbojem od Nanosa, ki je pri obeh lepo viden (direktne vidljivosti med
Postojno in Koprom ni!).

n sem vzpostavil zvezo z I3ZH Eri Padovi z odbojem od Krna pri Kobaridu, v naslednjih dneh
pa z odboji od bliZnjih gritev v Koprskem zalivu. Direktna trasa je ovirana z 200 m griem.
Vsaka zgradba, pristaniSka naprava, silos in posebno celoten grozd bencinskih rezervoarjev 4
km severo-vzhodno od moje lokacije, so dajali krepke odb%'e I3ZH signala. Nekateri odboji

so presegal S9. Celotno obzorje je bilo polno tega signala. Uspesna dvostranska komunikacija
je trajala nekaj dni brez znatnih sprememb. Vreme je bilo lepo in mirno, ¢ez Padsko niZino in
severni Jadran mrzlo z izredno gosto meglo. Veljalo bo ponoviti poiskuse ob drugacnih vre-
menskih pogojih.

Posebno zanimiva je bila dvosmerna cross-band 10 GHz/144 MHz zveza s Stojanom - YU3WI
z izrednimi signali, ki jo je omogoil I3ZH.

Prvi weekend v marcu sem od3el na Slavnik - JN65XM (1028 m) in delal v tekmovanju. Kljub
slabim pogojem (mraz in huda burja) sem vzpostavil 14 zvez in zbral 2449 km. Za prvi contest
po daljSem ¢asu sem kar zadovoljen z doseZenim uspehom.

Moja aparatura je transverter 1.2W in parabola 1.2 m premera. Lep pozdrav in do sliSanja na 10
GHz."

YU3JN - JN65XM - 10 GHz WKD:

07./08.03.1992:

IW6AEG-JN63R0-217, I4QIG/4-IN54QF-249, I4CHY/4-JN540Q-235,
IK3NWV/3-JN55QP-201, I3ZJL-JN55ST-191, I6XCK/6-JN63RM-221,
IV3BJR/IV3-JN66GC-128, IV3DEW-JN65WP-15, YU3WI-JN75AS-29,
IK4OMN-JN64FC-197, I30PW/3-JN54WK-190, IV3FDO/3JN54WK-190,
I3ZH-JN55VM-169, I4BER/6-JN630P-217

Congrats, GIGI! Branko, YU3GO
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CASOVNA LISTA DELANIH DXCC IZ SLOVENIJE NA 50 MHz

#DXCC CALL DATE TIME CALL UL #DXCC CALL DATE TIME CALL UL

1 *EA3ADW 01.12.91 1256 YU3ZV JN76XP 48 KMIE/C6A 11.01.92 1442 YU3AN JN65TW
2 *EA6/DF5JJ 15.06.91 1313 YU3AN JN65TW 49 KP2A 02.11.91 1142 YU3AN JN65TW
3 *EA8/DJ30S 25.10.91 0937 YU3ZW JN86 50 KP4EIT 02.11.91 1125 YU3AN JN65TW
4 3DAOBK 13.08.91 1530 YT3YL JN65TW 51 LA9ZV 16.06.91 1149 YU32ZM JN86CL
5 4X1IF 31.08.91 2040 YU3ZV JN76XP 52 LUTMEC 20.10.91 1915 YU32V JNT76XP
6 5B4JE 02.11.91 1037 YU32ZV JN76XP 53 LX1SI 16.06.91 1207 YU3AN JN65TW
7 5H3RA 19.03.92 1738 YU3AN JN65TW 54 LY2WR 14.05.92 1648 YU3ZV JN76XP
8 5V7JG 28.09.91 1413 YU3AN JN65TW 55 N7ET/DU7 20.10.91 0754 YU3ZV JN76XP
9 6Y5/N4HSM 16.11.91 1507 YU3ZV JN76XP 56 ODSSK 24.05.92 YU3ZV JIN76XP
10 7P8SR 19.03.92 1722 YU3AN JN65TW 57 OE6HHG 14.06.91 1600 YU32ZM JN86CL
11 7Q7RM 03.08.91 1912 YU3GO JN76JG 58 OH3MF 16.06.91 1205 YU3AN JN65TW
12 9HSEE 15.06.91 1024 YU3ZM JN86CL 59 OK2PZW 15.12.91 0030 YU32ZV JN76XP
13 9J2HN 24.09.91 1844 YU3ZV JN76XP 60 ONICDQ 16.06.91 0735 YU3EU JN75
14 9K2WR 12.04.92 2040 YU3ZV JN76XP 61 OY/G40ODA 04.08.91 1218 YU3GO JN76JG
15 9L1Us 07.09.91 1615 YU30V JN76VL 62 OZ1BVW 16.06.91 0648 YU3EU JN75
16 9Q5EE 16.08.91 2103 YU3EA JN76GB 63 P43FM 20.12.91 1446 YU3IT JN86DT
17 9X5NH 06.10.91 1522 YT3YL JN65TW 64 PELIBNK 16.06.91 0810 YU3EU JN75
18 A22BW 27.07.91 1655 YU3AN JN65TW 65 PJ4/WA3LRO 02.11.91 1230 YU3GO JN75FO
19 BV2DP 19.10.91 1005 YU3ZV JN76XP 66 PJ7/W6JKV 18.11.91 1316 YT3YL JN65TW
20 CN8sST 20.10.91 1900 YU3AN JN65TW 67 PYOFF 22.02.92 1100 YU3AN JN65TW
21 CO2KRK 11.01.92 1446 YU3ZV JN76XP 68 PY5CC 01.09.91 1851 YU3AN JN65TW
22 CT1ww 21.06.91 1558 YU32ZM JN86CL 69 SM6FHZ 16.06.91 0958 YU3EU JN75
23 CU3/K6EDX 20.06.91 1532 YU3OV JN76VL 70 SVI1EN 15.06.91 0815 YU32M JN86CL
24 CX8BE 02.11.91 1307 YU3AN JN65TW 71 T70A 04.10.91 2047 YU3AN JN65TW
25 DK2ZF 16.06.91 0652 YU3EU JN75 72 TA5ZA 13.05.92 1625 YU3zZV JN76XP
26 EISFK 16.06.91 1019 YU3AN JN65TW 73 TI2HL 22.02.92 1401 YU3ZV JN76XP
27 ESOsM 11.08.91 0829 YU3ES JN65UM 74 TR8CA 28.09.91 1305 YU3ES JN65UM
28 FC1BUU 16.06.91 0934 YU3EU JN75 75 TU4DH 07.09.91 1612 YU3ES JN65UM
29 FH4AA 23.04.92 1723 YU32V JN76XP 76 UL7GCC/P 29.01.92 0847 YU30OV JN76
30 FR/DJ30S/G 15.05.92 1846 YU32V JN76XP 77 VS51DM 04.08.91 1919 YU3GO JN76JG
31 FRSEL 21.09.91 1556 YU3GO JN76JG 78 V85PB 18.02.92 0800 YU30V JN76VL
32 G3IMF 16.06.91 0803 YU3EU JN75 79 VE1BVL 14.11.91 1448 YU3ES JN65UM
33 GD3AHV 16.06.91 1048 YU3AN JN65TW 80 VK6JQ 12.10.91 1010 YU3GO JN76JG
34 GI4O0PH 16.06.91 1157 YU3ZM JN86CL 81 VS6WV 19.10.91 0900 YU3ES JN65UM
35 GJ4ICD 16.06.91 0841 YU3EU JN75 82 W2MPK 14.11.91 1443 YU3ES JN65UM
36 GM6BIG 16.06.91 1105 YU3AN JN65TW 83 WA3LRO/PJ4 02.11.91 1230 YU3GO JN75FO
37 GU2FRO 16.06.91 0930 YU3AN JN65TW 84 XX9JIN 19.10.91 1017 YU3ZV JN76XP
38 GW4EAI 16.06.91 0816 YU3EU JN75 85 YO9HP 20.06.91 0827 YU3AN JN65TW
39 HC5K 02.11.91 1200 YU3AN JN65TW 86 YU3AN 15.06.91 1113 YU3ES JN65UM
40 HE7SNR 13.08.91 0015 YU3AN JN65TW 87 YV4DDK 22.02.92 1230 YU3ZV JN76XP
41 HHTPV 15.11.91 1433 YT3ET JN65 88 z23J0 17.08.91 1724 YU3ES JN65UM
42 HI8A 02.11.91 1151 YU3GO JN75FO 89 ZAlzJ 27.10.91 1050 YU3ZV JN76XP
43 HSS5SEA 11.11.91 0815 YU3EA JN76GB 90 ZBOW 18.06.91 1616 YU3EA JN76GB
44 TIK2GSO/IMO 22.06.91 1642 YU3EA JN76GB 91 ZC4KS 02.11.91 1022 YU3GO JN75FO
45 IV3VFP 15.06.91 0615 YU3ES JN65UM 92 ZDSLII 22.02.92 1150 YU3ZV JN76XP
46 JA3RQ 18.10.91 0820 YU3ES JN65UM 93 ZL2KT 10.11.91 0939 YU3ZV JN76XP
47 KG6DX 14.02.91 0846 YU3ES JN65UM 94 ZS6AXT 16.06.91 1350 YU3ZM JN86CL

95 Zs9A 03.08.91 1623 YU3OV JN76VL

RANG LISTA SLOVENSKIH OPERATORJEV NA 50 MHz
# CALL UL WUL FI DXCC WAC WAZ TROPO ES F2 Ms AURORA FAI
1 YU3ZV JN76XP 324 56 83 . WAC 26 JN49HN FF57 RF80 IO93N FN74

2 YU3AN JN65TW 320 50 80 WAC 20 JN43WA CULEZ/HM76 QG62 1077 Jo31

3 YU3ES JN65UM 265 46 67 WAC DL 0Y/G4PIQ VK30T G4IJE PA3EU

4 YU30OV JN76 255 45 70 WAC KNO5PS HM68 0G89 RKG41
5 YU3GO JN76 220 38 64 WAC IK0JLO CUlEZ/HM76 VK6JQ/PH12 SM7AED DF9CY

6 YT3YL JN65TW 204 43 73 WAC 19 JN36MR HM76 - PH12

7 YT3ET JN65TX 182 37 58 WAC 18 428 km 3347 km 12650 km 1070 km

8 YU3ZW JN86 158 39 54 WwWAC 18 GG54

9 YT3ZW JN86BQ 112 32 51 WAC 20 JN63 CU1EZ/HM76 QH30 I091

10 YU32Z2M JN86CL 105 11 28 2

11 YU3IT JN86IT 85 28 41 WAC JN59 CUlEZ/HM76 VK30T/QF12

12 YU3GO JN75FO 71 14 30 4
Ljubljana, 25.05.92
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AMATERSKO RADIOGONIOMETRIRANJE

Ureja:Franci ZANKAR, YU3CT
Stranska 2, 61230 Domzale

Telefon v sluzbi: 061 111-333, int. 27-16, doma: 713-021

PIONIRSKO PRVENSTVO ARG ZRS - Trzin, 23.05.1992

etosnje prvo drzavno pionirsko prvenstvo so organizirali &lani radiokluba DomZale v Trzinu pri
]ﬁomiaflag. Organizato? je tekm(?vanje odli¢no izpeljal, kljub dezju, ki je kot nala3¢ po daljSem
lepem &asu ponagajal tekmovalcem in organizatorju. Izbran teren je zaradi omenjenega mnogim
tekmovalcem naredil kar nekaj teZav, kar se je pokazalo tudi pri rezultatih. NaSe tekmovanje je
tudi letos §telo za prvenstvo Mladih tehnikov Slovenije, kar je samo $e povecalo tekmovalni duh

nastopajocih.

V soboto, 20. junija 1992 bo v Celju KV ARG drZavno prvenstvo Republike Slovenije za vse
kategorije razen za pionirje. Tekmovalce vabimo, da se za tekmovanje dobro pripravijo in se ga
v &imvedjem Stevilu tudi udelezijo.

kategorija PIONIRJI 3.5 MHz

1. LUKNER Mitja

2. KOSI Mojca

3. CINK Gregor

4. KRMA Peter

5. AZMAN Kristjan

6. SMOLEJ Janez

7. PAS Andrej

8. ONIC Urban

9. KLINC Damjan

10.ROJNIK Domen
PATTY Tadej
ZABKAR Luka
IVACIC David
GRIL GaSper
OBLAK Samo
CELAREC Gregor
STUPAR Iztok
JAKIN Jan
ZELNIK Matej
CERNAGOJ MatjaZz
TOMAZIN Hubert
MIKEC Marko

Predviden ¢as lova - 90 minut!

YU3DIQ
YU3DIQ
YU3CST
YU3DEM
YU3CAB
YU3DNA
YU3CAB
YU3DXU
YU3ACP
YU3CAB
YU3ACP
YU3BDE
YU3DXU
YU3BDE
YU3DNA
YU3DNA
YU3DCV
YU3DEM
YU3BDE
YU3DCV
YU3DNA
YU3DCV

47.20
55.13
59.48
62.07
71.11
77.40
82.30
58.20
70.45
60.40
126.40
93.59
102.19
116.50

OFRKFNNNNNNNNWHENNWLWWWWWW

87 7

64 2

83 1

78 5

80 3

66 3

82 5

76 6

65 1

58 7

67 4 izven ¢&asa
95 2 izven ¢gasa
62 10 izven casa
73 6 izven casa
94 8 odstopil
96 10 odstopil
33 9 odstopil
84 4 odstopil
61 9 odstopil
56 11 odstopil
57 7 odstopil
60 8 odstopil

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: dosezeno mesto, priimek inime, klub, ¢as lova, Stevilo
najdenih oddajnikov, st. §tevilka in skupina v kateri je tekmovalec startal.
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Predsednik ARG komisije:
ZANKAR Franci, YU3C



TEHNIKA IN KONSTRUKTORSTVO

Ureja: Matjaz VIDMAR, YT3MV

Sergeja Masere 21, 65000 Nova Gorica
Telefon doma: 065 26-717

DSP racunalnik: (7)

Matjaz Vidmar, YT3MV
1. Kako naprej?

~ Vtem nadaljevanju bom opisal prilagoditev TV monitorja in tipkovnice ter izbiro palacinko-
jeda (floppy drive) za DSP racunalnik. Vse tri navedene sestavne dele moramo namrec kupiti
taksne kot so, saj si doma ne moremo privosCiti izdelave mehanizma palacinkojeda, pa tudi
potrpljenja za sestavljanje tipkovnice iz 60 do 100 tipk nimamo, da o televizorju niti ne govorimo.
Zeéto [Trilil(e v postev predelava oziroma prilagoditev omenjenih sestavnih delov na DSP
ratunalnik.

Od programske opreme sem do danes v glavnem opisoval delovanje uporabniskih programov.
S temi opisi nameravam tudi nadaljevati, saj sem do sedaj opisal manj kot polovico obstojecih
radgoamaterskxh programov, pa tudi Ze opisani programi doZivljajo spremembe. Zadnja taka
vecja sprememba je bila predelava programov za packet-radio (novi programi S2400 in F1200),
ki zdaj omogocajo vodenje ve¢ zvez hkrati (multiconnect) in dosti prijaznejsi izpis na zaslon od
prvotnih programov AX25 in MAX25.

Razen uporabniSkih programov pa vsak ra¢unalnik potrebuje tudi osnovni program, ki
omogoca zagon racunalnika in nalaganje uporabniskih programov, pa tudi urejanje tekstov in
prevajanje programov iz viSjega jezika v strojni jezik. Takemu programu reemo ponavadi
operacijski sistem in ta ima celo vrsto svojih ukazov, ki zavisijo predvsem od ra¢unalnika in od
vhodno-izhodnih enot, s katerimi ta razpolaga. V tem nadaljevanju bom zato na kratko opisal
delovanje in najpomembnejSe ukaze operacijskega sistema DSP ratunalnika in viSji jezik, v
katerem je napisana vecina uporabniSkih programov.

2. Hardware: TV monitor, tipkovnica in disketni pogon

Video kartica DSP racunalnika proizvaja na svojem izhodu standarden videosignal z vrsti¢no
frekvenco 15625Hz in slikovno frekvenco skoraj 50Hz, ter vsemi potrebnimi zatemnilnimi in
sinhronizacijskimi impulzi. Zato lahko za DSP rafunalnik uporabimo standarden televizijski
monitor oziroma predelan (¢rnobel) televizijski sprejemnik.

~ Na izhodu video kartice lahko tudi izbiramo polariteto video signala, seveda vkljuéno s
sinhroimpulzi, in se na ta nacin prilagodimo razpoloZzljivemu monitorju oziroma nacrtu predela-
nega tranzistorskega televizorja. Ce se odlo¢imo za predelavo tranzistorskega televizorja, potem
bo smiselno predelati celotni ojacevalnik video-signala, da doseZemo vecjo pasovno Sirino in s
tem boljSo ostrino slike.

Skupaj z mnoZi¢nim uvajanjem raCunalniSke tehnike pa je tudi pri nas zdaj razmeroma
enostavno priti do Cisto raCunalniskega TV monitorja. Radioamaterjem so obi¢ajno dostopni TV
monitorji iz starih raunalnikih terminalov, ki so grajeni za podobne vrsti¢ne in slikovne frek-
vence kot navadni televizorji, le katodna cev je bolj kvalitetna (ima bolj$o ostrino).

Racunalniski TV monitorji pa imajo tudi pomanjkljivost: namesto sestavijenega video signala
potrebujejo namreC posebej impulze z vrsticno frekvenco, impulze s slikovno frekvenco in video
signal z zatemnilnimi impulzi. Takega monitorja seveda ne moremo naravnost krmiliti s katerim-
koli izvorom videosignala: video kartico DSP raCunalnika bi bilo treba ustrezno predelati.

~Zato sem se odlocil za drugacno resitev: zgraditi vimesnik, ki iz standardiziranega sestavijenega
video signala napravi vse potrebne signale za krmiljenje starega racunalniSkega TV monitorja.
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Vmesnik je zgrajen okoli integriranega vezja TCA511, ki v svoji notranjosti vsebuje vrstiéni in
slikovni oscilator ter vsa potrebna vezja za sinhronizacijo (Glej Sliko 1.). Razen obdelave
sinhroimpulzov vmesnik poskrbi $e za obnavljanje enosmerne komponente video signala, cesar
racunalmski monitorji obi¢ajno ne vsebujejo. S takim vmesnikom lahko potem prikljudimo
monitor na katerikoli izvor video signala namesto DSP ratunalnika, na primer ATV sprejemnik
ali sprejemnik za satelitsko televizijo.

Vmesnik je zgrajen na enostranskem tiskanem vezju dimenzij 70X60mm, ki je prikazano na
Sliki 2. Ustrezna razporeditev sestavnih delov je prikazana na Sliki 3. Upori in diode so vsi vgrajeni
vodoravno, se pravi vzporedno s plotico. Vsi kondenzatorji imajo razmak med nozicami Smm,
elektrolitski kondenzatorji so zato vgrajeni pokon¢no. Neploarizirani kondenzatorji (manjse
vrednosti) morajo biti kvalitetni, predvsem se njihova vrednost ne sme preve¢ spreminjati s
temperaturo, sicer bo predelani TV-monitor stalno izgubljal sinhronizacijo! V vezju moramo
uporabiti plasti¢ne folijske kondenzatorje, ker kerami¢ni za to niso primerni!

Napajanje + 12V je obi¢ajno na razpolago vsamem TV monitorju. Vmesnik vsebuje na vhodu
le potenciometer za kontrast, ker je potenciometer za osvetlitev Ze vgrajen v vseh TV monitorjih.
Nivoji izhodnih signalov VSYNC, HSYNC in VIDEO so prirejeni za TV monitor tovarne "Ball",
ki je bil vgrajen v terminalih Iskra-Delta IDT-168, vendar tudi drugi monitorji zahtevajo podobne
nivoje signalov. Se najvegje razlike lahko pri¢akujemo pri zahtevanem nivoju video signala, ker
je to analogni signal. Izhod opisanega vmesnika je zato prirejen, da naravnost krmili bazo
izhodnega tranzistorja v video ojatevalniku TV monitorja.

O izbiri tipkovnice velja naslednje: DSP rafunalnik potrebuje tipkovnico za ASCII kodo z
vzporednim izhodom. Prav take tipkovnice je imela vecina raunalniskih terminalov, na hitro pa
jih prepoznamo po tem, da ima priklju¢ni kabel in ustrezni vtika¢ vsaj 10 Zic/polov. Tipkovnice z
zaporednim izhodom (tudi tiste za PC ratunalnike) niso primerne, njihov prikljudi kabel pa ima
obicajno samo tri Zice.

Primerna tipkovnica za DSP rafunalnik ima naslednje priklju¢ke: dve ali tri Zice za napajanje
(masa, +5V in pri starejsih tipkovnicah tudi -12V), sedem ali osem podatkovnih vodov (DO do
D6 ali DO do D7) ter strobe (ena sama Zica), ki pove, kdaj je bila tipka pritisnjena oziroma kdaj
signali na podatkovnih vodih predstavljajo pritisnjeno tipko.

Ce o tipkovnici nimamo prav nobenih podatkov, potem je treba najprej poiskati povezave za
napajanije. Te najlaZje najdemo tako, da na tiskanem vezju tipkovnice poistemo debeljese vode
(napajanje) in ustrezne blok kondenzatorje. Elektrolitski blok kondenzatorji nam bodo povedali
tudi polariteto in pribliZzno vrednost napetosti. Ce so v tipkovnici uporabljena tudi standardna
TTL 74xxx vezja, potem z lahkoto najdemo prikljutek za maso in za +5V. Novejse tipkovnice z
integriranim vezjem 8048 ali 8049 (single-chip mikrokontroler z notranjim ROMom) potrebujejo
samo +5V, starejie tipkovnice s PMOS vezjem (prav tako 40 noZic) pa poleg +5V potrebujejo
tudi -12V. Ker znada poraba na -12V komaj 10mA, se splata vgraditi majhen pretvornik iz +5V
na-12V kar v ohigje tipkovnice, kot je to prikazano na Sliki 4. Pretvornik zgradimo kar v prostem
koti¢ku tiskanine tipkovnice, po moZnosti &m bliZje Ze obstoje¢im blok kondenzatorjem na
napajalnih vodih.

Ko smo uredili napajanje tipkovnice, poskusimo poiskati (z navadnim voltmetrom) Zeljene
izhode. Pri vedini tipkovnic podatkovni vodi menjajo stanje takrat, ko pritisnemo tipko, in v tem
stanju tudi ostanejo. Le na strobe izhodu je ponavadi prisoten le kratek impulz, ki ga z voltetrom
ne moremo videti. Na DSP ratunalnik potem povezemo izhode DO do D6, vhod D7 DSP
ratunalnika pa veZemo na maso ne glede na to, ¢e tipkovnica ima D7 izhod ali ne: standardna
ASCII koda ima samo 7 bitov ali 128 moZnih znakov.

Strobe izhod poistemo tako, da na izhode priklju¢imo sluSalko ali mali zvo¢nik. Na pravem
strobe izhodu ne bo pokazal voltmeter nobene spremembe, v slusalki pa bomo zasliSali pok
vsakokrat, ko pritisnemo katerokoli tipko. Strobe izhod ima dve moZni polariteti: aktiven visok
ali aktiven nizek, vendar DSP ratunalnik obi¢ajno deluje povsem pravilno ne glede na polariteto
strobe impulzov.

Razen omenjenih izhodov imajo nekatere tipkovnice Se dodatne izhode, ki so obi¢ajno na-
ravnost povezani na nekaj tipk z nestandardnimi oznakami. Teh tipk seveda ne rabimo in
ustreznih izhodov ne povezujemo.
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_ Privecini tipkovnic dobimo Zeljene izhodne kode le za standardne ASCII znake: Crke, Stevilke,
interpunkcije in RETURN. Kode za premikanje kurzorja po ekranu, brisanje znakov in ostalo
niso stapdardlzlrapgz, zato so pri vsaki tipkovnici vezane druga¢e. Univerzalna reSitev je zato
CTRL tipka, ki pritisnejna hkrati z ustrezno &rko generira ustrezno (nestandardizirano) kontrol-
no kodo. Ce pa bi radi vseeno pravilno uporabili vse tipke nase tipkovnice, potem lahko med
t1_pkoymc0 in DSP racunalnik vstavimo ustrezno sporgramiran EPROM, ki bo kode nestandardi-
ziranih tipk prevedel v Zeljene kode. .

_ DSP racunalnik je bil na zaCetku predviden za floppy pogon 3.5" z 80 stezami, 300 vrtljaji v
minuti in hitrostjo zapisa 250kbps MFM. Ce gornje Stevilke malo preradunamo, zmore tak pogon
1Mbyte neformatirano oziroma 720kbyte v IBM formatu. Na trZi§¢u dobimo seveda celo kopico
razlicnih palacinkojedov. Ce kupujete nov pogon, potem priporotam 3.5" pogon za PC ra¢unal-
nike, ki se ga da danes kupiti za okoli 100DEM. Ti pogoni imajo 80 stez in 300 vrtljajoev v minuti,
na ustrezne palatinke pa piSejo s hitrostjo 250 ali 500kbps in zato zmorejo 720kbytov ali
'1'454(5\(/)[1?}3% v IBM formatu. Tudi kontroler WD2797 v DSP ra¢unalniku zmore obe hitrosti, 250
in ps.

V DSP ratunalniku lahko uporabimo tudi stare pogone za 5.25" pala¢inke, pod pogojem, da
imajo 300 vrtljajev v minuti. Taki so naprimer stari IBM PC XT pogoni na 40 stez (360k IBM
format) oziroma pogoni iz CPM racunalnikov (Iskra-Delta "Partner", 80stez in 250kbps MFM).
Edina izjema so pogoni iz IBM AT racunalnikov, ki imajo 360 vrtljajev v minuti, kar bi zahtevalo
predelavo kontrolerja za nestandardno hitrost 300kbps, zato jih ne priporoam. Povsem neupo-
rabni pa so stari 3.5" in 5.25" pogoni, ki imajo eno samo bralno/pisalno glavo in izkori§¢ajo eno
samo stran palacinke: DSP racunalnik zahteva sodoben pogon z dvema glavama, da izkoristi obe
strani palacinke.

Vsi 3.5" in 5.25" pogoni so opremljeni s 34-polnim priklju¢kom za kontroler v raunalniku in
4-polnim priklju¢kom za napajanje. Novejsi 3.5" pogoni potrebujejo le +5V napajanje s porabo
nekaj sto mA, kar z lahkoto zagotovi switching napajalnik DSP racunalnika. Starejsi pogoni imajo
dvojno napajanje, in sicer +5V in +12V, pri tem pasluZi vi§ja napetost za pogon motorekov. Pri
vgradnji pala¢inkojeda si ga moramo seveda pazljivo ogledati, da napajalnih vodov ne pomesamo
med sabo in pogona ne uni¢imo!

_ Prikljucki na 34-polnem konektorju so v glavnem standardizirani z eno vazno izjemo:
prikljucek 34 je prinekaterih pogonih signal READY, pri drugih pa je to signal DISK CHANGE.
Pri nekaterih pogonih lahko z ustreznim mosti¢kom celo izbiramo, kateri signal bi radi na noZici
34. Kontroler DSP racunalnika sicer potrebuje signal READY. Ce tega ne moremo dobiti iz
palaf}élggjeda, potem je treba na floppy plos¢i prespojiti ustrezni vhod na maso (podnoZje z
mosticki).

V floppy pogonu imamo sicer Se kup mosti¢kov, ki jih lahko prespojimo, opisa delovanja le
teh pa obi¢ajno ne najdemo nikjer! Zato mosticke obi¢ajno pustimo pri miru, nastavimo le "Drive
Select" na polozaj DSO (druge moznosti so $e DS1, DS2 ali DS3). Pri 3.5" pogonih za 250/500kbps
nastavimo Se mosti¢ek za izbiro hitrosti na polozZaj avtomatsko, da nacin delovanja pogona
upravlja ustrezna izvrtina na disketi. Za zagon DSP racunalnika potrebujemo diskete za 250kbps,
se pravi 3.5" 1Mbyte neformatirno oziroma 720k IBM oziroma 3.5" diskete z eno samo luknjo
(za zascito pred neZeljenim pisanjem). Diskete z dvema luknjama so za 500kbps oziroma 2Mbyte
neformatirano oziroma 1.44Mbyte IBM.

3. Software: operacijski sistem DSP ra¢unalnika

 Operacijski sistem DSP racunalnika je po eni strani zasnovan tako, da upravljanje z njim
¢imbolj podobno drugim ratunalnikom, po drugi strani pa mora operacijski sistem tudi upostevati
in koristno izrabljati posebnosti DSP racunalnika. Kot veina drugih operacijskih sistemov pozna
tudi DSP raCunalnik zapise (files) in odgovarjajo¢e sezname zapisov (directory ali catalog). Se
pravi, tekst urejamo tako, da urejevalniku teksta povemo ime zapisa, ki bi ga radi urejali, program
padpozeneriyo tako, da operacijskemu sistemu sporocimo ime zapisa, ki vsebuje program, ki bi ga
radi pognali.
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Ime zapisa (file name) je pri DSP radunalniku sestavljeno iz najvec 12 érk-znakov in 8e najve¢
tri érke-znaki so predvideni za kon¢nico. DSP racunalnik pozna dve razli¢ni vrsti zapisov glede
na mesto, kjer se ti nahajajo: zapisi v staticnem CMOS RAMu in zapisi na palacinki (disketi). Pri
tem imajo prednost operacije z zapisi v RAMu, saj lahko samo v RAMu izvajamo program
oziroma urejamo tekst. Pri DSP radunalniku ima zato isti statiéni RAM pomnilnik hkrati dvojno
nalogo: v njem istofasno izvajamo programe in trajno hranimo podatke, s pomocjo vgrajene
NiCd baterije tudi takrat, ko je ratunalnik izklju¢en. Operacije z zapisi na palacinki so omejene
na vpisovanje in ¢itanje zapisov, saj je namen diskete izklju¢no prenasanje programov in drugih
zapisov med racunalniki.

V primerjavi z drugimi radunalniki prevzema pri DSP ratunalniuku stati¢ni RAM pomnilnik
hkrati viogo RAMa in vlogo neizmenljivega (trdega) diska. Delovanje DSP raCunalnika je zato
znatno poenostavljeno, saj programov ni treba stalno prepisovati s trdega diska v RAM, za kar
porabijo komercialni ratunalniki ve¢ino &asa delovanja. Pri DSP racunalniku je to nujno, saj
potrebujemo vso mo¢ ra¢unalnika za matemati¢no zelo intenzivne DSP programe. Edina slaba
stran tak3ne resitve je visoka cena stati¢nih RAM pomnilnikov v primerjavi z dinamicnimi
pomnilniki in diskovnimi pogoni: danes je cena stati¢nih pomnilnikov. priblizno dvakrat visja od
cene dinamni¢nih pomnilnikov in desetkrat vecja od cene diskovnih pogonov. Ker pa cene vseh
vrst pomnilnikov hitro padajo, cena stati¢nih pomnilnikov ne predstavlja omejitve za ratunalnik,
&e le s spominom ravnamo skrbno, tudi pri programih za sprejem in obdelavo slik!

Ukazi operacijskega sistema DSP racunalnika so doloCeni z eno samo ¢rko, kateri sledijo imena
enega ali ve zapisov ali vrednosti enega alive¢ parametrov. Nabor vseh ukazov vidimos pritiskom
na tipko "H", ustrezni tekst je prikazan na Sliki 5. Operacijski sistem lahko poklicemo tudi med
izvajanjem programa s pritiskom na CTRL-C. Ko DSP ra¢unalnik prvi¢ poZzenemo oziroma po
totalnem RESETu se operacijski sistem najprej prepiSe iz EPROMav stati¢ni CMOS RAM, ker
se programi v RAMu izvajajo veliko hitreje. Pri obi¢ajnem ponovnem vklopu ratunalnika to ni
ve¢ niti potrebno niti zazeljeno, ker smo medtem kopiji v RAMu nastavili ve¢ parametrov. Od
teh je najvazneji ukaz N, s katerim povemo racunalniku, na katerih naslovih ima stati¢ni RAM
pomnilnik. Pri tem izbiramo vrsto zagona: delni ali pa totalni RESET, s preklopnikom na prednji
plo&¢i racunalnika.

Opis delovanja vseh ukazov DSP ratunalnika je preve€ obsiren, da bi ga tukaj lahko objavil v
celoti. Zato omejujem opis na dve najzahtevnejsi funkciji operacijskega sistema: urejevalnik
teksta in prevajalnik za visji jezik.

Operacijski sistem vsebuje dva podobna urejevalnika ASCII teksta: ukaza "E" in "Y". Razlika
med njima je le v najvedji dopustni dolZini vrstic: pri urejevalniku "E" dela zaslon v nacinu s 64
stolpci in znasa najve¢ja dopustna dolZina vrstice 63 znakov, na kar sledi povratek v novo vrsto,
pri urejevalniku "Y" pa dela zaslon v nacinu s 85 stolpci in znasa najvecja dopustna dolZina vrstice
84 znakov. Oba urejevalnika teksta sicer razumeta naslednje ukaze:

CTRL-Z (00H) brisi vrstico

CTRL-A (01H) okno eno vrstico navzgor (nazaj)
CTRL-B (02H) okno eno vrstico navzdol (naprej)
CTRL-D (04H) okno osem vrstic navzgor (nazaj)
CIRL-E (ong okno osem vrstic navzdol (naprej)
CTRL-F 06H) okno eno stran navzgor (nazaj)
CTRL-G 07H) okno eno stran navzdol (naprej)
CTRL-H ali BS (08H) kurzor en znak nazaj

CTRL-Tali HT (09H) kurzor en znak naprej

CTRL-J ali LF (OAH) kurzor eno vrstico navzdol
CTRL-K ali VT (0BH) kurzor eno vrstico navzgor

CTRL-L (0CH) izhod iz urejevalnika
CTRL-M ali CR 0DH) zakljudi in vstavi novo vrsto
CTRL-N EOEH) pretvorba velike/male Crke
CTRL-O (OFH) vstavi kontrolni-znak

DEL ali RUBOUT  (7FH) brisi znak
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Vsi ostali kontrolni znaki povzrogijo izhod iz urejevalnika. Vsi ostali znaki se razumejo kot
znaki, ki jih urejevalnik vstavlja v tekst. Ce se z urejevalnikom lotimo Ze obstojecega tekstovne-
ga zapisa, potem bo urejevalnik preimenoval stari (nespremenjeni) zapis konénico .BAK,
novi zapis pa bo dobil enako ime in koncnico, kot jo je imel stari zapis.

Upor_abniéki programi za DSP ratunalnik so .ve(‘,ji del napisani v lastnem vi§jem jeziku, za
katerega je v operacijskem operacijskem sistemu na razpolago prevajalnik (ukaz "G"), ki prevede
izvorni program (kon¢nica .SRC) v stroji jezik za mikroprocesor MC68010 (kon¢nica .EXE).
Visji jezik je po svoji zgradbi najbolj podoben FORTRANu, le da podpira eno samo vrsto
spremenljivk s plavajoco vejico. Sledi kratek opis spremenljivk in funkcij, ki jih prevajalnik
razume, kot tudi opis povezave s podprogrami v strojnem jeziku. :

Prevajalnik pozna navadne in indeksirane spremenljivke. Ime spremenljivke je sestavljeno iz
do Sestih zaporednih znakov, od katerih mora biti prvi ¢rka, ostali pa so lahko ¢rke ali Stevilke.
Velike in male ¢rke se smatrajo razli¢ni znaki. Navadna spremenljivka potrebuje Sest 16-bitnih
besed v pomnilniku za 6 znakov imena, za 16-bitni binarni eksponent, za 31-bitno mantiso in za
predznak. 31-bitna mantisa omogoca to¢nost racunanja okoli 10 decimalnih mest za enostavne
operacije (seStevanje, mnoZenje, deljenje) in okoli 8 do 9 mest za transcendentne funkcije.
16-bitni binarni eksponent omogoca obmocje velikostnih razredov od 10C-9863 do 10C+9863.
V slucaju prekoracitve tega obmocja postavijo vse funkcije rezultat na 0, kot tudi v slucaju
deljenja z 0.

Zapis Stevil s plavajoco vejico omogoca tone operacije s celimi Stevili, ¢e so ta zadosti majhna.
Pri se$tevanju in odStevanju morata biti oba operanda in rezultat manjsi od 2C32-1 ali
4294976295. Pri mnoZenju in deljenju mora biti vsaj eden od operandov manjsi od 2C16-1 ali
65535. Rezultat v oblikis plavajoco vejico je sicer vedno zaokrozen na absolutno manjSo vrednost,
ki se jo da predstaviti v dani obliki.

Indeksirane spremenljivke imajo lahko do 20 dimenzij in morajo biti deklarirane. Vsak indeks
se lahko giblje v obmodju od 0 do 65535. Vsak element indeksirane spremenljivke zaseda tri
16-bitne besede pomnilnika, nekaj besed pa je potrebnih 8¢ za ime spremenljivke in podatke o
njenih dimenzijah.

Aritmetic¢ni izrazi se izvrSujejo v istem vrstnem redu, kot so napisani: vse aritmeti¢ne operacije
vkljuéno s funkcijami imajo isto prioriteto. Prevajalnik ne pozna oklepajev. Na primer, izraz:

MMY/45+ 12*ERTSQ=FGH(J)

pomeni, da se vrednost spremenljivke MMY najprej deli s 45, rezultatu se potem priSteje 12,
potem se vsoto pomnoZi z vrednostjo spremenljivke ERT in nazadnje se kvadratni koren
produkta priredi J-temu elementu enodimenzijskega polja FGH. Aritmeti¢ne izraze loCujejo
med sabo enostavno presledki oziroma preskok v novo vrsto v tekstu izvornega programa.

Funkcije vklju¢ujejo matemati¢ne in druge funkcije. Funkcije lahko zahtevajo eden ali noben
operand in lahko proizvedejo en rezultat. Matemati¢ne funkcije zahtevajo en operand in proiz-
vedejo en rezultat. V slu¢aju matemati¢nih funkcij z omejenim definicijskim obmocjem, na
primer arcsin, podprogram za funkcijo ne javi napake v slu¢aju napa¢nega operanda pa¢ pa
postavi rezultat na najblizjo smiselno vrednost. Privseh trigonometrijskih funkcijah so koti podani
v radianih. Eksponentna funkcija in logaritem delajo z osnovo €=2.718...

Vse funkcije so oznacene s simbolom "$", kateremu sledi ¢rka, ki doloca funkcijo. Velike in
male ¢rke se tu smatrajo enake. Prevajalnik prepozna naslednje funkcije:

3: Deklaracija indeksirane sprementjivke. Na primer,
$:TGU(12,3,7) pomeni, da je TGU() tridimenzijsko polje s prvim indeksom v razponu

od 0 do 12, drugim indeksom v razponu od 0 do 3 in tretjim indeksom v razponu od 0 do 7.

Dimenzije polja so zato 13*4*8!
$ Natipka na zaslon vse znake ki sledijo, vse do znaka "", ki se ne izpiSe.

SA Matemati¢na funkcija ARCTAN. Rezultat med -P1/2 in P1/2.
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$B
$C
$D

$E
SF

$H

$I

3

$T+

$J-

$K

SL

M

SN

$O

$pP

$Q
$R
$S
$T

Absolutna vrednost. Rezultat pozitivna Stevila.
Kosinus. Rezultat med -1in +1.

Matemati¢na funkcija ARCCOS. Rezultat med 0 in PI. Za argumente manjse od -1 da
funkcija rezultat PI, za argumente vetje od 1 pa 0.

Eksponentna funkcija. Rezultat pozitiven. Preveliki argumenti dajo rezultat 0!

Decimalni del. Rezultat med -1 in + 1. Funkcija izratuna decimalni del absolutne
vrednosti §tevila in ohrani predznak.

Matemati¢na funkcija ARCSIN. Rezultat med -PI/2 in PI/2. Za argumente manjse
od -1 da rezultat -PI/2, za argumente vegje od 1 pa PI/2.

Celi del. Rezultat vsa cela $tevila. Funkcija izracuna celi del absolutne vrednosti in
ohrani predznak.

Rezultat operacije -1.581 je -1!

Skok na dano labelo. Sledi Stevilka labele.

Pogojni skok, ko je rezultat predhodnega matemati¢nega izraza pozitiven.
Sledi Stevilka labele.

Pogojni skok, ko je rezultat predhodnega matemati¢nega izraza negativen.
Sledi Stevilka labele.

Poklide podprogram za vhod s tastature. Na zaslonu se pojavi utripajo¢ kurzor, vhod pa
se da urejati z <DEL> in se zaklju¢i s <CR>. Funkcija proizvede niz znakov, ki ga
znajo potem preditati funkcije $M in $N.

Naravni logaritem. Negativni argumenti dajo rezultat 0.

Pretvori ASCII znak iz vhodnega niza v §tevilo s plavajoCo vejico. Kazalec na vhodni
niz se pomakne za eno mesto naprej, do <CR>.

Pretvori §tevilo zapisano v vhodnem ASCII nizu v $tevilo s plavajoco vejico. Kazalec se
pomakne napre;j za toliko mest, da kaZe na prvi znak, ki sledi Stevilu.

IzpiSe $tevilo na zaslon v formatu, ki ga dolotata konstanti. Na primer:
ERT$07,3 _
pomeni, da se bo vrednost spremenljivke ERT izpisala s 7 decimalnimi mesti pred
vejico in 3 decimalnimi mesti za vejico. .

Predznak. Funkcija da rezultat 1 za vse pozitivne argumente, -1 za vse negativne
argumente in 0 za vhod 0.

Kvadratni koren. Negativni argument da rezultat 0.
Povratek iz podprograma (klic preko $7).
Sinus. Rezultat med -1in +1.

Tangens. Rezultat neomejen.
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$U  Ura. Proizvede niz ASCII znakov, ki ga znajo ¢&itati funkcije $M in SN,
v obliki "yy mm dd hh mm ss". )

$W  NapiSe ustrezni ASCII znak na zaslon.
$z Klic podprograma. Sledi Stevilka labele.

$Z+ Pogojni klic, ko je rezultat predhodnega matemati¢nega izraza pozitiven. Sledi Stevilka
labele.

§Z-  Pogojni klic, ko je rezultat predhodnega matemati¢nega zraza negativen. Sledi Stevilka
labele. Skoki, pogojni skoki in klici se vrsijo na labele. Labele so oznacene s
simbolom "#", ki mu sledi Stevilka labele. Na primer:

#345

je veljavna labela. Izraz:

NJ-WS$j+345

bo povzrocil skok na omenjeno labelo samo takrat, ko je razlika NJ-W pozitivna.

Komentarji v programu so napisani med znaki "<" in ">"in jih prevajalnik preprosto izpusti.
Na primer:
<To je komentar in zanj se prevajalnik ne zmeni>

Prevajalnik omogoca zelo enostavno vstavljanje podprogramov v strojnem jeziku, ki so po-
trebni za delovanje vhodno/izhodnih enot in povsod tam, kjer so visji jezik in Stevila s plavajoc¢o
vejico neustrezna. Podprogrami v strojnem jeziku se vpiSejo med znaki "&" in "": znaka "&" po-

menita zacetek strojnega programa, v heksadecimalnem formatu, znak "" pa konec heksadeci-
malnega zapisa.

Proizvod prevajalnika je program v strojnem jeziku, ki vsebuje naslednje sestavne dele:

- Glava programa (inicializacija, izracuni naslovov) - Tabela indeksiranih spremenljivk - Tabela
navadnih spremenljivk - Tabela naslovov label - Prevedeni program

Prevedeni program uporablja vseh 16 registrov MC68010. Vstavljeni podprogrami v
strojnem jeziku ne smejo spreminjati vrednosti registrov A3, A4, A5, A6 in A7 (oziroma
morajo vrednosti teh registrov prej resiti v sklad). Povezava med programom v vi§jem jeziku in
podprogrami v strojnem jeziku poteka obicajno preko registrov D0, D1 in A2. A2 vsebuje rela-
tivni naslov spremenljivke v tabeli (osnova je v Ad4), D1 vsebuje 16-bitni eksponent in DO 32-
bitno predznaceno mantiso.

Pri taktni frekvenci 10MHz procesorja MC68010 opravi prevedeni program priblizno
20000 enostavnih operacij s plavajoco vejico (seStevanje, mnozenje, deljenje) v sckundi
oziroma okoli 1200 trigonometri¢nih funkcij (sinus ali kosinus) v sekundi.

Seznam slik

1. - Nadrt vmesnika za TV monitor.

2. - Tiskano vezje vmesnika za TV monitor.

3. - Razporeditev sestavnih delov vmesnika za TV monitor.
4. - Nacrt pretvornika za -12V.

5. - Help menu operacijskega sistema.
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Slika 1. - Na¢rt vmesnika za TV monitor.



Slika 2. - Tiskano vezje vmesnika za

TV monitor.
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Slika 3. - Razporeditev sestavnih delov vmesnika za TV monitor.
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Slika 4. - Nacrt pretvornika za -12V.
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*kk AVAILABLE OPERATING SYSTEM COMMANDS ok
fbort - Soft RESET

Enter Autostart Command ) .

{source’ {source; {(source) {destination’
__Florry Disk File Directory

{Filensmad Edit ASCII File 63 Column /.BAK
{starttrack? {endtrack? Format / Yerify Florry Disk
{filensme? Comrile ,SRC »»—-——3> .EXE /.0LD

HELF: Show This Text .
{destinstion> InPput File From RS—?SE Port To RAM

e

{oldname’ {newnamea; Rename RAM Fi
{filename’ Kill RAM File

{filenamey Load From Florry Disk To .R&M
RAM File Directory

{start’ {(lensth; New Memory Srace .

{source’ OutePut File From RaM To RS—E%% Port

<spe8d} {lensth?} {(Parity’ Farameters Ro5-232 Port
i

{filensme? Run .EXE .

(filename? Save From RAM To Florpy Disk

{source> Tyre ASCII File :

{yymmddhhmmss » Set / Read Real Time_Clock

{source’ {source? Verify — Comepare Two RAM Files
{address) {data? Write / Resd Memory Location
{filename? Execute ,CMD File

{(Filename? Edit ASCII File 84 Column /.BAK

= < XECCHWNDOUMOZ I RO—TOTMMoOms>

Slika 5. - Help menu operacijskega sistema.
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PROGRAMABILNI FREKVENCMETER

Zeljko Bozi¢, YT3ZB

Na tr7is¢u se dobijo Ze narejeni frekvencmetri v obliki panel-metra, ki so narejeni predvsem za
vgradnjo v naprave §iroke potrodnje, kot so tjuneri in radijski sprejemniki. Obicajno imajo
moznost programiranja MF v podro¢ju 455-470 KHz in od 10,6 - 10,8 MHz. Maksimalna merna
frekvenca je 4 MHz z rezolucijo 100 Hz. Eden od takih modulov je tudi FC177, ki ga angleska
firma CIRKIT prodaja po 26 funtov. Ker je frekvencmeter uporaben samo na obsegu 3,5 MHz,je
za visje obsege potrebno dodati preskaler z 10. CIRKIT prodaja tudi modul DFM7 MK2, ki
vsebuje modul FC177 in preskaler z 10 za frekvence do 40 MHz z rezolucijo 1 KHz in preskaler
7 100 za frekvence do 150 MHz z rezolucijo 10 KHz. Obseg 150 MHz z rezolucijo 10 KHz je
skoraj neuporaben, cena modula pa je 49 funtov. Ce se na to ceno priStejejo stroski postnine in
ostale dajatve, pridemo do cene, ki je pretirano visoka za modul, ki se proizvaja v veliki seriji.
Drugade je modul v Angliji zelo popularen, vgrajuje se v mnoge kite in je prodan v vec tiso¢
primerkih.

Ko gradimo RTX, obi¢ajno naredimo kristalne filtre s kristali, ki jih imamo pri roki ali s tistimi,
ki se jih lahko dobi na trzi§¢u. Tudi sam sem potreboval enostaven in poceni frekvencmeter z
moznostjo programiranja medfrekvence.Zaradi vsega prej omenjenega sem se odlocil razviti
lasten programabilni frekvencmeter. Naredil sem nekoliko verzij z 74HC190 in 4029, na koncu
sem se odlocil za verzijo s 4029, ker je logika samega vezja boljSa od 74HC190.

S konstrukcijo lastnega programabilnega frekvencmetra sem odpravil prej opisane pomanjkiji-
vosti tovarniskega modula.

Karakteristike frekvencmetra so:

- moznost programiranja katerekoli MF

- §tetje navzgor ali navzdol

- 4 Stevilke

- rezolucija 1 KHz, 100 Hz ali 10 Hz

- ¢as merjenja 0,1 sekunda za vse rezolucije

- najve¢ja merna frekvenca 50 MHz

- obcutljivost 30 MV za obseg 1,5-50 MHz

Blok shema

Blok shema frekvencmetra je prikazana na sliki 1, shema vezja na sliki 2. Ojacanje vhodnega
signala na CMOS nivo je narejeno s hitrimi tranzistorji 2N2369 in 1/4 74HC00. Z razdelilnikom
100 K je vhod NAND vrata postavijen na polovico napajanja. S tem je doseZena najvecja
obcutljivost. Preskaler s 100 je s 74HC4518, ki je dvojni BCD Stevec navzgor. To vezje nima
$mitovega vhoda kot na primer 74HC4017 tako, da zahteva dobro oblikovan signal, kar je
dosezeno v predhodni stopnji.

Zanesljiva kontrolna logika je kontrolirana s kristalnim oscilatorjem. Narejena je z dvema vezjima
4017 in 2/4 74HCO0 in daje impulze LE,PE in impulz trajanja 0,1 sekunde za odpiranje Stevcnih
vrat (1/4 7AHCO0). Casovna baza da signal frekvence 12,8 KHz za kontrolno logiko in 10 Hz za
3tevéna vrata. Vezje 4060 je oscilator 3,2768 MHz in 14 BIT-ni delitelj. Podeljenju z 256 dobimo
frekvenco 12,8 KHz za kontrolno logiko oziroma deljenju s 16384 frekvenco 200 Hz, ki se napre;j
deli z 20 v vezju 4518. Na njegovem izhodu dobimo 10 Hz. Po Stevénih vratih sledijo 4 BCD
UP/DOWN Stevci 4029. PRESET vhodi 4029 se uporabljajo za programiranje medfrekvence,
Q izhodi pa so spojeni na A, B, C, D vhode 4511, ki vsebujejo memorijo, dekoder in drajver.
Izhodi 4511 od a-g se vezejo preko upora 560 ohm za omejitev toka na segmente displeja s
skupno katodo. Vse skupne katode veZzemo na maso.
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Merni ciklus frekvencmetra za¢ne z impuizom PE (Preset Enable), ki vsebino s PRESET vhoda
prenese na Stevee. Potem se odprejo Stevéna vrata in Stevei zacnejo Steti od prej vpisane vsebine
navzgor ali navzdol, kar je odvisno od logi¢nega nivoja na U/D vhodu. Ce je vsebina vseh
PRESET vhodov 0, potem je PE impulz dejansko RESET impulz. Po izteku 0,1 sekunde se
Stev¢na vrata zaprejo, sledi impulz LE (Latch Enable), ki vpiSe vsebino Stevca v memorijo. Za
LE impulzom ponovno sledi PE impulz in tako se celoten ciklus ponavlja.

Gradnja frekvencmetra

Tiskana plos¢ica frekvencmetra slika 3 in 4 je dvostranska s tem, da je vezje samo z ene strani,
druga stran se uporablja kot masa. Baker okrog luknjic, ki ne smejo biti spojene z maso, se
naknadno odstrani s svedrom vedjega premera. Razpored elementov je prikazan na sliki 5.
Kratkosti¢nike, ki so trije, montiramo na spodnjo stran tiskane ploscice.

Zaradi razli¢nih displejev nisem naredil tiskano vezje, ampak sem jih montiral na univerzalno
plod¢ico z luknjami v standardnem rastru 2,54 mm. Ce se frekvencmeter uporablja z RTX-om,
ki ima 12 V napajanije, je treba za napajanje frekvencmetra uporabiti 5 V stabilizator 7805.

Uglasitev frekvencmetra

Uglasevanje frekvencmetra je minimalno, potrebno je samo uglasiti frekvenco oscilatorja 3,2768
MHz s 4060. Uglasitev se vrsi s trimer kondenzatorjem 20 p, merjenje frekvence pa na nozici 9
vezja 4060.

Programiranje medfrekvence

Programiranje MF je enostavno, izvajamo ga z DIL stikali v BCD kodu t]. 1, 2, 4, 8. Na primer
za MF = 9,003 MHz na DIL stikalu TISOCICE vkljuciti 1 in 8, a na DIL stikalu ENICE 1in 2.
Ce navhodu frekvencmetra ni signala, bo na displejih prikazana vprogramirana MF. Na isti nacin
se lahko programira katerakoli druga medfrekvenca.

Qdvisno od logi¢nega nivoja na U/D vhodu bo frekvencmeter Stel navzgor ali navzdol. Ce je
logi¢na 1 bo frekvencmeter tel navzgor oziroma navzdol, ¢e je logi¢na 0. Ce imamo na primer
MF = 9,003 MHz in VFO od 5-5,5 MHz za obseg 3,5 MHz, mora frekvencmeter $teti navzdol,
za obseg 14 MHz pa navzgor. ‘ ) -
Razdelilnik 100 K/47 K na U/D vhodu je predviden, &e se frekvencmeter uporablja z RTX-om,
ki ima napajanje 12 V. Preklopnik U/D je preklopnik obsega 3,5/14 MHz v samem RTX-u.

Ko se frekvencmeter koristi z RTX-om za samo en obseg npr. 3,5 ali 14 MHz, ni potrebno
preklapljanje logi¢nih nivojev na U/D vhodu. Ravno tako ni potrebno za logi¢no 1 vzeti napetost
12 V iz RTX-a, temvec¢ se koristi predvidenih 5 V iz samega frekvencmetra

(v tem primeru upor 100 K ni potreben!).

Prikaz frekvence

Frekvencmeter ima 4 displeje in decimalno to¢ko, ki je predvidena za prvim displejem tako, da
bo prikaz frekvence v MHz z rezolucijo 1 KHz. Na primer: prikaz frekvence 3,567 MHz bo 3,567,
frekvence 14,250 MHz pa 4,250. Kdor Zeli prikaz frekvence z rezolucijo 100 Hz, mora prekiniti
povezavo nozice 14 74HC4518 in nozice 10 74HCO0 ter noZico 10 74HCO0 (na spodnji strani
plodcice) spojiti z nozico 6 7T4HC4518.

Za rezolucijo 10 Hz 74HC4518 ni potreben, nozica 3 74HCO00 se spoji z noZico 10 istega vezja.
Ce je potrebno, se lahko preklaplja ¢asovna baza 100/10 Hz, s ¢imer se dobi Se ena Stevilka.
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Najvetja merna frekvenca je odvisna v glavnem od vezja 74HC4518. Preizkusil sem ve¢ teh vezij,
od katerih so najslabsi 8li do 48 MHz, najboljsi pa do 51 MHz.

Zarezolucijo 100 Hz (poleg prej navedenega vezja) je najvedja merna frekvenca odvisna tudi od
mejne frekvence prvega vezja 4029. Tipi¢na mejna frekvenca za 4029 je 4 MHz. Namesto 4029
se lahko uporabi 4510 s tem, da je mejna frekvenca za to vezje nekaj nizja in znasa 3 MHz. 4510
se dobi tudi v HC verziji.

Ker je najvecja delovna napetost HC vezja 6 V, sem dodal diodo 1N4148 med srednji izvod
stabilizatorja 7805 in maso in s tem povedal napajalno napetost s 5 na 5,7 V. Tako se je merna
frekvenca povecala na 57 MHz. Izmerjena obcutljivost v obsegu 1,5-50 MHz je bila 30 mV, kar
Je vec kot dovolj za ta namen. Poraba frekvencmetra je 150 mA/wV in je v glavnem odv1sna od
porabe displeja. Frekvencmetra ni potrebno oklopiti, ker ne dela v multipleksu.
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Frekvencmeter je namenjen predvsem za KV RTX-e, brez vprogramirane MF se lahko uporabi
tudi kot instrument. Razvil sem  tudi UKV-verzijo, ki jo bom objavil v CQ ZRS.
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Clanek YT3ZB: PROGRAMABILNI FREKVENCMETER opisuje zanimiv frekvencme- e
ter, sestavljen iz vsem dostopnih in relativno cenenih sestavnih delov. Ker zato lahko pricakujemo Al
vedje Stevilo graditeljev tega frekvencmetra, bi tukaj dodal nekaj pripomb in dopolnil iz mojih -
lastnih izkusen]. 3

Za asovno bazo frekvencmetra potrebujemo kristal 3.2768 MHz in to kristal izdelan za p
vzporedno (paralelno) rezonanco 20 pF do 30 pF. V kolikor bi vgradili kristal z zaporedno s e
(serijsko) rezonanco 3.2768 MHz, s trimerjem 20 pF ne bi mogli nastavm to¢ne frekvence: = Cq§§
frekvenca oscilatorja bi bila tudi pri maksimalni kapacitivnosti $e vedno previsoka! Resitev je v ég xZ

tem slu¢aju primerna tuljava povezana zaporedno s kristalom, navita na podstavku malega MF
transformatorja.

Uporabljena integrirana vezja vrste 4029 se zelo razlikujejo med razli¢nimi proizvajalci, ne
samo kar se ti¢e maksimalne frekvence $tetja, pac pa tudi kar se tide notranje sheme. Tudi med
4029A in 4029B inacicami so velike razlike, vendar bi v opisanem vezju morale delovati vse
razli¢ne inacice tega vezja.

Frekvencmeter je nujno zgraditi na predlaganem dvostranskem tiskanem vezju, ki ima na eni
strani skoraj samo maso, in to zaradi omejevanja motenj, ki jih digitalna vezja povzrotajo '
sprejemniku. Prav primerno tiskano vezje zmanjSuje zahteve po oklapljanju frekvencmetra.

V vezju bi predlagal dve izboljSavi:

(A) Namesto preskalerja 74HC4518 bi preizkusil podobno vezje 74HC390 (pozor, ima drugacen
razpored noZic!). To vezje bi moralo omogociti Se visjo frekvenco delovanja, ker so asinhroni
Stevci (74HC390) obicajno hitrejsi od sinhronih Steveev (74HC4518).

(B) Namesto Stevcnih vrat (1/4 HCO00) bi speljal ustrezni signal (impulz 0.1 sekunde) na oba
RESET vhoda preskalerja, seveda preko inverterja (za to bilahko ponucal zdaj prosta vrata). Na
ta nacin bi mo¢no omejil podro¢je nadleZnega preskakovanja zadnje (najnizje) $tevilke frek-
vencmetra med sosednjima vrednostima.
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Slika 5. Razpored elementov programabilnega frekvencmetra.

Kaj bi radioamater moral vedeti o VF vodih?
Matjaz Vidmar, YI3MV

1. Visokofrekvené¢ni vodi

Nekoc so ljudje Ziveli v sre¢nih ¢asih: na podezelju je bilo vse kot v pravljici. Tudi radioamaterji
so se imeli lepo: ni bilo e televizorjev, niti pralnih strojev, niti jeznih sosedov, ki bi za teZave s
pralnim strojem seveda krivili radioamaterie...

Tudisicer so bile stvari za radioamaterje zelo enostavne: v oddajniku je zado3¢al en sam nihajni
krog v anodnem vezju elektronke z vrtljivim kondenzatorjem in tuljavo z nastavljivim odcepom,
s katerim s¢ je dalo (zaradi sre¢nega naravnega nakljucja) zelo dobro prilagoditi kakrSenkoli kos
zice kot odli¢no anteno, da je bil le dalj8i od priblizno ene desetine valovne dolZine...

Zal je vseh lepih stvari enkrat konec. Enostavna Zi¢na antena je lahko zelo uc¢inkovita tudi pod
leseno streho kmecke hise, v Zelezobetonskem stanovanjskem bloku pa je njena ulinkovitost
enaka nicli, ¢e izvzamemo raznovrstne vzorce na zaslonu sosedovega televizorja. Razen tega smo
radiamaterji zaceli uporabljati vedno vi§ja frekvenéna obmocja, ki zahteajo isto posebne antene
in nam navaden kos Zice ne zados¢a vec. S podobnimi teZavami se je seveda srecal tudi nas sosed:
stari radijski sprejemnik mu je delal Ze s kosom Zice, vrZzenim za omaro, za televizor pa je moral
odsteti celo premoZenje za ustrezni antenski sistem in napeljavo.

Obe napravi, sosedov televizor in nasa radijska postaja, imata zdaj nekaj skupnega: antene ne
moremo ve¢ postaviti na samo radijsko postajo ali televizor, pa¢ pa jo je treba povezati preko
daljSega visokofrekvencnega voda. DolZina tega voda lahko zna$a kar nekaj valovnih dolZin, zato
ne moremo preprosto zanemariti kapacitivnosti med Zicami voda, niti induktivnosti samih Zic,
kot to po¢nemo pri nizkih frekvencah. Razen tega se neprimerno izdelan visokofrekven¢ni vod
lahko obnasa tudi kot antena in po njem potujoco visokofrekvenéno energijo izseva, preden ta
doseze Zeljeni porabnik. In ne nazadnje, vsak visokofrekven¢ni vod ima izgube tudi zaradi ohmske
upornosti Zic in dielektrika (izolatorja) med njimi, enako kot vsi ostali elektri¢ni vodi.

Privisokofrekvencnih vodih si zato spet pomagamo s sre¢nim naravnim naklju¢jem, da se vpliv
kapacitivnosti med Zicama in induktivnosti Zic kompenzirata med sabo. To se seveda ne zgodi za
vsako mozZno breme enako dobro: kapacitvnost in induktivnost Zic se natan¢no kompenzirata
takrat, ko vod obremenimo z bremenom, ki ima impedanco enako KARAKTERISTICNI
IMPEDANCI VODA (oznaka "Zk"). Za breme s pravilno impedanco lahko torej vstavimo
poljubno dolzino voda brez dodatnih izgub zaradi kapacitivnosti ali induktivnosti.

S primerno konstrukcijo visokofrekvenénega voda se lahko tudi izognemo sevanju potujoce
elektri¢ne energije: najenostavnejSa resitev je, da visokofrekvencni vod oklopimo in tako
preprecimo, da bi se vod obnasal kot neZeljena antena. Cemur se v nobenem slu¢aju ne moremo
1zogniti so izgube zaradi ohmske upornosti vodnikov in izgube v izolatorju (dielektriku) med
vodniki. Te izgube predstavljajo glavnino izgub dobro naértovanega visokofrekvenénega voda in
se dajos primerno konstrukcijo voda le zmanjSati, ne pa tudi povsem izlo€iti. Izvoru, ugotavljanju
in merjenju teh izgub v koaksialnih kablih je navsezadnje posveden tudi ta Clanek.

2. Koaksialni kabli

Koaksialni kabel je prav gotovo najbolj znana in najbolj razsirjena prakti¢na izvedba visoko-
frekvencnega voda, in je tudinajenostavne;jsi za prakti¢no uporabo. Verjetno ga ni radioamaterija,
ki ne bi vedel, kako je narejen koaksialni kabel. Ker pa je okoli razumevanja delovanja koaksial-
nega kabla tudi med radioamaterji precej nejasnosti, bom to tukaj skusal opisati.

Precni presek koaksialnega kabla je prikazan na Sliki 1. Kabel sestavljajo vodniki: Zila in oklop,
ter izolator (dielektrik) med njima. Pri vecini kablov je oklop previeten se z za$¢itnim plaséem,
obicajno iz plastike, za zasCito pred mehanskimi poskodbami, viago in drugimi neZeljenimi vplivi.
Da so izgube v kablu ¢im manjSe, je treba uporabiti za gradnjo kabla kvalitetne materiale: isti



polietilen, polietilensko peno oziroma teflon za dielektrik in ¢imbolji prevodnik (baker, aluminij,
srebro) za vodnike.

Pri visokih frekvencah tecejo elektri¢ni tokovi zaradi koZnega pojava le po tanki plasti na
povrsini prevodnikov. Zato tecejo tokovi v koaksialnem kablu le po povrsini Zile in po notranji
povrsini plasca kabla (dvojno Srafirana povrsina na Sliki 1.), saj kabel obi¢ajno uporabljamo tako,
da se tok, ki te¢e po srednji Zili, vraca nazaj po oklopu kabla in zunaj oklopa zato ni elektroma-
gnetnega polja. Zato so za elektiréne lastnosti koaksialnega kabla pomembni le debelina Zile "d",
notranje premer oklopa "D" in materiali, iz katerih je izdelan kabel: specifi¢na upornost vodnikov
in relativna dielektri¢nost "Er" izolatorja.

Za dani koaksialni kabel bi vsekakor radi vedeli naslednje tehni¢ne podatke: (A) Kolik$na je
karakteristiCna impedanca kabla "Zk"? (B) Kolik§ne so izgube v kablu na dani frekvenci? (C)
Kolik$no najvecjo visokofrekventno mot lahko prenasamo? (D) Kolik3na je napetostna prebojna
trdnost kabla?

Odgovor na prvo vpra$anje je enostaven: karakteristiéno impedanco kabla "Zk" lahko
izratunamo iz kapacitivnosti in induktivnosti kabla, kapacitivnost in induktivnost pa dobimo iz
snovno-geometrijskih podatkov za kabel. Kon¢ni rezultat je napisan na Sliki 2., kjer so vsi
logaritmi miSljeni kot naravni logaritmi (loge oziroma In) z osnovo e=2.7182818.... Karakteri-
sti¢na impedanca zavisi le od razmerja premerov Zile in oklopa (D/d) ter od vrste dielektrika med
njima (Er). Za to¢nost nasih ratunov zados¢a, &e fizikalne konstante v totnem izrazu zamenjamo
s konstanto 60ohm, kot je to prikazano v drugem delu izraza na Sliki 2.

Iz izraza na Sliki 2. vidimo, da se prakti¢no ne da izdelati kabla s poljubno karakteristiéno
impedanco: karakteristi¢na impedanca manjsa od nekaj ohmov bi zahtevala razmerje D/d blizu
ena oziroma izredno tanek izolator, karakteristina impedanca vedja od nekaj sto chmov pa zelo
veliko razmerje D/d oziroma izredno tanko Zilo kabla. Prakti¢no se zato koaksialni kabli izdelujejo
le za karakteristi¢ne impedance "Zk" nekje med 30ohmi in 1000hmi.

Ce koaksialni kabel pravilno uporabljamo, so lahko vzroki izgub (dusenja) visokofrekvenénega
signala naslednji: (A) Izgube v vodnikih zaradi ohmske upornosti. (B) Dielektri¢ne izgube v
izolatorju. (C) Sevanje skozi oklop kabla. Medtem ko se prvima dvema vzrokoma izgub nikakor
ne moremo izogniti in si ju bomo natan¢neje ogledaliv naslednjem odstavku, je vzrok izgub zaradi
sevanja le preredek oziroma nepravilno pleten oklop kabla. Izdelava oklopa pomeni najvedjo
porabo bakra in zato najve¢ji strosek pri izdelavi kabla, zato imajo kabli var¢nih proizvajalcev
velike izgube zaradi sevanja skozi oklop.

Najvedja prenasana mo¢ po koaksialnem kablu je odvisna od tega, kako odvajamo toploto, ki
se razvija zaradi izgub v kablu. Ker izgube v kablu narai¢ajo s frekvenco, najvedja dopustna mo¢
upada z viSanjem frekvence delovanja. Vecje mogi zato prenaamo s kabli vecjega preseka, ki
imajo manjSe izgube in se hkrati bolje hladijo, ter z uporabo materialov, ki prenesejo visje
temperature (teflon namesto polietilena).

Iz podatkov za izolator kabla in oblike elektri¢nega polja lahko izradunamo tudi napetostno
prebojno trdnost kabla, vendar ta podatek obi¢ajno omejuje le vr$no mog za impulzne oddajnike
(radarji). Pri delu v reZimu s stalno ali malo spremenljivo mo&jo (tudi radioamaterski oddajniki)
pa dosti prej doseZemo mejo segrevanja kabla zaradi izgub.

Razen vseh omenjenih omejitev je dodatna omejitev pri koaksialnem kablu tudi frekvenéne
meja, ko se kabel zatne obnagati kot okrogli valovod. Ta frekvenca je tem niZja, ¢im vedji je presek
kabla. Radioamaterji obi¢ajno uporabljamo kable dale¢ pod to frekvenéno mejo, ker je kabel na
teh frekvencah neuporaben Ze zaradi velikih izgub.

3. Izgube v koaksialnih kablih

Ce hodemo razumeti izvor izgub v koaksialnem kablu, si moramo najprej Se bolj natan¢no
ogledati pojave v samem kablu, predvsem izriv toka in koZni pojav pri visokih frekvencah, ter
mehanizem izgub v dielektriku kabla.

Vsak tok potrebuje za svoj nastanek padec: vodni tok potrebuje na primer visinski padec,
elektri¢ni tok pa potrebuje napetostni padec oziroma elektri¢no polje. Kovine zelo hitro zadusijo
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elektromagnetno valovanje: &e postavimo kos kovine v visokofrekvenéno elektromagnento polje,
jakost polja zelo hitro upada z globino pod povrsino kovine. Tam kjer ni polja, pa ne more biti
elektrinega toka, zato lahko visokofrekvenéni tokovi te€ejo samo po povrsini kovin.

Kako goboko lahko e te¢ejo visokofrekveneni tokovi pod povrsino kovine? Natanéno toliko,
kolikor lahko v kovino prodre elektromagnetno polje, ki potem poZene tokove. Vdorna globina
elektromagnetnega polja je odvisna od frekvence in vrste kovine, izraz za frekvence v radijskem
spektru je prikazan na Sliki 3. Vdorno globino obi¢ajno ozna&imo z grsko &rko delta. Vdorna
globina je manjSa pri boljsih prevodnikih, saj ti hitreje dusijo elektromagnetno polje, ter je
obratno sorazmerna s kvadratnim korenom frekvence.

Na Sliki 3. 50 izratunane vdorne globine v bakru za nekaj frekvenc med 1MHz in 100GHz.
Kaj prakticno pomenijo te Stevilke? Ce uporabljamo okroglo bakreno Zico premera 1mm na
frekvenci 100MHz, potem tokovi v tej Zici te¢ejo samo na njeni povrsini, v plasti debeline 6.6
mikrometra oziroma 0.0066 mm! Ohmska upornost Zice je zato za visokofrekven&ni tok frekven-
ce 100MHz priblizno 38-krat ve&ja kot pa za enosmerni tok, ki tete po celotnem preseku Zice.
Tudi toplotne izgube so za isti faktor vedje. .

Vseh kvalitetnih visokofrekven¢nih kablih predstavljajo ohmske izgube v vodnikih, povecane
zaradi koznega pojava, glavni izvor izgub. Iz znanega mehanizma izgub v koaksialnem kablu je
za prakticno uporabo smiselno izracunati izgube, izraZene v decibelih na en meter dolZine kabla,
kot je to prikazano na Sliki 4. Iz izraza na Sliki 4. razberemo, da za izgube zaradi koZnega pojava
veljajo naslednje trditve: (A) Izgube so sorazmerne s kvadratnim korenom frekvence "f"."(B)
Izgube so obratno sorazmerne z zunanjim premerom kabla "D". (C) Izgube so ve&je v kablih z
dielektrikom z velikim "Er". (D) Izgube so komplicirana funkcija karakteristi¢ne impedance  in
nara3cajo prizelo majhnih in prizelo velikih "Zk". (E) Izgube so odvisne se od specifi¢ne upornosti
in magnetne  permeabilnosti vodnikov.

Ce hogemo izdelati kabel s ¢immanjsimi izgubami, je seveda smiselno najpre;j izbrati ustrezna
"Zk" in "Er", ki jih lahko v dolo¢enih mejah izbiramo. Ce nari§emo izgube (slabljenje) kabla kot
funkcijo "Zk" vidimo, da bojo izgube v kablu najmanjse, ko je "Zk" nekje med 50ohmi in 750hmi,
vodvisnostiod relativne dielektri¢nosti "Er". Ker se da kabel s tak$no vrednostjo Zk tudi prakticno
izdelati, so te vrednosti danes v glavnem standardizirane.

Izgube lahko zmanjsamo tudi z uporabo izolatorja z manj3o relativno dielektriénostjo "Er".
zato imajo kabli z majhnimi izgubami penast dielektrik (penasti polietilen ali pa penasti teflon)
oziroma kar zrak za izolacijo, Zilo kabla pa v tem slu¢aju drZijo na mestu distan¢niki oziroma
spirala iz polietilena. .

Izgube v kablu lahko zmanj$amo tudi z uporabo boljsih prevodnikov. Zal je Ze sam baker
precej draga surovina, edina bolj$a alternativa pa je 3¢ dosti drazje srebro. Zaradi koznega pojava
pa ni treba izdelati celotne Zile in oklopa kabla iz srebra, za visokofrekven¢ne lastnosti kabla
zadoSca, Ce na povrsino Zile in notranjo povrsino oklopa nanesemo plast srebra, ki je debelejsa
od vdorne globine, se pravi nekaj mikrometrov!

Tudi posrebrena Zila in oklop ne prineseta kak3nega bistvenega zmanjsanja izgub, saj so te
sorazmerne kvadratnemu korenu specifiéne upornosti materiala vodnikov. Po drugi strani pa
lahko brez bistvenega povetanja izgub uporabimo cenejse materiale, na primer aluminij. Izjema
so feromagnetni materiali: v njih je zaradi visoke permeabilnosti vdorna globina dosti manjsa,
kabel z Zilo iz Zeleza pa bi zato imel 100-krat vegje izgube od bakrenega kabla!

Po vsaki teoretski izpeljavi je vsekakor zanimivo preizkusiti, koliko se izpeljani izrazi res
ujemajo s praktiéno izmerjenimi vrednostmi. Izgube, izralunane po izrazu na Sliki 4., se zelo
dobro ujemajo s podatki, ki jih lahko izmerimo pri kvalitetnih kablih, na primer za 1/2" celflex
kabel. Pri cenenih kablih, vrste RG-ox in podobnih, pa so izmerjene izgube vedno vedje od
teoretske vrednosti. Izmerjene izgube so za okroglo 25% vedje zato, ker imajo ti kabli pleteno
Zilo in oklop iz ve¢ tanjsih Zicic, tokovi pa se ne porazdelijo enakomerno po povrSini Zicic.

Razen tega povetujejo izgube cenenih kablov tudi izgube v dielektriku kabla, ki se naravnost
priStevajo izgubam zaradi kozZnega pojava. Izgube v dielektriku ne moremo preprosto izratunati
Zato, ker fizikalnih lastnosti samega dielektrika ne poznamo oziroma jih je zelo tezko izmeriti.
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Zato je za dani kabel smiselno, da izmerimo celotne izgube in od teh odstejemo izracunane izgube
v bakru, razliko seveda predstavljajo izgube v dielektriku.

Vzrok izgub v dielektriku kabla so predvsem necistoCe. NecistoCe lahko pridejo v dielektrik
kabla, ¢e proizvajalec uporablja nekvalitetne surovine (neciste kemikalije), lahko pa pridejo v
kabel tudi kasneje. Eden od izvorov nedisto¢ je lahko zas¢itni pla$¢ kabla: ¢e je ta izdelan iz
neprimernega materiala, necisto¢e pocasi pronicajo skozi pleteni oklop v polietilenski dielektrik.
Pri tak3nih nekvalitetnih kablih lahko po nekaj letih izmerimo povecano slabljenje tudi v sluéaju,
ko je bil kabel medtem vskladiS¢en na suhem, hladnem in temnem mestu!

Za visoke frekvence se dielektrik z izgubami obnada kot zaporedna vezava upora in konden-
zatorja. Za dodatne izgube v kablu s takSnim dielektrikom potem velja: (A) Izgube v dielektriku
so PREMOSORAZMERNE s frekvenco. (B) Izgube v dielektriku niso odvisne od premera
kabla "D". (C) Izgube v dielektriku niso odvisne od karakteristiCne  impedance kabla "Zk".

Ker so izgube v dielektriku kabla premosorazmerne s frekvenco, izgube zaradi koZnega pojava
pa so sorazmerne s kvadratnim korenom frekvence, bojo pri zelo visokih frekvencah v vsakem
slucaju previadale izgube v dielekiriku. Ta pojav je prikazan na Sliki 5., kjer je izrisano slabljenje
za 100m nekvalitetnega kabla RG-8 (ali RG-213). Na nizkih frekvencah, v podrocju kratkih valov
do 30MHz, so edini izvor izgube v bakru zaradi koZnega pojava (spodnja polna &rta). Izgube v
dielektriku hitro naras¢ajo s frekvenco (pikasta ¢rta) in predstavljajo na frekvencah nad 300 MHz
glavni izvor izgub.

4. Izbira koaksialnega kabla

Na trzi¢u dobimo kopico najrazli¢nejih kablov, obi¢ajno neznanega porekla. Prav pogosto
se zgodi, da dobimo za malo denarja res kvaliteten kabel ali obratno, da nam za dosti denarja
ponujajo Skart iz proizvodnje. Ce poznamo fizikalni princip delovanja kabla in mehanizme izgub,
bo pravilna odloCitev vsekakor lazja, tudi brez merilnih instrumentov na licu mesta. Najzaneslji-
vejsi pristop je vsekakor meritev izgub in drugih parametrov kabla, vendar si tega ne moremo
vedno privosciti.

Preden se odlo¢imo za nakup kabla si ga vsekakor temeljito oglejmo! Trgovca je treba
vsekakor prepricati, da nam olupi deset centimetrov dolg ko$¢ek kabla in si tako lahko ogledamo
tudi oklop, dielektrik in Zilo in ne samo zunanji za3Ctini plas¢ kabla. Verjetno je vsem jasno, da
zadCitni pla3¢ ne sme biti trhlen oziroma lepljiv, sicer je s kablom prav gotovo kaj narobe. Nekateri
proizvajalci reklamirajo svoje kable kot "non-contaminating jacket", se pravi z za§Citnim plas¢em,
ki ne spros¢a necistoC skozi pleteni oklop v dielektrik, vendar je boljSe-stvar preveriti.

Oklop dobrega kabla mora biti pravilno pleten in zadosti gost: skozi zadosti gosto pleten oklop
ne smemo videti prav ni¢ dielektrika! Za frekvence nad 300MHz se zato rajsi odlo¢imo za malo
drazje kable z dvojnim oklopom. Oklop mora biti tudi enakomerno pleten: ¢e se v oklopu
periodi¢no pojavljajo napake, bo imel tak kabel zelo velike izgube pri frekvenci, ko perioda napak
ustreza polovici valovne dolZine. Povsem jasno ne sme biti na oklopu nobenih znakov korozije:
bakrene Zi¢ke oziroma bakrena folija morajo biti lepe, svetlede rdece bakrene barve.

Dielektrik mora biti Cist, bel, napol prosojen polietilen ozirmo ista bela pena brez kakrSnekoli
umazanije kakr¥nekoli barve. Dielektrik se mora to¢no prilegati oklopu, srednja Zila pa mora biti
to¢no v sredini dielektrika.

Pri izbiri kabla se moramo tudi odlo¢iti za vrsto srednje Zile: ena sama trda bakrena Zica ali
cevka omogoca manjSe izgube, kabel s pletenico iz sedem ali ve¢ Zic kot srednjo Zilo pa je lazje
zvijati. Ker izgube zaradi koZnega pojava zavisijo v glavnem od povrsine kovinskih delov kabla,
je ugodno, da sta srednja Zila in oklop posrebrena. Pozor! Pri nekaterih cenenih kablih, predvsem
RG-58, sta Zila in oklop cinkana (sive barve). Ker ima cink veliko vetjo specifitno upornost od
bakra, ima tak kabel zelo velike visokofrekvencne izgube!

. Najzanesljivejsi pristop je vsekakor meritev izgub v kablu, in to na ¢imved razli¢nih frekvencah.
Ce merimo izgube na ve¢ razli¢nih frekvencah, lahko tudi ugotovimo izvor izgub: koZni pojav v
vodnikih, izgube v dielekiriku ali kaj drugega. Ce imamo kvaliteten kabel in izmerimo 2dB izgub
na 144MHz, potem bo isti kabel imel na devetkrat viji frekvenci 1296MHz trikrat vec izgub, se
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ravi okoli 6dB. To pomeni, da izgube naras¢ajo s kvadratnim korenom frekvence oziroma je
njihov vzrok ohmska upornost vodnikov in koZni pojav. Ce pa na 1296MHz izmerimo bistveno
vel, tudi 18dB izgub, potem je vzrok v gnilem dielektriku oziroma preredkem ali slabo pletenem
oklopu kabla.

Izgube v koaksialnih kablih in drugih visokofrekven¢nih vodih najpogosteje merimo na dva
natina: z merilnikom modi in z reflektometrom. Meritev izgub v vodu z merilnikom moci je
enostavna in je prikazana na Sliki 6. Merilnik mo¢i najprej priklju¢imo neposredno na oddajnik,
potem pa preko merjenca - - kabla. Rezultat meritve je preprosto kvocient izmerjenih modi, ki
ga je treba le se pretvoriti v decibele. Merilna metoda omogo¢a merjenje poljubno velikih izgub
v kablu, seveda v obmodju delovanja merilnika mo¢i.

Ce s0 izgube v kablu majhne (in to si obitajno Zelimo), jih lahko izmerimo z reflektometrom,
kot je to prikazano na Sliki 7. Reflektometer priklju¢imo kot obi¢ajno med oddajnik in kabel,
drugi konec kabla pa pustimo nezaklju¢en: odprte sponke ali pa kratki stik. Izmerjeno razmerje
med napredujo¢im in odbitim valom na kablu (v dB) ali prilagojenost je tedaj enaka dvakratnim
izgubam v kablu (v dB). Na primer, ¢e z reflektometrom izmerimo prilagojenost 6dB (odbojnost
0.5 oziroma valovitost 3) potem so tedaj izgube v kablu enake 3dB.

Meritev bi morala dati enak rezultat za odprte sponke in za kratki stik na drugem koncu kabla.
Zaradi netocnosti reflektometra se to skoraj nikoli ne zgodi! Da dobimo to¢ne;jsi rezultat, si zato
pomagamo tako, da v raun vzamemo povprecje obeh meritev za odprte sponke in za kratki stik.
Netocnost meritve z reflektometrom je sicer tem vedja, cimvedje so izgube v kablu. Z obitajnimi
amaterskimi reflektometri je zato opisana metoda neuporabna za merjenje izgub, vecjih od
priblizno 6 do 8dB!

5. Zakljucek

Koaksialni kabel ni edina vrsta visokofrekven¢nega voda, ki ga uporabljamo v radioamaterski
tehniki, je pa verjetno najbolj praktien in enostaven za uporabo. Z odprtim simetri¢nim vodom
lahko dosezemo pet do desetkrat manjSe izgube ob enaki potrosnji bakra, toda odprti vod ni
oklopljen in ga je treba speljati na primerni razdalji od kovinskih predmetov in izvorov moten;.
Enako razmisljanje velja za Goubau-jevo linijo (odprti vod z enim vodnikom), ki sicer spada med
najcenejSe nacine prenosa mikrovalovne energije. Kovinski valovodi razli¢nih presekov so sicer
oklopljeni, vendar so tu potro$nja bakra pri gradnji in zahtevane tolerance se dosti vedje kot pa
pri koaksialnih kablih ter jih zato uporabljamo le v mikrovalovnih frekvenénih podrogjih.

V tem ¢lanku namenoma nisem niti omenil valovnih pojavov v kablih in drugih vodih, se pravi
napredujocih in odbitih valov, ko breme na drugem koncu voda ni prilagojeno na karakteristi¢no
impedanco voda. Vsi ti pojavi lahko samo se povecajo izgube v kablu in drugih vodih glede na
idealni slucaj, ko je breme prilagojeno.

Namen tega Clanka je razloZiti mehanizme izgub v visokofrekvenénih vodih, saj sta ohmska
upornost kovin in koZni pojav glavna vzroka izgub v vseh kovinskih visokofrekvenénih vodih.
Razen dielektri¢nih izgub pa imamo v nekvalitetno izdelanih vodih $e celo vrsto drugih izvorov
izgub, kijih je treba razumeti. Navsezadnje, ¢e med anteno in naso radijsko postajo, televizorjem
ali drugo napravo Ze moramo postaviti visokofrekvenéni vod kot nujno zlo, potem moramo vsaj
znati poiskati takSen vod, ki bo vnasal najmanjse izgube ob za nas sprejemljivi ceni.

Seznam slik:

L. - Pre¢ni presek koaksialnega kabla

2. - Karakteristi¢na impedanca koaksialnega kabla

3. - Izratun vdorne globine

4. - Izgube v koaksialnem kablu zaradi koZnega pojava
5. - Frekvencni potek izgub resni¢nega kabla

6. - Merjenje izgub v vodu z merilnikom mo¢i

7. - Merjenje izgub v vodu z reflektometrom

43



/ gl 25 '<'i'ie

Slika 1. Pre¢ni presek koaksialnega kabla.
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Slika 2. Karakteristi¢na impendanca koaksialnega kabla.
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Slika 3. Izra¢un vdorne globine.
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Slika 4. Izgube v koaksialnem kablu zaradi koZnega pojava.
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Slika 5. Frekven¢ni potek izgub resni¢nega kabla.
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Slika 6. Merjenje izgub v vodu z merilnikom moi.
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Slika 7. Merjenje-izgub v vodu z reflektometrom.
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SATELITI

Ureja: Matjaz VIDMAR, YU3MV

Sergeja Masere 21, 65000 Nova Gorica
Telefon doma: 065 26-717

STANJE AMATERSKIH SATELITOV - MAJ 1992 (de YT3MYV)

AMSAT-OSCAR-10 (P3B) spet dela, saj se nemodulirani radio-far na 145.810MHz spet slisi, pa
Ceprav zelo tiho. Amaterska aktivnost na pretvorniku je sicer zelo majhna, verjetno zato, ker so
signali dosti Sibkejsi kot pa preko AO-13.

UOSAT-2 (OSCAR-11) oddaja na 145.825MHz, KCS 1200bps, telemetrijo (binarno in ASCII)
ter stare biltene (ASCII).

AMSAT-OSCAR-13 (P3C) deluje v redu. Trenutno velja stari urnik:

N QST de G3RUH/DB20S 16Jan92 ** AO-13 Transponder Schedule **
Experimental schedule Mar 16 - Jun 08 in response to feedback.
Mode-B : MA 000 toc MA 100 ! Mode-JL ON Mon, Wed !

Mode-JL : MA 100 to MA 120 ! Fri and Sat UTC only. ! Alon/Alat
Mode-LS : MA 120 to MA 135 ! S Beacon on "L" days ! 180/0
Mode-JL : MA 135 to MA 150 ! S Transp on "B" days +---—————--
Mode-B : MA 150 to MA 256 ! See AMSAT-Journals and Packet
omnis : MA 240 to MA 030 ! Radio Bulletins for full details.

Velji del meseca junija in julija pa bo veljal urnik:

N QST 1992 May 08 AO-13 Transponder Schedule Jun 10 - Jul 20
Mode-B : MA 000 to MA 165 ! Mode-JL on Mon, Wed !

Mode-JL : MA 165 to MA 200 ! Fri and Sat UTC only. ! Alon/Alat

Mode-LS : MA 200 to MA 215 ! S Beacon on "L" days ! 210/0

Mode-B : MA 215 to MA 256 ! S Transp on "B" days +-----—-—-—-
!

omnis : MA 250 to MA 060 Mode L OFF after Jun 29 until
Aug 17. Next attitude change Jul 20, to 150/0 until Sep 21.

73 de Peter DB20S, James G3RUH and Graham VK5AGR.

Urnik ali vozni red po 20. juli}'ll zaenkrat e ni poznan.
Radio fari: B: 145.812Mhz, JL, L: 435.650MHz, S:2400.670MHz.

O MIKROSATIH in drugih satelitih za packet-radio:

PACSAT-1 (OSCAR-16), DOVE-1 (OSCAR-17), LUSAT-1 (OSCAR-19) in FUJI-OSCAR-20
(JAS-1B) ni v zadnjih mesecih vedjih novic: sateliti za silo delajo, o digitalkerju na DOVE pa je
Se vedno le kup obljub... Frekvence in nacini delovanja so objavljeni v prej$njih Stevilkah CQ
ZRS.
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WEBER-1 (OSCAR-18) oddaja na 437.100MHz, 1200bps PSK telemetrijo in slike posnete s
CCD kamero na krovu satelita. Zadnje &ase je WEBER posnel nekaj dobrih slik, saj se je upravna
postaja naucila "voziti" elektroniko na krovu.

RS-10/11 in RS-12/13 delata v nacinih A: 145MHz gor in 20MHz dol 21MHz gor, 29MHz dol
ali T: 21MHz gor, 145MHz dol. Zaradi visoke aktivnosti Sonca se da poslusati kratkovalovne
pretvornike tudi takrat, ko je satelit za obzorjem, sprejem $ibkih satelitskih signalov pa glede na
modi, ki se obi¢ajno uporabljajo na KV, in na motnje raunalnikov in druge sodobne elektronske
are, ni prav enostaven.

RS-14 (AO-21 ali RM1) lahko dela v razli¢nih nacinih, vendar so zaradi samoosciliranja sprejem-
nika teZave. Zadnje ¢ase so ruski radioamaterji uspeli dose¢i dogovor z upravno postajo glavnega
satelita INFORMATOR (na katerem je pretvornik AO-21 le slepi potnik), da amaterski pret-
vornik redno enkrat tedensko resetira. Tako je bil v mesecu aprilu veckrat aktiven RUDAK-2,
ki je oddajal 400bps telemetrijo in zelo kvaliteten digitalker (HiFi kvaliteta zvoka za amaterske
razmere), obicajno pa je vkljuden le CW radio far na 145.822MHz ali 145.948MHz. Vse oddaje
s satelita AO-21 so zelo mogne in se jih da sprejemati tudi z neusmerjeno anteno. )

UOSAT-5 (OSCAR-22) oddaja na 435.120MHz slike, posnete s CCD kamero na krovu, v
digitalni obliki s hitrostjo 9600bps (G3RUH modem) po "PACSAT Broadcast" protokolu, hkrati
padela tudikot radiamaterski packet-radio BBS (po nestandardnem GOK8KA protokolu) odkar
UO-14 ni vec dostopen radioamaterjem. Povratna zveza je na dveh kanalih, na 145.900MHz in
na 145.975MHz (9600bps G3RUH), za delo je potreben program PG.

SARA Se vedno oddaja na 145.960MHz (AFSK 300bps ASCII), podrobnosti o oddaji pa so bile
objavljene v prej$njih CQ ZRS.

MIR in SHUTTLE: radioamaterska aktivnost z vesoljskih plovil s ¢lovesko posadko je postala
izgleda nekaj tako obicajnega, da to sploh ni ve¢ zanimivo za vedino radioamaterjev. Zato so
dogodki konec meseca marca, ko je bila z obeh plovil aktivna skoraj vsa posadka, vzbudili dokaj
malo zanimanja med naSimi amaterji. Ce se Shuttle izstreljuje le poredkoma v tirnico, ki je za
naSe zemljepisne Sirine ugodna, pa je MIR na razpolago skoraj vsak dan in velja poslusati najprej
na njegovi sluzbeni frekvenci 143.625MHz in v amaterskem 2m podro¢ju.

Tudi o vremenskih satelitih je bore malo novic. Vsi Stirje ameriski polarni sateliti vrste NOAA
delajo v redu: NOAA-9 in NOAA-11 oddajajo slikice na 137.620MHz in 1707MHz, NOAA-10 in
NOAA-12 pa na 137.500MHz in 1698MHz. Pri tem je NOAA-10 izkljuden samo takrat, ko
njegova tirnica sovpade z NOAA-12 in bi lahko motil oddajo novejsega satelita. Ruski vremenski
sateliti so aktivni na 137.300MHz in 137.850MHz in to novej§i Meteorji 2/19, 2/20 in 3/4, bolj
poredkoma pa na 137.400MHz slisimo Se kakSen drug satelit (Meteor 3/3 ali 3/5). Evropska vesoljska
agencija Se vedno ni uspela odpraviti teZav na najnovejsem satelitu Meteosat-5, zato je nad naso
poloblo $e vedno aktiven Meteosat<4, nad Atlantskim oceanom pa Meteosat-3.
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SEA OF PEACE GERMANY
Radioamaterji iz distrikta Mecklenburg-Vorpommern (Nem¢ija) izdajajo diplomo v obliki zastavice za
zveze z razli¢nimi pozivnimi zonami ob BaltiSkem morju in Norveski vsako leto v mesecu juliju (0001
GMT 1.julij - 2359 GMT 31.julg).

To je nova oblika Ze poznane SOP diplome, spremenile so se propozicije in award manager ter izgled za-
stavice.

HF - EvroE?ski og. %/c[)trebujejo 15 tock, ostali 10 to¢k (zveza z DL je obvezna)
VHF/UHF (od 30 MHz navzgor) - 5 to¢k (zveza z DL ni obvezna)

Zveza z distriktom Mecklenburg-Vorpommern (DOK: V..) = 3 tocke, ki jo lahko zamenjajo 3 zveze z
razli¢nimi DL = 3 to¢ke. Ostale pozivne oblasti veljajo 1 to¢ko (vsaka pozivna oblast samo enkrat):

ES LALY OH1 OH2 OHS OH6 OH8 OHO0 0OJ0 OZ SM1 SM2 SM3 SM5 SM6 SM7 SMO SP1 SP2
UA1 UA2 YL 4J (24 pozivnih oblasti).

SWL OK
Niso potrebne QSL karte, po§ljemo izvle¢ek iz dnevnika + 15 IRCs ali 20 DEM ali 15 USD
Georg Tretow, DL4SVA
P.O.Box 14
D-0-2420 GREVESMUHLEN
Germany

BARCELONA 92 OLYMPIC AWARD SPAIN

V pocastitev olimpijskih iger v Barceloni bo potekal grograrn za osvoi\itev diplome "Barcelona 92".
Zacetek programa v obliki tekmovanja je 20.junija 1992 - 0000 UTC, konec pa 17.julija 1992 - 2400
UTC.

Veljajo bandi 10, 15, 20, 40, 80 in 160 metrov - CW, SSB, RTTY, AMTOR, SSTV in PACKET RADIO.

Vsaka zveza z AM25 in AO25 postajo velja 1 tocko; posebne postaje, ki bodo aktivirane iz olimpijskih
centrov veljajo 5 to¢k. Zveza z isto postajo velja, e J’e bila narejena na drugem bandu ali drugem
nacinu dela, ali pa ¢e je poteklo najmanj 24 ur od predhodne zveze s to postajo. ‘

Potrebno je zbrati najmanj 100 tock, vkljucene pa morajo biti zveze z vsaj 5 razli¢nimi postajami iz olim-
pijskih centrov in Barcelone.

Za SWL veljajo isti pogoji, vendar morajo v dnevniku navesti znak postaje s katero je §panska postaja
delala.

Ker poteka program v obliki tekmovanja, je potrebno v dnevniku navesti sledee podatke: datum, ura
(UTC), znak delane postaje, oddani in SEK‘B}CU raport, band, mode in Stevilo to¢k. Dnevniku je potrebno
priloZiti sumarni list SSummary Sheet), kjer navedemo kon¢ni seStevek to¢k, pozivni znak, ki smo-ga
‘uporabljali, svoj naslov ter podpisano izjavo, da smo se drZali propozicij za diplomo in upoStevali
pravila HAM-spirita. Vsako neupostevanje propozicij pomeni diskvalifikacijo udeleZenca.

Posebne diplome bodo dobili udeleZenci z najve¢ osvojenimi to¢kami:
- skupni zmagovalec

- zmagovelec na vsakem kontinentu

- zmagovalec v vsaki drZavi

Zadnji rok za oddajo dnevnika je 31.avgust 1992.

Comite Organizador Actividades Radioamateurs
Barcelona 92

HF Award)

.0.Box 1461
08080 BARCELONA Spain

Znaki olimpijskih centrov in glavnega centra Barcelona:
EH92B - Barcelona EH92I - Viladecans
EH92A - Banyoles EH92L - Sabadell
EH92C - Castelldefels EH92M - Mollet
EH92D - Badalona EH92N - Valencia
EH92G - Granollers EH92R - Reus
EH92H - L’Hospitalet de lobregat

EH92S - Sant Sadurni D’Anoia
EH92T - Terrassa

EH92U - Seu d'Urgell
EH92V - Vic

EH927Z - Zaragoza

(tnx YU3BQ, K1BV)
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IOTA - ISLANDS ON THE AIR

Zelim predstaviti zanimivo podrogje znotraj radioamaterske dejavnosti, ki je pri nas popolnoma
nerazvito, saj kolikor zasledujem, sem v YU3 edini, ki se z IOTO resno ukvarja. Moj namen ni,
da bi objavljal propozicije, ker bi.za to potreboval dovoljenje izdajatelja diplome, temveé nase
amaterje le na kratko seznaniti, kaj ta program nudi.

Kaj je IOTA?

JIOTA ali ISLANDS ON THE AIR je diploma, ki jo je zacel izdajati angleski SWL. GEOFF
WATTS, znan tudi kot zagetni izdajatelj publikacije DX NEWS SHEET. Pred nekaj leti je zaradi
preobremenjenosti izdajanje DXNS prepustil RSGB-ju, diplomo IOTA pa je prevzel IOTA HF
COMMITTEE, ki je podkomite RSGB HF COMMITTEE-ja. Sestavljajo ga: G3KMA -
ROGER BALISTER, ki je direktor in ¢lani G3GIQ, G3XTT, G3AAE, G3TOK, G3ZAY,
W4BAA in Sef HF COMMITTEE RSGB - G3PJT.

Za vse informacije v zvezi z diplomami IOTA je potrebno pisati G3ZKMA in priloZiti 2 IRC za
odgovor. Pri njem se dobi tudi DIRECTORY - to je spisek otokov in propozicije za diplome
IOTA. Trenutna cena DIRECTORY-ja je 5 funtov, 10 US dolarjev ali 15 IRC kuponov. Vseh
diplom je 17, obi¢ajno pa se za¢ne z generalno diplomo. Predno posljete zahtevo za katero od
diplom, je potrebno prej obvezno kupiti DIRECTORY, ker so le-ti odteviléeni in je pri zahtevi
za diplomo potrebno napisati $tevilko vaSega DIRECTORY-ja. Najve¢ postaj dela osnovno
diplomo, ki je podobna DXCC diplomi. Osnovna diploma se dobi za 100 potrjenih otokov, nato
pa Se diploma za 200, 300, 400, 500 in 600. No, nekaj ve¢ kot 600 otokov je bilo do sedaj tudi
aktiviranih. Ko nekdo nek otok ali oto€je aktivira, direktor programa IOTA dodeli otoku Stevilko.
Vseh otokov je v Directoriju nekaj ve¢ kot 1.600. Rang lista postaj z najved potrjenimi otoki izide
enkrat letno v DX NS. Trenutno je vodeta postaja FORM z ve¢ kot 600 potrjenimi otoki. V EX
Jugoslaviji so priznana Stiri oto¢ja oziroma otoki.

EU 16 - ADRIATIC SEA COAST SOUTH GROUP (BRAC, DRVENIK, HVAR, JABUKA,
KORCULA, LASTOVO, MLJET, SOLTA, VIS itd)

EU 90 - PALAGRUZA

EU 110 - BRIONIIS.

EU 136 - ADRIATIC COAST NORTH GROUP (CRES, KRK, DUGI, KORNATT, LOSINJ,
MOLAT, PAG,RAB, GOLL UNIJE, ZIRJE, ZL ARIN itd.) "Redkost" so Brioni in Palagruza.
Slovenski amaterji bomo morali hoditi na IOTA ekspedicije pa¢ drugam.

Delo pri pregledu QSL kartic so si organizatorji razdelili. Nase kartice pogiljamo JOHN HALL-u,
G3TOK. Najve¢ informacij v zvezi z IOTA aktivnostjo dobimo iz publikacije DXNS, ki jo
verjetno pozna veliko nasih amaterjev in na skedih ob sobotah in nedeljah. Ob sobota so skedi
0b 13.00 GMT na 14.260, ob nedeljah pa ob isti uri na 21.260. Sked obi¢ajno vodi ena postaja,
ki zbere vse novice in jih nato posreduje drugim. V te skede se vkljuduje veliko postaj, pa tudi
tisti z otokov.

IOTA ekspedicije v ve&ini primerov organizirajo posamezniki, zato imajo s seboj slabfo opremo,
tako so njihovi signali temu primerno slabi. Da jih laZje najdemo, delajo okrog IOTA frekvenc
LJ. 14.260, 21.260, 28.460 in 28.560. Seveda delajo tudi v telegrafiji, kjer pa ni nekih dogovorjenih
frekvenc. Clani IOTA COMMITTEE-ja to delo tudi nadzirajo in po potrebi ukrepajo.

Ce Zelimo ostati na IOTA HONOR ROLL LISTI, moramo enkrat na leto priloZiti v kontrolo
Nove kartice. Tak nacin zahteva od postaj neprestano delo, zato se ta diploma tudi razlikuje od
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drugih. Ce se Zelimo resno spoprijeti s to diplomo, je potrebno posluati skede in biti PO moZnosti
bralec DXNS, ker v njem objavljajo poleg IOTA novic tudi Stevilke novo aktiviranih otokov. Na
ta nacin si svoj DIRECTORY aZuriramo. Tadiploma ne pozna pojma DELETED, kakor DXCC
diploma, Ce pa bi do tega Ze prislo, se zveza s takim otokom ne priznava ve€ vsem postajam, ki bi
takokartico predlozile. Tako obstaja realna moznost, da se tudi novo "peceni" IOTA-rji prebijejo
na vrh.

V Sloveniji sem edini, ki sem uvr§¢en na IOTA HONOR ROLL LISTO in ravno ko to pi§em,
pricakujem vrnitev kartic iz Anglije s potrdilom za 508 otokov. V EX Jugoslaviji smo bili na tem
podro¢ju aktivni Stirje. Vodilni je Tom - YU2AA, sledi mu Edo - YU2TW in jaz - YU3TE. Po
aktivnosti sode¢, ima veliko otokov tudi YT7DX - JAROSLAYV, toda do sedaj ni bil uvr§¢en na
listah, ker ni imel diplome. Mislim, da bo v naslednji listi tudi ta postaja precej visoko.

Ce hotemo na podrotju IOTA v ¢imkrajSem ¢asu kaj dosedi, je torej potrebno poslusati skede
in biti veckrat na teh frekvencah, kjer je vedno dovolj postaj z novicami. Naro¢imo se na DXNS
in pa seveda posiljajmo kartice direktno, sicer gre bolj polZevo. Potrebno je tudi prebrskati vse
QSLkartice in stare dnevnike, ker se v njih vedno kaj novega najde. Priti je treba do klicnih znakov
postaj na otokih, tako da je manj iskanja. V vsakdanjem delu gremo dostikrat "mimo" takih postaj,
ker imajo obi¢ajne klicne znake in ni videti, da so na otokih. V ta namen obstaja neka francoska
publikacije, ki pa je sam nikoli nisem uporabljal.

Upam, da mi je uspelo, da sem nase amaterje seznanil z diplomo IOTA in da se mi bo v bodoce
kdo pridruzil. Ce koga e kaj zanima naj mi piSe ali telefonira (064 78-511). Po svojih mo¢eh mu
bom pomagal.

Torej fantje, ¢e ob sobotah in nedeljah nimate kaj poceti, se lotite diplome IOTA, seveda v
soglasju z YL ali XYL in postalo bo zanimivo. Za $alo naj povem 8e primer, ko sem imel neko
lepo son¢no nedeljsko popoldne polno dela z otoki, je priSla v PPS Zena, ki bi §la rada ven in
vprasala, koliko teh otokov moram $e narediti, da bom lahko 8¢l z njo. Povedal sem ji, da jih imam
127 in da jih je ve¢ kot 600, nakar je dejala, da bo potem $la sama ven. Med vrati je nekaj
zagodrnjala in res odSla.

Pa $e naslov od G3KMA:

ROGER BALISTER
LA QUINTA, MIMBRIDGE
SHOBHAM, WOKING
SURREY, GU24 8AR
ENGLAND
Ivan Osovnikar, YU3TE
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INFO... INFO... INFO... INFO...

Ureja: Drago GRABENSEK, YU3AR
¢/0ZRS

ZAPISNIK 20. KONFERENCE
ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE,

ki je bila 11. aprila 1992 ob 15.00 uri v restavraciji hotela "Toplice" na Bledu.

Poleg delegatov radioklubov, ¢lanov upravnega in nadzornega odbora ZRS (po evidenci prisot-
nost1), so se konference udelezili Vladimir Cerne, predsednik SO Radovljica, Stane Praprotnik,
pomoc¢nik ministra za obrambo RS, Boris Vrbanovi¢, YU2JY, predsednik HRS z delegacijo,
Franci Mermal, YU3RM, dolgoletni predsednik ZRS, dobitniki priznanj za tekmovanja ZRS in
drugi Clani radioklubov.

Za konferenco je bil predlagan naslednji

dnevni red: '

1. Otvoritev, pozdrav gostov in delegatov

2. Izvolitev organov in sprejem poslovnika konference
3. Podelitev nagrad za tekmovanja ZRS 1991

4. Poro¢ilo izvr§nega odbora, finan¢no porocilo in porocilo nadzornega odbora ZRS za leto 1991
5. Razprava po poroilih

6. Delovni in finan¢ni naCrt ZRS za leto 1992

7. Sklepi in priporocila

8. Razno

Ad. 1. in Ad. 2.

Konferenco je otvoril predsednik ZRS Anton Stipani¢, YU3BH, pozdravil goste in delegate,
dobrodoslico udeleZencem konference pa je v imenu radiokluba - gostitelja zazelel Ivan Osovni-
kar, YU3TE, predsednik radiokluba Lesce. Otvoritev konference je popestril tudi oktet LIP
Bled.

V delovno predsedstvo konference so bili izvoljeni:
1. Anton Stipani¢, YU3BH, predsednik ZRS

2. Alma Hren, YT3HYA, radioklub Slov. Bistrica
3. JoZe Bres¢ak, YU3TN, radioklub Maribor

4. Jozko Tominec, YT3JT, radioklub Koper

S. Janez Vehar, YT3V]J, radioklub Jesenice

Predsednik delovnega predsedstva, Anton Stipanic, se je zahvalil za zaupanje ter predlagal dnevni
red in poslovnik konference. Po potrditvi le-teh so bili izvoljeni ostali organi konference:

Verifikacijska komisija

1. Janez Terbovsek, YZ3UBA, radioklub Velenje

2. Joze Martin¢i¢, YZ3TTT, radioklub Novo mesto

3. Joze Temnikar, YT3HTE, radioklub Slov. Gradec
Komisija za sklepe in priporotila

- predsednik in ¢lani delovnega predsedstva konference
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Konferenca je bila snemana na magnetofon, za zapisnik zadolZzen Drago Grabensek, YU3AR,
sekretar ZRS, za overovatelje zapisnika pa so bili izvoljeni:

1. Ivan Osovnikar, YU3TE, radioklub Lesce
2.Janez Rems, YZ3BOR, radioklub Kamnik
3. Andrej Souvent, YU3BW, radioklub MeZica
Ad. 3.

Slavko Celarc, YU3BQ, KV manager, je objavil rezultate, predsednik ZRS pa podelil diplome
in g;)kale za tekmovanja ZRS v letu 1991 - "Pokal ZRS", "Alpe - Adria VHF-UHF/SHF" in
"UHF/SHF TARU Region 1" - kompletni rezultati tekmovanj so bili objavljeni v glasilu
ZRS/letnik 1991.

Ad. 4.

a)

Predsednik ZRS je porocal o delu upravnega odbora ZRS v letu 1991 (povzetek poroila, ki je
bil objavljen v CQ ZRS §t. 2/92) in pri tem poudaril aktualne naloge za tekoce leto (po delovnem
nacrtu ZRS za leto 1992 - objavljeno v glasilu ZRS 3t. 6/91).

b)
Finan¢no porotilo ZRS za leto 1991 je bilo poslano delegatom z vabilom za konferenco in tudi

obravnavano na upravnem odboru, ki ga daje v razpravo in sprejem konferenci ZRS (porocilo
je objavljeno tudi v CQ ZRS §t. 2/92).

©)

Albin Vogrin, YU3CF, predsednik nadzornega odbora ZRS, je bil zaradi bolezni odsoten,
pripravil pa je pisno porocilo - prebral ga je Janez Vehar, YT3V], ¢lan delovnega predsedstva
konference.

Ad. 5.

Po porotilih je delovni predsednik pozval delegate in goste, da se priglasijo k razpravi, ocenijo
delo upravnega odbora in strokovne sluzbe, nakaZejo probleme pri delovanju celotne organiza-
cije ter dajo predloge in smernice za nadaljnje delo ZRS.

V razpravi so sodelovali (v oklepajih so poudarki iz razprave):

Viadimir Cerne, predsednik SO Radovljica (pozdrav, dobrodoslica in Eestitke slovenskim radioa-
materjem za uspesno delo);

Stane Praprotnik, pomo¢nik ministra za obrambo RS (Cestitke za opravljene naloge na podro¢ju
za¥Cite in reSevanja ter za priznanje Plaketa CZ; delovanje radioamaterjev preko radijskih postaj
je pomembno tudi za mednarodno afirmacijo Republike Slovenije; sodelovanje radicamaterske
organizacije pri usposabljanju in kondiciranju kadrov za zveze);

Boris Vrbanovié, YU2JY , predsednik HRS (pozdrav radioamaterjev Hrvatske; koordinacija v
zvezi z vElanjevanjem v IARU; Zelja, da vodstvi HRS in ZRS nadaljujeta s pristnimi stiki tudi v
bodode; povabilo delegaciji ZRS na konferenco HRS maja letos);

Janez Terboviek, YZ3UBA, predsednik verifikacijske komisije, je porotal, da je komisija na
podlagi predioZenih pooblastil in prisotnosti delegatov, ki sestavi{ago konferenco, ugotovila, da je
od skupaj 104 delegatov prisotno 65 ali 62 % - 20. Konferenca ZRS je sklep¢na in lahko nadaljuje
z delom.

Delovni predsednik je predlagal odmor in po njem nadaljevanje razprave o porocilih za leto 1991
ter razpravo o delovnem in finan¢nem nacrtu ZRS za leto 1992.

Nadaljevanje razprave (v oklepajih so poudarki iz razprave):

Franci Zankar, YU3CT, radioklub DomZale (glasilo ZRS je iz8lo prepozno, delegati niso dobili
vseh materialov; Steviléni klubi bi morali imeti ve& delegatov v konferenci ZRS; Statut ZRS naj
se objavi v glasilu; definicija operaterske kotizacije ZRS bi morala biti bolj razumljiva; stroski za
RPT/PR naj se podrobno specificirajo; problematika motenj na nasih frekvencah - radijski
telefoni, kabelska TV, §portne in druge organizacije; ZRS mora ukrepati pri pristojnih organih
in tudi dati pobudo, da se Sportnim in drugim organizacijam dodeli ustrezne frekvence - Se
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0sebno pomembno je angaZiranje ZRS pri pripravi novega zakona o telekomunikacijah; z
novim pravilnikom naj sedanji E razred dobi kompletno obmocje namenjeno telefoniji -
udeleZba na tekmovanjih, za klicne znake pa naj se omogoci dodeljevanje vseh Stevilk v serijah
znakov; QSL biro ZRS - kasnitev pri posiljanju kartic na inozemske biroje; problemizobrazevanja
- priprava kandidatov, u¢ni pripomocki in izvedba izpitov);

Jozko Tominec, YT3JT, radioklub Koper (problemi pri vzdrZevanju opreme za PR - vozlis¢e na
glavniku; namenska sredstva za PR po nacrtu ZRS naj se razdelijo po vozlis¢ih, ki so nosilci
stro8kov);

Tine Brajnik, YT3AA, radioklub "Triglav", Ljubljana (sorazmerno $tevilo delegatov v konferenci
ZRS glede na $tevilo ¢lanov v radioklubu - radioklub naj ima toliko delegatov, kolikor je njihovo
stevilo vedje, kot je potrebno za ustanovitev radiokluba; operaterska kotizacija ZRS naj se placuje
v dveh obrokih; vgraéanje upravitenosti sklepa, da je vsak osebni operater obvezno narocen na
glasilo ZRS; CQ ZRS mora biti glasilo, ki naj prednostno poroca o stanju in dogajanjih v ZRS,
o delu organov ZRS in strokovne sluzbe, radioklubov in njihovih ¢lanov - sedaj je preve¢ ozko
sestavljen za vedino ¢lanstva; v CQ ZRS naj se objavijo normativni akti ZRS in ostali predpisi, ki
zadevajo radioamaterje; pobuda za ustanovitev DX kluba Slovenije);

Anton Tomani¢, YU3XZ, radioklub Ptuj (problematika registracije pravil CB klubov; ZRS naj
poskusa urediti, da bi radioklubi placevali elektri¢no energijo po gospodinjski tarifi; CQ ZRS naj
ne bo samo informativnega znacaja - imeti mora kakovostne tehnicne ¢lanke za izobrazevanje
¢lanstva; predlog za enega delegata na deset ¢lanov radiokluba, ni sprejemljiv);

Slavko Celarc, YU3BQ, radioklub Vrhnika (klju¢ en radioklub - en delegat v konferenci ZRS
naj ostane; v predlogu za klicne znake je preve€ rezerviranih serij - naj se omogoci dodeljevanje
vseh Stevilk; nove operaterske razrede/klase je treba prilagoditi CEPT normativom; predlagani
DX klub naj se imenuje CONTEST klub Slovenije; problemi v zvezi s pregledom dnevnikov za
Pokal ZRS);

Bosko Karaba§, YT3KU, radioklub Kr3ko (za leto 1993 naj se prouci moZnost placevanja
operaterske kotizacije v dveh obrokih; v Kr$kem je aktiven ob¢inski center za obves¢anje, ki ima
tudi radioamatersko sekcijo YU3DCM);

Rudolf Fele, YT3FL, radioklub Zagorje (ZRS ni poravnala dogovorjenih stroSkov radiokluba
Zagorje za organizacijo ARG prvenstva ZRS junija lani; sprecificirati je treba znesek za tekmo-
vanja in prireditve);

Dusan Perha¢, YT3CM, radioklub Velenje (z novim pravilnikom je treba opredeliti frekvence
za PR - problem motenj na 145.300 MHz; vsa tekmovanja, ki jih organizirajo radioklubi, bi
morala biti registrirana pri ZRS; QSL biro ZRS - pogiljanje kartic na biroje po svetu; problem
FM S-20 - dopis radiokluba Celje, da je ta kanal rezerviran za delo obcinskega centra za javljanje
in obves¢anje);

Joze Oni¢, YU3TW, radioklub Slovenske Konjice (velika nestrpnost nekaterih operaterjev do
tistih, ki uporabljajo YU Crkovanje, Ceprav je to Se vedno uradno po sedanjem pravilniku -
problem ham spirita; problem dela na bandu brez dajanja kompletnih znakov indentifikacije -
radioklubi morajo opozoriti svoje ¢lane);

Igor Merkun, YZ3AA, radioklub "Triglav", Ljubljana (ob problemih nepravilnega dela opera-
terjev manjka porocilo disciplinske komisije ZRS; za PR bi v finanénem nalrtu morali zagotoviti
vec sredstev);

Borut Ambrozi¢, YI3UG, radioklub Skofja Loka (glasilo organizacije moramo imeti - $e
posebno so pomembni tehnicni ¢lanki za izobraZevanje Clanstva; poskrbeti je treba za prevode iz
tujih radioamaterskih revij in jih objaviti v CQ ZRS; v proracun RS so prili jamarji, gorski
resevalci in drugi - zakaj ni ZRS?; z novim pravilnikom naj se sedanjemu E razredu omogoci
kompletno obmodje namenjeno za telefonijo - ve¢ja udelezba na UKV tekmovanjih; ker ni vec
€x YU UKV tekmovanj, je nastala praznina - razmisliti o organizaciji Se kakSnih UKV tekmovanj,
ki naj bodo terminsko pokrita z mednarodnimi);

Franci Mermal, predsednik disciplinske komisije ZRS (komisija ni dobila konkretnih prediogov
Za obravnavo; na lastno pobudo se je sestala in obravnavala problematiko izobrazevanja in
Opravljanja izpitov E razreda ter motenj in ziorabe radioamaterskih frekvenc; ZRS mora
Pomagati, da se Sportnim in drugim organizacijam dodeli frekvenca za njihove dejavnosti; v zvezi
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s Stevilom delegatov radioklubov v konferenci ZRS bo nekaj treba urediti - so razlike med
manjsimi in vec¢jimi radioklubi);

Sibila Viado, YU3VO, radioklub Celje (dopis, ki ga je omenil delegat radiokluba Velenje, ni
posiljal radioklub Celje);

Sitvo Obrul, YU3OT, radioklub Slovenj Gradec (sredstva za vzdrZzevanje RPT/PR naj se
razporedijo po regijah v enakih zneskih; kdo vzame dovoljenje za delo operatorjem, ki jim
pre)neha ¢lanstvo v radioklubu/ZRS?; v novem pravilniku naj bodo Stirje razredi/klase operater-
jev); :

Marjan Mileti¢, YU3EA, radioklub "Ljubljana", Ljubljana (ocenjujemo, da je delovanje ZRS
dobro, e posebno, ker sta redno zaposlena samo dva delavea; glasilo CQ ZRS je v primerjavi z
glasili veliko ve¢jih radioamaterskih organizacij v svetu popolnoma sprejemljivo po vsebini in
obliki; povprecje let nasih operaterjev je veliko, zato bo treba poskrbeti za animiranje mlajSega
¢lanstva - radioklub "Ljubljana" bo organiziral serijo predavanj s podro¢ja radioamaterskih
dejavnosti; pri novih klicnih znakih bi bilo treba prouciti moznost dodeljevanja na osnovi regij -
izdaja radioamaterskih diplom; pobuda za organizacijo QRQ tekmovanja ZRS);

Matjaz Vidmar, YT3MV, radioklub "Rafut", Nova Gorica (osnovni namen radioamaterske
dejavnosti je vzgoja in izobraZzevanje ter razvijanje tehni¢nih eksperimentov - nasa usmeritev
mora biti znanje; pri tem je izredno pomembno informiranje: vsakdanje radijske zveze, PR
omreZje, pisna informacija/glasilo CQ ZRS, priro¢niki in u¢ni pripomocki; v radioklubih moramo
nuditi znanje - problem predavateljev; uvoz opreme naj bo po izbiri; vsem, ki imajo pravico do
uporabe amaterskih radijskih postaj, je treba omogociti nabavo le-teh z olajSavami oziroma
oprostitvami placila carine in drugih dajatev; frekvenca 145.300 MHz je v obmodju, kjer je
dovoljeno delo F2B - digitalni prenos s frekvenéno modulacijo; z novim pravilnikom naj se
omogodi delo na podrocju 430 - 440 MHz oziroma upoSteva mednarodna radioamaterska
podrodja);

Anton Mrvar, YU3YB, radioklub "Triglav", Ljubljana (od ve¢jih radioklubov se ve€ pritakuje -
naj organizirajo skupine za pripravo literature za izobraZzevanje, ki bi lahko sodelovale z
uredniskim odborom CQ ZRS pri pripravi ¢lankov s podro¢ja osnov radiotehnike za mlajse ¢lane
in zacetnike);

Drago Grabensek, YU3AR, sekretar ZRS (materiali za konferenco so bili poslani 25.
marca - delegati so dobili vse materiale razen porocila upravnega odbora ZRS, ki bilo
objavljeno v CQ ZRS §t. 2/92; gasilo je bilo zaradi teZav pri tiskanju in odpravi poslano
le nekaj dni pred konferenco; QSL biro ZRS - precej dela s sortiranjem, ker operaterji
ne dostavljajo urejenih kartic; radioklub Zagorje ni poslal po dogovoru rafuna za
nakazilo sredstev za organiziranje ARG tekmovanja; ZRS lahko ukrepa, ¢e dobi prijavo
motnje na nasih frekvencah z vsemi podatki; specifikacija stroSkov za RPT/PR in tekmo-
vanja/prireditve bo izdelana; ko bo urejena evidenca placil operaterske kotizacije ZRS,
bodo vsi nepla¢niki pisno obveséeni, da so Crtani ter da so izgubili pravico uporabe
radijske postaje; CQ ZRS je izredno pomembna pisna radioamaterska slovenska beseda,
Se posebno pa za predstavitev naSe organizacije v svetu; zahvala organizatorjem v
radioklubih za aktivno delo);

Leon Spori¢, YU3DX, radioklub "Triglav", Ljubljana (zapisnik konference naj bo objavijen v
CQ ZRS - povzetek razprave in sklepi).

Predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil za dinami¢no razpravo in predlagal, da upravni
odbor ZRS proui ocene, predloge in priporogila iz razprave, poiS¢e ustrezne resitve in jih v
najvedji mozni meri vkljudi v delovni program ZRS za leto 1992.

Z javnim glasovanjem so bila soglasno sprejeta vsa tri porocila: upravnega in nadzornega odbora
ter finan¢no porocilo ZRS za leto 1991.

Upravni odbor ZRS je skladno s pooblastili 19. konference ZRS izvedel postopek prenehanja
lanstva ZRS v Zvezi radioamaterjev Jugoslavije z 31. decembrom 1991, zato je konferenca z
javnim glasovanjem potrdila spremembo statuta ZRS: v 9. ¢lenu statuta ZRS se v besedilu Crta,
daje ZRS prostovoljni ¢lan Zveze radioamaterjev Jugoslavije.

Ad. 6.

Delovni in finan¢ni nadrt ZRS sta bila objavljena v glasilu ZRS $t. 6/91 in 2/92 ter sprejeta na
upravnem odboru ZRS, ki ju je dal na razpravo in sprejem konferenci ZRS.

Na oba nacrta ni bilo pripomb - z javnim glasovanjem sta bila sprejeta delovni in finan¢ni nacrt
ZRS za leto 1992 v predlaganem besedilu, ki se dopolni s predlogi iz porocil in razprave na
konferenci.
Ad. 7.

Sklepi 20. konference ZRS:

0.

Konferenca sprejema porotilo upravnega odbora ZRS, finantno porotilo ZRS in porocilo
nadzornega odbora ZRS za leto 1991.

2.

Konferenca sprejema delovni in finan¢ni nacrt ZRS za leto 1992 ter naro¢a upravnemu odboru,
strokovni sluzbi, radioklubom in ¢lanom, da ga realizirajo v skladu z nacrtovanimi prihodki in
odhodki. Konferenca obvezuje radioklube in njihove Clane, da se resno angazirajo pri placilu
dogovorjenih obveznosti in s tem omogocijo nemoteno poslovanje ZRS. Upravni odbor naj
prolu%i ocene, predloge in priporotila iz razprave in predlaga ustrezne resitve, $e posebno za
naslednje:

- Statut ZRS (sestav konference ZRS - Stevilo delegatov glede na Stevilo ¢lanov v radioklubu,
spremljanje zakonodaje - Zakon o drustvih, fizi¢no ¢lanstvo v ZRS idr.);

- Zakon o telekomunikacijah in Pravilnik o delu amaterskih radijskih postaj (sodelovanje ZRS
pri pripravi zakona in pravilnika; nove razrede prilagoditi CEPT, za klicne znake omogociti
dodeljevanje vseh Stevilk v serijah znakov);

- finan¢ni na¢rt ZRS (specifikacija stroSkov za RPT/PR in za akcije/prireditve ZRS; prouditi
mozZnost placila operaterske kotizacije v dveh obrokih);

- uvoz opreme (organizirati akcijo preko ZRS, oprostitev pladila carine in drugih dajatev);

- glasilo CQ ZRS (vsebino prilagoditi ¢lanstvu in poudariti izobraZevanje; objava normativnih
aktov ZRS in drugih predpisov v zvezi z delom radioamaterjev);

- 1i(zobl_'a_;”evanje (literatura in u¢ni pripomodcki, priprava za izpite, izvedba preizkusa znanja in
omisije);
- tekmovanja ZRS (pravila Pokal ZRS; prouciti interes za organizacijo UKV tekmovanja in QRQ
ZRS; koordinacija pri tekmovanjih, ki jih organizrajo radioklubi);
- problemi motenj na radioamaterskih frekvencah (radijski telefoni, kabelska TV idr.);

- disciplina in ham spirit (delovanje monitoring sluzbe ZRS; pobuda ZRS za dodelitev posebnih
frekvenc za delo Sportnim in drugim podobnim organizacijam);

- CB problematika (sodelovanje in usmerjanje v na$o organizacijo; nepravilnosti pri registraciji
pravil CB klubov);

3.

Konferenca potrjuje spremembo 9. ¢lena statuta ZRS, v katerem se &rta, da je ZRS prostovoljni
¢lan Zveze radioamaterjev Jugoslavije. ’

Ad. 8.

Delovni predsednik se je zahvalil radioklubu gostitelju za organizacijo konference, gostom in
dHeth/?Ft%ﬂSl T;a udeleZbo in sodelovanje v razpravi ter vse povabil na radicamatersko srecanje -

Konferenca je bila zakljuena ob 19.15 uri.

(Izvirni zapisnik s podpisi overovateljev in prilogami je varhivu ZRS.)
Drago GrabenSek, YU3AR
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Sprejem udelezencev konference - organizatorji, ¢lani radiokluba Lesce so vse UFB pripravili.  Qtvoritev konference - Anton Stipani¢ - YU3BH, predsednik ZRS in ¢lani delovnega predsedstva
(zleve): JoSko Tominec - YT3JT, JoZe BreStak - YU3TN, Alma Hren - YT3HYA inJanez Vehar
-YT3VI.

Debata 0 CQ ZRS pred konferenco (z desne): Tomislav Cosi¢ - YT2MQ, Gojmir Blenkus -
YU3AW, JoZe'Vehovc - YU3EJ, Zvonimir Jakobovi¢ - YU2RQ, Vladimir Stancl - YU2OH in Lepo je, ko se spet srecajo oldtimerji ZRS (z leve): Ivo Ribi¢ - YU3RF, Ivan Mihev - YU3FS,
Boris Vrbanovi¢ - YU2JY. Frane Bogataj - YU3BC in Tine Brajnik - YI3AA.
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KLICNI ZNAKI...

Ker je bil v CQ ZRS objavljen poziv, da damo ¢lani pripombe na predlog razporeditve osnov za
dodeljevanje prefiksov in sufiksov v novem pravilniku o amaterskih radijskih postajah v Sloveniji,
bi posredoval nekaj predlogov.

Radioklub razumem in sprejemam kot ¢lansko listo, ki je danes izhod v sili. Ni namre¢ druge
moznosti, Ceprav je dejansko stanje seveda drugaCno. Zaradi sedanje moznosti platevanja
¢lanarine direktno na ZRS, je verjetno kar nekaj ¢lanov, ki niso tudi ¢lani nobenega kluba - §kode
res ni nikakr$ne. Seveda pa je lahko klub resni¢no zbirali$¢e radioamaterjev, ki imajo podobne
ambicije, cilje in kar je najvaznejse - voljo, da to tudi uresnicijo. Ce si uredijo ustrezno organizacijo
- management, jim danes klub pri tem lahko pomaga. Zato se mi zdi razumno, da bodo imeli
klubi v bodoce 1zklju¢no tri ali ve¢ ¢rkovne sufikse. Podprl bi zmanjSanje Stevila razredov na
predlagane tri in dodatnim mednarodnim razredom. Za kaj gre? Vsi, ki so ali bodo dosegli in jih
tudi potrjevali, najvidnejSe razultate v mednarodno priznani konkurenci, naj bi imeli moznost za
enofrkovni sufiks. Pravico do takega sufiksa bi pridobil kdor doseZe potrjenih 300 drzav in vec,
5B DXCC, 5B WAZ in uvrstitev v evropsko top listo v tekmovanjih kot so WW, WPX, ARRL,
EUDXC.

Marsikdo borekel, da so to prevec enostransko naravnani kriteriji, vendar ravno na teh podrodjih
se dokazuje najveC radioamaterjev operaterjev in za te pravzaprav gre.

Naslednji predlog, ki ga Zelim podati, je ustanovitev slovenskega DX in CONTEST KLUBA ali
LIGE, ki bi delovala ravno na tem podro¢ju z naslednjimi cilji: akcije za ¢imbolj$o promocijo
slovenskih radioamaterjev, stimuliranje tekmovalnih rezultatov doma, uveljavljanje potreb in
problematike tekmovalcev v organih ZRS, v katerih lahko prevlada vpliv in pripravljenost za
razreSevanje problematike drugih kategorij ¢lanov itd.

Ker pa 7e piSem, bi rad sprozil 8¢ eno misel oziroma problem, ki ga v ¢asu, ko sem bil delegat v
izvr$nem odboru ZRS pred nekaj leti, ni bilo mogoce sgraviti vnoben zapisnik. Za kaj gre? Vsako
leto se namre¢ na konferenci ZRS sprejema program dela, ki resnici na ljubo predstavlja program
dela strokovne sluzbe ZRS in je dale¢ od programa dela oziroma od ciljev, ki jih bomo slovenski
radioamaterji zasledovali, kar &'e v sedanjem ¢asu promocije nove slovenske drzave v svetu prav
posebnega pomena. Mislim, da se bi morali opredeliti kak§no mesto, tako v kvantitetnem kot
kvalitetnem smislu, bomo zasledovali v globalnih razmerjih na vseh podrodjih radioamaterskih
dejavnosti, seveda po predhodni opredelitvi nasih mocnih in slabsih to¢k. Ker je bilo v preteklosti
doseZenih precej dobrih doseZkov mislim, da je zaradi tega odgovornost pred svetom in samimi
seboj $e vedja in tega ne gre spregledati. Zato mislim, da bi prioritetno kazalo pohiteti s pripravo
novih programov in literature za izobraZevanje oziroma samoizobraZevanje vseh kategorij
Clanov.

Naj boza tokrat dovolj. Napisano je znamenom, da se poskusi kaj izboljSati, ¢e pa to ni potrebno,
pa se lahko razume kot pogled s periferije.

Miran Vondina, 4N3AA

SKEDI S SLOVENCI - RADIOAMATERJI PO SVETU

Preko radijskih postaj se sreCujemo Ze precej ¢asa, $¢ posebno pogosto pa pretekli dve leti.
Seznam radioamaterjev po svetu, ki jim je pri srcu slovenska beseda, smo objavili v CALLBO-
OK-u ZRS 1991. Ce pozna3 $e koga, sporoti to YU3ZG ali pa na ZRS!

Dogovorjene zveze - SKEDI s Slovenci po svetu so vsak dan:
28.640 KHz SSB 14.00 GMT  29.100 KHz SSB 20.30 GMT
21.305 KHz SSB 14.00 GMT  21.205 KHz SSB 23.00 GMT
14.305 KHz SSB 20.00 GMT  14.158 KHz SSB 23.00 GMT
21.205 KHz SSB 20.30 GMT
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Ob prvem letu drzavnosti Slovenije se bomo slovenski radioamaterji $e v ve¢jem Stevilu srecali
na frekvencah z radioamaterji po svetu, ki jim je pri srcu slovenska beseda.

pobimo se na bandu v soboto in nedeljo, 27. in 28. junija 1992 od 00.00 do 24.00 GMT na
frekvencah, kjer sicer potekajo SKEDI s Slovenci po svetu, tisti, ki jim je vSeC telegrafija pa na
prvih 20 KHz CW (14.020 KHz, 21.020 KHz itd.).

yzpostavljali bomo normalne zveze. Za to priloznost smo pripravili posebne spominske QSL
kartice za tiste _Opleraterje, ki bodo vzpostavill najmanj pet zvez (postaje izven Slovenije s petimi
ZRS postajami, ZRS postaje s petimi radioamaterji - Slovenci po svetu).

Seznam s podatki o zvezah ali QSL kartice za vzpostagne zveze posljite do 25. julija 1992 na
naslov: Radioklub Radomlje, P.O. BOX 1, 61235 RADOMLIE. Spominska QSL kartica bo
poslana neposredno na naslov pogiljatelja zahtevka.

HPE CU ALL!

Ivo Jereb, YT3SW
JoZe Snoj, YT3ZG

Mate enard - VE3TJA iz Toronta je "nase gore list" in zelo aktiven na skedih s Slovenci.
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OGLASI - "HAM BORZA"

B INFO: Objava oglasa (do 20 besed) je za ¢lane ZRS - operaterje brezpladna. Za dalj$a be-
sedila in oglase je cena po dogovoru.

e HF postajo HW101 HEATKIT prodam - Fredi, YT3ZW, tel. 069 26-002

@ VHF ojaCevalnik 144 MHz/300 W in magnetofon UHER 4400 prodam - Drago Turin,
YU3ZW, tel. 062 701-414.

@ ICOM IC730 z usmernikom prodam - Damjan Plut, YU3JY, tel. 068 51-872.
e Elektronko 6GH8A za TS510 kupim - Milan Stojilkovi¢, YT3KY, tel. 061 631-055 ali 632-024.
® YAESU FT411 2 kosa s priborom prodam - info 061 267-054.

® YAESU FT290R z usmernikom in ojacevalnikom 4OW prodam - Mladen Goricanec,
YT3HPY, tel. 063 855-146.

e Zunanji VFO-230 za TS830 kupim - Alojz Petrin, YU3DV, tel. 0608 21-621.
@ KENWOOD TS830S, TR2600E, ICOM IC215 in mobil anteno JBM
e T-2002/144 MHz prodam - Stefan Roj, YU3ME, tel. 062 661-592.

@ Prodam AVO meter, navijalni stroj za transformatone in avtotransformator 0-280V/6A - Vili
Oblak, YU3XO, tel. 061 441-692.

e Popravljam, predelujem in merim se vrste radijskih naprav. Kakovost zajaméena - 30 let
prakse! - Herman Jazbec, YU3JH, tel. 062 32-251 int 606 ali 631-366 doma.

e KENWOOD TS 4408, rocico za el. taster in antenski preklopnik prodam - Rudi Praznik,
YU3UF, tel. 062 211-822 zvecer.

e KENWOOD TR751 z usmernikom prodam - Zlato Todi¢, YT3BTZ, tel. 068 24-077.

® YAESU FT411E in mobilno anteno 144 MHz prodam - Aleksander Pec¢nik, YT3FNS, tel.
061 376-176.

e KENWOOD TS120S, VFO 120 in PS 30 prodam - Drago Resnik, YU3QG,
tel. 061 345-822 popoldan.

® Radioklub "Triglav", Ljubljana organizira Il. RADIOAMATERSKI SEJEM, ki bo v soboto,
13. junija 1992 od 08.00 do 14.00 ure v Ljubljani - Druzbeni dom Stadlon. Staniceva 41,
Bezigrad. Info: na dan sejma FM/R7 - YU3DX in YZ3AA.

B Na zalogi ZRS: Transceiver QRP-808 KIT z navodili za sestavo 9.880,00 SLT
CALLBOOK ZRS 300,00 SLT
Operaterski dnevniki - logi 150,00 SLT

Info: ZRS tel. 061 222-459.
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ZA VAS ISCEMO

NAJUGODNEJSE
RESITVE

ECONOCOM, podjetje za promet in vzdrievanje
strojne opreme d.o.o0., 61116 LJUBLJANA, Livarska 1/1,
P.P. 49
Telefon: (061) 311-659

Telefax: (061) 310-422

EVENTUS GmbH, Celovec

Tel.: 9943 463 40302
Fax: 9943 463 40301

Ugodna ponudba radijskih postaj, anten in pribora firm
ICOM, KLM-Mirage, DELCOM, DYTCOM

Pokli¢ite nas in zahtevajte ponudbo - govorimo slovensko !






