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WIMO - Antene in oprema za postavitev anten, HF beami MOSLEY, yagi antene WIMO
(posebej dobra ponudba LONGJOHN yagic za 0,7m, 23 in 13 cm bande

PILOT AVIONICS slusalke intercomi in pribor za letalske komunikacije.

ROBERT BOSCH avtoradiji, paging sistemi, po narogilu lokalni sistemi brezZiénih celiénih
omrezij integrirani v okolje telefonske centrale in paginga.

ERD Dodatni pribor za GSM terminale torbice, portable handsfree, avtomobilski polnilci, torbice, baterije

SIEMENS \rigni in brezvrviéni telefonski aparati, G8M aparati avtoinstalacije, montaza, edlm
pooblagéeni servis za SIEMENS GSM aparate v SLOVENLII.
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Cene: go najugodnejse in zelo zanimive, pariteta je FCA skladisce
UScom , Ljubljana.

Dobava: za blago iz zaloge (veéina artiklov) je dobavni rok takoj.
Za artikle po naroéilu pa od 3-14 dni. Naroéeno opremo po dogovoru
posliemo tudi po poéti ali dostavni sluzbi.

Placilni pogoji: Vso opremo nudimo s popustom ob takojénjem
placilu, ali na obroke.
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ZRS V FRIEDRICHSHAFNU - HAM RADIO 2000

Vanja Pegan, S59AV

Letos se je Zveza radioamaterjev Slovenije Ze sedmi¢ zapovrstjo pred-
stavila na mednarodni radioamaterski prireditvi HAM RADIO v Friedrichs-
hafnu. Ekipo ZRS-a smo sestavljali: Milo§ A. Oblak - S53EO, Alen Mitro-
vi¢ - $53MA, Dane Novarli¢ - $57CQ in Vanja Pegan - SS9AV. Ceprav
sva od lanske ekipe ostala le Se Milos in jaz, je tudi nova ekipa zelo dobro
sodelovala.

Letos smo se odlocili, da odpotujemo v Friedrichshafen preko Avstrije
v Neméijo do Munchna, nato pa obrnemo proti jugo-zahodu do prelepega
Bodenskega jezera. Ta odloCitev se je izkazala za pravilno, saj smo tako-
reko¢ neprenehoma vozili po avtocestah, kar je obcutno skrajsalo Cas, po-
rabljen za pot glede na prejsnji dve leti.

Seveda so se priprave na HAM RADIO 2000 pricele Ze precej pred
samim odhodom. Drago - SS9AR nam je rezerviral prenoCisca, se dogovo-
ril z organizatorjem glede naSega razstavnega prostora, pripravil potrebno
dokumentacijo, vozilo in teden dni pred odhodom organiziral sestanek no-
ve ekipe, kjer smo se dogovorili o vseh podrobnostih.

Dane je 21. junija, ob 04:30, Startal iz Ljubljane proti Piranu, kjer sva
ga ob 06:00 z MiloSem pricakala. V avtomobilu je bilo Ze precej opreme
potrebne za na sejem, v Piranu pa smo dodali nepogresljivi “legendarni
S58U hladilnik”, ki je tokrat Ze tretji¢ zapored hladil vino, pivo, vodo in
sadje. Letos smo imeli en “kufercek” ve¢ prtljage, ker smo na naso Zeljo
dobili CEPT licenco / znak SS0ZRS, katerega smo v Casu sejma v poznih
vecernih urah, pa tudi zelo zgodaj zjutraj uporabljali za naSe QRP delo iz
hotelskih sob. Se dobro, da celotna QRP oprema - RTX, el. taster, napa-
jalnik, SWR meter, tunerlek, koaksi, dipol¢ki in random Zicke zasedejo
prostora za manj§o potovalko, sicer bi morali s seboj vleci prikolico... V
Kopru smo naloZili $e Alena in se odpeljali proti karavanskemu predoru.
Lep dan je obljubljal prijetno potovanje.

Okoli 16. ure smo prispeli v Friedrichshafen in se odpravili na sejmis-
&e. Tokrat smo bili dovolj zgodni in smo takoj po opravljenih prijavitvenih
formalnostih pri organizatorju sejma zaceli urejevati nas razstavni prostor.
Reklamnega materiala in informacijskega gradiva nam resda ni primanjko-
valo - no, ja, kakSen letak ali pa zgibanka 0 WRTC-ju bi nam prav prisla
(Se morda motim, fantje iz SCC-ja?) - orodje in ostale tehni¢ne zadeve so
bile Danetova domena, kar se je izkazalo kot zelo dobro, saj na tem po-

HAM RADIO 2000 - Razstavni prostor ZRS je bil v »Cetvorckuc, skupaj z
ARI - Italija, HRS - Hrvatski radioamaterski savez, in Ovsvy - Avstrija.
Uredili smo ga sami - »aranZerjic (z leve): Alen-S53MA, Dane-S57CQ in
Vanja-S59AV).

drocju nismo imeli nikakr-
$nih tezav.

Ko je bil “Stant” priprav-
ljen, smo poiskali na§ pen-
zion. Zelo smo bili zadovolj-
ni, Se posebej, ker nam je
gospodinja - seveda po kraj-
Sem prigovarjanju - dodelila
sobi, iz katerih se je dalo na-
peti antene. Se preden smo
razlozili garderobo iz poto-
valk, smo zaceli s postavlja-
njem anten. Alen in Dane sta
imela podstresno sobo z ok-
nom obrnjenim proti vzhodu,
Milo§ in jaz pa nadstropje
nizje sobo, katere okno je
gledalo na zahod. Zgoraj smo
napeli LW za 7TMHz in di-
poléek za 21MHz, spodaj pa
slooping dipol za 14MHz
proti zahodu. Znocilo se je
Ze, ko smo koncali s postav-
ljanjem anten. Oglasili so se
latni Zelodei in odpravili smo se v “lansko” pizzerijo, kjer pa ni bilo ve¢
“talu¥kane” kelnerce, Se vedno pa so postregli z dobro pizzo in hladnim
pivom.

Po vecerji smo se kmalu odpravili nazaj v penzion. Celodnevna voZz-
nja, priprava stojnice, postavljanje anten in pozna ura so pripomogli, da nas
je utrujenost nagnala h pocitku. Vseeno pa sva se z Alenom dogovorila, da
bova vsak iz svoje sobe malce preizkusila antene. Rocni UHF radijski
postaji sta nama omogo&ali medsebojno informiranje o pogojih. Prikljucil
sem QRP postajo (MEJ 9020 s CW filtrom) in zacel s prvim CQ-jem: CQ
CQ CQ de DL/S50ZRS/P DL/S50ZRS/P ar PSE K. Naredil sem nekaj
zvez, ko me Alen pokli¢e in sporoCi, da gre spat. Milo§ je Ze smrcal v
postelji za mojim hrbtom. “Ne grem spat, dokler ne naredim vsaj enega
DX-a“, sem si mislil. In res, bila je Ze skoraj polno¢ po GMT, ko sem
“streskal” encga Americana, skocil pod tus, se vlegel v posteljo in v tre-
nutku zaspal.

Po obilnem zajtrku smo
se odpravili na sejem. Takoj
po otvoritvi sejma smo spre-
jeli prve obiskovalce. Pogo-
vor je stekel, vsakemu smo
po najboljsih moceh posku-
Sali odgovoriti na zastavlje-
na vprasanja. Najve¢ je bilo
vprasanj okoli CEPT licenc
v Sloveniji, pa WRTC je bil
priljubljena tema, nekaj za-
nimanja je bilo tudi za nase
PR omreZzje, vendar precej
manj kot prej$nji dve leti. Za-
to pa je nepri¢akovano veli- 5
ko zanimanja vzbudil mali “ZEBLJARSKI TX”, katerega je objavil Zare -
$53Z, v CQ ZRS (december 1999). Veselilo me je, ko so se okoli mojega
“JebljarCka” zbirale razne skupinice radioamaterjev in prav zanimivo je
bilo poslusati, kak$ne so ob tem razdirali... Nekateri so zadovoljno priki-
mavali, drugi so radovedno opazovali preprost in domiSljen Zaretov kon-
cepl oddajni¢ka, tretje je zanimal input, pa output, pa koliko DXCC drzav
imam narejenih z njim... Najbolj hecno pa je bilo, ko je neki operater
godrnjal, da kaj je sploh potrebno graditi takne igracke, e pa si lahko

HAM RADIO 2000 - Mario-12MQP
pregleduje Alenove QSL kartice za DXCC
(S53MA desno, zraven Dane-S57CQ).

HAM RADIO 2000 - DL/S50ZRS/P v
hotelski sobi (14MHz, op. S59AV); tu smo
delali QRP, na Stantu ZRS pa, glede na
dogajanje in odmevnost, kar ORO...

2
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vsak kupi “solid state DSP 100W output transciever”. Sam nisem Zelel
komentirati, nek drugi ham udeleZen v pogovoru pa ga je vprasal: “Ali bi
ga znal zgraditi?” in s prstom pokazal na “Zebljarcka”. Odgovora ni bilo,
ker se je godrnjavCku kar naenkrat zelo mudilo... Sicer pa: lep slovenski
pregovor pravi - Vsako tele ‘ma svoje vesel’e. V pogovor okoli ZebljarCka
in nekih starih, 7al danes 7e zapraSenih radioamaterskih vrednot sta se
vkljucila tudi Alessio - IIBYH, predsednik ARI (Zveza radioamaterjev
Italije), in Mario - I2MQP, podpredsednik ARI. Kasneje nas je obiskal
tudi Dave - K1ZZ, sekretar ARRL/TARU. Z MiloSem sta izmenjala nekaj
besed in Dave je Z¢ odbrzel po opravkih. Obiskov je bilo Se precej, zato
nam je zelo prav prisla pomo¢ Andreja - SSTRW, ki je bil nepogresljiv na
podrodju ATV tehnike in mikrovalov. Precej utrujeni smo ob koncu prvega
sejemskega dne zapustili $tant. Po velerji sem ostal v sobi in delal na
14MHz. Ura se je nagnila globoko v no¢, ko sem legel v posteljo.

Drugi dan sejma je bil zelo slovensko obarvan. Na Stantu nas je obi-
skalo kar nekaj S5 radioamaterjev: S55M, S51AS, S51TA, SSTMW, S5TRW,
S51IN, S57C, S51BW, S57UUD, $5-RS-034, S57UUU, S53MV, S57AII,
S52VJ, S53YA, S52LC, S52FT, S56JBU, S53SX, S57UUL, S51GL, pa
verjetno $e kdo. Nekateri so se prisli spocit, nekateri osveZit, pozdravit,
nekateri pa samo godrnjat.

Vesel sem bil, da sem imel priloznost spoznati KITO in WCA4E, stara
znanca iz kontestov in DX-ekspedicij. Pogovarjali smo se o CW in o
“5 WPM sindromu”. Oba sta bila mnenja, da s takSno hitrostjo na bandu
nima¥ kaj poleli, zato so tudi radioamaterske licence pod takimi pogoji
nesmiselne. Mario - I2MQP, ki je pooblasceni pregledovalec kart za DXCC,
je kar pri naSem §tantu pregledal Alenove in Leonove-S55SL kartice. Na
ARRL stojnici je bila kar velika vrsta... Roger - G3SXW, ¢lan HALL OF
FAME, pa je z Miloem klepetal o DX ekspedicijah in WRTC-ju. Za na-
slednji WW kontest je napovedal svojo aktivnost iz XT2 - Burkina Fasso.
Na vsesplosno veliko zacudenje je priSel na na§ Stant tudi Abubaker -
SAIA in pozdravil Alena. Ko sem ga vpraal, odkod taka velika Cast, mi
je pomeZiknil in rekel: “Ma kaj, prej, ko sem $el k njemu po QSL kartico,
sem mu podaril $¢ eno nao postno znamko, tisto od WRTC-ja, pa zgleda,
da mu je zelo vSeC...”

Zadnji dan sejma se ni dosti razlikoval od prejsnjih dveh. Malce nela-
godno sem se pocutil le ob obisku predstavnikov DARC-a (Zveza nemskih
radioamaterjev), ki so nam pokazali EU callbook na CD-ju, hkrati pa ob-
zalovali, da nimajo nasih podatkov. Pa Ceprav smo lani o tem govorili...
Ponudili so moZnost objave tudi nasega callbooka na CD-ju skupaj z preo-
stalimi EU hami in, seveda, distribucijo v Sloveniji.

&

HAM RADIO 2000 - Redni obiskovalci sejma in nepogresljivi gosti na
Stantu ZRS (z leve): MatjaZ Vidmar-S53MV, Andrej Souvent-S51BW, Marko
Cebokli-S57UUU in Karl-Max Wagner-DBSCO.

Sejem je bil zelo bogat in veliko nacionalnih radioamaterskih organi-
zacij je imelo svoje stojnice. Cela hala 9 je bila namenjena nacionalnim
zvezam in ostalim radioamaterskim zdruzenjem. V halah 7, 8 in 10 so
prodajala razna podjetja in zasebniki, v hali 6 je bil velik in raznolik bol§ji
trg, na katerem se je dalo kupiti od ribiske palice do skalpelov, od rabljenih
osciloskopov do li¢nih galenskih sprejemnikov. Skratka marsikaj zanimi-
vega in ogromno krame.

HAM RADIO 2000 - Zanimiva razstava ob 50-letnici DARC (NemSka
radioamaterska zveza).

Mene je najbolj pritegnila razstava ob 50-letnici DARC-a in 25. oblet-
nici sejma HAM RADIO. Razstavljenih je bilo precej starih radijskih po-
staj, koncertnih sprejemnikov, mnogo starih, orumenelih fotografij je pri-
¢alo o dogodkih in radioamaterjih izpred pol stoletja. Razstava je bila urejena
po kronoloskem zaporedju in postavitev je bila zelo zanimiva, skratka,
prijetno in vredno ogleda. Mislim, da je HAM RADIO res radioamaterski
sejem v pravem smislu besede. Vsakdo najde kaj zase, le pretolCi se je
potrebno med nepopisno gneco. Prisotnost ZRS je na tem sejmu potrebna,
kar dokazujejo $tevilni obiski, pretok informacij in novice, ki “kroZijo”
naokoli. Tako sem izvedel, seveda nepreverjeno, da so Ze v teku postopki
za poveCanje 40-metrskega banda za 200kHz v 1. ITU regionu. Zame do-
bra novica...

Proti domu smo se odpravili v nedeljo zjutraj. Pot je bila dolga in
vsakdo si je potiho Zelel, da bi bil ¢imprej doma. Bili smo precej utrujeni.
Na poti domov smo bili pri¢a prometni nesre¢i; moZakar je izgleda zaspal
za volanom in dodobra raztreskal svojega audija. Bolj kot nesreca sama -
bili smo precej blizu - me je pretresla brezbriznost Soferjev na nemskih
avtocestah. NihCe se ni ustavil, kar mimo so vozili. Tega pa ni storil Dane.
Zaustavil je na§ avtomobil, sko&il ven, zavaroval dogodek s trikotnikom in
iz razbitega avtomobila potegnil prestraSenega starejSega mozakarja. Sele
za nami se je ustavilo nekaj avtomobilov, ki so poklicali pomo€ in poskr-
beli za voznika. Mi pa smo nadaljevali pot proti domu. Priznam, da je ta
dogodek malce zasencil moje pozitivne vtise o lepi deZeli nemski.

- “,lfatqgraﬁj‘a?,namna‘slévm’ci

Osrednja fotografija: HAM RADIO 2000 - razstavni prostor ZRS,
kjer obiskovalcev res ni manjkalo...

Fotografiji levo zgoraj: Razstava ob 25-letnici sejma HAM RADIO;
predstavitev amaterskega satelita AMSAT P3D.

Fotografiji desno zgoraj: Debata o aktualnih radioamaterskih
zadevah (z leve): Alessio-I1BYH, Mario-I2MQP in Milo$-S53EO; Vanja-
S59AV pred zacetkom »uradovanja« urejuje zapiske.
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16. SRECANJE
OLDTIMERJEV ZRS

KDAJ?
V soboto, 16. septembra 2000, od 09.00 ure dalje ...
KJE?

V Rogaski Slatini - v Steklarskem hramu / Steklarna Rogaka d.d., Ulica
talcev 1.

KDO?

Oldtimerji ZRS, operaterji in operaterke ne glede na operaterski staz, XYL’s,
YL’s, prijatelji in znanci - skratka vsi, ki Zelijo preZiveti lep, prijeten in zanimiv
radioamaterski dan "v Zivo".

ZAKAJ?

Oldtimerji ZRS to Ze vemo, saj se bomo sreali Se Sestnajstic! Osebna
sreCanja, razgovori, obujanje spominov, aktualne novosti in problemi nase de-
javnosti, organiziranost radioamatetjev, Se posebno aktivnosti oldtimerjev - vse
to bo ponovno potrdilo za nase dolgoletno poznanstvo, Stevilne radijske zveze,
prijateljstvo in zvestobo radioamaterski organizacij. Mlajsi operaterji bodo lah-
ko prislubnili oldtimerjem, izmenjali izkusnje in poglede na razvoj radioama-
terske dejavnosti, skupaj pa bomo obelezili letodnji jubilej - petdeset let urad-
nega delovanja slovenskih amaterskih radijskih postaj.

INFO:

Zbirati se zatnemo od 09.00 ure dalje v Steklarskem hramu, kjer bodo poskrbeli
za prijetno okolje in dobro gostinsko ponudbo; za parkiranje osebnih vozil je ure-
jeno. Ob prihodu se zglasite v recepeiji radiokluba Rogaska Slatina-S59DRO, go-
stitelju sreCanja OT ZRS (prijava, priloznostno darilce, bloki za kosilo).

Ob 10.00 uri bo organiziran ogled proizvodnje v steklarni in obisk proda-
jalne izdelkov (moZnost nakupa pod ugodnimi pogoji), ob 12.30 bo otvoritev
srecanja, ob 14.00 pa skupno kosilo za udeleZence sreCanja (cena 2.200 SIT).

Po kosilu (predvidoma ob 16.00 uri) bo organiziran ogled Rogaske Slatine,
potem pa se bodo v Steklarskem hramu nadaljevale druge aktivnosti - gostitelji, Clani
in Clanice radiokluba S59DRO, obljubljajo, da nikomur ne bo dolgcas, za jedaco,
pijado in glasbo bo poskibljeno, tematike za razgovore pa tudi ne bo manjkalo...

Organizatorji srecanja OT ZRS seveda Zelimo, da bo vse dobro organizirano (e
posebno pomembno je Stevilo kosil) - oldtimerji, operaterji in operaterke, pravoca-
sno sporodite nartovano udelezbo (info prijave na ZRS). Vse podrobnejse informa-
cije o sreCanju dobite na sedezu ZRS ali pri predsedniku radiokluba Rogaska Slatina
(Stanko Habjani¢-S55HS, tel. 03/8181-190 ali 041/871-255). Info za rezervacijo
prenotisca: Hotel Sava, tel. 03/8114-000 ali 8114-703.

Za vse oldtimerje so pripravljene posebne znacke OT ZRS z vgraviranim
Klicnim znakom. Velika velina jih je Ze prevzela, za vse, ki jih S niso, je
letosnje sreCanje priloznost za to, saj znacke OT ZRS ne prejme vsakdo...
Posebna dobrodoslica in Cestitke za dolgoletno zvestobo radioamaterski orga-
nizaciji pa veljajo novim oldtimerjem ZRS - to so: S51C- Igor Vidovi¢, S51KM-
Mirko Nagli¢, S5IMQ-Boris Plut, S5IMU-Lojze Tomazevi¢, S51RU-Marjan
Kali¢, S51VY-Vojko Kalan, S52CR-Andrej Kumer, SS2ME—Bol'an Majhenic,
S52MX-Boris Lavrenci¢, S52NV-Anton ml. Erjavec, S52ZB-Zeljko Bofic,
S53JR-Marjan Bole, S530-Ljubo Pintar, S53R-Robert Kasca, $53YM-Stefan
Ravas, S57A- Boris Ce]ik, S57BBW-Marjan Bozi¢, SSTHDC-Metod Zrnec,
S57MI-Ivan Franéeskin, S57MRF-Franc Rupar, S57NSA-Niko Samsa, S570-
Franc Slavic, S57UHS-Stanko Horvat, S57UJE-Julijan Volf, S57ULB-Leopold
Bahor, S57UMH-Slavko Mihec, S57UPB-Branko Polimac, SS7UQB-Anton
Bogdan, S57USK-Stane Klepee, SS7UYJ-Jovica Popovi¢, SS8WW-Primoz
Habi¢ - skupaj 31.

Objavljamo tudi seznam OT ZRS, avgust 2000, ki je izdelan po evidenci
operaterskih izpitov v organizaciji ZRS, zato je mozno, da je kakSen OT izpus-
Cen (izpiti izven ZRS). Morebitni novi OT, javite se!

Ureja: Drago Grabensek, S59AR

IARU

OLDTIMERJI ZRS

Oldtimerji ZRS so operaterji, ¢lani in ¢lanice ZRS, ki imajo naj-
manj 25 let operaterskega staza - ve¢ kot Cetrt stoletja zvestobe radi-
oamaterski organizaciji, tasterju in mikrofonu ter vsemu lepemu, kar
je povezano z radioamaterstvom. Seznam je izdelan po evidenci ZRS
prvega avgusta 2000 - skupaj 396 OT ZRS, po abecednem vrstnem
redu klicnih znakov:

SSIAA  Janez Znidarsic S51GV  Sasa Vehove
S51IAC  Inko Gerlanc SSIGW  Vilko Kikl
S51AJ Milo§ Ota S51HF Franc PadeZnik
SSIAL  Pavle Segula S5IHJ  JoZe Hujs
SSIAM  Viktor Orehek SSIHQ  Izidor Zakelj
S51AO0  Silvo Skrbina S51HS Friderik Rezar
SSTAP Ivan Pacnik S51HZ  Borut Ravnikar
SSIAQ  Ivan Albreht SSHIB Dugko Burger
SSTAS Drago Nicetin SS1ID Dusan Butkovi¢
SSIAT  Boris Celan S511G Joze Kolar
SSIAU  Franc Smolnikar SSHK [gor Kafol
SSIAX  Boris Trtnik SS1IV Zorko Kralj
S51BA Anton Brozi¢ SSITY Terezija Mihev
S51BK  Bosko Karabas SSUD Matevz Turk
S51C Igor Vidovi¢ SS1E Slavko Jeri¢
SSICA  Rudi Siker SSIJH  Herman Jazbec
S51CD  Emil Dolinsek SS1UIM Janez Majdi¢
S51CI Vladimir Klavs S51IN Alojz Poberaj
SS51CK Ivan, ml. Pacnik S511X Evgen Treven
SSICL Alojz Zagar S5IKF Franc KoroSec
SSICM  Bozidar Djurica SSIKG  Avgust Krautberger
S5ICN  Bojan Ogrizek SSIKK  Marko Alauf
S51CO Cveto Nagli¢ SS1KL Lorenz Kompara
SSIDB  JoZe Novak S5IKM  Mirko Nagli¢
S5IDC  Andrej Brajer SSIKT ~ Tomo Skarja
SS1DI [van Dobnik SSIKV  Ivan Svajgl
SSIDJ Joze Flis S5IL Ladislav Catar
SSIDL  Ivo Primc SSILA Jurij Jereb
S51IDO  Nikolaj Sabjan S5ILD  Dore Birsa
S51DQ  Stane Prajnc SS1LQ Andrej Braune
SSIDR  Anton Suc SSILY Jozica Trplan
S51DS Marko Derganc SS1LZ Franc KolSek
S51EC Hubert Tratnik SSIMA  Zlatko Starcek
SSIEH  Franc Zupan SSIMB  Ivo Stare

S51EJ JoZe Vehove SSIMC  Marjan Korva
S5IEL  Daniel Boltar SSIME  Stefan Roj
SSIEM  Anton Zeleznikar SSIMF  Franjo Majer
SS1EP Franc Fridl SSIMG  Leopold Miheli¢
SS1EQ Nerino RaZman S5IMQ  Boris Plut
SSIER Boris Zabukovec SSIMS  Stane TrebiZan
SSIET Mile Petrovi¢ S5IMU  Lojze TomaZevi¢
S51EU  Svetopolk Valencic SSIMW  Marjan Flis
SS1F Franc Gricar SSINA  Aleksander Hren
SSIFC Franc Kos SSIND  Jefto Orlovi¢
SS1FF Leopold Sole SSINF Franc Gorjanc
SSIFG  JoZe Sepic SSING  Stane Permozer
SSTFQ Mile Vozel SSINH  BoZo Rogli¢
S51FU Danilo Glazar SSINL Milan Slana
SSIFZ BozZo Flis SSINM  Herman Skrinjar
S51G Ludvik Ko8i¢ SSINN  Marjan LukeZ
S51GA  Zmago Visocnik SSINO  Stane KoZelj
S51GD  Dominik Gutman SSINP Aleksander Pipan
S51GF  Pavel Pivk S5INQ  Viktor Kravanja
SS1GI Avgustin Petrovéic SSINR  Vinko Stilec
S51GJ Jakob Godec S5INV  Anton Erjavec
S51GR  Anton Gréar S5SINY  Branko Pirc
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S510A Janez Bester
S510Z Zvezdan Ostrouska
S51PA Ivan Pusavec
S51PD Dorde Panzalovié
S51PK Drago Logar
S51PN Franc Urbancic¢
SSIPW  Peter Volfand
S51PZ Zdravko Pir§
SSIQE Cveto Brodnik
S51QG  Drago Resnik
S51RA Ivan Mohori¢
S5IRB  DuSan Perpar
S5IRD  Jurij Bezgovsek
SSIRE Mirko Sel
S51RF Ivan Ribic¢
SSIRK  Joze Zgajnar
S51RM  Franci Mermal
SSIRN  Nada Razpet
S5IRP Rudi Pfeifer
SSIRS  Stefan Barbari¢
S51RU  Marjan Kali¢
S51SG  Andrej Sinkovec
S518J Stanislav Jereb
S51SM  Bojan Cerar
S51SQ  Renato Skarabot
S51SR Drago KoStomaj
S51SS Janko Kotnik
SSIST Ljubomir Trojer
S51SV Adolf Plaznik
S51SX Karl Mastek
S51SY JoZe Steble
S518Z Marjan Porenta
SS1T Joze Onic
SS1TE Ivan Osovnikar
SSITF Bojan Kova¢
SSITI Branko BreSan
S51TJ Zoran RazborSek
SS1TL Severin KatarinCi¢
S51TM Stane Mesesnel
S51TN JoZe Brescak
S51TR Ljubo Nardin
SSITX  JoZe Prezelj
SSIUA  Niko Rupnik
SS1UF Rudi Praznik
S51UL Ivan Ul

S51UQ  Jakob Zeleznik
S51VA  Andrej Vilhar
S51VC  Marjan Galuf
S51VH Hedviko Visnikar
S51V] JoZze Vida
S51VK Vlado Kobler
SS5IVO  Vlado Sibila
SSIVY  Vojko Kalan
S51VZ Vid Zalar
SS1W Danijel Skrt
SSIWA  Konrad Nor¢i¢
S51WI Stojan Kuret
S51WO  JoZe Samec
SSIWP  Venceslav Faleti¢
SSIWQ  Zdenko Perpar
S51X0  Vilko Oblak
S51XV  Bogomir Vrecko
S51YC JoZe Zagorc
S51YO  Vojko Zbogar
SS1YT Alfonz Pavser
S51YU  Mirko Lecnik
SS1ZA Slavko Klincar
S51ZC Slavko Gorenc
S51ZE Franc Jerala
S51ZG Janez Jesenko
S51Z1 Sergej SimSi¢

S51ZL
S51Z0
S51ZX
S51ZY
S52AB
S52AK
S52AN
S52B
S52CA
S52CN
S52CR
S52D
S52DF
S$52DX
SS2EM
S52EN
S52ER
SS52EZ
S52F
S52FR
S52FU
S52GB
$52GD
S52GE
S52GI
S52GJ
S52GM
$52GZ
S52HO
S52IK
S52IT
S52IV
S52KF
S52KM
S52KN
S52KW
S52K7Z
S52LB
S52LE
S52LF
S52LL
S52LM
S52LP
S52MA
S52ME
S52MF
S52MX
S52MZ
S52NV
$520
S$520T
S52PL
S52PV
S52RM
S52RR
S52RZ
S52SN
S52TB
S52TI
S52UA
S52UU
S52VA
S52VI
S52VP
S52VW
S52VX
S52YT
S52ZA
S52ZB
S52ZN
S53AF

Ludvik Zavec
JoZe Herman
Ervin Kolar
Ivan Hren

Joze Konda
Ale§ Komavec
Janez Zoldo§
Bojan Bajec
Polde Irgoli¢
Anton Kalan
Andrej Kumer
Iztok Saje
Mirjana Marolt
Gustav Budija
Mirko Kastelic
Zdenko Samsa
Ivanka Zabukovec
Evgen Kranjec
Drago VornSek
Rudolf Fele
Franc BaSa
Anton Gubengek
Stanislav Golc
Edvard Grobler
Ivan Gjerek
Janez Grad
Ladislav Barbari¢
Vincenc Znuderl
Oton Hozjan
Stanko PotoCnik
Florijan Bizjak
Jovica Jovanovi¢
Franc Kalignik
Hinko Javernik
Nikolaj Kragan
TomaZz KraSovic
Marjan Kokol
Lucijan Bratina
Ludvik Es

Franc Lapajne
Crtomir Cargo
Milo§ Leban
Alojz Pekolj
Anton Hribernik
Bojan Majhenic¢
Franc Mihali¢
Boris Lavrenci¢
Marjan Zuber
Anton, ml. Erjavec
Drago Bucar
Rado Jurac¢

JoZe Breznikar
Vinko Pirc
Milena Mermal
Roman Jazbec
Zdravko Rencelj
Janez §najder
Anton Benko
Jordan Milost
JoZe Toplikar
Silvester Jemensek
Andrej Vouk
Ibrahim Vaizovié
Marjan Petelin$ek
Ivan Lojk

Jaka Erjavec
Tatjana Mahne
Zlatko Agrez
Zeljko Bozié
Marjan Nussdorfer
JoZe Paljk

S53AT
S53AW
S53AY
S53BH
S53BJ
S53C
S53CA
S53DS
S53EO
SS53F1
S53FO
S53GB
S53J1
S53JR
S53K
S53MJ
S53MS
S53NS
S530
S53PM
S53PO
S53R
S53RB
S53RM
S53RT
S538X
S53V
S53VS
S53VV
S53W
S53YA
S53YM
S53Z
S53ZW
S54A
S54AA
S54D
554G
S54M
S55A
S55DX
S55SL
S55XX
S5577
S56A
S56UDX
S56W
S57A
S5TAA
S57TAC
S57AD
S57A0
S57TAY
S5TBAX
S57BBW
S57BRA
S57BTJ
S57BTO
S57CT
SSTDF

| s57DX

S57FS
S57HDC
S57THMM
SSTHQP
SSTIA
S57KV
S57LC
S57LM
S5TM
S5TMI

Marijan éernigoj
Gojmir Blenkus
Ivo Bricelj
Anton Stipanic¢
JoZe Batic¢
Vladimir Ota
Andrej Capuder
JoZe Stopar
Milo§ Oblak
Dusan Mikec
Tone Peterka
Franc Rojs
Jakob Jesenko
Marjan Bole
Dusan Kaplan
Janez Moc¢nik
Metka Samec-Jevsnikar
Bojan Naglic
Ljubo Pintar
Peter Mauser
JoZze Okorn
Robert Ka$ca
Bruno Ravnikar
Simon Mermal
Anton Razpet
JoZze Kovacdi¢
Janez Jarc

Sreco Vréon
Stane Jeri¢
Bojan Wigele
Bojan Zupan
Stefan Ravas
Zarko Cink
Drago Turin
Ivan Batagelj
Franc Kokoravec
Mitja Spindler
Milivoj Klatzer
Zvonimir Makovec
Vladimir Trunkl
Milan Stojiljkovié
Leon Stani¢
Miha Gostincar
SreCko Groselj
Marijan Mileti¢
Doroteja Stipani¢
Tomislav Stegovec
Boris Celik
Roman Klemenc
Bojan Kresnik
Mirko Sibilja
Igor Kos

Teodor Mohar
Stanislav AZman
Marjan BoZi¢
JoZef Bratus
Julijana Teichmaister
Oton Teichmaister
Franci Zankar
Drago FrangeZ
Slavko Celarc
Ivan Mihev
Metod Zrnec
Milan Matko
Marjan Pusnik
Bojan Zuraj
Vladimir Kuznik
JoZe Kerec
Alojz Bevk
Bojan Sever
Ivan Franceskin

S5TMLG
S57MOC
S57TMPO
S57MRF
SSTMRL
SSTNEG
SS7NPL
SSTNPO
SSTNPR
SS7NSA
S57NSI
SSTNVV
$570
$57Q
S57TLO
SS7TTP
57U
SSTUBA
S57UCP
SS7UFI
S57UGP
SS57UHS
SS7UJE
S57UIP
S57UIR
S57ULB
S57ULI
S57UMH
S57UMP
S57UMU
S57TUNM
S57UOR
SSTUPA
SS7UPB
S57UQB
SS7USK
S57UTD
S57UVJ
S57UVS
S5TUW
S57UWQ
S57UXQ
S570YJ
S57UZX
57X
SSSAA
SS8AL
S58CO
S58DX
$580
$58Q
S58T
SSEWW
S59A
S59AA
SS9AR
S59CW
S59D
S59DR
S59DU
S59L
SSOM
SS9NA
S59U
$59Z
S50A
SS0F
$501
$500
SS0R
$508

Gabrijel Lumbar
JoZze Zibert
Marijan Podgornik
Franc Rupar
Dimitrij Lavri¢
Edita Gubensek
Radoslav Pahulje
Oskar Polak
Rudi Pavli¢
Niko Samsa

Ivan Simoni¢
Vito§ Valenéi¢
Franc Slavic
Anton Krajnc
Karl Gotar
Franci Petkov§ek
Leopold Kobal
Janez Terbovsek
Karlo Dvorgi¢
Franc Letonja
Ferdo Gajsek
Stanko Horvat
Julijan Volf
Janez PiZmoht
Adolf Jerebinsek
Leopold Bahor
Ivan Levak
Slavko Mihec
Milan Pilko
Miran Urekar
Narcis Michelizza
Slavko Orazem
Andrej Pocivavsek
Branko Polimac
Anton Bogdan
Stane Klepec
Anton Dimnik
Julijan Vivoda
Stefan Vlaj
Albert Forti¢
Stanislav Rebernik
Miran Podgorsek
Jovica Popovic
JoZe Krese

Jure Gantar
Tone Vozli¢
Albert Javernik
Otmar Cas
Nermin Bajramovic¢
Marjan Manko¢
Jadranko IvanCevié
Miro Cadez
Primoz Habic
Drago Turin
Franc Bogataj
Drago GrabenSek
Stjepan BlaZeka
Janez Kuselj
Mujo AlidZanovié
Franc Simenc
Leon Sportic
Milan Domnik
Blaz Cermelj
Franc Jenko
Mirko Lukan
Tine Brajnik
Milan Casar
Graziano Opara
Miran Voncina
Leo Xoko
Stanko Hari
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KONFERENCA IARU 1. REGIONA
HF COMMITTEE C4 - PROBLEMATIKA KV DEJAVNOSTI

Jure Vranicar-$57XX

Konéno smo prejeli zapisnik konference IARU 1. regiona. V na-
daljevanju so podana priporocila, ki jih je sprejel odbor, ki se ukvarja
z KV problematiko, znan pod oznako C4. Izkazalo se je, da se zapisnik
ne razlikuje od podatkov, ki jih je posredovala Carine Ramon-ON7LX,
nova predsednica KV odbora (HFC) v HFC Newsleter (HFC NL),
stevilka 49.

POVZETEK POROCILA PREDSEDNIKA STALNEGA KV
ODBORA - HFC

Dosedanji predsednik HFC, Alf Almedal - LASQK, je podal pregled
dela odbora v preteklem obdobju. Ugotavlja, da je trenutno Stevilo Clanic
1. regiona IARU 86. Zadnje spremembe v HF Managers Handbook so bile
narejene leta 1996, po konferenci 1999 bo potrebno v knjigo vnesti poprav-
ke in jo posredovati ¢lanicam. Izdanih je bilo osem Stevilk glasila HFC NL.
V obdobju med konferencama se je HFC sestal enkrat, in to na Dunaju.
Teme, ki so se obravnavale, so zadevale predvsem podrocje radijskih sve-
tilnikov. Sodelovanje z ¢lanicami je bilo uspesno, dobro pa bi bilo, da bi
dobili ve¢ povratnih informacij o samem delu ¢lanic IARU. Po Sestih letih
dela se je zaradi zdravstvenih tezav odlocil, da ne kandidira za funkcijo
predsednika HFC.

PRIPOROCILA HFC

Konferenca IARU je na predlog HFC sprejel 10 priporocil, ki so oz-
naCeni z REC/99/LH/C4 x. Oznaka pomeni priporocilo, sprejeto leta 1999,
v Lillehammerju, C4 je oznaka za KV odbor, x pa zaporedna Stevilka
priporocCila, ki ga odbor predlaga. Priporocila obravnavajo Sest podrocij:

1. POTRDITEV PRIPOROCIL SESTANKA HFC NA DUNAJU 1998

REC/99/LH/C4.1: Dovoljuje postavljanje radijskih svetilnikov na 1.8,
3.5 in 7 MHz v obmogjih juzno od ekvatorja. Povod za to priporocilo je
bila pro$nja SARL za postavljanje svetilnikov na teh podrocjih v JuZni
Afriki.

REC/99/LLH/C4.2: Doloca meje “ITU con”, ki se uporabljajo v radi-
oamaterskih tekmovanjih in za doseganje razlicnih diplom. Natancne meje
do sedaj niso bile definirane. Upam, da se bo v eni od prihodnjih Stevilk
CQ ZRS naSel prostor za objavo celotnega seznama.

REC/99/LH/C4.3: Govori o IARU projektu radijskih svetilnikov na
KV podrocjih. Zaradi obSirnosti dokumenta, ki je podlaga temu priporoci-
lu, bo ve¢ informacij podano naknadno.

2. REPETITORJI NA 29 MHz
REC/99/LH/C4.4: Funkcija koordinatorja za postavljanje repetitorjev
na podro¢ju 29 MHz se ukine.

3. IARU PROJEKT RADIJSKIH SVETILNIKOV (IBP)

REC/99/LH/C4.5: Priporoca se, da se v projekt razvoja mreze radij-
skih svetilnikov vkljuéijo tudi nova podrocja, kot so 40, 50 in 70 MHz
kljub temu, da ta podrocja sodijo v UKV pas. Manjsim ¢lanicam IARU, ki
bi Zelele sodelovati v razvoju omreZja, nimajo pa na razpolago dovolj
financ, bi morale pomagati ¢lanice z boljimi finan¢nimi zmoZnostmi.
4. UPORABA FREKVENC

REC/99/LLH/C4.6: Priporocilo govori o delu na podrocju 136 kHz.
Podrodje 135.7 - 137.8 kHz nima podpodrocij namenjenih izklju¢no DX in
lokalnemu delu, oziroma podpodrocij namenjenih doloeni vrsti dela. Pri-
poroca se, da se ozko pasovne vrste dela uporabljajo nad 137.6 kHz in v
6.6 kHz segmentu, kateri se nahaja okoli frekvence 136.45485 kHz. Postaje
naj za delo uporabljajo dovolj stabilne VFO-je ali sintetizatorje frekvence.
Testiranje oddajnikov naj se izvaja na frekvencah pod 136 kHz. Dolgotraj-
no preizkuSanje oddajnikov naj se ne opravlja v jutrih ob koncu tedna
(sobota, nedelja). V primeru postavitve radijskih svetilnikov naj sporocilo,
ki ga svetilnik oddaja, po moznosti vsebuje tudi telefonsko Stevilko (za
sporoCanje sliSnosti svetilnika).

5. OPERATERSKA ETIKA

REC/99/LH/C4.7 Konferenca IARU naj zahteva od svojih ¢lanic (po-
sameznih nacionalnih zvez), da vplivajo na svoje clane v smislu spoStova-
nja radioamaterske etike (HAM SPIRIT). Zveze naj ustrezno ukrepajo proti
posameznikom, ki povzrocajo namerne in Skodljive motnje.

6. POTRDITEV PRIPOROCIL PODODBORA ZA TEKMOVANJA (CSG)

Delovno podskupino, ki se ukvarja z KV tekmovanji (CSG), vodi Paul
Kane - EISDIL

REC/99/LH/C4.8: Sprejet je nacin za prijavo in odobritev novih KV
tekmovanj. Zahtevek s pravili tekmovanja (ASCII format) je potrebno po-
sredovati predsedniku CSG. Ta pravila pregleda in ugotovi, ¢e so v skladu
s priporo€ili 1. regiona IARU. Nato jih posreduje v pregled ¢lanom CSG.
V primeru, da so v pravilih potrebni popravki, se zahtevek vrne prosilcu.
Ce prosilec, bododi organizator tekmovanja, od predsednika CSG ne dobi
odgovora v 90-ih dneh, se smatra, da je pro$nji za uvedbo novega tekmo-
vanja ugodeno.

CSG vodi listo tekmovanj, ki naj jih posreduje ¢lanicam IARU in
managerjem, zadolZenim za tekmovanja.

Organizator tekmovanja se naprosa, da CSG posreduje podatke o pre-
jetih dnevnikih. Seznami bodo objavljeni v glasilu Contest Newsletter.

V primeru, da tekmovanje ve€ ne ustreza priporocilom 1. regiona IARU,
je predsednik CSG dolZan o tem seznaniti organizatorja tekmovanja. V
primeru, da CGS v 90-ih dneh ne dobi od organizatorja odgovora, oziroma
ta ni zadovoljiv, se dovoljenje za tekmovanje umakne.

REC/99/LH/C4.9: Predlaga se dopolnitev poglavija 7.1, 2.4.2 v HF
Managers Handbook of IARU Region 1. Po obstojecem tekstu se doda:

“Po zaletku dela na enem frekvencnem podroCju, je potrebno ostati na
tem podrocju vsaj deset minut. Izjema: NOVE mnozitelje se sme delati na
drugih bandih”.

Popravek ¢lena v kategoriji en operater vsi obsegi (SOMB) legalizira
uporabo dodatne postaje za pobiranje mnoZilcev (SOMB2). V predlogu
sprememb, ki jih je pripravil DARC, je bila tudi zahteva po “legalizaciji”
uporabe DX clustrov v SOMB kategoriji, ki pa kot kaZe ni bila sprejeta.

REC/99/LH/C4.10: Vse Clanice 1. regiona IARU, organizatorke tek-
movanj, se poziva, da pravila tekmovanj priredijo tako, da so veljavne tudi
zveze med posameznimi postajami, katere sodelujejo v razlicnih tekmova-
njih, ki pa se odvijajo istocasno. CSG naj poisce nacin, kako bi bilo to
izvedljivo in predlog vnese v HF Managers Handbook, poglavje 7.1: Na-
vodila za delo v KV tekmovanjih.

Toliko o priporocilih, ki naj bi se vnesla v HF Managers Hand-
book. Obljubljeno je, da naj bi ga dobili v ¢im krajSem casu. Bom
videl, kaj to pomeni.

V gradivu za konferenco so bile predstavljene tudi nekatere druge
teme, v zvezi katerih ni bilo sprejetih nobenih priporocil. Prav tako Se
nimam podatka, ¢e so jih sploh obravnavali. Te teme so:

¢ Prihodnost radioamaterskega dela na 7 MHz podrocju. Aktivnosti se
odvijajo v smeri pridobitve dodatnega frekvenénega prostora (od seda-
njih 100 kHz na vsaj 300 kHz).

¢ Predlog, zacasnih sprememb IARU band plana na 1.8 MHz. Spremem-
ba naj bi veljala le v §tirth najvecjih SSB tekmovanjih - CQ WW
160 m, ARRL DX, CQ WW WPX in CQ WW DX. Predlog je, naj bi
se v Casu teh tekmovanj za SSB delo uporabljal tudi segment 1.82 -
1.84 MHz, ki je drugace namenjen delu v telegrafiji.

¢+ Problematika IARU Region 1 160 m tekmovanja. Odgovorni za izved-
bo tekmovanja (zbiranje dnevnikov, kontrola rezultatov, posredovanje
rezultatov) v prihodnjih letih naj bi bili: za leto 2000 URE Spanija,
2001 MRASZ MadZarska, 2002 RSGB Velika Britanija, 2003 PZK
Poljska, 2004 REF Francija in 2005 SSA Svedska.
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*  Predlog za zdruZitev CW (junij) in SSB (september) tekmovanja v
naravi (Field day). Predlog s¢ utemeljuje z zmanjSanjem zanimanja za
tekmovanje v zadnjih letih in s slab$imi razmerami za portable delo v
septembru.

¢ “Band plan 2000”. Z pojavom novih, predvsem digitalnih, nadinov
dela (npr. PSK31) se je Ze pred leti pokazala potreba po dodelavi
obstojecega band plana JARU 1. regiona. DARC je pripravil predlog,
ki je bil naceloma sprejet na HFC sestanku leta 1998, na Dunaju,
obravnavali pa naj bi ga na konferenci v Lillehammerju. V gradivu se
poleg njihovega pojavi tudi slovaski predlog. Oba sta precej podobna
in se le v malenkostih razlikujeta od trenutno veljavnega band plana,

RADIOAMATERSTVO V BOLGARUJI
Stanko Santelj, S55AW

Pot me je konec januarja letos zanesla tudi v Bolgarijo. Da bi lahko
napisal ¢im ve¢ o tem, kaj se v tej balkanski drZavi dogaja, sem se Ze
kakSen mesec pred tem dogovoril z Ivanom, LZ3IF, in Tonijem, LZ3AI, da
»pripravita teren«. In res sta ga!

Preden se v celoti posvetim nasemu hobiju, S nekaj osnovnih informacij
o tej priblizno petkrat vedji dezeli od Slovenije. Bolgarov je okroglo 10
milijonov. Od meje s Stbijo do Crnega morja se raztezata dve gorstvi: na
jugu Rodopi, v sredini drZave Balkan. Severno mejo z Romunijo dolo¢a
reka Donava. Hribovita pokrajina s pogledi na gore v zahodnem delu je
zelo podobna Sloveniji. Skozi burno zgodovino so veckrat imeli svojo
drZavo. Po razpadu VarSavskega pakta, se je Bolgarija, tako kot vetina
ostalih vzhodnih drZav, srecala z novo realnostjo. Danes je narodni dohodek
nizek, nezaposlenost visoka, povprecna plata ne presega 100 ameriskih
dolarjev. Kjub vsemu temu so ljudje zelo prijazni in optimisticno gledajo
na svojo prihodnost.

»Radioljubiteljstvo«, kot se po bolgarsko (in vedini vzhodnih slovanskih
drZav) ree radioamaterstvu, ima bogato tradicijo. Naj natejem samo nekaj
mejnikov bolgarskega radioamaterstva: prva zveza v LZ - 1926, prva zveza
na VHF - 1956, prva SSB zveza - 1960, prva zveza na 10GHz - 1970, prva
EME zveza - 1983. Bolgarija je postala ¢lanica TARU leta 1967, konec
prejSnjega leta, po predhodnem sprejetju novega sodobnega zakona o
telekumunikacijah, pa tudi ¢lanica CEPT.

Ko sem se pogovarjal s predsednikom Zveze radioamaterjev Bolgarije
(BFRA) Mil¢em, LZIRF, mi je la-ta navrgel kopico informacij in teZav, s
katerimi se srecujejo.

Natancno §tevilo radioamaterjev danes v Bolgariji ni znano. Izdanih je
okrog 5000 klicnih znakov, od tega 3000 za prvo in drugo kategorijo.
Mil€e ocenjuje, da jih je aktivnih priblizno 1000, od tega jih je trenutno
540 ¢lanov zveze. Situacija bo jasnejSa Se v tem letu, saj morajo skladno
z novim zakonom o telekomunikacijah vsi ponovno zaprositi za izdajo
radijskih dovoljen;.

Radijska dovoljenja izdaja ministrstvo za komunikacije in pogto.
Dvocrkovni klicni znaki se dodeljujejo I. in II. kategoriji, tri¢rkovni pa III.
kategoriji. Omejitve moci so zelo ostre: za 1. kategorijo na KV - 350W,
144MHz - 100W, 432MHz - 50W, 1,3GHz - 10, 5,6GHz, 10GHz - 1W, za
II. kategorijo na KV - 100W, ostalo kot v I. kategoriji, III. kategorija (samo
2m in 70cm) - SW. Kako te omejitve spostujejo na Balkanu, si poglejte v
nadaljevanju. Na severu LZ sreCamo v prefiksu sode Stevilke, na jugu pa
lihe. Razmejitev je Balkansko gorstvo. Tricrkovni klicni znaki v sufiksu, ki
se zaCenjajo s K, pripadajo klubom. »Enolrkovne« klicne znake lahko
pridobijo samo radioklubi (tudi veg). Ce imajo Stevilko 6 ali 7, so to
tekmovalni klicni znaki.

BFRA ne izdaja svojega glasila. Njihova Zclja je, da bi izkoristili
moZnost interneta in na svoji strani objavljali informacije, nekatere pa
posiljali po elektronski posti. Ko sem preveril njihovo stran moram rei, da
je res lepo oblikovana in da zanimivosti ne manjka. Ce koga zanima, lahko
na www.bfra.org preizkusi svoje znanje cirilice.

Paketno omreZje je slabo razvito. Imajo 11 vozli¢, dostop je moZen le
s hitrostjo 1,2kb/s na 2m. Omrezje omogoca vstop v TCP/IP omreZje in
ima HF vmesnik.

Repetiorski sistem sestavlja 26 repetitorjev, ki med seboj niso povezani.
V veCini so last klubov ali posameznikov, nekaj pa jih je v lasti drzave.

Ce ste zagnani zbiralci diplom, lahko v LZ pridobite Sest novih.

Bolgari so zagnani tekmovalci na vseh podrogjih. Organizirajo vet kot
deset KV kontestov na drZavnem nivoju ter nekaj mednarodnih. LZIFW
me je prosil, naj omenim LZ Open Contest v organizaciji kluba LZ1KPP.
Propozicije lahko najdete na www.qsl.net/lz1fw.

UKV tekmovanja so organizirana v istih terminih kot pri nas. Za vse
aktivne UKV tekmovalce je LZIKWT dobro poznan in velikokrat iz
lokatorja KN32AS (1639m) tudi ODX. Pozanimal sem se, s kak§no opremo
so aktivni. Le-ta je: 2m: FT-736R, 2x4CX250b, 2x4WL DI9BV in MGE-
1302, 70cm: FT-736R, 4CX250b, 2x27 K1FO, MGF-1302, 23cm: FT-736R
- 10W, 4x35el FOFT. Tim sestavljajo: LZIDP, LZIZX, LZ1JH, LZIKQ,
LZIRB in LZIMC.

Lov na lisico (amatersko radiogoniometriranje) je bil in je $e vedno
zelo popularen. Prvi lov je bil organiziran na 144MHz Ze leta 1958. Od
tedaj so njihovi tekmovalci neprestano v svetovnem vrhu,

Bolgari so poznani tudi kot zelo dobri telegrafisti. Tekmovanja redno
prirejajo vsako leto na drzavnem nivoju. Leta 1997 so gostili 2. svetovno
prvenstvo v telegrafiji (HST).

Se po necem so v svetovnem merilu znani Bolgari - po proizvodnji
Alpha KV ojacevalnikov serije 91. Proizvodnjo je letal993 organiziral
LZ1JK, v letu 1998 pa so zaceli s prodajo ojalevalnikov ASOM 2000A.

Zanimiva je zgodba radioklubov. Ti so bili v »Zeleznem« rezimu pod
nadzorom vojske. Imeli so opremo, ki je bila v glavnem vojaskega izvora,
vojska je tudi zagotavljala prostore. Po letu 1990, ko je vojska izgubila
pristojnost nad radioamatersko- dejavnos(jo, je nenadoma nastala velika
praznina. Klubi so ostali brez opreme, prostorov in financ. Vegina jih je
propadla. Le kak$nim petnajstim, ki so bili organizirani predvsem na raznih
univerzah, je uspelo preZiveti do danes.

Kot sem Ze v uvodu omenil, je osnovni problem bolgarskih radio-
amaterjev v nizkem Zivljenskem standardu. Ze sama lanarina zvezi (2000
SIT) marsikomu povzroca precej tezav. TeZko si je kupiti novo radijsko
postajo, zato velika vecina $e vedno uporablja stare vojaske radijske naprave.
Moj stari prijatelj Uncle Pero, LZ3PM, mi je pripovedoval o njegovem
petdesetkilskem oddajniku in malce laZjem sprejemniku. Ko sem to prevajal
Dicku, K7MIT, je samo zmajeval z glavo.

Toni, LZ3AI, je skupaj s sekretarko zveze Zdravko, LZ1ZQ, organiziral
tudi mednarodno sreCanje radioamaterjev, ki smo sodelovali na konferenci
»Combined Endeavors, in domacih radioamaterjev. Zbralo se nas je 25 in
sicer: LZIFW, LZIGL, LZIRF, LZIRQ, LZ1UO, LZ1ZQ, LZ3AI, LZ3EL,

Obisk Studentskega radiokluba LZIKDP na tehnicni univerzi v Sofiji - zadaj
z leve: YL3AD, LY2MM, S55AW, LZ2HM, LZ2UU; spredaj LZ3AI (levo) in
LZ3GU.
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LZ3IF, LZ30F, LZ3PM, LZ4JT, LZ5DU, K2YEE&SVOAV, K7MIT,
LYILA, LY2MM, OEISRS, LY3AD, S57THLW, S570DX, SSTMWW in
S55AW.

Studentski radioklub LZ1KDP, ki domuje na tehni¢ni univerzi v Sofiji,
sem obiskal skupaj z LY2MM in YL3AD. V klubu so nas priCakali: YL
Ana, LZ3GU - Sefica PPSa ter Andrej, LZ2HM, Dinko, LZ3DJ, in Dancev,
LZ2UU. Klub ima sicer 50 ¢lanov, od tega 20 zelo aktivnih. Marsikomu so
verjetno bolj poznani naslednji klicni znaki: LZSZ, LZ8A in LZTM. Hitro
je stekel pogovor o tekmovanjih, organiziranosti, opremi. Slednja je res
vredna omembe, no vsaj antenski del: 1.8MHz - Inv. V, 3.5MHz - 2 x 7el
Yagi (7iéni anteni proti vzhodu in zahodu), TMHz - 3-el. Yagi in vertikalni
delata loop, 14MHz - 7-cl. LogPeriodic (3tirje aktivni elementi), 2IMHz -
7-el. LogPeriodic (Stirji aktivni clementi), 28MHz - 8-el. LogPeriodic,
WARC bandi: dipoli in LW, Uporabljajo radijski postaji: TS-830 in IC-726
ter ojatevalnik 3kW (samo v contestih, sicer 1kW). V. VHF/UHF
tekmovanjih so obicajno aktivni z Vito$e, 2200m visoke gore juzno od
Sofije. Imajo TS-780 ter SWL za 2m in 7WL za 70cm. Prej so uporabljali
200 oziroma 100W, od lanske jeseni pa imajo 1,SkW PA za 2m z GU8T.
Veliko so QRV tudi na 6m bandu, kjer imajo 6-el. Yagi. Kot vsi klubi se
tudi ta sreduje s pomanjkanjem financ, glavni sponzor pa je ¢ vedno
univerza, ki jim brezplatno nudi uporabo prostorov (in velikansko ravno
streho, hi), razne turisti¢ne agencije, banke in posamezniki.

Da se stvari ponekod odvijajo bolj pocasi, prica tudi ta Clanek. Ceprav
sem ga pripravil kmalu po prihodu domov, sem kar precej Casa Cakal na
dodatne informacije in potrditve zapisanega. Klub temu moram $e enkrat
poudariti izredno gostoljubnost, ki so jo pokazali bolgarski radioamaterji.
Pa ni povsod tako. Ko sem spomladi letos bil v Berlinu in sem Zelel
napisati nekaj tudi o radioamaterskem Zivljenju tam, fantje enostavno niso
imeli Casa za kakr$nokoli sreCanje. Pa kdaj drugic!

10. SREEANJE RADIOAMATERIJEV
NA BOCU

Silva Vizjak, $57MSI

Ze v drugi letosnji Stevilki CQ ZRS smo lahko prebrali, da bo radio-
klub Rogaska Slatina-S59DRO ob svoji 10. obletnici ter obCinskem praz-
niku ob&ine RogaSka Slatina, 21. maja 2000, vzpostavljal zveze za osvo-
jitev diplome, ki se je podeljevala 24. junija 2000 na Bocu.

Ponodi in zjutraj je deZevalo, zato je kar nekaj radioamaterjev ostalo
doma. Toda to je bila velika Skoda, kajti vsi, ki smo se opogumili in prisli
do kode, smo zopet doZiveli lep, prekrasen dan.

Po vijugasti cesti smo prispeli na cilj (mnogo ovinkov - nekaj levih,
nekaj desnih, hi). Ob planinski koci, kjer je bilo Ze kar burno, so nas
sprejeli in pozdravili Clani radiokluba Rogaska Slatina, s predsednikom
Habjani¢ Stankom-S55HS na &elu. Pri prijavi v recepeiji je dobil vsak
udelezenec znacko s svojim klicnim znakom in imenom, katero je krasila
roza velikono¢nica - simbol Bo¢a. Sprejeli smo tudi bloke za malico.

Predsednik radiokluba je pozdravil vse prisetne, posebej pa sekretarja
ZRS, Grabeniek Draga-S59AR, z Zeno Silvo, Zupana ob¢ine RogaSka Sla-
tina, Kidri¢ Branka, direktorico Radia §mzu‘je, Kidri¢ Mimico, in predstav-
nika iz Studia 1 iz Rogaske Slatine, goste iz Avstrije, Hrvaske, Bosne in
Hercegovine in vsch koncev nase lepe Slovenije.

Po pozdravnih nagovorih in podelitvi diplom, smo odsli po malico, ki
nam je vsem teknila - seveda tudi za Zejo je bilo poskrbljeno. Po mnogih
sreCanjih z znanimi in do tega dne »neznanimi« radioamaterji ni manjkalo
dobre volje, kajti zabavala nas je Ziva glasba (vecino sredstev za izvedbo
sreCanja je prispeval radioklub-SS9DRO, delna participacija 1000,00 sit pa
je bil prispevek vetine udelezencev). Nase radioamaterke so pripravile tudi
nekaj sladkih reci, celo koSarica krofov ni manjkala (dobil jo je SS6ELD-
Danilo od S56WMD-Danice). Dober je bil tudi aperitiv, vincek ter brezal-
koholne pijade. Obilici zabave in veselja je botroval tudi skupinski posne-
tek. V gornjih prostorih je bil urejen PPS center: prikaz dela na ATV -
S51KQ, Mijo iz radiokluba Celje; prikaz dela na KV-ju - S5IM, Bruno iz
radiokluba Ptuj; prikaz dela packet radia - SSORRD, Damjan iz radiokluba

10. srecanje radioamaterjev na Bocu, 24. junija 2000.

Sentjur pri Celju; prikaz dela na 2m pasu - UKV in SSB - S53MW, Boris
iz radiokluba Rogaska Slatina in S56ELD, Danilo iz radiokluba Maribor.

Lepo je videti, ko radioklubi z zdruzenimi moémi prikazejo dejavnosti,
s katerimi se ukvarjamo - hvala vsem, ki ste to opravili za nas, ki smo Ze
radioamaterji, in za tiste, ki bodo to postali.

Ob glasbeni prekinitvi je S53KV, Vlado, oznanil pricetek Saljivih iger.
Sodelovale so naslednje ekipe: SS9EST iz Mezice, $52000 iz Maribora in
mesana ekipa iz vseh vetrov. V igrah, ki smo jih igrali, so bili doseZeni
naslednji rezultati: zmaga - metanje krogov na steklenice - SS9EST; zmagi
- hoja s hoduljami in hoja okrog palice - ekipa iz vseh vetrov; zmagi -
vleCenje vrvi in metanje pikada - S52000.

Ker sta imeli dve ekipi enako §tevilo zmag, je o zmagovalcu odlocila
finalna igra. Iz plasti¢ne posode, napolnjene z vodo, je bilo potrebno z
zobmi prijeti plavajoge jabolko in ga odnesti k vodji tekmovanj. Boljsa je
bila ekipa iz vseh vetrov z Ozrenom, 9ASAPO, in prejela kristalni pokal.
Iskrene Cestitke!

Sedaj pa Se nekaj besed o diplomi, ki je res nekaj poscbnega, saj sta
poleg znaka in imena naslikani $e velikonocnici (roZa, ki raste le na Bocu
in je za$Citena), med njima pa je repetitor na Bo¢u. Hvala za lep spomin,
ki nekaterim Ze krasi radioamaterski koticek.

Mnogi obiskovalci srecanja so §li tudi letos do vrha - Zal nisem bila
med njimi, ker sem imela druge zadolZitve.

Pravi planinski krst, s palico po zadnji plati, na »§tajerskem Triglavue,
pa je doZivel na§ gost TO4HI, Dino iz Sarajeva, krstitelj pa je bil nihce drug
kot moZ, ki ljubi planine SS7MPU, Marko iz Rus.

Pri vradanju na relaciji Bo&-Maribor, smo se Zeleli spomniti vseh lepih
dogodkov, ki so se zgodili v preteklem dnevu, vendar jih je bilo toliko, da
je bila pot prekratka. Se vidimo prihodnje leto!

DIPLOMA PTUJSKA GORA-S59DPG

Radioklub Ptujska Gora-S39DPG prircja v nedeljo, 27. avgusta 2000,
od 09.00 do 14.00 ure po lokalnem Casu, tekmovanje za diplomo v poCa-
stitev 4. obCinskega praznika ob¢ine MajSperk.

Za osvojitev diplome je potrebno vzpostaviti zveze z najmanj tremi
postajami ¢lanov radiokluba, ki se bodo javljali z najvisjih vrhov v obini,
in zvezo s klubsko postajo S59DPG (skupaj Stiri zveze). Veljavne bodo
zveze na 2m / vse vrste dela, razen zveze preko repetitorjev!

Zahtevke za diplomo posljite do 15. septembra 2000 na naslov: Radio-
klub Ptujska Gora, p.p. 2, 2323 Ptujska Gora. Zahtevek mora vsebovati
podatke o zvezah, QSL kartice, priloZiti je treba tudi 800 SIT. Podelitev
diplom bo ob obéinskem prazniku v prostorih obéine MajSperk.

Miro Kuzner, S57BKM
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TRETJE SRECANJE CRNGROB 2000

Srecanje radioamaterjev v Crngrobu se je v preteklih letih izkazalo za
zelo uspesno. Tako smo se ¢lani Radiokluba Lubnik po enoletnem premoru
odlocili, da ga ponovno organiziramo.

Sre¢anje bo potekalo v prelepem naravnem ambientu v blizini Skofje
Loke, in sicer na strelis¢u Crngrob. Tekom dneva bo mogoce srecanje
zdruziti §e z ogledom ve€ kot tiso& let stare Skofje Loke. V mestu si lahko
ogledate staro mestno jedro s srednjeveSko zasnovo in se povzpnete na
Skofjeloski grad, kjer se v Loskem muzeju lahko seznanite z zgodovino
Skofje Loke in Zivljenjem njenih prebivalcev nekdaj in danes. V neposred-
ni blizini prireditvenega prostora, pa se je mozno sprehoditi po prelepem
naravnem okolju in si ogledati Se srednjevesko cerkev z evropsko pomem-
bnimi srednjeveskimi freskami v vasici Crngrob.

Srecanje radioamaterjev bo v soboto, 26. avgusta 2000, s pricetkom ob
12. uri, na streliS¢u Crngrob. Popestrili ga bomo s prodajo nove in rabljene
radioamaterske opreme, ki jo bodo prodajali domaci in tuji prodajalci. Da
pa bo Se bolj zanimivo, pa bo organizirana tudi prodaja stare radioamater-
ske opreme (bolSjak), ki jo lahko obiskovalci prinesete s seboj. Prireditev
bomo popestrili tudi z druzabnimi igrami, poskrbljeno bo tudi za hrano in
pijaco, ob zvokih Zive glasbe pa boste lahko tudi zaplesali. Skratka, v
Crngrobu boste preZiveli zares nepozaben dan, kjer boste lahko srecali tudi
svoje stare prijatelje, ki jih obicajno sliSite le preko radijskih frekvenc.

Na dan prireditve boste vse informacije dobili na frekvencah
145.225MHz in na repetitorju 145.612,5MHz; pot do streliséa bo oznacena
z ustreznimi kazipoti.

Pristéno vabljeni! Ce vas morebiti zanimajo $¢ kakine podrobnejic
informacije, lahko poklicete na 04/5124-007 ali 041/437-650.

Mija Oter-S53DLB

TEHNICNA DELAVNICA
PROJEKT DIGITALNI MOSTOVI -
HITRI PACKET RADIO

Radioklub Murska Sobota-S59DBC v okviru projekta Digitalni mo-
stovi - hitri packet radio, iz programa PHARE 2000, organizira tehnic-
no delavnico, ki bo v soboto, 19. avgusta 2000, v Nemcavcih pri Murski
Soboti, v Vasko gasilskem domu, s pricetkom ob 10.00 uri.

Na tehnicni delavnici bodo predavanja in prakticni prikazi najno-
vejSe packet radio opreme (10.00 - 13.00 ure). Ob 13.00 uri bo uradna
razglasitev in podelitev nagrad za ZRS UKV majsko tekmovanje 2000
in predaja packet radio opreme madzarskim radioamaterjem za pove-
zavo med S55YMS - Dolina in HG1PYY - Szombathely. Od 13.30 ure
dalje bo HAMFEST - S59DBC bograc s tekocimi pripomocki!

Lep pozdrav in vidimo se!

RADIO-TV KLUB MURSKA SOBOTA
S59DBC-S53M

Pripis S59AR:

Stefan Barbarit-S5IRS je pripravil obiren in zanimiv prispevek Digi-
talni mostovi - hitri packet radio, program PHARE 2000 - objavljen bo v
CQ ZRS, stev. 5/2000.

Radioklub Marmor Hotavlje-SS3DGM prireja 9. septembra 2000,
s pricetkom ob 9.00, v prostorih OS Ivan Tavéar, v Gorenji vasi,
sejem rabljene in nove radioamaterske ter druge opreme.

Ob 12.00 bomo podelili diplome radiokluba Marmor Hotavlje za
zveze, opravljene 17. junija 2000. Prireditev bodo spremljali srecelov,
dobra hrana in pijaca. Podrobnejse informacije dobite pri predsedniku
radiokluba, Tonetu-S56RTS, tel. 041/509-914.

Radioklub Marmor Hotavlje-S53DGM

_ 'V SPOMIN
TOMAZU NARDINU, $56PNZ

V soboto, 13. maja 2000, je kruta in neizprosna usoda hotela, da
nas je nepriakovano zapustil nas ¢lan Tomaz Nardin-S56PNZ.
V naSem mozaiku bo ostala praznina, ki je ne bo nih¢e zapolnil.
Ostal nam bo§ v lepem spominu!

Clani in &lanice CB radiokluba Soc¢a, Nova Gorica-S51DSG

IZDAJA CEPT RADIOAMATERSKIH
DOVOLJENJ

CEPT radioamaterska dovoljenja izdaja Uprava RS za tele-
komunikacije (od aprila 1998 samo ta dovoljenja!). Dovoljenje je
priro¢ne oblike, tiskano na kakovostnem papirju, formata A6 - 10,5 X
14,8 cm, vloZeno v plasticni etui, veljavnost dokumenta je 10 let. Po
dogovoru z URST-om se prosnje za izdajo CEPT dovoljenja vlozijo pri
ZRS, postopek za pridobitev dovoljenja pa je zelo enostaven za oba
spodaj opisana nacina izdaje.

1. Izdaja CEPT radioamaterskega dovoljenja na podlagi Ze izdanega
dovoljenja za uporabo amaterske radijske postaje:

Imetnik navedenega dovoljenja vloZi pri ZRS prosnjo, v kateri napiSe

naslednje podatke: ime in priimek (naziv oziroma ime radiokluba),

naslov/stalno prebivali§ce (sedez radiokluba), Stevilko in datum Ze
izdanega dovoljenja za uporabo amaterske radijske postaje, klicni znak
in razred amaterskega operaterja. Pristojbina za izdajo dovoljenja je

3.100,00 SIT - placilo v dobro ZRS, Ljubljana, Lepi pot 6, ziro

racun Stev. 50101-678-51334, namen nakazila: izdaja CEPT

dovoljenja, sklic na Stev. 7117.

Potrdilo o placani pristojbini je treba priloZiti prosnji, Ce se le-to poslje

po posti na naslov ZRS, sicer pa se lahko vse uredi osebno na sedezu

ZRS (izpolne prosnjo in plaCa pristojbino). Formular za izdajo

dovoljenja dobite v matinem radioklubu ali na sedezu ZRS.

Opomba: Uporaba CEPT radioamaterskega dovoljenja v tujini je vezana

na identifikacijo radioamaterja s potnim listom, zato se morajo osebni

podatki (ime in priimek, stalno prebivali§ce) ujemati, sicer so lahko
problemi! V pro$njo se torej napiSe podatke iz potnega lista (oziroma
iz osebne izkaznice).

2. Izdaja CEPT radioamaterskega dovoljenja na podlagi dokumenta

o opravljenem izpitu za amaterskega operaterja:

Amaterski operater vlozi pri ZRS prosnjo, v kateri navede naslednje

podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov/stalno

prebivalisce, operaterski razred - Stevilka in datum izdaje dokumenta

o opravljenem izpitu, predlog za klicni znak in mati¢ni radioklub - za

¢lane radioamaterske organizacije izjava in potrditev Clanstva/Stampiljka

in podpis odgovorne osebe radiokluba.

Ce je operater mlajsi od 16 let (14 do 16 let), morajo biti na prosnji

tudi podatki o mentorju (izjava za mentorstvo, ime in priimek, naslov,

klicni znak in podpis).

Pro3nji je treba priloziti fotokopijo potrdila o drzavljanstvu Republike

Slovenije (velja tudi fotokopija nove osebne izkaznice ali veljavnega

potnega lista) in fotokopijo potrdila o placani pristojbini: placilo

3.100,00 SIT na ziro racun ZRS Stev. 50101-678-51334, namen

nakazila: izdaja CEPT dovoljenja, sklic na Stev. 7117.

Prosnja se poslje na naslov ZRS (priporoCamo registrirano posto) ali

osebno odda na sedezu ZRS, kjer se lahko placa tudi pristojbina za

izdajo dovoljenja. Formular za izdajo dovoljenja dobite v radioklubu
ali na sedezu ZRS.

Izdajanje CEPT radioamaterskih dovoljenj poteka urejeno in hitro,
v roku 10-15 dni, po dogovorjeni proceduri z Upravo RS za tele-
komunikacije. \
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Avgust 2000

KV ak¢ivnosti

Ureja: Aleksander Zagar, S$578, Selo pri lhanu 9, 1230 Domzale, GSM: 041 596-077, e-mail: S57S@rzs-hm.si

KOLEDAR KV TEKMOVANIJ V SEPTEMBRU 2000

od: (UTC) - do: (UTC) ime tekmovanja: vrsta oddaje:
sob. 02. 0000 - sob. 02. 2359  CCCC PSK 31 Contest PSK
sob. 02. 0000 - ned. 03. 2400  All Asian DX Contest SSB
sob. 02. 1300 - sob. 02. 1600 AGCW DL Straight Key Party Cw
sob. 02. 1500 - ned. 03. 1500  IARU Region 1 Fieldday SSB
ned. 03. 0000 - ned. 03. 0359  North American Sprint Contest CW
ned. 03. 0000 - ned. 03. 2359  Panama Anniversary Contest SSB
pon. 04. 2300 - tor. 05. 0300  MI-QRP Club Labor Day CW Sprint CwW
sob. 09. 0000 - ned. 10. 2400 WAE DX Contest SSB
sob. 09. 1500 - ned. 10. 0300  West Coast Triple (WCT) - 2000 cwW
ned. 10. 0000 - ned. 10. 0400  North American Sprint Contest SSB
pet. 15. 1400 - ned. 17. 0200 YLRL Howdy Days VSE
pet. 15. 2000 - pet. 15. 2200 AGB NEMIGA Contest CW/SSB
sob. 16. 0001 - ned. 17. 2359 Air Force Anniversary QSO Party VSE
sob. 16. 1600 - ned. 17. 0700  Washington Salmon Run (1) CW/SSB

sob. 16. 1200 - ned. 17. 1200  Scandinavian Activity Contest. (1) CW

sob. 16. 1800 - ned. 17. 1800  QCWA QSO Party CW/SSB
ned. 17. 0000 - ned. 17. 2359 ATLANTIC QSO Party CW/SSB
ned. 17. 1600 - ned. 17. 2400  Washington Salmon Run (2) CW/SSB
ned. 17. 1800 - pon. 18. 0100  Tennessee QSO Party VSE
sob. 23. 0000 - ned. 24. 2400 CQ/R] WW RTTY DX Contest RTTY
sob. 23. 1200 - ned. 24. 1200  Scandinavian Activity Contest. (2) SSB

KOLEDAR KV TEKMOVANJ V OKTOBRU 2000

od: (UTC) - do: (UTC) ime tekmovanja: vrsta oddaje:
ned. 01. 0700 - ned. 01. 1000  German Telegraphy Contest CW
ned. 01. 0700 - ned. 01. 1900  RSGB 21/28 MHz Contest SSB
et. 05. 0100 - Cet. 05. 0300 Internet RTTY SPRINT Contest RTTY
sob. 07. 0000 - sob. 07. 0800 UCWC Contest CW

sob. 07. 0000 - sob. 07. 2400
sob. 07. 0001 - sob. 07. 2400
sob. 07. 1000 - ned. 08. 1000

The PSK31 Rumble PSK
Ten-Ten International Day Sprint VSE
VK/ZL/Oceania Contest (1) SSB

sob. 07. 1200 - ned. 08. 1200  F9AA Cup Contest CW/SSB
sob. 07. 1400 - sob. 07. 1600  International HELL-Contest (1) HELL
sob. 07. 1400 - pon. 09. 0200  YLRL Anniversary Party CW
sob. 07. 1500 - sob. 07. 1859  EU Sprint Autumn SSB
sob. 07. 1600 - ned. 08. 2200  California QSO Party (CQP) CW/SSB
sob. 07. 2000 - ned. 08. 2000  Iberoamericano Contest SSB
ned. 08. 0900 - ned. 08. 1100  International HELL-Contest (2) HELL
tor. 12. 1800 - tor. 12. 2000 International HELL-Contest (3) HELL
sob. 14. 1000 - ned. 15. 1000  VK/ZL/Oceania Contest (2) CW
sob. 14, 1500 - sob. 14. 1859  EU Sprint Autumn CW
sob. 14, 1600 - ned. 15. 0500  Pennsylvania QSO Party (1) CW/SSB
ned. 15. 1300 - ned. 15. 2200  Pennsylvania QSO Party (2) CWI/SSB
sob. 14, 1700 - sob. 14. 2100  FISTS Fall Sprint CwW
ned. 15. 0000 - ned. 15. 0200  Asia-Pacific Sprint Contest - Fall CwW
ned. 15. 0700 - ned. 15. 1900 RSGB 21/28 MHz Contest CwW
ned. 15. 1800 - pon. 16. 0200  Illinois QSO Party CW/SSB
sob. 21. 0000 - ned. 22. 2400  JARTS WW RTTY Contest RTTY
sob. 21. 1200 - ned. 22. 2400  QRP ARCI Fall CW QSO Party CwW
sob. 21, 1400 - pon. 23. 0200  YLRL Anniversary Party SSB
sob. 21. 1500 - ned. 22. 1500 ~ Worked All Germany Contest CW/SSB
ned. 22. 2100 - pon. 23. 0100  Texas Armadillo Chase Cw
sob. 28. 0000 - ned. 29. 2359 CQ WW SWL Challenge SSB
sob. 28. 0000 - ned. 29. 2400 CQ WW DX Contest SSB
sob. 28. 0001 - ned. 29. 2400  Ten-Ten Int. Fall QSO Party CW/RTTY

Pravila za zgoraj navedena tekmovanja se nahajajo na Internet naslovih:
http://www.sk3bg.selcontest/cose0900.htm - za september 2000
http:/fwww.sk3bg.se/contest/cosel000.htm - za oktober 2000

73 de Aleksander Zagar, S57S

DX NOVICE

3B8, MAURITIUS
Piero, F4AUT, ima sedaj nov klicni znak 3B8CO.

5R, MADAGASCAR
Conny, 5R8GS, se je pojavil na 10 MHz. QSL via DL1DA. Iz Mada-

gaskarja pa se je na 28 MHz pojavil tudi SR8GR, ki zahteva QSL kartico
preko DK6ST.

7Q, MALAWI

Harry, 7Q7HB, je po petih mesecih aktivnosti iz Malawija zacel delati
tudi v SSTV modu. QSL via GOIAS.

9J, ZAMBIA

Bob, W6RJ, in njegov sin Robert, W6KR, sta bila do 3. avgusta QRV
iz Zambije. Najve¢ sta delala na 14 in 21 MHz. QSL kartico zahtevata via
K6SLO.

AP, PAKISTAN

Na RTTY-u je aktiven Hasnat, AP2HA. Najraje se zadrZuje na frek-
venci 21.085 MHz.

DU, PHILIPPINES

Joe, DUI/KTJOE, se bo naslednji dve leti oglasal iz Manile. Joe je

vrhunski telegrafist, ki so mu v§e¢ predvsem WARC bandi. QSL via
K7JOE. $ Filipinov pa je bil QRV tudi Roland, DK3GL. Roland je uporab-
ljal znak DU1/DK3GI QSL via DL2ZMY.

E4, PALESTINE

V Palestino odhaja Gunter, OEIGZA. Uporabljal bo klicni znak

E4/0OE1GZA. QSL via OEIGZA. Do sredine avgusta pa se bo iz Pa-
lestine oglasal tudi E4/IMILJS, Hide, ki obljublja aktivnost na 7, 10, 21 in
28 MHz. QSL via JL2XUN.

EP, IRAN
Iz Irana se je zalel oglasati Yar, EP3SP. QSL via IZ8BRL

FO, FRENCH POLYNESIA

Phil, KH7FQ, namerava ostati v Francoski Polineziji vsaj do septem-
bra 2000. Uporablja znak FOOMCC. Oddaja z otoka Huahine (IOTA OC-
067). QSL via KH7FQ. Na Francosko Polinezijo odhajata tudi JKIFNN in
njegova XYL, 7LIMKM. Oglasala se bosta z otoka King George Island v
skupini atolov Manihi. (IOTA OC-131) Uporabljala bosta klicna znaka
FOOYAM in FOOYAA. Na otoku naj bi ostala do 18. avgusta 2000. SliSali
jih bomo na frekven¢nem obmodju med 21 in 18 MHz. QSL via JKIFNN.
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FR/T, TROMELIN ISLAND

Ena izmed ve¢jih Dxpedicij v tem letu se je po vrsti finan¢nih in
administrativnih zapletov le “zgodila.” Dxpedicija na Tromelin se oglasa
pod klicnim znakom FR/F6KDF/T. Slisi se jih celo na 50 MHz Na otoku,
ki je po novem postal nacionalni park, bodo ostali do 16. avgusta 2000.
Kot sem napisal Ze v enem prejinjih CQ ZRS, je lahko to ena zadnjih, ¢e
ne kar zadnja Dxpedicija na ta otok. Na otoku bo ostala samo popolnoma
avtomatizirana meteoroloska postaja. Upamo lahko, da se bo hitro pokva-
rila in da bo serviser morda radioamater...

KH5, PALMYRA ISLAND

Mike, KH6HD/KHS, se je vrnil na Palmyro. Mike se bo javljal v
prostem Casu. QSL via K4TSJ.

ST, SUDAN

Iz Khartouma v Sudanu prihaja vesela novica, da je Jeff Hambleton,
G4KIB, po skoraj enem letu ¢akanja prejel radijsko dovoljenje s klicnim
znakom STOP. (STO je bil neko¢ prefiks JuZnega Sudana, katerega ne naj-
demo ve¢ na DXCC listi). Jeff uporablja IC-746, od anten pa G5RV ter
loop. Njegova nova licenca pokriva 7, 14, 21 in 28 MHz. Oglagal se bo (le
na PSK-31 in v SSB) od 17:00 UTC dalje. V Sudanu bo ostal do druge
polovice avgusta 2000. QSL via SB4YY.

T8, BELAU
T88ME je bil QRV na 21 MHz. QSL via 7NIRTO.

V2, ANTIGUA

Na Antiguo odhaja nizozemska Dxpedicija. Oddajali bodo z dvema
oddajnikoma na vsch KV obmogjih, vklju¢no z WARC in top-bandom.
Predvsem bodo pozorni na evropska in japonska odpiranja. Na Antigui
bodo ostali do 23. avgusta 2000. Nato odletijo $e na Barbados, od koder se
bodo oglasali do 4. septembra 2000. On-line logi so na voljo na spletni
strani: hitp://www.qsl.net/lldxt. QSL via PASET.

VK, AUSTRALIA
AX30LY je specialna postaja, ki je aktivna v pocastitev Olimpijskih
iger. QSL via VK3WL.
VK9C, COCOS KEELING IS., VK9X,
CHRISTMAS ISLAND

Bert, PA3GIO, bo med 16. avgustom in 1. septembrom 2000 aktiven
kot VK9CQ. Nato bo odsel ¢ na otok Christmas (VKIXV), kjer naj bi
ostal do 13. septembra 2000.

Spletna stran teh dveh Dxpedicij je na: hitp://www.qsl.net/pa3gio/

Bert se bo oglasal med 3.5 in 28 MHz, samo v SSB. Je eden redkih,
ki ima raje izmenjavo QSL kartic preko QSL biroja kot pa direktno. QSL
via PA3GIO.

VKO, MACQUARIE

RTTY Dxerji boste prav gotovo veseli novice, da Alan, VKOMM,
pripravlja aktivnost tudi v tej vrsti oddaje. Prvi¢ se bo oglasil §e v tem
mesecu, e ne, pa verjetno septembra.
VQ9, CHAGOS ISLAND

Dale, W4QM, bo spet QRV kot VQIQM. Oddajal bo v telegrafiji,
verjetno na vseh KV bandih. Na otoku Chagos bo Dale ostal vsaj §tiri
mesece. QSL via W4QM.
ZF, CAYMAN ISLANDS

Jim, KD3YK, je bil do 11. avgusta 2000 na Kajmanskih otokih.
QSL via KD3YK.
ZK1, SOUTH COOK ISLAND

Andy, ZK1AND, bo en mesec na Raratongi (IOTA OC-013).
QSL via AB7FS.

73, lepe pocitnice in obilo DX-ov
de Aleksander, $57§

WRTC 2000 - Slovenska priloznost

prej, sedaj in v bodoce
Tine Brajnik, S50A

Julij 2000 je bil zapisan v mnogih koledarjih radioamaterjev po svetu
in pri nas kot mesec najvedje svetovne tekmovalne prireditve - svetovnega
prvenstva radioamaterskih ekip. V okviru IARU HF Championship 2000 se
je odvijalo tekmovanje, ki je Slovenijo postavilo v prvo vrsto aktivnosti Ze
pred nekaj leti.

Slovenski tekmovalni klub (Slovenia Contest Club), ki je bil uradni
organizator tekmovanja, se je resno lotil priprav 7e leta 1997, Kljub pre-
cejSnjim teZavam pri organizaciji in pridobivanju sredstev, so priprave po-
tekale po nalrtih in v prvih dneh letosnjega julija so priceli prihajati v
Slovenijo prvi udeleZenci. Slovenija je bila dejansko v prvih vrstah med-
narodnih dogodkov, saj so bile svetovnem prvenstvu ekipe iz vsch konti-
nentov in sodelujoci so bili predstavniki iz preko 35 drav.

Od 5. do 11. julija so aktivnosti dosegle vrhunec, ko je preko 500
sodelujocih na Bledu in po vsej Sloveniji spoznavalo naso drzavo, nase
ljudi in se druZilo s skupnim imenovalcem svetovnega prvenstva - WRTC
2000. Preve¢ bi bilo nastevati vse udeleZence, toda komentarji, katere je
moC zaslediti na nasi spletni strani http:/wrtc2000.bit.si ali na drugih
svetovnih tekmovalnih straneh, povedo ve¢ kot kakrienkoli komentar, skrat-
ka presegli smo tisto, kar smo si zadali kot prednostno nalogo in sicer
promovirati nafo drZavo Slovenijo.

Drug cilj je bil izvesti tekmovanje na ¢im bolj enakovrednih osnovah
za vse tekmovalee. Tudi ta cilj je bil v popolnosti doseZen, saj so komen-
tarji iz vsega sveta potrdili enakovredne signale vseh WRTC postaj in s
tem dali priznanje organizatorju za tehni¢no pripravo prireditve. 53 lokacij,
cnako opremljenih in urejenih, je morda s Stevilko relativno majhno, ven-
dar je v realnem svetu to zelo velik problem.

In tretji cilj, ki je bil za nas organizatorje zelo pomemben, je bil pri-
praviti prireditev tako, da bodo vsi sodelujo¢i imeli obcutek, da so v sre-
dis¢u dogajanja. Iz izkuSenj prejinjih dveh prvenstev smo Crpali ideje kako
organizirati posamezne dele prvenstva in tako je bila Ledena dyorana na
Bledu center dogajanja vseh obtekmovalnih aktivnosti.

O pripravah, organizaciji, izvedbi in spremljajotih aktivnostih bo 3¢
mnogo prelitega Crnila, ne nazadnje je SCC sklenil pripraviti knjigo o
WRTC 2000 in video kaseta je tudi Ze v pripravi.

Bolj zanimivo pa je pogledati v okvir aktivnosti in priprav ter interne
izvedbe take prireditve. Nekaj pomembnih dejstev, ki so pogojevali orga-
nizacijo prireditve, ki je v Sloveniji §e ni bilo in jo bo tezko v doglednem
Casu zopet organizirati, je potrebno vsekakor izpostaviti. Prvié - ni dovolj
samo pripravljenost in morda umske sposobnosti (znanja) za pripravo ne-
kega dogodka. Drugi¢ - ni dovolj samo imeti resurse (finanne), temved je
potrebno organizacijo zastaviti profesionalno, in tretji¢ - brez splosnega
soglasja slovenskih radioamaterjev takega prvenstva ne bi bilo.

Podrobno pregledovanje vsakega argumenta bi bilo precej obsezno,
toda verjeti morate, da je sedaj po bitki laZje biti general, kot pred njo.

SLOvENIA

Predstavniki Slovenije ob prihodu na svecano otvoritev WRTC 2000,
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WRTC 2000 - tekmovanje v sprejemu PILE UP.

Kakorkoli - pripravljenost v Slovenia Contest Clubu je bila, in tudi znanja
ter sposobnosti ni manjkalo, tako da smo skupaj z izku$njami in ugledom
v svetu lahko kvalificirano nastopali kot organizator take prireditve. Bili
smo na prvem prvenstvu leta 1990 aktivni udelezenci in sicer med 22
ekipami izbrani po metodi dolocitve najboljsih svetovnih tekmovalcev. Tu-
di na drugem prvenstvu v San Franciscu, leta 1996, smo posebej pritegnili
pozornost z mnoZicno udelezbo SCC in s posebnim promocijskim sloven-
skim nastopom. Torej, osnovne pogoje smo izpolnjevali in komite WRTC
se ni tezko odlocil za podelitev organizacije WRTC, prvi¢ izven ZDA,
nam, Slovencem.

Seveda tudi v kandidaturo ne bi §li, ¢e ne bi imeli predvidenega po-
trebnega pokritja scenarija prireditve z ustreznimi materialno finanénimi
zagotovili. LaZje re€i, kot storiti, pa vendar je predpogoj kandidature re-
snost organizatorja. Resne organizacije pa ni pricakovati brez ustreznih
virov financiranja. Nobena skrivnost ni, da je bil prvi okvirni finan¢ni nacrt
naravnan v okviru 50 mio SIT in da smo ga morali krepko »oklestiti«, saj
take obremenitve ni bilo moZno prenesti. Kakorkoli, pricakovani viri so
bili identificirani (Ceprav nikakor kasneje tudi realizirani v pricakovanih
okvirih) in to je bil drugi pogoj, ki je moral biti izpolnjen.

Radioamaterji smo sposobni vsega - vsaj tako se predstavljamo dru-
gim. To pravilo pa zataji pri pripravi Cesarkoli drugega kot Cisto »amater-
skih« zadev. Vsi ¢lani organizacijskega odbora WRTC 2000 so bili sposob-
ni pripraviti izredno kvalitetno radiomatersko tekmovanje, toda kdo se bo
ubadal z logistiénimi problemi od prevozov, nastanitve, otvoritvenega in
zakljuénega protokola do kon¢nega polnocnega ognjemeta na Blejskem
jezeru... Torej tudi za navedene (za marsikoga najbolj pomembne) zadeve
je potrebno poskrbeti kvalitetno in pravoCasno.

WRTC ni samo teden dni posameznih dogodkov na Bledu, temve€ tudi
tekmovanje (zaradi katerega so mnogi pravzaprav prisli). NaSe svetovno
prvenstvo je bilo (poleg vsch ostalih priznanih preseznikov) najvelje do-
slej. Organizirati tekmovanje v dvorani za ve¢ desetin tekmovalcev ni prav
velik problem, kar smo pokazali s prvim delonr tekmovanja - kabinetnim
sprejemom CW in PHONE pile up posnetkov. Zadeva dobi bistveno druge
dimenzije, Ce je potrebno pripraviti 53 enakovredno opremljenih lokacij na
ozjem podroCju.

Ob tem organizacijskem izzivu je potrebno dati vso pohvalo sloven-
skim radioamaterjem, ki so bili pripravljeni dati na razpolago svoje osebne
in klubske lokacije ter sodelovati pri organiziranju posebnih novih lokacij
za tekmovanje. Naj se ¢ enkrat javno zahvalim v imenu organizacijskega
odbora vsem, ki so sodelovali in s tem dodali svoj kamencek v mozaik tako
dobro uspele prireditve.

Torej, Slovenci smo svojo priloZnost imeli. Sedaj lahko recemo Ze
tudi, da smo jo dobro izkoristili. Nabrali smo si izredno zalogo za v bodo-
te. Ce nismo znali, ali nismo bili vsi pripravljeni v celoti izkoristiti ponu-
jenih moZnosti (ko se rezultati $e niso nazirali), pa imamo sedaj vsi moz-
nost graditi S5 »neboti¢nike« na svetovnem terenu radioamaterstva. In to
je naslednji projekt, ki ga bo potrebno izpeljati. Temelji so pripravljeni za
najvi§je gradnje, le pokazati moramo naso pripravljenost za to.

WRTC 2000 - REZULTATI
Frane Bogataj, S59AA

Po dveh WRTC-jih, leta 1990 v Seattlu in leta 1996 v San Franciscu,
kjer je 8lo ve¢ ali manj za boj med severnoameriskimi ekipami, si o zma-
govalcih “slovenskega” WRTC-ja nismo upali kaj dosti ugibati. Prednost
naj bi vsekakor imele evropske ckipe, saj so razmere v Evropi bistveno
drugatne od onih na zahodni obali ZDA. Vendar - zmagovalca iz San
Francisca 1996, uglaSena partnerja Dan Street-K1TO in Jeff Steinman-
NSTJ sta potrdila svojo superiornost. Najboljsa v sprejemu pile-upa, sta na
FD lokaciji Romana-S57NWT na vzhodnem pobocju Gorjancev prepriclji-
vo premagala vso svetovno elito. Druga sta bila Igor Booklan-RA3AUU in
Andrej Karpov-RV1AW, gosta Bojana-SS57M, tretja pa zmagovalca iz Sealtla
1990, John Dorr-KIAR in Doug Grant-K1DG, s Pristave nad Sti¢no. Med
prvo deseterico so uvriCene tri ameriske, tri nemske, dve ruski ter po ena
finska in ena hrvaska ekipa. Nasi dve ekipi Zal nista “izkoristili prednosti
domacega terena”, kot temu recejo Sportni reporterji.
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WRTC 2000 - 7 leve: Igor Booklan-RA3AUU, Andrej Karpov-RVIAW, Dan
Street-K1TO, Jeff Steinman-N5TJ, John Dorr-KIAR in Doug Grant-K1DG.

Za razliko od prejsnjih dveh je SCC kot letosnji organizator tekmova-
nje popestril z novostjo, s sprejemom CW in FONE “pile-upa” - sprejema
pozivnih znakov z vnaprej pripravljenih trakov. Tudi izratun koncne raz-
vrstitve je bil tokrat precej drugacen od oncga, ki smo ga vajeni iz drugih
tekmovanj. Ocenjeval se je skupni dosezek iz Stirih kategorij: iz Stevila
CW zvez, SSB zvez, mnoZilcev in iz “pile-upa”. Tocke so bile izraCunane
procentualno z ozirom na najvisji doseZek v vsaki posamezni kategoriji.
Tako je najboljia ekipa v vsaki od prvih treh kategorij dobila 300 tock, za
sprejem “pile-upa” pa 100 tock. Teoretiéno bi zmagovalec vsch kategorij
lahko dobil 1000 to¢k. “Pile-up” torej ni veliko doprinesel h konni razvr-
stitvi ekip, odlodala je predvsem operaterska rutina na postaji in na bandih,
taktika dela v ekipi, obSutek za “biti ob pravem casu na pravem bandu”,

= b M ; i ,
WRTC 2000 - 7 leve: Djurica Maletin-YT6T, sodnik, Koji Tahara-JM1CAX
in Hajime Kato-JOIRUR, clana japonske ekipe.
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pridobivanje mnozilcev, kdaj vzeti obvezni odmor, predvsem pa resna,
vsestranska pripravljenost na to vrsto tekmovanja, ki je bilo precej drugac-
no od klasi¢nih tekmovanj: bilo je ekipno, vse ekipe so tekmovale z enako
mocjo (100 W), z enakimi antenami (tribander + FD-4) na enaki visini in
na lokacijah z enakimi pogoji. OdloCala torej ni niti vrhunska tehnologija,
niti koli¢ina aluminija, niti mo¢ oddajnikov, niti redki pozivni znaki - to-
krat so jih imele kar vse ekipe. Izkljuceno je bilo vse, kar v drugih tekmo-
vanjih lahko prispeva k superiornosti dolocenih postaj in pomaga k rezul-
tatu. Tekmovali so le operatorji med seboj, ob prisotnosti sodnika in pokazali
svetu svoje znanje in operaterske sposobnosti.

Tekmovanje pri nas je bilo vsekakor teZje kot na zahodni obali ZDA,
kar se vidi tudi iz Stevila vzpostavljenih zvez. V San Franciscu sta zmago-
valca v 18 urah tekmovanja dosegla 2457 zvez, drugouvricena ekipa jih je
imela 2511, kar 33 postaj pa je prekoracilo 2000 zvez. Postaj - partnerjev

je bilo tam ocitno na pretek in o izidu je odloCala ve¢ ali manj rutina v
“pile-upih”. Pri nas pa sta v 20 urah dela le dve ekipi presegli skupnih 2000
zvez, prvouvrScena jih ima 2234 in tretjeuvrscena 2092. Stevilo CW zvez
je mocno preseglo Stevilo SSB zvez: kar 12 postaj je naredilo preko 1000
CW zvez, v SSB pa jih je najvec (959) naredila belgijska ekipa. Najvec
mnozilcev (414) imata drugouvrscena Rusa, najve¢ znakov s traku, 61 CW
in 52 SSB (od 100 moznih), pa sta sprejela skupna zmagovalca KI1TO in
NSTI.

Organizator tekmovanja Slovenia Contest Club je s pomocjo gostite-
ljev na tekmovalnih lokacijah in $ir§ega kroga slovenskih radioamaterjev
opravil svoje delo tako, da je tekmovanje preseglo vsa pricakovanja tako
po tehnicni izvedbi kot po izenacenih pogojih za tekmovalne ekipe. Prav
ysem - tekmovalcem, sodnikom in gostom pa bo ostala v lepem spominu
gostoljubnost, ki so jo doZivljali na vseh nivojih.

REZULTATI WRTC 2000 - SVETOVNO PRVENSTVO KV EKIP

or-1 0oP-2 CALL SCORE ON-AIR PILEUP PTS-CW PTS-PH PTS-MU Q-CW Q-PH MULT -QSO% QTH
0l. KITO N5TJ S584M  965.31  865.31  100.00 300.00 299.37 26594 1277 957 367 -0.70  Planina/Podbocje
02. RA3AUU RVIAW S587N  910.86 83033  80.53 25348 276.85 300.00 1079 885 414 -0.70  Kozjak
03. KIDG KIAR S582A  867.15 784.85 8230  266.64 29937 21884 1135 957 302 -1.40 Pristava
04. DLIIAO DL2MEH S517W  866.10 779.37 86.73  244.09 269.34 26594 1039 861 367 -1.30  ArtviZe
05. OHIEH OHINOA  S537L  846.15 757.65 8850  236.57 26528 25580 1007 848 353 -1.10  Kolomban
06. DL6FBL DLIMFL  S51IE* 84519 76643 7876  192.87 284.67 288.89 821 910 390 -1.00 Skolj-Vojsko
07. UT4UZ RWIAC S523W  837.19 74515 92.04 23046 24150 273.19 981 772 377 -0.80 Lipoglav
08. 9A9A 9A3GW S5730  825.02 747.14 77.88 21002 29437 24275 894 941 335 -130 Grad
09. KQ2M WTWA S5191 820.29 745.07 7522  209.79 26934 26594 893 861 367 -190 Gazon
10. DL6RAI ~ OE2VEL  S533G  813.16 723.78 8938 19992 236.18 287.68 851 755 397 -1.60 KuStanovci
11. VE7Z0O VE3E] S5811 812.11  736.89 7522  204.62 267.78 26449 871 856 365 -1.30 Rdeci breg
12. K6LA K5ZD SSI8N 80871 71579 9292 21402 243.07 25870 911 777 357 -120  Kokos
13. KIZM N2NT S531R  804.89 71197 9292 22435 27748 210.14 955 887 290 -1.60  Golisce
14. LYIDS LY4AA §$524G 79393 701.01 9292  192.17 21898 28986 818 700 400 -1.30 Lendavske g.
15. LY3BA LY2BM S512T  789.31 70524 84.07 20673 26590 23261 880 850 321 -1.10  Alic-Vojsko
16. UTSUGR UU2]Z S548X  782.03 69442 87.61 23469 22930 23043 999 733 318 -1.60 Malija
17. RZ9UA UA3DPX  S549L 78090 711.87 69.03  189.12 26840 25435 805 858 351 -1.20  Stari Grad
18. HA30V ~ HA3NU SS36P 77073  688.43 8230  202.74 23931 24638 863 765 340 -2.00 Kapelski vrh
19. ON4WW  ONG6TT S539D 76244 71023 5221 185.59  300.00 224.64 790 959 310 -120  Podulaka
20. IK2QEI 12VX] S562P  759.55 68433 7522 25231 20521 22681 1074 656 313 -230 JanCe
21. EA3NY  EA3KU S567F 75526 69597 59.29 22435 22742 24420 955 727 337 -120 Kuk CB
22. OM3BH OM3GI S$528D  753.65 676.66 7699  227.64 22148 22754 969 708 314 -0.80 Vaneca
23. K8NZ W2GD §$5260 75133  683.19 68.14 22858 20678 247.83 973 661 342 -1.40 Slivna
24. G3SXW  G4BUO S568Y  745.19 65758 87.61 26875 14390 24493 1144 460 338 -0.80 Lipljene
25. YTIAD YU7TNU S544Z 74177 66920 7257 17173 26559 231.88 731 849 320 -2.00 Polica
26. UAYBA  RNYAO S$577V 738.10 66376 7434 17690 21585 271.01 753 690 374 -1.10  VojScica
27. K4UEE N6IG S546Q 73357 66631 6726  227.88 203.65 23478 970 651 324 -120 Sivka
28. LWY9EUJ] LU7DW S522R 72677 65420 7257 21026 24901 19493 895 796 269 -1.70  Naredi
29. K9T™M N2IC S$574V 719.80 649.00 70.80 217.07 20584 226.09 924 658 312 -1.00 Volilina
30. 9A3A 9A2A] S542B 71454 63578 7876 26641 12951 239.86 1134 414 331 -1.00 PindZa
31. DL2CC DL5XL S583D  712.67 639.22 7345 231.87 15735 25000 987 503 345 -2.10  Sv.Urban
32. WC4E WOUA S588S  709.69 629.16  80.53  205.09 20740 216.67 873 663 299 -1.80 Mala Kopa
33. ZS6EZ Z54TX S572L  705.67 621.60 84.07 177.84 22492 21884 157 719 302 -040 Zagarski vrh
34. KABAI K6LL S534] 703.51 61147 9204 22788 14953 23406 970 478 323 -0.50 Bukovski vrh
35. 5B4WN  5B4LP S529A 69796 635.13  62.83  215.19 19458 22536 916 622 311 -1.30 Zdole
36. S59A S58A S541F  694.05 62679 6726 24197 176.12 20870 1030 563 288 -1.20  Salovci
37. K3NA N6TV S571W  691.31L  603.70 87.61 24432 137.64 22174 1040 440 306 -1.30  Slavnik
38. PP5JR PY2NY S532N  689.28 631.76 5752 20486 23994 18696 872 767 258 -1.40  Telicar
39. VETSV VATRR S521H  683.68 61554 68.14 19828 19552 22174 844 625 306 -0.60 JanZev vrh
40. OKIQM  OL5Y S586U  679.75 62223 5752 22882 19051 20290 974 609 280 -0.90 Javorniki
41. JMICAX JOIRUR S514U  667.35 61425 53.10 204.62 18644 22319 871 596 308 -1.40 Malic
42. K9ZO K7BV $566Z  661.86 600.80 61.06 181.13 200.83 21884 771 642 302 -2.10 Grcevje
43. PYS5CC PY1KN SS78R - 65371 597.07 56.64 17549 23462 18696 747 750 258 -2.00 SlavSina
44. S50U S51TA S538F 64492 57855 6637 19099 167.99 21957 813 537 303 -2.80  Trstelj
45. VE3BMV VE3KZ S561C 64416 593.72 5044 19076 19426 208.70 812 621 288 -1.50  Slivnica
46. FO6BEE F6FGZ S543C  642.02 581.84 60.18 236.57 14672 19855 1007 469 274 -1.20  Suhi vrh
47. SPSNR SPOHWN  S547B  638.69 582.05 56.64 233.05 13233 21667 992 423 299 -1.90 Poljana
48. JHANMT JK3GAD  S527K 61851 55745 61.06 198.04 14202 21739 843 454 300 -1.40  Crni vrh
49. JASRWU  JH4RHF S513A 61799 55427 6372  241.03 127.01 18623 1026 406 257 -090  Cirkulane
50. EATGTF EATKW S516M  582.68 536.66 46.02 14096 192.08 203.62 600 614 281 -230 Beli kriZ
51. N3AD N3BB S563X 56729 511.54 5575 22412 10699 18043 954 342 249 -1.50  Golica/Zelezniki
52. VK4EMM VK4XY S564Q  511.92 44820 63.72 19452  79.77 17391 828 255 240 -1.70  CreteZ
53. ISNSR ISTHW S576K 431776 40521 2655 9491 163.92 14638 404 524 202 -6.30  Gorica/Sliv.

SS11E rezultat je izracunan na podlagi nepopolnega dnevnika. Manjka pribliZzno ena ura dela.
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UKY aktivnost¢i

Ureja: Evgen Kranjec, S52EZ, Lendavska 19A, 9000 Murska Sobota, Tel. v sluzbi: 069 23-366, e-maiil: kranjec.evgenj@siol.net

KOLEDAR VHF/UHF/SHF TEKMOVANJ ZA OBDOBIJE
AVGUST-SEPTEMBER 2000

DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR INFO
15.08.  Field Day di Ferragosto  07.00-17.00  UHF [
19.08. S5 Maraton 13.00-19.00 144, 432 S59ABL ~ CQ ZRS 6/99
19.08. LY VUSHF 18.00-24.00  144,432,1296 LY %
19.08.  YO-FIF-1.per. 12.00-16.00 144 YO

19.08.  YO-FIF-2.per. 16.00-20.00 144 YO
20.08.  Field Day Sicilia 07.00-17.00 144 I k%
27.08.  Field Day Sicilia 07.00-17.00 50 I %
02/03.09 TARU Region I VHF (ZRS) 14.00-14.00 144 SS9DHP  CQ ZRS 4/97
02/03.09. NRRL VHF 14.00-14.00 144 LA *
09/10.09. TARU Region I ATV ik
10.09.  Memorial Day Paolo Bonio 06.00-16.00  VHF I *
16.09. S5 Maraton 13.00-19.00 144, 432 S59ABL  CQ ZRS 6/99
16/17.09. Contest Citta di Spoleto  12.00-12.00 144 I e
17.09.  DAVUS 08.00-11.00 144 0z *
23.09.  AGCW 16.00-19.00 144 DL *
23.09.  AGCW 19.00-21.00 432 DL %
23/24.09. EME Contest I o
23/24.09. Contest Lombardia 14.00-14.00  VHF I ok
07.10. San Remo Sprint 14.00-18.00 144 I E
07.10.  International Oltenia-1.per. 10.00-22.00 144 YO %
07/08.10. International Oltenia-2.per. 22.00-10.00 144 YO *
07/08.10 TARU Region I UHF (ZRS) 14.00-14.00  432&up S59DHP  CQ ZRS 4/97
07/08.10 ES open Championship ~ 21.00-01.00 144 ES %
08.10.  VERON 10.00-16.00  144&up PA %
INFO:

*

ek

- informacije na internet naslovu: http://members.aol.com/g0nfa/contests.html

- informacije: Radio Rivista 1/2000

Naslov za posiljanje dnevnikov (za tekmovanja S5/ZRS):
ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE, LEPI POT 6, 1000 LJUBLJANA
E-mail: vhfctest@hamradio.si

Ljubljani, sestali organizatorji ZRS UKV tek-
movanj. Namen sestanka je bil ugotoviti tre-
nutno stanje na podrocju UKV tekmovanj v

slov

skati primerne reSitve za normaliziranje stanja.

S strani soorganizatorjev UKV tekmovanj so se-
stanku prisostvovali:

ZAPIS
s sestanka predstavnikov
radioklubov-organizatorjev ZRS UKV tekmovanj

28. junija 2000 smo se na sedezu ZRS, v

enskem radioamaterskem prostoru in poi-

ZRS majsko UKV tekmovanje: Jani Kovac-
S55HH, Joze Herman-S51Z0,

ZRS julijsko UKV tekmovanje: Borut Am-
brozi¢-S57GM, Uro§ Hirci-S52CW,

ZRS septembrsko UKV tekmovanje: Bojan
Dremelj-S51QA, Tone Krajne-S57Q,

ZRS oktobrsko UKV tekmovanje: Evgen Kra-
njec-S52EZ,

ZRS novembrsko UKV tekmovanje: Matija
Brodnik-S53MM, Goran Andrié-S5500.

Od vabljenih se sestanka niso udelezili niti izo-
stanka niso opravicili:

Roman Markrab-S57WW (S59RKT) - ZRS
marcevsko UKV tekmovanje od 1999 dalje,
Marjan Carovic-SS7CXM (S59DTU) - ZRS
marCevsko UKV tekmovanje za leto 1998,
Igor Cigler-S52IC (SS9EHI) - ZRS junijsko
UKV tekmovanje.

Sestanku so $e prisostvovali:

Robi Vilhar-S53WW in TomaZz Tranpus-
S59W kot avtorja tekmovalnega in kontrol-
nega programa za slovenska UKV tekmova-
nja,

Branko Zemljak-S57C, nekdanji UKV ma-
nager ZRS,

Drago GrabensSek-S59AR, sekretar ZRS,
Marijan Mileti¢-S56A, nakljucni gost.

Dnevni red sestanka je bil:

Problematika ZRS UKV tekmovanj
Podelitev priznanj za tekmovanja iz prejs-
njih let

Razno

Sestanek je bil sklican z namenom, da se

razresi problematika okoli UKV tekmovanj, pred-
vsem kar se ti¢e rokov in nacina pogiljanja tek-
movalnih dnevnikov ter priprave in objave rezul-
tatov s strani organizatorjev 0z. soorganizatorjev,
ter da se postavi koncni rok za realizacijo obvez-
nosti iz prejSnjih let v zvezi s podelitvijo priz-
nanj in pokalov.

Prisotni so na sestanku sprejeli naslednje

sklepe, predloge in priporocila:

Tocka 1

Dnevniki za vsa ZRS UKV tekmovanja se
posiljajo izkljuéno na ZRS, Lepi pot 6, 1000
Ljubljana, ali na E-mail naslov:
vhfctest@hamradio.si. Strokovna sluzba
ZRS tekmovalcem potrdi prejem dnevnikov
v elektronski ali pismeni obliki najpozneje v
7 dneh po prejemu. Soorganizatorji tekmo-
vanj prevzamejo na sedezu ZRS prispele
dnevnike najpozneje v 7 dneh po preteku ro-
ka za posiljanje dnevnikov. V kolikor soor-
ganizator tekmovanja v tem roku dnevnikov
ne prevzame, mu strokovna sluzba ZRS pris-
pele dnevnike posreduje po posti najpozneje
v 5 dneh po preteku roka za prevzem dnev-
nikov.

Organizator objavi na Packetu ali internetu
seznam prispelih dnevnikov najpozneje v 15
dneh po preteku roka za posiljanje dnevni-
kov, prijavljene rezultate v 30 dneh po pre-
teku roka za posiljanje dnevnikov, neuradne
rezultate za ZRS tekmovanja pa v glasilu CQ
ZRS najpozneje v 3 mesecih po koncanem
tekmovanju, za Alpe Adria ter IARU tek-
movanja pa v rokih, ki jih zahtevajo pravila
teh tekmovanj.

Podelitev pokalov in priznanj za vsa ZRS
UKV tekmovanja, za katera organizatorji ne
izvedejo podelitve, se opravi najpozneje v pr-
vih treh mesecih naslednjega leta na skupni
manifestaciji.

Za izraCun participacije ZRS za kritje stros-
kov podelitve posredujejo radioklubi-organi-
zatorji UKV tekmovanj stroskovnik na ZRS
- do 15. julija 2000.

UKV manager se dogovori z Andrejem Sou-
ventom-S51BW za objavo baz podatkov na
SLO VHF in na Home page-u ZRS.

Na spremljajocih aktivnostih ob konferenci
ZRS (hamfest) sc podelijo tudi priznanja za
tekmovanje ALPE ADRIA VHF-UHF/SHF.
Rezultate za junijsko UKV tekmovanje 2000
pripravi Tomaz-S59W.
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CQ ZRS

UKV manager ZRS kontaktira radioklub Ravne na Koroskem-S39EHI
v zvezi 7 organizacijo junijskega UKV tekmovanja v bodoge. V koli-
kor EHI tekmovanja ne prevzame, se poiste drug organizator.

* S59DHP sprejme organizacijo ZRS oktobrskega UHF/SHF tekmovanja.

* Podpre sc predlog za skrajSanje AA VHF-UHF/SHF tekmovanja. Tek-
movanje naj traja od 7.00 - 15.00 UTC.

* Dnevniki za mednarodna tekmovanja se obvezno posiljajo z naslova
ZRS (ZRS-HQ) z zahtevo po potrditvi.

*  V predzadnji ali zadnji Stevilki letosnjega glasila CQ ZRS se ponovno
objavijo pravila ZRS UKV tekmovanj (marcevsko, majsko, junijsko,
julijsko).

Tocka 2

* Za vsa ZRS UKV tekmovanja, za katera podelitev priznanj ni bila
izvedena oz. priznanja niso bila posredovana po posti, se opravi pode-
litev v soboto, 30. septembra, ob 13. uri, v hotelu Ilirija, v Ljublja-
ni.

Tocka 3

* Obravnavana je bila pritozba S52ZW, poslana soorganizatorju ZRS
Majskega UKV tekmovanja 2000 zaradi neuvrstitve v rezultate ome-
njenega tekmovanja. Na podlagi evidence ¢lanstva v ZRS na dan tek-
movanja, posredovane s strani sekretarja ZRS, so bili prisotni informi-
rani, da S52ZW na dan tekmovanja ni bil zaveden v evidenci ¢lanov
ZRS zaradi neporavnanih operaterskih obveznosti za tekole leto. Iz
pravil tekmovanja, ki so bila objavljena v CQ ZRS, §t. 2/97, pa je
razvidno, da organizator oz. soorganizator uvrita v rezultate samo ¢la-
ne ZRS. Glede na ugotovljeno dejstvo se soorganizator tekmovanja
zadolzi, da na pritozbo posreduje ustrezen pismeni odgovor.

Zapis sestavil:
Evgen Kranjec, S52EZ, UKV manager ZRS

Zveze preko dezevnih oblakov

(rain scatter)
Boris Hrovat, $53¢CC

Delo na 10 GHz iz hribovitih deZel kot je Slovenija, ne obeta kaj dosti,
razen Ce se ne povzpemo na najvije gore. Iz krajev v slovenskem primorju
si lahko obetamo zveze z italjanskimi postajami, ki so lepo Steviléno zasto-
pane na tem frekvencnem obmodju, v ostalih sosednjih dezelah pa aktiv-
nost ni tako velika, ali pa so v teh smereh visoki hribi, ki ovirajo direktne
zveze. Tu nam na pomo¢ priskocijo deZevni oblaki, ki ponesejo nase sig-
nale preko naravnih ovir. Ta propagacija se imenuje rain scatter (RS).

Ze pred leti smo lahko brali o uspe$no narejeni zvezi med SS1IN in
italijansko (IX1) postajo preko RS propagacije, kasneje pa o delu preko te
propagacije iz S5 ni bilo slifati. O tem smo lahko brali le v DUBUS-u. Po
lanskem julijskem kontestu in vnovi¢nih zvezah preko RS propagacije,
tokrat z DL in OE postajami, pa s¢ je v S5 zopet dvignilo zanimanje za
tovrstno propagacijo.

Rain scatter ali sipanje elektromagnetnega valovanja na deznih kaplji-
cah je propagacija, ki Ze s svojim imenom pove dosti. Ne gre za odboj ali
uklon valovanja, pa¢ pa za sipanje na delcih, de’nih kapljicah, ki sami
postanejo nov izvor valovanja. Od tu se valovanje torej §iri v vseh smereh,
kar omogoca tako imenovane backscatter in sidescatter zveze. Pri dani
velikosti delcev se jakost sipanja povetuje z Cetrto potenco z viSanjem
frekvence in obratno. Jakost sipanja doseze svoj maksimum, ko je velikost
delcev enaka 1/10 valovne dolZine, od 1/10 valovne dolZine do 1 valovne
dolZine jakost minimalno pade, od 1 valovne dolZine naprej pa imamo
konstantno sipanje.

Velikost deznih kapljic je obi¢ajno med 0,5 do 3mm, kar na frekvenci
10GHz predstavlja 1/60 do 1/10 valovne dolZine in je torej najprimerejsa
frekvenca za tovrstno delo. Zveze so mozne tudi na nizjih frekvencah,
vendar bo na 5GHz jakost signala 16-krat manja ali izrazeno v decibelih
12dB Sibkejsi signal. Prav tako so moZne zveze na visjih frekven¢nih

podrocjih, vendar je tu absorpcija zaradi vlage in plinov izredno velika,

Spremljajoci pojav pri RS je Dopplerjev pojav z znadilnim frekvend-
nim zamikom med oddajno in sprejemo frekvenco. Do tega pride zaradi
gibanja deznih kapljic. Ker imamo veliko 3tevilo deznih kapljic, ki pred-
stavljajo neurejeno, kaoti¢no gibanje z razliénimi hitrostmi v razli¢nih smereh
gibanja, dobimo temu primerno veliko 3tevilo razliénih Dopplerjevih frek-
vencnih zamikov. Hitrosti kapljic se izraZajo v §irini sprejemnega signala,
HitrejSe so kapljice, vecji bo frekvencni zamik in s tem §irsi signal.

Zaradi Dopplerjevega efekta pride do popacenja signala do te stopnje,
da je SSB zveza nemogoCa, telegrafija pa je popolnoma brez tona. IzkaZe
se, da je v primeru, ko so oddajna postaja, dezni oblak in sprejemna postaja
v isti liniji, popagenje najmanjse. Ce temu ni tako, se popacenje povecuje
in je najvecje v primeru, ko sta sprejemna in oddajna postaja na isti strani
oblaka.

DELO PREKO RS PROPAGACIJE
QTH

Za delo preko dezevnih oblakov torej ne potrebujemo idealno lokacijo,
ki je povsem odprta v vse smeri. To je sicer pogoj za dolge tropo zveze,
za zveze preko deZevnih oblakov pa ciljamo oblak, ki se vEasih nahaja tudi
blizje nam. Odprt QTH nam sicer omogoca pociljanje bolj oddaljenih ob-
lakov in s tem daljse zveze,

Oprema

V radioklubu DomzZale-SSOC imamo transverter, 200mW izhodne mo-
Ci, in 90cm parabolo. Doslej smo naredili okoli 30 RS zvez (ve¢ kot 20
razlicnih znakov). Po pogovoru z ostalimi postajami, je razvidno, da v
povprecju uporabljajo malo manj$o anteno (60cm) in okoli IW mo¢i. Manjsa
antena ima §irsi snop sevanja in s tem pokrije vejo povisino, zaradi esar
je laZje izslediti deZevni oblak. Pri bliZjih oblakih je priporocljiva tudi
clevacija, predvsem pri vegjih antenah z oZjim kotom sevanja.

Vrsta dela

NajprimernjejSa vrsta dela je ozkopasovni FM, ki pa ni najbolj pripo-
rocljiva, predvsem ker zasede §irok frekvencni pas. Pri FM delu ne pride
do popacenja modulacije, saj je Dopplerjev frekvenéni zamik relativno
majhen v primerjavi z Sirino tovrstne modulacije. Zaradi obzimosti do
ostalih radioamaterjev na teh frekvencah je primernejsi nacin dela telegra-
fija. Telegrafije se posluzujemo tudi zaradi relativno Sibkih signalov. Ve-
Cina telegrafskih signalov je popadena, brez tona. Zveze v SSB nadinu dela
so mozne le, ko so obe postaji v liniji in med njima oblak, v vseh ostalih
primerih pa je modulacija izjemno popadena in nerazumljiva.

Raporti

Na IARU Konferenci leta 1999, v Lillchammerju, je bil sprejet pred-
log, da naj raport vsebuje razumljivost in signal, ton pa naj bo zamenjan
z Crko S. Tako naj bo raport v telegrafiji 59S, enako v foniji.

Iskanje deznih oblakov

V dobi interneta je najlazje obiskati katero od meteoroloskh strani, ki
nam ponujajo tudi radarsko sliko padavin. Iz te je mozno razbrati oddalje-
nost, smer in jakost padavin. Druga moZnost je Rainscatter converse kanal
10368, rezerviran za radioamaterje, aktivne na 10GHz. Ker je veéina ak-
tivnosti v S5 vezana na konteste in na vi§jelezede portabl lokacije, kjer ni
vsakomur na razpolago internet ali packet radio, pa si §e vedno lahko
pomagamo s poslusanjem radijskih svetilnikov. Potrebno je poznati le toé-
no frekvenco svetilnika ter predesati nebo, &e je kje kaksen deZevni oblak.

Zakljucek

RS je propagacija, ki na 10GHz omogota zveze tudi do 800km. V
klubu smo do sedaj naredili kar nekaj zvez okoli 450km. Zal je aktivnost
v 85 vezana samo na konteste, dezuje pa skozi vse leto. Poleg poslusanja
je na 10GHz pomenbno tudi klicanje, tudi v smereh, iz katerih ne pri¢aku-
jemo zvez. Morda se tam nahaja oblak, ki bo na§ signal raziiril na vse
smeri in s tem razSiril na§ signal v nove smeri. Vegja aktivnost bo pripo-
mogla tudi k bolj§emu poznavanju te propagacije.

Lep pozdrav in veliko uspeha pri zvezah preko deZevnih oblakov.
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Lista zvez S50C iz lokatorja HAIYA INS7GF 171 | OESMKM IN78CJ 240 | SliSani beaconi
IJN76JG via RS: S51Z0 JN86DR 126 | DL3MBG IN67JX 243 | (radijski svetilniki):
CALL UL QRB | OKIKHK/p JOSOEH 464 | OE3XXA IN88CH 251 | CALL UL QRB QRG
OESMI/8 IN66WQ 34 | HA2M IN9TFQ 320 | SP6GWB/p JO80JG 469 OE2XRO  IN6TLA 165 963
OESVRL/S JN78DK 244 | OKIVAM/p  JO60LJ 478 | OL2R JNBY9AO 382 OE2XBO IN6TMW 228 930
OK1JKT/p JO600K 478 | OKIDIG JO60X] 463 | OM3LQ JN88OI 295 OESXGQ IN66WQ 84 858
OE3WOG/? IN67RS 195 | OM3LQ JN88OI 295 | OE3WRA/3 JNTTHX 190 DBOFGB  JOSOWB 474 810
DCSEC IN57UX 301 | OLIF JO60XN 481 | DL6NCO INSOMI 443
OE3LI/p IN77XX 209 | DL6NCI/p JOS0VA 473 | DD7TMH IJN68HD 265
ZRS MAJSKO VHF/UHF/SHF 2000 - URADNI REZULTATI
Zp. Call UL Tocke St. Bris. 0DX 0DX 0DX RX PWR Antena ASL
Sl zv. zvez % Call UL QRB W
A - 144 MHz
1. S59DEM JN75DS 216385 603 10 1,9 LZ1KWT KN32AS 992 2,0 dB 1000 4x4 el. + 3x15 1268
2. S570 JN86DT 178012 503 12 2,0 LZ1KWT KN32AS 890 IC271E 1000 8X11l el.Yagi 307
3. S50C JN76JG 172449 513 8 1,9 LZIKWT KN32AS 972 1IC-275H 700 4 x 10, 2 x 15, 1508
4. SH3T JN75GV 146458 445 4 1,5 LZ1KWT KN32AS 977 SP 2000 750 2 x 17el1. F9FT 1059
5. S57C JN76PB 122469 375 11 3,8 LZIKWT KN32AS 928 MGF1302 1500 2x17el1.K6MYC 948
6. S57PR JN760M 86148 314 9 4,0 DLOPDW JO63FE 767 1C-275 350 KeMYC 1560
7. S50L JN75ES 86084 300 7 3,2 SP9PZU/P J090VE 635 0.8dB 700 2*17 el. FOFT 1114
8. S52000 JN76T0 85788 299 13 4,5 LZIKWT KN32AS 926 1dB 400 17 ele. YAGI 597
9. S59R JN75KX 85285 275 15 6,7 LZIKWT KN32AS 956 MGF1302 500 4 x 17 el. 700
10.. 857G JN750U 51030 192 4 2,6 DFOCK JO50AN 648 1C746 100 16 EL TONNA 585
11. S548B JN65TU 19137 104 11 12,4 DFOCK JO50AN 587 1C706 10 11 EL FOFT 70
12. S59DFT JN75QT 18857 106 4 3,1 DAOPN JO50SP 608 TR9000 50 4X17 DL6WU 1178
13. S53J JIN75EV 9304 18 0 0,0 DFOTAU J040QL 630 MGF1302 50 17EL FO9FT
14. S59EST JN76KO0 8177 59 4 6,6 YT7P JN94XC 485 TM255E 40 17EL TONNA 780
B - 144 MHz
1. S54M JN86CM 73362 248 5 2,1 LZ1KWT KN32AS 882 FT847 500 4x17 Yagi 250
2. Sh1DX JN76CC 58009 228 4 2,7 DFOCK JO50AN 583 AG-25 100 2 x 17 el. F9FT 1029
3: SHITE JN76CA 39654 164 2 2,2 LZ2FO KN13KX 718 LT2S 180 FO9FT 17 EL 889
4. S557S JN76JB 34608 151 0 0,0 DFOCK JOS0AN 611 hm tras. 200 17 el CC 635
5. Sh1Z0 JN86DR 28205 102 1 1,0 DLOMOL JO72BL 658 MGF1302 1000 4 X 14 EL. DJ9B 317
6. S51HQ JN75BX 27999 104 7 5,7 YO2KAM/P KNO6UG 585 SSB trv 50 11 el. Yagi 829
C- 144 MHz
1. S57M JN76P0 74474 268 4 1,3 LZ1KWT KN32AS 950 2 dB 25 16 el. DJ9BV 963
2. S57IDC JN75ST 42413 154 6 4,1 LZ9F KN12P0O 713 MGF1203 25 1 x 18 el. DL6W 850
3. S57CN JN75PS 37583 171 5 2,2 DM3FZN/P JO50XL 579 TRS000 10 1 x 11 el.Yagi 1178
4. S57LNX JN66WA 16119 75 4 5,4 DFOCK JO50AN 579 FT 290R 25 17EL.Tona
5. S51GF JN66WB 14748 73 86 56,1 IK1ISPR IJN34FQ 599 IC 202 2.5 17 el.Tona 1141
6. S57NPR JN65TM 12771 58 4 12,9 DFOTAU J040QL 635 FT-7 25 Tonna F9FT
7. S56HCE JN75AP 2025 24 1 4,3 IKOISD/6 JUN620W 308 20 17 EL TONNA
A - 432 MHz
1. S57C JN76PB 51043 161 3 2,6 LZ1KWT KN32AS 928 MGF1302 4 x 21 el. F9FT 948
2. S53DKR JN66XE 43136 151 2 0,8 SPOCP JO9OMT 636 MGF 1302 250 2 x 21 el. FOFT 622
3. S§53T JN75GV 25528 102 1 1,3 SP7FBP KOOODP 678 SP 7000 90 4 x 2lel. F9FT 1059
4. SH52EI JN760M 21009 97 1 0,3 DFOCI JO51CH 646 AG-35 30 21 EL YAGI 1520
5. S50L JN75ES 15940 73 2 4,2 DGHNEP JO50VF 532 IC402 40 21 el. F9FT 1114
6. S59R JN75KX 11296 57 5 15,0 DG7NBE/P J040XI 608 IC475H 300 38 el. DJ9BV 700
B - 432 MHz
1. S5170 JN86DR 33201 114 3 2,4 DFOCI JO51CH 675 MGF1302 700 8 X 33 EL.DJ9B 317
2. S54M JN86CM 11277 54 1 3,8 OKLIF/P J0700S 478 FT847 250 19 el Yagi 250
3. S56RSS  JUNG6LWP 8732 59 1 1,0 IK20F0/2 JN44PQ 375 FT736 10 Tona 21lel. 674
C-432 MHz
1. SH1SL JN75EP 18188 82 5 5,7 SP9EWO JN99LP 562 CF300 20 4 x 21 el. Tonna 1290
2. S57LNX JN66WA 12276 61 2 4,1 OM7F JN98TM 515 FT 736R 25 25 el DL6WU 1141
3. S57NPR JN65TM 5051 32 0 0,0 DK4VW J040IT 692 FT-7 25 Tonna F9FT
4., S57IDC JIN75ST 2651 24 1 3,9 I4LCK/4 JN54PD 382 1C402 2 4 x 23 el. DL6W 850
5. S57CN JN75PS 2288 20 2 23,3 IKODDP/6 JN620W 356 Kenwood 5 1 x 22 el.Yagi 1178
6. S56HCE JN75AP 2282 17 1 3,1 IKOF0O/2 JN44PQ 387 3 11 EL DL6WU
A-1.2 GHz
1. S53DKR JN66XE 10084 58 2 2,8 IK20F0/2 JN44PQ 400 MGF 1302 7 55 el. FOFT 1622
2. S53MV JN75F0 7267 43 1 1,0 IK20F0/2 JN44PQ 418 RTX OIF 0,8 50 el. DL6WU 1796
3. S57C JN76PB 6265 36 0 0,0 OK1KIR/P J060PM 517 MGF1302 70 50 el. DL6WU 948
4. S53T JIN75GV 5400 41 1 0,8 IK20F0/2 JN44PQ 432 IC 271 25 1 x 55el. F9FT 1059
5. S59R JN75KX 3772 29 0 0,0 IK20FO0/2 JN44PQ 459 AG-1200 10 50 el. DL6WU 700
6. SH50L JN75ES 3112 25 1 2,0 IOFHZ JN62AP 394 0,3 55 el. TONNA 1114
7. SHOC JIN76JG 1073 12 0 0,0 HAZRD JN87WB 251 IC202+XV 30 49 el. DL6WU 1508
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B- 1.2 GHz
1. S51Z0 JNB6DR 10038 38 0 0,0 DL6NAQ/P JO40XI 616 MGF 1302 100 4 X 45 EL. LOOP 317
2. S53F0  JUN75EP 7021 44 9 20,3 IK20F0/2 JN44PQ 412 cfy 11 5 el yagi 1293
3. S57NPR JN65TM 2910 22 1 0,9 IK20F0/2 JN44PQ 352 FT-7 10 NAGARA GS-45
4. S56RSS JNG65WP 2653 21 0 0,0 IK20F0/2 JN44PQ 375 FT736 10 TONA 2lel. 674
5. S57UMP JN76QL 1692 16 0 0,0 OE3XXA  JN88CH 213 25e1.DL6EWU 1500
6. S57EA  JIN76GG 1251 14 0 0,0 IK20F0/2 JN44PQ 445 ATF35076 0.9 4x5el Loop 1650
7. S57CN  JN75PS 1138 11 0 0,0 I6CTM IN63IX 285 S53MV 11 x 55 el.F9FD 1178
8. S57LNX JNGG6WA 704 10 1 8.5 9A2HW IN75XV 162 S53MV 0.6 55el.Tona 1141
9. S5IWC  JN75QU 374 6 0 0,0 S53DKR  JNG66XE 115 S53MV 11 x 17 el.Loop 1178

A- 2.3 GHz
1. S53MV_ JN/5F0 2762 17 0 0.0 IK20F0/2 JN44PQ 418 RTX OIF 0.5 SBFA 1796
2. S50L IN75ES 1125 9 0 0,0 IW4CIM  JN63IX 239 0.4 SBFA 1114
3. S57C JN76PB 261 3 1 23,9 DE8TPK/8 JN66UO 136 MGF1302 0.2 25 el. FOFT 948

B - 2.3 GHz
1. S51Z0  JNB6DR 619 4 0 0,0 HAZM JN97FQ 195 MGF 1302 0.5 80 CM PARABOLA 317
2. S57UMP  JN76QL 405 4 0 0,0 OEBTPK/8 JN66U0 128 0.4 SBFA 1500
3. S56JSC  JN66TE 262 3 0 0,0 IK30BX JNG66EB 97 S53MV 0.5 SBFA 1193

A - 3.4 GHz
1. S50L IN75ES 20 1 0 0,0 S53MV JN75F0 20 0.4 SBFA 7 13cm 1114
1. S53MV  JN75F0 200 1 0 0,0 S50L IN75ES 20 ATF35076 0.5 SBFA 1796

A - 5.6 GHz
1. S53MV _ JN7/5F0 2486 14 0 0,0 IK20F0/2 JN44PQ 418 RTX OIF 0.1 HORN 1796
2. S50L IN75ES 339 5 0 0,0 IW3HVB  JN65BN 176 0.1 HORN 7dBi 1114

B - 5.6 GHz
1. S51JN/P JN65XM 2328 15 0 0,0 IK20F0/2 JN44PQ 378 ATF35176 4 1.2 m dish 1000
2. S527B  JN65XM 1723 13 0 0,0 IW6ATU/6 JIN63QM 227 ZIF SSB 0.1 Lijak 20 dBi 1028
3. S51Z0  JN86DR 817 5 0 0,0 OE8MI/8 JN66U0 198 MGF 1302 0.2 90 CM PARABOLA 317
4. S57EA  JN76GG 321 4 0 0,0 S51JN/P JN65XM 95 ATF35076 0.05 Lijak 20dBi 1650

A- 10 GHz
1. S53MV  JN/5F0 5733 28 0 0.0 1K20FO/2 JN44PQ 418 RTX OLF 0.1 HORN 1796
2. S50C IN76JG 1422 11 0 0,0 HA2M JN97FQ 320 1.9 dB 0.2 80 cm dish 1508
3. S50L JN75ES 227 5 0 0,0 S50C IN76JG 64 0.2 HORN 20dBi 1114

B- 10 GHz
1. S51JN/P JN65XM 4282 24 0 0,0 I6PNN/6 JN/2GD 3/8 NE32484A 1 1.2 m dish 1000
2. $51Z0 JN86DR 1711 10 O 0,0 OL2R JN89AD 320 MGF 1302 5 115 CM PARABOLA 317
3. S57EA  JN76GG 457 6 0 0,0 9A2RK IN75XV 117 ATF35076 0.1 Lijak 23dBji 1650

A - 24 GHz
1. S53MV__ JN75F0 40 1 0 0,0 S51JN/P JNG65XM 40 1796

B- 24 GHz
1. S51JN/P JN65XM 614 4 0 0,0 I3CLZ/3 JN55PS 209 NE 32548 70 60 cm dish 1000

GENERALNA UVRSTITEV MULTI OP

CALL SKUPAJ  144MHz  432MHz  1.2GHz  2.3GHz 3.4GHz 5.6GHz 10GHz 24GHz
1. S57C 445554 122469 255215 62650 5220 0 0 0 0
2. S53T 328098 146458 127640 54000 0 0 0 0 0
3. S53DKR 316520 0 215680 100840 0 0 0 0 0
4. S53MY 293490 0 0 72670 55240 400 49720 114660 800
5. S50L 231124 86084 79700 31120 22500 400 6780 4540 0
6. S59DEM 216385 216385 0 0 0 0 0 0 0
7. S50C 211619 172449 0 10730 0 0 0 28440 0
8. TS S57PR 191193 86148 105045 0 0 0 0 0 0
9. S570 178012 178012 0 0 0 0 0 0 0

10. S59R 145537 85285 56480 3772 0 0 0 0 0

11. $52000 85788 85788 0 0 0 0 0 0 0

12. S57G 51030 51030 0 0 0 0 0 0 0

13. S54B 19137 19137 0 0 0 0 0 0 0

14. S59DFT 18857 18857 0 0 0 0 0 0 0

15. S53J 9304 9304 0 0 0 0 0 0 0

16. S59EST 8177 8177 0 0 0 0 0 0 0

GENERALNA UVRSTITEV SINGLE OP

CALL SKUPAJ  144MHz  432MHz  1.2GHz  2.3GHz  3.4GHz 5.6GHz 10GHz 24GHz
1 S5170 357530 28205 166005 100380 12380 0 16340 34220 0
2 S51JIN/P 144320 0 0 0 0 0 46400 85640 12280
3 S54M 129747 73362 56385 0 0 0 0 0 0
4 S51SL 90940 0 90940 0 0 0 0 0 0
5 S57LNX 84539 16119 61380 7040 0 0 0 0 0
6 S57M 74474 74474 0 0 0 0 0 0 0
7 S53F0 70210 0 0 70210 0 0 0 0 0
8 S56RSS 70190 0 43660 26530 0 0 0 0 0
9 S57NPR 67126 12771 25255 29100 0 0 0 0 0
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CALL SKUPAJ 144MHz 432MHz 1.2GHz 2.3GHz 3.4GHz 5.6GHz 10GHz 24GHz
10 S57CN 60403 37583 11440 11380 0 0 0 0 0
11 S51DX 58009 58009 0 0 0 0 0 0 0
12 S57IDE 55668 42413 18255 0 0 0 0 0 0
13  S51TE 39654 39654 0 0 0 0 0 0 0
14 S57S 34608 34608 0 0 0 0 0 0 0
15 S527B 34460 0 0 0 0 0 34460 0 0
16 S57EA 28070 0 0 12510 0 0 6420 9140 0
17 S51HQ 27999 22999 0 0 0 0 0 0
18 S57UMP 25020 0 0 16920 8100 0 0 0 0
19 S51G6F 14748 14748 0 0 0 0 0 0 0
20 S56HCE 13435 2025 11410 0 0 0 0 0 0
21 5564SC 5240 0 0 0 5240 0 0 0 0
22 SH51WC 3740 0 0 3740 0 0 0 0 0
EKIPE: S57M: Hotel sem aktivirati 2m in 70cm po 25W in sem montiral 16
el. DI9BV za 2m in 4x15-el. DL6WU za 70cm na vrh novega stolpa,
Call: Ops vendar sem tik pred zacetkom ugotovil, da 70cm ne dela. Kasneje sem
S50C: $5500, S53BB, S52LW, S53CC, S53RM, S53MM ugotovil, da je v transverterju “nekaj izdahnilo”. Skoda, ker nisem mogel
$52000:  S5IC, SSTMEC, S57IVG, S51DU, S53W stestirati obnaanja anten tudi na 70cm na viSini nad 40m in nad viSino
S53DKR:  S57KM, S57UM, S57GM, S56VVV, S56LPM kroSenj. Na 2m sem zelo zadovoljen in mislim, da se bo investicija v stolp
S53MV:  S53MV, S57UUD, S57NO, S51WI v bodocnosti, ko bodo na stolpu “prave” antene, pokazala kot zelo umest-
S53T: S52T, S570DX na, e je pri tem naSem hobiju sploh kaj rentabilno, HI! Transverterje sem
S57C: $57C, $57Q, S57TW, $52CO imel na vrhu stolpa, ker sicer bi bil efekt viSine antene precej iznicen. Zelo
$57G: SSTKAA, S57U, S57SNE, S56RCG sem bil presenecen nad 28 DL postajami, ki mi sicer ne grejo dobro.
$570: §570, S51X0, S52EZ, S530 Se slifimo junija!
SSTPR:  S5TPR, S52IC, SS3EL, S52GW, S57BRX, SS6JDE, S57R
SSODEM:  SSSAW, S59KW, SS3WW KOMENTAR TEKMOVALNE KOMISIJE:
S59R: S52L0, S51FB, S55KA, S5IRD

TS S57PR: S52EI, S57PR

KOMENTAR TEKMOVALCEYV:

Call: Komentar

S51JN/P: Ne se cuditi zaporedni Stevilki 15 pri drugi zvezi na 24GHz.
OM I3OPW ima navado narediti meSano solato iz treh podrocij...

S51WI: Med tednom slabo vreme. Ni¢ kaj obetavnega ne kaze tudi za
vikend. Volja za udelezbo na majskem tekmovanju upada. Ves Cas imam
v glavi idejo o skupinskem tekmovanju na vseh mikrovalovnih podrocjih
z MatjaZevimi postajami z nicelno medfrekvenco. Dare-S57UUD se je ta-
koj strinjal z idejo in v petek okrog polnoci po PRju obvesti Matjaza, ki je
predlog sprejel. V soboto zjutraj se $e na hitro dogovorimo kaj kdo nese s
seboj in akeija je stekla. Ob 13. uri je zbrana celotna ekipa: Matjaz-S53MV,
David-S57NO, Dare-S57UUD, Stojan-SS3WI in nepogresljiv Matjazev ko-
smati §tirinoZni terenski spremljevalec S¢api. V soboto za Sneznik prese-
netljivo dobro vreme, ponoci Ze poslabSanje in do konca tekmovanja smo
bili visoko med oblaki. Vecerja je potekala ob svetlobni jakosti dveh svec,
kjer so $e posebej prisli do izraza S¢apijevi beli zobje, ki jih je molil izpod
mize, ko mu je MatjaZ podajal drobno narezane ko$cke klobase. No¢ smo
prespali in zjutraj nadaljevali z delom. Tekmovanje je potekalo v prijet-
nem, bolj turisticno, zabavnem vzdusju ter ob spoznanju, kaj vse smo po-
zabili in kaj bi v bodoce morali §e postoriti za izboljSanje rezultata.

S52EI: Skoraj vse super. Skoda, da mi je odpovedal 100W lincar 7e
pred tekmovanjem. Upam, da bo drugi¢ boljSe. Lep pozdrav tekmovalni
komisiji.

S53DKR: Izjemno slaba aktivnost I postaj in dokaj spremenljivi
pogoji.

S53J: V nedeljo dopoldan zelo dobri pogoji. Z eno 17-el. F9FT in
FT847 QRB/QSO 517km/QSO!

S53MV: I3ZH je delal v soboto, 6.5.2000, zvecer od doma kot 13ZH
iz JNSS5VM in v nedeljo, 7.5.2000, portable kot I3ZH/3 iz IN55ST; ker sta
klicna znaka in lokaciji razli¢ni, sta v dnevniku obraCunani obe zvezi!

$54M: Cudne propagacije. Nemce slisal moéno, doklical brez proble-
ma tudi z 25W, da pa bi meni kateri priSel nazaj na CQ z 500W pa jok.
Res bom moral kam v hribe.

S57CN: Za 10 watov in 11 elementov kar zadovoljen. Se bolj pa vesel
70cm. Na 23cm pa je to moj ognjeni krst. Pozdrav JoZe.

Pred vami so uradni rezultati majskega ZRS VHF/UHF/SHF tekmova-
nja. Verjetno ste jih Ze vsi videli na nasih spletnih straneh (www.s53m.com),
kjer smo sproti objavili tudi prijavljene in neuradne rezultate.

Preko spletne strani pa imate dostop do vsch dnevnikov v obliki EDI
datotek in si jih lahko presnamete.

Pa $e nekaj malo statistike: prispelo je 82 tekmovalnih dnevnikov, od
tega dva za kontrolo. Tekmovalni dnevniki so bili letos zelo dobro priprayv-
ljeni, tako da ni bilo veliko dela z njimi. Nekaj tezav je bilo z manjkajo¢imi
deli posameznih dnevnikov. Do tega je verjetno priSlo med prenosom da-
totek preko paket in internet omrezja. Verjetno bi bilo dobro, da po izde-
lavi EDI datoteke le-to pregledate in nato datoteko »pomanjsate« s pomoc-
jo ZIP ali kaksnega drugega programa. Na ta nacin se datoteke hitreje
prenasa (so manje), pa ¢ spreminjati se ne morejo med prenosom. Ce
posiljate e-mail, posljite datoteko v obliki priponke, ne pa kot besedilo v
posti.

Podelitev priznanj bo 19.08.2000, v Nemcavcih, tako kot vsako le-
to. Vabimo vas, da se potrudite in obiSCete Prekmurje, pripravili bomo
hrano in pijacoe, dobro voljo pa prinesite s seboj.

Tekmovalna komisija RTV KLUB-a Murska Sobota
Jani - S55HH
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POPRAVEK REZULTATOV ZRS JUNIJSKEGA VHF 1999, OBJAVLIENIH V €Q ZRS, 1/2000

Pl Kl znak Lokat, Totke Stz. Bz B.t% ODX Kl.znak ODX Ul 0.q. Rx Pwr  Antena Asl (m)
** 2.3 GHz, KATEGORIJA B, EN OPERATER

1. S51WI JN75FO 3555 18 0 0 I0FHZ JN62AP 381  MGF1302 4W 41 el YAGI 1796
2. S53MV IN75FO 2953 15 0 0 I0FHZ IN62AP 381  ZIF-SSB 0.5W  SBFA 16 dBi 1795
3. §51Z0 JN86DR 914 5 0 0 9A2SB IN9SGM 219 MGF1302 0.5W  80cm PARABOLA 317
** 3.4 GHz, KATEGORIJA B, EN OPERATER

| S570UD IN65XM 80 2 0 0 S51WI IN75FO 40 0 IF by 3MV 100 MW 40 cm HORN 1000
2. S53MV IN75FO 41 2 0 0 S§570UD IN65XM 40  ZIF-SSB 05 W  SKODELA 12 dBi 1795
2 S51IWI JN75FO 41 2 0 0 S570UD JN65XM 40  ATF 35076 0,4 W 1796
** 5.6 GHz, KATEGORIJA B, EN OPERATER

1. S51WI JN75F0 2847 17 0 0 IW3FZQ/4 JIN54QF 287  MGF 1303 0,3W 90 cm DISH 1796
2. §53MV IN75FO 2600 16 0 0 IW3FZQ/4 INS4QF 287  ZIF-SSB 0.I' W LIJAK 20 dBi 1795
3. S53KS ING66TE 2096 13 0 0 IW6ALY/6 IN63QM 297 S53MV OMF 0.13 W  HORN 1193
4. S§57UUD IN65XM 2048 14 0 0 IW3FZQ/4 INS4QF 249 OIF by 3MV 0.12W 90 cm DISH 1000
5. S51N IN65SXM 1902 14 0 0 IW3FZQ/4 INS4QF 249 ATF35176 02 W 120 ¢cm DISH 1000
6.  S51Z0 IN86DR 786 5 0 0 S570UD IN65XM 224 MGFI1302 02 W 90 cm PARABOL. 317
7. SS6JSC ING66TE 334 4 1 471 SSIWI INT5FO 91 3MV HM 0.] W LIJAK 1193
** 10 GHz, KATEGORIJA B, EN OPERATER

1. S51WI JN75F0 4701 23 0 0 OE3XXA JN8SCH 329  MGF 1303 0,2W 90 em DISH 1796
2 SS3MV INTSFO 3713 20 0 0 IKOZDP/0 IN63JF 295  ZIF-SSB 0.I' W LIJAK 23 dBi 1795
3. S57UUD IN65SXM 2807 17 | 7.0 IKOZDP/0 IN63JF 271 0 IF by 3MV 0.14 W 90 cm DISH 1000
4. S51N IN65XM 2376 14 | 1.7 IKOZDP/0 IN63JF 271 NE32484A W 120 ¢cm DISH 1000

*#* SKUPNA UVRSTITEV
** KATEGORIJA B, EN OPERATER

# KL. ZNAK TOCKE 144 MHz 432 MHz 1296 MHz 2.3 GHz 34 GHz 5.7 GHz 10 GHz 24 GHz
! S53MV 233550 0 0 47410 59060 820 52000 74260 0
2. S51WI 222.880 0 0 0 71100 820 56940 94020 0
3. $51Z0 170380 0 68380 68000 18280 0 15720 0 0
4 S570UD 115720 0 0 0 0 1600 40960 56140 17020
5 S51N 102580 0 0 0 0 0 38040 47520 17020
6. S52ZW 93315 93315 0 0 0 0 0 0 0
7. S53KS 86720 0 0 44800 0 0 41920 0 0
8. $54M 81187 46847 34320 0 0 0 0 0 0
9. S50B 66470 0 66470 0 0 0 0 0 0

10. S57CN 63176 36321 26855 0 0 0 0 0 0

1. S57Q 57561 15786 31055 10720 0 0 0 0 0

12 S56ECR 49170 0 49170 0 0 0 0 0 0

13. S511DX 33500 33500 0 0 0 0 0 0 0

14. $561SC 32100 0 0 25420 0 0 6680 0 0

15; S52U 23020 23020 0 0 0 0 0 0 0

16. S56IHX 21795 20860 935 0 0 0 0 0 0

17. S56HCE 15094 5179 9915 0 0 0 0 0 0

18. $57S 12552 12552 0 0 0 0 0 0 0

195 S53FO 10900 0 0 0 10900 0 0 0 0

20. S55SL 6696 6696 0 0 0 0 0 0 0

21. s57C 4984 4984 0 0 0 0 0 0 0

22, S56GBC 4290 4290 0 0 0 0 0 0 0

23. SSINH 1915 1915 0 0 0 0 0 0 0

V imenu tekmovalne komisije se Stojanu-S51WI opravicujem za nastalo napako, do katere je prislo zaradi nepopolnih podatkov, prispelih po

E-mailu.
Igor, §52IC

Dobimiki pokalov in diplom za tekmovanje S5 UKV maraton 1999 - Pozdravni nagovor in porocilo Andreja Debevca-SSTNDW, predsednika
Matavun / Skocjanske jame, 27. maja 2000. tekmovalne komisije S5 UKV maratona.
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NEURADNI REZULTATI ZRS JUNIJSKEGA VHF-UHF TEKMOVANJA 2000

Nr. Klieni znak Lokator Totke Sz. Bz B.t% OdxCall 0dxUL 0.q. Rx/Tx Pwr  Antena Asl
** A, 144 MHz

. S50C IN76JG  117.780 357 14 33 EA3BB/P INI2IG 1.058  1C-275h 750 W 4*10, 2%15 el. 1.508
2. S570 IN86DT  114.066 331 I5 46 LZIKWT KN32AS 890  1C-202+LT2s 700 W 2%#50 el. DL6WU 1.268
3. S53T INTSGV  94.610 297 7 36 LZIKWT KN32AS 977 IC-275h 750 W 2%17el. FOFT 1.059
4. S53D IJN76BD 75939 240 5 34 EASCLH/P IM98VP 1.439  1C-275h 500 W 2*I8el. DI9BV 1.562
5. S59R JN76PL 55953 198 3 1,0 LZIKWT KN32AS 944 IC-275h 500 W 15 el. DJ9BV 1.498
6.  S50L INTSES  46.145 172 I5 88 OMOWR/P KN19DB 699  TM-255¢ 500 W 2%17 el. FOFT I.114
7. S59DZT IJN76KF  31.708 132 17 88 LZ50V KNI2PR 772 IC-25le 40 W 2%9el. FOFT 1.450
8. S50D IN75ST  30.174 115 22 21,6 LZIKWT KN32AS 901 TS-71le 600 W 10 el. Yagi 850
9. SS9EST JN76KO  6.806 43 10 28,1 YUIEV KNO4CN 473 TM-255¢ 40 W 17 el. F9FT 850
10.  SS9DME INT5PQ 2.182 21 0 00 9A2VR IN9SFQ 246

Il S56UZT IN76HD 513 14 0 00 S59R IN76PL 63 1C-202s 3IW  GP 305
*** B, 144 MHz

I SS5AW IN75DS  159.621 431 15 25 EB6ADS IM29DV 1.044  TS-850s+Xv. 800 W 2%15, 4%4 el. 1.268
2. S52ZW JN86BT ~ 87.918 274 32 115 LZIKWT KN32AS 901  TS-850s+LT2s 400 W 4*17 el. Yagi 365
3. $57Q IN76PB  72.441 247 17 65 LZIKWT KN32AS 928  TS-711 700 W 2%17 el. KOMYC 948
4. S54M IN86CL  59.181 197 5 33 LZIKWT KN32AS 880  FT-847 500 W 17 el. Yagi 350
5. S51DX IN76CC  36.024 154 345 LZ2K KNI13ST 777 IC-275h 100 W 2*17 el. F9FT 1.020
6. SSITE IN76CA  35.056 158 6 58 OMOWR/P KN19DB 694  LT2s 180 W 17 el. FOFT 889
*** ¢, 144 MHz

I. S5TM IN76PO  33.090 136 7 79 SPSKEA/P KO10IS 714 TS-430s+Xv. 25 W 16 ¢l. DI9BV 963
2. S56GBC INT6HC 4766 52 0 00 OK2KIT IN99AJ 446 TS-700 25 W 17 el FOFT 250
3. S56HCE INTSAP 3.265 27 0 00 HB9OCR JN46JB 409 TS-520se+Xv. 25 W 17 el. FOFT 350
4. S59W IN76FC 2.464 25 2 185 OK2KIT IN99AJ 453 1C-202s 10 W 16 el. FOFT 300
5. S5CW IN76CI 1.357 14 0 00 9A2VR IN9SFQ 336 FT-767gx 10 W 7el DI9BV 530
6. S57C IN75DX 1.055 22 0 00 S52ZW JN86BT 168 C-5400 25 W HBICV 300
7. S55M IN65UM 313 5 0 00 S50C IN76]G 118 1C-202 3W  GP 290
** A, 432 MHz

| S53T IN75GV  14.968 59 317 F5KPO JN24PE 751 IC-475h 85 W 4%2lel. FOFT 1.059
2. 853D IN76BD  14.437 60 I 2,7 170GO IN9OAG 726 1C-475h 70 W 28 el. DI9BV 1.562
3. S59R JN76PL 13393 53 1 33 SPOEWU JO9ONH 512 1C-475h 300W 38 el. DJOBV 1.498
4. SS9DZT IN76KF 9.686 41 3 68 IK20F0/2 IN44PQ 468  FT-847 50 W 23 el Flexa 1.450
5. SS0L INT5ES 4.582 29 219 IK20F072 IN44PQ 416 1C-402 20W 22l Yagi 1.114
***B, 432 MHz

I. S54M JN86CL  14.620 47 0 00 LZIKWT KN32AS 880  FT-847 500 W 19 el Yagi 350
2. S51Z0 JN86DR  9.545 29 0 00 DO6NK JOS0TI 529 IC-202+LT70 700 W 8*33 el. DI9BV 317
** ¢, 432 MHz

I.  S5TM IN76PO  11.255 41 230 DOG6NK JO50TI 497 TS-430s+Xv. 20W  4*]5el. DLOWU 963
2. S56IHX IN75AL 6.992 38 ! 2,7 HA6VV INOTWV 520 FT-736r 25 W 19 el F9FT 1.056
3. S56HCE INT5AP 1.395 9 0 00 IKODDP/6 IN620W 308 1C-402 3W  Ilel Yagi 350
4. S52CW IN76CI 890 5 0 00 IWORCZ/0 JNG63KC 376 FT-767gx+XV. 10 W 8*7.7wl DJOBV 530
5. S59W IN76FC 834 9 0 00 IK4ADE INS40E 332 1C-402 20W 2l el FOFT 300
6. S57C IN75DX 251 5 | 8,7 SS9R JN76PL 95  TR-85le 25 W X-50 vertical 300
**A, 1.2 GHz

I. S53D IN76BD  6.616 36 2 59 DKOFLT INS9FW 502 IC-970h SW 67l WIMO 1.562
2. S53T IN75GV 6510 3 0 00 YUIEV KNO4CN 468  LT23 100 W 1#55el. FOFT 1.059
3. S5OR IN76PL 4512 22 | 9:2 YUIEV KNO4CN 438 1C-970h 10 W 2%50 el. DLOW 1.498
4. S59DZT IN76KF 3.767 22 0 00 YUIEV KNO4CN 456 0 IF SSB 0.9 W  4%6el. BA-Loop 1.450
5. S50L JNTSES 2433 18 0 00 [4AMD/4 ING3AW 275 0 IF SSB 03 W  55el FOFT 1.114
6. S52M JN76BL 2.283 16 0 00 [0FHZ JN62AP 457 0 IF SSB 10 W 24 el DLOWU 1.944
*** B, 1.2 GHz

I. S51Z0 JN86DR 9.437 32 0 00 DKOFLT INS9FW 559 1C-202+Xv. 100 W 4*45 el. Loop 317
2. S57LHS INTSAL 4762 27 I 2,1 IK20F0/2 IN44PQ 383 IC 970H 10 W 55l FOFT 1.056
3. S53vVv INT5AS 3.118 21 0 00 I0FHZ ING2AP 382 Xverter 10 W 24 el Loop 1.250
4. SSTUMP IN76QL 2.903 17 0 00 IK4ADE INS40E 413 0 IF SSB 08 W  25e¢l. DLOWU 1.500
** A, 2.3 GHz

I, Ss0L INTSES 450 3 0 00 IW3HVB JN65BN 176 0 IF SSB 0,4W  Yagi 1.114
2. 853D IN76BD 265 1 0 00 IW4CIM IN63IX 265 Xverter 02 W  86e¢l Yagi 1.562
*** B, 2.3 GHz

. S53vVv INT5AS 1.041 6 0 00 14Cve INS4WH 235 Xverter 2W  25el. Loop 1.250
2. S51Z0 JN86DR 719 5 0 00 9A2SB IN95GM 219 1C-202+Xv. 2W 80 cm Dish 317
3. S57UMP IN76QL 377 3 0 00 OESFNK/8 JNG6RS 150 0 IF SSB 04 W  25el. DL6WU 1.500
**A, 5,6 GHz

. S59DZT INT6KF 384 4 0 00 S51Z0 JN86DR 122 0 IF SSB 0,05 W Horn 20dBi 1.450
2. Ss50L IN75ES 240 2 0 00 IW3HVB IN65BN 176 0 IF SSB 0,12 W Horn 17dBi 1.114
*** B, 5,6 GHz

. SSLIN/P JN6SXM  2.605 14 0 00 IK20F0/2 IN44PQ 378 0 IF SSB 4 W 120 cm Dish 1.000
2. S52ZB JN75DN 1.750 10 0 00 IK20F0/2 IN44PQ 404 OIF SSB 0, W Horn 20 dBi 1.101
3. S53vv INT5AS 1.223 8 0 00 16CXB JN63RO 245 0 1IF SSB 0,1 W 60 cm Dish 1.250
4. S51Z0 JNB6DR 906 6 0 00 SS51IN/P IN65XM 224 1C-202+Xv. 02 W 90 cm Dish 317
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*** A, 10 GHz

I. S50C IN76JG 6.370 25 | 33 OKIJKT/P JO600K 478 1C-202+Xv. 02W 90 cm Dish 1.508
2. S59DZT IN76KF 2212 11 I 9,1 OL2R IN89AO 385 O IF SSB 0,1 W Horn 23 dBi 1.450
3. S50L IN75ES 128 2 0 0,0 SS9DZT IN76KF 64  OIF SSB 0,25 W Horn 20dBi 1.114
*** B, 10 GHz
I. SSIIN/P IN6SXM 4.260 22 1 2,0 IK20FO/2 IN44PQ 378 NE 3284a W 120 cm Dish 1.000
2. S51Z0 JNSO6DR 3.109 14 0 0,0 DKIMN JNS8TC 383 1C-202+Xv. SW 115 ¢m Dish 317
3. S55M IN6SUM 2969 15 1109 DKIMN JNS8TC 328 1C-202+Xv. 0,15W  Horn I=10 cm 290
** A, 24 GHz
I. SSLIN/P IN65SXM 960 5 0 0,0 [4QIG/4 INS4QF 249 NE 32548 0,07 W 60cm Dish 1.000
SKUPNA UVRSTITEV ZRS JUNIJSKEGA VHF-UHF it EKIPE
TEKMOVANJA 2000

Kl. znak Ops
1% VEC OPERATERJEV S50C: S53CC, S5500, S53MM

Nr. Kl.znak 144MHz 432MHz 1.3GHz 23GHz 5.7GHz 10GHz 24GHz Skupaj S50L: SSTGED, S39MA

1. S53T 94.610  74.840 130.200 299.650 SI2M: SIELY, BATRIL

2SI 75939 72185 132320 5.300 285744 | S33D:  SSINY, S52FO, S54AA, S59DR, S57TMMZ, S57TMSU, S56PJX
3. S59R 55.953 66965  90.240 213.158 | S53T: S52T, SSTDX, S57CQ, S570SD, S570ER

4. SSOL 46145 22910 48.660  9.000 4800  2.560 134075 | S56UZT: S57C

5. §50C 117.780 127.400 117.780 .

6. S570 114.066 114.066 §570: ; 8370, S32EZ

7. SODZT 31708 48430 75340 7680 44240 s1.920 | SIYDME: S56RPR

8. S52M 45.660 45660 | SS9DZT: SS56JAZ, S56PYZ, SSTEA

9. 85D 30174 301741 S59R: S52L.0, S55KA, S56AFJ, S56BJO, S57CZL, SSTBDF, S57BDP,
10. SS9EST  6.806 6.806 S57TLQ

I1. S59DME  2.182 2.182

12. S56UZT 513 513

#* EN OPERATER #*% KOMENTAR TEKMOVALNE KOMISIJE

Nr. Klznak 144MHz 432MHz 1.3GHz 23GHz 5.7GHz 10GHz 24GHz Skupaj L L. . .

I $51Z0 41705 188740 15580 18.120 62.180 332345 v Jurcyskern, sekmiovanju Je prispelo v obdslavy 63 dnevaikoy | 32
2. SSSAW 159621 159621 | razlicnih klicnih znakov. Narejeno je bilo 4.721 zvez, od katerih jih je bilo
3. S51IN/p 52.100 85200 19.200 156500 | potrebno 1.378 dodatno preveriti. Brisanih zvez je skupno 217. Opaziti je
4. S54M, 59181 73.100 , , 132281 | bilo 7 omenjene stare napake: osnovni podatki SS3WW, nekateri ne vedo,
g' S;XI\IS Sg;ig A Bl lgzgig kaj je GMT, nekateri so spreminjali nastavitev ure med tekmovanjem (ali
7SSIM 33090 56275 89365 | pa jim Clock v raunalniku ne deluje pravilno), ter delo pred pricetkom
8. S§52ZW 87918 87918 | tekmovanja. Pri enem tekmovalcu sem opazil, da je v dnevniku veliko
9. $57Q 72441 724411 §tevilo zvez s sprejeto zaporedno Stevilko zveze enako kot pri drugem S5
}? gg;aw 513 R 59380 ggggg tekmovalcu, ki je napravil zvezo pred njim!?

12, S5IDX 36.004 . 36,004 Ti rezultati so neuradni in postanejo uradni, ¢e v roku 15 dni po
13. SSITE  35.056 35056 | objavi ne prejmem pisne pritozbe. O nagradah in kraju podelitve, bo-
14. §527B 35.000 35000 | ste pravocasno obveseni.

15. SS6IHX 34.960 34.960

16. SS6HCE 3256 6975 10.231

17. S50W 2464 4170 6.634 Za tekmovalno komisijo radiokluba Raketa-S52777
18. S52CW 1357 4450 5.807 Tomaz, S59W.
19. S56GBC  4.766 4.766

20. §57C 1.055 1.255 2310

##% KOMENTAR TEKMOVALCEV

KI. znak Komentar

S51DX:  Slaba udeleza v tekmovanju. Veliko YU postaj, kar je pohvalno.
Spricanja kot po navadi dovolj. IC 275H imamo pa vsi Ze mo-
dificirane, treba bi bilo pogledati izhod nekaterih linearjev, ki
nam vsem ne dajo dihati... Saj bi napisal, da bo boljSe, pa na
Zalost...

Zveze od zaporedne Stevilke 10 pa naprej so delane preko rain
scater-ja. Ker ne vem, Ce program za kontrolo to lahko prebavi,
tega nisem posebej oznaCil pri raportih.

Slaba aktivnost, dobro proti vzhodu (LZ) in severu (OK/OM),
slabse proti DL/I. Obcasno dobro na 432MHz.

Nadpovprecno dobri pogoji skozi ves kontest. Visoka aktivnost
iz YU, OM in F. Skoda, da tudi nasi sosedje niso imeli tekmo-
vanja na 2m.

Tokrat sem uspel aktivirati 2m in 70cm, vendar sem si privo§¢il
7 ur spanja, kar je bilo odlo¢no preve¢! Dober ODX za to mo¢
v SSB-ju na 2m, sicer pa je bilo na obsegih bolj “pogrebno”, HI!

S51Z0:

S54M:

S55AW:

S5TM:

V| . :
Podelitev pokalov in diplom za tekmovanje S5 UKV maraton 1999 -
Matavun / Skocjanske jame, 27. maja 2000 - Du3an Ostrouska-SS7NDD
objavlja rezultate, zraven njega je Slavko Oblak-S57UYX, predsednik
radiokluba SeZana - S59ABL, organizatorja UKV maratona.
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S5 VHF-UHF MARATON - rezultati do vkljuéno 6. termina (17.06.2000)

Termin 1..4 5 6 1..6

# Kl.znak top tocke Zveze mpl_UL tocdke Zveze mpl_UL todke top tocke

*++++ Kategorija A - Klubske RP 144 MHz (FM, SSB, CW)

1. S53I 7.184.027 155/152 82/ 82 3.383.566/ 3.266.634 167/162 90/ 85 4.904.910/ 4.612.100 15.062.761
2. S53N 6.606.134 156/147 75/ 71 3.954.525/ 3.519.186 162/161 72/ 72 4.242.960/ 4.237.344 14.362.664
3. S50L 4.018.155 179/176 101/100 3.836.485/ 3.683.300 155/153 89/ 88-3.245.919/ 3.192.112 10.893.567
4. S59S 3.956.512 134/133 75/ 74 2.304.975/ 2.248.638 114/109 53/ 50 2.131.501/ 1.983.150 8.188.300
B, SBIDZI 4.,.607.363 129/127 86/ 84 1.221.544/ 1.169.364 125/123 78/ 77 1.371.396/ 1.337.952 7.114.679
6. SHODFT 4.,041.662 110/104 76/ 72 1.094.704/ 1.006.848 98/ 97 54/ 53 1.536.354/ 1.500.377 6.548.887
7. SH9ABL 31.329 91/ 91 50/ 50 964.350/ 964 .350 86/ 84 57/ 56 983.877/ 945.224 1.940.903
8. S5H3L 1.193.612 97/ 94 72/ 70 384.696/ 355.180 76/ 70 57/ 54 352.032/ 309.582 1.858.374
9. S52000 967.072 61/ 55 40/ 36 287.640/ 246.240 48/ 44 32/ 30 137.920/ 125.670 1.338.982
10. SH3E 469.862 28/ 27 26/ 25 32.344/ 28.400 498.262
11. SB59EST 279.003 11/ 10 10/ 10 12.160/ 9.760 60/ 55 43/ 39 203.777/ 176.826 465.589
12. SH1BEG 274.917 45/ 43 39/ 38 81.354/ 75.620 45/ 42 38/ 37 93.784/ 86.876 437.413
13. S59IVG 434.198 434,198
14, S59RKT 174.938 18/ 16 16/ 14 11.184/ 8.372 183.310
15. S51RBC 100.877 19/ 18 16/ 15 19.776/ 17.430 18/ 18 17/ 17 18.445/ 18.445 136,752
16. S53DUV 45,355 35/ 31 26/ 23 62.348/ 46.598 23/ 23 21/ 21 37.317/ 37.317 129.270
17. S50DIG 57/ 51 45/ 40 120.960/ 97.160 97.160
18. S59DGS 96.439 96.439
**+*+ Kategorija B - Osehne RP 144 MHz (FM, SSB, CW)
1. S56RTS 5.693.540 150/147 82/ 82 2.644.418/ 2.519.696 142/139 78/ 74 2.808.234/ 2.648.682 10.861.918
2. S54G 2.614.118 121/121 70/ 70 1.839.460/ 1.839.460 99/ 96 59/ 57 1.762.094/ 1.681.215 6.134.793
3. SH6FTG 3.216.142 104/103 71/ 70 940.892/ 918.470 122/120 71/ 71 1.287.088/ 1.225.318 5.359.930
4. S57JHH 1.144.200 106/106 77/ 77 810.733/ 810.733 123/121 83/ 82 1.253.383/ 1.222.456 3. L/ 7389
5. S57RJJ 1.379.774 47/ 45 34/ 33 164.934/ 145,431 108/103 67/ 63 1.516.210/ 1.405.845 2.931.050
6. SH56VBO 1.534.996 100/100 70/ 70 503.440/ 503.440 119/115 71/ 69 767.155/ 662.952 2.701.388
7. S57JAQ 1.013.492 104/102 70/ 69 891.800/ 870.918 99/ 97 68/ 66 533,120/ 511,038 2.395.448
8. SH7RWA 1.718.204 64/ 64 55/ 55 237.710/ 237.710 73/ 712 49/ 49 429,387/ 423.654 2.379.568
9. S57RZA 2.056.571 26/ 24 21/ 20 24.213/ 20.780 30/ 28 26/ 24 30.758/ 26.688 2.104.039
10, S83% 87.070 110/107 63/ 62 1.526.112/ 1.475.724 10/ 10 9/ 9 5.076/ 5.076 1.567.870
11. S56HCE 310.898 79/ 79 55/ 55 499,620/ 499,620 69/ 67 45/ 44 670.590/ 651.860 1.462.378
12. S55M 35.563 95/ 93 49/ 49 1.368.080/ 1.359.652 1.395.215
13. SH7NML 598.048 81/ 81 58/ 58 510.806/ 510.806 60/ 60 43/ 43 242.348/ 242,348 1.351.202
14. S56KDO 447,248 78/ 77 54/ 53 488.268/ 476.258 61/ 56 46/ 42 419.612/ 369.012 1.292.518
15. S56ELD 444,628 52/ 49 35/ 32 263.235/ 227.232 49/ 44 34/ 33 165.002/ 124.245 796.105
16. S57MSI 383.999 54/ 52 37/ 36 277.685/ 259.200 50/ 45 35/ 33 176.575/ 125.631 768.830
17. S56JHI 649.891 40/ 37 32/ 30 123.552/ 110.880 760.771
18. S56RNJ 458,955 46/ 46 37/ 37 145.706/ 145.706 374 35 33/ 3l 97.251/ 85.901 690.562
19. S56LKL 627.475 627.475
20. SH6KLT 383.407 54/ 46 44/ 38 171.292/ 115.900 46/ 43 40/ 37 115.520/ 100.788 600.095
21. S56IPS 472.785 472 .785
22, S51LD 60.400 28/ 25 24/ 21 50.208/ 40.971 32/ 66 27/ 52 79.299/ 270.088 371.459
23. S56J0G 96.106 67/ 66 54/ 53 170.856/ 166.844 262.950
24.. 'SB55SL 179.516 21/ 19 18/ 16 28.098/ 22.224 201.740
25. SHeKMV 85.171 37/ 35 34/ 32 84.490/ 66.624 151.795
26. SH6RGA 41.166 41.166
27. S57NPR 19.075 20/ 16 18/ 14 32.724/ 20.216 39.291
285 S516 29.499 9/ 9 8/ 8 6.688/ 6.688 36.187
29. SH6UCS 20.840 20.840
30. SH7LNX 16.038 16.038
31. S57MSE 20/ 20 14/ 14 13.860/ 13.860 13.860

*++* Kategoriju € - Osebne RP 145 MHz (FM)

1. S56KFP 3.806.262  155/152 93/ 90 1.172.637/ 1.115.100  173/168 104/102 1.414.504/ 1.359.762 6.281.124
2. S57WW 4.155.460 151/145 99/ 96 1.164.834/ 1.095.840 5.251.300
3. S56LPM 2.979.702  157/153 98/ 97 1.101.030/ 1.057.009  150/142 100/ 94  939.800/  852.298 4.889.009
4. S57SXS 2.929.642 107/105 70/ 69 602.070/ 572.838 135/130 83/ 83 906.111/ 876.231 4.378.711
5. SH6LXE 2.661.496  145/143 85/ 84  783.955/  761.292 135/132 83/ 83  720.357/  707.492 4.130.280
6. S56WDN 1.681.264 146/138 82/ 76 1.074.200/ 940.424  155/145 95/ 93 1.236.235/ 1.109.304 3.730.992
7. S56SNI 2.267.914 128/126 88/ 87  621.984/ 605.781  141/136 93/ 91  748.929/  704.340 3.578.035
8. S57SNE 2.235.655 83/ 82 58/ 57  257.404/  251.427 115/112 77/ 77  560.406/  547.778 3.034.860
9. S56SRT 1.477.344  133/130 83/ 80 741.688/ 704.720 133/130 80/ 79 714.240/ 692.672 2.874.736
10. S570MA 1.094.971 126/123 81/ 79  727.056/ 693.857 133/131 86/ 85 861.806/ 843.965 "2.632.793
11. S57NKM 1.325.664 95/ 90 70/ 68 515.130/  459.748 107/101 77/ 73  620.235/  541.441 2.326.853
12. S56RGN 1.237.854 98/ 97 66/ 65 391.380/  380.445 1.618.299
13. S57BKB 716.435 15/ 15 13/ 13 13.559/ 13,859 50/ 48 44/ 42 140.976/  126.546 856.540
14. S56SPV 476.207 476.207
15. S56VKJ 336.464 56/ 53 43/ 41  122.507/ 109.429 445,893
16. S56IY0 9.864 17/ 17 147 14 17.234/ 17.234 69/ 66 56/ 55  340.536/  318.285 345.383
17. S56PHL 69/ 67 55/ 55  328.845/  318.615 318.615
18. S570DK 186.669 23/ 21 19/ 17 25.536/ 20.264 58/ 56 40/ 40 116.040/  110.960 317.893
19. S51LK 68.788 71/ 69 54/ 52  246.024/  227.448 296.236
20. S570BW 260.848 260.848
21. S57MRS 78.770 63/ 59 47/ 45 202.758/  176.445 255.215
22. S57MMU 216.101 216.101
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23. SH6VZI 77.721 43/ 43 35/ 35 51.695/ 51.695 43/ 43 35/ 35 58.065/ 58.065 187.481
24. S56VNZ 66/ 62 48/ 45  215.568/ 183.960 183.960
25. SH6SMZ 180.777 180.777
26. SH56LA0 140.898 140.898
27. SHINIX 140.556 140.556
28. S56VA0 65.364 22/ 20 14/ 14 10.808/ 10.514 23/ 16 18/ 15 22.500/ 12.960 88.838
29. SH6WVL 22.209 24/ 20 21/ 18 20.097/ 14.958 37.167
30. S53AP 25,732 25.732
31. S56KPM 16.282 16.282
32. S56UTN 12.882 12.882
33. S56SMY 10.350 10.350
34. S57LCM 7.515 7.515
35. S57SRB 17/ 15 14/ 13 7.658/ 6.786 6.786
36. S56VNW 4,464 4.464
37. S56PEP 399 399
38. S56PBN
39. S57MMD
!**** Kategorija D - Klubske RP 432 MHz (FM, SSB, CW)
1. S531 423.777 45/ 44 34/ 33 293.794/  281.952 42/ 39 39/ 35 210.405/ 178.080 883.809
2. SH3N 296.682 5/ 3 3/ 1 852/ 138 296.820
3. S53L 41.725 19/ 15 15/ 13 11.700/ 7.072 48.797
4. S51D71 26.813 18/ 14 15/ 12 13.425/ 7.320 34.133
5. SH3E 7.843 3/ 3 3/ 3 306/ 306 8.149
6. 552000 1.641 1.641
7. SH59RKT 190 190
8. S53DUV 5/ 2/ 620/ 4/ 3/ 759/
9. S591IVG
I**** Kategorija E - Osehne RP 432 MHz (FM, SSB, CW)
1. S57KLA 278.514 48/ 48 36/ 36  325.188/ 325.188 56/ 53 47/ 44  288.721/  259.820 863.522
2. SH56KFP 477.274 29/ 28 23/ 23 51.290/ 50.807 50/ 48 40/ 38  231.560/ 217.968 746.049
3. SH7WW 511.348 57/ 56 45/ 46 156.870/ 162.748 674.096
4. SH56RTS 221..216 42/ 42 32/ 32 178.336/ 178.336 56/ 54 47/ 45 262.730/ 241.290 640.842
5. S56WDN 149.969 52/ 47 37/ 34 235.949/ 194.310 48/ 43 36/ 33 245.448/ 208.494 552.773
6. S56SRT 112,235 35/ 34 28/ 27 52.724/ 48.924 35/ 34 30/ 29 58.140/ 55.100 216.259
7. S56LMD 152.098 20/ 19 16/ 16 11.088/ 10.352 42/ 40 33/ 33 51.183/ 49.269 211,719
8. S56LXP 50.517 20/ 20 18/ 18 12.780/ 12.780 14/ 14 12/ 12 6.216/ 6.216 69.513
9. S56KPM 68.110 68.110
10. S57JHH 9.614 19/ 18 17/ 17 21.624/ 18.326 27.940
11. S56FTG 12.090 14/ 14 12/ 12 9.204/ 9.204 21.294
12. S52DN 19.921 19.921
13. S51LK 12.834 9/ 8/ 6.048/ 12.834
14. S56VTB 4.820 15/ 15 12/ 12 6.864/ 6.864 11.684
15. S56SFU 11.574 11.574
16. S56RNJ 6.488 55 3/ 3 1.026/ 1.026 7.514
17, S57MSI 5.542 2/ 2 2/ 2 216/ 216 3/ 3 Bf B 381/ 381 6.139
18. S56ELD 5.334 2/ 2 2/ 2 216/ 216 3/ 3 3/ 8 381/ 381 5931
19. S57MRS 800 10/ 10 9/ 9 2.952/ 2.952 3.752
20. S56JHI 610 610
21. S57SRB 3f 3 2 2 264/ 264 264
22. S57SXS 172 172
23. S56UVL 14 14
***** Kategorija S - Skupinska (2m, 70¢m)
l: §531 25.519.541 17.434.854/16.524.614 19.022.419/17.246.926 59.291.081

( 5.t: S53I/A, S531/D, S56RTS/B, S56RTS/E, S56WON/C, S56WON/E, S57KLA/E)
( 6.t: S53I/A, S531/D, S56RTS/B, S56RTS/E, S56WDN/C, S56WON/E, S57KLA/E)

2. S51D71 14.631.337 5.268.147/ 5.036.645 5.974.662/ 5.692.350  25.360.332
( 5.t: S51DZI/A, S51DZI/D, S56FTG/B, S56SRT/C, S56SRT/E, S57JAQ/B, S57JHH/B)
( 6.t: S51DZI/A, S56FTG/B, S56SRT/C, S56SRT/E, S56VB0O/B, S57JHH/B)

3. S53L 11.228.395 2.358.089/ 2.215.914 4.082.136/ 3.849.024  17.293.333
( 5.t: S53L/A, S53L/D, S56J0G/B, S56KFP/C, S56KFP/E)
( 6.t: SB3L/A, S56KFP/C, S56KFP/E)

4, $598 5.477.492 2.415.855/ 2.352.158 2.643.331/ 2.475.840  10.305.490
( 5.t: S59S/A, S56LMD/E)
( 6.t: S59S/A, S56LMD/E)

5. S53DUV 3.852:159 4.826.868/ 4.745.808 2.286.913/ 2.125.796  10.223.763
( 5.t: S53DUV/A, S53DUV/D, S53Z/B, S54G/B, S55M/B, S56VA0/C, S57MSE/B)
( 6.t: S53DUV/A, S53DUV/D, S53Z/B, S54G/B, S56KD0/B, S56VA0/C, S57NPR/B)

6. S59ABL 179.040 1.463.970/ 1.463.970 1.654.467/ 1.597.084 3.240.094
( 5.t: S59ABL/A, S56HCE/B)
( 6.t: SS59ABL/A, S56HCE/B)

7. §52000 1.945,232 832.880/  736.992 493.805/  389.854 3.072.078
( 5.t: S52000/A, S56ELD/B, S56ELD/E, S57MSI/B, S57MSI/E)
( 6.t: §52000/A, S51C/B, S56ELD/B, S56ELD/E, S57MSI/B, S57MSI/E)

8. S5IRBC 827.575 50.569/ 48.223 828.802/  781.891 1.657.689
( 5.t: S5IRBC/A, S561Y0/C, S57BKB/C)
( 6.t: S5IRBC/A, S56IY0/C, S56PHL/C, S57BKB/C)

9. S53E 1,323,071 123.864/  113.909 1.436.980
( 6.t: S53E/A, S53E/D, S56VZI/C, S56WVL/C, S57SRB/C, S57SRB/E)

za tekmovalno komisijo S5 VHF-UHF Maratona
Dusan, S57NDD
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ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH OPERATERJEV NA 50 MHZ

ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH
OPERATERJEV NA 1.2 GHz

# CALL UL WUL WFI DXCC  WAC WAZ TROPO ES R MS AU LUP
| S5TA  IN6STW 620 64 135 WAC 24 INA3WA HM76 QG62 1077 Jo3l 181198 | # CALL  WUL DXCC TROPO LUP
2 S59A IN76XP 546 61 123 WAC 29 IN49HN FF57 RF80 1093N FN74 . 1 S51Z0 49 16 827 12.12.99
3 S57AC INT6TN 510 53 115 WAC 25 KNOSPS FN34  QF5SKI JOT5AM  JOS5  18.11.98 | 5 <53ww 10 12 I -
4 S53ZW IN86 407 51 97 WAC 18 GG54 22.04.98 3 §50C 37 1 626 06.07.00
5 SSOF  INGSTX 375 43 94 WAC 18 IN34  1L28 OG89 1070 140398 | 4 s§7IC 35 9 607
6 S5NR INTSTV 371 51 84 WAC 24 JO02VO FNI2  QFI2  JO2IEX 1070 s ss3vy 23 7 585 o
7 S57MC IN86DT 343 40 91 WAC INS9 HM76  QFI2 GJ4ICD 11.03.98 6 S53] 16 6 409 13.03.98
8§ S57C  IN76 335 43 85 WAC IKOJLO HM76 PHI2  SM7AED DFICY o7 ssoM I 0 610 o
9 S59YL IN65TW 328 49 124 WAC 23 JN36MR HM76  PHI2 18.11.98 8 S57110 6 ) 313 13.03.98
10 S53VV  IN6SUM 296 47 78 WAC DL oY VK30T G4lIE PA3EUI 5 8 9 S5CW 3 3 144 16.11.98
Il S58J  IN76 264 22 60 311 8637 1268 06.12.98
12 S59D  IN7SSW 247 18 55 4 9 IN63  LL49AD KG50 31.05.99
13 $52ZW JNS6BQ 207 39 70 WAC 21 IN63  HM76 QH30 109 IN83 ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH
14 $52C0 INT6 167 17 49 3 .. | OPERATERJEV NA 2.3 GHz
15 S53BB INT6HF 167 43 3 IMI3 25.05.98
16 S5ON  IN6STW 162 29 64 WAC 18 # CALL  WUL DXCC TROPO LUP
17 SS5ICN  IN65 153 14 45 3 o1 ssIwl 16 4 463 25.01.98
18 SS53AK N6 146 16 47 25 300198 | 2 S51Z0 5 9 519 12.12.99
19 S54M  INS6CL 105 11 28 2 3 853VV 12 5 569
20 S57C  IN7SFO 71 14 30 4 VN Y 9 4 296 .
21 S50B  IN6SWV 71 Il 28 25 11.03.98 | 5 S50C 7 4 346 04.07.00
22 S5IM N6 60 12 24 25 22.03.98
3 SSIWI  INT5 53 0 12 2486 25.01.98
24 S53F0  INT6ID 510 38 ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH
OPERATERJEV NA 5.6 GHz
ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH OPERATERJEV NA 70 MHZ 4 CALL WUL DXCC TROPO LUP
# CALL UL WUL WFI DXCC  WAC WAZ TROPO  ES ) MS AU LUP | | SS5IWI 14 0 586 25.01.98
I S$3X  IN6SWS 23 10 5 12 1667 19.1198 | 2 SSUN 10 3 357 11.03.98
2 S57TA IN6STW 17 5 181198 | 3 S$51Z0 7 4 224 12.12.99
3 S5IDI INT6VL 15 4 S 1771 021208 | 4 S57C 6 2 296 13.03.98
ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH OPERATERIJEV NA 144 MHZ ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH
CALL UL WUL WFI DXCC TROPO ES MS AURORA FAI Lup | OPERATERJEV NA 10 GHz
I S53VV NG5 438 13 62 980 2404 2060 1710 1964 41198 | # CALL WUL DXCC TROPO LUP
2 SSTTW  INT5 402 60 0 1429 2500 2006 1678 1893 10398 | T ssoC 27 9 431 04.07.00
3 850C INT6 360 15 61 1463 3356 233 1530 1608 30700 | 5 gsiwi )] 0 536 250198
4 S5IMQ  INT5 05 0 49 914 1985 2074 1256 185 40700 | 3 g5N 20 6 563 11,0398
5 S53ZW  INS6 3040 0 0 0 0 0 0 20498 | 4 ss7C 8 5 206 130398
6 SSTAC  INT6TN 226 13 4l 1204 2228 0 0 0 9.0398
7 SSOF INGS 18 0 35 1377 1788 1945 0 1243
§ S5ILM  IN65 159 0 0 0 0 0 0 0 .
9 SSTMC  INS6DT 155 0 30 880 2300 0 1060 0 90398 | ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH
10 SS7TTI N6 48 0 34 955 1830 1169 977 1379 .
11 S57MSU  IN76 21 0 34 918 2303 1696 0 1095 5.01.00 OPERATERJEV NA 24 GHz
12 S53FI JN75LT 11810 32 943 2097 0 1033 1449 40398 | # CALL  WUL DXCC TROPO Lup
13 S5TM IN76 116 9 34 1535 2081 1476 1042 1919 2.03.98 1 S51JN 5 2 236 11.03.98
14 $53] JNTSEV. 112 0 27 1123 1984 0 1036 1356 6.03.98
15 S57GM  IN76 1o 0 0 1427 2072 1685 0 1167 .
16 SSIDI  IN76VL 99 9 25 1001 0 1735 0 1200 3.12.98 , . v
17 SSGHCE INTSAP 96 6 26 1795 2086 1048 0 148 50398 | Podatke za rang listo mi lahko poljete na
18 S571I0  IN6S 94 0 23 899 1934 1233 0 10361 30398 | PR: s53mm@s50box.svn
19 $528K  IN76XI 92 0 23 813 2068 0 1656 12361 20398 | e.mail: s53mm@lea.hamradio.si
20 S50M NG5 92 0 0 1398 217 1998 977 1177 ..
21 S5TMTA  IN76 91 0 2 1028 2299 0 0 1095 19.11.98 .
2 $58) INT6 8 4 19 918 1713 0 0 1012 061298 73 de Matija, S53MM
23 S53CO  IN76 8l 0 0 1077 1917 1405 0 0 o
24 SSINWG IN65 66 18 0 0 0 0 0 27.04.98
25 S52CW  IN76 67 7 20 644 2075 0 0 1215 16.11.98
26 S53DLB  IN76 61 0 14 743 0 0 0 0 . - 7 )
27 S57TIBU  INT6 58 5 19 720 1865 0 0 1110 27.01.98 L ,
28 SN INT6 50 1 108 0 0 0 0 . CALLBOOK ZRS
29 S53BB  IN76 2% 0 0 912 0 0 0 1461 .
ZRS RANG LISTA SLOVENSKIH OPERATERJEV NA 432 MHZ NA D'SKET'
# CALL WUL DXCC  TROPO MS  AURORA FAI LUP SAMO ZA CLANE ZRS!
é gg(ljzo §§ }g z;; 8 [348 8 %8?83 To je naslovnik slovenskih amatersklh
1 SIC 3 17 0 0 0 o radusklh postaj ¢lanov ZRS (klicni znak,
4 S5IM 45 7 590 0 0 0 22.03.98 ime in priimek oziroma ime/naziv
5 S58) 44 1 621 0 0 0 06.12.98 radiokluba, naslov ter oznaka za QSL '
6 S53VV 43 10 676 0 0 0 . biro).
7 S53DLB 33 8 581 0 0 0 23.03.98 Dobite ga na ZRS osebno al| po postl
8  S52CW 26 6 623 0 0 0 16.11.98 (3.5” formatirana disketa). Ce ga zellte:»,,
9 §50M 23 0 1365 0 0 0 o dobiti po postl, posljnte disketo in
i(]) §§Z§/ISU ?é 2 g§§ 8 8 8 }ggzgg frankirano ovojnico s svojim naslovom.
RR 200, ! .
12 SSEHCE 3 0 451 0 0 0 2503.98 Poskrblte za ¢vrsto embalazo
13 S5710 3 2 129 0 0 0 26.01.98
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REKORDI V SLOVENLJI PO

PRIDOBITVI KLICNEGA ZNAKA S5

144 MHz : Single op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S57C JN86DR 91025 358 1996
Maj S53WW/p IN75DS 154890 519 1997
Junij S570 IN86DT 104216 336 1995
Julij SS5AW IN75DS 189407 549 1995
September S55AW IN75DS 209099 606 1997
Marconi S57C IN76PB 119903 335 1999
144 MHz : Multi op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S55M IN65XM 157326 478 1900
Maj S59DEM IN75DS 216385 603 1900
Junij S570 IN86DT 154129 441 1999
Julij SS5AW IN75DS 234485 658 1996
AA VHF S570 JN86DT 136258 386 1999
September S50C IN76]G 215001 639 1999
Marconi S57C IN65XM 127445 333 1996
432 MHz : Single op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S51Z0 IJNS86DR 28363 112 1997
Maj S51720 JN86DR 47040 161 1997
Junij S51Z20 JN86DR 25271 86 1998
Julij S51720 INS86DR 51266 167 1997
Oktober Ss57C IN76PB 67021 214 1999
432 MHz : Multi op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S51Z20 JN86DR 28579 104 1994
Maj S57C IN76PB 51043 161 1900
Junij S50C IN76JG 33481 112 1998
AA UHF S53N IN6SWW 34442 124 1994
Julij S57C IJN76PB 58787 183 1995
Oktober S50C IN761G 78109 241 1997
1,2 GHz : Single op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S53FO JN75BL 7488 4] 2000
Maj S51Z0 JNS6DR 12222 49 1997
Junij S53VV INT5AS 5514 28 1997
Julij S51Z20 JN86DR 14269 54 1997
Oktober S5120 JN86DR 16875 58 1994
1,2 GHz : Multi op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S57C ING6SXM 8318 46 2000
Maj S57C IN65XM 12670 67 1997
Junij S59DGO IN75FO 9313 47 1997
AA UHF S53DKR INGO6XE 8035 48 1998
Julij S53WW/p IN75FO 15271 55 1993
Oktober S59DGO IN75FO 19351 85 1997
2,3 GHz : Single op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec SS3MV IN65SWX 1431 10 1997
Maj SS1IWI IJN75FO 2618 11 1996
Junij S53MV IN66TG 1896 11 1997
Julij S51WI IN75FO 2568 12 1996
Okt S53MV IN6GTG 2478 15 1997
2,3 GHz : Multi op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S57C IN65SXM 1396 10 1997
Maj S51WI IN75FO 3011 16 1997
Junij SS1WI IN75FO 2372 13 1997
Julij S59DGO IN75FO 3713 18 1999
Oktober S51WI IN75FO 3406 17 1997
3,4 GHz : Single op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec

Maj S53MV IN65WX 70 2 1999
Junij S57UUD IN65XM 80 2 1999
Julij S53MV ING6O6TG 107 2 1999
Oktober S53MV ING6OTG 39 1 1999

3,4 GHz : Multi op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec

Maj S51TWI IJN75FO 20 1 1999
Junij

Julij S59DGO IN75FO 280 3 1999
Oktober S50L/p IN76BF 39 I 1999
5,6 GHz : Single op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S57RA IN7T5AQ 1618 9 1998
Maj SS51WI IN75FO 2497 13 1996
Junij S53MV JN75FO 2600 16 1999
Julij S527B JN75FO 3129 19 1999
Oktober S53MV IN66TG 3023 16 1997
5,6 GHz : Multi op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S50L IN75ES 176 1 1999
Maj S51WI IN75FO 3245 15 1997
Junij SSIWI IN75FO 2732 12 1997
AAUHF&2.3GS51WI IN75FO 10668 21 1998
Julij S59DGO IN75FO 3129 19 1999
Oktober SS1IWI IN75FO 3409 16 1997
10 GHz : Single op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S51IN/p IN65XM 2383 12 1998
Maj SS51IN/p JN65XM 4282 24 2000
Junij S51IN/p IN65XM 4481 19 1997
Julij S53MV IN66TG 6457 31 1999
Oktober SS1WI/p IN7T5AQ 3803 18 1994
10 GHz : Multi op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec S55M IN65XM 2079 13 2000
Maj S53MV JN75FO 5733 28 2000
Junij SS1WI JN75FO 3713 17 1997
AA UHF SS1IWI IN75AQ 5489 27 1998
Julij S59DGO IN75FO 7965 36 1999
Oktober SSIWI IJN75FO 4530 21 1997
24 GHz : Single op.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec SS1IN/p IN65XM 1435 9 1998
Maj S51IN/p IN65XM 458 2 1998
Junij SSTIN/p IN65XM 918 5 1998
Julij SS1IN/p IN65XM 1195 7 1998
Oktober SS1IN/p IN65XM 418 2 1998
24 GHz : Multi OP.

MESEC CALL UL PTS QSO LETO
Marec

Maj S53MV JN75FO 40 1 2000
Junij

AA UHF S51IN/p IN65XM 626 5 1998
Julij

Oktober

Generalno : Single op.

MESEC CALL UL PTS LETO

Marec S51Z20 IJNS86DR 221948 2000

Maj S51Z0 JNS86DR 380700 1997

Junij S53MV IN75FO 233550 1999

Julij S51Z0 JNS86DR 467997 1999

Oktober S53MV IN66TG 175935 1997
Generalno : Multi op.

MESEC CALL UL PTS LETO

Marec S57C IN65SXM 371431 1997

Maj CGS JN75FO 482873 1998

Junij CGS IJN75FO 493547 1997

Julij CGS JN75FO 922953 1993

Oktober CGS IN75FO 367555 1997

Opomba:

Tekmovanje AA se Steje v Multi op. kategorijo.

73 de Matija, S53MM
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PIONIRSKO DRZAVNO ARG
PRVENSTVO ZRS
Ljivbljana, 03.06.2000

Tudi letos so se nasi najmlajsi tekmovalci v amaterski radiogoniome-
triji zbrali na svojem drZavnem prvenstvu ob tekmovanju in SreCanju mla-
dih tehnikov Slovenije, ki je bilo tokrat v Ljubljani. Sama organizacija
tekmovanja je bila »zaupana« radioklubu DomZzale po samo 14 dneh po
izvedenem odprtem ARG prvenstvu radiokluba DomZale.

Glede na to, da ob osnovni Soli Maksa Petarja, v Crnucah, kier je
potekalo tekmovanje Mladih tehnikov, teren ni primeren, smo nase najm-
lajie tekmovalce odpeljali v bliznji Trzin. Na startnem mestu je svoje spre-
jemnike pred tekmovanjem oddalo kar 31 pionirk in pionirjev. V Zelji, da
vsak od njih pokaZe ¢imve¢ znanja sam, so startali posamezno v razmaku
3 minut.

Najboljii tekmovalec, Rok Kerin iz Krskega, je za vse skrite »lisice«
porabil samo 37 minut in 44 sekund. Kako so bili uspeSni ostali, pa se
najbolj vidi iz rezultatov tekmovanja. Zelo zgovorni pa so bili tudi tekmo-
valci s pozitivnimi komentarji takoj po prihodu v cilj, ki je bil ob gradu
Jablje.

Na sam zakljudek tckmovanja s podelitvijo medalj in diplom za obe
tekmovalni kategoriji smo kar malo predolgo ¢akali tako organizatorji ka-
kor tudi tekmovalci zaradi organizirane skupne podelitve celotnega Sreca-
nja mladih tehnikov.

REZULTATI TEKMOVANJA:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz

I. Rok KERIN $53JPQ 3744 3 - 12 19
2. Ziga MLINARIC $59DIQ 4355 3 - 7 13
3. Luka LOCICNIK S59DHP 44:05 3 - 2 21
4, Miha GLAVAN $59DCD 4520 3 - 13 30
5. Danilo KUNSEK S59DHP 4524 3 - 527
6. Marko ZANKAR S53CAB 4845 3 - 10 15
7. Matic BORKOVIC S59DCD 5128 3 - 14 7
8. Boitjan PERC S59DHP 5255 3 - 3 10
9. Klemen GLAS S53IPQ 5432 3 - 9 6
10. Rok MARTINC S59DCD 5519 3 - 18 18
I1. Ivan LEPKI S$53JPQ 5909 3 - 11 16
12. Rok MLINARIC $59DIQ 6900 3 - 6 25
13. Jerica BORKOVIC $59DCD 7101 3 - 15 4
14. Patricija GERHOLD ~ S59DCD 7328 3 - 20 12
15. Matjaz SERJAK S59DHP 7418 3 - 4 3
16. Jaka BERNARDIC $53JPQ 7544 3 - 8 31
17. Tadej RUPREHT $59DCD 8349 -3 - 21 |
18. O7bi PATERNUS $59DCD 8439 2 - 19 2
19. Egon PRELEC $59DBC 89:32 2 - 29 26
20. Jure MARKOTA $59DCD 9027 2 - 16 28
21. Tina ODZIC S53CAB 68:48 1 - 17 8
22. Grega CEGLAR S59DHP 88:02 1 - 1 29
23. Tomaj TAVZELI S59BDE 951 1 - 25 9
24. Rok MURKO S59BDE 11237 1 - 23 2

Dusan SMREKAR S59BDE 7001 0 24 23 brez TX

Kategorija MLADI TEHNIKI 3,5 MHz

|. Rok KERIN DOLENISKA 3744 3 - 12 19
2. Miha GLAVAN KOROSKA 4520 3 - 13 30
3. Danilo KUNSEK  DOLENJSKA 4524 3 - 5 27
4. Marko ZANKAR  GORENJSKA 4845 3 - 10 15
5. Matic BORKOVIC  KOROSKA 5128 3 - 14 7
6. Alen ROGAN POMURSKA 573 3 - 28 5
7. Simon ZITNIK LJUBLJIANSKA 8521 3 - 26 20
8. Rok BIZJAK S. PRIMORSKA 8927 1 - 30 17

Amatersko radiogoniometriranje
Ureja: Franci Zankar, S57CT, Stranska 2, 1230 Domzale, Tel. v sluzbi: 061 175-3770, doma: 061 713-021

9. Andrej VELIKONJA S. PRIMORSKA 9829 1 - 31 14
10. Nikola KARO POMURSKA 111227 1 - 27 11
Blaz SENK GORENIJSKA 66:55 0 22 24 brez TX

Cas lova - 120 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseZeno mesto, priimek in
ime, klub (KMT regija), as lova, Stevilo odkritih oddajnikov, startna Ste-
vilka in skupina, v kateri je tekmovalec startal.

L

Pionirsko ARG ZRS 2000 -
If{lm Locicnik/DHP in Franci
Zankar-S57CT, ARG manager

Odprto KV ARG ZRS 2000 - 7 leve:
Branko Vidovi¢/GlJ, JoZe Qnic‘—
SS51T in Werner Griinbichler/OVSV.

ODPRTO DRZAVNO KV ARG
PRVENSTVO ZRS

Loka pri Zidanem Mostu,
10.06.2000

Po nekaj uspesno izvedenih klubskih tekmah je bila letos organizacija
odprtega KV drZavnega prvenstva zaupana radioklubu Amater-S59DHP iz
Sevnice. UdeleZilo se ga je 48 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaske in Av-
strije. Seveda ni bilo zraven pionirjev, ki so imeli svojo tekmo teden dni
prej v Trzinu.

Ze lansko leto so organizatorji pripovedovali, da so okoli Loke pri
Zidanem Mostu zanimivi, primerno tezki in $e neuporabljeni tereni za ARG
tekmovanja. V Zelji, da bi bila tekma ¢im boljsa, so izbrali zelo zahteven
teren. Ekipe, ki so bile na lisicah, so organizatorji po krajem dogovoru,
kar hitro odpeljali na dogovorjena mesta. Potrditev prijav in pa priprava na
Start so bile izvedene v dogovorjenem Casu. Pred Startom sem tekmovalce
opozoril tudi na problem »§lepanja (ta problem je dokaj lepo razviden iz
narejenih analiz tekmovanj v leto$nji tekmovalni sezoni) ter jih tudi vzpod-
budil, da se na tekmi ¢im bolje potrudijo po svojih moCeh.

Ker je tehnika delovala brezhibno, smo lahko zaceli s Startom. Tekmo-
vanje je potekalo po predvidenem nacrtu. Tekmovalci pa so morali opraviti
kar tezko delo. K teZi tekme sta svoje prispevala tudi visoka dnevna tem-
peratura in Zgoce sonce.

Izkusnje, kondicija in pa dobra Casovna razporeditev so tokrat botro-
vali dobremu uspehu. Na koncu pa so slavili najbolj pripravljeni tekmoval-
ci v tem letu. Po tekmovanju smo se zopet zbrali v prijetni senci pred
gasilskim domom.
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KV ARG ZRS 2000 - ekipa radiokluba Dom3ale.

Analiza in razprave o tekmi so bile dokaj burne. Mnenja so bila raz-
licna, na koncu pa smo bili zadovoljni vsi, ob ugotovitvi, da je bila to zelo
zahtevna tekma,

Ob podelitvi medalj in diplom najbolj§im v obeh razvrstitvah se nam
je pridruZil tudi sekretar ZRS, Drago Grabensek-S59AR, ki je vse tekmo-
valee lepo pozdravil in jim Cestital za doseZene uspehe na drzavnem pr-
venstvu.

REZULTATI TEKMOVANJA:

RAZVRSTITEV DRZAVNEGA KV PRVENSTVA ZRS

Kategoriju ZENSKE 3,5 MHz
1. Cvetka MAVSAR S53JPQ 87:56 4 - 2 15
2. Sonja MIKOS S53CAB 109:30 2 11 4
3. Barbara ZANKAR S53CAB 92:38 1 12 3
Mojca KOSI S59DI1Q 124:54 3 6 1 izven Casa
Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
I. Niko GABERC S59DIQ 98:45 4 134 2
2. Mitja STRMAN S59DIQ 111:27 4 131 14
3. Damjan PRIKERZNIK ~ S59DCD 119:55 4 - 13 3
4. Jernej TOMAZIN S59DHP 7949 3 - 15 18
5. David BRINOWETZ S59DHP 81:19 2 126 12
6. Peter KERIN S53JPQ 93:05 2 4 17
1. Zoran FURMAN S59DXU 97.51 2 - 1 8
8. Marko ZANKAR S53CAB 106:19 2 - 8 7
9. Danilo KUNSEK S59DHP 106:53 2 - 14 10
10. Darko ARH S53JPQ 8531 1 - 5 ¢
I1. Bostjan ZANKAR S53CAB 95:11 1 - 7 13
Rok KERIN S53IPQ 121:03 2 - 3 5 izvenCasa
Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
I. Peter ORESNIK S53CAB 100:47 5 10 10
2. Boris HROVAT S53CAB 119:46 5 9 17
3. Tomo NAVODNIK S59DCD 112:09 4 - 128 |
4. Ivo JEREB S59DRW 19:13 4 - 116 14
5. Andrej RAKUSA S59DIQ 104:15 3 - 132 16
6. Mitja LUKNER S59DIQ 108:12 3 133 5
Miha STIBRIC S59DHP 136:02 4 125 9 izven dasa
Kategorija VETERANI 3,5 MHz
I. Miha OSLAK S59DCD 116:48 3 - 127 5
2. Ivan LAZAR S59DIQ 84:33 1 - 130 4
Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
I. Joze ONIC S59DXU 1942 3 - 136 18

2. Janez KUSELJ S$53JPQ 1730 3 - 135 7

GENERALNA RAZVRSTITEV

Kategorija ZENSKE 3,5 MHz

I. Cvetka MAVSAR S53IPQ 87:56 4 - 2 15
2. Ze]jka KRUPKA KMT 91:57 2 23 6
3. Elizabeta KOSAR 9A1GI] 100:20 2 16 8

4. Sonja MIKOS S53CAB 10930 2 - 11 4
5. Barbara ZANKAR SS3CAB 9:38 1 - 12 3
6. Anamarija KOSAR 9A1GII 105:14 1 17 7
7. Kristina GIACOMETTI KMT 115:06 1 2 5
Mojca KOSI S59DIQ 124:54 3 - 6 1 izvencasa
Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
I. Niko GABERC S59DIQ 98:45 4 - 134 2
2. Mitja STRMAN 5 S59DIQ 111:27 4 131 14
3. Damjan PRIKERZNIK  S59DCD 119:55 4 13 3
4. Jernej] TOMAZIN S59DHP 7949 3 - 15 18
5. David BRINOWETZ  S359DHP 8I:19 2 - 126 12
6. Peter KERIN S531PQ 9305 2 - 4 17
7. Zoran FURMAN S59DXU 97:57 2 - 1 8
8. Vladimir DESPETOVIC KMT 98:09 2 - 19 16
9. Damir DOKLADAL KMT 102:02 2 18 4
10. Marko ZANKAR S53CAB 106:19 2 g8 7
11. Danilo KUNSEK SS9DHP 106:53 2 - 14 10
12. Darko ARH S53JPQ 85:31 1 5 6
13. Mario LUKAVECKI KMT 88:08 1 21 15
14. Bostjan ZANKAR S53CAB 95:11 1 - 7 13
Nikola TOPOLKO 9A1CMS 165:00 4 - 138 9 izven dasa
Rok KERIN S531PQ 121:03 2 3 5 izven Casa
Damir KIS KMT 91:54 0 - 20 11 brez TX
Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Peter ORESNIK S53CAB 100:47 5 10 10
2. Boris HROVAT S53CAB 11946 5 - 9 17
3. Robert OREHOCI 9A1A 105:15 4 - 121 12
4. Tomo NAVODNIK $59DCD 112:09 4 - 128 |
5. Ivo JEREB SS9DRW 1913 4 - 116 14
6. Sanio SURIC 9A1GI] 9809 3 - 12 13
7. Andrej RAKUSA S59DIQ 104:15 3 - 132 16
8. Mitja LUKNER $59D1Q 108:12 3 - 133 5
9. Branko OREHOCI 9A1A 103:38 2 - 120 11
Miha STIBRIC SS59DHP 136:02 4 - 125 9 izven Zasa
Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Vladimir VINKO 9AICMS 98:39 4 - 140 3
2. Zeljko BELAJ 9AIGII 102:13 3 - 124 14
3. Slavko SOPINA 9A1A 11336 3 - 119 6
4. Miha OSLAK S59DCD 11648 3 - 127 5
5. Branimir VINKO 9AICMS 99:18 2 - 139 2
6. Ivan LAZAR S59DI1Q 84:33 1 - 130 4
L Ze]jko ORSOLIC 9A1GI 98:01 1 - 117 11
8. Branko KOSAR 9A1GI] 17:45 1 - 123 9
Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Joie ONIC $59DXU 79:42 3 - 136 18
2. Branko VIDOVIC 9A1GII 88:40 3 - 118 12
3. Wemer GRUNBICHLER OVSV 104:27 3 129 8
4. Janez KUSELJ S531PQ 17:30 3 - 135 7
5. Josip RIHTAREC 9AICMS 94:52 2 - 137 4

Cas lova - 120 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO
ORMOZA
Ormoz, 24.06.2000

Zadnjo soboto v mesecu juniju so v Ormozu (radioklub S59DIQ) or-
ganizirali sedaj Ze tradicionalno tekmovanje v UKV amaterskem radiogo-
niometriranju. To tekmovanje je tudi zaklju¢evalo leto§njo spomladansko
sezono in marsikateri tekmovalec se je Zelel 3e posebej potruditi in ¢im
bolje uvrstiti,

Do devete ure zjutraj je svojo prijavo potrdilo 47 tekmovalcev iz Slo-
venije in Hrvaske. To je kar veliko §tevilo za UKV tekmovanje.

Tisto soboto smo kar malce s strahom pogledovali v nebo, ki je vsake
toliko ¢asa malo »porosilo« in nas opominjalo, naj pohitimo. UdeleZenci so
vedeli povedati, da drugod po Sloveniji mocno dezuje. Ceprav bi domaci-
nom privos¢ili, naj jim dez namoci zemljo, pa smo si kar oddahnili, ker
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UKV ARG prvensivo OrmoZa - z leve: Boris Hrovat, Niko Gaberc, Zlatko
Smerke, Marija Schubert in JoZe Kosi.

tisto dopoldne z dezjem ni bilo nié.

Kot zanimivost naj povem, da so tokrat tekmovalci $tartali v dva ko-
ridorja, Zenske in seniorji v enega, juniorji, veterani in starejsi veterani pa
v drugega. Teren je bil kar primerno zahteven, prav tako pa tudi sama
postavitev lova. Izkusnje in pa dobra taktika sta tokrat marsikateremu tek-
movalcu pripomogla do Zelene uvrstitve. Kar nekaj tekmovalcev pa je na
7alost ostalo brez uvrstitve zaradi prekoraCitve tekmovalnega casa.

Ob sproti objavljanih delnih rezultatih in v prijetnem domacem okolju
(na dvori§¢u pri Verici-S56TQM in Hanziju-S56TQL) so tekmovalci ko-
mentirali in veckrat premleli svoje dobre in slabe odlocitve na terenu. Se
enkrat so temeljito pregledali karto terena z vrisanimi lisicami. Analizirali
s0 vse mozne nadine pobiranja lisic in si pri tem izmenjali svoje izkuSnje.

Kmalu po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, so bili objavljeni rezul-
ati, s tem pa so bili znani tudi najboljsi tekmovalci tako te zadnje tekme
kot tudi celotne letosnje sezone.

Organizatorji so zmagovalcem v vseh kategorijah podelili pokale, os-
talim uvriCenim do petega mesta pa diplome in prakti¢ne nagrade.

REZULTATI TEKMOVANJA:

Kategorija ZENSKE 144 MHz

1. Marija SCHUBERT 9AIEZA 98:34 4 129 10

2. Cvetka MAVSAR S531PQ 105:51 4 5 13

3. Mojca KOSI S59DIQ 115:06 4 - 115 8

4. Barbara ZANKAR S53CAB 108:02 3 - 10 5

5. Zeljka KRUPKA KMT 10624 2 - 16 9
Sonja MIKOS S53CAB 12023 3 - 17 7 izven<{asa
Elizabeta KOSAR KMT 135:22 3 15 4 izven casa
Anamarija KOSAR KMT 123:54 2 14 3 izven Casa
Kristina GTACOMETTI KMT 129:46 2 13 2 izven Casa

UKV ARG prvenstvo OrmoZa, 24. junija 2000.

UKV ARG ZRS 2000 - Ljutomer, 13. 05. 2000 - dobitniki posebnih nagrad
za klubsko razyrstitev (sponzorja Radio Maxi in radioklub Ljutomer).

Kategorija JUNIORIJI 144 MHz

I. Niko GABERC S59DIQ 6353 4 - 113 13

2. Peter KERIN S531PQ 7130 4 - 3 1

3. Zoran FURMAN S59DXU 7152 4 9 4

4. Mitja STRMAN S59DIQ 7308 4 - 112 9

5. Bostjan ZANKAR S53CAB 105:57 4 - 8 2

6. Rok KERIN $531PQ 116:41 4 - 4 8

7. Damir DOKLADAL ~ KMT 703 3 - 19 12

8. Mario LUKAVECKI ~ KMT 83:02 3 - 20 5

9. Ziga MLINARIC ~ S59DIQ 113:04 3 - 6 6

10. Vladimir DESPETOVIC KMT 9313 2 - 18 10
Darko ARH $531PQ 120:02 4 - 1 7 izveniasa
Marko 7ZANKAR S53CAB 135:08 3 - 7 3 izvencCasa
Zarko HORVAT 9AIEZA 61:55 0 - 133 11 brez TX

Kategorija SENIORJI 144 MHz

|. Boris HROVAT S53CAB 7200 5 - 12 9

2. Robert OREHOCI 9AIA 7809 5 - 136 10

3. Andrej RAKUSA $59DIQ 82:28 5 - 134 5

4. Ivan FILIPASIC 9AIEZA 8735 5 - 132 4

5. Mitja LUKNER S59DIQ 10726 5 - 12 2

6. Igor BOBETIC OAIEZA  107:30 5 - 124 13

7. Davor VINKO 9AICMS 70,57 3 - 120 12

8. Goran HAVAIC 9AIEZA 9110 3 - 125 8
Peter ORESNIK S53CAB 12020 5 Il 1 izventasa
Karlo SCHUBERT 9AIEZA  122:09 4 - 135 6 izventasa

Kategorija VETERANI 144 MHz

I. Joze KOSI S59DIQ 6223 4 - 117 12

2. Ivan LAZAR $59DIQ 6405 4 - 114 4

3. Branimir VINKO 9AICMS 6549 4 - 119 9

4. Slavko SOPINA 9AIA 69:23 4 - 137 5

5. Milan SKROBOT 9AIA 76:43 4 - 138 11

6. Zeljko BELAJ KMT 7723 4 - 127 6

7. Zvonimir MAKOVEC ~ S59DTU 79:54 4 - 123 3

8. Vladimir VINKO 9AICMS 11632 4 - 121 |

9. Ivan MARCIJAN 9A1EZA 5516 1 - 1260 2
Zeljko ORSOLIC KMT 160:09 2 - 130 7 izven Casa

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz

1. Zlatko SMERKE 9AIEZA 87:04 4 - 131 7

2. Joze ONIC S59DXU 88:29 4 - 116 13

3. Janko KUSELJ S531PQ 101:56 4 - 111 3

4. Branko VIDOVIC KMT 10322 4 - 128 |

5. Josip RIHTAREC 9AICMS  105:08 4 - 118 I

Cas lova - 120 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseZeno mesto, priimek in
ime, klub, Cas lova, §tevilo odkritih oddajnikov, startna Stevilka in skupina,

v kateri je tekmovalec startal. 5
Franci ZANKAR, S57CT
ARG manager ZRS
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Tehnika in konstruktorstvo

Urejo: Matjaz Vidmar, S53MV, Sergeja Masere 21, 5000 Nova Gorica, Telefon doma: 065 26-717

Megabitni TNC za packet-radio

Matjazx Vidmar, S53MV

1. Racunalniski vmesniki za packet-radio

Packet-radio je bil Ze od svojega nastanka vezan na obstoj raéunalni-
kov in primernih vmesnikov. Ker pred dvema desetletjema osebni racunal-
niki niti zdale¢ niso bili tako razSirjeni niti enostavno dosgljivi kot danes,
je vetina radioamaterjev zato zacela dejavnost na packet-radiu z odpisanim
raCunalniskim terminalom, ki je potreboval ustrezen vmesnik. Prav vme-
snik z imenom TNC (Terminal Node Controller) je privedel do standardi-
zacije protokolov in uvedbo protokola AX.25 po celem svetu.

Danes obstaja veliko $tevilo razliénih vmesnikov z imenom TNC, Naj-
slavnej§i med njimi je prav gotovo TNC2, ki ga je razvila skupina amater-
jev iz Tucson Area Packet Radio (TAPR). TNC2 so kopirali po celem
svetu in tudi nasa kopija je doZivela velik uspeh (1), (2). Za TNC2 je bila
razvita najrazli¢nejSa programska oprema, od vmesnikov za rafunalniSke
terminale, do vmesnikov za osebne rafunalnike in celo za vozliiéa omrei-
Ja.

Z uveljavljanjem zmogljivejsih osebnih racunalnikov so TNCji zaleli
izgubljati na veljavi. Se ved, programska oprema vetine TNCjev je prire-
jena za delo z neumnim RS-232 terminalom, kar predstavlja nepotrebno
oviro pri delu z zmogljivej§im osebnim racunalnikem. Za delo s protoko-
lom TCPIP je Phil Karn, KA9Q, razvil enostaven KISS protokol med TNC-
jem in osebnim racunalnikom, ki sicer omogoca skoraj popoln nadzor ra-
¢unalnika nad radijsko zvezo, vendar po drugi strani vnafa dodatne
zakasnitve v radijsko zvezo.

Zmogljivej§i osebni racunalniki so omogoéili neposredno krmiljenje
modema vsaj pri niZjih hitrostih prenosa do 10kbit/s, kar pomeni, da danes
tu TNC ni ve€ potreben. Za vi§je hitrosti prenosa so bile razvite razlicne
vmesniske kartice, ki jih neposredno vtaknemo v vodilo osebnega ratunal-
nika in se tako izognemo zakasnitvam zunanjih vmesnikov. Razvoj in upo-
rabo vmesniskih kartic je nedvomno omogoéila tudi standardizacija IBM
PC racunalnikov z ISA vodilom.

Razvoj TNCjev in programske opreme zanje se je zato zacel ustavljati.
Kljub poplavi programske opreme za najbolj razSirjeni TNC2 Se danes
nimamo niti kvalitetnega programa za enostavni KISS protokol, ki bi za-
nesljivo deloval pri srednjih hitrostih prenosa 38400bps ali 76800bps. Do-
bri stari TNC2 hitreje od 76800bps sploh ne gre, programska oprema za
novejse TNCje pa je zelo nezanesljiva, ¢e do teh TNCjev sploh lahko
pridemo.

Megabitne PSK radijske postaje so bile sprva namenjene le za zmog-
ljive povezave med vozlisci packet-radio omreZja (6). Z megabitnimi vme-
sniki in DMA neposrednim dostopom do pomnilnika so razpolagali le nasi
“SuperVozlji” in italijanska “Itanet” vozli§¢a. Razvoj hitrih packet-radio
zvez v drugih delih sveta je Zal ostal priklenjen na neucinkovite 9600bps
FSK modeme in tovamiske FSK postaje, z njim vred pa sc je ustavil tudi
razvoj vmesnikov in programske opreme za packet-radio.

Z uporabo tehnike nicelne medfrekvence so PSK radijske postaje (7)
in (9) postale dostopne §irokim krogom uporabnikov. Na osnovi preverjene
PI kartice kanadskega izvora je Marko, S57TMMK, razvil odlicen vmesnik
za hitre PSK radijske postaje, ki ga vtaknemov ISA vodilo obi¢ajnega PC
racunalnika (8). Vmesnik uporablja DMA dostop do pomnilnika in prav
gotovo predstavlja naboljfo tchnicno refitev.

Zal kartice za ISA vodilo ne moremo vtakniti v katerikoli PC racunal-
nik. Nekateri racunalniki sploh nimajo ISA vodila za dodatne kartice, na-
primer prenosniki. Delovanje marsikaterega racunalnika je Ze samo po sebi
nezanesljvo zaradi slabega naértovanja in izdelave ter gnilega operacijske-
ga sistema ali druge programske opreme. Dodatna kartica neposredno na
vodilu racunalnika nam lahko prinese samo $e dodatne teZave, ¢e na skup-
nem vodilu Ze ne pride do neposrednega “pretepa” med nezdruZljivimi
vmesniki.

Novi, hitrej$i racunalniki prina§ajo samo $e vecje teZave na najrazlic-
nejsih vodilih. Ker radioamaterji preprosto ne zmoremo slediti komercial-
nemu razvoju razlicnih nezdruZljivih racunalnikov, ki kupcu sicer ne pri-
naa bistvenih novosti, pa¢ pa le onemogoCa uporabo starejse opreme, bo
treba vmesnike za nade naprave prikljuciti na taksen prikljucek, s katerim
razpolagajo skoraj vsi racunalniki: RS-232 vmesnik, vmesnik za tiskalnik,
prikljuek za ethernet omrezje ali celo USB vodilo. TNCji v taksni ali
drugacni obliki se torej vraajo na prizori§¢e kljub temu, da so strogo
tehnicno gledani slab$a reSitev od vmesnika v vodilu rac¢unalnika.

2. Nacrt megabitnega TNCja

Sam sem dolgo Casa razmisljal, kako izdelati enostaven TNC za me-
gabitni packet-radio. Megabitni podatki skoraj zahtevajo uporabo DMA
dostopa do pomnilnika, kar skomplicira katerikoli vmesnik. DMA pred-
vsem prinasa dodatno stopnjo nezanesljivosti delovanja naprave, saj si pro-
cesor in DMA podajata vodilo, njuna sinhronizacija pa je vse prej kot
enostavna,

Razvoj profesionalne tehnike gre vsekakor v smeri izogibanja namen-
skih vezij, kamor sodijo tudi vezja za DMA dostop do pomnilnika. Napri-
mer, hitri komunikacijski procesor MC68360 ima §tiri hitre zaporedne vme-
snike z DMA dostopom do pomnilnika, ki pa so v notranjosti vezja izdelani
z enim samim zelo hitrim RISC procesorjem. Razlicne protokole prenosa
podatkov tako preprosto izbiramo z zamenjavo programa, ki upravlja z
RISC procesorjem.

Megabitno hitrost prenosa lahko zato dosezemo tudi z nekoliko starej-
§imi sestavnimi deli, ki so laZje dobavljivi, predvsem pa amaterji do potan-
kosti obvladamo njihovo programiranje. Po natanénem prestevanju taktnih
ciklov ukazov mikroprocesorjev druZine MC68000 sem prisel do zaklju¢-
ka, da se da izdelati megabitni TNC tudi z obic¢ajnim MC68000 in SCC
vezjem Z8530, ki prozi primerne prekinitve. Torej ni¢ posebno novega, pac
pa le dobro znana tehnika, a izpiljena v podrobnostih.

Naértovanja novega TNCja sem se lotil neobicajno. Najprej sem Zrtvo-
val staro CPU plo3¢o SuperVozlja z mikroprocesorjem MC68010 in jo
predelal tako, da sem na njej lahko preizkusil vse zahtevnejSe dele pro-
gramske opreme. Poskusi so pokazali, da za delovanje TNCja s hitrostjo
1.2288Mbps potrebuje mikroprocesor taktno frekvenco okoli 15MHz, kar
se dokaj dobro ujema z izratunom taktnih ciklov ukazov. Sele nato sem
narisal tiskanino novega TNCja, kjer sem uporabil novejse sestavne dele:
CMOS mikroprocesor MC68HC000 in prav tako CMOS zaporedni vme-
snik Z85C30.

Nacrt vezave mikroprocesorja, pomnilnikoy in zaporednega vmesnika
je prikazan na sliki 1. Podobno kot DSP racunalnik ali SuperVozelj tudi
megabitni TNC poZene 16-bitni procesor iz enega samega 3-bitnega
EPROMa 27C256. 16-bitni ukazi se iz 8-bitnega EPROMa (itajo v dveh
korakih, gornja polovica ukaza pa se pri tem shrani v vmesnem pomnilniku
TAHC374. Mikroprocesor seveda takoj po resetu prepise vsebino EPROMa
v RAM Sirine 16-bitov, kjer hitri pomnilniki omogocajo dostop do ukazov
brez ¢akalnih stanj.

Zaporedni vmesnik Z85C30 je vezan na spodnjih 8 bitov podatkovne-
¢a vodila. Enostavne in predvsem zelo hitre prekinitvene podprograme
omogocata izhoda /REQA (megabitni radijski kanal na INT3) in /REQB
(RS-232 vmesnik na INTI), ki sta obiajno namenjena proZenju DMA
vezja. Na izhod /INT je namre¢ znotraj Z85C30 napeljana cela vrsta izvo-
rov prekinitev. V primeru uporabe /INT mora program najprej ugotoviti, za
kakgno vrsto prekinitve sploh gre. Kar je v primeru uporabe /INT e slabge,
nepomemben izvor prekinitve lahko zaustavi ¢asovno zelo kriti¢en prenos
podatkov v megabitni zvezi.

Ker izhod /INT vezja Z85C30 ni uporabljen, moramo dostaviti mikro-
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Slika 2 - Pomozna logika na CPU plosci TNCja. 45V il

procesorju MC68HCO00 prekinitveni vektor na drugaen nacin.
MC68HCO00 zna sicer sam doloiti vektor z odzivom na izhodu /VPA,
vendar to pomeni do 15 dodatnih Cakalnih stanj ali dodaten MHz taktne
frekvence samo za dolo€anje vektorja prekinitve. Prekinitveni vektor zato
odda vezje 74HC244 na povsem enak nalin, kot bi to napravil /VPA, a
brez nepotrebnih Cakalnih stanj.

Mikroprocesor MC68HC000, razliéni pomnilniki in vmesnik Z85C30
seveda zahtevajo za ugodno so7itje kar nekaj pomoZne logike, ki je prika-
zana na sliki 2. Da se izognemo tezavam sinhronizacije, izhajajo vsi takt
iz enega samega kristalnega oscilatorja. Pri tem kristalni oscilator nepo-
sredno krmili mikroprocesor MC68HCO00 in generator ¢akalnih stanj za
Citanje 8-bitnega EPROMa, vmesnik Z85C30 pa dobi takt s polovicno [rek-
venco PCLK (polovica T4HCT4).

Vezje T4HC138 je uporabljeno kot dekoder gornjih naslovov. Tranzi-
stor 2N2369 pri tem §¢iti vsebino CMOS pomnilnika tudi takrat, ko je +5V
napajanje vecine delov TNCja izkljuceno oziroma med resetiranjem mikro-
procesorja. Pomnilnik sam se seveda vedno napaja s +CMOS iz baterije.
Signal /RESET posredujejo vrata iz vezja 74HCO8 tudi zaporednemu vme-
sniku Z85C30 (oba /SCCWR in /SCCRD hkrati nizka) in mikroprocesorju
MC68HC000 na obe nozici /RESET in /HALT.

Mikroprocesor MC68HCO00 Zal ne razpolaga z registrom VBR, zato
se tabela izjem vedno nahaja na istem mestu na zacetku naslovnega prosto-
ra. Pomozna logika mora zato poskrbeti, da ob resetu priklju¢i na zadetek
naslovenga prostora EPROM, pozneje pa tja preklopi RAM, ki omogoca
zamenjavo naslovov prekinitvenih vektorjev ter dostop brez Cakalnih stanj
za Casovno zahtevne prekinitvene podprograme.

Preklop EPROM/RAM upravlja drugi flip-flop vezja 74HC74. Signal
/RESET vklju¢i dostop do EPROMa. Mikroracunalnik se tako “zbudi” s
programom iz EPROMa in brz prepie njegovo vsebino v RAM. Po kon-
canem prepisovanju mikroracunalnik postavi flip-flop v obratno stanje in
od tedaj naprej EPROM ni ve¢ dostopen v naslovnem prostoru mikropro-
cesorja. Ponoven dostop do EPROMa je moZen samo z resetiranjem flip-
flop-a z zunanjim signalom /RESET.

S preklopom EPROM/RAM upravljata signala ROM in /ROM. Signal
ROM tudi vkljudi generator ¢akalnih stanj s pomikalnim registrom 74HC164.
Generator Cakalnih stanj hkrati poskrbi za prepis gornje polovice 16-bitne-
ga ukaza v 74HC374 in hkrati preklopi najnizji naslov A0 za EPROM. Ko
mikroprocesor izkljuci dostop do EPROMa, izkljuci tudi generator Cakal-

nih stanj. Signal /AS je od tedaj naprej nepostedno vezan na vhod /[DTACK
preko dveh vrat vezja 74HC02, vhod /BERR pa ni uporabljen.

Kontrolni signali mikroprocesorjev druzine MC68000 zahtevajo dodat-
no dekodiranje za krmiljenje standardnih pomnilnikov in vmesnikov: sig-
nal R//W je treba razeepiti v dva signala /WR in /RD. V vezju TNCja to
pocnejo vrata 74HCI10 in 74HC32. Signali /UWR, /LWR, /URD in /LRD
so pri tem namenjeni RAM pomnilniku, /SCCWR in /SCCRD sta za Z85C30
ter /ROMOE krmili dostop do EPROMa.

3. Izdelava megabitnega TNCja

Pri praktiéni izvedbi TNCja sem se odlocil za podobno zasnovo kot pri
starem TNC2 (1), (2): vsaka naloga na svoji ploséici, se pravi napajalnik
posebej, modem posebej in pri novem megabitnem TNCju tudi RS-232
vmesnik posebej. Na CPU plo$¢i TNCja torej ostane samo mikroracunal-
nik. Na ta nacin lahko isto plosto uporabimo tudi v druge namene, napri-
mer za enostavno dvokanalno vozliée z razli¢nimi modemi.

CPU ploi¢a TNCja je izvedena kot dvostranska tiskanina z izmerama
120mmX 120mm. Obe strani tiskanine sta prikazani na sliki 3. Pripadajoca
razporeditev sestavnih delov in prikljuckov je prikazana na sliki 4. CPU
plos¢a pravzaprav razpolaga le z dvema vti¢nicama. Na §tiripolno vtiénico
priklju¢imo napajalnik za en TNC (3), ki razen +5V dovede $e napetost
baterije +CMOS in signal /RESET.

Oba kanala zaporednega vmesnika Z85C30 sta na razpolago na 20-
polnem podnoZju skupaj z napetostima +5V in +CMOS. Razen podatkov
in vodov RXD in TXD so na vti¢nici na razpolago tudi kontrolni vodi /
DCD, /CTS, /RTS in /DTR ter taktni vhodi in izhodi RTXC in TRXC obeh
kanalov Z85C30. S primerno vezavo oziroma mosticki lahko priklju¢imo
na TNC razliéne modeme oziroma druge vmesnike.

Mikroprocesor MC68HCO00 v glavnem dobimo v 68-polnem PLCC
ohi§ju povsod tam, kjer 8-bitni mikrokontroler ni bil kos nalogi, naprimer
v GPS sprejemnikih ali nekaterih hard-disk kontrolerjih, Spajkanje PLCC
ohigja je za neve$to roko kar zahtevno opravilo, zato je tiskanina megabi-
nega TNCja predvidena za uporabo podnoZja, ki prikljucke mikroprocesor-
ja tazdiri v standardno mreZo s korakom 2.54mm.

Razporeditev prikljuckov na podnozju je v dveh vrstah na vsaki stra-
nici kvadrata in je zato nujno drugacna od razporeditve prikljutkov na
PLCC ohigji mikroprocesorja, kot je to prikazano na sliki 5. Mikroprocesor
ima tudi dve nepovezani noZici, oznaceni z NC. Mikroprocesor v PLCC
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Slika 3 - Dvostranska tiskanina CPU plo3ce TNCja.

ohi§ju previdno porinemo s prsti v
podnoZje, za njegovo izvlacenje iz
podnozja pa potrebujemo posebno
orodje! Orodju se lahko izognemo
tako, da v tiskanino zacinimo pri-
merno PGA podnoZje, v katero
vtaknemo PLCC podnoZje z vstav-
ljenim mikroprocesorjem.

Ce je to prvi megabitni TNC,
ki ga gradimo, potem je smiselno
vgraditi tudi vsa ostala integrirana
vezja na kvalitetna podnozja. V
TNC lahko vgradimo pomnilnike
po 128kb (628128) kot tudi pom-
nilnike za 32kb (62256). Pomnil-
nike 62256 pri tem vstavimo v
spodnji del podnozja (nozica |
pomnilnika v noZico 3 podnoZja).
V TNCju lahko uporabimo tudi
“cache” pomnilnike iz starih 486
osnovnih plos¢ PC racunalnikov,
ki pa so vgrajeni v oZja 28-polna
ali 32-polna ohisja. NoZice teh
pomnilnikov moramo zato razpre-
ti in zaciniti na dodatno nosilno
podnozje ali $e boljse izdelati po-
seben adapter.

Razmeroma kratke povezave
na vodilu megabitnega TNCja
omogolajo visoke taktne hitrosti.
Poskusi so pokazali, da najvi§ja
taktna frekvenca sploh ne zavisi
od mikroprocesorja, pa¢ pa od hi-
trosti pomnilnikov. Tako naprimer
10MHz izvedba MC68HCO00 de-
luje s 70ns pomnilniki vse do takt-
ne frekvence 33MHz, 16MHz iz-
vedba MC68HCO000 pa s hitrimi
20ns “cache” pomnilniki doseZe
celo 40MHz. Tudi CMOS izvedba
SCC vmesnika Z85C30 dopusca
vedba za 8MHz ponavadi deluje
brezhibno s PCLK taktom 15MHz
(CPU na 30MHz).

Ker so vse preizkusene kombi-
nacije pomnilnikov in procesorjev
vedno dosegle takt vsaj 25MHz,
za obi¢ajno delovanje megabitne-
ga TNCja priporo¢am CPU takt
najmanj 20MHz. Pri izbiri takta
moramo seveda upostevati, kaksne
takte lahko dobimo z deljenjem v
785C30. Ce na radijski strani
dovedemo 1.2288MHz takt iz
skramblerja (5), potem moramo
paziti le na takt za RS-232 vme-
snik.

Hitrost 115.2kbps na RS-232
lahko dosezemo razlicno, s taktom
14.7MHz, 22.1MHz ali 29.4MHz.
Takt 14.7MHz je ravno na meji in
TNC ne deluje zanesljivo, zato pri-
porotam uporabo 22.1MHz ali
29.4MHz.

Seveda lahko uporabimo tudi
drugaden takt za CPU, Ce privede-
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Slika 4 - Razporeditev delov na CPU plos¢i TNCja.
J

mo zunanji takt 1.8432MHz na RTXCB vhod vezja Z85C30. Pri uporabi
TNCja za nizje kilobitne hitrosti na radijski strani imamo seveda dosti
ve€jo svobodo izbire taktov.

4. Povezava modemov in R5-232 vmesnika

Megabitni TNC je nacrtovan tako, da omogoca prikljucitev razli¢nih
modemov. Najpogostej$i nacin uporabe je seveda skrambler za megabitno
PSK radijsko postajo na kanalu A ter RS-232 vmesnik na kanalu B vezja
Z85C30. Skrambler za PSK postajo (5) vsebuje kar nekaj funkeij modema,
naprimer bitno sinhronizacijo in deskrambliranje podatkov na sprejemu ter
generacijo takta in skrambliranje podatkov na oddaji.

Skrambler povezemo na A kanal Z85C30 vmesnika s petimi signalni-
mi Zicami in maso. Signali so: sprejemni podatki (RXD), takt (gre na
RTXC), prisotnost nosilca (/DCD), PTT preklop na oddajo (/RTS) in od-
dajni podatki (TXD). Na kanalu A nam ostangjo neizkori§¢eni vhod /CTS,
izhod /DTR ter takt TRXC. Neuporabljeni CMOS vhod je pri tem pametno
vezati na enega od izhodov ali na maso.

V slucaju uporabe manchester modema (4) moramo poskrbeti za rege-
neracijo sprejemnega takta znotraj vezja Z85C30. Manchester modem po-
vezemo le s §tirimi Zicami poleg mase: sprejemni podatki (RXD), prisot-
nost nosilca (/DCD), PTT preklop na oddajo-(/RTS) in oddajmi podatki
(TXD). Programska oprema TNCja je ponavadi napisana tako, da dobimo
regenerirani takt iz notranjega DPLLja na izhodu TRXC, ki ga je treba
napeljati preko mosticka na RTXC. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na
pravilno izbiro taktne frekvence in nastavitev modula deljenja znotraj
Z85C30.

Ce v TNC vgradimo skrambler in manchester modem, potem moramo
poskrbeti za preklapljanje sprejemnih podatkov (RXD) in prisotnosti nosil-
ca (/DCD) med obema modemoma ter izvor takta za RTXC med izhodom
na skramblerju in TRXC. Za to nalogo potrebujemo preklopnik s tremi
kontakti, napajanja skramblerja ali modema pa ne smemo izklapljati.

TNC ponavadi priklju¢imo na racunalnik in tu je vmes ozko grlo RS-
232 zaporednega vmesnika, ki v najboljfem slucaju doseze 115.2kbps. RS-
232 zahteva tudi invertiranje polaritete signalov ter visje pozitivne in ne-
gativne napetosti logicnih nivojev. Od vseh RS-232 vmesnikov je verjetno
najenostavnej§e za uporabo integrirano vezje MAX232.

Vezava vmesnika z vezjem MAX232 je prikazana na sliki 6. MAX232

3
ST I I
°"°93|SEEE’
ssnamﬁ=w¥s§55a§:oLkh
falalalaislalsialaisisisisisisisisiniais]
I EEEEEEEEE R BT I
v
P 24
N
...---.»..-::'.'2:!2:!!!

ooUooUooUooooooOUUUg

.-s“rca-gggg;agggp:
Lk g g:l’i'; gi L‘.IXB

MC68RC0O00
v podnciju.

CIOIOIOIOIOITICIC
SEICHOIDI LT

®® ® 6 ®®EE
EEEEO®EO®®®®

®®
® e
&
O®
& &
®
®
&
®

A

FaEllsrayisraseig |

sinisinieisisinfalisisicininlisialis

8335223225893 37373
uJa Dur
wo(Ja IJuv
ao(a 3oy
soJ3 gDy
wis ey
e 2er
w(s 2 5[
w3 o 2[5y
w(-o é_:) %]
g~ o0 1Dy
g~ 0 20
wil- J apw
0a (]« x &[N
w(- &[0
sa0 d~ (Yo )EY]
= =04
wre = Qul £

Slika 5 - Razporeditev prikljuckov procesorja in zaporednega vmesnika.

vsebuje dva napetostna pretvornika, ki iz napajalne napetosti +5V naredita
+10V in -10V za RS-232 vmesnik. Zal ima MAX232 tudi pomanikljivosti.
V svoji notranjosti vsebuje nizkoprepustna sita, ki omejujejo hitrost preno-
sa podatkov na priblizno 150kbps.

Naértovalci standarda RS-232 so namre¢ predpisali, da se napetost na
RS-232 vodu ne sme spreminjati hitreje kot 3V v mikrosekundi, da bi
omejili radijske motnje, ki jih povzro€ajo ratunalniki. Z uporabo vezja
MAX?232 je zato najvi§ja hitrost na RS-232 vmesniku omejena na [15.2kbps.
Nekateri PC racunalniki vsebujejo RS-232 krmilnike, ki $e bolj dusijo pre-
nos podatkov in ne doseZejo niti te vrednosti.
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besedila z zaslona terminala, kar pa za ra¢unalnike ni najboljSa resi-
I tev, Se posebno ne v slucaju ve¢ vzporednih zvez (multiconnect).

s < 8 -4 Komunikacijo med TNCjem in racunalnikom je najprej poskusal
= Q/ N~ \ izboljSati WASDED s svojim protokolom HOSTMODE. HOSTMODE
=/ . ° |2 5 predvideva, da racunalnik stalno sprasuje TNC, ¢e je kaj prilo zanj
ol o M NS 1 3 in na katerem kanalu. Zveza na RS-232 mora biti zato dosti hitrejSa
L g od radijske zveze, kar pomeni, da je HOSTMODE neuporaben za

RED| ot = < 2 <2 [ | vee hitrosti prenosa.
o I‘_' ” - 3K3 ¢ a Programsko opremo WASDED so sicer kopirali in predelovali
g /b ‘_‘1 EL’Q_{ g Sirom po svetu (pri nas so najbolj znane kopije skupine NordLink),
by T vy ™ W zal pa ni nih¢e odpravil nekaj osnovnih napak, zaradi katerih progra-

g de/be 5 Vil
L + A0V L_"

/3‘ +SY —» A0V

Vee
A

mi na osnovi WASDED vedno vnaSajo napake v sporoCila ter se
pogosto rusijo. Zal imajo iste, nespremenjene napake tudi programi,
ki simulirajo TNC na PC racunalniku (TFPCX, TFKISS in podobni).
Protokol HOSTMODE je zato utonil v pozabo.

Od vseh preizkusenih protokolov je izgleda prezivel le najeno-
stavnejsi protokol KISS, ki si ga je izmislil Phil Karn, KA9Q, in ga

Vmesnik z vezjem
MAX?232 je izdelan na
majhni enostranski ti-
skanini z izmerama
S54mmX44mm, ki je
prikazana na sliki 7.

Tiskanino RS-232
vmesnika nosi kar zen-
ska D25 kotna vticni-
ca, zato niso predvi-
deni dodatni nosilni
vijaki. PripadajoCa raz-
poreditev sestavnih de-
lov je prikazana na sli-
ki 8. D25 vtinica je
povezana tako, da jo
lahko neposredno vtaknemo v D25 vtika¢ na PC racunalniku.

OOOOOOOOOOOO

Slika 7 - Tiskanina MAX232 vmesnika.
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Slika 8 - Razporeditev delov MAX232 vmesnika.

Pri uporabi RS-232 vmesnika ostaneta na kanalu B vezja Z85C30 neiz-
kori§¢ena vhod /DCD in izhod /DTR. Tudi tu je pametno povezati neizko-
ris¢en CMOS vhod na katerikoli izhod ali na maso. Ce uporabimo notranji
izvor takta v vezju Z85C30, potem moramo tudi na kanalu B povezati
TRXC na RTXC. Na RS-232 vmesniku lahko sicer nastavimo poljubno
hitrost tako, da privedemo zunanji takt na vhod RTXC, ki ima 16-kratno
frekvenco Zeljene bitne hitrosti (115.2kbps potrebuje 1.8432MHz).

5. Programska oprema za megabitni TNC

Programska oprema v kakrSnemkoli TNCju mora predvsem omogoiti
¢imzanesljivejsi in hitrej$i prenos do racunalnika ali drugacnega terminala.
Prvi TNCji so zato vsebovali program, ki je omogocal vzpostavljanje pac-
ket-radio zveze z navadnim RS-232 ASCII terminalom. Komunikacija na
RS-232 je bila zato prilagojena neposrednemu tipkanju oziroma Citanju

poimenoval “Keep It Simple Stupid”. KISS preprosto prenasa nepre-
delane AX.25 okvirje tudi po RS-232 vmesniku, s celotnim protokolom
zveze pa se ukvarja racunalnik. KISS je pravzaprav le amaterska inacica
protokola SLIP (Serial Line Internet Protocol) za “pakiranje” in prenos
AX.25 okvirjev po navadnem RS-232 vodu.

Protokol KISS oddaja znake kot 8-bitne bajte na asinhronem zapored-
nem vmesniku. Zacetek in konec okvirja oznaci z znakom FEND ($CO0).
Seveda se znak FEND lahko pojavi tudi znotraj podatkov samega okvirja.
V tem sluaju se FEND zamenja z zaporednjem FESC, TFEND ($DB,
$DC). Posebni znak FESC seveda zahteva tudi zase zamenjavo: $DB v
izvornem okvirju se zamenja z zaporednjem FESC, TFESC ($DB, $DD).
Po definiciji protokol KISS ne uporablja RS-232 kontrolnih vodov (CTS,
RTS ipd).

Okvirjem KISS protokola so na zacetek dodali $e upravni bajt, s ka-
terim se da nastavljati nekatere parametre TNCja kot tudi krmiliti TNC z
vet kanali za radijske postaje po enem samem RS-232 vmesniku. Gornji
Stirje biti upravnega bajta tako omogoCajo izbiro 16 radijskih kanalov v
veckanalnih TNCjih. Spodnji Stirje biti dolo¢ajo podatkovni okvir (0) ali
ukaz (Stevilo razliéno od 0) za radijski kanal, ki ga doloCajo gornji Stirje
biti. Izjema je upravni bajt $FF, ki doloca izstop TNCja iz KISS nadina
delovanja.

Vedina okvirjev pri komunikaciji s KISS protokolom ima zato prvi
(upravni) bajt enak $00, saj imamo le enokanalne TNCje in preko njih v
glavnem prenaamo podatke. Nastavljanje Casovnih parametrov TNCja (tra-
janje glave in repa okvirjev, ppersistance in slottime, preklop simplex/
duplex) in izstop iz KISS nacina delovanja s posebnimi upravnimi bajti so
s¢ v praksi izkazali kot polomija, saj napake na RS-232 ponavadi sprogra-
mirajo TNC v takSen reZim delovanja, da se zveza porusi.

Ceprav predstavlja RS-232 povezavo komaj nekaj metrov Zice med
TNCjem in PC ra¢unalnikom, tudi na tako kratki zvezi pogosto prihaja do
napak. Glavni krivec je PC, bolj to¢no procesor, ki je tudi v sluCaju silnih
megahercov, megabajtov in megakdovekaj e vedno kopija 8-bitnika Intel
8088. 8-bitni mikroprocesorji ponavadi ne poznajo prekinitev z razli¢nimi
prioritetami, kar pomeni, da je odziv na zahteve za prekinitve v vecini
sluCajev hiter, véasih pa zelo zamuja.

V slu¢aju zamude RS-232 vmesnik izgubi nekaj bajtov in nase sporo-
¢ilo je povozeno. PoCasen odziv na prekinitve delno reSujejo RS-232 zapo-
redni vmesniki s FIFO pomikalnimi registri, ki so sposobni shraniti vecje
Stevilo bajtov, preden se njegova pocasnost silni pentium domisli, da ga na
RS-232 mogoce kaj ¢aka. FIFO seveda ne more biti popolna reSitev, saj
nihée ne zagotavlja, kolik§na je lahko najdaljSa zamuda odziva na zahtevo
za prekinitev.

KA9Q se z izgubljenimi podatki na RS-232 ni ukvarjal, saj je KISS
protokol v glavnem uporabljal za TCPIP. TCPIP okvirji imajo v svoji
notranjosti lasten CRC, ki uspe§no javlja napake na RS-232. Nemski radi-
oamaterji so problem napak v KISS okvirjih na RS-232 resili z dodatkom
dveh bajtov kontrolne vsote (CRCja) na koncu okvirja, podobno kot se to
pocne v HDLC okvirjih v radijski AX.25 zvezi.

Programska oprema v TNCju ali PC racunalniku mora seveda ugoto-
viti, za kak3no vrsto KISS okvirja gre: zadnja dva bajta v okvirju sta lahko
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CRC ali pa preprosto podatki v KISS protokolu brez CRCja. KISS s CRC-
jem na koncu so poimenovali SMACK (Stuttgarts Modifiziertes Amatur-
funk-CRC-KISS) in tak$ne okvirje oznaili z upravnim bajtom $80 na za-
¢etku okvirja, saj TNCja z veC kot osmimi prikljucki za radijske postaje ni
videl $e nihce.

SMACK uporablja isti algoritem za racunanje CRCja (CCITT poli-
nomski delitel}) kot navadni AX.25 HDLC okvirji na radijskem kanalu, le
da se delitelj Starta iz stanja samih nicel namesto stanja samih enic. Zacet-
no stanje samih nicel lahko spregleda dolocene vrste napak na RS-232,
zato je skupina FLEXNET popravila algoritem za racunanje CRCja. KISS
okvirji s FLEXNET-CRCjem so oznaceni z upravnim bajtom $20 na zacet-
ku okvirja, saj o mnogokanalnih TNCjih nihée ve¢ ne razmislja.

Zahteve za programsko opremo sodobnega TNCja so torej natanéno
dolocene: TNC mora poznati navaden KISS brez CRCja, protokol SMACK
in KISS s FLEXNET-CRCjem, saj te tri jezike govori vsa razpoloZljiva
programska oprema na PCju. Kriticne parametre TNCja bi bilo verjetno
najbolj pametno enkrat za vselej zape¢i v EPROM, da se izognemo neze-
ljenemu preprogramiranju TNCja zaradi napak na RS-232.

Pri megabitnem TNCju imamo $e dodatne zahteve. Ker je hitrost na
radijski strani za velikostni razred vecja od ozkega grla RS-232 vmesnika,
je v TNCju pametno pregledati okvirje in odstraniti vse, kar ni namenjeno
nasemu klicnemu znaku. Se boljfa reitev bi bilo malo vozlisce, ki bi
skrbelo za ponavljanja tako na radijski strani kot proti PC rafunalniku.

Programska oprema za opisani megabitni TNC je $e v razvoju. Zaen-
krat sem izdelal program za KISS TNC, ki pozna vse tri razlicice: KISS
brez CRCja, SMACK in FLEXNET. V program lahko tudi vstavim sito za
en klicni znak s poljubnim SSIDjem. Parametre TNCja lahko zapedem v
EPROM: na LIUBBS/DSP3MYV so naloZeni izvorniki vseh inaéic programa,

Parametre programa: sito za klicni znak, dolZino glave in repa oddaje,
teénobo (ppersistance) in vrsto KISS protokola, lahko nastavljam tudi z
AX.25 UI (beacon) okvirji, ki jih naslovim na klicni znak “TNC”. TNC mi
v tem slu¢aju prav tako odgovori z Ul (beacon) okvirji, ki mi povejo, kako
je TNC trenutno nastavljen. TakSen nacin komunikacije se je izkazal pre-
prost in zanesljiv, parametre lahko nastavim s katerimkoli programom za
packet-radio.

Trenutna izvedba programa ob resetu vedno prepiSe vse parametre iz
EPROMa, zato baterija v napajalniku Se ni potrebna. V bodoée seveda
naértujem spremembe. Predvsem bi rad vgradil v TNC malo vozlisce, ki bi
skrbelo za ponavljanja na obeh stranch: radijski in RS-232. Mogoce celo
mali SuperVozelj, ki ima megabitno PSK postajo na prvem kanalu in WBFM
postajo na drugem.

Prenos programa SuperVozelj na megabitni TNC sicer zahteva nekaj
predelav, saj hitri prekinitveni podprogrami zahtevajo tri naslovne registre
Ad, A5 in A6 ter dva podatkovna registra D6 in D7 stalno zase. Kljub temu
ostane programiranje MC68HCO00 udobno, saj ostanejo na razpolago Stirje
naslovni in Sest podatkovnih registrov. Na sreco je tudi SuperVozelj napi-
san tako, da registre z visokimi §tevilkami uporablja bolj poredko,

6. Uporaba megabitnega TNCja

Megabitni TNC je nastal predvsem kot Zelja dokazati, da se da s pa-
metjo doseci ve¢ kot s silo. Nerodna strojna oprema, kot so DMA vezja in
drugi ¢udni vmesniki, verjetno sploh ni potrebna za megabitne zveze. Me-
gabitni TNC verjetno tudi nakazuje bodo¢i razvoj packet-radia: stvari lah-
ko naredimo s standardnimi sestavnimi deli, ki jih le preprogramiramo za
naso nalogo.

Sedanji megabitni TNC z golim KISS repetitorjem omogoca hitrost
prenosa Cistih podatkov okoli 25kbit/s ali 3kbyte/s v resni¢nem omreZju in
v prisotnosti mnozice drugih uporabnikov. Vgradnja malega vozliséa v sam
TNC bi to hitrost verjetno podvojila in se tako moéno priblizala prakticni
zmogljivosti SCC-DMA kartice. Nekaj malega bi pridobili tudi z bolj§im
gonilnikom od FLEXNETa, ki ima Casovne konstante nastavljene za 9600bps
radijske zveze.

S stalif¢a uporabnika je megabitni TNC vsekakor potasnejsa regitev
od SCC-DMA kartice, predvsem po zaslugi ozkega grla na 115.2kbps RS-
232 vmesniku. Megabitni TNC je torej zanimiv le v primeru, ko noemo
ali ne moremo (prenosnik) posegati v PC racunalnik. V primeru uporabe
vzporednega vmesnika ali ethernet prikljucka je seveda ratun za TNC ve-

liko ugodnejii in razvoj bo zelo verjetno Sel v tej smeri, saj Cedalje tezje
posegamo v notranjost racunalnikov.

S staliS¢a graditelja in vzdrZevalca packet-radio omrezja ima megabitni
TNC tudi prednosti. Predvsem en sam uporabnik z njim ne more zavzeti
celotne zmogljivosti omreZja in tako zaduSiti drugih uporabnikov. Mega-
bitni TNC tudi omogoca preizkusanje novih protokolov v samem omreZju,
pri tem pa ni treba spreminjali Sirne mnoZice uporabniskih programov, ki
tecejo na PC raCunalnikih,

Megabitni TNC bi koncno omogocil hitreje zveze z zanesljivimi PSK
radijskimi postajami do RMNC/FLEXNET vozli§¢ nasih sosedov, ki so se
do danes otepali megabitnih postaj samo zato, ker RMNC tega ne zmore
krmiliti. RMNC na sreCo razpolaga s hitrim CRC-KISS priklju¢kom
115.2kbps, ki so ga pravzaprav namenili povezavi s PC racunalnikom BBSja
na hribu. RMNC vozlisca so sicer zelo raziirjena v celi Evropi in edina
moZnost, da Evropo prepri¢amo v hitrejSe zveze od ogabnih 9600bps FSK
modemov je ta, da jim ponudimo vmesnike za PSK postaje do priljubljenih
RMNC/FLEXNET vozljev.

Nenazadnje je megabitni TNC uporaben tudi kot preprost digi z malo
porabo energije: okoli 100mA na 12V z opisanim switching napajalnikom
(3) in skramblerjem (5) ali z drugimi besedami Stirikrat manj od najvarc-
nejSega SuperVozlja. Pri napajanju digija s sonénimi paneli se to e kako
pozna, saj lahko z megabitnim TNCjem postavimo digi Ze z enim samim
40W panelom soncnih celic in “diesel” avtomobilsko baterijo.
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50MHz SSB/CW 10W radijska postaja

Aleksander Stare, S57NAN
http://lea.hamradio.si/~s57nan

Vrhunec 11-letne periode sonceve aktivnosti in z njo povezani
dobri pogoji dela na amaterskem frekvencnem pasu S0MHz (6m) so
bili vzpodbuda za konstrukcijo radijske postaje za ta zanimivi frek-
venni obseg. Vgrajena v primerno ohiSje z zunanjimi izmerami
14em x 15¢m x 5,5¢m, z moznostjo SSB in CW nacina dela ter desetimi
watti izhodne moci je primerna tako za delo od doma kot na terenu.

50MHz (6m) SSB/CW radijska postaja je nastala kot nadgradnja 80m
SSB/CW QRP (5W) radijske postaje. Gradnjo slednje v CQ ZRS nisem
predstavil, Zelel pa bi izrabiti to priloZnost za povabilo vseh zainteresiranih
radioamaterjev, da si omenjeni izdelek ogledajo na spletnih straneh na
naslovu http://lea.hamradio.si/~s57nan ali na

preklope moZno izvesti s cenenimi, enostavno dosegljivimi elementi, kot
so diode, upori, kondenzatorji ter signalni tranzistorji, medtem ko so dobri
mesalniki relativno drag sestavni del, Ce jih kupimo Ze gotove.

Izmed ve¢ moznih konceptov SSB radijskih postaj z veckratno izrabo
nastetih komponent sem se odlocil za koncept, kot ga je v 70ih letih v
svojih tranzistorskih KV postajah uporabljal Atlas in je razviden iz bloc-
nega diagrama postaje na sliki 1. Prvi mealnik deluje na sprejemu kot
vhodni meSalnik in na oddaji kot DSB modulator. Sledi medfrekvencno
kristalno sito, atenuator avtomatske regulacije ojaCenja (ta je vkljuCena
samo na sprejemu) ter drugi mesalnik s funkcijo demodulatorja na spreje-
mu oz. heterodinskega meSalnika na oddaji. Za pravilno locitev VF in NF

http://www.qsl.net/s57nan. Tu bodo nasli tako
barvne fotografije gotovega izdelka kot vse na-
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signalov na vhodu v prvi megalnik ter na izhodu
iz drugega meSalnika poskrbita pasivni kretnici,
Pri tako zasnovani radijski postaji je potrebno
medsebojno krizno preklapljati le oba oscilator-
ja (VFO in BFO) ter seveda antenski prikljucek.
Vsi preklopi so izvedeni s polprevodniskimi ele-
menti. Za razliko od 80m razliice, potrebuje
6m radijska postaja 3e dodatni VF sprejemni pre-
dojacevalnik z atenuatorjem na izhodu. Atenua-

oo

—o—
KXY,

§ o 1351
(: “ﬁ‘fﬂ-r%.??? Ifﬁ

31,8 mm

i aﬁ 8Ig

AS99XI

tor krmili avtomatska regulacija ojacenja oz, v

mojem primeru bolj natan¢no regulacija slablje-
nja. Izhodna stopnja oddajnika je zgrajena z 10W
hibridnim modulom.

VFO in BFO

Vezalni nacrt obeh oscilatorjev z diodnim
preklopnim vezjem je prikazan na sliki 2. VFO
je zgrajen okoli tranzistorja T3 in je izveden kot
napetostno krmiljeni vleCeni kristalni oscilator
(VCXO0), katerega izhodni signal je potem spe-
ljan skozi pasovno prepustno sito. S sitom sem
iz celotnega spektra izhodnega signala oscila- ]

186, 7 mm

torja izsejal drugo harmonsko komponento (os-
cilator obenem deluje kot frekvencni dvojilnik).
Sito je izvedeno s tremi nihajnimi krogi, da éim-
bolj zadusi Cetrti harmonik. Slednji bi ne dovolj
zaduden lahko povzrodil sprejem signalov iz
UKV radiodifuznega obmocja, kjer je mocnih
oddajnikov vedno na pretek (npr. 4 x 22,IMHz
+ 6MHz = 94 4MHz). VCXO ima dva kvar¢na

kristala vezana paralelno. Tak$na vezava omo-
goa, da se oscilator lepSe vlete prek Zelenega
frekvenénega obmodcja, potrebna je tudi dosti

Slika 7 - Tiskano vezje za VCXO, BFO ter diodno preklopno matriko.

manjSa induktivnost serijskega navitja. Za na-
stavitev frekvence sluzi dvojna varikap dioda,
krmiljena z desetobratnim potenciometrom P1,

BFO je zgrajen z J-FET tranzistorjem T1, izhod je impedanéno prila-
gojen na S0ohm s pomodjo emiterskega sledilnika (T2). Za preklapljanje
izhodov obeh oscilatorjev sem uporabil Stiri PIN diode BA592. Njihovo
delovanje krmilita cenena signalna MOSFET tranzistorja T5 in T6 v stikal-
ni vezavi.

VEOju sem dodal 3e locilno vezje frekvencmetra za prikaz delovne
frekvence radijske postaje. MoZno je uporabiti katerikoli frekvencmeter, le
da zna izmerjeno frekvenco pomnoZili z dva (pravilno izbrana Casovna
baza) in ji priSteti vrednost medfrekvence (offset).

Odvisno od frekvencnega podrocja, ki naj ga radijska postaja pokriva,
je za VCXO, BFO ter medfrekvencno kristalno sito mozno uporabiti raz-
licne kombinacije kvar¢nih kristalov (glej tabelo 1).

Kristal VCXO | Delovno obmoéje VCXO | Medfrekvenca | Pokrivanje 6m obsega

/MHz /MHz /MHz /MHz

2,118 22,000 ... 22,120 6,000 50,000 ... 50,240
(44000 ... 44.240) o

22,198 22,075 ... 22,200 6,000 50,150 ... 50,400
(44150 ... 44,400)

22,198 22072 ... 22,200 0,144 50,000 ... 50,255

(44,144 .. 44 400)

Tabela 1 - Mozne kombinacije kvarcnih kristalov VCXO in medfrekvence

S pomocjo navitja L1 sc da nastaviti oZje obmocje frekvenénega po-
krivanja od prikazanega v tabeli, kar pozitivno prispeva k frekvenéni sta-
bilnosti VFO. Ta resnici na ljubo ni ravno najbolj$a predvsem zaradi tem-
peraturne odvisnosti navitja L1, varikap diode DI in kondenzatorjev C8 in

€O,

VCXO, BFO ter diodno preklopno matriko sem zdruzil na enem tiska-
nem vezju velikosti 107mm x 32mm (slika 7). Iz razloga varfevanja s
prostorom in hitrej§e montaZe je vefina uporabljenih elementov SMD. Ti-
skanino sem prispajkal v medeninasto ohiSje. Prikljucke za napajanje, 10-
obratni potenciometer za nastavitev frekvence ter preklop TX/RX sem iz-
vedel preko skoznih kondenzatorjev InF.

Osnovni SSB/CW modul

Kot sem omenil na zacetku prispevka, sem za osnovo vzel 7e preizku-
Seni SSB/CW modul svoje 80m radijske postaje. Predelal sem ga le toliko,
da sem mu na isto tiskanino dodal 2W avdio ojadevalnik ter predvidel na
tiskanini prostor za razsiritev atenuatorja avtomatske regulacije ojafenja
(dve PIN diode namesto ene). Vse ostalo je ostalo nespremenjeno, e od-
mislim, da je v novi izvedbi tiskanina zaradi 7e omenjenih razlogov nacr-
tovana za uporabo pretezno SMD komponent. Tiskanina SSB/CW modula
meri 107mm x 91mm (slika 8.a/b). Modul je ob drugaénem navijanju tuljav
in pravilni izbiri kondenzatorjev nihajnih krogov moZno uporabiti tudi za
katero od KV frekven¢nih obmocij in je v bistvu Ze celotna SSB/CW KV
radijska postaja s 100mW izhodne modi (QRPP). Za resno delo mu manj-
kata samo Se ustrezna mocnostna izhodna stopnja in antenski preklopnik,

Vezalni nafrt SSB/CW sklopa je prikazan na sliki 3 (VF in MF del)
in sliki 4 (NF del). Srce sklopa tvorita sedaj Ze dobro znana visokonivojska
meSalnika AD831 (23dBm IP3) proizvajalca Analog Devices. Med megal-
nikoma se nahaja medfrekvencno kristalno sito s 6 kvar¢nimi kristali. Na
izhodu sita je atenuator avtomatske regulacije ojacenja (slabljenja) spre-
jemnika s PIN diodo. Vezje za krmiljenje avtomatske regulacije je enako
vezju, uporabljenemu v 30m QRP CW radijski postaji (CQ ZRS, 2/99), le
da ima tokrat dva loena tokovna izhoda, in sicer za lofeno krmiljenje
slabljenja MF stopnje in VF predojacevalnika,

Pozoren bralec bo takoj opazil, da sem CW generator izvedel tako, kot
se to “nc sme”. CW signal generiram s pomocjo 1kHz harmonskega sig-
nala, pripeljanega na NF vhod SSB modulatorja. Metoda ni idealna, je pa
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njeni obe tipki ima CW nacin prioriteto (izkljuci
KCON3  KON5 KON7 mikIOfon).
(RX Inp.) 12V cBa  (Speaker) Wahteyal e -

jevalna stopnja izhodnega mocnostnega
o o E = @ @ ojacevalnika oddajnika je zgrajena okoli tranzistor-
ja T3 (2N2219) in je zmoZna zagotoviti med 50m-

520 bs 40 0000 Win 100mW VF moti.
000 ic4 Ic7 Kot Ze omenjeno je na tiskanini predviden pro-
o o 0000 stor za izpopolnjeno izvedbo atenuatorja avtomat-
000 ske regulacije ojacenja z dvema PIN diodama (za-
Q OLL:O O o3 o 8 0 385888 poredna + vzporedna vezava PIN diod). Na ta nacin
.lE]@. 00 }—oo—{ LA }—o c27 UDUE}DD a O O je mozno z dodatkom ene diode, enega kondenza-
c12[] lq: XF8 EKﬂ & ¢ OLS o Y torja in treh uporov $e dodatno povecati dinamicno
E obmocje regulacije ojacanja (slabljenja). Na vezal-
(Bl ; DA% DD‘ I nem nalrtu je vrisan atenuator v preprostejsi razli-

g[%] L = OL?BO ¢ici z eno PIN diodo.
CBS 7D1 KDNZ
o 2 E@E.I o l°J 03, 00 C32 ll[ﬂll VF predojacevalnik sprejemnikea

°§{ to O:D g o D [] Ojaenje sprejemne verige ter Sumno Stevilo
o meSalnikov (10dB pri f= 50MHz) SSB/CW modula
g BE E Eag DEQ ™ 3 B E:IE BE E @ dajejo dovolj obéul%ivosti za sprejem KV frekvenc-
R4d @ o 9™ Ed [Ire2 nih obmocij od 160m do 20m, na 6m pa doseZena
CT,:Z cd WEE GR % DDD ELU’LUJC; @ BE [Irea obCutljivost ve¢ ne zadosca. Zato sem za sprejem
C“ 'Cﬁﬁlul e rz3 - c,f”cto. signalov iz 6m obsega dodal VF predojacevalnik z
m Q0 . - o I@Il DD MOS-FET tranzistorjem BF981 (vezalni nacrt - sli-
@ . ﬂ 8z F ka 5). PredojaCevalnik ima okoli 20dB ojacenja,
o (oY) m B O mUDDD [eYe}[eYe) 8 o potrebna vhodna selektivnost je zagotovljena z ni-
KONS ce2 cse hajnim krogom z zra¢no navito tuljavo iz posrebre-
(it frimed FTT KEY ne Zice in trimer kondenzatorjem ¢imboljse kvalite-
Slika 8.b - Tiskano vezje SSB/CW modula (razpored elementov). te. Dobra selektivnost vhodnega kroga je nujna, da
se sprejemnik dovolj zaiCiti pred vpadanjem moc-

preprosta, in e se ne pretirava z jakostjo NF vzbujanja, je CW signal na
izhodu oddajnika zadovoljivo Cist. V. CW nacinu dela je mikrofonski vhod
izklju¢en. Modul nima posebnega preklopnika za preklop med CW in SSB
na¢inom dela. Ko stisnemo mikrofonsko tipko, delamo v SSB nacinu, pri-
tisnjena CW tipka avtomatsko vkljuci CW nacin dela. Ce sta hkrati pritis-

nih signalov iz RTV difuznih obsegov v sprejem-
nik in posledi¢no generiranjem intermodulacijskih produktov. Na izhodu iz
predojaCevalnika je PIN dioda (D1), ki sluzi kot spremenljivi atenuator
avtomatske regulacije ojacenja. Upora RS in R6, vezana paralelno s PINko
zagotavljata, da prime regulacija v VF stopnji kasneje kot regulacija v MF
stopnji. Hkrati je atenuator izrabljen tudi za dodatno duSenje preostalega

Slika 3

- VF in MF del SSB/CW modula.
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Slika 5 - Sprejemni VF predojacevalnik.

Na vhodu v modul je na vezal-
B - nem naértu vrisan uporovni PI ate-
100k nuator, V fazi preizkusanja sem ga

" iz previdnosti nastavil na slablje-

3

B ek 1w nje 6dB ter kasneje odstranil. Mo-

DS

PTT dul mi sedaj daje pri 70mW vzbu-

janju izhodno mo¢ ca. I5Wpep
o REE {vrhovi ovojnice SSB signala), CW

Tz T vzbujanje pa imam s potenciome-
trom TP2 (slika 4) nastavljeno ta-

L1: B,5 ovojev, fi=Bmm, I=12mm, d=8,8mm posrebrena Cu zica k07 dﬂ dOSE’SiCH} thOdﬂO moc IOW

* Neasid 18v1, 18mm x 18mm, Al=3nH

Sam modul je pri dovolj velikem
vzbujanju po podatkih proizvajalca

sposoben dati prek 20W izhodne

signala, ki ga na oddaji iz antenskega preklopnika RX/TX dobimo na vhod
sprejemnika. Predojadevalnik je zgrajen kot locen modul na tiskanini veli-
kosti 61mm x 34mm (slika 9). Tudi tu je ve¢ina vgrajenih elementov SMD.

10W izhodna stopnija
oddajnika

modi, vendar je v teh istih podat-

kih deklariran za nazivno delovno
mot 10W, zato z vzbujanjem nisem pretiraval. S tem sem ostal na varni
strani, modul pa lepo in stabilno deluje s poljubno anteno na antenskem
prikljuéku (KV antena, odprte sponke, nezakljucen koaksialni kabel na-
klju¢ne dolZine...).

Za izhodno stopnjo oddajnika sem
uporabil Mitsubishijev hibridni modul
M57735 (slika 6). Tako izdelana izhodna
stopnja ni ravno optimalna s staliSca izko-
ristka in linearnosti, zato pa skrajno pre-
prosta za uporabo. Hibrid sem vgradil na
tiskano vezje narejeno ro¢no (unikatno) z
rezanjem povezav na gornji plasti. Spod-
nja plast je uporabljena kot masa. Vsi pri-
klju¢i elementov, vezani na maso, so pris-
pajkani z obeh strani tiskanine.

Ker nisem 7elel neprijetnih presene-
¢enj, sem vse tri prikljucke, prek katerih
M57735 dobi napajalno napetost, blokiral
morda bolj kot bi bilo potrebno. Hibridni
modul ima namre¢ dobrih 20dB ojacenja.

KON1@

R25

Slika 6 - Izhodna stopnja oddajnika.
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TV — Gornja atran

nes strah pred navijanjem tuljav odvec, saj je
tako v Ljubljani pri zastopnikih kot z naroca-
njem iz tujine vsakemu povpre¢nemu radioama-
terju omogoceno priti do tuljavnikov in feritnih
jeder z dobro definiranimi lastnostmi in dovolj
majhnimi odstopanji, da je navijanje ponovlji-
vo. Glede dusilk pa sploh ni tezav, ker jih je
mozno kupiti Ze gotove v trgovinah.

Z izjemo treh zracnih navitij in navitja L1
VCO so vsa navitja navita na tuljavnikih z vrt-
ljivim feritnim jedrom in oklopom s tlorisom
10mm x 10mm (Neosid 10V1). Taksna jedra je
mogoce dobiti pri Biirklinu. V1 je oznaka ma-
teriala feritnega jedra za frekvencéno podrocje
50 do 200MHz, jedro ima A, faktor priblizno
3nH za en ovoj.

Navitje L1 VCXO sem navil na tuljavniku
premera Smm, kupljenem pri Conradu. Proizva-
jalec v katalogu ni naveden, jedro pa je grajeno
za frekvence okoli 15MHz in ima A, vrednost
priblizno SnH za en ovoj.

Stevilo navojev, ki jih je potrebno naviti ter
pri zra¢nih navitjih tudi premer in dolZino na-

vitja je mo¢ razbrati iz vezalnih nalrtov.
Dusilke z oznako VK200 so navite na 6-
cevnih jedrih. Ce obstaja moznost izbire med

wwz'es

razli¢nimi jedri z barvnimi oznakami, je smisel-
no izbrati tiste z rjavo pikico. Dusilke induktiv-
nosti 47mikroH in 100mikroH izgledajo na zu-
naj podobno kot 1/4 W upori. Dobijo se v
razli¢no velikih ohisjih, bolje je uporabiti vecje
kot manjSe, v vsakem primeru pa morajo biti
dusilke vrednosti 47mikroH grajene za tokove
vsaj 250mA in dusilke 100mikroH za tokove
ysaj 150mA. DuSilke 33mH in 100mH so tipa
TOKO 10RB, navite in zalite v feritne loncke
premera 10,Smm in viine [4mm.

Vgradnja v ohisje

Celotno radijsko postajo sem vgradil v ohiSje
velikosti 14cm x 15¢m x 5,5cm. Ohije sem iz-
delal v dveh nadstropjih s sredinsko pregrado,
podobno kot so zgrajena ohi§ja S53MV mikro-
valovnih radijskih postajah z nicelno medfrek-
venco, za katere ne dvomim, da jih pozna vsak
aktivni S5 radioamater. V spodnjem nadstropju
sta nameSceni tiskanina z obema oscilatorjema
in tiskanina SSB/CW modula, zgoraj pa VF pre-
dojacevalnik sprejemnika in 10W izhodna stop-
nja oddajnika.

V gornjem nadstropju je na razpolago Se
dovolj prostora za vgradnjo frekvencmetra, npr.

106,7mm

takega, kot je bil objavljen v okviru prispevka o

Slika 8.a - Tiskano vezje SSB/CW modula.

gradnji 30m CW QRP radijske postaje (CQ ZRS,
3/99). Slednjega je potrebno le rahlo predelati,

Navitja

Opisana radijska postaja vsebuje precejSnje Stevilo razlicnih navitij.
Pravilna izdelava le-teh je Zal nujno potrebna, Ce naj postaja deluja tako,
kot se od nje pricakuje. Opazil sem, da ima velik del radioamaterjev do
navijanja tuljav in duilk nekaksen odpor. Ta verjetno izvira iz preteklosti,
ko smo radioamaterji tuljavnike in feritna jedra za svoje naprave pobirali
iz odsluZenih radijskih in TV aparatov. Ker o tako pridobljenih jedrih ni-
smo vedeli prav veliko, o primernih merilnih napravah, s katerimi bi se o
jedru dalo karkoli izvedeti, pa z izjemo DIP metra vecina nas ni niti sanja-
la, so bili rezultati navijanja tuljav pogosto destruktivni. Vendar pa je da-

da pravilno prikazuje delovno frekvenco radij-
ske postaje (zamenjava 4MHz kvarcnega krista-
la z 2MHz ali popravek programa). Zal frekvencmetra v svoj primerek
radijske postaje $¢ nisem vgradil. TeZava je v dobavljivosti integriranega
vezja gonilnika prikazov, uporabljencga v frekvencmetru (MC14499, izve-
denka v ohigju DIL18). Proizvajalec je vezje pred kratkim prenehal dobav-
ljati trZi§¢u, kar so “zavohali” tudi v obeh ljubljanskih trgovinah, kjer ima-
jo to integrirano vezje na zalogi, ter mu v marcu 2000 dvignili ceno s
priblizno 600 SIT na vrtoglavih 3700 SIT za kos. Frekvencmeter zato sedaj
Se Caka na predelavo tiskanine, ki bo omogocala vgradnjo enakega integri-
ranega vezja v SMD ohi§ju (SOW20). V tej razlicici je vezje Se vedno v
proizvodnji in naprodaj za normalno ceno.
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Slika 9 - Tiskano vezje sprejemnega predojacevalnika.

Za konec

Zavedam se, da je opisana radijska postaja dokaj kompleksna naprava.
Morda celo bolj, kot bi bilo potrebno. Delno je razlog temu postopna mo-
dularna gradnja oz. vgradnja Ze obstojecih modulov. Z zdruZitvijo vezij za
preklop napajalne napetosti RX/TX posameznih sklopov bi bilo vezje sicer
mozno nekoliko poenostaviti, vendar znatnega prihranka tako pri ceni kot
pri Casu na ta racun verjetno ne bi dosegel.

Zaradi kompleksnosti gradnje tudi ne pricakujem, da bi vecje Stevilo
radioamaterjev gradilo opisano radijsko postajo. Tako sem se v prispevku
omejil zgolj na grobi opis vezij, medtem ko sem podrobnejse napotke za
gradnjo namenoma izpustil. Tudi fotografije so le za predstavitev izgleda
postaje/ohisja z namestitvijo tiskanin. Zainteresiran bralec si ve¢ fotografij
izdelane radijske postaje, posnetih z digitalnim fotografskim aparatom, lah-
ko ogleda na spletnih straneh na naslovu http://lea.hamradio.si/~s57nan
oz. http://www.gsl.net/s57nan (zrcalne strani). Pricujoci prispevek je tako
predvsem informativne narave, vsakemu, ki bi radijsko postajo Zelel zgra-
diti, pa sem pripravljen priskoCiti na pomoc¢ s potrebnimi informacijami
glede nabave materiala, sestavljanja in uglaSevanja posameznih sklopov.
Resen kandidat za gradnjo si radijsko postajo za krajsi cas lahko izposodi
na testiranje, da sam ugotovi, ali je izdelek res to, kar od njega pricakuje.
To je hkrati potrebno tudi iz razloga, da se seznani z nacinom vgradnje v
ohi§je in nekaterimi konstrukcijskimi detajli.

Za vse nadaljne informacije oz. za dogovor o izposoji postaje v testne
namene sem dosegljiv na telefonski Stevilki 01/5072 332 (po 17. uri) ali
preko elektronske poSte na naslovu aleksander.stare@siol.net.

50MHz SSB/CW radijska postaja (spodnji del - tiskanina z obema
oscilatorjema in tiskanina SSB/CW modula).

SOMHz SSB/CW radijska postaja (zgornji del - VF predojacevalnik

sprejemnika in 10W izhodna stopnja oddajnika).

5S0MHz SSB/CW radijska postaja v ohisju z zunanjimi izmerami
1dem x I5cm x 3,5¢m.
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Ureja: Mijo Kovaéevié, $51KQ, Cesta talcev 2/A, 3212 Vojnik, Telefon doma: 063 781-2210

VISW-2 Avdio/video preklopnik (2)

Mijo Kovacevié, S51KQ

Uvodna beseda

Preklapljanje nekaj MHz Sirokih analognih video signalov je v primer-
javi s preklopi avdio signalov (do 20KHz) zahtevnejSe opravilo. Preprost
rodni - mehanski preklopnik ali nekaj relejev so za amatersko uporabo tej
nalogi kos. Ker pa na§im potrebam hisni mini video preklopniki z dvema
vhodoma ne zado3¢ajo, si bomo ustrezno avdio/video preklopno vezje z
ve¢ vhodi in izhodi izdelali sami.

Projekt se imenuje VISW-2 in je izboljSana razlicica video preklopnika
objavljenega v CQ ZRS, §t. 5/1996. Avdio/Video preklopno polje (slika 1)
je velikosti 8 x 4, kar pomeni, da ima VISW-2 preklopnik osem AV vho-
dov, katere je moC povezati
na §tiri AV izhode. Vsak

no — 4 L 4 vhod je lahko istoasno po-
N1 1 - vezan na enega ali ve€ izho-
N2 e dov; to je prikazano na sliki
N3 ot Sl P s 1, kjer je prvi vhod IN-0 po-
na U Sl B vezan na izhoda OUT-1 in
N5 i SR L ) OUT-3. V praksi nam to
b LR omogo€i gledanje in snema-
i e i L B nje video signala istodasno in
e brez pretikanj kablov. Pri
VISW pravilih usmerjanja AV sig-
8x4

nalov v AV preklopnem
polju obstajajo tudi prepove-
dana stanja. Taksno nedovo-
ljeno stanje bi bilo, ¢e bi
poizkufali povezati dva ali ve¢ AV vhodov na en in isti izhod. S tem bi
kratko sklenili izhode vhodnih AV naprav in bi lahko povzrocili njihovo
unicenje. Ker bo VISW-2 preklopnik upravljal mikro-procesorski krmilnik,
bodo vsa prepovedana stanja avtomatsko izloCena.

Opisani preklopnik pa ne bo preklapljal le video signala, temve¢ tudi
oba tonska kanala (Audio-L, Audio-R). Zato je v resnici potrebno izdelati
trojno preklopno polje dimenzij 8 x 4. Vezje preklopnika (slika 2) je rea-
lizirano z univerzalnimi Sirokopropustnimi preklopniki Philips TDA8540.
Uporabljeno je Sest integriranih vezij, katerim so s pomocjo S0, S1 in S2
vhodov dodeljeni razliéni naslovi na 12C vodilu. Skupno imamo lahko na
enem vodilu najve¢ sedem taksnih vezij, kajti logi¢no stanje “111” je re-
zervirano za tako imenovano ro¢no - mehansko upravljanje s TDA8540
vezjem. Na vsakem AV

QUG OUr1 Outl2 OUR3

Slika 1 - AV polje preklopnika.

nadimo izhodni nivo video signala z vhodnim. Avdio izhodi imajo izbrane
fiksne - priblizne vrednosti elementov (upori 6K8), katere lahko po potrebi
zamenjamo z drugaénimi vrednostmi. Vsa I2C vodila posameznih Cipov so
povezana med sabo. Povezava do procesorskega krmilnika pa gre preko
dveh zas¢itnih uporov 100E. Preklopna vezja delujejo na napetosti +3V,
zato je na tiskanini name$¢en napetostni regulator 7808 (hlajen!), s pripa-
dajo¢ima blok kondenzatorjema in za§¢itno diodo na njegovem vhodu.

Gradnja krmilnika

Tiskano vezje krmilnika (sliki 3 in 4) je enostransko, dimenzij 142 x
61 mm. Vsi uporabljeni upori in navadni kondenzatorji so v SMD izvedbi
(elementi za povr§insko montaZo brez prikljuénih Zic), ki so na vezje spaj-
kani od spodaj. Ker je vezje enostransko, se ni bilo mo¢ izogniti mostic-
kom, katere prispajkamo pred namestitvijo podnoZzij za TDA8540 integri-
rana vezja.

Sama gradnja VISW-2 vezja ni zahtevna. Kot obicajno si pred pricet-
kom gradnje pripravimo ves potreben material. Vsi elementi morajo imeti
nazivne vrednosti in naj bodo novi. O¢is¢eno in preverjeno vezje polaki-
ramo s Flux-om ali SK10 sprejem za spajkanje in poc¢akamo, da se nanos
posusi. Spajkanje pri€nemo z najniZjimi in najmanj$imi SMD elementi.
Vedno jih obradamo tako, da so napisi na njih &itljivi iz iste smeri. Sledi
spajkanje mosti¢kov na gornji strani, podnoZij in elektrolitskih kondenza-
torjev. Za priklope AV koaksijalnih kablov, napajalno in I2C vti¢nico upo-
rabimo enoredne (SIL) letvice. Prikljucnih Zic ne spajkamo direktno nanje,
pa¢ pa v enake kose, ki bodo sluZili kot vtiéi. Sledi $e spajkanje Zi¢nih
mostickov med tockami A-A pod vezjem.

Preizkus krmilnika in vgradnja

Po koncanem spajkanju vezje pazljivo ocistimo in za§¢itimo, ter posu-
$eno in zaiCiteno priklju¢imo na 12V napajanje preko ampermetra. Tok, ki
sme stei, naj ne bo vi§ji od 180mA s priklju¢enim VISW-C krmilnikom,
oziroma ne visji od 170mA za samostojno VISW-2 preklopno vezje. Pra-
vilno sestavljeno vezje bo delovalo »od prve«.

Vsa vezja preklopnika vgradimo v ustrezno kovinsko ohisje. Priporo-
¢am uporabo 19" ohigja, saj je bil projekt izdelan prav zanj. Tiskanini
krmilnika sta pritrjeni na dno ohigja s pomocjo Al blok nosilcev prikazanih
na sliki 5. Te nosilce izdelamo iz Al traku debeline 8mm. Za krmilnik
potrebujemo 5 kock. V vsako kocko izvrtamo §tiri luknje s premerom 2. 4mm,

vhodu sta nameScena po
en kondenzator in upor.
Prvi je namenjen galvan-
ski loCitvi, upor pa je za
impendancno prilagoditev
in zakljucek veje. Vred-
nosti elementov so razum-
ljivo razlicne, glede na
video oziroma avdio vho-
de. Izhodi so v vsakem
polju (polje tvorita dve

S
©
~
®
]
®
S
~
a
~
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vezji TDASS540) sprogra-
mirani v visokoimpen-
dancne izhode in ustrez-
no povezani med sabo.
Video izhodi imajo za
razliko od avdio izhodov

dodatne mini trimer upo- Slika 3 - Tiskanina preklopnika.

re, s pomocjo katerih ize-
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Slika 2 - Elektricna shema AV preklopnika.

37 mm

2.4 mm
10 mm deep

Slika 5 - Al blok nosilec krmilnika.

do globine priblizno 10mm, ter vanje vreZemo M3 navoj.
Kocko prikazano na sliki 5 obrnemo na glavo. Skozi prednji
luknji in dva dodatna okrogla distan¢nika (med tiskanino in
Al kocko) jo privijemo na tiskanino krmilnika. Spodnji luk-
nji pa bosta sluzili za uCvrstitev na dno ohisja.

Vezja so v 19" ohi§ju razporejena tako, kot prikazuje
slika 6. Na zadnji strani ohi$ja namestimo vse vticnice. Za
avdio signale lahko uporabimo “chinch” vti¢nice v blokih (2
para v enem), za video signale pa uporabimo BNC vticnice.
Kljub zelo Sirokem ohi§ju moramo vtiCnice razporediti smi-
selno, da jih vse razvrstimo na zadnjo stran. Tudi na napa-
janje ne smemo pozabiti, $e posebej Ce vgradimo 220/12
usmernik v isto ohi§je in uporabimo velike racunalniske 220V
ticnice.

Vse AV povezave izvedemo z NF koaksialnimi kabli.
Za 12C vodilo ugorabimo trizilni ploscati kabel, prav tako za
12V povezave. Ce bo v istem ohisju tudi 220/12 usmernik,
poskrbimo za pravilno ozemljitev ter fizicno loCitev omreZ-
nega dela in kablovja od ostale napeljave in vezij.

Uporaba VISW-2

Po priklopu na napajanje se bo na LED prikazovalniku
priZgala ena ali dve svetlei vrstici, ki se bosta trenutek za
tem zapeljali navzgor. Za vklopnim pozdravom se bo izpisa-
lo trenutno postavljeno stanje VISW preklopnika. Po prvem
vklopu bodo na prikazovalniku rahlo brlele vse LED diode.
Kar je razumljivo, saj EEPROM procesorja $e ni popisan s
pravilnimi podatki. Vezje inicializiramo tako, da pritisnemo
tipko CLR, jo izpustimo, ter za tem Se tipko MW. Prikazo-
valnik bo ugasnjen, VISW-2 pa je sedaj pripravljen za prvo
postavitev stanj AV preklopnika.

Dolocen vhod povezemo na izhod zelo preprosto. Naj-
prej pritisnemo tipko vhoda (Mode LED bo pricela utripati)
ter nato izberemo Zeleni izhod s pritiskom na tipko izhoda.
Trenutek za tem se bo vzpostavilo zahtevano stanje, kar bo
kasneje razvidno tudi na prikazovalniku. Ce Zelimo isti vhod
istoCasno povezati $e na drug izhod, ponovimo gornji posto-
pek, le da tokrat izberemo drugi izhod. Vsi preklopi, ki jih
na ta nadin visimo, se izvajajo v RAMu - delovnem spominu
procesorja. Da bo trenutno postavljena stanja naprava posta-

-vila tudi ob naslednjem vklopu, je to potrebno zapisati v njen

EEPROM spomin. To storimo s pritiskom na tipko MW.
Vsa postavljena stanja lahko v trenutku briSemo s priti-
skom na tipko CLR. Se vedno pa bomo imeli v EEPROM
spominu ohranjeno stanje zapisano s tipko MW. Le-to lahko
prikli€emo kadarkoli s tipko MR. Brisati smemo tudi dolo-
&eno horizontalno ali vertikalno vejo v polju preklopnika. To
storimo tako, da izberemo Zeleni vhod (horizontalna veja) ali
izhod (vertikalna veja) in pritisnemo tipko CLR. V primeru,
da smo si premislili, lahko po prvem koraku (Mode LED
utripa) ukaz prekli¢emo s pritiskom na tipko ROLL. Ista
tipka pa bo v normalnem rezimu sproZila neskonno zanko
izmenjave vseh postavljenih stanj v polju preklopnika.
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Slika 4 - Razpored elementov na tiskanini preklopnika.

mono rezim.

Zakljucek

In sicer v korakih po ena navzdol in v Casu trajanja okrog 20 sekund za
posamezen korak. Mode LED bo pri tem trajno gorela. Naslednji pritisk na
to tipko pa bo ROLL funkcijo ustavil.

Ker je na vezju krmilnika piezzo element, bodo pritiske na tipkovnici
spremljali piski. V primeru, da VISW modula nismo prikljucili, bo krmil-
nik to zaznal in bo na napako opozarjal z ve¢ zaporednimi piski. Prav tako
v primeru, ¢e bi na VISW tiskanini manjkalo katero izmed TDA8540 vezij,
ali pa bi bilo uniCeno. Krmilnik, kot je Ze obi¢ajno za mikroprocesorske
projekte, skriva tudi nekaj servisnih funkeij. V primeru uporabe stare iz-
vedbe mono VISW tiskanine, le-to instaliramo na sistem z vklopnim uka-

V gradnjo opisanega
AV preklopnika bo potrebno vloZiti nekaj truda, le-ta pa bo ob njegovi
uporabi kmalu pozabljen. VISW preklopnik nam bo omogotil preklope
razli¢nih AV naprav na razli¢ne ciljne naprave, kot so: monitorji, oddajni-
ki, video rekorderji in ostalo. In s tem naredil konec neprijetnemu in ved-
nemu pretikanju AV kablov. VISW bo uporaben na terenu (12V), doma pri
AV komponentah, kot tudi v delavnici pri testiranju novih video naprav.
Preklopno polje 8x4 je za hi§no uporabo zaenkrat verjetno dovolj. Za bo-
doge - nove ATV repetitorske sisteme pa bo potrebno izdelati vecje pre-
klopno polje, saj dimenzija VISW-2 polja Ze dolgo ne zado§¢a ved potre-
bam na ATV repetitorju.

. 341.8 mm
1623mm N
98.3 mm
- B0 — oo 130 mm & _6omm %
¥ ¥
) © fomm 1 ] form TO
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Slika 6 - Vgradnja v ohije.
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Sateliti

Urejo: Matjaz Vidmar, S$53MV, Sergeja Masere 21, 5000 Nova Gorica, Telefon doma: 065 26-717

STANJE AMATERSKIH IN DRUGIH SATELITOV - JULLJ 2000

Matjaz Vidmar, S53MV

Ta mesec spet objavljam pregled zivih in manj Zivih amaterskih
satelitov s frekvencami in nadini dela. Seveda v pricakovanju izstreli-
tve novega AMSAT-P3D, ki se nam (tokrat izgleda zares) obeta letos-
njo jesen.

AO-10 (AMSAT-OSCAR 10 ali P3B) obcasno $e vedno dela “B”
linearni (SSB, CW) pretvornik z vhodom 435.025-435.175MHz, izhodom
145.825-145.975MHz in nemoduliranim svetilnikom na 145.810MHz.

UO-11 (UoSAT-OSCAR 11 ali UoSAT-2) Se oddaja ASCII telemetri-
jo na 145.825MHz ter CW svetilnik na 2401.5MHz, ob¢asno je vkljuCena
tudi telemetrija na 435.025MHz namesto 2m oddajnika.

FO-20 (FUJI-OSCAR 20 ali JAS-1B) dela stalno v nacinu JA kot
linearni pretvornik (SSB, CW) z vhodom 145.900-146.000MHz in izho-
dom 435,800-435.900MHz.

RS-12/13 dela RS-13 v nacinu KA (linearni pretvornik SSB, CW) z
vhodoma 21.260-21.300MHz in 145.960-146.000MHz ter izhodom 29.460-
29.500MHz. Svetilnik 29.458MHz, CW robot 29.504MHz.

UO-14 (UoSAT-OSCAR 14 ali UoSAT-3) dela kot govorni FM repe-
titor z vhodom 145.975MHz in izhodom 435.070MHz.

AO-16 (AMSAT-OSCAR 16 ali PACSAT) obcasno dela kot 1200
packet digi ali BBS z vhodi 145.900/.920/.940/.960MHz in izhodom na
437.025MHz. Svetilnik na 2401.1MHz je ponavadi izkljucen.

LO-19 (LUSAT-OSCAR 19 ali LUSAT) obgasno dela kot 1200 pac-
ket digi ali BBS z vhodi 145.840/.860/.880/.900MHz in izhodom na
437.150MHz. Ima tudi CW svetilnik na 437.125MHz.

U0-22 (UoSAT-OSCAR 22 ali UoSAT-5) dela kot 9600 packet BBS
z vhodom na 145.900MHz in izhodom na 435.120MHz.

KO0-23 (KITSAT-OSCAR 23 ali KITSAT-A) ob¢asno dela kot 9600
packet BBS z vhodom na 145.850MHz in izhodom na 435.175MHz.

KO-25 (KITSAT-OSCAR 25 ali KITSAT-B) dela kot 9600 packet
BBS z vhodom na 145.980MHz in izhodom na 436.500MHz.

10-26 (ITAMSAT-OSCAR 26 ali ITAMSAT-A) dela kot 1200 pac-
ket digi z vhodi 145.875/.900/.925/.950 in izhodom 435.822MHz. Podobno

Keplerjevi elementi za amatcerske in druge zanimive satelite
8/7/2000
NAME EPOCH INCL RAAN ECCY ARGP MA MM DECY REVN
AO-10 00195.%3723 26.83 321.50 .60l 67.76 343.78 2.058699-7.08B~7 10050
Uo-11 00199.56393 97.98 162.11 0011 12.9¢ 347.24 14.722795 4.7B=8 878731
FO-20 0a198.85087 99.05 383.70 0540 348,17 10,70 12.832754 2.5B-7 48208
RS-12/13 00198.93174 82.92 163.70 .0030 44.89 315.46 13.742066 3.3E-6 47376
AO-16 00198.72355 98.44 271,30 0012 129,35 230,87 14.305408 7.1B-6 B4d7ll
LO-19 00198.70235 98.46 274.57 0012 130.19 Z30.04 14.,.307758 8.38=6 54719
uo-14 00198.74414 98.40 264.75 .0011 125.92 234.30 14.304666 6.4E-6 54709
Uo-22 gplo8.685714 98.15 224.61 .0008 107.40 252.80 14.377500 3.1E-6 AT215
KO-23 00198.93913 66.08 308.06 .0010 312.16 47.84 12.863460-3.7E-7 37254
K0O-25 601.98,71008 98.40 255.44 ,0010 151 .76 208.41 14.287245 8.7E-6 33288
I0-26 00198.68149 98.40 285.24 .0009 169 .58 190.55 14.283231 7.2E-6 35471
AO-27 00199.50874 98.40 255.40 .0008 166.50 193.63 14.281759 6.3E-6 35480
RS-15 g0197.79196 64.81 134.23 0167 284.05 T4.18 11.275376~4.3B~7 22873
FO-29 019922332 98.58 103.13 0351 149.14 J13.08 13.583d7276 1.1BE~-6 L9335
TO=31 0@199.55951 98.71 274,72 ,0002 15,78 344,33 14.,227033-4 ,48-7 10497
GO-32 00198.93451 98.71 273.87 .0001 64.06 296.07 14.224254-4.4E-7 10489
50~33 g0198.92010 31.44 88.27 .0365 333.33 24.89 14.,248735 2.1E-5 9007
PO-34 00l9es.73510 28,46 11,29 ,0006 218.59% 141.41 15.060161 5.5E-5 G434
80-35 00l98.80448 Q6,45 35,70 .0154 B87.58 Z¥4.30 14.413520 1.3B=5E T332
UO-36 00199 .52608 64.56 17.58 0048 294.36F 65.26 14.735546 6.2B-B GETV
AO-37 golee. 21301 100.21 66.91 .0038 68.41 292.11 14.342509 8.4B-6 2466
00-38 001l98.64443 100.21 6&6.23 .0037 69.19 291.33 14.343282 7.0E-6 2458
wWo-39 00198.54010 100.21 66.19 .0037 68.40 292.11 14.347481 1.6E-5 2458
MIR 001329.55708 bKl.65 105.156 .0013 1l66.653 193.46 15.590163 5.8F—4 82388
ISS (ZARYA) 00199.48583 51..58 345.19 .0004 187.45 2789.96 15.673002 6.1E-4 9468
NOAALQ 00l198.99588 58.64 184.13 .0012 330.2% 29.74 14.258275 1.2E-5 718895
NOAA12 00198.95562 98.54 193.98 .0011 2598.57 100.40 14.235473 1.0E-5 47646
NOAAl4 00198.99943 9%9.14 177.91 .0010 11.51 348.62 14.123627 8.0E-6 28581
NOAALS Uol9g.88118 98.63 237,18 ,0018 183,77 176.35 14:.232768 7.7TE-6 11310
OKEAN1-7 00199 .54841 82.54 125.80 0023 270,15 B9.70 14.762307 3.1E=5 31031
METEOR3-5 00199 . 57665 82.55 347.10 0014 45.49 314,75 13.169065 5.1E~«F 42896
SICH-1 RO198 . 92571 82.58 267,19 00825 243.656 116.20 14.756100 3.2E-5 26343
RESURSOLNZ 00198.9451&6 98.72 274,29 ,0001 25.81 334.31 14.228098 1.8E-6 10487
OKEAN-O 0198 .97493 87.99 254.83 .0000 110.02 250.11 14.70401ls 1.0E-5 5373
METEOSATS 00198.04788 .04 T5.23 0007 85.47 213.49 1.002711 L.8E-7 3654
METEOSAT6 00198.88730 0.52 67.26 .0004 309.93 228.27 1.002718-7.7E~-7 2280
METEOSAT7 00198.24094 0.65 294.32 .0001 111.87 334.49 1.002677-1.0E-7 1052
FENGYUN1C 00198.95768 98.73 239.44 .0014 168.11 192.03 14.103135 B.2E~T7 6116
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kot vsi starejsi 1200 packet sateliti je tudi J0-26 danes namenjen delovanju
kot digi za APRS (prenos polozaja GPS sprejemnika).

A0-27 (AMRAD-OSCAR 27 ali EYESAT-A) dela kot govorni FM
repetitor z vhodom na 145.850MHz in izhodom na 436.795MHz, vendar je
zaradi varSevanja z energijo vkljuéen le ob dnevnih preletih na zmernih
zemljepisnih Sirinah severne poloble.

RS-15 dela kot linearni A pretvornik (SSB, CW) z vhodom 145.858-
145.898MHz in izhodom na 29.354-29.394MHz. Svetilnik na 29.352MHz
dela obCasno.

FO-29 (FUJI-OSCAR 29 ali JAS-2) dela izmenicno kot linearni JA
pretovenik z vhodom na 145.900-146.000MHz in izhodom na 435.800-
435.900MHz oziroma kot digitalker na 435.910MHz. Za mesec avgust 2000
je predvideno delovanje kot digitalker.

TO-31 (TMSAT-OSCAR 31 ali TMSAT-1) dela kot 9600 packet
BBS z vhodom na 145.925MHz in izhodom na 436.925MHz.

GO-32 (GURWIN-OSCAR 32 ali TECHSAT-1A) kljub obljubam ni
dostopen radioamaterjem. Oddajna frekvenca naj bi bila 435.225MHz, ven-
dar satelit Ze dolgo Casa ni bil sliSan.

SO-33 (SEDSAT-OSCAR 33 ali SedSat-1) ob¢asno oddaja telemetri-
jo na 437.910MHz 9600 FSK, sicer pa je satelit neuporaben, saj teleko-
mandna zveza ne dela.

PO-34 (PANSAT-OSCAR 34 ali PANSAT) ni bil nikoli dostopen

radioamaterjem. Frekvenca delovanja naj bi bila 436.5MHz, sistem z raz-
Sirjenim spektrom, sprejem in oddaja.

S0-35 (SunSat-OSCAR 35 ali SUNSAT-1) je obcasno (ob vikendih
kar redno) vkljuéen kot govorni FM repetitor z vhodom na 436.291MHz in
izhodom na 145.825MHz.

U0-36 (UoSAT-OSCAR 36 ali UoSAT-12) dela kot 9600 packet BBS
z vhodom na 145.960MHz in izhodom na 437.400MHz ali 437.025MHz.
Izhod je lahko tudi 38400bps, prav tako G3RUH FSK.

A0-37 (ASUSat-OSCAR 37 ali ASUSat) se je pokvaril kmalu po
izstrelitvi.

00-38 (OPAL-OSCAR 38 ali OPAL) naj bi obcasno oddajal 9600
FSK telemetrijo na 437.100MHz.

WO0-39 (Weber-OSCAR 39 ali JAWSAT) se je pokvaril kmalu po
izstrelitvi.

MIR trenutno ni naseljen in vsa amaterska oprema je izkljucena.

ISS bo kmalu dobil ruski dodatek ZVEZDA, ki je bil uspesno izstre-
lien. V modulu ZVEZDA bo tudi prva amaterska postaja na krovu medna-
rodne vesoljske postaje ISS.

Opomba: 1200 packet pomeni 1200bps Manchester/FM vhod na 2m
in 1200bps BPSK izhod na 70cm. 9600 packet je 9600bps G3RUH FSK
modem. Noveji sateliti (TM-31 in UO-36) imajo moznost preklopa na
38400bps, seveda je G3RUH FSK modem prirejen za vi§jo hitrost,

WORKED ALL EUROPEAN ZONES ON SATELLITE  ITALIA

Diploma se izdaja za potrjene satelitske zveze z razlicnimi WAZ zo-
nami Bvrope: 14, 15, 16, 20, 40. Veljajo zveze po 1. januarju 1935. Vse
zveze morajo biti narejene preko istega satelita. Diploma se izdaja v treh
klasah: Bronze = 3 zone Silver = 4 zone  Gold = 5 zon

Klasc Silver in Gold sta posebni nalepki. Zahtevek za diplomo, foto-
kopije QSL kart + 10 USD ali 15.000 Lit ali 10 IRC posljite managerju na
naslov:

Sezione ARI Macerata, Award Manager, P.0.Box 66, 1-62100
MACERATA, Italia
DIPLOMA 175 + 7 BELARUS

Diplomo izdaja Activity Group of Belarus AGB za potrjene zveze z
najmanj 175 DXCC drZavami in vsemi 7 regioni Belorusije (1, 2, 3, 4, 6,
7, 8). Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in nacini dela.

GCR 5 USD ali 10IRC
Remigijus Vaicius LY2MW, P.0.Box 1029, Vilnius 2000, Lithuania

WORKED SJUHARDASBYGDEN SWEDEN

Diploma v obliki priblizno 10 cm velikega 250 gramskega kipca iz
bronze se izdaja za potrjene 3 (tri) zveze po 1. januarju 1996 z radioama-
terji $vedskega mesta Boras in okolice (SM6/SK6 postaje). Za diplomo
veljajo naslednja okroZja (Laen): Boras P03, Tranemo P12, Mark P18,
Bollebygd P19, Ulricehamn P11, Herrljunga POS.

GCR 220 SKR ali 45 DEM ali 25 USD
Boras Radioamtorer, Lars Lind SMONT, P.0.Box 22137, SE-504 12
BORAS, Sweden

800 YEARS ZWETTL AWARD AUSTRIA

Avstrijsko mesto Zwettl praznuje 800-letnico. Ob tej priloZnosti izda-
jajo radioamaterji OF distrikta Zwettl (OE3) spominsko diplomo. Veljajo
samo zveze v koledarskem letu 2000. Za diplomo potrebujejo EU operator-
ji 500 tock, DX pa 300 tock. Zveza s klubsko postajo OE3XZW velja 200
to¢k, zveze z ostalimi postajami pa 100 tock. Ista postaja je lahko delana
na ved bandih. Postaje, ki veljajo za diplomo so: OE3AMA, BJM, DIB,

Radioamaterske diplome
Ureja: Milos Oblak, S53EO, Obala 97, 6320 Portoroz, Telefon v sluzbi: 066 476-282

ERS, ETC, FSA, IWS, JLC, JR, JRA, KMW, NHA, TFU, WBB, WFW,
WXC, YTM. Zvez ni potrebno imeti potrjenih, posljite overjen izpisek iz
dnevnika in 10 USD ali 15 DEM ali 100 ATS.

Walter Berger, Kremserstrasse 34, A-3910 ZWETTL, Austria

AGCW 2000 AWARD GERMANY

Za diplomo je potrebno zbrati 2000 tock z zvezami s Clani AGCW
kluba v koledarskem letu 2000. Veljajo samo CW zveze. Zveza s Clanom
AGCW Siteje 20 totk, zveza z AGCW klubom (DFOACW, DFOAGC,
DKOAG, DLOCWW, DOODA) pa 50 tock. Vsaka postaja velja za diplomo
samo enkrat. Za vsakih sledecih 1000 tock se dobi posebna nalepka. Over-
jen izpisek iz dnevnika + 10 DEM ali 7 USD poSljite na naslov:
Andreas Herzig DM5JBN, Bergring 5, D-08129 OBERROTHENBACH,
Germany

HART VAN BRABANT AWARD NETHERLANDS

Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz holandskega regio-
na 39 (Regio 39) po 1. januarju 1995. Za diplomo je potrebno zbrati 10
tock. Zveza s klubsko postajo PI4HVB $teje 5 tock, zveze z ostalimi po-
stajami pa po 1 totko. Zveze preko packet radia in repetitorjev ne veljajo.
SWL OK.

GCR 10 USD
Ad Kwantas PA3GMR, Salesianenstraat 341,
Netherlands

NL-5042 DT Tilburg,

ALL THRACE AWARD GREECE

Za diplomo je potrebno imeti potrjene zveze s po eno postajo iz vsake
od treh provinc grike pokrajine Trakije (SV7 - Trace). Ni datumskih ome-
jitev, veljajo vsi bandi in nacini dela. SWL OK. Province so:

Xanthi z glavnim mestom Xanthi

Rodopi z glavnim mestom Komotini

Evros z glavnim mestom Alexandroupolis

GCR 7USD ali 10 IRC
Radio DX Group of Thrace, Award Manager, P.0.Box 391, GR-67100
XANTHI, Greece
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WINDMILL AWARD
TORADIO C C3F()

mode:
CwW

NETHERLANDS

Diplomo izdaja holandski oddelek IPARC (International Police Asso-
ciation Radio Club) za potrjene zveze s 3 ¢lani kluba. Ni datumskih ome-
jitev, veljajo vsi bandi in nadini dela, SWL OK. Aktivnejsi Elani so:
PAONAS, RTV, SER, PA3ATH, AZS,BSP, BYF, CFI, CIS, CLY, CUJ,
CZF, DKC, DBJ, DUL, EHC, ELD, EMI, EPI, EQY, EVV FBW, FCP,
FlJ, FLH, GGW, GQN, CGA, PEOAMC, PEIHRD, JPH, LGF, LQS, MKD,
MUU, PDOHCI, IGP, JWE, KAO, KDN, NRF, PMS, PRD, PI4IPA, NL-
10388, 10715, 6280, 6916, 8007

GCR 5USD ali 7IRC
H.C.H. Hopstaken PA3FBW, P. Aertszstraat 71-3, NL-1073 SK Amster-
dam, Netherlands

DD-04 FRANCE

Diploma s polnim nazivom »Diplome des Alpes de Haute Provence«
se izdaja za potrjene zveze z razliénimi postajami iz francoskega departma-
ja 04 (podtne Stevilke se zacenjajo z 04...). SWL OK. Izdaja se v sledecih
klasah: HF multiband = 5 zvez, HF monoband =3 zveze, VHF/UFH/SHF
=3 zveze, Satellite = 2 zvezi. Ni datumskih omejitev.

GCR GO FF ali 12 USD
Henri Perrin FOEHW, 27 Chemin des Hostelleries, 04000 DIGNE LES
BAINES, France

WAG AWARD GUANTANAMO BAY
Diploma se izdaja za potrjene zveze s 6 razlicnimi postajami iz ame-
riske vojaske baze na Kubi D Guantanamo Bay (KG4). Ni datumskih ome-
jitev, veljajo vsi bandi in nacini dela. SWL - NO.
Overjen spisek, fotokopije QSL kart + 2 USD
G.A.R.C., Award Manager, PSC 1005 Box 73, FPO AE 09593-0073, USA

CHECKMATE AWARD JAPAN

Diploma se izdaja za potrjene zveze s 17 razlicnimi postajami, katerih
zadnje Crke sufiksa sestavljajo besede: GIFU CHECKMATE CLUB. Di-

ploma se izdaja v treh klasah:
Class DX = fraza je sestavljena iz znakov DX postaj, neodvisno od drzave
Class KING = vklju¢ene morajo biti vsaj 3 postaje iz Gifu prefekture (JAZ2)
- samo za OM
Class QUEEN = vklju¢ena mora biti vsaj 1 postaja iz Gifu prefekture -
samo za YL

GCR 5 USD ali 7IRC
Tetsuhiro Mori JR2XJO, P.0.Box 144, Gifu City, 500-91 Japan

I0TA Directory 2000

Za zbiralce otokov po IOTA programu bo zanimiv na novo izdan IOTA
Directory 2000. Obsega 100 strani in vsebuje spisek priblizno 15.000 oto-
kov. Nekatere skupine otokov iz prejénje razdelitve IOTA Stevilk so sedaj
razdeljene na ved skupin, dodeljene so jim nove I0OTA Stevilke. Direktorij
vsebuje tudi kompletne propozicije za diplome v IOTA programu ter mno-
go drugih zanimivih informacij. Naro¢ite ga lahko po ceni 19 USD ali 30
IRC na naslov:

RSGB IOTA Programme, P.0.Box Y, Potters Bar, Herts EN6 3RH, England
7a tiste, ki Zelijo direktorij v nemskem jeziku, ga lahko za 24 DEM

dobijo pri:

Hans-Georg Goebel DKIRV, Postfach 1114, D-57235 NETPHEN, Germany

Distributor za Severno Ameriko je Island Radio Expedition Founda-
tion, Inc na naslovu:

IREF, Inc 118 Oak Ridge Drive, New Braunfels, TX 78132, USA

Za vet informacij si lahko ogledate web stran http://www.rsgb.org ali
posljete e-mail na: sales@rsgb.org.uk

THREE BANDS MORAVA AWARD CZECH REP.

Diploma se izdaja za potrjene zveze s po 5 (DX po 3) razliénimi OK2
postajami na 3 bandih - skupaj 15 zvez. Veljajo zveze po 1. januarju 1990.
GCR 5USD ali 10 IRC
Jaroslay Jano§ OK2BWT, Jiraskova 1109, 752 01 KOJETIN, Czech
Republic

THREE BANDS

MORAVA

THIS IS CERTIFY THATgEgEQ
HAS SUBMITTED PROOF OF CONTACTS WITH MORAVIAN AMATEUR RADIO
STATHONS ON THREE BANDS IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THIS AWARD.

shislvivislvibislabvivnibisvisislsivslslsissloisvislsisisivishlslvislbin [nlalolnlulwlnied

DATE NUMBER OF AWARD
99 -68-04 LR

ISSUED BY
OK2 BWT & OK2PMM
TToxeslr Dosrs

O0OOVOOCOOOOCOOOCOOCOOOCCOOCOOOOCOCOOCOOOOOOOOO0C
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Oglasi - nHAM BORZA«

4 Kupim elektronko QB5/1750 - Marjan

Vaupoti¢, S53JW, tel. 041/574-387. NOVA PUBLIKACIJA ZA

4 Prodam osciloskop TRIO 2 X 30MHz, sig- RADIOAMATERJE
nal generator do 200MHz, sprejemnik
ICOM PCR-100, 0-1300MHz, s priklopom KNJIGA / PRIROCNIK
na PC - Jozko Clekovi¢, SSOEEP, telefon: . .
065/66-249. Zakaj ne bi tudi vi uporabljali anten, ki jih

4 Prodam nov, neuporabljen transformator PRIMANJE AMATERSKIH uporabljajo PAOE, P40V, P4OW, V26B,
220-380/1500V, 16/4A, 6kVA, Slavko | KRATKIH RADIOVALOVA HCBA, HC8N, 5V7A ter mnoge druge
Celare, SS7DX, telefon: 041/259-241. wiorja: BOFO METZGER, 9AZBR Postale' in !

L4 l}adioamqterji - l_<0ns§1‘ukt0rji, ée imate te- ' MARIJAN HORN,’ 9A2CO’ & C31XH "Nta éalogl lrzamot "
Zave pri 1zd'elzw1 radioamaterskih naprav, format: 24 x 17 em, 263 strani ;ne = v_te rr1‘n :Il; g?]rl mlurl)t?sb :r\{‘ éaa:?é/r?
vam z veseljem pomagam z nasvell in na- zalozba: Hrvatska zajednica tehnicke EF]240 — 2-cl. yagi za TMHz za vse zepe
¢rti za SSB oddajnike - Gabrijel Lumba;, kulture, Zagreb MAG- 340 o tlste,’
SSTMLG, telefon: 07/302—7768 ali pa pi- cena: 200 HRK ' ine zehjo Sokativ vestil ,
sno na naslov: Musi¢eva 6, 8000 Novo ‘
mesto. 7A CLANE ZRS _ Na VO|]O je preko 60 razlicnih mode

# Izdelava QSL kartic - info: Matej Grubar, | POSEBNA CENA: 4.500,00 SIT anten od 1.8 do 432 MHz!
SSTIYM, tel. 041/805-111.

& Kupim KV anteno CUSHCRAFT R7000 | Info: osebno na sedezu ZRS ali po
ali podobno multiband vertikalko - JoZe telefonu: 01 / 2522-459.

Vehove, SSIEI, telefon 01/787-1826. - i Amenskl OJacevalmkl od 1.8 do 144 MHZ

ELEKTRONSKE

z eno, dvema ali treml elektronkami
3CX800A7 Iziemna kvaliteta izdelave in
___uporabljenega materialal
Pokiicite, 6e zehte videti vzorec

Multi-band vertikalne antene GAP — za
tiste, ki vas pestijo prostorske tezave, pa bi
eleli uziti vse prednosti antene z nizkim
kotom sevanja. Od 1.8 do 144 MHz.

ARRAY SOLUTIONS

CADEZ MIRO ‘s.p.

oprema za telehomuliihaciie\ |

Cesta na Brod 32, 1231 L]ubllana Crnuce
, telefon (061) 161-2816, 161-5140

telefahs (061) 161-5145, GSM: (041) 569- 07
~e-mail: miro. cadez@sml net «

“Pnlagodllna vezja ARRAY SLOUTIONS vam
_omogogajo stekiranje razlicnih tipov anten.
Poleg tega pa tudi matricni preklopn|k|
{en antenski sistem — dva radia, oziroma
6 anten v en radio). Vse do 5KW. CW.

Na zal'ogii .
Radl]ske posta]e [com, Kenwoo
Linearni ojacevalniki . Ameritron
Antenski rotatorji Yaesu G450, G800
Antenski tunerji in ostala MFJ oprema
Antene Tonna, Alpha Delta, Dlamond 1dr
Koaksialni kabli, bonebtor]l
Dodatni pribor
Izhodne elektronke
Flltrl za odpravo motenj

Po narogilu :zdeianﬁo poljubne mono-band
1Yag| antene od 7 do 28 MHz, Iasten dizajn!

Pokli¢ite nas, z veseljem vam bomo \
posredovali ve¢ infarmacij, ali pa svetovali
pri postavitvi vasega antenskega sistemal

MozZnost nakupa na kredit
pod ugodnimi pogoji!

Na nasi spletni strani so podrobno

stavljene antene FORCE 12,

‘v'i:ID,,CIEIEICIDD'EI

1tt //www kos Lomputers 51/r0(,0m~tradc

R()COM TRADE d.o.0.,

Beblerjeva 2 IDRIJA 5280
Tel/fax 065 73 560 GSM 041 504 370

El Serv1s radushlh postaj vseh proxzvajalce
,[:,1 Posrednlstvo pri nakupu i prodau
rabIJene radloamatersh

Pokllélte za tehniéne podathe, cene in prodaine pogoje!
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trival HF, VHF in UHF
anten e antene za

oprema za telekomunikacije radloamater]e

NOVO - 4-el. 3-band in 2-band
Cubical Quad

Pred kratkim smo razvili 4-elementni cubical
quad za 14, 21 in 28 MHz (AD-14-CQ/C) in
za 21 in 28 MHz (AD-14-CQ/D). Tehni¢ni
podatki za AD-14-CQ/C:

Frekven¢ni obseg: 14, 21 28 MHz
Impedanca: 50 ohm

VSWR: <2

Ojacanje: 8,5 dBd (14), 10 dBd (21, 28 MHz)
Razmerje naprej/nazaj: 15 - 25 dB
Razmerje naprej/stran: <45 dB
Polarizacija: Hor./45/Vert.
Maksimalna mo¢: 1 kW CW
Masa antene: 30 kg

DolZina nos. cevi: 4 m

DolZina booma: 2 x 2,1 m

Premer pri rotaciji: 10 m

Vetrna povrsina (CxA): 0,45 m2
Maks. hitrost vetra: 150 km/h

AD-14-CQ/A AD-14-CQ/B

Razvijamo, proizvajamo in prodajamo:

HF antene: CUBICAL QUAD, zi¢ne multiband antene

VHF antene: antene za ro¢ne in mobilne radijske postaje, stacionarne antene (GP antene, collinearni dipoli)
UHF antene: antene za ro¢ne in mobilne radijske postaje, stacionarne antene (GP antene, collinearni dipoli)
VHF-UHF DUALBAND antene: antene za ro¢ne in mobilne radijske postaje, stacionarne antene (collinearni
dipoli)

antenski pribor: koaksialni kabli (RG-58, RG-213, H-155, H-500), koaksialni konektorji (PL, BNC, TNC, N,
prehodi)

konzole, objemke in ostali montazni pribor

Vabimo vas, da obis¢ete naSo domaco stran na internetu (www.trivalantene.si). Poleg podrobnih tehni¢nih
podatkov o vseh nasih proizvodih so vam na voljo tudi katalogi v "elektronski obliki" v formatu PDF. Tak
katalog si lahko ogledujete na vaSem domac¢em ra¢unalniku s programom ADOBE ACROBAT READER
v.3.0 (ki ga brezplacno dobite na naslovu www.adobe.com).

TRIVAL antene d.o.0., Bakovnik 3, 1241 KAMNIK, SLOVENIJA

tel. (061) 814 396; fax. (061) 813 377; e-mail: trival-antene@siol.net;
internet: http://www.trivalantene.si/




Andreja Bitenca 33, 1117 Ljubljana ¢ Telefon: (01) 518 22 08, 510 23 45, 510 23 40 ° Fax: (01) 518 22 08
E-mail: Teleset@siol.net * Davéna stevilka: 85129615 ¢ Ziro racun: 50102-601-76699

Pooblaséeni distributer in zastopnik japonskih firm YAESU in Marantz STANDARD za Slovenijo
nudi radijske postaje in pribor za radioamatersko in profesionalno uporabo.

FT-847

izjemna kakovost, DSP filtri, all mode,
KV/50/70/144/430 MHz, prodajni HIT!

FT-3000N mobilno-fiksna 2m postaja,
RX: 110 - 999 MHz, mo¢ oddaje: 70/50/25/10 W

FT-8100R mobilno-fiksna dual band postaja, oddaja
50W(VHF)/35W(UHF), RX:110 MHz- 1.3GHz, full-duplex

FT-51R, dual band ro¢na postaja, full duplex

FT-100, postaja miniaturne izvedbe,
KV/50/144/430 MHz, RX: 100 KHz- 970 MHz

FT-920, K\V+50 MHz, DSP filtri, vgrajen avtomatski
antenski tuner

VL-1000. inearni ojadevalnik za KV/50 MHz, mo¢
1000/500W

NovI
RADIJSKI
POSTAJI 11!

FT-90R, mikro-miniaturna mobilno-fiksna dual band
postaja, 50W(VHF), 35W(UHF), RX: 100 - 999 MHz,
dimenzije 100x138x30mm !

FT-2800MN, mobilno-fiksna postaja za 2m, izredno
ugodna cena - pokli¢ite za dodatne informacije !

FT-B0R, dual band ro¢na postaja, RX: 76 - 999 MHz |
FT-T10R 2m ro¢na postaja

€156, 2m Standard roéna postaja - ugodna cena !

‘ rotator
G-5500

FP-1030A

o T FT-1000MP
KV postaja najvisjega ranga in kakovosti,
z usmernikom in antenskim tunerjem

Antenski rotatorji

Na zalogi:
antenski rotatorji, stabilizirani usmerniki, antenski kabli (RG58, RG213, AIRCOM+ .., WATT in SWR metri
DAIWA (KV in UKV/UHF): antene na zalogi: GP-15 Comet triband (6m,2m,70cm) in X-200 Diamond dvoband
(2m,70cm). YA-30 Yaesu KV multiband zi¢ni dipol, ATAS-100 Yaesu active tuning antenski sistem.
NOVO:
VX-5R. triband rocna radijska postaja 50/144/432 MHz, 5W, RX: 0.5 - 16 MHz, 48 - 999 MHz, Litium-lon
baterija 7.2V/ 1100 mAh, veliko standardnih in novih funkcij.
VR-500 all mode Sirokopasovni sprejemnik, 100 KHz - 1300 MHz, band-scope,
osvetljena tipkovnica malih dimenzij, 1091 spominskih kanalov.
Garancija na prodane radijske postaje, servis zagotovijen v garancijskem in izvengarancijskem roku,
slovenska navodila za uporaho postaj.

~ POZOR:® ‘
Sedaj nas lahko obiscete tudi na internetu: wnnw.myfreehost.com/teleset
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