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pred	nadaljevanjem,	se	nam	je	pridružil	tudi	župan	mestne	
občine	Slovenj	Gradec,	g.	Matjaž	Zanoškar.	

Kratke	 izjave	 za	 lokalno	 TV	 so	 dali	 g.	 Toni	 Stipanič	 S53BH	
–	častni	predsednik	ZRS,	g.	Matjaž	Zanoškar	–	župan	mestne	
občine	 Slovenj	 Gradec,	 ter	 Terezija	 Mihev	 S51IY,	 častna	
članica	radiokluba	Slovenj	Gradec	S59DCD.
S51IY	Terezija	Mihev,	g.	Matjaž	Zanoškar	–	župan	mestne	
občine	Slovenj	Gradec,	S50X	Silvo	Obrul	–	podpredsednik	in	

S57PKT	Tomaž	Kašnik	–	predsednik	RK	Slovenj	Gradec

V	nadaljevanju,	da	dogajanje	nebi	postalo	preveč	monotono,	
je	 za	 popestritev	 sledil	 kratek	 kulturni	 program	 –	 zaigral	
je	 harmonikarski	 trio	 Mladi	 petelini.	 Sledili	 so	 nagovori	
predsednika	 radiokluba	 Slovenj	 Gradec,	 župana	 mestne	
občine	Slovenj	Gradec,	predsednika	ZRS…

Predsednik	radiokluba	S59DCD,	predaja	listino	častnega	
člana	županu	mestne	občine	Slovenj	Gradec

Pred	 podelitvami	 značk	 in	 priznanj	 radioamaterjem,	 smo	
za	 župana	 mestne	 občine	 g.	 Matjaža	 Zanoškarja	 pripravili	
presenečenje.	Po	sklepu	iz	6.	seje	upravnega	odbora	S59DCD	
smo	županu	podelili	listino	častnega	člana	radiokluba	Slovenj	
Gradec	–	S59DCD.	Hkrati	 smo	se	mu	zahvalili	 za	posluh	 in	
podporo	pri	 razvoju	 radioamaterske	dejavnosti	na	področju	
mestne	 občine	 Slovenj	 Gradec.	 Njegov	 posluh	 za	 razvoj	
tehnične	kulture	 se	nenazadnje	kaže	 tudi	 skozi	dejstvo,	da	
je	na	34.	letni	konferenci	ZRS	ob	60.	letnici	delovanja	ZRS,	

Info... Info... Info...
Ureja: Rado Križanec, S58R, e-pošta: cqzrs@zrs.siZRS IARU

23. srečanje – OLTIMERJI ZRS
Slovenj Gradec, 22.09.2007

Branko	Knez,	S51BX

Budilka…	In	še	z	zaprtimi	očmi	pomislim:	»Danes	gre	zares«.	
V	resnici	se	je	vse	skupaj	začelo	mnogo	prej.	Nekje	koncem	
julija	ali	v	začetku	avgusta,	na	redni	seji	upravnega	odbora	
radiokluba	 Slovenj	 Gradec	 –	 	 S59DCD.	 Vendar	 časa,	 glede	
na	ostale	obveznosti	in	aktivnosti	še	zdaleč	ni	bilo	na	pretek,	
čeprav	se	dva	meseca	sliši	veliko.	V	tem	času	se	je	še	dvakrat	
sestal	upravni	odbor	kluba,	razdelile	so	se	zadolžitve	in	vsak	se	
je	lotil	svojega	zalogaja	organizacije.	Vmes	smo,	v	vijuganju	
med	 službenimi	 in	 privatnimi	 obveznostmi,	 našli	 še	 toliko,	
prej	volje	kot	časa,	da	smo	se	udeležili	še	nekaj	tekmovanj.	
Ampak	 to	 je	 zakulisje.	 In	 koga	 zdaj	 to	 zanima	 zanima,	 ko	
pa	je	govora	o	23.	srečanju	vseh	slovenskih	radioamaterjev	
oldtimerjev?

Torej.	Zgodilo	se	je.	V	Slovenj	Gradcu,	Na	Rahtelovem	vrhu,	v	
turističnem	centru	Rahtel.	Tradicionalna	prireditev,	Srečanje	
vseh	 slovenskih	 radioamaterjev	oldtimerjev,	 tokrat	 že	
23.	po	vrsti.	Dogajalo	se	je	v	soboto	22.	09.	2007.	

Z	Zvonetom	–	S56GTA	–	sva	bila	dogovorjena	ob	pol	osmih	
zjutraj	v	Slovenj	Gradcu.	S	kažipoti	je	bilo	potrebno	označiti	
pot	do	Rahtelovega	vrha.	Na	vrhu	pa	je	bilo	potem	postoriti	
še	nekaj	stvari,	ki	jih	ni	bilo	moč	že	prej,	v	petek	zvečer.	Še	
rahlo	zaspano	in	megleno	jutro	se	je	počasi	prebujalo.	In	ko	
sva	se	vzpenjala	na	vrh,	naju	je	že	čakalo	sonce,	dolina	pa	je	
bila	še	vsa	zavita	v	meglo.

Med	 hitenjem	 in	 urejanjem	 še	 zadnjih	 detajlov	 je	 čas	
neusmiljeno	 tekel	 in	 kar	 naenkrat	 je	 bila	 ura	 10	 dopoldan	
–	čas,	ko	se	naj	bi	pričeli	 zbirati	udeleženci.	 In	 res	so	prvi	
kaj	kmalu	pričeli	prihajati.	 In	tudi	vsa	podporna	tehnika	za	
izvedbo	prireditve	je	bila	pripravljena,	testirana	in	spravljena	
v	 pogon.	 Saj	 ne	 da	 bi	 bil	 problem,	 ko	 pa	 gre	 za	 povsem	
rutinske	 postavitve,	 pa	 kljub	 temu	 si	 kar	 nekako	 na	 trnih,	
dokler	vse	ni	postavljeno	in	v	delovanju.	

Megla	v	dolini	se	je	že	zdavnaj	razblinila	in	nebo	brez	oblačka	
je	dnevu	zarisalo	prav	prijazen	obraz.	Da	bi	nas	bilo	čim	lažje	
najti,	smo,	kot	sem	že	prej	omenil	označili	pot	s	kažipoti.	Bili	
pa	smo	prisotni	tudi	na	bandu.	Na	mobilnem	kanalu	na	2m	
smo	 zagotavljali	 zanesljivo	 vodenje	 in	 navigacijo	 –	 celo	 po	
barvi	avtomobila	–	v	kar	so	se	lahko	nekateri	celo	prepričali.

Do	13	ure,	ko	se	je	pričel	uradni	del	prireditve,	se	je	nabralo	
lepo	število	udeležencev,	nekaj	jih	je	prišlo	tudi	še	kasneje.

Preden	 pričnem	 s	 podrobnostmi	 uradnega	 dela,	 naj	 še	
nekaj	besed	namenim	sponzorjem,	ki	 so	omogočili	 izvedbo	
prireditve.	Na	sami	prireditvi	so	si	obiskovalci	lahko	ogledali	
sponzorske	 predstavitve	 sponzorjev;	 podjetje	 KRON	
TELEKOM	iz	Kranja	je	sponzorsko	predstavilo	njihov	prodajni	
program	radioamaterske	opreme	YAESU.	Podjetje	JAKOMA	
d.o.o.	 	 iz	 Celja	 je	 sponzorsko	 predstavilo	 čistilni	 sistem	 za	
gospodinjstva	 SAKURA.	 S	 turistične	 kmetije	 MATAVŽ	
so	predstavili	 njihove	 likerske	 izdelke.	Kot	 sponzor	 so	nam	
na	 pomoč	 priskočile	 KOROŠKE	 PEKARNE.	 In	 seveda	 kot	
generalni	 sponzor	MESTNA	 OBČINA	 SLOVENJ	 GRADEC.	
Prav	je,	da	se	vsem	naštetim	sponzorjem	še	enkrat	najlepše	
zahvalimo	za	njihovo	pomoč	in	prispevke.

Ob	 13	 uri	 se	 je	 začel	 uradni	 del,	 ki	 se	 je	 začel	 z	 okroglo	
mizo	na	temo	konstruktorstva,	kjer	so	si	udeleženci	izmenjali	
izkušnje,	mnenja	in	predloge.	V	krajšem	premoru,	ki	je	sledil	
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Zvezi	radioamaterjev	Slovenije	podelil	plaketo	mestne	občine	
Slovenj	Gradec.

Ob	 tem	 svečanem	 dogodku	 smo	 izkoristili	 še	 priložnost	 in	
županu,	g.	Matjažu	Zanoškarju,	v	 imenu	ZRS	 in	radiokluba	
Slovenj	Gradec,	čestitali	ob	 izvolitvi	v	 funkcijo	generalnega	
sekretarja	svetovne	organizacije	zveze	mest	glasnikov	miru.	
S	tem	nazivom	se	ponaša	tudi	njegovo	–	naše	mesto	Slovenj	
Gradec.		

Nato	so	sledile	podelitve	značk	novo	pečenim	oldtimerjem,	ter	
priznanj	članom	HQ	ekip,	ki	so	sodelovale	v	letošnjem	IARU	
championship	 contestu.	 Za	 zaokrožitev	 je	 sledil	 je	 ponovni	
kulturni	insert,	tokrat	duo	Martin	in	Barbara	Jehart.

Predsednik		ZRS,	Goran	Krajcar	-	S52P
izroča	značko	OT

Po	 krajšem	 premoru	 je	 sledila	 predstavitev	 Slavca	 Celarca	
–	S57DX	z	naslovom	Sudanska	doživetja,	v	kateri	je	v	sliki	
in	besedi,	prisotnim	predstavil	njegova	doživetja	na	misiji	v	
okviru	združenih	narodov.	S	to	predstavitvijo	je	bil	uradni	del	
prireditve	tudi	zaključen.

Po	 krajšem	 premoru	 so	 ponovno	 zaigrali	 Mladi	 petelini.	 To	
pa	je	bil	hkrati	tudi	čas	za	obilno	in	okusno	kosilo,	ki	je	zelo	
teknilo.	 Sledil	 je	 družabni	 del,	 druženje	 starih	 znancev	 z	
bandov,	vendar	tokrat	za	spremembo	v	živo.

Dan	se	je	že	tudi	že	pošteno	prevešal	v	večer.	Hladen	piš	vetra	
tu	in	tam	je	opominjal,	da	je	jesen	nepreklicno	tu.	Dobremu	
vzdušju	 navkljub	 so	 se	 udeleženci	 počasi	 začeli	 razhajati.	
Razumljivo.	Nekateri	so	imeli	pred	sabo	še	zelo	dolgo	pot	do	
doma	in	treba	se	je	bilo	posloviti.

Prekrasen	dan	se	je	iztekel,	v	dolini	so	se	pričele	prižigati	luči,	
nekje	nad	obzorjem	pa	se	je	po	nebesnem	svodu	pomikala	
luna.	 Nekateri	 so	 ob	 tem	 pogledu	 dobili	 asociacijo	 na	 EME	
delo,	 spet	 drugim	 se	 je	 ob	pogledu	na	dolino	utrnila	misel	
na	 legendarne	Štiri	 kovače,	 Slovenjegraški	 narodnozabavni	
ansambel	in	njihovo	skladbo	Luči	Slovenjega	Gradca.

In	jasno	je	bilo	že	tudi	to,	da	je	prireditev	zelo	lepo	uspela.	
Odzivi	 so	 bili	 zelo	 dobri	 in	 veseli	 smo	 bili,	 da	 je	 tako.	
Najvztrajnejši	so	ostali	 še	dolgo	v	noč,	obujali	 spomine	 ter	
razpredali	debate	o	tem	in	onem,	čas	pa	je	tekel.	Tako	se	je	
počasi	iztekal	dan	in	z	njim	je	lepo	izzvenela	prireditev,	23.	
srečanje	vseh	slovenskih	 radioamaterjev	oldtimerjev.	Slovo	
je	 bilo	 neizbežno,	 razšli	 pa	 smo	 se	 z	 želj	 po	 čimprejšnjem	
vnovičnem	snidenju.
	 	 Branko.	S51BX

OLTIMERJI ZRS - 2007

S51CE MILUTIN PAKIČ DAV

S51JC JOŽE ČERNE SLO

S51JI PRIMOŽ KOLMAN DZL

S52CO JANI KUSELJ DHP

S52CT MARJAN KRŽIŠNIK AJK

S52FO JANEZ DOBRAVEC BDE

S52H ZDENKO ŽGANJAR DBC

S52JF FRANC JANČAR APR

S52KG AVGUST KIRIČ DOR

S52ON MIRO PRAŠNIKAR DSW

S52TD BRANKO ENCI DSW

S52TJ IVAN SEKAVČNIK EHI

S53WW ROBERT VILHAR DEM

S54X RAJKO VAVDI DCD

S55AW STANKO ŠANTELJ DEM

S55BB BOŠTJAN BREZNIKAR DGA

S55HH JANEZ KOVAČ VHF

S55S DANIEL OCVIRK EUV

S56CKR MILAN KOROTAJ DIQ

S56HIQ MARKO ŠULIGOJ DAP

S56HJC PETER SIMONIČ GCD

S56HKS CVETKO KENDA DAP

S56HMZ ZDENKA MEGLIČ APR

S56HPB IVAN GROŠELJ EYZ

S56JBH BORUT HOJNIK DMK

S56JT JOŽE TEMNIKAR DCD

S56PEN BOJAN BRATINA AAN

S56SJI IVAN JEREB EYZ

S56VEN ERVIN PUŠNIK DAU

S57AJL JULIJAN MRAVLJA BDE

S57BBE ROBERT ŠKRJANC DRG

S57GM BORUT AMBROŽIČ DKR

S57HFV ALOJZ PSENNER DUZ

S57HIL IVAN KLEMEN DIA

S57HIN PETER KOVAČIČ APR

S57HKD DARKO KAVŠEK DRG

S57HLT ŠTEFAN BOŽANOVIČ DBC

S57HPA ANDREJ PETROVČIČ DIA

S57HUK DIMITAR KAMENOV SLO

S57MBW PETER PLAZNIK EST

S57MSF MIRAN STOPAR EKL

S57MVU VINKO URNAT DAU

S57OPZ ZVONKO PIVK DGM

S59F IVAN NANUT DKS

Iskrene	čestitke	vsem	»novim«	oldtimerjem.
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Sudanska doživetja
Avtor:	Slavko	Celarc	-	S57DX

Vsak	 od	 nas	 radioamaterjev	 si	 velikokrat	 zaželi	 biti	 tudi	
na	 drugi	 strani	 »pile	 up-a«.	 Jaz	 sem	 si	 to	 želel	 vso	 mojo	
radioamatersko	kariero,	letos	pa	se	mi	je	želja	uresničila,	saj	
sem	skoraj	štiri	mesece	 imel	možnost	delati	 iz	Sudana	pod	
znakom	ST2R.

ST2R	–	QLS	kartica

Vse	 skupaj	 se	 je	 zgodilo	 precej	 nepričakovano.	 Sam	 sem	
namreč	QSL	Manager	za	Daneta	-		S57CQ,	ki	se	že	kar	precej	
časa	potepa	po	svetu.	Zadnja	tri	leta	je	preživel	v	Sudanu	in	
je	bil	zelo	aktiven	pod	svojim	znakom	ST2T.	Dela	za	UN	WFP	
in	 je	bil	aktiven	že	 iz	prenekatere	države.	Iz	 tega	mi	 je	na	
misel	prišla	ideja,	da	bi	se	povabil	k	njemu	in	oddelal	kakšno	
večje	 tekmovanje,	 v	mislih	 sem	 imel	predvsem	udeležbo	v	
največjem	svetovnem	tekmovanju	CQ	WW	DX	–	CW.	Priložnost	
se	mi	je	zdela	idealna,	saj	ne	bi	bilo	potrebno	s	seboj	vlačiti	
ničesar	od	opreme.	V	fazi	dogovarjanja	pa	je	Dane	prišel	na	
idejo,	naj	pridem	v	Sudan	za	par	mesecev	tudi	kot	uslužbenec	
UN	WFP,	saj	je	nujno	potreboval	delavca	za	delo	na	terenu.	
Po	kratkem	premisleku	sem	se	odločil,	da	ponudbo	sprejmem	
in	tako	se	je	začela	moja	afriška	avantura.

Dogovarjanja	 z	 mojim	 delodajalcem	 doma	 in	 Danetova	
dogovarjanja	z	UN	WFP	so	se	žal	zavlekla	proti	koncu	 leta,	
tako	so	zaradi	tega	padli	v	vodo	tudi	moji	načrti	glede	CQ	WW	
DX	 tekmovanja.	 Tako	 je	 prišlo,	 da	 sem	 v	 Sudan	 odpotoval	
šele	takoj	po	novem	letu.	Medtem	mi	je	Dane	že	uredil	mojo	
licenco	za	znak	ST2R,	ki	me	je	ob	prihodu	že	čakala.	Danetu	
se	moram	 tudi	 sicer	 zahvaliti	 za	vso	 izkazano	pomoč.	Brez	
njegove	 pomoči	 vse	 skupaj	 pač	 ne	 bi	 bilo	 možno.	 Konec	
koncev	mi	je	omogočil	največje	doživetje	mojega	življenja.
Torej,	kot	sem	že	omenil,	sem	v	Sudanu	delal	kot	uslužbenec	
UN	WFP.	 Moja	 stalna	 namestitev	 je	 bila	 Khartoum,	 glavno	
mesto	države.	Seveda	pa	sem	tam	bil	bolj	malo	časa,	saj	so	
me	po	potrebi	pošiljali	 po	 celem	Sudanu.	Moje	delo	 je	bilo	
zelo	 raznoliko,	 od	 postavljanja	 antenskih	 stolpov,	 montaže	
anten,	 napeljave	 raznih	 kablov,	 programiranja	 radijskih	
naprav,	 skratka	 vse	 kar	 je	 povezano	 z	 zvezami.	 Tako	 sem	
obiskal	 kar	 precej	 krajev	 po	 celem	 Sudanu.	 Med	 drugim	
sem	prebil	en	mesec	v	zahodnem	Darfurju	 in	en	mesec	na	
jugu	države,	v	Jubi.	Večinoma	sem	potoval	z	letalom,	nekaj	
malega	pa	tudi	z	avtom.	Sudan	je	največja	država	v	Afriki,	
zato	 tudi	 vsa	 potovanja	 v	 glavnem	potekajo	 z	 letalom,	 saj	
so	 sicer	 razdalje	 prevelike.	 Za	 boljšo	 predstavo	 velikosti	
države	naj	povem,	da	je	Sudan	velik	za	123	Slovenij!	Preden	
preidem	na	opis	moje	radioamaterske	dejavnosti	pa	naj	zaradi	
boljšega	 razumevanja	 navedem	 še	 nekaj	 podatkov	 o	 sami	
državi.	V	Sudanu	so	v	preteklih	desetletjih	potekale	vojne,	
zato	 je	 država	 preplavljena	 z	 begunci.	 Posledično	 v	 državi	
vlada	 revščina,	 ki	 je	 za	 naše	 evropske	 oči	 nepredstavljiva.	

Malo	 bolje	 je	 edino	 v	 glavnem	 mestu	 in	 nekaterih	 večjih	
mestih.	V	Sudanu	zadnja	 leta	poteka	največja	humanitarna	
akcija	 vseh	 časov,	 ki	 jo	 izvajajo	 razne	 agencije	 UN	 in	 tudi	
druge	humanitarne	organizacije.	Težko	 je	napovedati	ali	 se	
bo	stanje	kdaj	popravilo.	Mogoče	bo	bolje	šele	z	zamenjavo	
vladajočega	 režima	 ali	 pa	 še	 takrat	 ne,	 saj	 je	 država	 zelo	
skorumpirana.	 Celoten	 konflikt	 temelji	 na	 razhajanju	 med	
severnim	–	islamskim	in	južnim	–	krščanskim	delom	države.	
Jug	države	se	želi	odcepiti,	kar	pa	vlada	ne	pusti,	še	posebej,	
ker	so	v	zadnjih	letih	na	jugu	odkrili	velike	zaloge	nafte.	Sicer	
pa	se	radioamaterji	še	spomnite,	da	je	nekoč	jug	države,	po	
naši	 radioamaterski	 razdelitvi,	že	 imel	status	svoje	entitete	
–	ST0.	Revščina	je	res	nepredstavljiva	in	po	tej	izkušnji	tudi	
jaz	drugače	gledam	na	Afriko.	Pri	svojem	delu	sem	se	srečal	
z	veliko	ljudmi,	tako	domačini,	kot	tudi	humanitarnimi	delavci	
iz	vseh	koncev	sveta.	Moram	poudariti,	da	nisem	imel	niti	ene	
slabe	izkušnje.	Domačini,	čeprav	drugačni	od	nas,	so	enako	
kot	mi,	 ljudje	s	svojimi	potrebami	in	željami.	So	pa	seveda	
te	njihove	potrebe	in	želje	precej	drugačne	in	bolj	skromne	
od	naših.	Predvsem	pa	so	bolj	elementarne,	medtem	ko	so	
naše	že	zdavnaj	podlegle	potrošniški	mrzlici	 in	globalizaciji.	
Čeprav	 sem	 delal	 tudi	 na	 nekaterih	 nevarnih	 področjih,	 se	
nikoli	nisem	znašel	v	nevarnosti.	Seveda	pa	se	je	bilo	treba	
nevarnosti	 zavedati	 in	 upoštevati	 določene	 omejitve,	 kot	
naprimer	omejitev	gibanja,	policijsko	uro	itd...

Slavc,	ST2R	pri	poklicnem	delu	v	Jubi,	na	jugu	Sudana

Pa	naj	končno	preidem	k	radioamaterskem	delu.	Svojo	licenco	
ST2R	sem	kar	dobro	izkoristil,	saj	sem	bil	aktiven	na	bandih	
skoraj	 vsak	dan,	pač	v	odvisnosti	 od	 službenih	obveznosti.	
Kadar	sem	bil	v	Khartoumu	sem	stanoval	in	delal	od	Daneta	
z	njegovo	radijsko	postajo.	Ostalo	pa,	kakor	je	pač	naneslo.	
V	 Khartoumu	 je	 kar	 nekaj	 radioamaterjev,	 ki	 imajo	 tudi	
svoj	radioklub	ST2KSS.	Operaterji	se	večinoma	pogovarjajo	
na	VHF-u.	V	 ta	namen	 jim	 je	Dane	doniral	 in	 postavil	 VHF	
repetitor,	ki	pokriva	področje	glavnega	mesta.	V	preteklosti	
je	bilo	še	nekaj	aktivnih	radioamaterjev,	ki	pa	jih	žal	ni	več	
na	 frekvencah.	 Edini,	 ki	 je	 še	 vedno	 aktiven	 in	 to	 tudi	 na	
kratkem	valu,	je	Magdi	ST2M,	katerega	ste	verjetno	že	kdaj	
slišali	na	frekvencah.	Moram	povedati,	da	je	Magdi	zelo	v	redu	
možakar.	Imela	sva	stike	že	prej,	ob	mojem	prihodu	v	Sudan	
pa	sva	se	tudi	osebno	večkrat	srečala.	Moram	povedati,	da	je	
bil	mojega	prihoda	iskreno	vesel.	In	bil	na	koncu	tudi	grozno	
žalosten,	ko	sva	odšla	oba	z	Danetom.	Treba	je	razumeti,	da	
je	Dane	v	preteklih	treh	letih	ogromno	storil	zanj	in	tudi	za	
njegov	 radioklub.	 In	 to	 tako	materialno,	 kot	 tudi	 drugače.	
Predvsem	pa	je	Magdija	poskusil	navaditi,	kaj	je	prav	zaprav	
radioamaterstvo.	 In	 tako	 ima	 sedaj	 Magdi	 novo	 postajo	 in	
prvič	v	življenju	usmerjeno	anteno	–	spider	beam.	
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Slavc,	ST2R	v	pile	up-u	iz	Khartouma

Jaz	 sem	poskušal	 poleg	delovnih	obveznosti	 biti	 čimveč	na	
bandih.	Ogromno	časa	sem	posvetil	WARC	bandom,	kjer	sem	
naredil	 zelo	 veliko	 zvez.	 Vso	mojo	 aktivnost	 sem	 izvajal	 z	
žicami	in	»solo«	postajo.	Tako	je	v	slabših	pogojih	občasno	šlo	
tudi	zelo	slabo.	Samo	enkrat	sem	delal	z	malo	boljšo	anteno.	
S	sedeža	UN	WFP	sem	delal	v	tekmovanju	CQ	WW	WPX	–	SSB,	
v	katerem	sem	uporabljal	službeni	 log-periodic.	Kljub	temu	
je	šlo	izredno	slabo,	saj	so	bili	zanič	pogoji,	pa	tudi	nihče	ne	
obrača	anten	proti	jugu.	Tako	sem	bil	nad	rezultatom	precej	
razočaran.	Sicer	sem	šel	precej	preko	aktualnega	afriškega	
rekorda,	ampak	žal	me	je	»nakuril«	nekdo	iz	Maroka.

Radioklub	Geneina:	Fernando	ST2BF	(	EA4BB	),
Jovica	ST2A	(T98A)	in	Slavc	ST2R	(	S57DX)

Kmalu	po	mojem	prihodu	v	Sudan	sem	bil	napoten	na	delo	
v	zahodni	Darfur,	kjer	 sem	v	El	Geneini	 (20	km	od	meje	s	
Čadom)	preživel	cel	mesec.	Vedno	vsi	kritiziramo	svoje	šefe,	
no	jaz	pa	moram	glede	tega	biti	kar	lepo	tiho.	Moj	neposredno	
nadrejeni	 je	bil	 seveda	Dane,	ki	 je	 lepo	načrtoval,	 da	bom	
tam	 ravno	 v	 času	 CQ	WW	 160	 M	 tekmovanja.	 V	 Darfurju	
smo	se	tako	našli	jaz,	Jovica	ST2A	(T98A)	in	Fernando	ST2BF	
(EA4BB).	Verjetno	se	v	zgodovini	Sudana	še	ni	zgodilo,	da	bi	
se	sredi	puščave	v	zahodnem	Darfurju	našli	trije	»odštekani«	
contesterji	z	velikimi	načrti.	Sicer	pa	je	vsak	od	nas	pripadal	
drugi	organizaciji,	 jaz	UN	WFP,	 Jovica	UN	HCR	 in	Fernando	
UN	OCHA.	Tudi	zaradi	tega,	predvsem	pa	zaradi	varnostnih	
razlogov	 je	 bilo	 dostikrat	 precej	 težko	 uskladiti	 skupne	
aktivnosti.	Jovica	je	bil	v	preteklih	dveh	letih	zelo	aktiven	iz	
Darfurja,	saj	je	na	lokaciji	svojega	bivanja	postavil	2	el.	Quad	
za	14,18	in	21	MHz	ter	vertikalni	loop	za	7	MHz.	Na	izdvojeni	
lokaciji	 WFP	 izven	 mesta	 pa	 je	 postavil	 »double	 magnetic	
slot«	za	3,5	MHz.	Tam	stojita	dva	stolpa	in	sicer	en	60	m	in	

drugi	30	m	višine,	medsebojna	razdalja	pa	je	120	m.	Antena	
je	bila	tako	velika,	da	je	bila	možna	postavitev	samo	na	tisti	
lokaciji,	smer	direktno	proti	Evropi.	Predvsem	pa	daleč	okoli	
ni	 bilo	 nobenega	 izvora	 morebitnih	 motenj.	 Na	 tej	 lokaciji	
smo	 v	 nadaljevanju	 zganjali	 velike	 aktivnosti.	 Pokazalo	 se	
je,	da	smo	izredno	dobro	slišali.	Ker	pa	smo	delali	večinoma	
s	 100	 W,	 se	 je	 pokazalo,	 da	 se	 tudi	 nižji	 bandi	 obnašajo	
precej	drugače	kot	doma	(tudi	zaradi	velike	oddaljenosti	od	
Evrope).	 Predvsem	 tukaj	 mislim	 pozen	 začetek	 odpiranja	
banda.	Ampak	Evropa	se	 je	 slišala	 že	precej	pred	 sončnim	
zahodom,	nisi	pa	mogel	nikogar	priklicati.	Šele	kakšno	uro	
po	sončnem	zahodu,	že	v	trdi	temi,	se	je	band	naenkrat	odprl	
tudi	 za	 nas.	 In	 to	 na	 način,	 meni	 popolnoma	 nedojemljiv.	
»Laufati«	 je	začelo	v	 trenutku	 in	 to	 fenomenalno	dobro.	 In	
tako	celo	noč	do	jutra,	ko	se	je	prav	tako	v	trenutku	zaprlo,	
pa	čeprav	je	band	bil	še	zelo	poln.	Kar	nekaj	časa	za	tem	pa	
še	en	maksimum	–	siva	cona,	ko	se	je	silovito	odprlo	še	za	
deset	minut.	Osebno	sem	to	doživel	prvič	in	mi	je	bilo	izredno	
zanimivo.	Med	temi	aktivnostmi	smo	se	dogovorili,	da	bomo	
CQ	WW	160	M	delali	v	kategoriji	več	operaterjev.	Da	bi	bilo	
čimbolj	 pošteno,	 smo	 žrebali	 klicni	 znak,	 srečo	 pa	 je	 imel	
Jovica	in	s	tem	njegov	znak	ST2A.	V	tem	delu	sveta	je	petek	
dela	prost	dan,	katerega	smo	izkoristili	za	postavitev	dipola	
za	1,8	MHz.	Dipol	je	bil	postavljen	zelo	visoko,	saj	je	na	eni	
strani	bil	na	višini	60	m,	na	drugi	strani	pa	je	bil	privezan	30	
m	visoko.	Ker	je	bila	razdalja	med	stolpoma	120	m,	je	dipol	
na	spodnji	strani	bil	še	vedno	na	višini	blizu	40	m.	

Low	band	lokacija	v	El	Geneini,	zahodni	Darfur.
Na	levi	60	m	stolp,	na	desni	30	m	stolp.
In	čudovito	kristalno	jasno	nebo…

S	postavitvijo	smo	se	kar	namučili,	vendar	je	dipol	zahvaljujoč	
Jovičinemu	Eznec	izračunu	takoj	bil	tam,	kjer	smo	želeli.	Pred	
tekmovanjem	smo	anteno	testirali	pod	svojimi	znaki.	Jaz	sem	
naredil	preko	300	zvez	pod	svojim	znakom.	Edino	takrat	in	pa	
seveda	v	času	tekmovanja	smo	uporabljali	400	W	ojačevalec,	
izposojen	od	Daneta,	kar	je	pripomoglo	k	boljšemu	signalu.	
Smo	pa	s	tem	ojačevalcem	imeli	kar	velike	probleme.	Bil	je	
namreč	 transistorski,	 tako	 velikega	 usmernika	 pa	 seveda	
nismo	imeli.	 In	da	smo	»nafutrali«	tistih	njegovih	60-65	A,	
smo	zvlekli	na	kup	kar	nekaj	akumulatorjev	in	napajalnikov.	
Tekmovanje	se	je	pokazalo	kot	izredno	dobro,	saj	se	je	zopet	
pokazalo,	 da	 zelo	 dobro	 slišimo.	 Naredili	 smo	 812	 zvez,	 z	
izjemo	dveh	so	vse	ostale	bile	DX	zveze.	Ne	glede	na	vse	pa	
rezultat	ne	bo	prav	veliko	pomenil,	saj	je	Darfur	enostavno	
predaleč	 od	 Evrope,	 ki	 je	 glavnina	 aktivnosti.	 Bi	 pa	 tukaj	
omenil	 še	 to,	 da	 so	 ta	 skupna	 »klofanja«	 bila	 izredna.	 Vsi	
trije	 smo	 se	 izredno	 dobro	 »pobrali«	 in	 je	 seveda	 bilo	 cel	
kup	 raznih	 »hecov«,	 pa	 tudi	 izmenjava	 izkušenj.	 V	 Jovici	
in	 Fernandu	 sem	 našel	 dva	 nova	 prijatelja.	 In	 ravno	 to	 je	
fenomen	 tega	 našega	 lepega	 hobija.	 Srečaš	 nekoga,	 ki	 ga	
nisi	še	nikoli	videl,	pa	si	kar	 takoj	z	njim	dober	prijatelj....	
Lahko	rečem,	da	so	bili	to	moji	najlepši	trenutki	v	Sudanu.
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Slavc	ST2R	(S57DX)	–	Testiranje	antene.

Ne	 glede	 na	 vse	 sem	 bil	 na	 koncu	 zelo	 zadovoljen.	 Torej,	
enkrat	sem	pa	le	bil	tudi	na	drugi	strani	»pile	up-a«.	Dostikrat	
me	kdo	vpraša,	kako	pa	na	drugi	 strani	 zgleda	»EU	ZOO«.	
Moram	 povedati,	 da	 je	 včasih	 res	 grozno.	 Predvsem	 lahko	
mirne	 vesti	 zatrdim,	 da	 so	 od	 vseh	 daleč	 najslabši	 naši	
zahodni	sosedje	Italijani.	In	ne	pomaga	prav	nič,	če	jim	kaj	
rečeš.	Včasih	se	sprašuješ,	ali	res	ne	razumejo	ali	pa	so	res	
takšni	idioti	(precej	podobni	Ninotu	na	14195).	Vsi	ostali	so	
še	kar	nekako	znosni	in	se	da	z	njimi.	Problemov	z	»živalskim	
vrtom«	se	po	mojih	izkušnjah	še	najlažje	rešiš,	če	jih	čimprej	
»poklofaš«,	 saj	 potem	 pa	 le	 utihnejo.	 Naši	 operaterji	 so	
po	 mojih	 izkušnjah	 v	 povprečju	 z	 ostalimi,	 seveda	 pa	 se	
najdejo	tudi	negativne	izjeme.	Kar	nekajkrat	sem	bil	globoko	
razočaran	nad	nekaterimi	našimi	posamezniki.	In	poudarjam,	
da	to	niso	bili	začetniki	temveč	starejši,	izkušeni	operaterji.	
Za	 zaključek	naj	 povem	še	 to,	 da	mi	 je	moj	 obisk	Sudana	
prinesel	 nepozabno	 doživetje	 v	 vseh	 pogledih.	 Predvsem	
sedaj	precej	drugače	gledam	na	revščino	in	Afriko	na	splošno.	
Tudi	 po	 radioamaterski	 strani	 mi	 je	 prineslo	 neslutena	
zadovoljstva.	Predvsem	se	moram	še	enkrat	zahvaliti	Danetu	
S57CQ,	ki	mi	je	omogočil	to	avanturo.	Tega	mu	res	ne	bom	
nikoli	pozabil!

Po	vrnitvi	domov	me	je	že	čakalo	preko	1000	direktnih	QSL	
zahtevkov.	Dnevni	rekord	je	bil	33	pisem	v	mojem	poštnem	
nabiralniku.	 Kaj	 si	 je	 le	mislil	 ubogi	 poštar,	 ki	 je	 vsak	 dan	
tovoril	take	količine	pošte?	Hehe...	Vse	direktne	so	bile	kmalu	
odgovorjene,	prav	tako	pa	tudi	tistih	nekaj	kilogramov	kartic,	
ki	so	in	še	prihajajo	preko	biroja.	Tudi	vsem	Slovencem	sem	
poslal	kartice,	ne	glede	na	to	ali	so	jih	oni	poslali.	Če	pa	sem	
kakšnega	zgrešil,	pa	naj	se	oglasi.

Torej,	za	mano	je	eno	lepo	obdobje,	polno	doživetij	in	novih	
izkušenj.	In	morda	ob	priliki	spet....

	 	 S57DX

Tudi	sicer	sem	kar	nekajkrat	izkoristil	Jovičino	gostoljubje,	saj	
sem	z	njegove	postaje	iz	njegovih	nastanitvenih	prostorov	kar	
precejkrat	delal.	V	spominu	mi	je	ostala	celonočna	aktivnost	
na	14	 in	7	MHz,	ko	sem	v	pičlih	10.	 ih	urah	na	CW	naredil	
1500	zvez.	Fenomenalno	za	100	W!

Na	»low	band«	lokaciji	pa	je	itak	bilo	vedno	zanimivo.	Imeli	
smo	 dva	 operaterska	 mesta,	 vsak	 v	 svojem	 zabojniku,	 ki	
pa	sta	bila	120	m	narazen.	Zaradi	konfiguracije	anten	in	pa	
dolžine	koaksialnih	kablov	pač	drugače	ni	šlo.	In	je	potem	bilo	
precej	težko	pojasniti	nekaterim	na	bandu,	da	trenutno	pač	
ne	moremo	ugoditi	zahtevi	po	QSY	na	drug	band.	Bi	bilo	pač	
potrebno	tja	prenašati	tudi	postajo...	Skratka,	bilo	je	precej	
»heca«.	Ali	 pa	 tankanje	nafte	v	agregat	 in	 to	po	gumijasti	
cevi	iz	200	l	soda.	Smo	Jovico	obtožili,	da	to	dela	najraje....,	
da	 se	 zraven	 še	malo	»zadane«	 s	 pomotoma	popito	 nafto!	
Hehe.	In	nikoli	ne	bom	pozabil	kristalno	čistega	nočnega	neba	
z	milijardami	zvezd.	Kaj	takega	nisem	videl	še	nikoli.	Prizor	
za	bogove!	Pa	saj	 je	 jasno.	Nobene	druge	moteče	svetlobe	
stotine	kilometrov	naokoli,	če	izvzamemo	tistih	pet	žarnic	v	
bližnjem	mestu	par	kilometrov	stran.	In	ne	bom	pozabil,	kako	
sta	se	onadva	med	tekmovanjem	hvalila,	da	sta	delal	tistih	
par	 svojih	 rojakov.	 Jaz	 pa	 sem	 se	 na	 koncu	 lahko	 pohvalil	
s	kar	55	Slovenci!	Ne	moreš	verjeti!	Hvala	vsem,	ki	ste	se	
javili.	To	sta	onadva	debelo	gledala...
V	 nadaljevanju	 sem	veliko	 časa	 preživel	 na	 jugu	 države,	 v	
mestu	Juba.	S	seboj	sem	prinesel	TS-50	in	multiband	dipol,	
katerega	 sem	postavil	 že	 prvi	 dan.	Na	bandu	 sem	bil	 prav	
vsak	dan	do	poznega	večera.	Malo	seveda	tudi	zaradi	dejstva,	
da	sem	si	postajo	postavil	v	klimatiziran	prostor,	spal	sem	pa	
v	šotoru,	kjer	je	tudi	ob	polnoči	bilo	še	vedno	prevroče.	Žal	
dostikrat	ni	bilo	dovolj	dobrih	pogojev	za	mojih	100	W	in	žico.	
Na	bandu	tudi	nisem	razglašal	svojega	QTH-ja,	na	direktno	
vprašanje	pa	sem	se	pač	moral	zlagati,	da	delam	iz	glavnega	
mesta.	Licenca	se	mi	 je	glasila	na	Khartoum	in	nisem	želel	
tvegati	kakšnih	problemov.	

Nasif	Khan,	Jovica	ST2A	in	Slavc	ST2R,
Pri	izdelavi	dipola	za	1,8	MHz

In	če	na	koncu	potegnem	črto,	sem	vse	skupaj	naredil	18.000	
zvez	v	dobrih	treh	mesecih.	Pozna	se,	da	sem	večinoma	bil	
aktiven	z	malo	močjo	in	žicami.	Z	boljšimi	antenami	ali	večjo	
močjo	 bi	 tudi	 število	 zvez	 bilo	 precej	 večje.	 No,	 seveda	 bi	
tudi	tako	lahko	naredil	več	zvez.	Vendar	je	potrebno	razumeti	
tudi	dejstvo,	da	sem	jaz	tam	bil	tudi	v	službi	in	sem	seveda	
dosledno	 izpolnjeval	 svoje	 delovne	 obveznosti.	 Tako	 sem	
naprimer	 tudi	 med	 CQ	WW	 160	 M	 oba	 dneva	 opravil	 tudi	
svoje	 delo.	 Torej	 nič	 spanja	 preko	 dneva,	 zvečer	 pa	 nazaj	
v	 tekmovanje.	 Tudi	 sicer	 je	moje	 običajno	 delo	 bilo	 precej	
naporno.	V	Darfurju	sem	ravno	med	tekmovanjem	postavljal	
30	m	stolp	in	antene.	Vendar,	delo	sem	korektno	opravil,	pa	
še	»naklofal«	sem	se!	
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Pestro poletje v
Radioklubu Ptuj

V	Radioklubu	Ptuj	je	bilo	letošnje	poletje	zelo	pestro	in	polno	
različnih	aktivnosti.	

Predstavitev lova na lisico osnovnošolcem

V	mesecu	 juliju	 smo	 v	 treh	 različnih	 terminih	 več	 kot	 100	
osnovnošolcem,	ki	so	se	udeležili	poletnega	tabora	v	Skorbi	
pri	 Ptuju,	 predstavili	 radioamatersko	 dejavnost	 ter	 lov	 na	
lisico.	Z	organizatorjem	tabora,	društvom	PRAHA,	s	katerim	
je	 že	 pred	 nekaj	 leti	 navezal	 stike	 Sandi,	 S52OP,	 smo	 v	
popoldanskih	urah	pripravili	krajše	predavanje	o	tem,	s	čim	
se	 radioamaterji	 ukvarjamo	 ter	 podrobno	 prikazali	 iskanje	
skrite	 radijske	 postaje	 oz.	 lov	 na	 lisico.	 Razdelili	 smo	 s	
v	manjše	 skupine,	 ki	 so	 skupaj	 poskušale	 najti	 dva	 skrita	
radijska	oddajnika.	Uspeh	ni	izostal,	in	lisičke	so	bile	kmalu	
izbezane	iz	grmovja!	

Slika	1:	Herman,	S51NM	z	"lovcema"	(foto:	S51AG)

Na	koncu	smo	otrokom	še	praktično	predstavili	vzpostavljanje	
radijskih	 zvez	 ter	 pojasnili	 pomen	 črkovanja	 in	 nekaterih	
kratic,	 ki	 jih	 uprabljamo	 v	 radioamaterskih	 pogovorih.	
Presenetil	nas	je	velik	interes	otrok	za	radioamaterstvo,	kar	
je	 dodatna	 vzpodbuda	 za	 organizacijo	 podobnih	 aktivnosti	
tudi	v	bodoče.	Le	ob	zavzetem	in	načrtnem	delu	z	mladimi	je	
mogoče	pričakovati	podmladek	v	radioamaterksih	vrstah.

Slika	2:	otroci	poslušajo	radioamaterje	(foto:	S51AG)

Dan odprtih vrat Radiokluba Ptuj

Praznik	Mestne	občine	Ptuj	smo	ptujski	radioamaterji	počastili	
z	dnevom	odprtih	vrat.	Na	prireditvi,	ki	je	potekala	v	soboto,	
4.	 avgusta	 pred	 zahodnim	 stolpom	 ptujskega	 gradu,	 smo	
javnosti	razkazali	naše	prostore	in	opremo.	Zlatko,	S51MA	je	
poskrbel	za	posebej	zanimivo	predstavitev	digitalnih	načinov	
dela.	Herman,	S51NM,	Ivan,	S51DI,	Sandi,	S52OP	in	Tono,	
S51AG	 smo	 spregovorili	 o	 našem	 preteklem	 delu,	 uspehih	
in	načrtih	za	bodočnost.	Štefan	POŽLEP	je	kot	član	takoj	po	
II.	Svetovni	vojni	ustanovljenega	Radioamaterskega	društva	
predstavil	delček	doslej	neznane	zgodovine	 radioamaterske	
dejavnosti	na	Ptuju	med	leti	1946	in	1954.	Na	prireditvi	smo	
udeležencem	 lanskega	 tekmovanja	 v	 počastitev	 praznika	
Mestne	 občine	 Ptuj	 podelili	 težko	 pričakovane	 diplome.	
Uradnemu	delu	je	sledilo	prijetno	druženje,	ki	se	je	raztegnilo	
vse	do	večernih	ur.
K	sodelovanju	smo	pritegnili	tudi	pripadnike	11.	bataljona	za	
zveze	Slovenske	vojske	z	Vrhnike,	ki	so	predstavili	sodobno	
vojaško	 komunikacijsko	 tehniko,	 37.	 Vojaškoteritorialno	
poveljstvo	 Slovenske	 vojske	 iz	 Maribora	 pa	 je	 v	 sklopu	
intendanske	 podpore	 za	 udeležence	 prireditve	 pripravilo	
odlični	vojaški	golaž.
Prireditve	 se	 je	 udeležilo	 veliko	 število	 radioamaterjev	 z	
različnih	 koncev	 Slovenije,	 prisotnih	 pa	 je	 bilo	 tudi	 več	
visokih	gostov:	župan	Mestne	občine	Ptuj	dr.	Štefan	ČELAN,	
direktor	 Pokrajinskega	 muzeja	 Ptuj	 Aleš	 ARIH,	 direktor	
Uprave	za	obrambo	Maribor	Stanko	Meglič,	predsednik	Zveze	
radioamaterjev	Slovenije	Goran	KRAJCAR,	S52P,	in	drugi.

Slika	3:	gostje	v	naših	delovnih	prostorih	(foto:	S52GC)

Slika	4:	na	prizorišču	prireditve	(foto:	S52GC)

Dogodek	 je	 vzbudil	 veliko	 zanimanje	 javnosti:	 v	 različnih	
časopisih	 so	 izšli	 članki	 o	 prireditvi,	 Radio	 Ptuj,	 katerega	
delovanje	 so	 v	 prvih	 letih	 tehnično	 podprli	 prav	 ptujski	
radioamaterji,	 pa	 je	 organiziral	 neposredno	 javljanje	 s	
prireditve	 ter	 posnel	 zanimivo	 enourno	 oddajo,	 posvečeno	
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radioamaterstvu	 na	 ptujskem.	 Še	 posebej	 zanimivo	 je	 bilo	
poslušati	izkušnje	in	dogodivščine	Hermana,	S51NM,	ki	je	bil	
prvi	tonski	tehnik	Radia	Ptuj.	

VZPOSTAVITEV RADIOAMATERSKEGA SODELOVANJA
 MED BURGHAUSNOM IN PTUJEM

V	 soboto,	 1.	 septemebra	 je	 Radioklub	 Ptuj	 obiskal	 Stefan	
Johannes	 KAISER,	 DM5CQ,	 član	 Radioamaterske	 skupine	
Športnega	društva	Wacker	Burghausen	(DF0EG).
Burghausen,	ki	leži	na	jugovzhodu	Bavarske	na	sami	avstrijski	
meji,	je	partnersko	mesto	Ptuja.	Stefan	se	je	z	vecjo	skupino	
udelezencev	udeležil	grajskih	iger,	ki	vsako	leto	potekajo	na	
ptujskem	 gradu	 ter	 predstavljajo	 srednjeveške	 običaje.	 Ob	
tej	priložnosti	 je	obiskal	 tudi	naš	radioklub.	Predstavili	smo	
mu	 naše	 delo,	 zgodovino	 in	 načrte,	 ter	 razkazali	 prostore.	
Stefan	 je	bil	 izredno	navdusen	nad	zares	 zanimivo	 lokacijo	
naših	 delovnih	 prostorov.	 Preko	 pohorskega	 echolinka	 smo	
tudi	vzpostavili	povezavo	med	Burghausnom	 in	Ptujem.	Ob	
tej	 priložnosti	 smo	 sklenili	 sodelovanje	 med	 partnerskima	
mestoma	 poglobiti	 tudi	 na	 radioamaterskem	 področju.	
Izmenjava	 znanj	 in	 izkušenj	 bo	 zelo	 dobrodošla	 za	 obe	
društvi.	Ob	 uspešni	 vzpostavitvi	 sodelovanja	 nam	 je	 izrazil	
čestitke	tudi	župan	Mestne	občine	Ptuj	dr.	štefan	ČELAN.

Slika	5:	Stefan,	DM5CQ	za	mikrofonom	postaje	S59DJK	
(foto:	S51AG)

Slika	6:	logotip,	ki	zaznamuje	sodelovanje	med	društvoma	
(avtor:	DM5CQ)

	 	 Radioklub	Ptuj
	 	 Anton	GALUN,	S51AG,	predsednik

Sejem »OTROŠKI BAZAR« 2007
Povabilo	za	sodelovanje	ZRS-a	na	sejmu	 je	prišlo	 ravno	ob	
času,	ko	je	v	UO	ZRS	tekla	beseda	o	promociji	naše	glavne	
dejavnosti	 (radioamaterstva)	 in	 delov	 naše	 dejavnosti	med	
katere	 spada	 tudi	 ARG	–	Amatersko	RadioGoniometriranje.	
Ciljna	 skupina	 ARG-a	 so	 predvsem	 osnovnošolci,	 saj	
se	 med	 spoznavanjem	 ARG-a	 seznanijo	 tudi	 z	 ostalimi	
radioamaterskimi	dejavnostmi	in	nekatere	to	privabi	v	naše	
vrste.

Že	v	prvih	2	dneh	je	bilo	veliko	zanimanja,	saj	je	organizator	
za	 dopoldanski	 čas	 pripravil	 organizirane	 skupine	
osnovnošolcev,	katerim	je	Jani	Kuselj	-	S52CO	na	praktičen	
način	 predstavil	 ARG.	 Med	 obiskovalci,	 so	 se	 tudi	 nahajali	
učitelji	 osnovnošolskega	 pouka	 različnih	 predmetov.	 Med	
njimi	 je	bilo	predvsem	začudenje,	da	o	 tem	športu	še	niso	
slišali.	 Izrazili	 so	 zanimanje	 po	 tečaju,	 ki	 bi	 bil	 namenjen	
mentorjem	tega	športa.

V	zadnjih	2	dneh	sejma	so	bili	obiskovalci	predvsem	otroci	
iz	 vrtcev	 v	 spremljavi	 staršev.	 Sicer	 je	 res,	 da	 so	mogoče	
malo	premajhni	za	tekmovanje	vendar	se	je	šport	predstavil	
njihovim	 staršem.	 Ocenjujem,	 da	 je	 bil	 ARG	 predstavljen	
vsaj	 200	 posameznikom,	 med	 katerimi	 je	 prevladovala	
osnovnošolska	mladina,	k	temu	je	potrebno	dodati	še	družine	
in	starše.

V	času	sejma	smo	navezali	stike	z	nekaj	društvi	in	zvezami,	
ki	so	pokazali	zanimanje	za	našo	dejavnost.

Kot	zaključek,	bi	se	rad	posebno	zahvalil	delu	posameznikov,	
ki	 so	 pomagali	 po	 svojih	močeh	 in	 znanju.	 Te	 posamezniki	
so:

-	 Jani	Kuselj	–	S52CO	iz	RK	AMATER	SEVNICA,	za	res		 	
	 angažirano	promocijo	ARG-ja	in	ZRS-a.

-	 	Primož	Kanič	-	S56WKC	iz	RK	LJUBLJANA,	za	pomoč
	 	pri	 postavljanju,	 sodelovanju	na	 sejmu	 in	 pospravljanju	

razstavnega	prostora	ZRS-a.

-	 JANKO	ŠAUPERL	–	S55WT	iz	RK	RADENSKA,
-	 			Janko	Franetič	S56AFJ	iz	RK	LAŠKO	in
	 	JOŽE	BLAGOTINŠEK			S56BJO	iz	RK	LAŠKO
	 za	pomoč	pri	organizaciji	sponzorskih	sredstev	za	sejem.

-	 Goran	Krajcar	–	S52P	iz	RK	S5	QRP	Club	Celje,	za		 	
		 organizacijo	6m	stolpa	in	koaksialnih	vodnikov.

-	 	Bajko	Kulauzović	–	S57BBA	iz	RK	Ljubljana	za	pomoč	
pri	organizaciji	sejma.

Ter	 nenazadnje,	 čeprav	 prav	 nič	 manj	 pomembna	 zahvala	
podjetju	RADENSKA	d.d.	RADENCI	za	sponzorska	sredstva	
v	 obliki	 brezalkoholnih	 pijač,	 ki	 smo	 jih	 podarili	 žejnim	
obiskovalcem!

Kot	 se	 je	 že	 premnogokrat	 izkazalo	 se	 je	 tudi	 tokrat	
dejstvo,	da	promocijske	akcije	žal	uspevajo	samo	po	zaslugi	
posameznikov.	Začudilo	me	je	pa	precejšna	nezainteresiranost	
širšega	radioamaterskega	kroga	za	pomoč	pri	izvedbi	sejma.	
To	 priložnost	 bi	 izkoristil	 za	 to,	 da	 se	 obrnem	 na	 vsakega	
radioamaterja,	 ki	 je	 pripravljen	 pomagati	 na	 istem	 sejmu	
naslednje	 leto.	 Pomaga	 lahko	 vsak	 posameznik	 po	 svojih	
močeh	ali	znanju	za	promocijo	ARG-a	ali	ZRS-a.	Zaželeno	in	
pričakovano	je	predvsem	mlajša	starost	in	poznavanje	ARG-
a.	Prijave	sprejemamo	v	pisni	ali	v	elektronski	obliki	s	strani	
posameznikov	ali	radioklubov	na	zrs-hq@hamradio.si

	 	 Peter,	S56KPN
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AKTIVNOST SONCA – SOLARNI CIKLUS

Možnost	 vzpostavljanja	 zvez	 na	 kratkem	 valu	 je	 predvsem	
odvisna	od	stanja	v	ionosferi.	Na	le	to	pa	vpliva	UV	sevanja	
Sonca,	z	drugimi	besedami	aktivnost	Sonca	ali	solarni	ciklus.	
V	 obdobju,	 ko	 je	 UV	 sevanje	 majhno	 ,	 je	 tudi	 ionizacija	
majhna	in	signali	,	ki	imajo	kratko	valovno	dolžino,	prebijejo	
ionosfero	in	se	izgubijo	v	vesolju.	V	času	velike	intenzivnosti	
UV	 sevanja,	 pa	 se	 ionozacija	 poveča	 ,	 kar	 omogoča	 odboj	
signalov.
Emisija	velikih	količin	UV	sevanja	je	v	tesni	zvezi	s	pojavi	na	
površini	Sonca.	Pomembno	vlogo	pri	tem	imajo	sončne	pege.	
Ugotovljeno	je,	da	je	UV	sevanje	minimalno	v	času,	ko	je	teh	
najmanj.		
Sončne	 pege	 se	 pojavljajo	 tako	 posamično	 kot	 tudi	 v	
skupinah.	Značilno	je,	da	se	pojavljajo	predvsem	v	območju	
Sončnega	ekvatorja	 in	se	gibljejo	hkrati	z	njegovo	rotacijo,	
ki	traja	27	dni.	Med	nastankom	in	ponovnim	izginotjem	peg	
preteče		od	nekaj	ur,	do	več	mesecev.	Na	osnovi	opazovanj	so	
znanstveniki	ugotovili,	da	se	število	sončnih	peg	periodično	
spreminja	na	vsakih	11-12	let.	Ta	pojav	poimenujemo	ciklus	
sončnih	peg.

Ob	 nastanku	 sončnih	 peg	 se	 na	 površini	 Sonca	 sproščajo	
energije	ogromnih	razsežnosti	in	zgornja	slika	nam	poda	enega	
od	 vidikov	 te	 veličine	 –	 primerjava	 velikosti	 posameznega	
izbruha	na	površini	Sonca	z	velikostjo	planeta	Zemlja.

Na	 območju	 peg	 je	 zelo	 močna	 magnetna	 aktivnost.	
Magnetna	 polja	 so	 zelo	 močna	 in	 povzročajo	 izbruhe	 na	
površini	 Sonca,	 posledica	 pa	 je	 relativna	 ohladitev,	 ki	 jo	
vidimo	 kot	 temnejša	 območja	 –	 pege.	 Okrog	 peg	 je	 rahlo	
svetlejše	območje,	ki	močno	seva	kozmične	žarke,	žarke	X	
in	ultravijolično	svetlobo.	Zaradi	tega	se	poveča	skupni	nivo	
sončnega	sevanja,	ki	poveča	ionizacijo	ionisfere.	To	pomeni	
odbijanje	signalov	višjih	frekvenc	–	posledično	boljše	pogoje	
dela	na	teh	frekvencah.
Pege,	 še	 posebej	 večje,	 se	 pojavljajo	 v	 skupinah.	 	 Pojem,	
število	sončnih	peg,	ni	število	peg	ki	jih	opazimo,	je	število	ki	
opisuje	aktivnost	sončnih	peg.	Število	je	povezano	s	količino	
sevanja,	 prejetega	 od	 Sonca	 in	 predstavlja	 merilo	 solarne	
aktivnosti.	 Dnevna	 merjenja	 so	 matematično	 zglajena,	 da	
lahko	opišemo	nihajočo	solarno	aktivnost.

Konec 23. in začetek 24. solarnega ciklusa
Rado	Križanec,	S58R

Vpliv aktivnosti Sonca na posamezne sloje ionosfere
(	50	–	400	km	nad	zemljo	)

F	sloj	je	od	vseh	slojev	najmočneje	ioniziran.	Za	vzpostavljanje	
DX	zvez	na	KV,	je	najpomembnejši	F2	sloj.	Rekombinacija	v	
tem	sloju	je	počasna,	tako	da	obstaja	tudi	ponoči.	Minimum	
ionizacije	 je	 pred	 samim	 sončnim	 vzhodom,	 po	 njem	 pa	
doseže	povprečno	dnevno	vrednost.	Višina	samega	sloja	se	
preko	dneva	spreminja	in	je	podnevi	višja	kot	ponoči.
Za	 ta	 sloj	 so	 značilne	 nepravilnosti	 ali	 anomalije,	 ki	 se	
pojavljajo.	Ena	od	teh		je,	da	ionizacija	ni	največja	v	času,	ko	
je	sonce		v	zenitu	–	opoldan,	ampak	v	zgodnjih	popoldanskih	
urah	–	dnevna	anomalija.	
Nočna	anomalija	–	povečanje	ionizacije	ponoči,	ko	sloj	sploh	
ni	osvetljen.
F1	sloj	obstaja	le	čez	dan	pod	F2	slojem	–	bliže	Zemlji.	Poleti	
pogosteje	kot	pozimi.	Ta	sloj	je	nezaželen,	saj	s	slabljenjem	
signalov	otežkoča	odboj	od	F2	sloja.

E	sloj	se	formira	samo	podnevi.	Po	vzhodu	sonca	se	ionizacija	
hitro	 povečuje	 in	 doseže	 maksimum	 okoli	 poldneva	 in	 z	
nastankom	noči	v	roku	ene	ure	izgine.	
Sporadični	E	sloj	(Es)	 je	občasen	pojav	močno	 ioniziranega	
področja,	 ki	 pa	 nima	 obliko	 sloja,	 temveč	 je	 bolj	 podoben	
oblaku.	 Ta	 pojav	 spada	 med	 ionosferske	 motnje,	 ki	 lahko	
odbija	UKV	valove.

D	 sloj	 je	 najnižji	 sloj	 v	 ionosferi	 in	 se	 nahaja	 v	 relativno	
gostem	 delu	 atmosfere.	 Gostota	 prostih	 elektronov	 v	 tem	
sloji	je	majhna,	zato	se	od	njega	lahko	odbijajo	le	relativno	
dolgi	valovi,	za	razliko	od	kratkih	valov,	ki	skozenj	prodrejo	
in	oslabijo.	Slabljenje	pada	z	višanjem	frekvence,	tako	da	je	
največje	na	področju	80	m,	najmanjše	pa	na	področju	10	m.	
D	sloj	nastane	le	čez	dan,	z	nastopom	moči	pa	nastopi	hitra	
rekombinacija	in	sloj	izgine.

Motnje	 v	 ionosferi	 so	 vedno	 prisotne	 z	 večjo	 ali	 manjšo	
intenziteto.	 So	 posledica	 aktivnosti	 Sonca.	 S	 povečanjem	
njegove	 aktivnosti	 pride	 do	 povečanja	 sevanja,	 kakor	 tudi	
do	povečanja	emisije	delcev	(	Sončni	veter	).	Vzrok	motenj	v	
ionosferi	je	največkrat	veliko	povečanje	ionizacije	v	D	sloju,	
kar	 ima	za	posledico	slabljenje	signalov.	Ti	pojavi	 so	 lahko	
kratkotrajni	ali	pa	trajajo	več	dni,	tako	podnevi	kot	ponoči.	
Med	motnje	v	ionosferi	štejemo	tudi	pojav	polarne	svetlobe	(	
(aurora)	in	sporadičnega	E	sloja	(Es),	ki	je	zanimljiv	predvsem	
za	UKV	DX	zveze.	

Plasti	ionosfere
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Veliki	 transportni	 trak,	 ki	 je	 potopljen	 200.000	 km	 pod	
površino	Sonca,	 se	navadno	premika	 s	 hitrostjo	 1	m/s	–	 s	
sprehajalnim	 korakom.	 Tako	 je	 od	 19.	 stoletja	 naprej.	 V	
zadnjih	 letih	 pa	 se	 je	 upočasnil	 na	 0,75	m/s	 na	 severu	 in	
0,35	m/s	na	jugu.	Tako	počasnega	še	nismo	videli.	Glede	na	
teorijo	in	opazovanja,	hitrost	transportnega	traka	napoveduje	
intenzivnost	 solarne	 aktivnosti	 za	 približno	 20	 let	 vnaprej.	
Počasen	trak	pomeni	šibkejšo	aktivnost,	hiter	pa	močnejšo.	
Zdajšnje	 upočasnjevanje	 pomeni,	 da	 bo	 25.	 cikel,	 ki	 naj	
bi	 imel	 vrhunec	 okrog	 leta	 2022	 eden	najšibkejših	 v	 nekaj		
stoletjih.
To	je	zanimiva	novica	za	astronavte.	25.	cikel	se	bo	pojavil,	
ko	bo	projekt	Vizija	raziskovanja	vesolja	v	polnem	teku,	ko	
se	 bodo	 na	 Mesecu	 pripravljali	 na	 potovanje	 proti	 Marsu.	
Šibak	solarni	cikel	pomeni,	da	jim	ne	bo	treba	toliko	skrbeti	
za	 solarne	 izbruhe	 in	 radioaktivne	 nevihte.	 Po	 drugi	 strani	
pa	bodo	morali	večjo	pozornost	posvetiti	kozmičnim	žarkom.	
To	so	visoko	energetski	delci,	ki	prihajajo	 iz	globin	vesolja.	
Prodirajo	 lahko	 skozi	 kovine,	 umetne	 materiale	 meso	 in	
kosti.
Astronavti	 verjamejo,	 da	 izpostavljenost	 tem	 žarkom	
predstavlja	veliko	tveganje	za	nastanek	nevarnih	bolezni	kot	
so	rak,	sive	mrene	in	druge.	Ironično	je,	da	solarne	eksplozije,	
ki	povzročajo	 lastno	smrtonosno	sevanje	odnesejo	stran	še	
smrtonosnejše	kozmične	žarke.	Ko	se	eksplozije	zmanjšajo,	
kozmični	žarki	postanejo	močnejši	–	jin,	jang.

Pretekli	solarni	ciklusi	in	predvidevanja	za	24.	in	25.	ciklus

Pege	 so	 magnetni	 vozli,	 ki	 izbruhnejo	 iz	 same	 osnove	
transportnega	 traka	 skozi	 površino	 Sonca.	 Astronomi	 že	
dolgo	 vedo,	 da	 imajo	 pege	 tendenco	 drsenja	 od	 srednjih	
zemljepisnih	širin	proti	sončevemu	ekvatorju.	Po	zdajšnjem	
mišljenju	 to	 drsenje	 povzroča	 premikanje	 transportnega	
traka.	 Z	 merjenjem	 drsenja	 skupin	 peg	 indirektno	 merijo	
hitrost	 transportnega	 traka.	 Znanstveniki	 opazuje	 hitrost	
transportnega	 traka	z	 risanjem	drsenja	skupin	sončnih	peg	
z	 višjih	 proti	 nižjim	 zemljepisnim	 širinam	 v	 graf.	 Ta	 graf	
imenujejo	Metulj	graf.

Metuljev	(	butterfly	)	graf

Solarni ciklus

Sončne	pege	so	Kitajci	opazovali	že	v	obdobju	pred		našim	
štetjem.	Astronomi	pa	so		šele	sredi	osemnajstega	stoletja
začeli	zapisovati	število	sončnih	peg.	Z	analizo	zapisov	lahko	
ugotovimo	trend	in	cikle,	ki	so	se	pojavili	od	takrat.	
Astronomi	oštevilčijo	vsak	11	letni	sončni	ciklus.	Iz	neznanih	
zgodovinskih	razlogov	so	s	številko	1	označili	neopisan	sončni	
cikel,	ki	je	imel	vrhunec	leta	1760.	Zdajšnji,	23.	cikel	je	imel	
vrhunec	leta	2001	in	se	ravno	sedaj	končuje.

Grafični	prikaz	23.	ciklusa	in	predvidevanja	za	24.	ciklus

Za	predvidevanje	aktivnosti	solarnega	ciklusa,	je	bistvenega	
pomembna	 	 hitrost	 gibanja	 »transportnega	 traku«,	 ki	 nam	
napoveduje	solarno	aktivnost	dva	cikla	vnaprej.
Trak	se	je	v	23.	ciklu	premikal	počasi	kar	pomeni,	da	bo	25.	
cikel	 precej	 šibek.	Sončev	veliki	 transportni	 trak	 se	 je	 zelo	
upočasnil,	kar	je	najpočasneje	od	vseh	do	sedaj	zabeleženih.	
To	 ima	 pomembno	 negativne	 posledice	 za	 bodočo	 solarno	
aktivnost.
Sončev	 veliki	 transportni	 trak	 je	masivni	 krožeči	 tok	 vroče	
plazme	v	Soncu.	Razdeljen	je	v	dve	veji:	severno	 in	 južno,	
vsaka	pa	potrebuje	40	let	da	prepotuje	cel	krog.	Znanstveniki	
verjamejo,	da	kroženje	transportnega	traka	kontrolira	solarne	
cikle	in	zato	je	upočasnjevanje	tako	pomembno.

Sončev	veliki	transportni	trak	v	prerezu
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Kdaj se bo 24. cikel začel?

NASA-	 ini	 strokovnjaki	 so	 31.	 julija	 2006	 opazili	 rojstvo	
miniaturne	sončne	pege.	Izruhnila	je	iz	sončeve	notranjosti,	
malo	zaplavala	naokrog	in	v	nekaj	urah	izginila.	Taki	dogodki	
so	običajni	na	Soncu	in	nova	pegica	ne	bi	bila	nič	nenavadnega,	
če	ne	bi	bila	narobe	obrnjena.	Solarni	fizik	David	Hathaway	
pravi:	»Na	to	smo	čakali.	Obratna	sončna	pega	je	znak,	da	se	
začenja	naslednji	sončev	cikel.«

Magnetogram	Sonca.	31	julija,	2006

Prva	sončna	pega	novega	cikla	je	vedno	obratna	od	prejšnjih.	
Solarni	fiziki	že	dolgo	vedo,	da	sončne	pege	zamenjajo	svojo	
polariteto	 pri	 prehodu	 iz	 cikla	 v	 cikel.	 N-S	 postane	 S-N	 in	
obratno.	Obratna	sončna	pega	je	morda	prva	pega	novega,	
24.	sončnega	cikla.	Zveni	vznemirljivo,	vendar	je	Hathaway	
previden	iz	več	razlogov.
Prvič:	pega	je	živela	samo	tri	ure.	Tipične	pege	živijo	več	dni,	
tednov	ali	celo	mesecev.	Tri	ure	je	skrajnost.	»Prišla	in	odšla	
je	tako	hitro,	da	niti	ni	dobila	uradne	številke	(kasneje	905).
Drugič:	 zemljepisna	 širina,	 na	 kateri	 se	 je	 pojavila	 je	
sumljiva.	Pege	novega	cikla	ponavadi	izbruhnejo	na	srednjih	
širinah,	okrog	30	stopinj	N	ali	30	stopinj	 	S.	Obratna	pega	
je	 izbruhnila	na	13	stopinj	S.	To	je	nenavadno.	Zaradi	tega	
Hathaway	noče	potrditi	začetka	novega	cikla,	je	pa	obetavno,	
pravi.	Tudi,	če	se	je	24.	cikel	res	začel,	ne	pričakujte	takoj	
velike	aktivnosti.	Cikli	trajajo	11	let	in	rabijo	nekaj	časa,	da	
narastejo	 do	 najvišje	 točke.	 Za	 nekaj	 časa	 bosta	 verjetno	
cikel	23	in	24	potekala	istočasno	in	tako	tvorila	mešanico	N-S	
in	S-N	peg.	Sčasoma	bo	cikel	24	popolnoma	prevladal,	šele	
tedaj	pa	se	bo	»ognjemet«		zares	začel.

Na	 Soncu	 obstaja	 širok	 vzorec	 polaritet	 sončnih	 peg.	 Na	
severni	polobli	so	vse	pege	orientirane	S-N,	na	južni	pa	N-S.	
Tako	je	bilo	zadnjih	10	let	v	23.	ciklu.	Ko	se	bo	začel	24.	cikel,	
se	bo	vzorec	obrnil.
Pege	na	severni	polobli	bodo	postale	N-S	medtem,	ko	bodo	
tiste	na	 južni	S-N.	To	spreminjanje,	ki	 se	pojavi	vsakič,	ko	
se	stari	cikel	umakne	novemu.	Pega,	ki	je	izbruhnila	31.	07.	
2006	in	je	bila	orientirana	N-S	bi	bila	prava,	če	bi	izbruhnila	
na	 sončevi	 severni	 polobli.	 Vse	 pege	 okrog	 nje	 pa	 bi	 bile	
orientirane	 S-N.	 Izbruhnila	 pa	 je	 na	 južni	 polobli,	 kjer	 že	
desetletje	prevladujejo	N-S	pege.	Zato	je	obratna	in	znanilka	
novega	sončnega	cikla.
Koordinate	 izbruha	 obratne	 pege	 31.07.	 2006	 so	 bile	 65	
W,	 13	 S.	 Če	 bi	 te	 koordinate	 prenesli	 na	 Zemljo,	 bi	 pega	
izbruhnila	 nekje	 v	 Boliviji	 in	 tako	 postala	 »južnoameriška«	
pega.	Raziskovalci	 na	University	of	Colorado	verjamejo,	da	
bo	naslednji,	24.	cikel	najintenzivnejši	v	50	letih,	30	–	50	%	
močnejši	od	23.	ciklusa.	Šest	do	12	mesečna	zamuda	začetka	
novega	cikla,	to	še	dodatno	potrjuje.

Upravljalci	 satelitov	 in	Nasini	 načrtovalci	misij	 se	 zanimajo	
za	 naslednji	 sončni	 cikel,	 ker	 pričakujejo,	 da	 bo	 izjemno	
nevihten	(buren),	morda	najbolj	v	desetletjih.	Sončne	pege	
in	izbruhi	se	bodo	vrnili	v	izobilju	in	producirali	svetle	Aurore	
na	Zemlji	in	nevarne	protonske	nevihte	v	vesolju.

Radioamaterji	 	 uporabljamo	 	 programe,	 ki	 nam	omogočajo	
oceniti	 vpliv	 solarnega	 ciklusa	 v	 določenem	 trenutku	 za	

posamezno	frekvenčno	območje.		Predvsem	gre	za	ocenitev	
možnosti	vzpostavitve	radijske	zveze	glede	na	dane	pogoje.

Sunspot	 Numbers	 (SSN)	 –	 dnevno	 število	 sončnih	 peg	 	 in	
grup	pridobljenih	z	optičnim	opazovanjem.	Večje	ko	je	število,	
večje	so	možnosti	–	boljši	pogoji.
Solar	 Flux	 Index	 	 (SFI)	 –	 intenzivnost	 »sonlarnega	 vetra«	
,	valovne	dolžine	10,7	cm	(	okoli	2800	MHz)	 ,	višje	število	
–	tem	bolje.
Primer	takšnega	programa	je	W6ELProb,	pri	katerem	vnesemo	
koordinate	 lokacije	A	 in	B,	potrebna	 indeksa	SSN	 in	K.	 	Še	
bolje	pa	 je	koristiti	uporabo	 interneta,	kjer	se	nam	podatki		
sami	osvežujejo.		Eden	takšnih	je	VOAProb	bivši	HFProb.

VOAProb	:	www.g4ilo.com/voaprob.html

IonoProbe	:	www.dxatlas.com/IonoProbe/
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KV aktivnosti
Ureja: Rajko Vavdi, S54X, e-pošta: hf@zrs.si

KOLEDAR KV TEKMOVANJ V OKTOBRU 2007

OD UTC DO UTC IME	TEKMOVANJA Vrsta	oddaje

Nedelja 07. 0700 Nedelja 07. 1900 RSGB	21/28		MHz		Contest CW/SSB

Sobota 06. 0000 Sobota 06. 2400 The	PSK31	Rumble	 PSK

Sobota 06. 0800 Nedelja 07. 0800 	OCEANIA	DX	Contest SSB

Sobota 06. 1600 Sobota 06. 1959 EU	Sprint	 SSB

Sobota 13. 0800 Nedelja 14. 0800 OCEANIA	DX	Contest CW

Sobota 13. 1500 Sobota 14. 1859 EU	Sprint	 CW

Nedelja 14. 0700 Nedelja 14. 0900 S53Z	MEMORIAL	2007 CW/SSB

Sobota 20. 0000 Nedelja 21. 2400 JARTS	WW	RTTY	Contest RTTY

Sobota 20. 1500 Nedelja 21. 1459 Worked	All	Germany	Contest CW,SSB

Sobota 27. 0000 Nedelja 28. 2400 CQ	WW	DX	Contest	 SSB

Sobota 27. 0000 Nedelja 28. 2359 CQ	WW	SWL	Challenge SSB

Sobota 27.		 0001 Nedelja 28. 2359 The	eXtreme	CW	WW	Party CW

Sobota 27. 0001 Nedelja 28. 2359 10	–10	Intern.Fall	QSO	Party CW,	DIGI

KOLEDAR  KV  TEKMOVANJ  V  NOVEMBRU  2007

OD UTC DO UTC IME	TEKMOVANJA Vrsta	oddaje

Četrtek 01. 0000 Sreda 07. 2400 HA	–	QRP			CONTEST	 CW

Sobota 03. 1200 Nedelja 04. 1200 Ukrainian	DX	Contest	 CW,SSB,RTTY

Nedelja 04. 0900 Nedelja 04. 1100 High	Speed	Club	CW	Contest	(1) CW

Nedelja 04. 1100 Nedelja 04. 1700 DARC	10	m	Digital	Contest	»Corona« DIGI

Nedelja 04. 1500 Nedelja 04. 1700 High	Speed	Club	CW	Contest	(2) CW

Sobota 10. 0000 Nedelja 11. 2359 Worked	All	Europe	(WAE)	DX	-	Contest RTTY

Sobota 10. 0700 Nedelja 11. 1300 Japan	International	DX	Contest PHONE

Sobota 10. 1100 Sobota 10. 1200 SL	Contest	 CW

Sobota 10. 1200 Nedelja 11. 1200 OK/OM	DX	Contest CW

Sobota 10. 1230 Sobota 10. 1330 SL	Contest SSB

Sobota 17. 1200 Nedelja 18. 1200 LZ	DX	Contest CW,SSB

Sobota 17. 1200 Nedelja 18. 1200 RNARS	CW	Activity	Contest CW

Sobota 17. 1600 Nedelja 18. 0700 All	Austrian	DX	Contest	160	m	 CW

Sobota 17. 2100 Nedelja 18. 0100 RSGB	1.8	MHz	Contest CW

Nedelja 18. 0700 Nedelja 18. 0900 KV	PRVENSTVO	ZRS	–	JESENSKI	DEL CW/SSB

Sobota 24. 0000 Nedelja 25. 2400 CQ	WW	DX	Contest CW

Sobota 24. 0000 Nedelja 25. 2359 CQ	WW	SWL	Challenge CW

KOLEDAR KV TEKMOVANJ V DECEMBRU 2007

OD UTC DO UTC IME		TEKMOVANJA Vrsta	oddaje

Petek 31. 2200 Nedelja 02. 1600 ARRL	160	Meter	Contest CW

Sobota 01. 0000 Sobota 01. 2400 TARA	RTTY	Melee RTTY

Sobota 01. 1800 Nedelja 03. 1800 TOPS	ACtivity	Contest	3.5	MHz CW

Sobota 08. 0000 Nedelja 09. 2400 28	MHz	SWL	-	Contest CW,	SSB

Sobota 08. 0000 Nedelja 09. 2400 ARRL	10	meter	Contest CW;	SSB

Petek 14. 2100 Petek 14. 2300 Russian	160	Meter	Contest CW,	SSB

Sobota 15. 0000 Nedelja 16. 2400 MDXA	PSK	–	31	Deathmatch PSK	–	31

Sobota 15. 0000 Sobota 15. 2400 OK	DX	RTTY	Contest RTTY

Sobota 15. 1400 Nedelja 16. 1400 Croatian	CW	Contest CW

Nedelja 23. 0200 Nedelja 23. 0959 RAEM	Contest CW

Sreda 26. 0830 Sreda 26. 1059 DARC	XMAS	–	Contest CW,	SSB

Sobota 29. 1500 Nedelja 30. 1500 Stew	Perry	Topband	Distance	Challenge CW

Sobota 29. 1500 Nedelja 30. 1500 Original	QRP	Contest	Winter CW

Pravila	zgoraj	navedenih	tekmovanj	so	na	naslovu:http://www.sk3bg.se/contest

V	prejšnji	številki	našega	časopisa	smo	objavili	nova	pravila	KVP	ZRS,	ki	zajemajo	še	dodatno	pomladansko	periodo	tekmovanja,	
zanjo	smo	se	odločili	v	smislu	povečati	aktivnost	tudi	v	tem	delu	leta.
Po	preverjanju	datumov	in	pokritosti	koledarja	s	tekmovanji	se	je	izkazal	kot	najprimernejši		tretji	vikend	v	APRILU	in	ne	v	
maju,	kot	je	bilo	napačno	navedeno.	Pravila	so	identična	za	oba	dela,		prehodni	pokal	pa	bo	odnesel	klub,	ki	bo	poskrbel	za	
dobro	aktivnost	svojih	članov	tako	v	pomladnem	kot	tudi	v	jesenskem	delu.	O	novih	pravilih	obvestite	tudi	tiste,	ki	časopisa	
ne	berejo.	V	začetku	leta	2008	bomo	pravila	ponovno	objavili.	Veliko	uspeha	želimo!	18.novembra	letos	pa	ne	pozabite	na	
letošnji	KVP	ZRS.
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DX NOVICE
3B8 – MAURITIUS 
08.Nov.	–	24.Nov.	–	SM7DKF	bo	kot	3B8/SM7DKF	turistično	
aktiven	 predvsem	 v	 SSB,	 na	 IOTA	 frekvencah.	 QSL	 je	 na	
SM7DKF	samo	direkt.

�V�SS - TUNISIA
19.Nov.	–	20.Dec.	–	GM0DHZ	bo	delal	v	turistični	varianti,	na	
vseh	področjih	in	samo	v	CW.	QSL	je	via	GM0DHZ.

3C7Y – EQUATORIAL GUINEA
05.Okt.	 –	 14.Okt.	 –	 Aktivnost	 povsod,	 v	 CW;SSB	 in	 RTTY.	
QSL	je	via	EA5BYP.

�O0CE - MONTENEGRO
17.Okt.	–	21.Okt.	–	Aktivnost	iz	Črne	gore	med	zasedanjem	
Sveta	Evrope.	QSL	via	F5LGF.

5L2MS – LIBERIA
03.Okt.	–	24.Okt.	–	Nizozemska	odprava	bo	aktivirala	precej	
redko	Liberijo	na	vseh	področjih	v	CW	in	SSB.	QSL	je	via	buro	
ali	direkt	na	PA3AWW.	

5R8RJ – MADAGASCAR
26.Sep.	–	26.Okt.	 –	Aktivnost	DJ7RJ	 z	Nosy	 Isl.	 (AF-057),	
med	80-10m	v	CW	in	SSB.	QSL	via	CBA	DJ7RJ.

5X�NH - UGANDA
21.Nov.	–	30.Nov.	–	G3RWF	bo	aktiven	predvsem	na	spodnjih	
in	WARC	bandih	v	CW,SSB,RTTY	in	PSK,	tudi	v	CQWW	DX	CW	
contestu.	QSL	je	via	G3RWF.

�P�DR - BARBADOS
27.Sep.	–	14.Okt.	–	G3RWL	z	Barbadosa	(NA-021),	med	80-
10m	v	CW+digi	mode,	 aktiven	bo	 tudi	 v	CQ	WW	DX	RTTY	
contestu.	QSL	via	G3RWL.	
	

�Q7AK - MALDIVES
30.Sep.	–	12.Okt.	–	G7COD	z	otoka	Embudu	(AS-013),	med	
30	in	12m,	predvsem	SSB	in	CW,	poslušajte	predvsem	med	
0830	-1030z	ter	1300-1515z.	QSL	 je	via	buro	ali	direkt	na	
G7COD.	

�R�PY - GUYANA
01.Nov.	–	04.Nov.	–	PY2TNT	in	PY2WAS	bosta	3	dni	aktivna	
iz	Georgetowna	med	80-10m,	tudi	60m,	v	SSB	in	CW.	QSL	je	
via	buro	ali	direkt	na	PY4KL.	

9U0A - BURUNDI
	26.Sep.	–	09.Okt.	-			DL7DF	je	sestavil	ekipo,	ki	bo	aktivna	iz	
Burundija	na	vseh	bandih/modih,	tudi	digi.	QSL	je	via	DARC	
buro	ali	direkt	na	DL7DF.

A52UR - BHUTAN
28.Sep.	–	02.Okt.	–	N1UR	na	vseh	področjih	v	CW	in	SSB.	
QSL	via	K2RET.

A7 - QATAR
01.Nov.	–	05.Jan.	–	NM7H	bo	aktiven	kot	A7/G0MKT	,	med	
40-10m,	večina	CW.	QSL	je	via	buro	ali	direkt	na	NM7H.

C52C - GAMBIA
17.Okt.	–	30.Okt.	–	Močna	slovaška	ekipa	odhaja	v	Gambijo,	
kjer	bodo	aktivni	na	vseh	področjih,	predvsem	pa	na	spodnjih	
dveh,	v	CW,	SSB	in	digital.	QSL	je	via	OM2FY.

C5�JJ -  GAMBIA
30.Nov.	–	07.Dec.	–	PA4JJ	bo	delal	s	plaže	Kololi	Beach.	QSL	
via	PA4JJ.

C9 - MOZAMBIQUE
29.Nov.	–	10.Dec.	–	W5KDJ	se	bo	koncentriral	na	80	in	160m,	
samo	CW,	uporabljal	pa	bo	vertikalko	višine	72	ft	s	50	radiali.	
QSL	pa	je	via	LotW.

E51NOU – SOUTH COOK ISLAND
08.Okt.	–	03.Nov.	–	N7OU	z	Rarotonge;	ned	80-10m	v	CW	in	
low	power.	Delo	na	bandu	bo	potekalo	le	med	njegovim	prostim	
časom.	Obljublja	pa	aktivnost	v	CQ	WW	SSB	contestu.

HK0 – SAN ANDRES
19.Nov.	–	27.Nov.	–	K3WT,N0STL,	W0OR	 in	N0AT	bodo	kot	
HK0/home	call	aktivni	s	tega	otoka	(NA-033,	LH-2990).	QSL	
bo	via	buro	ali	direkt	na	home	call.		Tudi	v	CQ	WW	DX	CW	jih	
bomo	slišali	kot	5J0A.	Tukaj	pa		je	QSL	via	W0JAR.

J� - GRENADA
25.Okt.	–	30.Okt	–	Ekipa	12-tih	USA	operaterjev	bo	delala	z	
Grenade,	večina	kot	J3/home	call.	Aktivni	bodo	med	160-6m,	
multi	mode.	QSL	via	home	call.	

J� - GRENADA
16.Nov.	 –	 04.Dec.-	 Z	 Grenade	 se	 bodo	 novembra	 slišali	
naslednji	 znaki:	 J38AA,	 J37LR,	 J3/Dl5AXX,	 J3/N2GA,	 J3/
K2DO,	J3/S50R	–	Leo,	J3/K5AC	ter	J3/W2LK.
V	CQ	WW	DX	contestu	bodo	grmeli	kot	J3A.

JW - SVALBARD
01.Okt.	–	07.Okt.	–	 LA8DW	 in	OZ1HPS	kot	 JW8DW	 in	 JW/
OZ1HPS,	v	SSB	in	CW.	Tudi	via	buro	ali	direkt	na	home	call.

P29NI – PAPUA NEW GUINEA
30.Sep.	–	05.Okt.	–	Takuu	Isl.	(OC-283)	je	nova	IOTA,	ki	jo	
bodo	aktivirali	SM6CVX,	G3KHZ,	G4EDG,	in	CT1AGF.	Delo	bo	
potekalo	s	tremi	postajami,	predvsem	80	in	160m,	uporabljali	
pa	naj	bi	vertikalke	 in	dipole.	Aktivirali	naj	bi	 še	en	otok	 -	
Tulun	Isl.	(OC-256)	in	sicer	med	6.	in	9.	oktobrom.	QSL	via	
G3KHZ.

T31XX – CENTRAL KIRIBATI
26	Okt.	–	04.Nov.	–	JA8BMK	se	odpravlja	na	Canton	Isl.,	kjer	
bi	 delal	med	160-6m,	v	CW,SSB	 in	RTTY,	morda	 tudi	 v	CQ	
WW	 SSB	 contestu.	 Datumi	 ekspedicije	 še	 niso	 fiksni,	 prav	
tako	QSL	info.

V� - BRUNEI
04.Nov.	–	18.Nov.	–	Ekipa	PA3EWP,	F5CWU	 in	GM4FDM	bo	
uporabljala	naslednje	znake:	V8FWP,	V8FWU	ter	V8FDM.Na	
bandu	jih	bo	najti	povsod,	prdvsem	med	30-160m	v	CW,SSB	
in	RTTY.	QSL	za	V8FWP	je	via	PA7FM,	ostali	via	home	call.

VK9GLX – LORD HOWE ISLAND
19.Okt.	 –	 22.Okt.	 –	 JA1XGI	 se	 bo	 trudil	 med	 40-20m,	
morda	tudi	niže.	QSL	je	via	buro	ali	pa	direkt	na	JA1XGI	oz.	
W8XGI.

VK9CLH – LORD HOWE ISLAND
20.Nov.	–	27.Nov.	–	VK2CCC	bo	aktiven	tudi	v	CQ	WW	DX	CW	
contestu.	QSL	je	via	LotW	ali	pa	direkt	na	LY1F.

VK9ANH – NORFOLK ISLAND
01.Nov.	 –	 14.Nov.	 –	 DL2AH	 med	 40-10m	 v	 SSB,RTTY,	
uporabljal	bo	FT	897	in	loop	antene.	QSL	tudi	via	DARC	buro	
ali	direkt.
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VP2M - MONTSERRAT
20.Nov.	–	03.Dec.	–	Ameriška	ekipa	bo	tudio	v	CQ	WW	DX	
CW	ter	ARRL	160m	contestu.	QSL	je	via	K9CS.

XF4 – REVILLA GIGEDO
15.Nov.	–	15.Dec.	–	Zahtevana	znaka	sta	6E4LM	ter	XF4YK,	
delalo	pa	se	bo	s	preprostimi	antenami	in	100W.	QSL	info	je	

YK9SV – SYRIA
01.Nov.	 –	 15.Nov.	 –	Osem	grških	 operaterjev	 se	 odpravlja	
na	sirski	otok	Arward	Isl.	(AS-186).	Priložnost	za	dopolnitev	
W/C	liste.

ZK2 - NIUE
29.Sep.	 –	 12.Okt.	 –	 DL2AH	 med	 40-10m	 v	 SSB,RTTY,	
uporabljal	bo	FT	897	in	loop	antene.	QSL	tudi	via	DARC	buro	
ali	direkt.

ZL7 – CHATAM ISLAND
05.Okt.	–	18.Okt.	–	SP5EAQ,	SP9PT	in	SP9BQJ	bodo	kot	ZL7/
svoj	znak	aktivni	v	SSB,	CW	in	RTTY.	QSL	via	home	call.

ZL7 – CHATAM ISLAND
17.Okt.	–	30.Okt.	–	DL2AH	obljublja	aktivnost	tudi	s	Chatam	
Isl.,	ki	bo	tako	»v	zraku«
skoraj	ves	oktober.	QSL	via	DARC	buro.

RADIOAMATERSTVO JE HOBI
Janez	Močnik,	S53MJ

Hobi,	hobby	ali	po	naše	konjiček,	pomeni	nam	najljubše	delo,	
ki	 ga	 počnemo	 v	 svojem	 prostem	 času.	 Radioamaterju	 za	
postajo,	naj	bi	to	pomenilo	razvedrilo,	užitek	in	sprostitev,	ne	
pa	preklinjanje	vseh,	ki	nam	kakor	koli	prekrižajo	frekvenco	
prav	takrat,	ko	pričakujemo	odgovor	DX-a.	

Ali	se	zavedamo,	koliko	je	na	svetu	radioamaterjev	in	jih	prav	
nič	 ne	 zanima	 dx,	 ki	 ga	 mi	 poslušamo,	 delal	 ta	 „split“	 ali	
„simplex“?	Radioamater,	ki	je	poklical	na	„zasedeni“	frekvenci	
s	 svojim	 dipolom,	 niti	 ne	 zazna	 šibkih	 signalov,	 ki	 jih	 še	
marsikateri	 z	 višje	 lokacije	 in	 boljšo	 anteno,	 komaj	 slišijo.	
In	zakaj	ne	bi	smel	tukaj	poklicati	CQ?	Nobena	frekvenca	ni	
zakupljena	ali	last	nekoga,	čeprav	je	to	ekspedicija	z	najbolj	
iskanim	 prefiksom	 BS7.	 Namerno	motenje	 sprejema	 pa	 je	
čisto	navadno	pobalinstvo.

Konkretno	pri	BS7H	je	bilo	kar	nekaj	„škratov“	z	obeh	strani.	
Slišal	 sem	operatorje,	 ki	 so	dobili	 nazaj	 raport,	 a	 so	klicali	
kar	 naprej	 in	 zmeda	pri	 klicanja	 po	 številkah	 tudi.	 Čakam,	
da	 je	 na	 vrsti	 številka	 tri	 in	 se	 oglasim,	 on	pa	 kar	 naprej:	
„Only	 five.“	 Potem	 čakam	 dve	 uri,	 da	 pride	 na	 vrsto	 pet	
in	 se	 oglasim:	 „Sierra	 five	 three...“	 In	 nazaj:	 “Sierra	 five	
three…	 you	 five	 nine.”	 Cw	 zvezo	 naredim	 na	 14.079	 MHz.	
Evropejci	 se	 jezijo,	 ker	 je	 delal	 Japonce,	 potem	 izbira	 ven	
Italijane,	 Nemce,	 Skandinavce.	 Zakaj	 tako,	 ni	 naša	 briga.	
To	 je	 strategija	 operatorjev	 in	morebitnih	 sponzorjev.	Rajši	
se	podredimo	njihovemu	načinu	dela	in	vzemimo	to	za	izziv	
našemu	znanju	in	izkušnjam,	da	naredimo	zvezo.

In	še	nekaj.	Ni	nam	mar	pogojev,	v	katerih	delajo	operatorji.	
Od	njih	zahtevamo	le	hitro	in	učinkovito	delo.	Vsak	zaplet	dx-a	
komentiramo	kot	nekaj	slabega	in	po	obvestilih	na	dx	clustru	
se	 vidi,	 kako	malo	 smo	 tolerantni.	 Nimajo	 vse	 ekspedicije	
klimatiziranih	prostorov,	zato	operatorji	pač	delajo,	kakor	jim	
narekuje	trenutna	situacija.	Postavimo	se	v	vlogo	operatorja,	
ki	sedi	pod	milim	nebom,	meter	nad	vodo	ali	tistega,	ki	dela	
pri	minus	ne	vem	koliko,	pa	bomo	hitro	spremenili	mišljenje	o	
njegovem	delu.	Zato	bodimo	strpni	in	naj	bo	radioamaterstvo	
še	naprej	naš	najljubši	konjiček.

POVZETEK AKTIVNOSTI S50HQ POSTAJE
V IARU HF CHAMPIONSHIPU 2007

Aktivnosti	za	nabor	ekip	sem	začel	bolj	ali	manj	neuspešno	
z	objavo	na	našem	portalu	hamradio.si.	Res	so	se	nekateri	
takoj	 javili,	 glede	 na	 trenutne	 pogoje,	 večina	 za	 14	 CW.	
Vendarle	 	sem	teden	pred	tekmovanjem	zbral	ekipe	za	vsa	
področja	 razen	 3,7	 SSB,	 katerega	 je	 pokrila	 ekipa	mojega	
radiokluba	 S59DCD.	 Tekmovanje	 	 smo	 uspešno	 zaključili	 z	
aktivnostjo	 vseh	 12	 ekip,	 po	 2	 na	 vsak	 tekmovalni	 band,	
skupaj	 je	 sodelovalo	 33	 operaterjev.	 Končni	 rezultat	 je	
pokazal		13.231.358	točk	in	s	tem	presežen	slovenski	rekord	
iz	leta	2003,	ki	je	znašal	11.311.048.	To	je	odličen	dosežek,	
glede	na	mizerne	pogoje	v	tem	letu,	oz.	času	okrog	minimuma	
sončne	aktivnosti.	Dodajam	še	 	glavo	dnevnika	 s	 statistiko	
in	sodelujočimi	ekipami,	ki	so	v	spodnjih	vrsticah	na	kratko	
opisale	 svoje	 občutke	 po	 tekmovanju.	 Vse	 sodelujočim	 res	
najlepša	 hvala,	 hvala	 tudi	 vsem	 S5	 postajam,	 ki	 so	 nam	
podelile	točke	ter	se	priporočamo	še	za	drugo	leto.	

Contest										 :	IARU	HF	World	Championships
Callsign									 :	S50HQ
Mode													 :	MIXED
Category								 :	Multi	Operator	-	Multi	Transmitter	(MM)
Overlay										 :	Headquarters
Band(s)										 :	All	bands	(AB)
Class												 :	High	Power	(HP)
Zone/State/...			 :	ZRS
Operating	time			 :	24h00

BAND			SSB				CW		ITU				HQ				POINTS				AVG
-----------------------------------------------------
160				340				444				13				29						1427					1.82
80					571				751				20				35						2602					1.97
40			1582		1772					41			47						8603					2.56
20			1684		1451					52			58						9270					2.96
15			1255				957					37			49						5540					2.50
10					597				745					21			32						3045					2.27

-----------------------------------------------------
TOTAL		6029		6120			184	250					30487			2.51

==============================
TOTAL	SCORE	:	13	231	358

Operators	:
S50K,	S50U,	S50X,	S50XX,	S51BX,	S51IV,	S51MA,	S51NM,	
S51QN,	S51ZO,	S52AW,	S52CW,	S52EZ,	S52OP,	S52X,	S52W,	
S53F,	 S53O,	 S53XX,	 S54W,	 S54X,	 S55HH,	 S56M,	 S56P,	
S56ZZZ,	S57AW,	S57M,	S57PKT,	S57S,	S57Z,	S58M,	S58V,	
S59NA	

1,8 – CW
Na	primorskem	koncu	sva	s	Tadejem,	S52X	bila	na	160m	CW.	
Preizkušala	in	igrala	sva	se	z	dvema	postajama,	FT1000MP	in	
FT1000MP	Mk	V	Field,	povezana	z	vmesnikom	Acom	2S1	in	
Alpha	91B	na	oddaji	v	QSK	nacinu.	V	logu	se	med	CQji	lepo	
vidi	katere	zveze	so	bile	narejene	s	sekundarno	postajo.	Ker	
nismo	toliko	navajeni	160m,	potrebujemo	vec	potrpljenja	in	
vztrajnosti.
Na	160m	CW	nisva	pricakovala	toliko	USAtov,	kot	Madžarov.
Drugace	pa		440	zvez,	875	tock	in	39	multov.

	 	 Lep	pozdrav,	Kristjan,	S50XX

1,8 SSB
Na	 začetku	 dela	 na	 160m	 SSB	 je	 kazalo	 vzpodbudno,	 ker	
ni	bilo	nič	 statičnih	praznjenj.	Opazili	 pa	 smo	 in	 tudi	 slišali	
komentarje,	da	pa	v	severnem	delu	Evrope	ni	tako.	Najboljši	
rate	je	bil	ob	23	uri	56	zvez.	Na	koncu	je	bilo	zvez	340,	zon	
samo	 7	 in	 HQ-jev	 27.	 Za	moje	 pojme	 je	 to	 kar	 normalen	
rezultat.	V	nedeljo	smo	slišali	kako	DL-i	kličejo	DA0HQ,	ki	pa	
jih	ne	sliši,	nam	pa	ne	pridejo	na	CQ,	čeprav	so	nam	ponoči	
dajali	tudi	59+40.	Kljub	temu	so	DL	vodilni	prefix:	100	DL,	
31	SP,	28	UA,	26	UR	nato	pa	20	S5	 itd.	Samo	tri	zveze	so	
Asia	-	nič	USA.
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Seveda	 tudi	 ni	 šlo	 brez	 težav.	 Pred	 kontestom	nisem	pri	 8	
PC-jih	uspel	posneti	papige,	tako	da	smo	klicali	"peš".	Pred	
kontestom	sem	priključil	"pravo"	anteno...	pravi	kabel,	pravi	
napis	160m,	samo	nikamor	ni	šlo.	Nekaj	HQ-jev	sem	uspel	
priklicat,	DA0HQ	pa	pri	S9	signalu	nikakor.	Stvar	ni	več	bila	
videti	 normalna	 in	 pogledam	 še	 enkrat	 in	 vidim,	 da	 zadaj	
piše	na	kablu	INV	VEE	namesto	DELTA.	Inv	Vee	namreč	ni	bil	
napet,	mogoče	je	kje	celo	prebijal	na	stolp.	Po	koncu	kontesta	
pa	je	bil	prav	prijeten	piknik	z	debato	in	ni	nam	bilo	žal,	da	
smo	se	aktivirali.
RIG:	MarkV	+	PA	in	Delta	loop	@45m,	beveragi,	TR
160m	SSB	crew:	S51IV,	S56P,	S57M
	

3,5 CW + 21 CW
Pozdravljeni!			V	Prekmurju	sva	z	Evgenom-S52EZ	imela	že	
na	začetku	nepričakovane	zaplete		zaradi	RF	vdora	iz	80m	v	
interface		na	15m	PC.	Evgen	gre	v	dolino	k	S57O	po	laptop.	
En	problem	odpraviva	,pride	druga	težava.	Skuriva	oba	ATT	
na	TS850.	Moja	napaka	-premalo	testiranja	,v	določeni	smeri	
je	bilo	OK.	
Še	kratki	raport:

15m	CW	:	957	QSO/2436	točk	33hq	34zon	,	USA-	72	,	VE-6	
NA-5,SA-24,EU-779,AF-6,AS-58,JA-2,OC-4				

80m	 CW:	 -ANT	 4XHALF	 SLOPER	 751QSO	 1678točk	 33hq	
19zon		USA-54,VE-14,NA-1	SA-8,EU-639,	AF-3,	ASIA-32	

	 	 Lep	pozdrav	S53O,		LJUBO																			

3,7-SSB
Ker	 se	 v	 normalnem	 roku	 ni	 nihče	 prijavil	 za	 katergorijo	
80m	 SSB,	 smo	 ta	 band	 poskusili	 pokrpati	 člani	 radiokluba	
S59DCD	Slovenj	Gradec.	Delali	smo	iz	lokacije	S50X	z	dvema	
extended	 zeppelinoma	 ter	 eno	 vertikalko,	 vsaka	 antena	 je	
bila	 prek	 delilnika	 	 napajana	 s	 par	 sto	wati	 oddajne	moči.	
Verjetno	bi	s	3x	po	1,5	kW	naredili	kaj	več	,	ampak	to	je	že	
zgodba	za	drugo	leto.
Operaterji:	S50X,	S51BX,	S57PKT	,S54X.	Rig	je	bila	TS	950	
SDX	ter	2	x	home	made	ojačevalci.	Skupno	število	zvez	 je	
570	ter		29	HQ	in	17	zon.				
73	S54X

7-CW
Pozdrav	vsem!
Še	 raport	 iz	 lokacije	 S52AW	 40m	 CW.	 Namen	 smo	 imeli	
pokrivati	dve	smeri,	žal	je	nekaj	odpovedalo	in	je	bil	3L	beam	
samo	 za	 sprejemno	 anteno.	 Ostal	 je	 na	 višini	 dobrih	 10m	
z	slabim	SWR-om,	ampak		nam	je	dosti	koristil	za	sprejem	
EU	postaj.	Glavna	antena	pa	je	bila	5L	quad	na	višini	55m.	
Začetek	 ni	 bil	 nič	 kaj	 posebnega	 z	 ratingom	 nekaj	 čez	 60	
QSO	na	uro,		kasneje	pa	smo	presegali	100	na	uro	kar	nekaj	
časa.	Žal	nam	je	odpovedal	tudi	internet	zaradi	vpadanja	VF	
tako,	da	smo	ostali	tudi	brez	DX	clustra.		Drago	je	nametal	
en	kup	feritov	pa	ni	nič	pomagalo.	Verjetno	smo	zaradi	tega	
spustili	tudi	kakšen	množilec,	upam	da	so	fantje	na	SSB-ju	
ulovili	 tisto,	 kar	nam	 je	ušlo.	Še	 score:	1748	qso,	77	mpl,	
383.922	točk.
73	de	S53F	Vinko

7-SSB
Lokacija:	RK	Murska	Sobota	S53M,		VANEČA	JN86CR.
Ekipa:	S51ZO,S54W,S55HH

��-CW
Pozdravljeni,		kratek	raport	iz	Ptuja,	14MHz	CW.		Operatorji:	
S52OP	in	S51NM	;	opazovalec	S51MA	(vmes	je	od	doma	dal	
pike	nekaj	S50HQ	postajam,	zato	mu	nismo	pustili	do	postaje	
,	 hi).	Skupaj	 1451	 Qso,	 46	 ITU,	 41	 HQ	 in	 cca	 4750	 točk.	
Pogoji	slabi,	prve	ure	sicer	rate	okrog	120q/h,	kasneje	okrog	
50-60	q/h.	Ves	čas	sva	bila	za	postajo	oba,	eden	na	VFO	A	
z	CQ,	drugi	s	pomočjo	clusterja	na	VFO	B	pri	 iskanju	mtpl.	
Poklofali,	vse	kar	se	je	dalo,		razen	nekaterih	izjem	(HL0HQ).	
Ves	čas	je	šlo	hkrati	v	dve	smeri	1,5kW	(3el	na	29m	in	20m),	

vmes	1kW	v	dipol	na	8m.	Preklop	anten	 je	bil	 izveden	kar	
na	FT1000	(ANT1	 in	ANT2),	na	Rx	ANT	port	pa	priklopljeni	
dve	 fazirani	vertikalki	v	smeri	 juga	(pomagali	pri	kar	nekaj	
zvezah	 v	tej	 smeri).	 Občasno	 sem	 imel	 občutek,	 da	 sem	
na	 80m	 sredi	 dneva,	 samo	 šum	 in	 nobenega	 "koristnega"	
signala.	Kar	nekaj	S5	postaj	je	v	logu.		Glede	na	pogoje	smo	z	
napravljenim	zadovoljni,	lahko	pa	bi	bilo	bolje.	V	pričakovanju	
ostalih	raportov	vas	vse	skupaj	lepo	pozdravljamo!
		 	 	
	 	 Sandi,	S52OP

��-SSB
S50HQ	2007	–	20m	SSB	
(lokacija	Zgornja	Slivna,	RK	Moravče	–	S50G).
OPERATERJI:S57AW,S56M,S58M,S58V,S57S,	S59NA,S51QN
OPREMA:
Rig:	FT-1000	Mark	V,	1.5	Kw	(AL-1500)
Antena:		 -	5	el.	monoband	Yagi	@	22m
	 -	4	el.	monoband	Quad	@	18m
Software:		Writelog	10.61e,		S50CLX	packet	cluster
Rezultat:	QSO:	1650,	ZONE:	41,	HQ:	52

Po	kontinentih	zgleda	takole:
EU	 1136	 1136	 68.8%
AS	 133	 133	 8.1%
NA	 300	 300	 18.2%
AF	 13	 13	 0.8%
OC	 22	 22	 1.3%
SA	 45	 45	 2.7%

Soapbox:
Tekmovanje	potekalo	brez	večjih	tehničnih	težav,	Mr.	Murphy	
tokrat	ni	preveč	nagajal.	Tekmovanje	pričela	Robi	-	S57AW	
in	Dare	–	S58M,	v	popoldanskem	času	pa	je	direktno	z	morja	
prišel	tudi	Vito	–	S56M.	Tekmovanje	je	potekalo	v	živahnem	
vzdušju,	saj	je	bilo	vreme	zelo	lepo	in	zato	tudi	večerni	piknik	
na	lokaciji	ni	izostal,	tekmovanje	pa	ob	tem	ni	trpelo.	Veseli	
smo	bili	večernega	obiska	Sandija	–	S57S	in	Blaža	–	S59NA,	
druženja	ni	manjkalo.	Pogoji	pričakovano	niso	bili	najboljši,	
predvsem	 v	 nočnem	 času	 so	 bile	 hude	 ure	 s	 samo	 nekaj	
zvezami.	 V	 nedeljo	 smo	 pospravili	 opremo	 in	 počasi	 proti	
dolini,	zadovoljni,	da	smo	doprinesli	nekaj	točk	k	skupnemu	
rezultatu	HQ	ekipe.
Zdaj	pa	bo	že	čas	za	dopust.
73	Robi,	S57AW	(v	imenu	celotne	ekipe	na	S50G)
P.S.
Posnetih	je	bilo	tudi	nekaj	fotografij,	ki	se	lahko	prenesejo	z	
interneta	na	naslednji	povezavi:
http://lea.hamradio.si/scc/s50hq/

2�-SSB
Na	21	SSB	se	je	na	moje	presenecenje	zacelo	kar	zivahno.	In	
to	ne	živahno	zaradi	DX	postaj,	ampak	gužva	iz	EU.	Ene	dve	
uri	je	bil	rate	po	pričakovanjih,	potem	pa	zmeraj	bolj	navzdol.	
Drugi	dan	je	šlo	vse	zelo	počasi	in	po	kapljicah.
Hitra	analiza	pokaze	le	35	postaj	iz	NA,	8	JA	(37	AS),	OC	6	
in	AF	11.	Eni	trije	K	so	bili	solidni	z	+10	ali	20,	ostalo	zelo	
marginalni	signali,	zahodne	obale	nič.	Enako	JA,	dva	dobra,	
ostalo	komaj.	SA	kar	dobri	 pogoji,	 ampak	 se	 zdi,	 da	mase	
postaj	ni	bilo.
Sicer	znaki	razpršeni	po	EU,	največ	DL,	G	in	UA.	V	začetnih	
urah	 je	 šlo	 predvsem	na	CQ,	 kasneje	 sem	pobiral	 vmes	 le	
HQ	 postaje,	 drugi	 dan	 pa	 pobiral	 vmes	 tudi	 druge	 znake.	
Ne	spomnim	se,	da	bi	katera	od	slišanih	HQ	postaj	ne	bila	
delana.	VU3DJQ	je	dal	ARSI,	ali	je	to	res	HQ	postaja	CX1AA	
je	dal	RCCH,	v	 tabeli	 pise	RCU	na	 treh	mestih	 v	 logu	 sem	
vstavil	S50HQ,	tam	so	bile	neveljavne	zveze
Ant	stack	4	el	Steppir	@	32	m	+	4	el	Steppir	@	17	m	ter	še	
KT34XA	za	45	stopinj.
Slike	na
http://robo.fe.uni-lj.si/~marko/s50k_a.gif
http://robo.fe.uni-lj.si/~marko/s50k_b.gif

	 	 73s	de	Marko,	S50K
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10m CW
Lokacija	Gorski	Vrh,	940	asl.	loc	JN66WD
FT-1000MP	+	1,5KW	LIN	+	7	el.	yagi	@	12m
Pričakovane	piškave	pogoje	 je	začinila	še	močna	Aurora	na	
severu	skrajni	Skandinavci	so	govorili	o	popolnem	"	blackout	
"	na	KV.	Vseeno	se	je	nekaj	dalo	narediti	navkljub	ogromno	
CQ	v	prazno.	EU	je	prihajala	v	valovih	in	če	že	tako	slab	signal	
nisi	sprejel	v	prvo,	v	drugo	ga	ni	bilo	več.	Občutek	sem	imel	
da	gre	smer	sever/jug	veliko	bolje	kot	vzhod/zahod,	čeprav	je	
bilo	v	nedeljo	boljše	tudi	tja	z	nekaj	UA9,	UA0,	VU2,	VK8	..itd.	
Narejenih	 je	bilo	kar	nekaj	/QRP	(tudi	severnjakov)	postaj,	
nekateri	 v	 vzhodni	 S5	 so	 bili	 slabe	 volje	 da	 jih	 ne	 slišim.	
Boris,	S58A	s	599	signalom	mi	je	hitro	spremenil	razmišljanje	
na	to	temo	!	Amerikancev	od	nikjer	za	pokušino,		samo	W4	
postaja,	 očitno	 je	 bila	 tudi	 na	 drugi	 strani	 Atlantika	 precej	
selektivna	 28	 Mhz	 propagacija,	 južna	 Amerika	 standardno	
z	 nekaj	močnimi	 PY,	 LU.	 Nisem	 se	 naklofal,	 vendar	 bilo	 je	
"fun".		
	 	 CUL	Danilo,	S50U

S50HQ	2007	10M	CW	op.	Danilo,	S50U	-
Gorski	Vrh,	JN66WD

10m SSB
Kakršne	priprave,	takšen	kontest.	Še	nekaj	dni	pred	začetkom	
CTESTA	 sem	 upal,	 da	 	 bo	 10SSB	 pokril	 kakšen	 "big	 gun",	
pa	 je	 vse	 padlo	 v	 vodo.	 Sledile	 so	 hitre	 priprave,	 iskanje	
operaterjev,	pa	"upgrejdi"	programa...	Kožo	mi	je	rešil	S52CW,	
ki	se	je	odzval	in	tako	oddelal	celo	soboto,	medtem	ko	sva	z	
Marino	odšla	na	praznovanje	k	prijatelju.Kar	se	tiče	tehnike	
naj	 povem	 da	 je	 še	 pred	 začetkom	 umrl	 headset,	 dve	 uri	
pred	koncem	pa	je	omagal	predojačevalec,	da	ne	omenjam	
to	da	je	strela,	verjetno	kakšen	teden	prej,	"skurila"	indikator	
rotatorja,	tako	da	sem	moral	še	to	nekako	popraviti.	Tekom	
tekmovanja	se	 je	nabralo	 tudi	nekaj	 radovednežev	s	kateri	
smo	 spili	 tudi	 kako	 pivo;	 S52TC,	 S57AJJ,	 S57XX.	 Jure	 je	
najprej	potalal	pike,	zatem	nas	dal	na	cluster	in	navsezadnje	
še	obiskal,	če	to	ni	pravi	"HEAD	TRICK"	?!				Glede	na	priprave	
in	razpoložljivo	tehniko,	sem	z	rezultatom	zadovoljen.		

Summary:	CallSign	Used	:	S50HQ
Operator(s)	:	S52CW-Uroš,	S53XX-Slavko,	S56ZZZ-Marina
Band	:	10M	,	Power	:	HIGH	,	Mode	:	SSB
Overlay	Category	:	HQ,		Default	Exchange	:	ZRS
Gridsquare	:	JN76CF
Band				QSOs					Pts			Sec
				28					596				1434			41																												Score	:	58.794
Rig	:	TS-2000	+	PA	500W	,	Antennas	:	KT-34XA	
Kratek	filmček	made	by	S52CW	najdete	na
http://www.youtube.com/watch?v=Tkf_dsi50x8

	 	 73	Slavko,	S53XX

Lokacija	S53O

S52EZ	in	S53O,	80	m		in	15	m

Tekmovalna	tehnika	S50HQ	,		80	m		SSB

Čestitke	sodelujočim	v	ekipi	S50HQ	za	odlične	
rezultate!
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PRAVILA ZA KV TEKMOVANJE “S53Z Memorial” 
I. ORGANIZATOR

Organizator	tekmovanja	je	S5Obalni	-	Glasilo	RK	Koper	S59CST	in	Piran	S59HIJ.	V	tekmovanju	lahko	sodelujejo	vsi		slovenski	
radioklubi	(klubske	postaje)	in		operaterji	(osebni	operaterji),	ki	imajo	veljavno	dovoljenje	za	uporabo	radijske	postaje.

II. DATUM IN ČAS
Tekmovanje	je	vsako	leto	oktobra,	v	nedeljo	drugega	polnega	vikenda	v	časovnem	terminu	od	09.00	do	vključno	10.59	
po	lokalnem	času	(07.00	-	08.59	UTC),	razdeljeno	v	dve	periodi	po	60	minut:
CW			:	09:00	–	09:59
SSB		:	10:00	–	10:59
Tekmovalci	uporabljajo	sledečo	sintakso	za	klicv	SSB:	CQ	3Z	Memorial	test	oz.	v	CW	CQ	3Z	TEST

III. FREKVENCE IN VRSTA DELA
Tekmovanje	poteka	na	80-metrskem	pasu	v	telegrafiji	in	telefoniji:
3515	-	3580	kHz	telegrafija	(CW),
3650	-	3775	kHz	telefonija	(SSB).
V	tekmovanju	je	dovoljeno	vzpostavljati	zveze	samo	v	navedenih	frekvenčnih	pasovih.	
Veljavne	so	samo	zveze	v	isti	vrsti	dela	(CW	-	CW	in	SSB	–	SSB).	
Postajam	je	dovoljeno	delati	samo	CW,	samo	SSB	ali	obe	vrsti	dela.

IV. IZMENJAVA RAPORTOV
Postaje	morajo	 izmenjati	raport,	ki	 je	sestavljen	 iz	ocene	sprejema	po	RS(T)	sistemu		števila,	 	ki	predstavlja		zaporedno	
številko	zveze.	Primer:
	 	raport	599	001	v	CW	oziroma	59	01	v	SSB,	ki	v	vsaki	periodi	prične	z	001.
-		člani	radio	klubov	Piran	in	Koper	ter	klubske	postaje	radioklubov	S59HIJ,	S58U	in	S59CST,	S58W	(v	nadaljnem	besedilu	
“postaje	organizatorja”)	oddajo	uniformno	oznako,	ki	označuje	članstvo	v	radioklubu.	

Primeri:
	 S56C	odda:		 599	001	KP	 v	CW	ozirom			59	001	KP	v	SSB
	 S59AV	odda:		 599	001	PI	 v	CW	oziroma	59	001	PI		v	SSB	
	 S59CST	odda:		 599	001	KP	 v	CW
	 S59HIJ		odda:				59	001	PI	 v	SSB

V. TOČKOVANJE
Vsaka	kompletna	SSB	zveza	prinaša	eno	(1)	točko,	vsaka	kompletna	CW	zveza	pa	dve	(2)	točki.	
Zveze	s	postajami	S58U,	S58W,	S59CST	in	S59HIJ	prinašajo	na	CW	šest	(6)	točk	in	na	SSB	tri	(3)	točke.
Nekompletne	in	dvojne	(ponovljene)	zveze	ne	prinašajo	točk.
(Zveza	je	nekompletna,	če	je	napačno	sprejet	znak	korespodenta,	zaporedna	številka	zveze	oz.	oznaka,	ki	označuje	članstvo	
v	radioklubu	organizatorja	ter	zveza,	ki	je	ni	v	dnevniku	korespodenta).

VI. MNOŽITELJI
Vsak	različen	S5	prefix	predstavlja	množitelj	Primer	S50,	S51,	S52,	S53,	s54,	S56,	S57,	S58.	S59,	ter	dodatno	uporabljeni	
prefixi,	ki	imajo	trenutno	veljavno	licenco.	Primer	S560X,	šteje	prefix	S560
Vsaka	veljava	zveza	z	članom	radio	kluba	Koper	ali	Piran	šteje	kot	dodaten	množitelj		
Primer	S56C	odda	59	KP,	veljavna	zveza	z	članom	RK	Koper	šteje	za	množitelj,	če	gre	za	prvi	delani	S56	prefiks,	se	računa	
tudi	le-ta	(skupno	2	množitelja).		
Organizator	bo	na	spletnih	straneh	objavil	veljaven	seznam	članov	obeh	radioklubov	mesec	dni	pred	tekmovanjem
Organizator	bo	na	spleth	straneh	objavil	veljaven	seznam	klubskih	znakov	obeh	radioklubov	mesec	dni	pred	tekmovanjem

VII. REZULTAT
Končni	rezultat	v	tekmovanju	(skupno	število	točk)	je	vsota	točk	CW	in	SSB	zvez	pomnožena	z		vsoto	vseh	množiteljev.	
Primer	izračuna	rezultata	za	30	CW	in	51	SSB	zvez	ter		15	množiteljev		na	CW	(5	prefixi,	5	članov	RK	Koper,	5	članov	RK	Piran,	
in	20	množiteljev	na	SSB	:10	prefixi,	5	članov	RK	Koper,	5	članov	RK	Piran,	

30	CW		zvez	×	2	=	60	točk,	15	CW	množiteljev	
51	SSB	zvez	×	1	=	51	točk,	20	SSB	množiteljev	
------------------------------------------------------	
Skupaj	111	točk	x	35	množiteljev
REZULTAT	:	XXXX	točk

Opomba:	Zveze	s	postajami	S58U,	S58W,	S59CST	in	S59HIJ	prinašajo	na	CW	šest	(6)	točk	in	na	SSB	tri	(3)	točke.	V	primeru	
izračuna	niso	upoštevane	zveze	z	zgoraj	navedenimi	postajami

VIII. KATEGORIJE
a)	Odprte	Kategorije	-	vse	postaje	razen	postaj	organizatorjev	 b)	Kategorije	Organizatorja	
	 CW/SSB		(moč	ni	omejena)	 	 CW/SSB
	 CW	 	 CW
	 SSB	 	 SSB		 	
	 QRP	CW/SSB	(moč	do	5	W	na	antenskem	priključku)
	 QRP	CW
	 QRP	SSB

Postaje	organizatorja	obenem	tekmujejo	za	klubski	score	svojega	kluba	(seštevek	doseženih	točk	vseh	članov	kluba).

IX. TEKMOVALNI DNEVNIKI
Dnevnik	mora	biti	voden	v	kronološkem	vrstnem	redu	in	mora	vsebovati	podatke:	čas	zveze,	vrsto	oddaje,	oddan	raport,	
oddano	 zaporedno	 številko	 zveze	 oz.	 oznako	 kluba	 organizatorja,	 klicni	 znak	 korespodenta,	 sprejet	 raport	 in	 sprejeto	
zaporedno	številko	zveze	oz.	oznako	kluba	organizatorja.		
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V	glavi	dnevnika	 (poseben	zbirni	 list	ni	obvezen)	mora	biti	naveden	klicni	 znak	postaje,	kategorija	po	moči/vrsti	oddaje,	
naslov	tekmovalca	(oz.	kluba)	ter	seznam	operaterjev,	ki	so	delali	s	te	postaje.	Prijavljeni	rezultat	ni	obvezen,	ker	ga	bo	
avtomatično	izračunal	program	za	obdelavo	tekmovalnih	dnevnikov.

X. NAČIN IN ROK POŠILJANJA DNEVNIKOV
Elektronski	 dnevnik	 v	 čistem	ASCII	 formatu	 s	 poravnanimi	 kolonami	 (datoteke	v	Word,	 Excell	 in	 podobnih	 formatih	niso	
dovoljene)	je	potrebno	poslati	najkasneje	7	(sedem)	dni	po	tekmovanju		po	elektronski	pošti	na	naslov,	ali	na	disketi,	ali
papirni	dnevnik	po	pošti.
Organizator	bo	priskrbel	brezplačni	program	za	vodenje	dnevnika	v	 realnem	času	 ter	program	za	pretvorbo	dnevnikov	v	
uniformni	format,	ki	bo	obenem	avtomatično	izračunal	tudi	doseženi	rezultat.	

XI. UGOTOVITEV IN OBJAVA REZULTATOV
Prijavljeni	 rezultati	se	objavljajo	v	 realnem	času	na	spletnih	straneh	S58U	 in	S59CST,	Končni	 rezultati	v	glasilu	S5Obalni	
(eventualno	kot	posebna	izdaja),	v	glasilu	CQ	ZRS	ter	na	spletnih	straneh	radioklubov	Piran	in	Koper.	Tam	bodo	po	zaključku	
obdelave	objavljeni	tudi	dnevniki	tekmovalcev	ter	t.im.	UBN	liste	(izpisi	obdelave	dnevnikov).

XII. NAGRADE
Vsak	udeleženec	tekmovanja,	ki	dostavi	dnevnik,	prejme	Priznanje	o	udeležbi	v	3Z	Memorial	tekmovanju.
Podelijo	se	diplome	in	praktične	nagrade	za	prva	tri	mesta	Odprtih	Kategorijah	(vsi	razen	organizatorjev)	za		CW/SSB,	CW,	
SSB,QRP	CW/SSB,	QRP	CW,	QRP	SSB	,	ter	v	Kategorijah	organizatorja	za	CW/SSB,	CW,	SSB
Posebno	priznanje	dobi	 	postaja,	ki	napravi	t.im.	clean	sweep	(ki	vzpostavi	zvezo	z	VSEMI	postajami	organizatorja,	ki	so	
sodelovale	v	tekmovanju,	ne	glede	na	vrsto	oddaje).		(Pripomba:	zadostuje	ENA	zveza	z	vsakim	članom	S59CST	&	S59HIJ,	
ne	glede	na	vrsto	oddaje).
Objavi	se	tudi	Honor	Roll	lista	v	natančnosti	vodenja	dnevnika.

XIII. KONČNE DOLOČBE
Za	ugotovitev	in	objavo	rezultatov	organizator	tekmovanja	pred	samim	tekmovanjem	imenuje	tekmovalno	komisijo.	
Odločitve	komisije	so	dokončne.	
Pravico	tolmačenja	in	sprememb	teh	pravil	ima	organizator	tekmovanja.	
Pravila	je	sprejel	Organizacijski	odbortekmovanja	;	Uredniški	odbor	glasila	S5Obalni,	RK	KOPER	S59CST	ter	RK	PIRAN	
S5HIJ,		dne	15.4	2006	in	začnejo	veljati	takoj.	

3Z Memorial Contest  v spomin Žarku Cinku, S53Z
Ni	ravno	veliko	naših	radioamaterjev,	ki	so	radioamatersko	dejavnost	tako	dobro	spoznali,	jo	v	res	polni	meri	vzljubili	in	se	z	
njo	tako	intenzivno	ukvarjali,	vseskozi	pa	tudi	druge	navduševali		za	radio	in	amaterstvo	ter	vse	lepo,	kar	je	s	tem	povezano,	
kot		Žarko	S53Z.	

Operaterstvu,	konstruktorstvu	in	amaterskem	radiogoniometriranju,	v	novejšem	času	seveda	tudi	radioamaterskim	digitalnim	
komunikacijam,	je	Žarko	posvetil	vse	svoje	radioamatersko	življenje:	
-	 	izpit	za	radioamaterja-operaterja	III.	razreda	je	opravil	leta	1964	v	radioklubu	Jadran,	Koper,	takrat	YU3CST,	in	je	kmalu	

postal	operater	II.	razreda	s	klicnim	znakom	YU3TAA,	pozneje	YU3BM,	ob	spremembi	ITU	prefiksa	za	Slovenijo	je	postal	
S53BM,	malo	kasneje	pa	S53Z;

-	 	aktivno	je	sodeloval	v	domačih	in	mednarodnih	tekmovanjih	klubske	postaje	YU3CST/S59CST,	v	študentskih	letih	pa	v	
Ljubljani	pod	znakom	YU3CNO;	še	posebno	na	začetku	v	UKV	tekmovanjih	in	kasneje	je	pomembna	aktivnost	v	S5	ekipah	
v	Field	day	tekmovanjih	iz	Slovenije;	

-	 spodbujal	je	radioamatersko	dejavnost	na	obali
-	 sodeloval	je	tudi	z	radioamaterji	iz	Italije,	Češke	od	koder	je	bil	aktiven	z	znakom	OK8ANE
-	 organiziral	je	operaterske	tečaje	v	matičnem	radioklubu	in	dolgoletno	sodeloval	v	izpitni	komisiji	ZRS;	
-	 tudi	med	služenjem	v	JNA	v	Puli	je	v	vojaškem	radioklubu	YU2ACD	ostale	sovojake	navduševal	za	radioamaterstvo
-	 organiziral	je	tečaje	in	tekmovanja	v	amaterskem	radio	goniometriranju;
-	 	kot	aktiven	član	SCC	–	slovenskega	tekmovalnega	kluba	je	vzorno	sodeloval	pri	izvedbi	WRTC	2000,	ki	je	bilo	ravno	v	

Sloveniji	najboljše	organizirano	in	izvedeno	dosedaj.	
-	 	Veliko	je	delal	v	konstruktorski	dejavnosti:	lastne	konstrukcije,	konstruktorski	tečaji	in	objavljanje	člankov	v	glasilu	CQ	

ZRS;	
-	 delal	v	organih	radiokluba	S59CST	in	na	nivoju	ZRS	–	dobitnik	priznanja	Zlata	značka	ZRS;		
-	 Soustvarjal	Glasilo	Obalnih	radioamaterjev	-	S5	Obalni	od	samega	začetka	v	letu	1997.

Žarko	se	je	vsake	stvari	lotil	z	dobrimi	nameni	resno,	natančno,	o	vprašanjih	se	je	rad	pogovoril	in	zato	smo	ga	vsi	radioamaterji	
imeli	radi,	radi	delali	z	njim	in	ga	spoštovali.	V	njegov	spomin	je	organiziran	tudi	3Z	Memorial	Contest.

Radioamaterstvo,	 konstruktorstvo	 in	 Radio	 v	 najširšem	
pomenu	 besede,	 je	 Žarka	 spremljalo	 večino	 njegove	
življenske	 poti.	 Ob	 vseh	 svojih	 aktivnostih,	 je	 Žare	
postavljal	vedno	na	prvo	mesto	HAM	spirit	in	pomoč	kolegu	
–	radioamaterju.	S	svojimi	dejanji	je	dokazoval,	da	je	bil	
izjemen	človek.

V	spomin	na	Žarka	 in	njegov	znameniti	vzklik	“Krasno!”	
se	udeležujemo	tekmovanja,	obujamo	spomin	nanj	in		se	
družimo	na	radijskih	valovih.

	Žarka	Cinka	–	S53Z	(ex	S53BM),		je	radioamaterstvo
	 sprejel	kot	del	svojega		življenja	in	poslanstva.
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S59DCD/P V FIELD DAY  I.REGION TEKMOVANJU

					Cel	teden	nalivov	in	nič	kaj	prijaznega	vremena.	Tudi	za	
vikend	napovedi	niso	bile	obetavne.	Zato	so	bili	občutki	okrog	
tekmovanja	 zelo	 mešani.	 Na	 lokacijo,	 kjer	 smo	 do	 sedaj	
nekajkrat	 delali	 conteste,	 zaradi	 razmočenega	 in	 strmega	
terena	 ne	 bo	 prav	 lahko	 priti.	 V	 tem	 smo	 se	 	 popolnoma	
strinjali.	Vsaj	brez	težav	ter	posledic	za	travne	površine,	ki	bi	
jih	morali	prevoziti,	ne.	

S	 Silvom	 –	 S50X	 –	 sva	 si	 zato	 že	 sredi	 tedna	 ogledala	 še	
nekaj	drugih	možnih	lokacij.	In	našla	primeren	prostor,	kjer	
bi	se	lahko	kljub	močno	razmočenemu	terenu	dalo	postaviti	
tabor,	razpeti	antene	ter	izvesti	tekmovanje	brez	večjih	težav	
in	 škode	 na	 kmetijskih	 površinah.	 Vendar	 je	 še	 ostajalo	
upanje,	 da	 se	 bo	 vreme	 izboljšalo	 in	 bo	možen	 dostop	 na	
staro	lokacijo.

Dobili	smo	se	v	soboto	zjutraj	pri	meni.	Vreme	je	bilo	oblačno	
in	megleno	–	hladno,	 vse	prej	 kot	 letnemu	času	primerno,	
a	nas	to	ni	motilo.	Spet	smo	se	dobili,	sicer	v	manj	številni	
zasedbi	kot	običajno	–	S50X,	S51BX,	S51MX,	ter	predstavnika	
Slovenske	vojske,	vojaka	Mateja	in	Žiga	–	vendar	vsi	prešerne	
volje	in	odločeni,	da	tekmovanje	dobro	izpeljemo.

Do	lokacije,	kjer	smo	se	nameravali	utaboriti	smo	morali	še	
najprej	očistiti	pot	 	–	posekati	 in	pospraviti	veje,	ki	so	bile	
napoti,	da	so	 lahko	pripadniki	Slovenske	vojske,	ki	so	nam	
tudi	 tokrat	 priskočili	 na	 pomoč,	 na	 mesto	 tabora	 pripeljali	
velik	tovornjak	za	zveze.

Da	bi	bil	 tabor	čim	bolje	postavljen	 je	S51MX	s	 traktorjem	
in	 plužno	 desko	 poravnal	 teren,	 izruval	 nekaj	 štorov	 in	 iz	
grbin,	 ki	 so	bile	 prej,	 s	 prefinjenim,	mojstrskim	občutkom,	
na	 obronku	 gozda,	 naredil	 plato	 na	 katerem	 smo	 kasneje	
postavili	 tabor.	 Agregat,	 ki	 nam	 je	 služil	 za	 vir	 električne	
energije	smo	postavili	nekoliko	vstran,	da	kasneje	s	hrupom	
ni	motil	dela.

Ko	 je	 bil	 tovornjak	 postavljen	na	 lokacijo,	 smo	 se	na	hitro	
okrepčali	 in	 brez	 odlašanja	 pričeli	 s	 postavljanjem	 anten.	
Dipol	za	višje	bande	smo	pritrdili	na	stolp	vojaškega	vozila,	
ki	 smo	 ga	 s	 fiberglas	 segmenti	 iz	 osnovnih	 10	 m	 povišali	
na	15m.	Brez	plezanja	po	drevesih	 tudi	 tokrat	ni	šlo.	Dipol	
za	nižje	bande	smo	pripeli	na	bližnjo	brezo,	v	katero	se	 je	
povzpel	S50X.

Bazni	tabor	–	Filed	Day	–	S59DCD

Medtem	je	vreme	pokazalo	nekoliko	prijaznejši	obraz	in	nam	
naklonilo	nekaj	sonca,	nam	pa	se	je	pridružil	tudi	predsednik	
kluba	 S57PKT.	 Ko	 smo	 imeli	 postavljene	 antene,	 smo	
priklopili	še	ostalo	opremo,	ki	smo	jo	za	izvedbo	tekmovanja	
potrebovali.	 Na	 hitro	 opravljeni	 testi	 so	 pokazali,	 da	 vse	
deluje,	tako	kot	mora.	Hitra	kontrola	SWR-a	je	tudi	pokazala	
odlične	vrednosti,	tako	smo	bili	pripravljeni	na	tekmovanje.
Za	 obnovitev	 moči	 se	 je	 prav	 prilegel	 topel	 obrok,	 tokrat	

odličen	 ričet.	 Tudi	 to	 je	 bila	mojstrovina	Silva	–	S50X	–	 in	
tudi	ta	receptura	se	je	izkazala	za	prav	tako	odlično,	kot	vse	
ostale	njegove		kuharske	in	amaterske	doslej.	

Kljub	temu,	da	človeku	po	takšnem	obroku	zadiši	vsaj	malo	
počitka,	 če	 že	 spanca	 ne,	 nas	 je	 tekmovalni	 duh	 gnal,	 da	
se	 lotimo	 tekmovanja.	 In	 začeli	 smo,	 resno	 in	 odločeno,	
da	 tekmovanje	 dobro	 izpeljemo.	 Od	 tu	 naprej	 ni	 bilo	 več	
premorov.	 Počitke	 in	 oddihe	 smo	 si	 namenili	 zgolj	 ob	
zamenjavi	za	mikrofonom.

Ekipa	Field	Day	SSB	,	S59DCD

Vreme	 je	medtem	spet	pokazalo	nekaj	 trikov.	Najprej	dež,	
potem	 sonce…	 Rezultat?	 Prekrasna,	 bogata	 mavrica	 nad	
dolino.	Skratka	prekrasen,	barvit	prehod	v	večer.

V	 takšnem	vzdušju	 in	 tempu	 je	 čas	mineval,	 pozno	 zvečer	
nas	 je	 bolj	 kot	 opazovalec	 in	moralni	 podpornik	 obiskal	 še	
Samo	S56VSU.	Tabor	pa	se	je	pogrezal	v	mrak.	Kmalu	je	bila	
zunaj	trda	tema,	okrog	luči	se	nam	je	pričel	nabirati	mrčes,	v	
dnevniku	tekmovanja		pa	vsak	trenutek	več	potrjenih	zvez.

Bil	je	čas	za	večerjo,	seveda	v	izmenah,	tako	da	smo	bili	ves	
čas	prisotni	v	etru	s	ponavljajočim	se	»CQ	CONTEST«,	ko	pa	
so	nas	povozili	in	se	skromnim	QRP	pristopom	nismo	uspeli	
prebiti	skozi	gnečo	na	bandu,	pa	smo	veze	pobirali.

Okrog	polnoči	je	zavladala	noč	v	vsej	svoji	mistični	veličini.	
Trda	tema	v	taboru	in	v	dolini	migetajoče	luči.	Tišino	je	motilo	
le	rahlo	brnenje	agregata	tam	nekje	daleč	vstran.	Pa	seveda	
vedno	znova	in	znova:	»CQ	CONTEST	S59DCD/P	CONTEST«	
Med	drugo	 in	 tretjo	uro	zjutraj,	ko	se	 je	polegel	pileup	 	se	
je	poslovil	še	S57PKT.	Ostala	sva	samo	še	S50X	ter	S51BX.	
Bandi	 so	 se	 umirili	 in	 spet	 sva	 izmenjaje	 klicala	 CQ	 ter	
pobirala	veze.

Nekje	proti	jutru,	ko	so	dolgim	intervalom	CQ-jev	in	premorih	
poslušanja	 le	 tu	 in	 tam	 sledile	 veze,	 me	 je	 verjetno	 za	
kakšno	debelo	uro	odnesel	spanec.	Morda	je	temu	botroval	
preveč	 udoben	 naslanjač,	 ali	 pa	 vsota	 napornega	 tedna?	
Kdo	 bi	 vedel.	 Ko	 sem	 se	 prebudil	 je	 Silvo	 S50X	 še	 vedno	
vztrajal	in	obvladoval	vso	nakopičeno	tehniko.	Na	hitro	sem	
preveril	količino	goriva	v	agregatu	 in	potem	prevzel	nadzor	
nad	 dogajanjem,	 da	 se	 je	 lahko	 še	Silvo	malo	 pretegnil	 in	
sprehodil.

Tempa	nismo	popuščali	in	vsaj	eden	se	je	neprestano	trudil	
s	tekmovanjem,	če	drugače	ni	šlo.	Zajtrk	so	bili	kar	sendviči,	
ki	
sva	jih	prežvečila	v	trenutkih,	ko	se	ni	bilo	potrebno	oglašati.	
Na	vzhodu	nekje	je	sonce	prebilo	oblake	in	obsvetilo	tabor.	
Kazalo	je,	da	bo	dan	lepši,	tudi	topliti	se	je	začelo.

Čas	 je	 hitro	 mineval.	 Ponovno	 se	 je	 pridružil	 S57PKT,	
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dobrodošla	 pomoč,	 da	 smo	 se	 malo	 izmenjali	 in	 oddahnili	
od	 tekmovanja.	V	dnevniku	 je	bilo	vsak	 trenutek	več	zvez,	
pošten	rezultat	za	QRP	in	število	tekmovalcev.	V	zagonu	smo	
še	na	prazne	želodce	nekako	pozabljali.

V	začetku	popoldneva	se	je	zopet	poslovil	S57PKT	in	ponovno	
sva	se	skozi	gnečo	na	bandu	prebijala	z	S50X.	

In	potem	se	je	zgodilo…	Na	bandu	je	vse	potihnilo.	No	skoraj	
vse.	Vsaj	tisto,	kar	je	kazalo	na	field	day	contest.	Nikjer	več	
ne	duha	ne	sluha.	Ostajali	so	samo	še	udeleženci	ALL	ASIAN	
contesta	.

Pa	 kaj	 se	 je	 zgodilo,	 saj	 je	 še	 2	 uri	 časa?!	 Kam	 so	 vsi	
izginili,	 zakaj	 nihče	 več	 ne	 kliče?	 Po	 krajšem	 ugotavljanju	
sva	ugotovila	vzrok…	Tekmovanje	se	je	začelo	in	seveda	tudi	
končalo	2	uri	prej,	torej	smo	začeli	z	dvourno	zamudo.	Nič	ne	
de.	Rezultat	se	nam	je	zdel	odličen,	tekmovanje	smo	dobro	
izpeljali		in	to	je	tisto	prvo	in	edino	kar	zares	šteje.

Sledilo	 je	 pospravljanje	 tabora.	 Spuščanje	 droga,	 ponovno	
plezanje	v	brezo,	zvijanje	vrvi,	anten,	zlaganje	in	pospravljanje	
kablov,	pakiranje	opreme…	In	potem	smo	počasi	ugotovili,	da	
bi	se	prileglo	pozno	kosilo	ali	 zgodnja	večerja,	pač	odvisno	
s	katere	strani	se	na	zadevo	gleda,	sploh	pa	nepomembno,	
samo	da	je	bilo	nekaj	toplega	za	pod	zob.
Po	vrnitvi	 je	seveda	bilo	potrebno	še	raztovoriti,	razložiti	 in	
pospraviti	opremo,	dan	pa	se	je	že	krepko	prevesil	v	večer.	

Prijetno	utrujeni	in	zadovoljni	s	potekom	in	rezultatom	smo	
se	zbrali	še	za	»eno	gasilsko«,	ter	se	poslovili	z	mislijo,	da	
se	naslednje	 leto	ponovno	dobimo	in	ponovimo	lepo	uspelo	
tekmovanje.
	 	 	
	 	 Branko,	S51BX

S52G/P v IARU Region 1 Field Day SSB 2007

Urša	(S59TI),	Tom	(S56G)	in	Iztok	(S56Y)	smo	za	letošnji	SSB	
del	tekmovanja	IARU	Region	1	Field	Day	od	novogoriškega	CB	
Radio	Klub	Soča	(S51DSG)	dobili	v	uporabo	njihovo	vozilo	za	
komunikacije.	Burja	je	čez	teden	dodobra	spihala	vreme	in	na	
lepo	sončno	soboto	smo	se	odpravili	na	planoto	Banjšice	nad	
Novo	Gorico.	 Lokacijo	 je	 Iztok	enkrat	 že	preveril	 in	 jo	 zelo	
pohvalil.	 Izbrana	točka	 je	res	pravi	»field«,	položen	travnik	
na	 podolgovatem	 grebenu,	 z	 lepim	 razgledom	 do	morja	 in	
Alp.	In	stalnim	prepihom.	V	ekipi	sta	bila	še	Marko	(S56JEJ),	
ki	je	peljal	kamion	in	Iztokova	hči	Karin.	

Brez	pretiranega	hitenja	nam	je	kljub	močnemu	vetru	uspelo	
postaviti	 vse	 potrebno	 za	 začetek	 tekmovanja.	 Za	 »gretje	
oblakov«	 na	 80m	 in	 40m	 smo	 razpeli	 inverted-V.	 Za	 višje	
bande	smo	na	teleskopski	drog,	ki	je	vgrajen	v	vozilo,	dvignili	
3	elementni	tribander.	Ker	je	ostalo	še	nekaj	kabla	in	žice,	je	
Iztok	zimproviziral	še	vertikalko	za	40m.

Odločitev	 je	padla,	da	uporabimo	klubski	znak	S52G/P.	Uro	
pred	začetkom	tekmovanja	smo	za	ogrevanje	dajali	pike	JA	
postajam	v	tekmovanju	AA	in	se	ubadali	s	problematično	CAT	
povezavo	na	računalnik,	ki	se	je	občasno	zatikala.	Marko	in	
Karin	 sta	 se	morala	 zaradi	 obveznosti	 posloviti,	mi	pa	 smo	
začeli	zelo	počasi	in	prvi	dve	uri	naredili	samo	25	zvez.	

Zatikanje	ni	bilo	več	občasno	ampak	redno,	ponovni	zagoni	
so	se	kar	vrstili	in	dragocene	minute	odtekale.	Računalnik	je	
na	 koncu	 popustil	 (kot	 pametnejši	 od	 dveh,	 ki	 se	 kregata)	
in	logiranje	v	N1MM	je	začelo	delovati	brez	zapletov.	A	brez	
CAT.	 Tako	 smo	 menjave	 bandov	 vtipkovali	 ročno	 in	 hkrati	
trenirali	 spomin	 s	 podatki,	 na	 katerih	 frekvencah	 smo	 že	
»pobirali«	 postaje.	 V	 toplem	 komfortnem	 bivalnem	 delu	 z	
dvemi	ležišči,	hladilnikom,	klimo,	pisarniškimi	stoli	 in	dobro	
osvetljenim	pultom	s	postajo,	je	Field	Day	tekmovanje	čisto	
nekaj	drugega.	Na	višjih	dveh	obsegih	ni	šlo	nikamor,	vendar	
je	noč	prinesla	veliko	zabave	na	spodnjih	bandih,	ob	stalnem	
tresenju	bivalnika	pod	sunki	burje.	Pogrešali	smo	anteno	za	
160m,	kjer	bi	 lahko	naredili	še	marsikatero	piko.	V	nedeljo	
smo	 z	 uspehom	uporabili	magično	orožje:	Uršin	 glas,	 ki	 je	
dobro	»vlekel«	točke.

Potem	je	prišla	ura,	ko	se	je	tekmovanje	zaključilo.	Naredili	
smo	več,	kot	smo	si	zastavili	na	začetku:	narediti	500	zvez	
in	vsaj	100k	točk.	

Band QSOs Pts Cty

3,5 202 750 22

7 153 536 21

14 188 623 24

21 9 38 6

28 1 4 1

Skupaj 553 1951 74
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Po	prijavljenih	rezultatih	smo	se	uvrstili	takole:

Portable,	multi	operator,	low	power,	non-assisted

Call SCORE QSOs Multi

GW0AAA/P 317544 855 101

UA3VFS/P 234081 789 93

G3WOR/P 196425 604 81

S52G/P 144374 553 74

G3ULT/P 106848 498 63

MW1LCR/P 97902 468 54

OH4OD/M 28638 181 43

EA/DJ5IR/P 24612 159 42

M0AAA/P 2592 44 16

Mimogrede:	 v	 kategoriji	 »assisted«,	 kamor	 so	 nas	 najprej	
napačno	uvrstili,	bi	bili	celo	prvi.	A	ker	nismo	bili	asistirani,	
je	tako	bolj	prav.

Za	naslednje	leto	smo	že	nabrali	nove	ideje	in	se	bomo	v	taki	
ali	drugačni	zasedbi	zagotovo	spet	udeležili	tega	zanimivega	
tekmovanja.	 	
	 	 								Tom,	S56G

IARU Region 1 Fieldday SSB – S52L/p

V	 soboto	 zjutraj	 smo	 skupaj	 z	 vojaškima	 voziloma	 SV	 in	
naloženi	 z	 nekaj	 prepotrebne	 krame,	 zapeljali	 kolono	 proti	
brani	 Šmartinskega	 jezera	 pri	 Celju.	 Šmartinsko	 jezero	 je	
oddaljeno	cca	5	km	proti	severu	iz	Celje	in	med	drugim	nudi	
lepe	sprehode,	 ribolov,	prelep	 razgled,	vožnjo	z	 ladjo	 in	 še	
kaj	bi	se	našlo.

Oprema	in	ekipa:	Tri	elementni	Beem	za	višje	bande	je	stal	
na	stolpu	18	m	višine,	vključno	z	inverted	V	antenami	za	tri	
nižje	obseg.
Standardna	moč	 5	W	 outputa	 in	 klicni	 znak	 S52L/p,	 pa	 je	
naša	obvezna	oprema.
Od	PPS	opreme	je	bila	glavna	radijska	postaja	IC-703	na	3,5	
MHz	 pa	 je	 prepustila	 mesto	 rezervni	 FT-817	 (IC703	 samo	
100	mW).
Ekipa	 za	 postajo	 v	 zasedbi:	 S52E,	 S52F,	 S52P,	 S56UGB,	
S58R,	S58Q	se	je	menjavala	in	poskušala	med	FD	postajami	
najti	tisto	z	boljšim	sprejemom,	da	bi	slišali	tudi	nas.

Za	telegrafiste,	večino	v	naši	ekipi,	je	bila	to	akcija	nemogoče	
združitve	 fonije	 s	 QRP	 delom.	 Zato	 pa	 smo	 imeli	 dobro	
organizirano	zaledno	oskrbo	v	bližnji	restavraciji	in	sprostitev	
od	 napornega	 klicanja	 ob	 prevozu	 z	 ladjo	 po	Šmartinskem	
jezeru.
Akcija	je	minila	brez	posebnosti,	dva	dni	lepega	vremena,	pa	
sta	nam	omogočila	še	sprotno	testiranje	nove	antene	in	lepo	
doživete	radioamaterske	pogovore	v	naravi.

Šmartinsko		jezero	–	testiranje	nove	lokacije

V	 SSB	 nikoli	 nismo	 posebej	 izstopali	 zato	 smo	 rezultata	
200	zvez	veseli,	kapo	dol	pa	ekipi	Slovenj	Gradca,	ki	je	naš	
rezultat	kar	podvojila.
Končni	 rezultatom	 je	 199	 zvez	 in	 49	 množilcev	 kar	 znaša	
36.046	točk.
Moteča	 je	 	 številčnost	 udeležbe	 slovenskih	 postaj	 v	 FD	
tekmovanjih.	 Poleg	 QRP	 postaj	 S52L/p	 in	 S53Q/p	 ostalih	
nismo	zabeležili.	
Zahvala	 11.	 BZV	 SV	 in	 MO	 Celje	 za	 pomoč	 pri	 izvedbi	
tekmovanja.			
	 	 Goran,	S52P			

Po	šestih	letih	uspešnega	delovanja	S50CLX	DXCluster-
a	na	Pentium	II	400MHz	CPU	z	128MB	RAM	je	bil	cluster	
uspešno	prestavljen	na	nov	strežnik,	ki	je	sponzorstvo	
EC	 d.o.o.	 družbe	 za	 informatiko,	 proizvodnjo	 in	
trženje.	 S50CLX	 je	 posodobljen	 z	 novo	 verzijo	 DX	
Spider	 programa	 ver.	 1.54	 avtorja	 Dirka,	 G1TLH	 na	
Fedora	 distribuciji	 prosto	 dostopnega	 operacijskega	
sistema	Linux.	Ob	tej	priliki	bi	se	v	radioklubu	Cerkno,	
S50E	radi	zahvalili	podjetju	Infrax	d.o.o.	informacijske	
tehnologije	 info@infrax.si	 za	 dolgoletno	 omogočanje	
dostopa	 do	 Interneta	 ter	 spletnih	 storitev.	 S50CLX	
ima	 tudi	 prenovljeno	 spletno	 stran	 obiščete	 si	 jo	
lahko	na	http://s50clx.infrax.si	kjer	vas	vabimo,	da	v	
knjigo	gostov	zabeležite	vaša	mnenja	in	predloge	ter	
glasujete	v	naših	spletnih	anketah.

S50CLX	HW:

HP	ML150G3	5110	HP-SAS/SATA,1GB
-	 Dual-Core	Intel®	Xeon®	processor	5110
-	 vgrajen	drugonivojski	predpomnilnik	4MB	L2	cache
-	 	pomnilnik	1	GB	(2x512MB)	PC2-5300	Fully	Buffered	

DIMMs	(DDR2-667)	
-	 mrežna	 kartica	 HP	 NC7781	 Gigabit	 10/100/1000	
WOL
-	 HP	8	Internal	Port	SAS	Host	Bus	Adapter	with	RAID	
(0,1)
-	 2x	trdi	disk	72GB	SAS	15K	3.5”	HDD
-	 CD-RW/DVD	pogon
-	 ohišje	stolp	5U

EC	d.o.o.	Prodaja	:	01/43-41-540	Elektronska	pošta:
info@ecdoo.si	
Podjetje	ima	poslovne	prostore,	servis	in	skladišče	na	
Metelkovi	11,	Ljubljana

	 	
GL	de	S50CLX	team	Jože	S52JK	&	Danilo,	S50U
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UKV aktivnosti
Ureja: Sine Mermal, S53RM, e-pošta: vhf@zrs.si

KOLEDAR VHF/UHF/SHF TEKMOVANJ ZA NOVEMBER IN DECEMBER 2007

DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

03.11.2006 RSGB	-	CW 08:00-14:00 144	MHz G

03/04.11.2006 IARU	Marconi	Memorial	-	CW 14:00-14:00 144	MHz IARU	R1

03/04.11.2006 ZRS	Novembrsko	CW		VHF 14:00-14:00 144	MHz ZRS

06.11.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 144	MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

06.11.2006 Activity	Contest 20:00-22:30 144	MHz G

08.11.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 144	MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

11.11.2006 OK	Activity 08:00-11:00 144	MHz	&	up OK

13.11.2006 VRZA	Regio	contest 19:00-22:00 50	MHz	&	up PA

13.11.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 432	MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

13.11.2006 Activity	Contest 20:00-22:30 432	MHz G

15.11.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 70	MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

18.11.2006 ZRS	Maraton	-	open	activity	IX 08:00-13:00 50/144/432 ZRS

18.11.2006 9A	Activity	Contest	-	11.	period 07:00-12:00 144	MHz 9A

18.11.2006 Koprivnica	2006 07:00-12:00 144	MHz 9A

18.11.2006 Courte	duree 05:00-11:00 144	MHz F

20.11.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 1..3	GHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

20.11.2006 Activity	Contest 20:00-22:30 1..3	/	2.3	GHz G

27.11.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 2..3	GHz	&	up LA/OH/OZ/SM/LY/G

27.11.2006 Activity	Contest 20:00-22:30 50	MHz G

01.12.2006 Contest	Vecchiacci	Memorial	VHF 14:00-23:00 144	MHz I

02.12.2006 Contest	Vecchiacci	Memorial	UHF/SHF 07:00-12:00 432	MHz	&	up I

02.12.2006 Courte	duree 05:00-11:00 144	MHz F

04.12.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 144	MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

04.12.2006 Activity	Contest	&	Club	championship 20:00-22:30 50	MHz G

08/09.12.2006 National	ATV 18:00-12:00 ON

08/09.12.2006 TVA 18:00-12:00 F

11.12.2006 VRZA	Regio	contest 19:00-22:00 50	MHz	&	up PA

11.12.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 432	MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

11.12.2006 Activity	Contest 20:00-22:30 432	MHz G

13.12.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 50	MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

16.12.2006 ZRS	Maraton	-	open	activity	X 08:00-13:00 50/144/432 ZRS

16.09.2006 9A	Activity	Contest	-	12.	period 07:00-12:00 144	MHz 9A

16.12.2006 Courte	duree	CW 05:00-11:00 144	MHz F

18.12.2006 Nordic	Activity	Contest 17:00-21:00 1..3	GHz	&	up LA/OH/OZ/SM/LY/G

18.12.2006 Activity	Contest 20:00-22:30 1..3	/	2.3	GHz G

20.12.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 70	MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

25.12.2006 Nordic	Activity	Contest 18:00-22:00 2..3	GHz	&	up LA/OH/OZ/SM/LY/G

26.12.2006 DAVUS	XMAS 08:00-11:00 144/432	MHz OZ

26.12.2006 DAVUS	XMAS 11:00-12:00 1..3	GHz OZ

26.12.2006 Xmas 12:00-16:00 144	MHz OK

26.12.2006 XMAS	Cumulative 14:00-16:00 50/70/144/432 G

27.12.2006 XMAS	Cumulative 14:00-16:00 50/70/144/432 G

28.12.2006 XMAS	Cumulative 14:00-16:00 50/70/144/432 G

29.12.2006 XMAS	Cumulative 14:00-16:00 50/70/144/432 G
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NEURADNI REZULTATI V TEKMOVANJU ZRS 50 MHz 2007

Pl. Znak Lokator Točke
Štev.
zvez

B r i .	
zvez

Bri.
točk	%

ODX
znak

ODX
lokator

ODX
QRB Rx

Pwr
(W) Antenna ASL

***	MO	-	50	MHz

1. S56Y JN66UB 126679 160 1 0,1 CT3FQ IM12JU 3006 99

2. S56L JN75ES 100638 132 1 0,1 CU3EQ HM69KP 3419 IC706 100 6EL	DK7ZB 1114

3. S53M JN86CR 57698 79 2 4,6 CN8KD IM63NX 2401 IC706MKIIG 50 5	el	tonna

***	SO	-	50	MHz

1. S57RR JN65UM 227405 258 7 1,6 NP4A FK68PD 7845 IC756	PRO 100 2x7el	long	yagi

2. S57AJ JN66WB 138987 191 0 0,0 CU3EQ HM68KP 3428 IC756	PRO 100 BV6-1.1	DJ9BV 1162

3. S59K JN76IA 127050 152 11 5,2 CU3EQ HM68KP 3493 99

4. S52LY JN66WA 116119 161 4 5,6 CT3FQ IM12JU 3017 IC756	PRO 100 10el. 22

5. S52MM JN76OH 101896 134 5 6,3 CU3EQ HM68KP 3530 4	el	DK7ZB

6. S51ZO JN86DR 66794 78 2 2,0 CT1DHM IN61CB 2021 TS-850 100 2	x	5	el 317

7. S57S JN76JB 42532 53 1 3,5 TA7KA KN90UR 2089 TS850sat 10 dipol 635

8. S56OA JN75BO 31168 61 3 0,9 GI6ATZ IO74AJ 1727 TS2000 50 HB9CV 750

9. S51I JN86AM 19076 33 7 28,7 UT1IC/P LN08AF 1810 90 5	ELE,		ECO 345

10. S53XX JN76CF 5006 29 0 0,0 G4NXO/P JO02EB 1194 930

Komentar	tekmovalcev

S59K Z	iztokom	s56y	smo	se	že	dolgo	menili,	da	bova	delala	iaru	6m	ctest	in	da	vidimo,	kako	to	gre	z	različnih	lokacij.	Hvala	s59dzz	
za	možnost	uporabe	lokacije	in	ker	je	bil	maraton	isti	termin	sem	uporabljal	znak	s59k.	Rig	je	bil	icom	7400	in	2x	5	el	eco	(1	
na	stolpu	13m	druga	na	količku	7m)	obe	vrtljivi	z	delilnikom	ali	pa	sama	eco	na	7m	stolpu	(tista	na	13m	je	 imela	slab	swr	
in	 je	pobirala	veliko	 šuma	 iz	 Ljubljane).	Hardware	pomoč	 in	moralna	pomoč	 s56zab	 je	bila	 zelo	dobrodošla.	 Pomoč	 s56jge,	
s56zab,	s59dz	 in	YL	pri	postavitvi	antene	 in	shacka.	Andrej	pred	ctestom	hoče	preizkusiti	setup,	ko	sem	še	končeval	zadnje	
zadeve	pri	montažnem	stolpu	druge	antene	in	reče	"ni	proste	frekvence....!"	Spodbudno,	ni	kaj!	postavimo	vse	in	še	5	min	pred	
tekmovanjem	imam	še	čas	za	sendvič	in	akcija.
5	 el	 eco	 je	 bolj	 dummy	 load,	 a	 propagacija	 je	 in	 zadeva	 gre...malo	 proti	 vzhodu,	 malo	 proti	 zahodu...zanimive	 menjave	
propagacije..	a	qsoti	letijo	in	do	21h,	ko	me	obišče	s56ubs	(prvič	vstanem	iz	stola	HI...)	imam	že	skoraj	100	qso.
Veliko	američanov	in	ostalih,	a	delajo	jih	samo	tisti	bolj	južno	ob	morju..na	sever	ne	gre	nič,	samo	"voham"	np4a	na	frekvenci,	
ko	ga	kličejo	ostali...	nič..nazaj	na	CQ
Tema	je	že	zunaj,	a	še	kar	leti	in	leti.7X0RY	na	CW..EA,CT	nobenega	CT3..ob	2.24	zjutraj	naredim	cu3eq,	ki	je	tudi	odx	s	3493	
km.	HI	zanimivo...band	se	kmalu	zapre	in	končam	s	120k	pik	in	125	qso.	Lepo	izhodišče	za	nedeljo	si	mislim	in	na	zasilnem	
ležišču	zaspim	2h.
Ob	4.30	hop	in	smo	ponovno	za	postajo.	OBUP!!!!!	Eco	antene	5	el	imajo	visok	SWR!!	Kako	je	to	možno,	pregledujem	postajo,	
kable,	vse	v	redu...pismo...	VLAGA!	Rosa	je	omočila	antene	in	te	pri	prilagoditvi	zgleda	da	prebijajo...zmanjšam	moč	na	50w	in	
za	silo	gre...
Propagacija	je	ugasnila...nič...matram	se	in	matram	in	naredim	do	8h	zjutraj,	ko	pride	s56zab	na	maraton	in	uhf	tekmovanje	le	
3	qso!(ol1b	na	tropo	in	2	lokalca)	Groza...
Ta	čas	se	segreje	in	antene	se	posušijo	(opomba	pisca...nikoli	več	eco	5	el	za	6m	!),	a	swr	je	še	vedno	kar	visok	1:1,3	in	1:1,5	
na	drugi	anteni.	Zafrustriran	delam	dalje.
Propagacije	ni	in	ni	in	delam	samo	lokalce,	kar	s	5	el	ne	gre	in	ne	gre,	saj	zadeva	nima	dovolj	gaina	da	"pridem	ven"	na	tropo.	
Muka	za	vsak	qso,	vmes	pogovori	z	ostalimi	tekmovalci	in	vsi	smo	istega	mnenja..groza...
Prebijamo	se	s	CQ,	a	proti	ostalim	imam	s	5	el	eco	velik	handicap	na	tropo	propagaciji.	Nekaj	malenkostnih	odpiranj	proti	angliji	
in	minimalno	proti	EA,	a	vse	že	narejeno,	kar	kliče	CQ.	Na	moj	CQ,	pa	pridejo	redki	oz	ne	pride	skoraj	nič.	Ostali	veselo	nabivajo	
cq	in	meljejo	km,	jaz	pa	vedno	več	zaostajam.
Qso	dneva	na	tropo	je	IK1HGE/1	z	veliko	muko	in	skoraj	5	minutnim	ponavljanjem	vsega.602	km	sta	vredna	.
Tekmovanje	končam	z	mešanimi	občutki	pri	165	qso	in	134k	pik	(27	zvez	v	CW	in	138	v	SSB).	Z	boljšo	anteno	bi	bilo	veliko	bolje	
predvsem	na	tropo	pogojih.	No	vsako	temovanje	prinese	izkušnje	in	to	je	tudi	pomagalo.
Lokacija	na	Žagarskem	Vrhu	šumi	močno	v	smereh	proti	severo	vzhodu	(Kum)	in	proti	Zahodu	(čez	Ljubljano).
Ostalih	motenj	je	bilo	malo	in	tudi	ostali	tekmovalci	v	bližini	niso	bili	pretirano	motilni.
No	drugo	leto	z	boljšim	setupom	k	boljšim	rezultatom	(mogoče	iz	QTH	bližje	morju	-	9a5cw	je	delal	odlične	veze	z	9a1p	lokacije...
odprto	povsod	)
Hvala	vsem	za	pike	in	upajmo,	da	bo	bolje	naslednjič.
Boštjan	S55O

S52LY Kar	sem	slišal,	sem	naredil.	Na	klicanje	ni	šlo	skoraj	nič...	Nedelja	je	bila	porazna	in	sem	končal	prej,	tako	da	sem	delal	le	17	ur.	
Očitno	bi	bilo	treba	imeti	CLX,	da	bi	lahko	pobiral,	tako	kot	drugi	in	ponovila	se	je	zgodba	lanskega	leta,	da	višinske	postojanke	
niso	šle	prav	dobro...razmislek	za	naslednje	leto...selitev	proti	morju!	73'	do	drugega	leta.

Ekipe:
S56Y:	S56Y,	S56JEJ
S56L:	S59MA,	S55Z

Objavljeni	rezultati	so	neuradni.	Pisne	pritožbe	je	potrebno	poslati	na	naslov	organizatorja	(ZRS)	v	roku	14	dni	od	objave.	
Po	tem	roku	postanejo	rezultati	uradni.
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Neuradni rezultati ZRS julijskega UKV tekmovanja 2007

# Klicni	znak Lokator Točke Št. Bris. Bris. ODX 								RX Moč 									Antena ASL

zv. zv. to.% Klicni	znak Lokator QRB

A	-	144	MHz

1. S57O JN86DT 262.805 717 31 5,4 CT1HZE IM57NH 2317 TS-940	+	Javornik 1,5	kW

8x11+4x17+4x17+4x17

el.	YAGI 307

2. S59DEM JN75DS 253.114 640 22 4,0 CT1HZE IM57NH 2135

2dB,	FT-1000MP	

+	Javornik-144/14 1,2	kW

2x15	+	4x4	+

2x10	el.	YAGI 1268

3. S50C JN76JG 233.977 614 32 5,7 CT1FBF/P IM58ML 2125 FT-1000MP	+	Javornik 1	kW 4x10	+	2x20	el.	YAGI 1508

4. S57C JN76PB 218.953 550 22 4,8 CT1FBF/P IM58ML 2156 FT-1000MP	+	Javornik 1,2	kW

2	x17	el.	K6MYC	+

6	x	3	el.	OK1FY 948

5. S59R JN76OM 193.512 550 21 4,6 EA4EKH/P IM79DR 1851

FT-1000MP

MarkV	+	Javornik 1,5	kW

2x2M18XXX+2xLYAGI+

4x4el.LOP 1524

6. S53D JN76BD 193.487 492 20 5,8 CT1FBF/p IM58ML 2071 1562

7. S59P JN86AO 169.543 508 27 7,4 EA4KR IN80ER 1706 TS-850	+	Javornik 750	W

8	x	10	el.	DJ9BV	+

4	x	4	el.	LOOP 301

8. S59TTT JN76RL 115.857 377 36 10,8 YO6KNE KN26TK 779 TS-450S	+	Javornik	I 300	W 4	x	9	el.	F9FT 1250

9. S59C JN66WA 83.862 261 11 6,2 EA4TF IM89AT 1603 XVRT 500	W 2	x	17	el.	F9FT 1240

10. S54K JN76LL 72.043 260 20 8,7 SP3VSC JO92DF 683 FT-225RD 300	W 10	el.	YAGI 1696

11. S53DKR JN66XE 56.881 211 12 6,8 IZ2DJP/IS0 JM49TG 846 IC-275H 70	W 17	el.	F9FT 1622

12. S59DZT JN76KF 14.568 76 8 12,3 UR7D KN18JT 660 FT-847 25	W 2	x	10	el.	YAGI 1350

B	-	144	MHz 	

1. S51SL JN76PL 131.747 423 31 7,9 EA4TF IM89AT 1723	

FT-1000MP	MarkV

Field	+	Javornik 900	W 2	x	16	+	4	x	5	el. 1533

2. S57LM JN76HD 36.750 125 3 1,4 DK0BN JN39VX 663	 FT-847 100	W 17	el.	F9FT 303

3. S52IT JN66WB 27.924 107 7 9,0 HA0MK/P KN08QC 612 IC-910 70	W 16	el.	YAGI 1079

4. S53XX JN76CF 26.210 103 4 7,0 YO2KCB KN15AD 620 TS-2000 100	W 10	el.	DJ9BV 930

5. S50TA JN86CM 8.937 41 1 1,1 EA4KR IN80ER 1716 IC-202 25	W 3	el.	YAGI

6. S54T JN75EW 7.346 24 2 14,5 DL0STO JO40XL 602 100	W 2	x	21	el. 300

7. S55O JN65TW 3.285 28 3 15,6 I1AXE JN34QM 515 TS-2000 99	W Vertical 18

8. S52OA JN76LI 1.994 22 0 0 HA2R JN87UE 230 FT-897D 50	W Ecomet	X300 327

	

C	-	144	MHz

1. S53O JN86AT 77.947 239 8 5,3 EA4EKH/p IM79DR 1921 TS-850	+	LT2S 20	W 2	x	15	el.	DL6WU 415

2. S57M JN76PO 73.761 243 9 5,3 EA4EKH/P IM79DR 1860 Javornik 25	W 16	el.	DJ9BV 963

3. S51WC JN75PS 61.179 219 3 1,9 SP7DCS JO91MN 700 FT-2000	+	Javornik 25	W 17	el.	F9FT 1178

4. S51HQ JN75AV 53.800 201 8 4,6 UW5Y KN28CI 816 15.	el.	YAGI 1268

5. S54AO JN86FN 41.149 139 13 10,3 EA4DB IN80EJ 1753 FT-857D 25	W 13	el.	YAGI 300

6. S51GF JN66WB 22.878 106 3 2,9 YU7ACO KN05PC 587 XVRT	DEM	28/144 25	W 17	el.	F9FT	+	hibr.	QUAD 1140

7. S50J JN65VO 21.749 90 4 5,4 EA4ST IN80KL 1485 FT-221R 15	W 11	el. 150

8. S58RU JN65TM 3.270 31 1 6,7 IK0ISD/6 JN63KC 275 FT-817 20	W Diamond	X-7000 10

9. S57AJ JN76AA 1.719 20 0 0 I5PVA/6 JN63GN 298 FT-817 5	W JOT 340

10. S57UMP JN76QK 1.490 15 0 0 9A5Y JN85PO 175 FT-897 25	W 10	el.	YAGI 1500

11. S53VV JN65XM 406 2 0 0 IQ3GA/6 JN72BD 376 3	W 1028

CL 9A/S52W JN74EN 4.747 21 - - OM5M JN88RS 524 IC-202S 2	W 4	el.	DL6WU 50

A	-	432	MHz

1. S50C JN76JG 89.667 275 8 3,2 YO6KNE KN26TK 832 FT-1000MP	+	Menina	432/21 1	kW 4	x	26	+	2	x	26	el.	YAGI 1508

2. S59R JN76OM 70.961 226 12 6,8 DR5A JO30EM 788 IC-475H 800	W 2	x	M2-13WLA	+	4	x	21	el.	F9FT 1524

3. S57C JN76PB 51.382 175 5 4,4 LZ2HM KN12QP 747 TS-811E 300	W 2	x	39	el.	I0JXX 948

4. S59P JN86AO 48.167 155 5 3,6 LZ1ZP/P KN22GR 798	 FT-847 500	W 4	x	21	el.	F9FT 301

5. S52M JN76BL 28.709 100 5 6,6 UR7D KN18JT 699 FT-847 300	W 2	x	21	el.	F9FT 1944

6. S59TTT JN76RL 12.715 63 6 13,5 DR9A JN48EQ 585 TM-455 20	W 2	x	21	el.	F9FT 1250

7. S59C JN66WA 10.150 47 0 0 HA6W KN08FB 548 FT-736R 25	W 23	el.	YAGI 1140

8. S54K JN76LL 4.922 33 4 8,2 OK1KCI JO80GF 433 IC-402 35	W 21	el.	YAGI 1696

9. S59ABL JN65WP 3.530 22 3 10,2 IQ1KW JN34NO 542 FT-736R 30	W 21	el.	YAGI 670

B	-	432	MHz

1. S51ZO JN86DR 26.485 100 2 2,3 IQ1KW JN34NO 750	

0.5dB,	MGF1302,

TS-850S	+	LT70S 600	W 8	x	33	el.	DJ9BV 317

2. S54T JN75EW 14.128 57 4 9,6 SP9JDP JN99HW 546 100	W 2	x	21	el.	YAGI 300

3. S57LM JN76HD 7.186 37 2 9,8 DR9A JN48EQ 549 FT-847 50	W 21	el.	YAGI 303

4. S52IT JN66WB 5.355 30 2 6,7 DR9A JN48EQ 507	 IC-910 50	W 20	el.	YAGI 1079

5. S53XX JN76CF 4.627 25 0 0 I7CSB JN71QQ 514 TS-2000 50	W 10	el.	YAGI 930

6. S55O JN65TW 1.391 10 1 6,6 IW0FFK/0 JN63KC 321 25	W 71

7. S55HH JN86CQ 189 2 0 0 S50C JN76JG 118 TS-780 10	W 18	el.	YAGI 200

8. S52OA JN76LI 84 4 1 16,8 S57C JN76PB 42	 FT-897D 20	W Ecomet	X300 332

C	-	432	MHz

1. S57M JN76PO 18.493 77 2 2,8 UW5Y KN28CI 698 TS-430S	+	XVRT 25	W 4	x	16	el.	DL6WU 963

2. S53O JN86AT 10.426 49 3 8,6 UW5Y KN28CI 636 2.5dB,	TS-770 20	W 22	el.	K1FO 415

3. S56OA JN75BO 5.493 34 0 0 I7CSB JN71QQ 447 TS-2000 20	W 17	el.	YAGI 750

4. S57UMP JN76QK 4.373 23 1 2,0 OL7M JO80FG 434 FT-897 25	W 35	el.	DJ9BV 1500

5. S58RU JN65TM 3.348 28 2 6,3 I7CSB JN71QQ 449 FT-817 17	W Diamond	X7000 10

6. S51WC JN75PS 3.063 26 1 2,9 OM3KII JN88UU 388 TM-455 25	W 22	el.	YAGI 1178

7. S54AO JN86FN 1.420 15 1 2,9 HA5KDQ JN97LN 220 FT-857D 20	W 17	el.	YAGI 300
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CL 9A/S52W JN74EN 762 5 - - S50C JN76JG 193 IC-402 2	W 15	el.	DL6WU 50

A	-	1,3	GHz

1. S50C JN76JG 26.981 96 3 4,8 UR7D KN18JT 664 TS-711E	+	DB6NT 200	W 2	x	55	el.	F9FT 1508

2. S57C JN76PB 21.279 76 1 1,9 IQ1KW JN34NO 659 IC-275E	+	XVRT 25	W 150	cm	PARABOLA 948

3. S59R JN76OM 20.127 74 5 10,6 DF0OL JO40BP 694 IC-970H 100	W 4	x	55	el.	F9FT 1524

4. S59P JN86AO 11.077 47 0 0 UR7D KN18JT 562 FT-736	+	DB6NT 150	W 55	el.	F9FT 301

5. S59ABL JN65WP 1.494 13 2 28,2 I0FHZ JN62AP 364 FT-736R 20	W 55	el.	YAGI 670

6. S59DZT JN76KF 993 12 0 0 I4LCK/4 JN54PD 364	 ZIF	S53MV 1	W 24	el.	YAGI 1350

7. S59TTT JN76RL 987 15 5 43,0 OM5M JN88RS 296 ZIF	S53MV 15	W 35	el.	F9FT 1250

B	-	1,3	GHz

1. S53FO JN76PL 14.437 71 13 23,4 IQ1KW JN34NO 669 IC-730	+	XVRT 50	W 4	x	67	el.	YAGI 1530

2. S51ZO JN86DR 14.028 48 1 2,3 IQ1KW JN34NO 750

0.8dB,	MGF1302,

IC-202S	+	XVRT 100	W 4	x	45	el.	LOOP 317

3. S53VV JN65XM 5.099 32 0 0 I2KQE/4 JN44PQ 378 XVRT 1	W 24	el.	LOOP 1028

4. S58RU JN65TM 2.181 18 0 0 I2KQE/4 JN44PQ 352 FT-817 15	W Diamond	X7000 10

5. S56OA JN75BO 2.074 17 1 2,4 I2KQE/4 JN44PQ 392 TS-2000 5	W 55	el.	YAGI 750

6. S57UMP JN76QK 1.245 13 1 7,9 OL7Q JN99FN 416 0.8dB,	ZIF	S53MV 1	W 29	el.	DL6WU 1500

7. S54T JN75EW 728 6 1 5,5 9A3B JN95FQ 318 10	W 55	el.	YAGI 300

8. S50TA JN86CM 659 9 0 0 S50C JN76JG 113 ZIF	S53MV 0,7	W 26	el.	DL6WU

9. S51WC JN75PS 397 6 0 0 S59R JN76OM 84	 ZIF	S53MV 0,8	W 35	el.	YAGI 1178

10. S53XX JN76CF 130 2 0 0 S57C JN76PB 85 TS-2000 10	W 55	el.	YAGI 930

A	-	2,3	GHz

1. S57C JN76PB 7.666 25 0 0 IQ1KW JN34NO 659 IC-275E	+	XVRT 60	W 135	cm	PARABOLA 948

2. S50C JN76JG 6.622 22 0 0 IQ1KW JN34NO 626 FT-847+DB6NT 60	W 1508

3. S59R JN76OM 342 5 0 0 S53VV JN65XM 148 ZIF	S53MV 0,4	W SBFA 1524

B	-	2,3	GHz

1. S51ZO JN86DR 2.942 12 0 0 YT0A KN04CD 420 2xMGF1302,	IC-202S+DD9DU 10	W 180	cm	PARABOLA 317

2. S53VV JN65XM 1.213 7 0 0 I0FHZ JN62AP 354 XVRT 2	W 1028

3. S57UMP JN76QK 106 3 0 0 S50C JN76JG 48	 ZIF	S53MV 0,4	W SBFA 1500

A	-	3,4	GHz

1. S57C JN76PB 4.360 13 0 0 DL0GTH JO50JP 609 IC-275H	+	XVRT 45	W 120	cm	PARABOLA 948

2. S50C JN76JG 3.213 11 0 0 DL0GTH JO50JP 569 FT-847	+	DB6NT 8	W 120	cm	PARABOLA 1508

3. S59R JN76OM 180 3 0 0 S51ZO JN86DR 86 ZIF	S53MV 0,4	W SBFA 1524

B	-	3,4	GHz

1. S51ZO JN86DR 865 5 0 0 OK5Z JN89AK 302 1dB,	IC-202S	+	DB6NT 20	W 180	cm	PARABOLA 317

A	-	5,7	GHz

1. S57C JN76PB 4.082 18 0 0 IQ1KW JN34NO 659 IC-275H	+	XVRT 10	W 180	cm	PARABOLA 948

2. S50C JN76JG 3.401 18 0 0 IQ1KW JN34NO 626 IC-275H	+	DB6NT 5	W 120	cm	PARABOLA 1508

3. S59P JN86AO 331 5 0 0 S50C JN76JG 103 ZIF	S53MV 0.1	W LIJAK 301

4. S59R JN76OM 201 6 3 60,0 S51ZO JN86DR 86 ZIF	S53MV 0,4	W LIJAK 1524

B	-	5,7	GHz

1. S51ZO JN86DR 1.709 11 1 11,6 IW6ATU/6 JN63QN 420	 1dB,	HEMT,	IC-202S	+	DB6NT 4	W 180	cm	PARABOLA 317

2. S53VV JN65XM 1.373 9 0 0 S51ZO JN86DR 224 XVRT 0,2	W 60	cm	PARABOLA 1028

3. S57UMP JN76QK 364 5 0 0 9A4M JN85EI 143 0.8dB,	ZIF	S53MV 0,1	W LIJAK 1500

A	-	10	GHz

1. S50C JN76JG 9.988 39 0 0 IQ1KW JN34NO 626 DB6NT 8	W 120	cm	PARABOLA 1508

1. S57C JN76PB 9.988 37 0 0 IQ1KW JN34NO 659	 IC-275H	+	XVRT 4	W 180	cm	PARABOLA 948

3. S59R JN76OM 4.977 23 0 0 OK2KJT JN99AJ 383 TS-711	+	XVRT 1,5	W PARABOLA 1524

4. S59P JN86AO 1.516 12 0 0 OK5Z JN89AK 316 ZIF	S53MV 0,1	W LIJAK,	80	cm	PARABOLA 301

B	-	10	GHz

1. S51ZO JN86DR 6.606 31 0 0 UR7D KN18JT 538	 1dB,	HEMT,	IC-202S	+	DB6NT 5	W 120	cm	PARABOLA 317

2. S57UMP JN76QK 840 7 0 0 OM3KII JN88UU 321 ZIF	S53MV 80	mW LIJAK 1500

3. S50TA JN86CM 241 4 0 0 S50C JN76JG 113	 ZIF	S53MV 0,1	W 45	cm	PARABOLA

SKUPNA UVRSTITEV

A	-	VEČ	OPERATERJEV
# Klicni	znak Točke 144	MHz 432	MHz 1,3	GHz 2,3	GHz 3,4	GHz 5,7	GHz 10	GHz
1. S50C 1.416.602 233.977 448.335 269.810 132.440 64.260 68.020 199.760
2. S57C 1.210.573 218.953 256.910 212.790 153.320 87.200 81.640 199.760
3. S59R 863.587 193.512 354.805 201.270 6.840 3.600 4.020 99.540
4. S59P 558.088 169.543 240.835 110.770 0 0 6.620 30.320
5. S57O 262.805 262.805 0 0 0 0 0 0
6. S59DEM 253.114 253.114 0 0 0 0 0 0
7. S53D 193.487 193.487 0 0 0 0 0 0
8. S59TTT 189.302 115.857 63.575 9.870 0 0 0 0
9. S52M 143.545 0 143.545 0 0 0 0 0
10. S59C 134.612 83.862 50.750 0 0 0 0 0
11. S54K 96.653 72.043 24.610 0 0 0 0 0
12. S53DKR 56.881 56.881 0 0 0 0 0 0
13. S59ABL 32.590 0 17.650 14.940 0 0 0 0
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14. S59DZT 24.498 14.568 0 9.930 0 0 0 0
B	-	EN	OPERATER
# Klicni	znak Točke 144	MHz 432	MHz 1,3	GHz 2,3	GHz 3,4	GHz 5,7	GHz 10	GHz
1. S51ZO 515.145 0 132.425 140.280 58.840 17.300 34.180 132.120
2. S57M 166.226 73.761 92.465 0 0 0 0 0
3. S53FO 144.370 0 0 144.370 0 0 0 0
4. S53O 130.077 77.947 52.130 0 0 0 0 0
5. S53VV 103.116 406 0 50.990 24.260 0 27.460 0
6. S54T 85.266 7.346 70.640 7.280 0 0 0 0
7. S51WC 80.464 61.179 15.315 3.970 0 0 0 0
8. S57LM 72.680 36.750 35.930 0 0 0 0 0
9. S57UMP 62.005 1.490 21.865 12.450 2.120 0 7.280 16.800
10. S52IT 54.699 27.924 26.775 0 0 0 0 0
11. S51HQ 53.800 53.800 0 0 0 0 0 0
12. S53XX 50.645 26.210 23.135 1.300 0 0 0 0
13. S54AO 48.249 41.149 7.100 0 0 0 0 0
14. S56OA 48.205 0 27.465 20.740 0 0 0 0
15. S58RU 41.820 3.270 16.740 21.810 0 0 0 0
16. S51GF 22.878 22.878 0 0 0 0 0 0
17. S50J 21.749 21.749 0 0 0 0 0 0
18. S50TA 20.347 8.937 0 6.590 0 0 0 4.820
19. S51SL 14.568 14.568 0 0 0 0 0 0
20. S55O 10.240 3.285 6.955 0 0 0 0 0
21. S52OA 2.414 1.994 420 0 0 0 0 0
22. S57AJ 1.719 1.719 0 0 0 0 0 0
23. S55HH 945 0 945 0 0 0 0 0

Ekipe:
S50C:	 S55OO,	S53MM,	S53CC,	S53RM,	S53ZO,	S53BB,	S57VW,	S51RM
S52M:	 S52CW,	S57BJT
S53D:	 S57MZ,	S52FO,	S59DR,	S57SU,	S51YZ,	S56PJX
S53DKR:	 S52RO,	S57KM,	S57XX
S54K:	 S56DC,	S57BBD,	S51CK,	S50KA
S57C:	 S52CO,	S55M,	S57C,	S57NAW,	S57Q
S57O:	 S57O,	S52ZW,	S52EZ,	S57UN
S59ABL:	 S51OZ,	S56GD,	S57NDD
S59C:	 S52LY,	S51OE,	S51MI
S59DEM:	 S50K,	S55AW,	S51WI,	S53WW
S59DZT:	 S56JAZ,	S56PYZ
S59R:	 S52LO,	S57DX,	S51FB,	S53EL,	S56AFJ
S59TTT:	 S51DU,	S51I,	S51DI,	S51UL,	S57PM,	S57MFC

KOMENTAR	TEKMOVALCEV

S55HH:	 	Letos	mi	je	uspelo	narediti	za	100%	več	zvez	kot	lani.

S55O:	 Potalal	sem	pike.	Zanimivo,	kaj	se	da	naredit	s	35cm	dolgo	mobilko	na	70cm.	Hvala!	LP,	Boštjan	S55O

S59R:			 	Tokrat	so	nam	budnico	delali	predvsem	S53D	in	S59DEM,	ko	pa	se	je	pojavil	sporadik	proti	EA	in	so	vsi	naperili	
topove	čez	nas...brez	besed,	najbolje	vse	skupaj	ugasnit,	saj	lahko	xvrt	pregori...komaj	čakam	dan,	ko	bomo	lahko	
pri	nas	postavili	več	antenskih	sistemov	in	lepo	še	vsakega	furali	s	kakšno	težko	lampo...udarec	bo	potrebno	enkrat	
le	vrniti,	saj	prošnje	že	leta	nič	ne	pomagajo...mogoče	pa	kdo	hoče,	da	bi	v	S5	imeli	samo	dve	ali	mogoče	tri	močne	
postojanke,	recimo	vzhod,	center	in	zahod...se	mi	zdi,	da	nam	ni	pomoči...to	je	zame	zadnji	kontest	letos	na	2m,	
za	udeležbo	v	naslednjem	letu	bom	pa	še	premislil!	S52LY	–	Janez

Moj	komentar

Za	dosežene	rezultate	vsem	tekmovalcem	čestitamo.	Rezultati	postanejo	uradni,	če	v	roku	14	dni	po	objavi	ne	bo	pisnih	
pritožb.	Podelitev	priznanj	bo	organizirala	ZRS.	O	času	in	kraju	podelitve	boste	naknadno	obveščeni.
	 	 	
	 	 Za	tekmovalno	komisijo	Gorenjske	regije
	 	 Sandi,	S57KM

EME S5 TOP

Lestvica	EME	S5	TOP	 je	objavljena	na	http://slovhf.net/,	kjer	si	 lahko	pogledate	še	nekatere	dodatne	podatke.	Če	se	ne	
najdete	na	seznamu	aktivnih	S5	EME	postaj,	lahko	to	popravite	na	dva	načina.	Prvi	je	ta,	da	se	prijavite	na	spletni	strani	in	
sami	dodate	svoje	podatke.	Lahko	pa	podatke	tudi	dostavite	do	S51ZO,	ki	je	»urednik«	EME	S5	TOP	lestvice.

QRG ZNAK WWL DXCC WAC WAS INIT
W U L	

SSB

W U L	

DIG

1. 50 S59A JN76XP 1 0 0 1 0 1
1. 144 S52LM JN65TX 110 7 47 1120 366 664
2. 144 S57TW JN75EX 73 7 43 661 287 180
3. 144 S51ZO JN86DR 56 6 0 326 104 145
4. 144 S57Q JN76PA 5 2 0 7 0 0
5. 144 S53CO JN76CI 0 0 0 11 0 0
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1. 432 S52CW JN76CI 30 5 22 113 95 0
2. 432 S51ZO JN86DR 29 5 0 95 76 3
3. 432 S57Q JN76PA 19 4 0 40 0 0
4. 432 S53RM JN76HD 17 3 0 38 27 10

1. 1,2G S59DCD JN76OK 25 4 14 96 0 0
2. 1,2G S53WW JN76GB 3 0 0 13 7 0
3. 1,2G S57Q JN76PA 2 0 0 4 0 0

1. 2,3G S59DCD JN76OK 4 2 1 5 0 0

1. 5,7G S57RA JN75AP 2 0 0 2 2 0

1. 10G S57UUU JN76EC 7 0 0 9 8 0

15. srečanje UKV radioamaterjev Slovenije
Nemčavci	2007

	 Čas	 neusmiljeno	 beži	 in	 tako	 smo	 se	 18.	 avgusta	 v	
Nemčavcih	 zbrali	 letos	 že	 15-ič	 na	 tradicionalnem	 UKV	
srečanju.	Verjetno	večina	S5	radioamaterjev	ve	za	kaj	gre	in	
ni	potrebno	vsega	na	široko	ponavljati.	Vsebina	srečanja	se	
je	že	ustalila	in	poteka	v	določenem	vrstnem	redu.
Začeli	smo	seveda	s	prerekanjem	kdo	bo	kaj	delal	 in	 to	že	
24	ur	pred	samim	srečanjem.	Ker	smo	pa	vsako	leto	malce	
starejši	(in	pametnejši),	se	hitreje	dogovorimo	in	tako	ni	treba	
čakati	dolgo,	da	lahko	dogovor	zalijemo	s	pijačo.	Največ	skrbi	
nam	je	letos	delalo	»presenečenje«	za	obiskovalce.		Prejšnje	
leto	smo	bili	deležni	ostrih	kritik	s	strani	bivših	radioamaterk	
in	si	letos	spodrsljaja	nismo	smeli	privoščiti.	Kako	se	je	izteklo	
veste	sami	najboljše…
	 V	uradnem	delu	srečanja	smo	razglasili	uradne	rezultate	
za	 naslednja	 tekmovanja:	 September	 VHF	 C’TEST	 2006,	
Oktober	UHF/SHF	C’TEST	2006,	Marec	VHF/UHF/SHF	C’TEST	
2007,	Maj	VHF/UHF/SHF	C’TEST	2007,	UKV	pokal	Slovenije	
2006	in	ZRS	IARU	50	MHz	C’TEST	2006.	Podelitev	se	je	kar	
vlekla,	iz	kotla	z	bogračem	pa	je	čedalje	bolj	prijetno	dišalo.	
Za	naslednje	leto	bo	potrebno	razmisliti	o	načinu	razglasitve	
rezultatov	 in	 »tehnološki	 postopek«	 prilagoditi	 času.	 Je	 pa	
zanimivo,	 da	 tistih,	 ki	 nenehno	 godrnjajo	 nad	 tem,	 da	 ni	
pokalov,	 da	 ni	 podelitev	 itd,	 v	 Nemčavcih	 ni	 bilo.	 Verjetno	
jim	 bo	 potrebno	 v	 bodoče	 pokale	 in	 diplome	 dostaviti	 kar	
na	dom.	No	letos	tega	še	nismo	počeli	in	si	jih	lahko	pridejo	
poiskat	na	ZRS	(pa	še	večerno	pojedino	so	zamudili).
Ker	si	bil	tako	priden	in	prebral	prispevek	do	konca,	pa	imaš	še	
možnost	sodelovanja	v	nagradni	igri.	Prvi	trije,	ki	odgovorijo	
na	 spodaj	 zastavljeno	 vprašanje	 dobijo	 za	 nagrado	majico	
slovhf	radiokluba.	Vprašanje	pa	se	glasi:	kdo	je	na	srečanju	
kuhal	 kavo	 in	 ali	 je	 letos	 pri	 tem	 opravilu	 godrnjal	 ali	 ne?	
Pravilne	odgovore	vpišite	v	forum	na
http://slovhf.net/viewtopic.php?topic=442&forum=32.		
Organizatorji	in	»delavci«	na	srečanju	ne	morejo	sodelovati	
v	nagradni	igri.	Davek	plača	seveda	organizator	in	boste	v	
nagradi	uživali	100%.

Ekipa,	ki	je	skrbela	za	hrano

Portret	prejemnikov	priznanj

Šef	protokola	S53ZO	sprejema	obiskovalce

PRIROČNIK ZA
RADIOAMATERJE

2. dopolnjena izdaja

-	A4	format,	broširano/šivano
-	obseg	222	strani
-	cena	20	EUR

Radioamaterji	in	radijske	komunikacije,	elektrotehnika,		
radiotehnika	 in	 zanimive	 priloge	 za	 radioamatersko	
prekso	-	vse,	kar	morate	vedeti	za	operaterski	 izpit	
in	še	mnogo	drugega,	zanimivega	o	radioamaterjih	in	
radioamaterski	dejavnosti.

Informacije	in	naročila:
Zveza	radioamaterjev	Slovenije
p.p.	180,	1000	Ljubljana
Telefon:	01	25	22	459
Telefax:	01	42	20	422
E-pošta:	zrs-hq@hamradio.si

Za	organizirano	naročilo/nabavo
več	kot	10	priročnikov
preko	radioklubov	ZRS

posebna	cena:	14,50	EUR	za	izvod,
z	rokom	plačila	60	dni.
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Amatersko radiogoniometriranje
Ureja: Franci Žankar, S57CT, e-pošta: arg@zrs.si

�� IARU REGION � ARDF CHAMPIONSHIPS
Bydgoszcz (Poljska), 11. - 16. september 2007

	 16.	 evropsko	 prvenstvo	 v	 amaterski	 radiogoniometriji	
je	potekalo	na	 terenih	okoli	mesta	Bydgoszcz	na	Poljskem.	
Udeležilo	 se	 ga	 je	 252	 tekmovalcev	 iz	 20	 držav.	 Zvezo	
radioamaterjev	 Slovenije	 je	 zastopala	 15-članska	
reprezentanca	v	sestavi:

Ime	in	priimek	 	Klicni	znak		 Kategorija
Petra	LEVIČAR		 S58APL		 W19
Adrijana	MOŠKON		 S57ORA		 W19
Nina	RADI		 S57ONR		 W19
Maja	MARUŠIČ		 S58AJA		 W21
David	ČUFER		 S57DN		 M19
Nejc	DERŽIČ		 S56ZXA		 M19
Tomaž	KUNŠEK		 	 M19
Niko	GABERC		 S56SON		 M21
Ivo	JEREB		 S57AL	 M21
Peter	OREŠNIK		 S52AA		 M21
Stanko	ČUFER		 S57CD		 M50
Zdravko	IVAČIČ		 S57BZI		 M50
Janko	KUSELJ		 S59D		 M60
Jože	ONIČ		 S51T		 M60
Franci	ŽANKAR		 S57CT		 vodja	reprezentance

Reprezentanca	ZRS

	 Naša	reprezentanca	je	na	prizorišče	prvenstva	pripotovala	
vidno	utrujena,	saj	smo	za	slabih	1100	km	poti	porabili	kar	
17	ur.	Za	tako	dolgotrajno	potovanje	so	v	največji	meri	krive	
zelo	slabe	ceste	na	Poljskem	pa	tudi	dež,	ki	nas	je	spremljal	
na	poti.
	 	 	 	 	 Dan	 po	 prihodu	 smo	 izkoristili	 za	 trening	 namenjen	
preizkusu	tehnike.	V	popoldanskem	času	pa	smo	se	udeležili	
svečane	 otvoritve	 prvenstva	 na	 glavnem	 trgu	 v	 mestu	
Bydgoszcz.

Otvoritev	prvenstva

	 Tretji	 in	 peti	 dan	 pa	 sta	 bili	 na	 sporedu	 tekmovanji.	
Tekmovalo	se	je	po	sistemu	dvakrat	po	dve	tekmovanji.	Na	
prvem	tekmovanju	so	se	mlajši	tekmovalci	pomerili	na	UKV	
področju,	 starejši	 pa	 na	 KV.	Na	 drugem	 tekmovanju	 pa	 so	
zamenjali	 področji.	 Tekmovalna	 komisija	 je	 tako	 zmanjšala	
gnečo	 okoli	 posameznih	 oddajnikov,	 hkrati	 pa	 tudi	 rahlo	
olajšala	tekmovanje	za	starejše	kategorije.

Adrijana	Moškon	–	S57ORA

	 Tekmovalni	 tereni	 so	bili	 tokrat	po	večini	bolj	 ravninski,	
temu	primerno	pa	so	bile	daljše	razdalje	med	posameznimi	
oddajniki.	 Kljub	 vsemu	 je	 postavljalec	 za	 obe	 tekmovanji	
namenil	le	po	120	minut	časa.	Zmagovalec	v	najtežji	seniorski	
kategoriji	 je	 dosegel	 vrhunski	 rezultat,	 saj	 je	 kljub	 veliki	
idealni	razdalji	(merjena	zračna	razdalja),	ki	je	bila	preko	10	
km,	na	cilj	pritekel	v	manj	kot	eni	uri.	Letošnja	novost	pa	je	
bilo	tudi	delo	sodniške	ekipe.	Sodniki	tokrat	prvič	niso	bili	ob	
oddajnikih	ampak	so	se	gibali	prosto	po	terenu.
	 Žal	 pa	 je	 bilo	 tokrat	 prvenstvo,	 ki	 so	 ga	 organizirali	
poljski	 radioamaterji,	 le	bleda	senca	prvenstva	katerega	so	
pred	 leti	 organizirali	 ob	 Baltiku	 v	 mestu	 Cetniewo.	 Težave	
so	 se	 vrstile	 skozi	 celotno	 prvenstvo.	 Tako	 so	med	 drugim	
zamujali	s	startom	obeh	tekmovanj,	manjkale	so	najnujnejše	
informacije,	prvi	dan	pa	je	bila	podelitev	žal	na	ravni	navadne	
trening	 tekme.	 Na	 drugem	 tekmovanju	 pa	 so	 imeli	 velike	
težave	z	računalniško	obdelavo	rezultatov,	katero	so	reševali	
skozi	celotno	tekmovanje.



CQ ZRSoktober 2007

29

	 Naši	tekmovalci	so	na	prvenstvu	dosegli	kar	nekaj	dobrih	
uvrstitev.	Tako	 so	naše	 juniorke	v	 sestavi	Adrijana	Moškon	
-	 S57ORA,	 Petra	 Levičar	 -	 S58APL	 in	 Nina	 Radi	 -	 S57ONR	
dosegle	 odlično	 četrto	 mesto	 ekipno	 na	 3,5	 MHz,	 juniorji	
Tomaž	Kunšek,	David	Čufer	-	S57DN	in	Nejc	Deržič	-	S56ZXA	
pa	6.	mesto	ekipno	na	3,5	MHz.	Med	posamezniki	je	Adrijana	
Moškon	-	S57ORA	dosegla	6.	mesto	na	3,5	MHz,	Stanko	Čufer	
-	S57CD	8.	mesto	na	3,5	MHz	in	13.	mesto	na	144	MHz,	Maja	
Marušič	-	S58AJA	9.	mesto	na	144	MHz	ter	Tomaž	Kunšek	11.	
mesto	na	3,5	MHz	in	17.mesto	na	144MHz.

	

Zdravko	Ivačič	–	S57BZI

	 Kompletni	 rezultati	 prvenstva	 so	 objavljeni	 na	 spletni	
strani	 http://arg.hamradio.si/	 ,	 kjer	 najdete	 tudi	 karte	
terena	s	postavitvami	oddajnikov,	ter	vse	statistike	in	analize	
prvenstva.

DAN ARG-ja V 11.BATALJONU ZA ZVEZE SV

	 V	 torek	 07.avgusta	 2007	 smo	 v	 vojašnici	 27.oktober	
na	 Vrhniki	 pripravili	 celodnevno	 predstavitev	 ARG-ja	 11.	
bataljonu	za	zveze	Slovenske	vojske.	Za	samo	predstavitev	
smo	se	dogovorili	ob	mojem	obisku	slovesnosti	ob	16.	letnici	
vzpostavitve	prvega	premičnega	sistema	zvez	za	samostojno	
Slovenijo,	ki	je	bila	22.	junija	letos	na	Vrhniki.
					Celodnevne	predstavitve	-	dneva	ARGja	v	11.	bataljonu	
za	zveze	se	je	udeležilo	preko	30	vojakov,	z	naše	strani	pa	so	
predstavitev	pripravili	in	izpeljali:
Goran,	 S52P,	 Franci,	 S57CT,	 Peter,	 S52AA,	 Boštjan,	
S57NRG,
Marko,	S57OUT,	Franc,	S56UGB.
	 Program	predstavitve	je	bil	načrtovan	in	v	celoti	izpeljan	
kot	celodnevna	izobraževalno	športna	aktivnost.	Predstavitev	
je	 obsegala	 teoretični	 in	 praktični	 del.	 V	 prvem	 smo	
udeležence	 seznanili	 z	 osnovami	 goniometrije,	 nadaljevali	
pa	 z	 amatersko	 radiogoniometrijo	 kot	 športno	 tehnično	
disciplino	 v	 naših	 vrstah.	 Sledilo	 je	 spoznavanje	 naše	
sprejemno	oddajne	tehnike	pa	tudi	pravil	in	ne	nazadnje	tudi	
uspehov	 v	 mednarodnih	 tekmovanjih	 katere	 smo	 dosegli.	
Po	 končanem	 teoretičnem	 delu	 pa	 so	 se	 udeleženci	 tudi	 v	
praksi	preizkusili	s	tehniko	odkrivanja	oddajnikov	na	prostoru	
celotne	vojašnice.
	 V	popoldanskem	času	pa	smo	na	Vrhniki	za	vse	udeležence	
izobraževanja	 pripravili	 tudi	 tekmovanje.	 Start	 in	 cilj	 sta	
bila	 v	 sami	 vojašnici,	 skriti	 oddajniki	 pa	 na	 terenih	 zunaj	
vojašnice.
	 Prvi	odmevi	na	dan	ARGja	v	Slovenski	vojski	so	spodbudni.	
Major	Marko	Košir	je	ob	koncu	aktivnosti	izjavil:	»Mislim,	da	
se	 je	 ideja	 z	 ARG	 prijela.	Odziv	med	 našimi	 vojaki	 je	 zelo	
pozitiven.	Z	ZRS	sodelujemo	že	več	let	in	veseli	me,	da	smo	
našli	novo	področje,	ki	bo	poglobilo	že	tako	pestro	sodelovanje.	
Radioamaterji	 skušajo	 našim	 vojakom	 približati	 svet	

komunikacij	na	način,	da	bi	jim	radioamaterstvo	postal	hobi,	
hkrati	 pa	 njihov	 podmladek	 predstavlja	 za	 nas	 potencialno	
najkvalitetnejši	kader.	Skratka	interes	je	obojestranski	in	na	
tem	bomo	gradili	naprej.«

	

	
	 Morda	 se	 nam	 v	 naših	 prihodnjih	 tekmovanjih	 pridruži	
tudi	 kakšen	 njihov	 tekmovalec.	 Osebno	menim,	 da	 je	 bila	
tokratna	akcija	lahko	dober	uvod	za	nadaljnje	sodelovanje	na	
tem	področju.
	 	 Franci	Žankar,	S57C,	ARG	manager	ZRS
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Zgodovina DTMF

	 	 	 	 	Dual	 tone	multi	 frequency	 (DTMF)	 signalizacija	 je	 bila	
razvita	 že	 davno,	 pa	 vendar	 se	 še	 vedno	 uporablja	 za	
upravljanje	 s	 telefonskimi	 centralami,	 tako	 žičnimi	 kot	
brezžičnimi	(GSM).	Pred	DTMF	ukazovanjem	je	obstajal	način	
impulznega	 krmiljenja	 telefonskih	 central,	 pri	 katerem	 je	
naročnikov	telefon	ob	izbiri	številke	prekinjal	naročniško	linijo	
s	številom	impulzov,	ki	je	ustrezalo	izbrani	številki.	To	je	bilo	v	
slušalki	slišati	kot	klikanje.	Takrat	priljubljene	ključavnice,	ki	
so	jih	nameščali	na	vrtečo	se	številčnico,	naj	bi	preprečevale	
nepooblaščeno	in	tudi	drago	telefoniranje.	Vendar	so	kmalu	
dočakale	svoj	konec.	Bistroumni	so	pogruntali,	da	za	impulzno	
klicanje	sploh	ne	potrebuješ	številčnice,	če	vsaj	malo	obvladaš	
'telegrafijo'.	 Z	 dovolj	 hitrim	 in	 natančnim	 pritiskanjem	 na	
vilice	 za	 slušalko	 se	 prav	 tako	 prekinja	 linija	 in	 številčnica	
postane	višek.

Impulzno	 izbiranje	 je	 imelo	 še	eno	slabost	 -	nenatančnost.	
Med	vrtenjem	številke	se	je	pogosto	dogajalo,	da	je	 impulz	
preskočil	ali	manjkal	in	na	drugi	strani	se	je	ne	redko	oglasil	
povsem	neznan	glas.

Da	bi	se	mehanskim	zapletom	izognili,	so	v	laboratorijih	Bell	
pričeli	 razvijati	 zaneslivejši	 način	 krmiljenja.	 K	 temu	 so	 jih	
sili	tudi	prvi	brezžični	linki	za	posredovanje	telefonskih	linij.	
Preko	 njih	 seveda	 ni	 bilo	moč	 kar	 tako	 prenašati	 impulzno	
ukazovanje	 med	 centralami.	 Bilo	 je	 koncem	 leta	 1950,	 ko	
so	v	Bell	laboratorijih	nastali	prvi	zametki	DTMF	ukazovanja.	
Naznanili	 so	 hud	 premik	 naprej	 v	 smeri	 zanesljivejšega	
izbiranja	telefonskih	številk.	Že	v	začetku	so	se	trudili	izdelati	
kombiniran	sistem,	ki	bi	omogočal	tako	DTMF	kot	tudi	pulzno	
krmiljenje.	Njegova	izvedba	pa	je	v	času,	ko	še	niso	poznali	
čipov,	 vzela	 skoraj	 deset	 let	 razvoja.	 In	 tako	 so	 okoli	 leta	
1960	pričeli	s	prvimi	pravimi	testi	DTMF	sistema	na	resničnem	
telefonskem	 omrežju.	 Mehanske	 številčnice	 je	 zamenjala	
tipkovnica	in	novi	telefoni	so	dobili	vzdevek	"Touch	Tone".	V	
začetku	so	bili	redki,	leta	1964	pa	so	na	New	York	World's	Fair	
(svetovnem	 sejmu)	 doživeli	 pravi	 razcvet.	 DTMF	 standard	
je	 tudi	 razlog	za	razpored	tipk	na	numerničnih	tipkovnicah,	
kot	 ga	 poznamo	danes.	 Takrat	 so	 današnji	 razpored	 izbrali	
izmed	osemnajstih	različnih.	In	sicer	tipka	1	je	levo	zgoraj	in	
0	spodaj.	Prihod	prvih	računalnikov	je	sicer	sprožil	dodatno	
zmedo	 zaradi	 na	 glavo	 obrnjene	 numerične	 tipkovnice.	 Pa	
vendar,	 telefonska	DTMF	tipkovnica	se	 je	obrdžala	kot	 tista	
prava	za	svoj	namen.

S	 pojavom	 modemov	 so	 ljudje	 začeli	 dostopati	 tudi	 do	
računalniško	 podprtih	 sistemov	 in	 numerični	 del	 ni	 več	

Tehnika in konstruktorstvo
Ureja: Uredniški odbor CQ ZRS, e-pošta: cqzrs@zrs.si
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Upravljanje repetitorskih postojank na daljavo ( 1. del )

Mijo	Kovačevič,	S51KQ
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					Upravljanje	naprav	na	daljavo	je	danes	že	nekaj	povsem	samoumevnega.	Večina	sodobnih	repetitorjev	ima	vgrajeno	vsaj	
delno	podporo	za	daljinski	nadzor	v	svojem	krmilniku.	Tudi	do	raznih	drugih	procesorskih	enot	nameščenih	nekje	daleč	na	
planinskih	vrhovih	lahko	dostopamo	preko	WLAN	omrežja	ali	kako	drugače.	Nekateri	so	si	omislili	nadzor	preko	GSM	omrežja.	
Vsak	način	servisnega	dostopa	do	oddaljene	naprave	ima	svoje	dobre	in	tudi	slabe	strani.	Če	trezno	razmislimo,	je	najbolje	
izbrati	tak	sistem,	ki	je	neodvisen	od	komercijalnih	ponudnikov	omrežij.	Tudi	takega,	ki	nam	omogoča	upravljanje	na	terenu	
brez	posebnih	tehničnih	sredstev.	In	prav	tu	se	 izbor	močno	zoži.	UKV	radijske	postaje	 imajo	v	večini	primerov	vgrajene	
CTCSS	in	DTMF	enkoderje,	torej	jih	je	smiselno	izkoristiti.	Kljub	morebitnem	Ax25	in	WLAN	dostopu	do	postojanke,	prav	nič	
ne	škodi	imeti	vzporedno	možnost	servisnega	dostopa	z	navadno	radijsko	postajo	tudi	samo	za	reset	PC	mlinčka	ali	dela	neke	
naprave.	Ker	si	s	CTCSS	toni	pri	krmiljenju	ne	moremo	kaj	dosti	pomagti,	ostanejo	le	še	DTMF	toni,	oziroma	njihovi	tonski	
pari.	Preden	se	podamo	v	opis	svežega	projekta,	si	poglejmo	kako	in	zakaj	je	DTMF	standard	sploh	nastal.

zadoščal.	 Zato	 so	 dodali	 *	 in	 #,	 kasneje	 pa	 še	 črke	 A,	 B,	
C	 in	 D.	 S	 pomočjo	 njih	 je	 bil	 možen	 prehod	 med	 meniji.	
Ameriška	vojska	je	takrat	v	svojem	sistemu		uporabljala	črke	
pred	številkami	za	določanje	prioritete	-	pomembnosti	klica.	
DTMF	se	je	med	tem	razširil	na	razna	podočja.	Celo	TV	hiše	
so	ga	nekoč	uporabljale	za	avtomatizan	preklop	reklam	med	
oddajami.	Pri	tem	so	gledalci	seveda	slišali	DTMF	ukazovanje.	
Še	 pred	 tem	 je	 DTMF	 zaradi	 svojih	 lastnosti	 dobil	 pravi	
razcvet	 v	 ozkopasovnih	 radijskih	 komunikacijah.	 Predvsem	
preko	 luže	 so	 ga	 v	 radioamaterske	 namene	 (krmiljenje	
repetitorskih	 sistemov	 in	 Paging)	 masovno	 uporabljali	 že	
desetletja	pred	Evropo.	Velja	še	omeniti,	da	je	DTMF	sistem	
nastal	 kot	 naslednik	 različnih	 enotonskih	 krmilno/signalnih	
sistemov	v	takratni	žični	telefoniji.

Nekoč	 pri	 nas	 je	 bilo	
daljinsko	 krmiljenje	
preko	radijskih	postaj,	kot	
marsikaj	 drugega,	 celo	
prepovedano.	 Namesto,	
da	 bi	 omogočali	 hitrejši	
razvoj	 tehnike,	 so	 ga	
na	vse	kriplje	poizkušali	
zavirati.	Ampak	 to	 je	že	
zgodba	 za	 druge	 vrste	
časopis.	 Kdaj	 natačno	
je	DTMF	prišel	k	nam,	je	
težko	določiti.	Zanesljivo	
je	 to,	 da	 smo	 pred	
dvajsetimi	 leti	 na	 vse	
načine	 poizkušali	 doseči	
zakonske	 spremembe	
in	 premakniti	 splošno	
zaostalost	 korak	 naprej.	
Iz	 čiste	 jeze	 nad	
nesmiselnimi	prepovedmi	
sem	 koncem	 leta	 1991	
napisal	 tri	 sestavke	 o	
sodobnih	 repetitorskih	
sistemih	 preko	 luže,	 ki	
pa	 so	 žal	 za	 nekaj	 časa	
končali	v	'bunkerju'.	

Sprva	 jih	 niso	 hoteli	 objaviti,	 rekoč,	 da	 so	 napisani	 preveč	
napredno	in	da	bodo	menda	povzročili	ne	vem	kakšno	vojno.	
Po	neprestanih	priganjanjih	so	me	verjetno	imeli	polno	malho	
in	jih	končno	objavili	v	CQ-ZRS	3,4	in	5/1993.
Download	 na	 http://atv.hamradio.si/HWS51KQ.HTM	 Namen	
teh	kratkih	sestavkov	 je	bil	 razsvetliti	možnosti,	ki	nam	jih	
ponuja	 naše	 osnovno	 sredstvo	 -	 UKV	 radijska	 postaja.	 Bili	
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so	tudi	osnova	za	vse	nadaljne	članke	na	temo	repetitorjev	
in	 linkanja	 pri	 nas.	 V	 CQZRS	 5/1993	 je	 sledil	 še	 kratek	
opis	 DTMF	 in	 CTCSS	 sistema.	 Vse	 skupaj	 je	 bilo	 podlaga	
za	ustoličenje	DTMF	krmiljenja	 repetitorjev	pri	nas.	Objava	
je	 takrat	 doživela	 izključno	 pozitivne	 ovacije	 in	 bojazen	
zakoreninjenih	kremenčkov,	da	bi	se	lahko	slabo	končalo,	se	
je	izkazala	za	povsem	neutemeljeno.	Še	več,	večina	bralcev,	
ki	so	se	takrat	upali	 javno	oglasiti,	 je	podprla	prizadevanja	
za	tovrsten	napredek.	Žal	so	bili	 to	časi,	ko	je	 le	malo	kdo	
razumel,	kakšna	je	razlika	med	pretvornikom	in	repetitorjem,	
kaj	 šele	 da	bi	 dojel,	 kaj	 pozitivnega	 lahko	prinese	 linkanje	
med	repetitorji.	Takrat	je	bilo	to	skupaj	s	Crossband	prehodi	
še	 prepovedano.	 Vse	 našteto	 pa	 brez	 DTMF	 ukazovanja	
seveda	ni	bilo	izvedljivo.

Burnemu	obdobju	so	sledila	lepša	leta,	ki	so	s	sabo	prinesla	
razumevanje	 in	 sveže	 projekte	 na	 področju	 ukazovanja	
repetitorjev.	 Tako	 je	 bil	 v	 CQ-ZRS	 5/1995	 objavljen	 zelo	
preprost	 DTMF	 dekoder	 z	 nazivom	 DTMF-12.	 Slaba	 štiri	
leta	pred	tem	je	začel	nastajati	obsežen	ATVRC	repetitorski	
sistem	s	kar	preko	250	DTMF	ukazi,	ločenimi	uporabniškimi	
in	sysop	nivoji,	razno	avtomatiko,	tudi	CW	ter	DTMF	answer_
back	 sistemom	 (DTMF	 kodirana	 ASCII	 sporočila).	 Takrat	 je	
bil	 to	 najsodobnejši	 ATV	 repetitorski	 sistem,	 kar	 smo	 jih	
poznali	 v	 svetovnem	 merilu.	 Pri	 tako	 obsežnem	 projektu	
je	bilo	potrebno	izdelati	kar	nekaj	dodatnih	hw	in	sw	DTMF	
orodij	 predvsem	 za	 DSP3MV	 računalnik.	 Matjaž,	 S53MV	 je	
zanj	napisal	dober	program	za	audio	spektralno	analizo.	Ta	je	
takrat	pomagala	razrešiti	prenekatero	težavo	z	nenatančnim	
kristalom	za	DTMF	enkoder	ali	dekoder.

Slika	2	–	1997	dvoprocesorski	RRC-4	krmilnik
DTMF	krmiljenje,	Voice	ID,	Sysop	dostop

V	 CQ-ZRS	 2/1996	 je	 bil	 objavljen	 mini	 procesorski	 DTMF	
krmilnik,	ki	je	nakazal	nove	možnosti	v	smislu	minimiziranja	
in	nižanja	porabe	elektrike.	Leto	kasneje	je	bil	razvit	naslednik	
RRC-3	 krmilnika,	 dvoprocesorski	 repetitor	 krmilnik	 RRC-
4	 http://atv.hamradio.si/pdf/RRC4V213.PDF	 Ta	 je	 že	 polno	
podpiral	 Crossband	 repetitorje,	 prvič	 pri	 nas	 je	 uvedel	 do	
nedavnega	prepovedano	Voice	identifikacijo,	govorečo	uro	in	
še	kaj.	V	vsem	tem	času	je	bilo	razvitih	še	več	projektov,	ki	
niso	bili	nikoli	objavljeni.	Eden	zanimivejših	je	bil		recimo	High-
Speed	DTMF	sistem,	ki	 je	omogočal	upravljanje	 in	prenose	
brez	možnosti	klasičnega	dekodiranja	ali	prisluškovanja.

Večino	 minijaturnih	 DTMF	 sistemov,	 ki	 so	 bili	 namenjeni	
za	 upravljanje	 ali	 pomožno	 upravljanje	 z	 repetitorji	 /	
postojankami,	 sta	 	 med	 tem	 prehitela	 čas	 in	 tehnologija.	
Nekako	 je	 bil	 že	 čas,	 da	 nastane	 nov	 univerzalni	 DTMF	
krmilnik,	ki	bi	omogočal	nekaj	več	kot	njegovi	predhodniki.	
Preden	spoznamo	njegove	podrobnosti,	pa	na	hitro	poglejmo	
kaj	DTMF	pravzaprav	je.

DTMF tonski pari

Že	sam	prevod	DTMF	kratice	nam	pove,	da	 imamo	opraviti	
z	dvojnimi	toni	različnih	frekvenc.	DTMF	standard	uporablja	
osem	načrtno	 izbranih	nizkofrekvenčnih	-	 tonskih	 frekvenc.	
Frekvence	tonskih	parov	so	izbrane	tako,	da	njihovi	harmoniki	
in	 intermodulacijsko	 popačenje	 ne	 povzročata	 nečitljivosti	

ukazov	med	procesi	dekodiranja.	Frekvence	so	izbrane	tako,	
da	mnogokratniki	katerega	koli	para	ne	padejo	v	drug	tonski	
par.	Prav	 tako	 razlika	med	 tonoma,	kot	 tudi	 seštevek	obeh	
frekvenc	ne.	DTMF	znaki	so:	vse	številke,	črke	A,	B,	C	in	D	
ter	znaka	*	in	#.	Vsak	DTMF	znak	je	predstavljen	z	dvema	
tonoma	 sočasno.	 Tone	 so	 razporedili	 tako,	 da	 so	 ločili	 širi	
najnižje	frekvence	od	višjih	in	z	njimi	tvorili	DTMF	tabelo	(glej	
sliko	 3).	 Ob	 pritisku	 na	 določeno	 tipko	 bo	 oddan	 ustrezen	
dvotonski	signal,	slišen	v	NF	spektru.	DTMF	način	krmiljenja	
omogoča	 široko	 uporabnost,	 saj	 je	 je	 sled	 ozkopasovnosti	
prenosljiv	 skoraj	 preko	 vsake	 radijske	 postaje.	 Za	 uho	 je	
DTMF	slišen	kot	mehak	malce	čuden	 ton,	 saj	uho	v	 resnici	
sliši	dva	tona.	Tako	na	primer,	ob	pritisku	na	tipko	1	uho	sliši	
kombinacijo	 tonov	 sinusne	 oblike	 s	 frekvencama	 697Hz	 in	
1209	Hz.

Slika	3	–	razpored	frekvenc	na	DTMF	tipkovnici

Frekvence	DTMF	tonov	morajo	biti	zelo	natančne.	Dovoljeno	
je	odstopanje,	ki	ni	višje	od	+/-	1.5%,	kar	je	pri	tako	nizkih	
frekvencah	 zelo	 malo	 odstopanje.	 V	 nasprotnem	 ukaz	 ne	
bo	 veljaven.	 Izbrane	 DTMF	 frekvence	 so	 produkt	 deljenja	
frekvence	 ameriškega	 NTSC	 barvnega	 podnosilca.	 Od	 tod	
izvira	masovna	uporaba	3.5795454	MHz	(NTSC)	kristalov	v	
DTMF	edkoderjih	in	dekoderjih.	Nivojsko	smejo	biti	štirje	višji	
toni	 enakega	 nivoja	 kot	 preostali	 najnižji.	 Lahko	 pa	 imajo	
višji	nivo,	vendar	največ	do	razlike	3dB.

Generiranje	 in	 dekodiranje	 DTMF	 signalov	 je	 danes	 zelo	
poenostavljeno	z	uporabo	enega	samega	integriranega	vezja	
z	nekaj	pasivnimi	elementi.		Pri	projektiranju	in	uporabi	DTMF	
krmiljenja	 pa	 ne	 smemo	 pozabiti,	 da	 previsoki	 NF	 nivoji	
krmiljenju	praviloma	prej	škodujejo	kot	koristijo.

Projekt DTMF2007

DTMF2007	 je	 mikroprocesorski	 krmilnik,	 ki	 bazira	 na	
manjšem	 Atmel	 mikrokrmilniku	 iz	 družine	 AVR	 RISC.	 To	
družino	mikrokrmilnikov	 ob	 izjemno	 nizki	 porabi	 električne	
energije	 odlikuje	 tudi	 velika	 hitrost	 izvajanja	 programske	
kode.	 Osnovna	 lastnost	 projekta	 DTMF2007	 je	 sposobnost	
daljinskega	 upravljanja	 z	 osmimi	 releji	 nameščenimi	 na	
tiskanini.	 Upravljanje	 je	 možno	 s	 pomočjo	 DTMF	 ukazov	
preko	radijske	postaje	ali	žično	ter	tudi	preko	serijskih	COM	
vrat.	 Projekt	 je	 zgrajen	 na	 enostranskem	 tiskanem	 vezju	
z	 nekaj	mostički.	 Uporabljeni	 elementi	 in	 integrirana	 vezja	
so	v	večini	v	SMD	izvedbi	in	omogočajo	njegovo	izvedbo	na	
relativno	majhni	površini.	Uporabljen	FLASH	mikrokrmilnik	je	
skoraj	do	zadnjega	byt-a	napolnjen	s	programsko	kodo	in	je	
že	 pred	 spajkanjem	na	 tiskanino	 sprogramiran.	 S	 pomočjo	
na	 tiskanini	 prisotnega	 SPI	 priključka	 in	 ISP	 	 (In	 System	
Programming)	protokola	mikrokrmilnika,	je	vanj	ob	uporabi	
dodatnega	programa	in	programatorja	moč	kasneje	zapisati	
novo	verzijo	sistema.
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DTMF2007	nima	 lastne	 tipkovnice.	Vezje	vsebuje	priključek	
za	radijsko	postajo	ter	COM	priključek,	kateri	deluje	v	RS232	
standardu	s	hitrostjo	9600	BPS	8N1.	Na	istem	priključku	se	
nahaja	alarmni	vhod	(tastanje	na	maso),	ki	je	brez		optične	
ločitve.	 Alarmni	 vhod	 omogoča	 priključitev	 varnostnega	
stikala	vrat	omarice	ali	objekta.	Tu	sta	še	dva	rezervna	I/O	
priključka,	katera	sta	bila	prvotno	namenjena	I2C	vodilu	 in	
trenutno	nista	v	uporabi.

Slika	4	–	Srce	krmilnika	DTMF2007

Vezje	 omogoča	 priklop	 standardnega	 LCD	 prikazovalnika	
2x16	znakov,	ter	na	ločenem	priključku	priklop	desetih	LED	
diod.	 Osem	 jih	 prikazuje	 dejansko	 stanje	 relejnih	 kanalov,	
deveta	naznanja	detekcijo	DTMF	signala	na	vhodu,	zadnja	pa	
označuje	kdaj	je	priključena	radijska	postaja	na	oddaji.

DTMF2007	zna	potrjevati	DTMF	ukaze,	 če	 je	 to	na	 sistemu	
omogočeno.	 Prisotnost	 LCD	 prikazovalnika	 ter	 LED	 diod	 za	
delovanje	krmilnika	nista	obvezna.	Na	LCD	prikazovalnik	se	
po	 vklopu	 izpiše	 ime	 projekta	 in	 programska	 različica.	 Po	
inicijalizaciji	pa	se	prikaz	na	LCD	postavi	v	naslednjo	obliko:

Ker	 je	 dvovrstični	 LCD	 prikazovalnik	 premajhen	 za	 izpis	
ljudem	razumljivih	napisov,	je	bilo	potrebno	okrajšati	pomen	
prikazanih	parametrov:

Izpis	DTMF	znakov	na	LCD	ne	poteka	v	realnem	času,	saj	v	
procesorju	ni	dovolj	ne	le	prostega	programskega	prostora,	
pač	pa	 tudi	RAM-a,	ki	 je	nujno	potreben	za	 ta	opravila.	To	
pomeni,	da	se	vsebina	LCD	osveži	vsake	3.5s,	ko	se	 izteče	
timer	za	kontrolo	neaktivnost	na	DTMF	vhodu,	oziroma	takoj	
po	 vnosu	 zaključne	 DTMF	 kode	 [#].	 Takrat	 se	 zajamejo	
in	 izpišejo	 vsi	 prikazani	 parametri,	 vključno	 z	 vmesnim	
pomnilnikom	 sprejetih	 DTMF	 znakov	 v	 spodnjem	 desnem	
polju.	Vanj	mikrokrmilnik	zbira	posamezne	sprejete	znake	za	
nadaljnje	procesiranje.

Zasnova hardvera

Preprosta	blok	shema	krmilnika	je	prikazana	na	sliki	5.	DTMF	

vhod	naj	bi	služil	za	dostop	do	sistema,	upravljanje	s	kanali	
ter	preverjanje	trenutnih	stanj.	Sočasno	pa	bo	dostop	preko	
COM	vrat	omogočal	prav	vse	kar	je	na	sistemu	moč	nastavljati	
ali	spreminjati.	COM	vrata	potrebujejo	za	komunikacijo	samo	
tri	 žice:	 RxD,	 TxD	 ter	 GND.	 Krmilnik	 lahko	 priključimo	 na	
eno	 izmed	naprav,	ki	omogočajo	 terminalsko	komunikacijo.	
Te	 so:	 VT100	 terminali	 in	 njihovi	 derivati,	 PC	 računalniki	
s	 terminalskimi	 emulatorji,	 dlančniki,	 AX25	 oprema,	 LAN	
vmesniki	 in	 WLAN	 oprema	 s	 COM	 porti	 ali	 prehod	 preko	
PC	mlinčkov	na	omrežje,	 itd.	S	pomočjo	USB	vmesnika	bo	
DTMF2007	viden	in	dostopen	tudi	na	USB	vodilu.	Glede	na	to,	
da	je	DTMF2007	projekt	namenjen	za	uporabo	na	oddaljenih	
lokacijah	 je	 možnost	 polnega	 dostopa	 preko	 WLAN,	 LAN	
ali	 WAN	 še	 posebnega	 pomena.	 V	 primeru	 takšne	 potrebe	
namestimo	na	obe	 točki	enega	 izmed	programskih	paketov	
(server	 in	 client),	 ki	 omogočajo	preslikavo	COM	vrat	 preko	
LAN/WAN	omrežja	(Network	Serial	Port	Kit,	Altech	TCP	com,	
Virtual	serial	port,	 itd).	Na	ta	način	-	s	pomočjo	navideznih	
COM	 priključkov	 in	 vrivanja	 podatkov	 COM	 komunikacije	 v	
TCPIP	protokol,	dosežemo	preslikavo	fizičnega	COM	priključka		
iz	oddaljene	lokacije	v	dolino,	od	koder	bomo	lahko	upravljali	
s	krmilnikom	po	VT100		protokolu.

Slika	5	–	Poenostavljena	blok	shema	krmilnika

Pri	snovanju	hardvera	sem	poizkušal	vezje	čim	bolj	poenostaviti	
in	uporabiti	čim	cenejše	 in	tudi	dostopne	elemente.	Projekt	
pa	za	svoje	delovanje	ne	sme	pokuriti	preveč	elektrike.	Žal	
se	 pri	 tem	ni	 bilo	moč	 omejiti	 samo	na	uporabo	uporov	 in	
kondenzatorje.	Srce	 sistema	 je	Atmelov	AVR	mikrokrmilnik	
ATmega16/32	(slika	8	dve	 	strani	naprej).	Trenutna	verzija	
softvera	 je	 napisana	 za	 ATmega16	 procesor,	 vendar	 pa	 je	
na	vezju	možno	brez	predelave	uporabiti	tudi	1x	večji	(tudi	
dražji)	ATmega32	procesor.	V	obstoječem	programu,	bi	lahko	
dodali	zanj	podprograme	za	DTMF	oddajo	ter	I2C	podporo	za	
VISW	in	PSSW	tiskanine.		Morda	tudi	pravi	CW	answer_back	
kot	ga	ima	velik	rpt	sistem.	Tako	bi	iz	DTMF2007	nastal	mini	
ATVRC	krmilnik.	

Procesor	teče	v	trenutni	programski	verziji	na	12MHz	taktu	
in	je	pri	tem	povsem	hladen.	Staro	preverjeno	tranzistorsko	
reset	 vezje	 je	 tukaj	 zamenjalo	 sodobno	 integrirano	 vezje	
v	 obliki	 SMD	 tranzistorja	 (MAX809L).	 Mini	 čipek	 za	 svoje	
delovanje	 ne	 potrebuje	 nobenega	 dodatnega	 elementa,	
svojo	 nalogo	 pa	 po	 dosedanjih	 testiranjih	 opravlja	 povsem	
zanesljivo.	Za	DTMF	dekodiranje	in	tudi	generiranje	na	oddaji	
poskrbi	Mitell-ov	MT8880.
Proženje	 releja	 bi	 sicer	 lahko	 izvedli	 z	 nekaj	 upori	 in	
tranzistorjema,	kar	pa	bi	pri	 osmih	 relejih	pomenilo	kopico	
dodatnih	elementov.	V	ta	namen	je	uporabljeno	standardno	
driving	vezje	2803A.	Ne	le,	da	vsebuje	vse	krmilne	stopnje,	
ampak	 tudi	 zaščitne	 diode	 za	 vsak	 rele	 posebej.	 Kar	 je	
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izjemno	pomembno,	saj	bi	indukcija,	ki	nastane	pri	preklopu	
na	tuljavi	releja,	lahko	kaj	kmalu	poslala	procesor	in	ostala	
integrirana	vezja	v	večna	lovišča.

Za	 RS232	 komunikacijo	 sicer	 skrbi	 mikrokontroler,	 ker	 pa	
iz	 njega	 dobimo	 TTL	 nivo	 so	 tu	 še	 ustrezna	 vrata	 -	 hitri	
pretvornik	 družine	 MAX232.	 Tiskanina	 vsebuje	 tudi	 dva	
napetostna	regulatorja.	Prvi	7809	zniža	vhodno	napetost	na	
+9v	za	napajanje	relejev.	Ti	so	dvanajst	voltni,	z	znižanjem	
napetosti	na	njihovih	tuljavah	pa	smo	dosegli	manjšo	porabo	
elektrike	 in	 tudi	 preprečili	 pregrevanje	 ob	 trajnem	 vklopu.	
Izbrana	napetost	je	še	vedno1.7v	iznad	vklopnega	pragu,	kar	
jim	omogoča	zanesljivo	delovanje.

Pomožni	izhod	+9v	napetosti	je	na	izhodni	sponki	speljan	čez	
zaščitni	Rx	upor.	Namenjen	je	za	krmilno	napetost	elektronskih	
optičnih	 relejev	 za	 220v	 preklope.	 Ti	 so	 običajno	 v	 obliki	
kock	z	vijaki	na	vrhu	 in	omogočajo	močnostne	preklope	na	
220/380v	 napravah.	 Za	 krmiljenje	 potrebujejo	 enosmerno	
napetost	med	3	in	20v.	Na	releje	DTMF2007	krmilnika	namreč	
ni	 dovoljeno	 priklapljati	 220v,	 temveč	 le	 nizko	 enosmerno	
napetost	 s	 tokovi	 do	 1A.	 Z	 isto	 +9v	 napetostjo	 se	 napaja	
tudi	7805	regulator	v	SMD	izvedbi.	Ta	s	svojo	+5v	izhodno	
napetostjo	napaja	preostanek	-	srce	krmilnika	ter	LCD.	Glede	
na	izbrani	SMD	regulator,	je	v	primeru	uporabe	LED	backlight	
osvetlitve	na	LCD,	potrebno	paziti,	da	tok	za	LED	osvetlitev	
omejimo	 na	minimum.	 Na	 vezju	 je	 še	 prostor	 za	 dodaten	
EEPROM,	katerega	pa	v	trenutni	verziji	programa	ni	potrebno	
prispajkati.

Gradnja krmilnika
Projekt	 je	 postavljen	 na	 enostranskem	 tiskanem	 vezju	
dimenzij	 141	 x	 87mm,	 materijal	 FR-4,	 debeline	 1.6mm.	
Tiskanina	 ima	 na	 gornjem	 delu	 komponent	 print	 -	 tisk	
razporeda	 vseh	 elementov.	 Na	 gornji	 strani	 se	 nahaja	 tudi	
nekaj	 žičnih	 mostičkov.	 Pred	 spajkanjem	 si	 pripravimo	
ves	potreben	materijal	 (glej	 tabelo),	 orodje	 za	delo	 z	SMD	
elementi	 ter	 0.5mm	ali	 tanjšo	 žico	 za	 spajkanje.	 	 Vezje	 je	
sicer	pretaljeno,	vendar	bo	spajkanje	lažje,	če	ga	pred	tem	
polakiramo	s	fluksom,	oziroma	SK-10	sprejem	ter	pustimo,	
da	se	lak	posuši.		

Slika	6	–	Povečan	del	filma	okoli	procesorja

Spajkati	pričnemo	pasivne	SMD	elemente	na	spodnji	 strani	
vezja.	 Obračamo	 jih	 tako,	 da	 so	 vrednosti	 čitljive	 iz	 iste	
smeri.	 To	 nam	 bo	 olajšalo	 odkrivanje	 morebitnih	 napak.	
Sledi	spajkanje	trnazistorjev	ter	na	koncu	integriranih	vezij.	
Tiskano	vezje	je	projektirano	zrcalno	-	SMD	čipe	spajkamo	na	
spodnjo	stran	tako,	da	so	napisi	normalno	čitljivi	od	spodaj.	
Ne	pozabimo	na	njihvovo	prvo	nožico,	ki	mora	biti	na	pravem	
mestu.	V	nasprotnem	bo	tiskanina	'oddala'	dimni	alarm	...

Procesor	prispajkamo	nazadnje,	 saj	 je	 občutljiv	na	 statiko!	
Njegove	 nožice	 so	 blizu	 skupaj	 (korak	 0.8),	 zato	 izberemo	

najtanjšo	 konico	 spajkalnika.	 Sicer	 ga	 lahko	 prispajkamo	
tudi	 z	 širšo,	 verjetno	 bodo	pri	 tem	nastali	 kratki	 stiki	med	
nožicami.	 V	 tem	 primeru,	 na	 koncu	 s	 pomočjo	 bakrene	
pletenice	za	odspajkovanje,	preprosto	posesamo	odvečen	cin	
iz	nožic	procesorja.

Ostale	 klasične	 elemente	 namestimo	 iz	 vrha	 tiskanine.	
Začnemo	s	kratkostičniki	in	nadaljujemo	po	višini	do	najvišjih	
elementov.	V	primeru,	da	trimer	upori	ne	bodo	šli	v	luknje,	
s	 ploščatimi	 klešči	 stisnemo	 njihove	 nožice.	 Obstajata	
namreč	dve	vrsti	trimerjev.	Ena	ima	nožice	kalsične	debeline,	
druga	 pa	 ima	 za	 desetinko	 širše	 -	 trakaste.	 Vezje	 je	 bilo	
načrtovano	za	predpisane	releje,	vendar	smemo	na	tisaknini	
uporabiti	tudi	Iskrine	dvanajs	voltne,	serije	TRK.	Priporočam	
uporabo	originalnih,	saj	 imajo	nižji	vklopni	prag	 in	se	manj	
segrevajo.

Izgotovljeno	 tiskanino	 po	 spajkanju	 najprej	 operemo	 in	
posušimo.	Nato	s	pomočjo	povečevalnega	stekla	pregledamo	
kvaliteto	 in	 pravinost	 spojev.	 Še	 bolj	 primerna	 je	 uporaba	
mikroskopa	 s	 povečavo	 vsaj	 20X.	 Predvsem	 pazljivo	
pregledamo	mikroprocesor,	saj	so	njegove	nožice	zelo	tanke	
in	bliže	 skupaj	 kot	pri	 klasičnih	SMD	čipih.	Če	 je	 z	 vezjem	
vse	v	redu,	namestimo	vogalne	vijake	M3x15,	da	vezje	med	
preizkusom	ne	bo	ležalo	na	delovni	mizi.	Pripravimo	ploščati	
kabel	 in	 IDC	 vtikače	 ter	 po	 tabeli	 izdelamo	 vse	 priključne	
kable.	 Prva	 nožica	 na	 IDC	 vtikaču	 je	 vedno	 tam	 kjer	 je	
trikotnik,	 oziroma	 štirioglato	 ušesce	 na	 tiskanini.	 Oznake	
DB9M	pomenijo	DB9	konektor,	M	na	koncu	pa	da	 je	moški	
(male).	Če	 je	na	koncu	F,	pomeni	 to	ženski	 (female).	Tako	
bo	 ploščati	 kabel	 iz	 DTMF2007	 za	 priklop	 radijske	 postaje	
imel	nameščen	DB9M	(moški),	kabel	 iz	 radijske	postaje	do	
vmesnika	 pa	 DB9F	 (ženski)	 konektor.	 LCD	 prikazovalnik	
deluje	v	štiri	bitnem	režimu.	Kar	pomeni,	da	nanj	povežemo	
le	gornje	štiri	podatkovne	bite	-	nožice	7	do	10	bodo	na	LCD	
ostale	 proste.	 Uporabiti	 smemo	 vsak	 Hitachi	 kompatibilen	
LCD.	Paziti	pa	je	potrebno	na	to,	kje	ima	prvo	nožico	(eni	levo,	
drugi	desno).	LED	osvetlitev	prikazovalnika	smemo	uporabiti,	
vendar	 pazljivo.	 Na	 tiskanini	 je	 uporabljen	 mini	 SMD	 +5v	
regulator,	 kar	 pomeni	 da	 smo	 zelo	 omejeni	 z	 tokom.	 Zato	
osvetlitev	LCD	prilagodimo	s	preduporom	na	najnižji	možen	
tok.	 Pred	 prvim	 priklopm	 postavimo	 trimer	 upora	 DECODE	
in	 MOD.	 v	 srednji	 položaj,	 trimer	 CONTRAST	 pa	 povsem	
v	 smeri	 urinega	 kazalca	 (v	 desno).	 Ponovno	 preverimo	 ali	
so	 vsi	 elementi	 pravilno	 prispajkani.	 Priključimo	 radijsko	
postajo:	 squelch	 postavljen	malo	 nad	 prag	 šuma,	 glasnost	
na	sredino,	power	saver	obvezno	izključen.	Priključimo	tudi	
terminal	in	mu	nastavimo	hitrost	na	9600bps	8N1.	Radijsko	
postajo	 postavimo	 na	 prosti	 kanal,	 z	 drugo	 pa	 poslušamo	
na	 isti	 frekvenci.	 Vezje	 priključimo	na	12V	usmernik	 preko	
Amper-metra.

Na	 12.5V	 napetosti	 usmernika	 mora	 biti	 tok	 brez	 LCD	
osvetlitve,	pri	vključenih	dveh	relejih,	pod	80mA.		Če	temu	ni	
tako,	potem	je	nekaj	hudo	narobe.	
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Slika	7	–	Enostransko	tiskano	vezje	,	prikaz	vseh	slojev	tiskanine

Slika	9	–	Razpored	elementov,	pogled	z	zgornje	strani	tiskanine
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Slika	8	–	Električna	shema	vezja	krmilnika	DTMF2007
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MOJI POISKUSI Z MAGNETNIMI ANTENAMI
Jože	Konda,	S52AB

….	 ant	 is	 magnetic	 loop	 …	 ,	 ….	 my	 antena	 is	 indoor	
magnetic	 loop,	 so	 bila	 sporočila	 glede	 uporabljene	 antene	
korespondenta	 	 v	 zvezah,	 v	 prvi	 polovici	 deveddesetih	 ,	
interneta	seveda	še	nisem	 imel,	ustrezne	 literature	pa	 tudi	
ne.	Torej	sem	v	vsaki	zvezi	s	tem	sporočilom	o	njegovi	anteni,	
poprosil	korespondenta,	da	mi	pošlje	skico	te	svoje	antene.	
Tako	se	je	čez	čas	nabralo	nekaj	skic,	pa	tudi	Albert	S57UW,	
s	katerim	sva	sredi	devetddesetih	let	pričela	kontaktirati,	je	o	
tem	vedel	vse,	kar	je	potrebno	za	začetek.	V	njegovih	pismih,	
ki	mi	jih	je	poslal,	je	bilo	obilo	informacij,	povsem	dovolj,	da	
se	prične	z	realizacijo	izgradnje	magnetne	antene.	Na	QSLL	
–	kah,	ki	 sem	 jih	dobil,	 sem	se	odločil	 za	varianto	po	skici	
DL4SEI.	V	tem	času	sem	stopil	v	zvezo	tudi	z	Jožetom	S57CV	
iz	Goriškega	vrha	pri	Dravogradu,	ki	je	tako	anteno	uporabljal	
za	 delo	 na	 7MHz	 v	 svojem	 PPS-u,	 pritrjeno	 kar	 na	 leseno	
stropno	oblogo.	Bil	sem	pri	njem	na	obisku	in	presenečen	z	
delovanjem	tako	instalirane	antene.	Torej	pričel	sem	kar	z				

ODDAJNO MAGNETNO ANTENO

	Konstrukcija	se	sestoji	iz	okvirja,	narejenega	iz	bakrene	cevi	
premera	45	mm,	dimenzij	110	x	90	cm.	Na	gornjem	koncu	
(110	cm)	je	okvir	prekinjen	za	priklop	kondenzatorja,	ki	služi	
za	 uglaševanje	 antenske	 zanke.	 Priklop	 koaks	 kabla	 pa	 je	
izveden	 preko	 gama	 prilagoditve	 (slika).	 Kasneje	 sem	 za	
poizkus	kot	oddajno	magnetno	anteno	naredil	 tudi	 iz	koaks	
kabla	 pritrjenega	 na	 pravokotni	 okvir	 narejen	 iz	 lesenih	
deščic.	V	tem	času	sem	dobil	še	dodatne	informacije	iz	katerih	
bi	naredil	sledeči	povzetek	in	priporočila:

-	OKVIR	magnetne	antene	naj	bo	iz	debelejše	barkene	cevi,	
po	možnosti	ne	manjšega	premera	od	18	mm	(uporabljajo	se	
v	ogrevalnih	sistemih).	Najbolje	 je	seveda,	da	je	ukrivljena	
v	 obroč.	 Lahko	 pa	 seveda	 koristite	 45	 stopinjska	 kolena	
pripadajoča	 k	 tem	 cevem,	 tako	 da	 dobite	 osmerokotnik	
(oktogon)	ali	pa	90	stopinjska,	da	dobite	pravokotnik.	Spoji	cevi	
morajo	biti	dobro	spajkani	s	kvalitetnim	materialom(srebrni	
lot	 !).	 Cev	 čim	 bolj	 zloščite	 s	 specialno	 vrsto	 krpice,	 ki	 jo	
dobite	v	trgovinah	kjer	prodajajo	bakrene	cevi	za	toplovodne	
napeljave(skin	efekt)	in	premažite	s	kvalitetnim	brezbarvnim	
lakom.	Sam	sem	v	tistih	 letih	poizkusil	galvanizirati	okvir	s	
srebrno	prevleko,	 vendar	nisem	našel	 galvanske	delavnice,	
ki	bi	omogočala	galvanizacijo	okvirja	teh	dimenzij.	Še	bolje	
bi	bila	seveda	pozlata	in	ta	dobro	zloščena.	Cena	teh	anten	
je	sorazmerno	visoka…	Obodna	dolžina	cevi	je		lambda	četrt	
minus	cca		20	%	valovne	dolžine	na	kateri	nameravate	delati.	
Torej	bo	za	7	MHz	cca	8	m.	S	to	anteno	boste	lahko	delali	tudi	
na	3,5	MHz,	ne	boste	pa	mogli	delati	na	10	MHz	in	višje.	Če	
določite	dolžino	za	14	MHz	na	cca	4	m,	boste	s	to	anteno	in	
kondenzatorjem	od	20	do	cca	250	pF,	»pokrili«	obsege	od	7	
do	14	MHz.,	z	dodatno	kapaciteto	pa	tudi	3,5	MHz	(o	tem	na	
kaj	paziti	pa	kasneje).	Na	14	MHz	bo	antena	najbolj	efikasna,	
na	7	MHz	najmanj,	na	3,5	MHz	z	(dodajanjem	C)	pa	seveda	še	
manj.	V	tem	stilu	gre	projektiranje	tudi	za	višja	področja	do	
28	MHz.	Na	web	straneh	OH7SV,	je	pri	konstrukciji	magnetne	
antene	 za	3,5	MHz,	 je	 tudi	 kalkulator	 za	 izračun	potrebnih	
parametrov	(Q	antene,	 izsevana	moč	…	 itd).	Vsekakor	zelo	
koristen	 pripomoček	 pri	 projektiranju	 oddajnih	 magnetnih	
anten.	

-	KONDENZATOR	za	uglaševanje	naj	bo	z	večjim	razmakom	
med	 ploščami	 in	 dobrimi	 kontakti.	 Najbolje	 je	 na	 stator	 in	
rotor	 priključke	 izvesti	 z	 objemkami	 in	 debelo	 bakreno	
pletenico.	Saj	po	obodu	okvirja	in	kondenzatorja,	teko	veliki	
tokovi.	 Delta	 C	 ali	 razpon	 kapacitete	 kondenzatorja	 naj	 bo	
čim	večji.	Večji	bo,	večje	frekvančno	območje	boste	pokrili	z	
njim.	Najboljši	 je	seveda	vakumski	kondenzator	s	čimvečjo	
prebojno	napetostjo	in	razponom	C	.	Čim	večja	bo	dovoljena	

napetost	na	kondenzatorju,	večje	moči	lahko	priključite	na	to	
anteno.	V	kolikor	želite	z	okvirom	za	14	MHz	(od	7	do	14	MHz	
kot	v	mojem	primeru),	delati	še	na	3,5	MHz,	bo	treba	dodati	
kapaciteto	 obstoječemu	 kondenzatorju.	 Ustrezen	 vakumski	
kondenzator	 bi	 bil	 seveda	 najboljši.	 Zrak	 kot	 kondenzator	
je	pravilo,	če	pa	to	ni	mogoče	priporočam,	da	C	povečate	z	
dodajanjem	kosov	koaksialnega	kabla		RG	213,	ki	ima	dobro	
izolacijo	med	srednjo	žilo	in	opletom.	Na	vsaki	strani	kosov	
koaksialnega	 kabla	 naj	 bo	 oplet	 vsaj	 kake	 dva	 centimetra	
krajši,	da	vam	napetost,	ki	je	na	teh	antenah	velika	(seveda	
tudi	na	tem	koaksialnem	kablu),	ne	prebije	med	srednjo	žilo	
in	 opletom.	 Seveda	 ne	 pretiravajte	 z	 izhodno	močjo	 TX-a.	
Poizkusi	z	visoko	napetostnimi	keramičnimi	kondenzatorji	so	
bili	seveda	neuspešni.	Ne	vzdržijo	tokov,	se	segrejejo,	s	tem	
spremenijo	svojo	kapaciteto,	razglasijo	nastavljeno	frekvenco	
…	in	–	običajno	počijo.	

-	PRIKLJUČEK	KOAKSA	na	anteno	 imam	 izveden	z	gama	
prilagoditvijo.	 Večina	 profi	 izvedb	 teh	 oddajnih	 anten	
je	 izvedena	 na	 ta	 način	 (slika).	 Serijski	 kondenzator	 na	
konektorju	proti	gama	prilagoditvi	ni	imel	bistvenega	vpliva.	
Razlike	pa	so	na	posameznem	frekvenčnem	območju	bile,	če	
sem	priključitev	izvedel	ne	direktno	na	vertikalni	del	antene,	
marveč	 z	 drsnikom	 na	 gama	 priključku	 	 in	 spodnjim	 delu	
okvirja.	Stvar	vaše	odločitve	in	poizkusa.	

-	PRIČVRSTITEV	ANTENE	je	potrebno	izvesti	na	neprevoden	
nosilec	 kot	 je	 lesena	 letev,	 plastično	 cev	 brez	 ogljikovih	
vlaken	(jambor	surfa	ne	bo	v	redu).	Mislim,	da	Trival	izdeluje	
nosilce	za	antene,	ki	nimajo	snovi,	ki	bi	prevajale.	Preverite.	
V	samem	okviru	antene	ne	sme	biti	ničesar.	Že	približevanje	
z	roko	v	območje	antene	bo	povzročilo	razglasitev.	

-	NAMESTITEV	ANTENE	naj	bo	vsaj	nekaj	metrov	od	vašega	
PPS-a.	Uglaševanje	ne	bo	šlo	vsaj	v	začetku	brez	približevanja	
kondenzatorju.	Tega	postavite	na	odgovarjajočo	kapaciteto	s	
plastično	cevjo	ali	leseno	letvijo	toliko	da	anteno	preizkusite.	
Na	sprejemu	se	 to	 sliši	 kot	oster	dip	 in	oživitev	 frekvence.	
Na	 oddaji	 s	 kondenzatorjem	 potem	 na	 fino	 uglasite	 na	
najmanjši	SWR.	Kasneje	pogon	kondenzatorja	lahko	izvedete	
z	daljinsko	upravljanim	motorčkom	(slika),	ki	 ima	ustrezen	
prenos	ali	koračnim	motorčkom	upravljanim	iz	vašega	PPS-
a.	Pravilo	namestitve	magnetnih	anten	za	sprejem	je	vsaj	6	
m	od	zgradbe,	zaradi	QRM-a	povezanega	s	50	Hz,	 svičerji,	
PC-ji	 in	drugo	VF	nesnago.	Če	 se	da,	 se	držite	 tega	 tudi	 v	
tem	primeru	–	to	je	ideal.	Šlo	bo	seveda	tudi	bližje,	vendar	
iz	 lastnih	 izkušenj	 svetujem,	 da	 ste	 od	 oddajne	magnetne	
antene	oddaljeni	za	cca	2	do	3	m	v	času	oddajanja.	Postavite	
jo	vertikalno.	Horizontala	postavitev	se	pri	meni	ni	obnesla,	
čeprav	jo	boste	mogoče	pri	brskanju	po	internetnih	straneh	
kje	tudi	zasledili.

-	REZULTATI	ali	kaj	lahko	pričakujete	od	te	antene.	V	večini	
primerov	se	oddajne	magnetne	antene	grade	in	uporabljajo	
zaradi	pomanjkanja	prostora.	Tudi	v	vrata	v	stanovanju	 jih	
vgrajujejo	...hi.	Antena	oddaja	le	osnovni	signal	in	sprejema	
magnetno	 komponento	 signala.	 Nivo	 sprejemanih	 signalov	
je	seveda	nižji,	vendar	je	na	sprejemani	frekvenci	tudi	šum	
in	 ostala	 	 VF	nesnaga,	 ki	 bi	 jo	 sprejemali	 npr.	 z	 vertikalko	
ali	 dipolom,	 bistveno	 nižjega	 nivoja.	 V	 kolikor	 ni	 narejene	
neke	 hujše	 napake	 pri	 gradnji,	 boste	 takoj	 pri	 priključitvi	
antene	 na	 sprejemnik	 in	 uglasitvi,	 presenečeni	 kaj	 vse	 se	
sliši.	Seveda	v	ustreznih	dobrih	pogojih.	Z	mojim	okvirjem	90	
x	110	cm	na	7	do	14	MHz,	fiksno	postavljeno	(brez	rotatorja)	
»indoor«	 izvedba,	 zveze	 z	 evropskimi	 postajami	 niso	 bile	
nikoli	 problem	 in	 to	 s	 cca	50	W	moči.	Na	3,5	MHz	 sem	se	
za	poizkus	pojavil	 v	ARRL	kontestu	–	CW	s	 cca	40	W	 in	 iz	
PPS-a	uspel	narediti	nekaj	QSO	z	USA	postajami,	vendar	gre	
tu	za	dejstvo,	da	so	te	postaje	v	USA	zagotovo	uporabljale	
dobre	sprejemne	antene.	Tudi	 takozvana	»nula«	signala	na	
tej	anteni	(v	PPSu…hi),	ni	bila	izražena.
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SPREJEMNE MAGNETNE ANTENE

Večina	 že	 napisanega	 velja	 tudi	 tu.	 Seveda	 zahteve	 pri	
konstrukciji	so	tukaj	bistveno	manjše	kot	pri	oddajnem	tipu	
antene.	Pri	gradnji	sprejemne	antene	se	stremi	za	 tem,	da	
je	dosežen	čim	boljši	odnos	signal	–	šum	in	izražena	»nula«	
-	 to	 je	smer	od	koder	antena	čimbolj	 izloči	neželjeni	signal	
(pravokotno	na	ploskev	antene).	Ta	pa	bo	toliko	izrazitejša,	
kolikor	dlje	bo	od	drugih	anten	in	ostalih	objektov,	od	koder	
bi	lahko	sprejemala	kake	odboje	signalov.Torej	z	obračanjem	
antenskega	 okvirja	 tako,	 da	 oslabite	 »razbijaške«	 signale,	
povečate	 možnosti	 za	 sprejem	 šibkih	 (DX)	 signalov.	 Velik	
»Q«	antene	pri	sprejemu	predstavlja	tudi	odličen	preselektor,	
kateri	bi	bil	dobrodošel	tudi	pri	mnogih	modernih	postajah.	
Signal	bo	očiščen	že	na	vhodu,	mešalna	stopnja,	DSPji	itd.,	
bodo	imeli	 lažje	delo	pri	obdelavi	sprejemanih	signalov,	ker	
jim	ne	bo	 treba	čistiti	vse	VF	nesnage	 in	šumov.	Sam	sem	
magnetni	anteni	pri	sprejemanju	na	7MHz,	dodal	še	helikal	
rezonator	 (premera	40cm)	pred	RX…in	presenečen	 sem	bil	
nad	nadalnjo	stopnjo	očiščenosti	sprejemane	frekvence.
Kondenzator	za	uglaševanje	magnetnih	anten	,	namenjenih	
izključno	 za	 sprejem,	 je	 lahko	 iz	 starih	 radijskih	 aparatov,	
Izdelane	 so	 lahko	 iz	 koaks	 kabla,	 najbolje	 debelejšega,	
s	 prekinitvijo	 opleta	 na	 sredini	 dolžine	 med	 priključki	
na	 kondenzator,	 kateri	 uglašuje	 glavno	 zanko	 in	 se	 ta	
(kondenzator)	nahaja	spodaj,	prekinitev	opleta	pa	ponavadi	
zgornjem	 koncu	 antene.	 Sprejemna	 magnetna	 antena	 je	
lahko	povsem	majhna	(glej	sliko),	postavljena	v	samem	
PPS-u.	

RX	magnetna	antena	–	premer	25	cm

Potreben	pa	bo	v	tem	slučaju	ustrezen	ojačevalec.	OH7SV	ima	
pri	svoji	feritni	anteni	izdelan	preprost	ojačevalec	z	možnostjo	
regulacije,	ki	se	je	tudi	pri	meni	izkazal	kot	zadovoljiv,	tako	na	
klasičnih	RX	magnetkah	kot	pri	 feritnih	antenah,	s	katerimi	
sem	tudi	veliko	eksperimentiral	 in	 jih	stalno	uporabljam	za	
sprejem	na	KV	 in	NDB	 področju.	 Feritne	 antene	 so	 pač	 še	
manjših	dimenzij	kot	magnetke,	torej	magnetne	silnice	signala	
še	bolj	zožijo.	Uspel	sem	tudi	s	prilagoditvijo	širokopasovne	

magnetne	 antene	 od	 nekaj	 kHz	 do	 cca	 10	 MHz	 z	 močno	
izraženo	 »nulo«	 na	 neželjenem	 signalu.	 Odlično	 se	 obnese	
predvsem	na	poslušanju	in	registriranju	»broadcast«	postaj	
na	srednje	valovnem	območju.	Z	lahkoto	se	izloči	vse	postaje	
običajne	 jakosti,	 razen	 seveda	 domžalskega	 oddajnika	 na	
918	KHz.	Ta	je	kljub	vsemu	premočan.	

Okvir	magnetnega	loopa	90	x	110	cm

ZA	KONEC

V	članku	sem	vam	poiskušal	prikazati	delovanje	in	izgradnjo	
magnetnih	anten.	Mogoče	sem	v	tem	vsaj	delno	uspel.	Upam,	
da	 boste	 posamezniki	 mogoče	 pristopili	 k	 izdelavi,	 zaradi	
eksperimentatorske	 žilice,	 ali	 zaradi	 pomanjkanja	prostora.	
Nisem	 teoretiziral,	 napisano	 ima	 podlago	 v	 mojih	 lastnih	
izkušnjah.Hvala	 Albertu	 S57UW	 za	 konstruktivne	 pripombe	
k	temu	članku.		Veliko	teh	anten	boste	našli	na	 internetnih	
straneh	 »ham-ov«	 in	 ostalih	 »listenerjev«.	 Pri	 nekaterih	
bralcih	 tega	 članka,	 ki	 ne	 bodo	 šli	 v	 gradnjo	 magnetne	
antene,	bo	namen	tega	zapisa	dosežen,	če	bodo	spoznali,	da	
magnetna	antena	ni	antena	na	magnetu	in	strehi	avtomobila,	
kot	se	ta	izraz	na	splošno	uporablja	…	hi.

V	posebnem	albumu	sem	za	zainteresirane	pripravil	še	nekaj	
slikovnega	gradiva,	skic	in	zapiskov,	ki	sem	jih	prejel	ali	ob	
poizkusih	s	tem	antenami,	sam	naredil.	Pogledate	si	ga	lahko	
preko	moje	spletne	strani:	http://lea.hamradio.si/~s52ab/	

	 	 Jože	Konda,		S52AB
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KV LINEARNI OJAČEVALNIK
izhodne	moči	1,2kW	z	elektronko	GU-43B	–		(	3.	del	)

Mirko	Naglič,	S51KM

ENOTA ZA UPRAVLJANJE IN ZAŠČITO

V	tej	enoti	se	nahaja	več	sklopov	in	sicer:

-	 vezje	za	omejitev	katodnega	toka
-	 napajalnik	12V	DC
-	 vezje	za	temperaturno	zaščito
-	 časovniki	za	vklopno	proceduro
-	 logika	za	vklop	PTT
-	 rele	za	vklop	VN	napajalnika
-	 	trimer	 potenciometra	 za	 nastavitev	 W-metra	 in	 REFL.-

metra

	 Vezje	za	omejitev	katodnega	toka	je	izvedeno	s	tranzistorji	
T1,	T2	in	T3	in	z	nekaj	upori.	S	trimerjem	P5	se	nastavi	mirovni	
tok.	Da	teče	mirovni	tok	samo	na	TX,	je	»C«	trazistorja	T1	
vezan	na	»B«	tranzistorja	T3	preko	delovnih	kontaktov	releja	
REL1,	 ki	 je	 vključen	 samo	 na	 TX.	 Delovni	 tranzistor	 T3	 je	
nameščen	 pod	 vezjem	 in	 pritrjen	 na	 nosilno	 ploščo,	 da	 se	
lahko	hladi.	Tranzistor	T7	ni	potrebno	vgraditi.		Lahko	pa	se	
uporabi	za	dodatno	LED,	ki	bi	signalizirala	OWER	DRW.

	 Napajalnik	 je	 izdelan	 z	 diodnim	 mostičem	 D1	 in	 12V	
stabilizatorjem.	 12V	 uporabljam	 za	 napajanje	 relejev,	 LED	
razsvetljave	in	LM339.	Stabilizator	je	nameščen	pod	vezjem	
in	pritrjen	na	nosilno	ploščo.

	 Za	 temperaturno	 zaščito	 sem	 uporabil	 komparator	
LM339	 (IC2/A).	 Za	 temperaturni	 senzor	 sem	 uporabil	 NTC	
upor	 1K5.	 NTC	 upor	 je	 nameščen	 na	 kovinskem	 nosilcu	
nad	 elektronko,	 tako	 da	 mimo	 njega	 piha	 topel	 zrak.	 Za	
eventualno	 preprečevanje	motenj	 sem	 NTC	 upor	 blokiral	 s	
tremi	kondenzatorji	10n	in	priključil	s	koaksialnim	kablom.

	 Za	 vklop	 oz.	 vklopno	 proceduro	 sem	potreboval	 še	 dva	
TIMER-ja,	za	kar	sem	uporabil	preostanek	LM339.	Čas	prvega	
TIMER-ja	 (IC2/B)	 je	 cca	 3	 min.	 Po	 preteku	 tega	 časa	 se	
vključi	VN	napajalnik	(2,9kV),	začne	pa	teči	čas	tudi	drugemu	
TIMER-ju	 (IC2/C,	 cca	15	 sec.).	 Po	preteku	 tega	 časa	pa	 je	
linearni	ojačevalnik	pripravljen	za	delo.	Tretji	TIMER	(IC2/D)	
je	v	uporabi	samo,	če	dioda	D9	ni	vgrajena.

	 Prvi	pogoj	za	vklop	PTT-ja	je,	da	sta	priključka	OP1	in	OP2	
v	 stiku	 (STBY),	 drugi	 pa	 pretek	 obeh	 TIMER-jev	 (IC2/B	 in	
/C).
	 Še	nekaj	besed	o	samem	TIV.	V	cilju	čim	manjših	stroškov	
izdelave	vezja		sem	skonstruiral	enostransko	tiskano	vezje.	

Seveda	 je	 zaradi	 tega	 na	 samem	 vezju	 precejšnje	 število	
prevezav.	Upam,	da	to	ne	bo	preveč	moteče.	

	 Večina	vgrajenih	elementov	je	SMD,	z	zgornje	strani	TIV	
pa	so	vgrajeni	večji	klasični	elementi.

PREIZKUS	IN	NASTAVITVE

1.	 Preizkus	vezja	za	omejitev	katodnega	toka:

-	 	Za	preizkus	je	potrebno	premostiti	delovni	kontakt	releja	
REL1,	oz.	povezati	»C«	tranzistorja	T1	in	»B«	tranzistorja	
T3

-	 	Priključi	napajalnik	z	omejitvijo	toka	+	na	pin	1	in	–	na	pin	
2	KON1

-	 Napajalnik	nastavi	na	5V
-	 Trimer	P5	nastavi	na	tok	30-40mA
-	 	Fina	nastavitev	oz.	preverjanje	se	bo	izvedlo	v	delujočem	

linearnem	ojačevalniku	(glede	na	vhodni	SWR	pri	različnih	
močeh	DRW).

2.	 Preizkus	napajalnika	in	timer-jev:

-	 	Na	 pin	 3	 in	 4	 KON1	 priključi	 16,5V	 ~	 (namesto	
transformatorja	se	lahko	priključi	tudi	napajalnik)

-	 Z	V-metrom	preveri	12V	DC	in	5V	DC
-	 	Preveri	 delovanje	 in	 čas	 prvega	 TIMER-ja	 (IC2/B),	 ki	

vključuje	rele	REL2.	Z	relejem	REL2	se	vključi	močnostni	
transformator	za	Anodno	napajanje.	Čas	prvega	TIMER-ja	
je	približno	3	min.

-	 	Po	vklopu	releja	REL2,	poteče	še	približno	15	sec.	za	vklop	
drugega	 TIMER-ja	 (IC2/C).	 Drugi	 TIMER	 omogoči	 vklop	
PTT	preko	vrat	IC4/C	in		IC4/A	–	seveda	če	sta	kontakta	
OP1	in	OP2	sklenjena,	ter	preko	inventor-ja	IC4/B	vključi	
rele	REL1	(PTT).	Seveda	se	rele	REL1	vključi	samo	takrat,	
ko	je	(PTT	in)	pin3/KON2	vezan	na	GND.

-	 	Na	 KON1/pin5	 dobimo	 12V	 na	 TX.	 S	 to	 napetostjo	
vključujemo	vhodni	in	antenski	rele.

3.	 Nastavitev	temperaturne	zaščite:

-	 	Na	KON2	 /	pin6	 in	7	namesti	 upor	180	OHM	 in	nastavi	
trimer	P3	tako,	da	preklopi	IC2/A	na	»L«.	S	tem	je	senzor	
nastavljen.

-	 	V	 slučaju	 pregretja	 elektronke	 se	 izključijo	 vsi	 trije	
TIMER-ji;	preko	D9	se	izključi	IC2/B,	preko	D11	IC2/C	in	
preko	IC4/D	še	IC2/D.	Ta	tretji	TIMER	sicer	v	tem	primeru	
nima	nobene	funkcije,	bi	pa	bil	v	vlogi	dodatne	časovne	
zaščite	če	bi	kdo	odstranil	diodo	D9	in	s	tem	skrajšal	čas	
nedelovanja	ojačevalnika	v	primeru	pregretja	elektronke.	
Če	je	dioda	D9	vgrajena,	se	v	slučaju	pregretja	elektronke	
izvede	celotna	vklopna	procedura.	V	 tem	primeru	se	za	
dodatnih	3	min	(po	prvi	ohladitve	elektronke)	izključi	tudi	
VN	napajalnik.	Če	pa	dioda	D9	ni	vgrajena,	pa	ostane	VN	
napajalnik	vključen,	onemogočen	pa	je	vklop	PTT	dokler	
je	elektronka	prevroča	+	čas	TIMER-ja	izvedenega	z	IC2/C	
(cca	7sek.)	in	čas	drugega	TIMER-ja	IC2/C	(cca	15	sek.).	
Po	preteku	tega	časa	pa	je	PTT	zopet	omogočen.

4.	 Nastavitev	 trimerjev	 P1	 in	 P2	 izvedemo	 takrat,	 ko	
ojačevalnik	 že	 deluje.	 Z	 njima	 nastavimo	 instrument	 za	
prikaz	izhodne	moči	in	instrument	za	prikaz	reflektirane	moči.	
Instrument	za	merjenje	refleksije	se	najlažje	nastavi	tako,	da	
priključimo	RTX	na	ANT	priključek	ojačevalnika,	na	INPUT	pa	
priključimo	W-meter.	Trimer	P1	pa	nastavimo	na	točno	tako	
vrednost,	kakor	nam	jo	kaže	W-meter.

Na	fotografiji	je	izdelana	enota;	na	sliki	1	je	električna	shema,	
na	slikah	2	in	3	pa	razpored	elementov.
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Slika	1.		električna	shema	

	 	 Slika	2.	 	 Slika	3.
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Materialna	lista:
Zap.	št. Material-vrednost/oznaka Oznaka	v	shemi Količina Opomba

1 1R R3,	R41 2	kos 2X6

2 10K R7,	R43 2	kos 2X6

3 5K6 R10 1	kos 2X6

4 6K8 R8 1	kos 2X6

5 220R R17 1	kos 2X6

6 470R R38 1	kos 2X6

7 0,33R/2W R1,	R2 2	kos 2W

8 TRIMPOT	CER.	64W	1K P1,	P2,	P5 3	kos pokončni

9 TRIMPOT	CER.	64W	10K P3 1	kos pokončni

10 1N4148	DIODA D4 1	kos

11 47uF/25V C6,	C9,	C12 3	kos pokončni

12 10uF/25V C17,	C18 2	kos pokončni

13 1uF/16V C20 1	kos pokončni

14 220uF/25V C5 1	kos pokončni

15 1000uF/35V	105° C1,	C2 2	kos pokončni

16 NOSILEC	VAROVALKE	TIV	5x20	-	DVOJNI F1,	F2 2	kos

17 VAROVALKA	T2A F1 1	kos

18 VAROVALKA	T1,6A F2 1	kos

19 MOSTIČ	KBPC1004 D1 1	kos

20 7812S		STABILIZATOR IC1 1	kos TO220

21 78L08	STABILIZATOR IC3 1	kos

22 LM339 IC2 1	kos DIP14

23 CD4093 IC4 1	kos DIP14

24 DS2Y-S-DC12V		RELE REL1,	REL2 2	kos

25 BD140 T1 1	kos

26 TIP42 T2 1	kos

27 BU508AFI T3 1	kos

28 LETVICA	6PIN KON1,	KON4 2	kos KON4-opcija

29 LETVICA	12PIN KON2,	KON3 2	kos

30 UPOR	3K3	0805 R4 1	kos

31 UPOR	10K	0805
R5,	R40,	R22,	R25,	R28,	R33,R34,	R42,	R30,	

R31,
5	kos

32 UPOR	100K	0805 R6,R24, 2	kos

33 UPOR	100R	0805 R39 1	kos

34 UPOR	47R	0805 R11 1	kos

35 UPOR	4R7	0805 R12 1	kos

36 UPOR	680R	0805 R18 1	kos

37 UPOR	4K7	0805 R19,R21,R9 3	kos

38 UPOR	2K2	0805 R20,R26,R35,R32,R37 5	kos

39 UPOR	1K	0805 R13,R14,R15,R16 4	kos

40 UPOR	22K	0805 R23 1	kos

41 UPOR	2M2	0805 R27,R29 2	kos

42 UPOR	1M	0805 R36 1	kos

43 KOND.	100n	0805	50V	X7R C19,C4,C7,C8,C16 5	kos

44 KOND.	10n	0805	50V	X7R C10,C11 2	kos

45 KOND.	330n	1206	50V	X7R C3 1	kos

46 TANT	47u	10V	SMD-C C13 1	kos

47 TANT	10u	25V	SMD-C C14,	C15 2	kos

48 TANT	1u	35V	SMD-A C21 1	kos

49 DIODA	LL4148	SMD
D2,	D3,	D5,	D6,	D7,	D8,	D9,	D10,	D11,	D12,	

D13,	D14,	D15,	D16,	D17
15	kos MINI	MELF

50 TRANZISTOR	BC847 T4,T5,T6,T7,T8 5	kos SOT23
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OHIŠJE OJAČEVALNIKA

Osnova	celotnega	ohišja	je	kletka	iz	Al	profilov	10x10mm.	Pri	izdelavi	ohišja	je	potrebno	posebej	paziti	na	točnost	pri	razrezu	
teh	profilov.	Te	profile	je	obvezno	potrebno	razrezati	na	stružnici,	prav	tako	je	na	stružnici	potrebno	izvrtati	luknje	iz	strani	
za	vrez	navoja	M4.	Ohišje	je	izjemno	trdno	in	stabilno,	tako	da	ne	glede	na	težo	posameznih	vgrajenih	delov	ne	prihaja	do	
nikakršnih	deformacij	ohišja	ne	glede	na	to	v	kakšnem	položaju	je	postavljen.

Vse	načrte	posameznih	delov	z	opisom	uporabljenih	materialov	je	možno	dobiti	na	internetni	strani.	Moram	pa	opozoriti,	da	v	
načrtu	niso	označene	vse	izvrtine	in	navoji	za	vijake,	tako	da	je	nekaj	tega	prepuščeno	vsakemu	graditelju	posebej.

Skice	ohišja	so	na	sliki	4	-	7.

	 Slika	4.	 Slika	5.

	 Slika	6.	 Slika	7.
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Naslednji	 sestavek	 je	 namenjen	 APRSjevcem,	 ki	 že	 imajo	
nekaj	izkušenj	in	kilometrine	na	tem	področju.	Omrežje	APRS	
se	 v	 Sloveniji	 zadnjih	 nekaj	 mesecev	 vztrajno	 širi	 in	 vsak	
teden	se	na	zemljevidu	pojavi	vsaj	en	nov	pozivni	znak.	Ko	
pišem	te	vrstice,	je	pakete	v	omrežje	poslalo	65	S5	postaj,	
na	 s50aop	 APRS	 gateway	 je	 povprečno	 priklopljeno	 nekaj	
nad	30	postaj,	ki	na	mesec	pretočijo	preko	njega	nad	5	GB	
podatkov.	Aktivnih	je	tudi	že	9	WX	(vremenskih)	APRS	postaj.	
Edina	radijska	frekvenca,	144.800	MHz,	na	kateri	se	odvija	
celoten	 promet,	 pri	 vsej	 tej	 rasti	 postaja	 pretesna.	 Kljub	
discipliniranim	 udeležencem	 in	 sysopom,	 ki	 so	 digipeaterje	
skonfigurirali	kar	se	da	optimalno	(vsaj	v	S5),	se	bliža	čas,	ko	
bo	potrebno	omrežje	prilagoditi	povečani	uporabi.

Kakšni	 so	 simptomi	 prezasedenega	 kanala?	 Prva	 posledica	
se	vidi	 v	manjkajočih	podatkih	o	pozicijah	mobilnih	postaj.	
Na	žalost	večinoma	uporabljamo	sledilnike	(trackerje),	ki	ne	
znajo	»poslušati«,	preden	gredo	na	oddajo.	V	kolikor	je	kanal	
tisti	 trenutek	zaseden,	 je	samo	vprašanje	(pre)moči,	kateri	
paket	 bo	 uspešno	 sprejet.	 Pametnejši	 sledilniki	 (pa	 tudi	
postaje	TH-D7,	TM-D700	 in	TM-D710)	ob	tem	samo	pridno	
čakajo	 na	 prosto	 frekvenco…	 in	 čakanje	 se	 lahko	 precej	
zavleče.	Tudi	 oddaja	 sporočil	 (MSG)	 se	mora	kar	nekajkrat	
ponoviti,	da	prileti	nazaj	potrditev	(ACK).	Medtem	pa	lahko	
na	radijski	postaji	spremljamo	neverjetno	količino	paketov	iz	
celega	sveta,	z	mnogimi	identičnimi	ponovitvami.	

Razloge	 za	 tako	 stanje	 lahko	 razdelimo	v	dva	predalčka.	V	
prvega	uvrščamo	napake	pri	nastavitvah	sledilnikov,	postaj	
in	programske	opreme.	Nobenega	razloga	ni,	da	bi	vse	svoje	
pakete	po	radijskem	kanalu	naslavljali	na	RELAY,	WIDE7-7,	
TRACE7-7	misleč,	da	»nas	bodo	daaaaleč	sprejeli«.	V	dveh	
ali	treh	skokih	bo	naš	paket	že	gotovo	dosegel	prvi	iGate	in	
se	pojavil	na	internetu.	Ker	se	nam	hiša	običajno	ne	premika,	
tudi	 ni	 razlogov,	 da	 program	 UI-View	 nastavimo	 tako,	 da	
pozicijo	našega	shacka	odda	enkrat	na	minuto.	In	nenazadnje,	
ne	konfigurirajmo	si	programske	opreme	z	nastavitvami	 za	
APRS	digipeater,	če	se	nismo	posvetovali	s	sysopi	obstoječih	
digipeaterjev	in	se	natančno	uskladili	glede	parametrov.

Drugi	 predalček	 razlogov	 za	 prezasedenost	 omrežij	 polnijo	
težave	 zaradi	 samega	protokola	usmerjanja	paketov	APRS.	
No,	 za	 to	 vsaj	 nismo	 krivi	 uporabniki.	 Lahko	 pa	 precej	
pomagamo	 pri	 izboljšanju	 stanja.	 Na	 samih	 začetkih	 APRS	
ni	bilo	velikega	števila	postaj	 in	digipeaterjev	je	bilo	komaj	
za	peščico.	Usmerjanje	paketov	na	RELAY	je	takrat	delovalo	
odlično:	 vsak	 digipeater	 tak	 paket	 enostavno	 ponovi	 še	
enkrat	 s	 tem,	 da	 označi,	 da	 je	 bil	 paket	 že	 ponovljen.	 Pri	
tem	 se	 informacija,	 kdo	 je	 paket	 ponovil,	 ne	 ohrani.	 Tak	
način	torej	ni	sledljiv.	Usmerjanje	na	WIDE	deluje	podobno,	
le	 da	 ponavljanje	 opravijo	 samo	 na	 WIDE	 konfigurirani	
digipeaterji,	ki	potem	v	oddanem	paketu	WIDE	nadomestijo	
s	 svojim	 pozivnim	 znakom.	 Mobilna	 postaja	 S55XXX-9	 z	
nastavitvijo	usmerjanja	RELAY,	WIDE	 in,	ki	 jo	»slišijo«	trije	
WIDE	digipeaterji	v	omrežju,	povzroči	oddajo	še	naslednjih	
kopij	svojega	paketa:

	 S55XXX-9>APRS,RELAY*,WIDE
	 S55XXX-9>APRS,RELAY,S59XXA*
	 S55XXX-9>APRS,RELAY,S59XXB*
	 S55XXX-9>APRS,RELAY,S59XXC*
In	potem	še	:
	 S55XXX-9>APRS,S59XXA*,WIDE
	 S55XXX-9>APRS,S59XXB*,WIDE
	 S55XXX-9>APRS,S59XXC*,WIDE
In	naprej	:
	 S55XXX-9>APRS,S59XXA,S59XXB*
	 S55XXX-9>APRS,S59XXA,S59XXC*

	 S55XXX-9>APRS,S59XXB,S59XXA*
	 S55XXX-9>APRS,S59XXB,S59XXC*
	 S55XXX-9>APRS,S59XXC,S59XXA*
	 S55XXX-9>APRS,S59XXC,S59XXB*

Zadnjih	 6	 paketov	 je	 popolnoma	 nepotrebnih	 in	 v	 omrežje	
so	 jih	digipeaterji	 oddali	 samo	zato,	 ker	niso	vedeli,	 da	 jih	
je	drug	WIDE	že	ponovil.	Tako	nastavljena	mobilna	postaja	
in	 omrežje	 digipeaterjev	 povzroči	 od	 10	 do	 20	 krat	 preveč	
paketov	na	uro.

»Pametnejše«	 usmerjanje	 na	 WIDEn-N,	 ki	 ga	 pozna	 vsa	
novejša	 programska	 oprema	 za	 digipeaterje,	 rešuje	 težavo	
s	 sledljivostjo.	 Tako	 nastavljeni	 digipeaterji	 (npr.:	 paket	
s	 smerjo	WIDEn-N)	 ponovijo	 tako	 da	 zmanjšajo	 številko	 v	
naslovu	in	potem	lahko	naslednjič	ugotovijo,	če	ga	še	velja	
ponoviti	ali	ne.	Usmerjanje	s	pomočjo	TRACEn-N	je	podobno,	
le	da	se	pri	tem	v	paket	doda	še	pozivni	znak	digipeaterja.

Najboljše	 delujoča	 in	 zanesljiva	 omrežja	 APRS	 torej	
potrebujejo	protokol,	ki	pozna	»odštevanje«	n-N,	preprečuje	
podvajanje	 paketov	 in	 zagotavlja	 sledljivost,	 kje	 vse	 se	 je	
paket	že	ponovil.

Recepta	sta	dva:

1.	 	Vsi	uporabniki	APRS	ne	uporabljajo	več	WIDEn-N	ampak	
TRACEn-N.

2.	 	V	digipeaterjih	zamenjamo	nastavitve	pri	smereh	WIDEn-
N	in	TRACEn-N,	tako	da	se	vsi	WIDEn-N	naprej	ponovijo	
kot	TRACEn-N.

Točko	 2	 je	 možno	 zlahka	 vpeljati.	 Po	 vzoru	 drugih	 držav	
predlagam,	da	naredimo	korak	v	tej	smeri	tudi	mi:

-	 	fiksne	(domače)	postaje	naj	uporabijo	usmerjanje	na	prvi	
digipeater	 in	potem	WIDE2-2,	npr.	»S50ZAB-11,WIDE2-
2«	,

-	 	mobilne	postaje	naj	uporabljajo	usmerjanje	na	»WIDE1-
1,	WIDE2-2«,

-	 	digipeaterje	 prenastavimo	 tako,	 da	 postane	 WIDEn-
N	 sledljiv	 (obravnavamo	 ga,	 kot	 da	 je	 TRACEn-N)	 s	
preprostimi	posegi	(navodila	obstajajo	za	vse	programje,	
ki	ga	uporabljamo	v	S5:	UI-View,	UIDIGI	in	DIGI-NED),

-	 	v	digipeaterje	dodamo	nastavitve	za	»dušenje«	paketov	s	
predolgimi	usmeritvami	(WIDE7-7,	WIDE6-6…	zamenjamo	
z	aliasom	digipeaterja,	ki	jih	tako	ponovi	samo	enkrat,	brez	
možnosti	 nadaljevanja;	 tudi	 za	 te	 nastavitve	 obstajajo	
navodila),

-	 	digipeaterje	 nastavimo	 za	 usmerjanje	 t.i.	 nacionalnega	
APRS	 prometa	 SVN2-2,	 ki	 je	 novost	 v	 standardih	 in	
pripomore	 k	 lažjemu	 razširjanju	 paketov	 domačih	
radioamaterskih	 postaj;	 kratica	 SVN	 pomeni	 tričrkovno	
ITU	kodo	za	Slovenijo,

-	 	fiksne	(domače)	postaje	ne	smejo	biti	konfigurirane	kot	
digipeaterji,	 razen	 v	 izjemnih	 primerih,	 ko	 so	 na	 dobri	
lokaciji,	ki	je	ne	pokriva	noben	WIDE	digipeater	oziroma,	
ko	 ugotovimo,	 da	 bi	 na	 tistem	 področju	 lahko	 pomagal	
pomožni	WIDE1-1	digipeater,

-	 	odlično	rešitev,	ki	jo	trenutno	poznajo	nekateri	SuperVozlji	
in	usmerjajo	APRS	paketke	preko	RELAY	neposredno	na	
s50aop.ampr.org	 iGate,	 bi	 veljalo	 prilagoditi	 na	 nove	
nastavitve	omrežja.

Nova	»paradigma«	ali	»novi-N«,	kot	se	imenuje	zgoraj	opisan	
postopek,	 predlaga	 tudi	 bolj	 pametno	 pošiljanje	 »beacon«	
paketov.	Digipeater	naj	bi	o	svoji	prisotnosti	vsakih	10	minut	
obvestil	samo	najbližjo	sosesko	in	naključne	popotnike.	Ker	

Digitalne komunikacije
Ureja: Bajko Kulauzović, S57BBA, e-pošta: digi@zrs.si
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paketa	 ne	 bi	 posebej	 naslavljal,	 bi	 ga	 slišale	 samo	 lokalne	
postaje.	 Naslednji	 »beacon«	 bi	 čez	 28	 minut	 naslovil	 na	
WIDE2-1	in	tako	bi	se	njegov	domet	povečal	za	en	skok.	Po	
59	minutah	 bi	 poslal	 še	 zadnji	 paket,	 tokrat	 naslovljen	 na	
WIDE2-2	 in	 tako	dosegel	 želen	končni	domet.	Na	 žalost	 ta	
sistem	pri	Ui-View	ne	deluje.	Drugo	programsko	opremo	za	
digipeaterje	pa	je	možno	tako	nastaviti.

Tudi	sledilniki	(trackerji)	bi	po	novi	paradigmi	lahko	občutno	
zmanjšali	količino	paketov,	če	bi	uporabljali	ti.	proporcionalno	
naslavljanje.	 Vsako	 minuto	 bi	 poslali	 pozicijski	 paket	 brez	
posebnega	 naslova.	 Vsako	 drugo	minuto	 bi	 ga	 naslovili	 na	
WIDE1-1	in	vsako	četrto	bi	šel	na	»WIDE1-1,WIDE2-2«.	Če	bi	
k	temu	dodali	še	algoritem,	ki	bi	paket	poslal	v	eter	glede	na	
spremembo	pozicije	 in	kar	avtomatsko	po	določenem	času,	
bi	zasedenost	omrežja	še	dodatno	zmanjšali.	Resnici	na	ljubo	
se	okrog	tega,	kdaj	in	koliko	paketov	naj	pošiljajo	trackerji,	
že	nekaj	 časa	močno	krešejo	mnenja.	O	 tem	mogoče	kdaj	
drugič.

V	naše	omrežje	smo	uspešno	(tnx	S56ZAB	in	S56OA)	uvedli	
še	nekaj	drugih	novosti,	ki	 lajšajo	probleme	prezasedenega	
kanala	 na	 144.800:	 uporabo	 drugih	 frekvenc	 za	 APRS.	
Ognjenov	 digipeater	 S56OA-3	 uporablja	 za	 testiranje	
433.800	 MHz	 -	 "uradno"	 frekvenco	 za	 APRS	 na	 70cm.	
Povezava	med	digijem	na	Žagarskem	vrhu	in	gatewayem	pri	
Andreju	(S56ZAB)	pa	poteka	preko	linka	na	70	MHz	(da,	na	4	
metrih!).	V	sosednji	Italiji	imajo	s	prezasedenim	standardnim	
VHF	kanalom	že	tako	velike	težave,	da	uporabljajo	kar	nekaj	
»obvoznih«	frekvenc	in	brez	poznavanja	»lokalnih	značilnosti«	
je	mobilni	APRS	tam	precejšnja	loterija.	

Na	kratkem	valu	se	za	APRS	promet	uporabljajo	še	naslednje	
frekvence:

Band Frekvenca Mode Baud	Rate Opombe

10m 29.250 FM 1200 Ne	v	USA

15m 21.117 LSB 300 Afrika

17m 18.102 LSB 300 	

20m 14.103 LSB 300 DX

20m 14.105 LSB 300 Evropa

30m 10.147,600 USB 300 UK

30m 10.151 LSB 300 Ne	v	UK

40m 7.035 LSB 300 Ne	v	UK

Pri	Andreju	(S56ZAB)	je	postavljen	KV	prehod,	ki	pa	trenutno	
zgolj	 posluša	 na	 14.103	 MHz	 in	 vse	 slišane	 APRS	 pakete	
samo	preda	naprej	v	internet.	Če	se	bo	še	kdo	loteval	tega	
zanimivega	 področja	 preko	 zvočne	 kartice	 priporočam,	 da	
dobro	preuči	nastavitve	na	http://patmedia.net/ralphmilnes/	
soundcardpacket/6modes.htm#300%20baud.	Program	AGW	
Packet	Engine	uporablja	sistem	legendarnega	TNCja	PK-232	
in	je	zato	potrebno	upoštevati	razliko	510Hz.

Našim	 vzhodnim	 sosedom,	 ki	 (še)	 nimajo	 težav	 z	 gužvo	
na	144.800,	 z	 veseljem	čestitamo	za	prvi	APRS	digipeater,	
s	 pozivnim	 znakom	 9A0XPO-11.	 Postavljen	 je	 v	 Poreču,	
na	 zvonik	 tamkajšnje	 bazilike.	 Ima	 10W	 in	 dobro	 pokriva	
področje.	Njegov	oče	je	Tullio	(9A2RI)	botrov	pa	ima	kar	nekaj	
tudi	iz	S5	(Branko,	S57C	in	Maks,	S53KP).	Mimogrede,	iGate	
s50aop.ampr.org	 ima	že	nekaj	 let	v	konfiguraciji	nastavljen	
filter	 tako,	 da	 paketi	 9A	 postaj	 prehajajo	 v	 internet	 brez	
težav.	Upamo,	da	se	bo	mreža	hitro	in	uspešno	razvila!

Za	naslednje	mesece	imamo	pripravljenih	še	nekaj	manjših	
projektov.	Če	ima	kdo	še	kakšno	idejo,	je	vsaka	pobuda	na	
e-mail	ali	forum	dobrodošla.
Uspešno	in	varno	pošiljanje	APRS	paketkov	vam	želim!

	 	 73	de	tom*/s56g
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Repetitorji
Ureja: Tilen Cestnik, S56CT, e-pošta: rpt@zrs.si

Prenova repetitorja S55VTO
na Kaninu

Aleksander	Stare,	S54S

Oprema	 najvišje	 ležečega	 slovenskega	 VHF	 repetitorja	
S55VTO	na	Kaninu	(JN66RI,	2202m	n.m.)	je	v	lanskem	letu	po	
častitljivih	25	letih	obratovanja	pričela	kazati	znake	staranja.	Že	
lani	spomladi	sva	repetitor	obiskala	z	upravljavcem	repetitorja	
Danijelom	S51W,	zamenjala	opešano	akumulatorsko	baterijo,	
premerila	duplekser	ter	identificirala	razlog	motečega	bruma.	
Jeseni	je	bil	pri	ponovnem	obisku	lokacije	brum	odpravljen,	
tako	da	je	repetitor	spet	deloval	normalno,	vendar	je	že	po	
slabih	dveh	mesecih	zopet	odpovedal	poslušnost.	Ker	je	proti	
koncu	decembra	stvar	postala	tako	neznosna,	da	je	repetitor	
postal	 za	 normalno	 delo	 praktično	 neuporaben,	 sva	 se	 z	
Danijelom	odločila,	da	se	na	lokacijo	začasno	namesti	Icomov	
repetitor	RP1510,	staro	radijsko	opremo	pa	prinese	v	dolino	
na	 "preiskave"	 ter	 morebitno	 posodobitev	 ali	 zamenjavo	 z	
novejšo	napravo.	Začasna	namestitev	je	bila	opravljena	konec	
decembra	2007,	hkrati	je	bil	repetitor	tudi	testno	vključen	v	
omrežje	Echolink.

Pripravljalna dela

Letos	 spomladi	 sva	 z	Danijelom	S51W	 izvedla	pripravljalna	
dela	 za	 namestitev	 nove	 repetitorske	 opreme.	 Dela	 so	
vključevala	namestitev	dodatne	(pomožne)	70cm	sprejemne	
antene	za	ločeno	povezavo	s	prehodom	Echolink,	namestitev	
prenapetostnih	 zaščit	 z	 ustrezno	 ozemljitvijo	 obeh	 anten	
na	 centralni	 zbiralki,	 namestitev	 nosilnega	 okvirja	 nove	
radijske	naprave	na	steno	ter	namestitev	močnejšega	kabla	
za	 povezavo	 z	 akumulatorjem	 rezervnega	 napajanja,	 ki	 se	
nahaja	v	ločenem	akumulatorskem	prostoru.	Na	novo	je	bil	
poglašen	tudi	duplekser	(TNX	Mirko	S51KM).

Nova radijska oprema

Slika	1	-	Bločni	diagram	zasnove	repetitorja	in	vključitve	v	
Echolink

Nova	radijska	oprema	je	bila	na	lokaciji	repetitorja	nameščena	
v	 juliju	 2007.	 V	 osnovi	 gre	 za	 profesionalni	 2m	 repetitor	
proizvajalca	Storno,	model	CQF	9000.	Od	originalnih	sestavnih	
delov	 smo	 obdržali	 sprejemnik	 in	 oddajnik	 s	 kvarčnimi	
oscilatorji,	napajalnik	230V	ter	ohišje	repetitorja,	medtem	ko	
so	krmilnik	in	ostali	dograjeni	moduli	domače	konstrukcije	in	
izdelave	(S54S).

Srce	krmilnika	je	enak	krmilni	modul	z	mikrokontrolerjem	PIC,	
kot	je	vgrajen	in	že	temeljito	preskušen	v	4	kanalnem	krmilniku	
repetitorja	S55VMB	/	S55UMB	na	Pohorju.	Od	svojega	večjega	
brata	se	nekoliko	razlikuje	le	po	programski	opremi.	Bločna	
shema	repetitorja	je	prikazana	na	sliki	1,	pogled	v	notranjost	
pa	na	slikah	2	in	3.	Kot	že	omenjeno,	so	poleg	sprejemnika	za	
2m	(1),	sprejemnika	70cm	(9),	oddajnika	(2)	ter	napajalnika	
(6)	vsi	ostali	moduli	skonstruirani	in	izdelani	doma:

Slika	2	-	Pogled	v	drobovje

·	 (3)	-	pretvornik	enosmerne	napetosti	iz	12V	na	+/-	5V,
·	 (4)			-	polnilnik	akumulatorja	rezervnega	napajanja,
·	 (5)	-		odklopnik	 porabnikov	 od	 akumulatorja,	 ko	 se	 ta	

izprazni,
·	 (7)	-	generator	govornih	in	telemetričnih	sporočil,
·	 (8)	-	krmilnik	repetitorja,
·	 (10)	-	sprejemni	filter	70cm,
·	 (11)	-		ohišje	 transformatorja	 polnilnika	 akumulatorja	 in	

omrežnega	filtra	230V.

Slika	3	-	Krmilna	in	napajalna	elektronika
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Vgradnja	 krmilnika,	 osnovanega	 na	 mikrokontrolerju,	
omogoča	 relativno	 enostavno	 programsko	 implementacijo	
cele	 vrste	 funkcij	 namenjenih	uporabnikom	 ter	 upravljavcu	
repetitorja	 (sysopu).	 Slednji	 ima	 tako	 možnost	 nadzora	 in	
upravljanja	repetitorja	na	daljavo	t.j.	iz	doline.	Pomembnejše	
funkcije,	 vgrajene	 v	 repetitorskem	 krmilniku,	 so	 opisane	 v	
naslednjih	dveh	poglavjih.

Govorna sporočila, telemetrija, uporabniški ukazi

Vgrajeni	 generator	 govornih	 sporočil	 omogoča,	 da	 se	
novi	 repetitor	 na	 obsegu	 identificira	 z	 govorjeno	 besedo	 v	
slovenskem	 jeziku	 in	 ne	 več	 v	 Morsejevi	 telegrafiji	 kot	 v	
preteklosti.	 Identifikacijsko	 sporočilo	 se	 samodejno	 proži	
s	 periodo	 30	 minut,	 poleg	 klicnega	 znaka	 in	 lokatorja	
podaja	tudi	informacijo	o	stopnji	in	frekvenci	dvostopenjske	
subtonske	zapore	šuma	103,5	Hz	(CTCSS),	če	je	ta	aktivirana	
(glej	poglavje	Omejevanje	motenj).	Kadar	se	na	repetitorju	
odvija	 promet	med	 uporabniki,	 se	 samodejna	 identifikacija	
zakasni	do	sprostitve		repetitorja.

Tonski	ukazi,	namenjeni	uporabnikom,	so	zbrani	v	tabeli	1.	
S	tonom	1750	Hz	je	možno	za	omejen	čas	do	30s	preklicati	
subtonsko	zaporo	šuma	(CTCSS),	če	je	ta	zaradi	prisotnosti	
motenj	 aktivirana	 s	 strani	 upravljavca	 repetitorja.	 Tako	 je	
tudi	 amaterjem,	 ki	 v	 svojem	 oddajniku	 nimajo	 vgrajenega	
subtonskega	 generatorja,	 omogočeno,	 da	 kljub	 aktivirani	
subtonski	zapori	šuma	v	primeru	nuje	prek	repetitorja	oddajo	
krajšo	govorno	relacijo.

Ukaz	 Opis	

[A]	[0] Meni	uporabniških	ukazov	DTMF
[A]	[1] Podatki	o	repetitorju
[A]	[2] Telemetrični	podatki	(CW)
1750Hz	 Začasni	preklic	subtonske	zapore	šuma	(CTCSS)

Tabela	1	-	Uporabniški	ukazi	DTMF	in	1750	Hz

Da	 ljubitelji	 Morsejeve	 abecede	 zaradi	 vgradnje	 govornega	
generatorja	niso	prikrajšani,	skrbi	telemetrično	sporočilo,	ki	
je	telegrafsko	in	posreduje	podatek	o	napetosti	akumulatorja	
rezervnega	 napajanja	 ter	 temperaturi	 znotraj	 ohišja	
repetitorja.

Vgrajeni	dekoderji	DTMF	in	1750	Hz	omogočajo	preprečitev	
repetiranja	 med	 amaterji	 najbolj	 razširjenih	 tonov	 iz	
sprejemnika	 repetitorja	 na	 repetitorski	 izhod.	 Repetitor	
prepušča	iz	vhoda	na	izhod	le	tone	DTMF	za	omejen	čas	do	
150	ms	za	potrebe	krmiljenja	prehoda	Echolink,	ton	1750	Hz	
pa	se	v	celoti	blokira,	tako	da	"piskačev",	ki	jih	na	S55VTO	žal	
je	nekaj,	na	 izhodu	sedaj	več	ne	poslušamo.	Najvztrajnejši	
med	njimi,	ki	je	v	stanju	oddajati	svoj	ton	tudi	po	več	minut,	
tega	sicer	še	ni	ugotovil,	ušesom	ostalih	uporabnikov	pa	je	ta	
izkušnja	sedaj	prihranjena.	

Daljinsko upravljanje

Upravljavec	 repetitorja	 (sysop)	 ima	 naslednje	 možnosti	
daljinskega	poseganja	v	delovanje	repetitorja:

·	 vklop	/	izklop	povezave	s	prehodom	Echolink,
·	 	aktiviranje	prve	ali	druge	stopnje	subtonske	zapore	šuma	

(CTCSS),
·	 popolna	blokada	delovanja	repetitorja,
·	 daljinski	reset	krmilnika	in	generatorja	govornih	sporočil.

Blokada	 repetitorja	 in	 subtonska	 zapora	 šuma	 sta	 časovno	
omejeni	 na	 24ur,	 t.j.	 ukrep	 po	 izteku	 časovne	 omejitve	
avtomatsko	preneha,	 če	ga	ni	prej	preklical	 že	upravljavec	
sam.	

Omejevanje motenj

Motnje,	 ki	 najpogosteje	 ovirajo	 običajno	 delo	 preko	
repetitorja,	lahko	razdelimo	na	nenamerne	in	namerne.	Proti	
namernim,	 ki	 kažejo	 predvsem	 splošni	 nivo	 kulture	 med	
radioamaterji,	 se	 je	 s	 preprostimi	 tehničnimi	 ukrepi	 težko	
boriti,	ne	da	bi	pri	tem	še	dodatno	ovirali	uporabo	repetitorja	s	
strani	neproblematičnih	uporabnikov.	Nasprotno	pa	je	možno	
nenamerne	motnje	v	veliki	meri	zmanjšati	že	s	preprostimi	
tehničnimi	ukrepi.

Največ	 nenamernih	 motenj	 je	 bilo	 pri	 starem	 repetitorju	
Yaesu	 in	 tudi	 začasno	 nameščenem	 Icom	 povzročenih	 od	
radioamaterjev,	ki	so	delali	za	polovico	starega	kanala	nižje	
prek	 ljubljanske	 "sedmice"	 (RV62)	 ter	 radioamaterskega	
prometa	 na	 prvem	 simpleksnem	 kanalu	 145,200	 MHz,	 to	
je	 12,5	 kHz	 višje	 od	 vhodne	 frekvence	 (RV63)	 repetitorja	
S55VTO.	Novi	repetitor	 ima	vgrajeno	medfrekvenčno	sito	
za	pravi	12,5	kHz	FM	kanal,	 tako	da	so	 te	motnje	sedaj	
praktično	povsem	odpravljene.	Težava	zaradi	vgradnje	ožjega	
filtra	lahko	nastane	pri	repetitorskem	delu	z	zelo	starimi	FM	
radijskimi	postajami,	ki	so	bile	predvidene	le	za	25	kHz	kanalski	
raster.	Glasna	modulacija	iz	take	postaje	se	prek	repetitorja	
lahko	sliši	popačeno,	v	skrajnem	primeru	pri	šibkem	signalu	
lahko	zaradi	prevelike	deviacije	uporabnika	tudi	"meče	ven".	
Omeniti	pa	moram,	da	v	dveh	mesecih	od	namestitve	nove	
opreme	takšnega	primera	še	ni	bilo	zaznati.

Občasno	 se	 dogaja,	 da	 repetititor	 aktivirajo	 šibki	 motilni	
signali	 "industrijskega"	 izvora.	 Če	 takšna	motnja	 traja	 dalj	
časa,	 ima	 upravljavec	 možnost,	 da	 daljinsko	 vključi	 prvo	
stopnjo	 subtonske	 zapore	 šuma	 (CTCSS).	 Prva	 stopnja	
subtonske	 zapore	 šuma	 zahteva	 za	 aktiviranje	 squelch	
detektorja	 sprejemnika	 prisotnost	 subtona	 103,5	 Hz	 le	 za	
šibke	signale,	močnejši	signali	pa	še	dalje	odpirajo	repetitor	
tudi	brez	subtona	v	svoji	oddaji.	

Če	 je	 motnja	 premočna	 in	 prva	 stopnja	 subtonske	 zapore	
šuma	 ne	 zadošča,	 je	 upravljavcu	 na	 voljo	 brezpogojna	
subtonska	zapora	šuma.	Delo	prek	repetitorja	ni	več	možno	
brez	 subtona	 v	 oddajnem	 signalu.	 Izjemoma	 je	 repetitor	
možno	aktivirati	za	omejen	čas	do	30s	tako,	da	ob	začetku	
relacije	na	kratko	oddamo	ton	1750	Hz.

Krmilnik	 repetitorja	 uporabnike	 obvešča	 o	 aktivirani	
delni	 oz.	 brezpogojni	 subtonski	 zapori	 šuma	 hkrati	
z	 oddajo	 identifikacije	 s	 posebnim	 dodatnim	 govornim	
obvestilom	 "subtonska	 zapora	 šuma	 103,5	 Hz	 aktivirana	
za	 šibke	 signale"	 oz.	 "subtonska	 zapora	 šuma	 103,5	 Hz	
aktivirana".

Povezava v omrežje Echolink

Internet	 je	s	svojo	 razširjenostjo	prinesel	obilico	uporabnih	
novih	 možnosti.	 Ena	 od	 teh	 je	 tudi	 internetna	 storitev	
Echolink,	ki	nam	radioamaterjem	omogoča,	da	na	relativno	
enostaven	način	prek	spletnih	povezav	medsebojno	govorno	
povezujemo	svoje	repetitorje,	ki	se	nahajajo	praktično	kjerkoli	
na	zemeljski	obli.	Tudi	repetitor	S55VTO	je	bil	konec	lanskega	
leta	poskusno	vključen	v	omrežje	Echolink.	Oprema	Echolink	
prehoda	se	nahaja	v	dolini,	z	repetitorjem	je	povezana	prek	
posebnega	 radijskega	 linka	 v	 70cm	 frekvenčnem	 obsegu	
v	 smeri	 na	 hrib,	medtem	 ko	 je	 za	 povezavo	 iz	 hriba	 proti	
dolini	izrabljena	kar	oddaja	2m.	Takšen	način	povezave	ima	
v	 primerjavi	 s	 preprostejšo	 vključitvijo,	 ko	 tudi	 za	 prenos	
signalov	 v	 smeri	 iz	 Echolink	 prehoda	 proti	 repetitorju	
uporabimo	kar	glavni	repetitorski	vhod,	nekatere	pomembne	
prednosti:

·	 	upravljavec	 ima	možnost,	 da	 repetitor	daljinsko	odklopi	
od	prehoda	Echolink,

·	 	radioamater,	 ki	 bi	 po	 nesreči	 oddajal	 prek	 repetitorja	
hkrati	 z	 oddajo	 Echolink	 prehoda,	 ne	 povzroči	 zoprne	
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interference,	 temveč	 se	 njegov	 avdio	 sestavi	 z	 avdio	
signalom	 iz	 Echolink	 prehoda,	 na	 izhodu	 tako	 slišimo	
hkrati	oba	signala	nepopačena,

·	 	čas	 "držanja"	 repetitorja	 pri	 oddaji	 signala	 iz	 Echolink	
prehoda	je	krajši	od	časa	"držanja"	repetitorja	pri	običajni	
komunikaciji	med	radioamaterji,	t.j.	oddajnik	repetitorja	
pri	posredovanju	signala	iz	omrežja	Echolink	"pade"	takoj,	
ko	 "pade"	 signal	 iz	Echolinka,	medtem	ko	uporabnik	na	
drugi	strani	Echolink	omrežja	po	koncu	oddaje	lokalnega	
uporabnika	sliši	še	"roger	beep",

·	 	neproblematična	 nastavitev	 raznih	 zakasnilnih	 časov	 v	
programski	 opremi	 Echolink	 prehoda	 za	 preprečevanje	
neželenega	"ping-pong"	efekta.

V	Tabeli	2	so	podani	ukazi	DTMF,	ki	so	uporabnikom	na	voljo	
za	 komunikacijo	 prek	 prehoda	 Echolink.	 Za	 klice	 prehodov	
(vozlišč)	po	številkah	je	treba	s	toni	DTMF	le	oddati	številko	
prehoda.	Bližnjice	za	povezavo	s	slovenskimi	 repetitorji	oz.	
prehodi	v	Echolink	omrežje	so	usklajene	z	ostalimi	upravljavci	
Echolink	 prehodov.	 Tabela	 podaja	 aktualno	 stanje	 na	 dan	
pisanja	 tega	 poročila,	 podatki	 o	 morebitnih	 posodobitvah	
bližnjic	so	bralcu	na	voljo	na	spletni	strani	
http://lea.hamradio.si/~s51kq/S5RPT.HTM.	 Prehod	 dopušča	
vzpostavitev	dveh	sočasnih	zvez	prek	omrežja	Echolink.

Ukaz	DTMF Opis

[D]	[#]
Trenutno	stanje	vzpostavljenih	povezav	
Echolink

[B]	[1]	...	[B]	[9]
Bližnjice	 za	 povezavo	 s	 prehodi	
Echolink	v	Sloveniji

<št.	vozlišča>
Vzpostavitev	povezave	s	klicanjem	po	
številki	vozlišča

[#]
Podiranje	 zadnje	 vzpostavljene	 zveze	
Echolink

[A]	[#]
Podiranje	 vseh	 vzpostavljenih	 zvez	
Echolink

[*] Informacije	o	prehodu

Tabela	2	-	Ukazi	DTMF	za	komunikacijo	prek	prehoda	
Echolink

Bodoče izboljšave

Radioamaterji	ne	bi	bili	radioamaterji,	če	ne	bi	svojih	naprav	
nenehno	izboljševali.	Tudi	na	novi	opremi	S55VTO	je	ostalo	
nekaj	prostora	za	izboljšave.	V	prvi	vrsti	bo	potrebno	raziskati	
vzroke	in	poskrbeti	za	izboljšanje	občutljivosti	sprejemnika,	
ki	v	tem	trenutku	še	ni	optimalna.	Na	"spisku"	je	tudi	že	nekaj	
predlogov	za	nadgradnjo	programske	opreme	krmilnika,	npr.	
dve	vrsti	"roger	beep"	signala	za	razlikovanje	med	napajanjem	
repetitorja	iz	energetskega	omrežja	230	V	ali	akumulatorske	
baterije,	kadar	omrežno	napajanje	ni	prisotno.

Za konec

Za	 konec	 a	 ne	 najmanj	 pomembno	 iskrena	 hvala	 vsem,	 ki	
ste	pri	 prenovi	priskočili	 na	pomoč	 z	materialom,	orodjem,	
logistiko	 in/ali	 svojim	 delom:	 Andreju	 S56WAN,	 Brunu	
S57BKB,	 Damjanu	 S53GA,	 Ivu	 S51UL,	 Jožetu	 S55E,	 Karlu	
S57MFC,	 Klavdiju	 S57NA	 in	 Mirku	 S51KM	 in	 če	 sem	 koga	
nenamerno	 izpustil,	 se	 mu	 iskreno	 opravičujem,	 razlog	 je	
naglica	pri	pisanju	tega	poročila.

Slika	4	–	Montaža	S55VTO	na	lokaciji	Kanin,	JN66RI

Slika		5	–	Antena	2m

Slika	6	–	Sprejemna	antena	povezave	s	prehodom	Echolink
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Radioamaterske diplome
Ureja: Miloš Oblak, S53EO, e-pošta: award@zrs.si

WORKED GERMAN COLONIES AWARD GERMANY
Diploma	 se	 izdaja	 v	 spomin	 na	 zgodovino	 Nemčije	 kot	
kolonialne	sile.	Do	leta	1918	je	imela	kolonije	po	Pacifiku,	Južni	
Ameriki	in	Afriki.	Veljajo	zveze	po	3.	oktobru	1990,	dnevom	
združitve	obeh	Nemčij.	Diploma	se	izdaja	v	2	klasah:
GOLD	 :	 	 po	 ena	 zveze	 z	 vsemi	 državami/pokrajinami	 na	
spisku	(1	-	14)
SILVER	 :	 po	 ena	 zveza	 z	 državami	 1	 -	 13,	 pokrajino	 14	
(Kiautschou/Tsingtao)	 pa	 lahko	 zamenja	 zveza	 z	 joker	
državo

Kolonija Država/pokrajina Prefix

1 Togo Togo 5V

2 Cameroon Cameroon TJ

3 German		SW	Africa Namibia V5

4 German	East	Africa Burundi 9U

5 ---- Ruanda 9X

6 ---- Tanzania 5H

7 Melanezia Papua	New	Guinea P2

8 German	Micronesia F.S.	Micronesia V6

9 ---- Palau T8

10 ---- North	Marianas KH0

11 ---- Marshall	Isl. V7

12 ---- Nauru C2

13 Western	Samoa Western	Samoa 5W

14 Kiautschau	and	Tsingtao China BY4I

Joker	države/pokrajine	za	zamenjavo:

1 Friedrichsburg,	Gold	Coast Ghana 9G

2 Virgin	Islands Virgin	Islands KP2

3 Jacobsfort Gambia C5

4 Arguin Mauretania 5T

5 Santa	Fe	de	Bogota Columbia HK3

6 Province	of	Santa	Martha Venezuela YV1

GCR,		5	EUR		ali		10	USD		ali		7	IRC	;	Baldur	Drobnica	DJ6SI,		
Zedernweg	6,			D-50127	BERGHEIM,		Germany
Internet:		http://www.mydarc.de/dj6si/diplom.htm

940 YEARS MINSK BELARUS
Spominska	diploma	se	izdaja	ob	940-letnici	glavnega	mesta	
Belorusije.	 Organizator	 diplome	 je	 AGB	 Club,	 ki	 bo	 v	 tem	
obdobju	aktiviral	tudi	posebno	postajo	EV5AGB.	Veljajo	zveze	
od	1.januarja	2007	do	31.decembra	2007.Evropske	postaje	
potrebujejo	2	zvezi	z	mestom	Minsk	(EU1,	EV1,	EW1)	ali	1	
zvezo	 s	 posebno	 postajo	 EV5AGB.	 DX	 postaje	 potrebujejo	
samo	1	zvezo	 iz	Minska	ali	 eno	zvezo	z	EV5AGB.	SWL	OK.	
Zvez	ni	potrebno	 imeti	potrjenih,	pošljite	potrjen	 izpisek	 iz	
dnevnika	+	5	EUR.
Remigijus	Vaicius	LY2MW,		P.O.Box	1029,		
VILNIUS	2000,		Lithuania
Internet:http://www.ev5agb.com/
e-mail:	eu1eu@mail.ru

EME AWARD GERMANY
Diploma	se	 izdaja	operatorjem,	ki	so	 tehnično	usposobljeni	
za	zveze	preko	EME.	Veljajo	vse	zveze	po	1.januarju	2007.	
Vsaka	 postaja	 velja	 samo	 enkrat,	 neodvisno	 od	 banda,	
na	 katerem	 je	 bila	 EME	 zveza	 narejena.	 Zveze	morajo	 biti	
potrjene.	Diploma	se	izdaja	v	3	kategorijah:
Class	3	=	50	zvez,		Class	2	=	100	zvez,		Class	1	=	150	zvez
GCR			6	EUR
Udo	Dinsing	DG2BAY,		Hans-Holbeln	Str.	4C,		
D-67277	FRANKENTHAL,		Germany
Internet:		http://freenet-homepage.de/dinsing/eme.html

THE RUGBY WORLD CUP AWARD FRANCE
Francija	je	organizator	svetovnega	prvenstva	v	rugbiju	2007.	
Spominska	 diploma	 se	 izdaja	 v	 4	 kategorijah	 za	 zveze	 s	
posebnimi	 postajami,	 ki	 bodo	 aktivne	 s	 stadionov,	 kjer	 se	
bo	igralo	svetovno	prvenstvo.	Veljajo	zveze	od	2.	septembra	
2007	do	20.	oktobra	2007	na	vseh	bandih	 in	načinih	dela,	
razen	 zvez	 preko	 Echo-Linka.	 Vsaka	 postaja	 velja	 samo	
enkrat.	SWL	OK.
RWC	GOLD:		zveza	z	vsako	od	10	postaj
RWC	SILVER:	zveza	z	8	različnimi	postajami	(DX	=	5	postaj)
RWC	BRONZE:	zveza	s	5	postajami	(DX	=	3)
RWC	VHF:		zveza	z	3	postajami	na	VHF/UHF	področjih

Posebni	znaki	so	razdeljeni	na	sledeče	stadione:
TM0RWC	-	 	Saint-Denis	 (department	93),	kjer	 se	bo	 igrala	

finalna	tekma
TM1RWC	-		 Paris	(75),	tu	se	bo	igrala	tekma	za	3.mesto
TM2RWC	-		 Bordeaux	(33)
TM3RWC	-		 Lens	(62)
TM4RWC	-		 Lyon	(69)
TM5RWC	-		 Marseille	(13)
TM6RWC	-		 Montpellier	(34)
TM7RWC	-		 Nantes	(44)
TM8RWC	-		 Saint-Etienne	(42)
TM9RWC	-	 Toulouse	(31)
Zvez	 ni	 potrebno	 imeti	 potrjenih,	 pošljite	 overjen	 izpisek	
iz	 dnevnika,	 najkasneje	 do	 31.decembra	 2008.	 QSL	 karte	
posebnih	 postaj	 bodo	 avtomatsko	 poslane	 preko	 REF	 QSL	
biroja.
Spisek,		7	EUR		ali		10	USD		ali	10	IRC	
REF	Union	–	Service	des	Diplomes		F5IL,		BP	77429,
F-37074	TOURS	Cedex	2,		France
Internet:		http://www.ref-union.org

GREEK ISLANDS AWARD GREECE       
Diploma	se	izdaja	za	potrjene	zveze	z	10	različnimi	postajami	
iz	 najmanj	 3	 različnih	 skupin	 grških	 otokov.	 Ni	 datumskih	
omejitev,	 diploma	 se	 izdaja	 za	 2xSSB,	 2xCW,	Mixed	Mode,	
Single	Band,	Mixed	Band.	SWL	OK.
Skupine	grških	otokov	so	(10):
Crete	 Dodecannese
Ionian	 Euboea
Cyclades	 Sporades
Lesbos	 Chios
Thasos	-	Samothrace	 Ikaria	-	Limnos
GCR		10	EUR		ali		10	IRC
R.A.A.G.	Award	Manager,		P.O.Box	3564,		
GR-10210	ATHENS,		Greece
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EUROPEAN COMMUNITY AWARD LUXEMBURG                                                 
Ob	 25-letnici	 Evropske	 skupnosti	 izdajajo	 radioamaterji	
Luxemburga	diplomo	za	potrjene	zveze	s	postajami	iz	držav	
Evropske	skupnosti.	Veljajo	zveze	na	dan	ali	kasneje,	ko	je	
država		postala	članica.	Iz	vsake	države	članice	sta	potrebni	
zvezi	z	dvema	različnima	postajama	(DX	=	1	postaja).	SWL	
OK.	Zveza	s	postajo	LX0RL	 lahko	zamenja	eno	manjkajočo	
državo.	 Veljajo	 vsi	 bandi	 in	 načini	 dela,	 razen	 zvez	 preko	
repetitorjev	in	Echo-Linka.	Organizator	diplome	lahko	zahteva	
eno	ali	več	QSL	kart	za	kontrolo.
Datumi,	od	katerih	veljajo	zveze:
1957,	25.marec	:	Germany	(DL),	France	(F,	TK),	Italy	(I,	IS,	
IT),	Luxembourg	(LX),	Netherlands	(PA)
1973,	1.januar	:	Ireland	(EI),	Denmark	(OZ),	United	Kingdom	
(G,	GD,	GI,	GJ,	GM,	GU,	GW)
1981,	1.januar	:	Greece	(SV)
1986,	1.januar	:	Spain	(EA),	Portugal	(CT)
1995,	1.januar	:	Austria	(OE),	Finland	(OH),	Sweden	(SM)
2004,	 1.maj	 :	 Cyprus	 (5B),	 Czech	 Republic	 (OK),	 Estonia	
(ES),	Hungary	(HA),	Latvia	(YL),	Lithuania	(LY),	Malta	(9H),	
Poland	(SP),	Slovak	Republic	(OM),	Slovenia	(S5)
2007,	1.januar	:	Romania	(YO),	Bulgaria	(LZ)
GCR		5	EUR		ali		5	USD		ali		5	IRC
Reseau	 Luxembourgeois	 des	 Amateurs	 d'ondes	 Courtes,	
Awards	Manager,	P.O.Box	1352,	
L-1013	LUXEMBOURG,		Luxembourg

SARAJEVO AWARD BIH
Diploma	se	izdaja	v	počastitev	60-letnice	Radiokluba	Sarajevo.	
Veljajo	potrjene	zveze	po	1.januarju	2007.	Za	diplomo	veljajo	
tudi	QSL	karte	od	SWL	operatorjev	iz	Sarajeva.	Zveza	s	klubsko	
postajo	E71ALM	ali	E760ALM	(stari	znak	T91ALM,	T960ALM)	
je	obvezna	za	diplomo.	Evropske	postaje	potrebujejo	5	zvez,	
DX	3	zveze.	Diploma	je	 lahko	posebej	označena,	da	so	bile	
vse	zveze	na	istem	bandu	ali	istem	načinu	dela.		Postaje,	ki	
bodo	poslale	zahtevek	do	31.decembra	2007,	bodo	na	diplomi	
imele	tudi	spominsko	nalepko	ob	60-letnici	kluba.	SWL	OK.
GCR		5	EUR		ali		8	IRC
Emin	Skopljak	E71E,	Cemerlina	7,		71000	Sarajevo,	
Bosna	i	Hercegovina

SAXONY AWARD GERMANY
Diploma	se	 izdaja	za	potrjene	zveze	s	postajami	 iz	nemške	
zvezne	pokrajine	Sachsen	po	1.	januarju	1992.	Veljajo	vsi	S	
DOK-i,	Z91	in	priložnostni	SAX,	LMM,	TDSxx,	itd.	Za	diplomo	
je	potrebno	imeti	po	eno	zveze	iz	najmanj	20	različnih	DOK-
ov	 iz	pokrajine	Sachsen.	Posebne	nalepke	se	dobijo	za	vse	
zveze	na	CW	in	za	vsakih	dodatnih	novih	10	DOK-ov.	
GCR		5	EUR		ali		8	USD		ali		8	IRC,	nalepka	1	EUR		ali	1	IRC
Manfred	Grimm	DL8DXL,		Furtweg	1,		
D-01936	LAUSSNITZ,		Germany

WORKED ALL SAPPEMEER NETHERLANDS
Diploma	 se	 izdaja	 za	 potrjene	 CW	 zveze	 z	 licenciranima	
operatorjema	iz	holandskega	mesta	Sappemeer:	PA2PRU	in	
PA2SAM.	Posebna	nalepnica	se	dobi	za	zveze	z	vsakim	na	5	
bandih.	Ni	datumskih	omejitev.	
GCR		5	EUR		ali		5	USD
Jan	Prummel	PA2PRU,		Ijzerwerker	19,		
9611	MT	Sappemeer,		Netherlands

WORKED OREGON COUNTIES AWARD U.S.A.
Diploma	 se	 izdaja	 za	 potrjene	 zveze	 z	 različnimi	 county-ji	
ameriške	zvezene	države	Oregon	(W7).	Osnovna	diploma	se	
izdaja	 za	 25	 county-jev,	 nalepke	 pa	 za	 30	 in	 vseh	 36.	 Ni	
datumskih	omejitev,	veljajo	vsi	bandi	in	načini	dela.	Na	QSL	
karti	 mora	 biti	 napisan	 county	 ali	 jasno	 označena	 lokacija	
postaje,	po	kateri	 je	možno	določiti	 county	 (kar	največkrat	
velja	za	mobile	ali	portable	postaje).	Diploma	je	lahko	posebej	
označena,	da	so	bile	vse	zveze	narejene	na	enem	bandu	ali	
enem	načinu	dela.		
GCR		3	USD
Salem	ARC,		Award	Manager,		Box	61,		SALEM,
Oregon	97308,		U.S.A.

WAU-CW  AWARD UKRAINE
Diploma	 se	 izdaja	 za	 potrjene	 zveze	 v	 CW	 s	 24	 oblastmi	
Ukrajine,	 republiko	 Krim	 ter	 	 mesti	 Kiev	 in	 Sevastopol	 -	
skupaj	27	 zvez.	Veljajo	vse	 zveze	po	1.	 januarju	1990,	na	
vseh	HF	bandih.	Diploma	je	 lahko	posebej	označena,	da	so	
bile	vse	zveze	QRP	ali	na	enem	bandu.
GCR		10	USD
Stepanenko	V.	Antonovich,		P.O.Box	28,
CHERNIHIV-POSTAMT,		14000,		Ukraine
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Stara radijska tehnika
Ureja: Anton Galun, S51AG, e-pošta: oldradio@zrs.si

RU-20/PRC-515
RU-20,	stara	radijska	tehnika?	Veliko	lepše	se	sliši	zbirateljska	
kot	stara.	Radijska	postaja	na	katero	je	ponosen	vsak	zbiratelj	
vojaške	komunikacijske	tehnike.	Poleg	zbirateljske	vrednosti	
ima	postaja	tudi	uporabno	vrednost,	posebej	za	tiste,	ki	jih	
veseli	portable	delo	na	kratkem	valu.

Slika	1:	RU-20,	pripravljena	za	delo	(foto:	S51AG)

Postajo	RU-20	je	v	sredini	sedemdesetih	let	razvilo	ameriško	
kanadsko	podjetje	ROCKWELL	COLLINS,	in	sicer	pod	oznako	
AN/PRC-515.	Predvidena	je	bila	za	uporabo	v	ameriški	vojski,	
ni	pa	bila	edina	postaja,	ki	se	je	potegovala	za	velikI	posel.	
Američani	so	se	odločili	za	PRC-104	podjetja	HUGHES.	Nekaj	
let	pozneje	je	ROCKWELL	COLLINS	prodal	licenco	za	AN/PRC-
515	v	Jugoslavijo.	Postajo	je	začelo	sprva	samo	sestavljati,	
nato	pa	izdelovati	podjetje	RIZ	iz	Zagreba.	Krstili	so	jo	pod	
imenom	RU-20.	 Prve	 primerke	 »Yugo	 PRC-515«	 je	 tedanja	
JLA	dobila	v	letu	1979.	Postaje,	ki	jih	je	RIZ	sestavljal	do	leta	
1984	vsebujejo	komponente	zahodnih	proizvajalcev.	Pozneje	
so	 se	 vgrajevala	 integrirana	 vezja	 proizvajalca	 EI-Niš,	
tranzistorji	proizvodnje	RIZ,	in	kristalni	filtri	Mihajlo	Pupin.

TEHNIKA

Kljub	temu,	da	razvoj	postaje	seže	v	sredino	sedemdesetih	
let,	tehnične	rešitve	težko	označimo	kot	zastarele.	Zanimivo	
je,	da	je	v	času,	ko	so	ostali	proizvajalci	vojaške	tehnike	svoje	
znanje	že	skrivali	v	namensko	 izdelanih	 integriranih	vezjih,	
bila	PRC-515	razvita	s	standardnimi	elektronskimi	elementi.	
Tranzistorji	 2Nxxxx	 serije,	 CMOS	 integrirana	 vezja	 40xx	
serije.	 Seveda	 se	 postavlja	 vprašanje,	 koliko	 so	 bila	CMOS	
vezja	standardna	v	70-tih,	ko	so	kraljevala	TTL	vezja.

Postaja	 je	 sestavljena	 iz	 blokov,	 ki	 jih	 lahko	 ločimo	 brez	
posebnega	 orodja.	 Če	 ne	 upoštevamo	 baterije,	 ročnega	
generatorja	in	druge	opreme,	so	osnovni	bloki	primopredajnika:	
PRIJEMNIK-POBUĐIVAČ,	 POJAČAVAČ	 SNAGE	 -	
ANTENSKI	 PODEŠAVAČ	 in	 UPRAVLJAČKA	 KUTIJA.	
Blokovna	sestava	postaje	 je	bila	zelo	dobro	zasnovana,	saj	
je	določene	bloke	mogoče	uporabiti	v	kombinaciji	z	različnimi	
bloki,	 prav	 tako	 je	 mogoče	 posamezne	 bloke	 zamenjati	 z	
modernejšimi.

Slika	2:	pogled	v	del	sintetizatorja	RU-20(foto:	S52PC)

POJAČAVAČ	SNAGE	-	ANTENSKI	PODEŠAVAČ	(močnostni	
ojačevalnik	 in	antenski	uglaševalnik)	 je	blok,	v	katerem	se	
nahaja	močnostni	 ojačevalnik,	 ki	 daje	 20	W	 izhodne	moči,	
ima	pa	tudi	nalogo	avtomatske	prilagoditve	antene.	Nalogo	
prilagoditve	 opravljajo	 trije	 elektromotorji.	 Prvi	 preklaplja	
pasovne	filtre	in	se	aktivira	tudi,	če	postaja	ne	oddaja.	Druga	
dva	motorja,	eden	nastavlja	induktivnost,	drug	spremenljivi	
kondenzator,	se	aktivirata	samo,	ko	na	izbrani	frekvenci	prvič	
pritisnemo	 taster	 ali	 tipko	 na	 mikrotelefonski	 kombinaciji.	
Ker	 je	 izhodni	 antenski	 filter	 tudi	 vhodni	 za	 sprejemnik	 je	
pomembno	 anteno	 uglasiti	 (pritisk	 tasterja…)	 tudi,	 če	 je	
postaja	samo	na	sprejemu.
Močnostni	 del	 krmilne	 logike	 motorjev	 je	 izdelan	 na	 štiri	
plastnem	tiskanem	vezju,	in	to	sedemdesetih	letih	prejšnjega	
stoletja!
Na	 zgornjem	 bloku	 močnostnega	 ojačevalnika	 sta	 dva	
antenska	konektorja:	BNC	za	priklop	antene	z	impedanco	50	
OHM,	oziroma	blizu	50	OHM,	in	konektor	za	priklop	žične	ali	
paličaste	antene.	Srednji	del	konektorja	za	paličasto	anteno	
služi	 tudi	 kot	 posrednik	 za	 preklop	 stikala	 v	 notranjosti	
postaje.	Stikalo	preklopi	način	antenske	prilagoditve,	aktivira	
se,	 ko	 privijemo	 antenski	 nastavek	 za	 paličasto	 ali	 žično	
anteno.
Avtomatski	 antenski	 tuner	 brez	 težav	 prilagodi	 originalno	
paličasto	anteno	AT-41,	ki	v	dolžino	meri	2.4	m,	kjerkoli	na	
kratkem	valu	(antena	AT-41	 je	bila	domač	 izdelek,	po	moji	
oceni	je	originalna	tip:	938A-2	uporabnejša).

Blok	PRIJEMNIK-POBUĐIVAČ	 (sprejemnik	 in	vzbujevalna	
stopnja	 odajnika)	 je	 tako	 rekoč	 najpomembnejši	 blok,	 ki	
kot	osnova	lahko	služi	tudi	drugim	radijskim	napravam.	RIZ	
je	na	osnovi	 tega	bloka	 izdelal	KV	sprejemnik	RPrU-5/1,	ki	
pa	 zaradi	 slabega	 ročnega	 preselektorja	 slabo	 deluje.	 Blok	
je	 tudi	 osnova	 ameriške	mobilne	 vojaške	 postaje	 GRC-220	
(ratkovalovna,	 150	W).	 Sprejemnik	 je	 zasnovan	 kot	 dvojni	
super	 z	 prvo	medfrekvenco	 115	MHz	 in	 drugo	 5	MHz.	 Vse	
potrebne	 signale	 za	 mešanje	 generira	 sintetizator,	 ki	 je	
verjetno	tudi	najkompleksnejši	del	postaje.	Za	dobivanje	prve	
medfrekvence	115	MHz	sintetizator	daje	signal	od	117.000	
do	 144.999	 MHz	 (2.0000MHz	 do	 29.9999MHz).	 Stabilnost	
frekvence	 je	 občudovanja	 vredna,	po	 tehničnih	podatkih	 je	
največja	frekvenčna	napaka	24	Hz	v	celotnem	temperaturnem	
obsegu	-54	°C	do	+65	°C.	Pri	proizvodnji	postaj	v	RIZ-u	je	bil	
vsak	kos	posebej	preizkušen	in	natančno	umerjen	v	celotnem	
temperaturnem	obsegu.	Sprva	do	-54	°C,	pozneje	so	mejo	
zvišali,	ker	ni	bilo	potrebe,	da	bi	postaja	morala	delovati	na	
tako	nizkih	temperaturah.	



CQ ZRS oktober 2007

50

Zanimiva	 je	 tudi	 izvedba	 medfrekvenčnega	 ojačevalnika,	
verjetno	 predstavlja	 pravo	 nočno	moro	 za	 tiste,	 ki	 najprej	
vrtijo	feritna	jedra	tuljavic,	da	vidijo	kaj	se	zgodi.	Ničesar	ni	
za	 uglaševanje!	 Vso	 selektivnost	 predstavlja	 kristalni	 filter.	
Dva	filtra,	eden	za	SSB,	drug	za	AM.

UPRAVLJAČKA	KUTIJA	(upravljalni	blok)	služi	za	upravljanje	
s	 postajo.	 Lahko	 se	 montira	 ločeno	 od	 postaje,	 na	 primer	
v	avtu.	Zaradi	načina	sestave	postaje	mi	je	upravljalni	blok	
predstavljal	izziv	in	sem	ga	izdelal	v	digitalni	verziji.	Tako	je	
postaja	veliko	pridobila	na	uporabnosti,	ker	ni	več	potrebno	
pritiskati	stikal	za	nastavitev	frekvence,	itd	..
Hkrati	 postaja	 ni	 izgubila	 zbirateljske	 vrednosti,	 ker	 druge	
predelave	niso	potrebne.	Lahko	se	uporabi	digitalna	krmilna	
glava	 ali	 stara	 originalna	 in	 vse	 je	 spet	 tako,	 kot	 je	 bilo	
izdelano.	

Slika	3:	RU-20	z	digitalnim	upravljalnim	blokom	(foto:	
S52PC)

RIZ	je	v	začetku	devetdesetih	let	za	potrebe	hrvaške	vojske	
prav	 tako	 izdelal	 modifikacijo	 RU-20/PRC-515.	 Naredili	 so	
novo	upravljalno	enoto	v	njo	vgradili	HOPPING	(frekvenčno	
skakanje)	in	kripto	zaščito	govora.	HOPPING	je	za	današnjo	
tehnologijo	sicer	počasen,	ima	8	skokov	v	sekundi.	Tudi	tega	
pa	ni	enostavno	ujeti,	še	posebej	na	KV.	Modificirani	postaji	
so	 dali	 novo	 ime	 TRC-20H.	 Hrvaška	 vojska	 te	 postaje	 še	
uporablja.
ROKOVANJE

Zelo	preprosto.	Potrebno	je	upoštevati	samo	nekaj	omejitev.	
Da	žebelj	ne	more	biti	antena,	kljub	dobremu	avtomatskemu	
tunerju.	Da	se	impedanca	antene	ne	more	spremeniti	v	nekaj	
sekundah	in	če	tuner	antene	ne	more	uglasiti	v	predvidenih	
sedmih	sekundah,	je	ne	bo	mogoče	tudi	po	desetih	sekundah,	
ali	 dvajsetih	 …	 Le	 močnostni	 del	 krmilne	 logike	 motorjev	
lahko	odide	v	zasluženi	pokoj.
Vse	ostalo	piše	na	prednji	plošči.

ZAKLJUČEK

Kot	sem	zapisal	na	začetku,	RU-20	je	težko	uvrstiti	v	rubriko	
»stara	 radijska	 tehnika«.	 Kljub	 temu	 pa,	 tam	 kjer	 je	 bilo	
njeno	 delovno	 mesto,	 je	 delo	 izgubila.	 Sicer	 še	 vedno	 ne	
povsod,	nekatere	armade	jo	deloma	še	uporabljajo	(Hrvaška,	
Srbija,	Kanada,...).	V	veliki	večini	pa	so	postale	brezposelne	
-	zaradi	tega	jih	ni	težko	najti,	le	cena,	ki	jo	postavljajo	srečni	
dobitniki	je	navadno	visoka.
Sicer	pa:	2	MHz	do	30	MHz,	LSB,	USB,	AM,	CW,	DATA,	poraba	
na	sprejemu	70	mA,	avtomatski	tuner,	popolnoma	vodotesna	
…	Več	kot	idealno	za	tiste,	ki	postajo	radi	vzamejo	v	naravo.
Sam	sem	uspel	narediti	 več	DX-ov,	 z	nošenjem	postaje	na	
hrbtu,	 uporabo	 baterije	 kot	 vira	 energije,	 in	 2.4	 m	 dolge	
paličaste	antene.
	 	

	 	 Mirko	PELCL,	S52PC

OPERATERSKE VEŠČINE
(3. del)

1. DVOČRKOVNI IN DELNI POZIVNI ZNAKI IN DX MREŽE

Kot	 smo	 lahko	 prebrali	 v	 3.	 poglavju	 (Pravilna	 uporaba	
pozivnega	znaka),	moramo	vedno	 in	v	vseh	načinih	oddaje	
uporabljati	celoten	pozivni	znak.

V	 večini	 DX	mrež	 (DX	 netov),	 ki	 jih	 lahko	 spremljamo	 na	
15,	20	 in	40	m	obsegu,	„ceremonialmojster”	 (MOC,	Master	
of	Ceremony)	naredi	seznam	postaj,	ki	bi	želele	zvezo	z	DX	
postajo,	ki	je	tudi	prisotna	na	frekvenci	mreže.

„Ceremonialmojster”	 pri	 sestavljanju	 seznama	 običajno	
povpraša	 samo	 po	 zadnjih	 dveh	 znakih	 pozivnega	 znaka.	
To	ni	samo	nepravilno,	ampak	tudi	nezakonito.	Na	žalost	se	
je	 ta	metoda	 razširila	 in	 operaterji	 tako	 kličejo	DX	 postajo	
tudi	 izven	DX	mrež.	 To	 zelo	 upočasni	 ritem	DX	 postaje	 ali	
operaterjev	DXpedicij.	To	sem	velikokrat	slišal,	tudi	ko	sem	
sam	 bil	 na	 drugi	 strani:	 postaja	 odda	 trikrat	 zapored	 dva	
znaka	iz	svojega	pozivnega	znaka.	Če	je	njegov	signal	pri	DX	
postaji	 dobro	 slišen,	 bi	 zvezo	 naredil	 v	 petih	 sekundah,	 če	
bi	oddal	svoj	pozivni	znak	v	celoti.	Tako	pa	je	bilo	potrebno	
trikrat	do	štirikrat	več	časa	za	kompletiranje	QSO-ja.

Na	 CW	 je	 ta	 fenomen	 redkejši	 in	 na	 RTTY	 ga	 sploh	 ne	
zasledimo.	Najbolj	neverjetni	primer	iz	te	kategorije,	kar	sem	
ga	doživel,	 je	bil,	 ko	me	 je	na	CW	poklicala	postaja	 s	XYK	
XYK.	Bil	 je	 zelo	močan	 in	hotel	 sem	z	njim	narediti	 zvezo,	
preden	bi	se	posvetil	šibkejšim	postajam.	Tako	sem	odgovoril	
s	 XYK	 599.	 Pozivni	 znak	 je	 v	 tem	 primeru	 izmišljen,	 a	 za	
ilustracijo	bo	to	dovolj.	Odgovoril	mi	je	Z88ZXY	Z88ZXY	599	
K.	Simpatični	OM	je	najprej	oddajal	zadnji	dve	črki	svojega	
znaka,	ki	mu	je	sledila	črka	K	(poziv	k	odgovoru,	K	kot	v	„key,	
please”).	Ta	K	je	bil	prilepljen	k	dvema	črkama,	tako	da	se	
je	slišalo,	kot	da	gre	za	zadnje	tri	črke	njegovega	pozivnega	
znaka.	To	je	tisto,	kar	imenujem	dobesedno	in	v	prenesenem	
pomenu	izguba	prostora	in	časa.

Še	zadnja	pripomba	na	DX	mreže.	Zgornja	sličica	pove	vse.	
QSO-ji	 se	 na	 tak	 način	 delajo	 zlahka.	 „Ceremonialmojster”	
(MOC)	 krepko	 pripomore	 pri	 vzpostavljanju	 zveze	 in	 to	 za	
marsikoga,	 ki	 bi	 rad	 samostojno	naredil	QSO,	ni	 privlačno.	
Poskusi	zvezo	narediti	samostojno.	Pri	tem	bo	več	zabave	in	
boljši	občutek	zadovoljstva	ob	dosežku.

2. UPORABA QRZ IN VPRAŠAJA

Nekatere	 DX	 postaje	 in	 operaterji	 DXpedicij	 imajo	 slabo	
navado,	da	se	ne	identificirajo	dovolj	pogosto.	Taka	navada	
kar	kliče	težave.
DX-erji	(posebej	še	tisti,	ki	ne	porabljajo	DX	Clustra)	slišijo	
postajo,	a	ne	tudi	njenega	pozivnega	znaka.	Čez	nekaj	časa	na	
tej	frekvenci	seveda	oddajo	QRZ	ali	?	ali	CALL?	v	CW	oziroma	
QRZ	ali	What's	 your/his	 call?	 v	SSB.	 To	 je	 zelo	neprijetno.	
Če	 DX	 postaja	 dela	 SPLIT,	 tega	 ne	 bo	 niti	 slišala.	 Postaje	
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v	pileupu	pa	bodo	to	slišale,	vzdramili	 se	bodo	„policaji”	 in	
kmalu	bo	sledil	kaos.

Če	bi	se	rad	 izognil	kaosu,	upoštevaj	prvo	pravilo	DX	dela:	
POSLUŠAJ.	Ne	sprašuj	QRZ,	?,	What's	your/his	call?.	Ne	bo	ti	
pomagalo,	če	bi	rad	izvedel	pozivni	znak	postaje.

QRZ	 je	 v	 tem	 primeru	 tudi	 nepravilno	 uporabljen!	 QRZ	
pomeni,	kdo	me	kliče.

3. KAKO POKLIČEMO POSTAJO NA TEKMOVANJU

Preden	 se	 odločimo	 za	 sodelovanje	 na	
tekmovanju	 (contest)	 oziroma	 želimo	
poklicati	 postajo,	 ki	 tekmuje,	 natančno	
preberimo	 pravila	 tekmovanja.	 Na	
nekaterih	 tekmovanjih	 po	 pravilih	
ne	 moramo	 narediti	 zveze	 z	 vsemi	
sodelujočimi	 postajami.	 Precej	 nerodno	
je,	 če	 začnemo	 klicati	 postajo,	 ki	 po	
tekmovalnih	 pravilih	 z	 nami	 ne	 more	
imeti	veljavne	zveze.	V	teh	primerih	morda	program,	ki	ga	
uporablja	operater,	celo	prepreči	vpis	zveze	v	dnevnik.	Tu	je	
nekaj	nasvetov:

-	 	postaja,	ki	sodeluje	na	tekmovanju,	bi	rada	naredila	zvezo	
s	čimveč	postajami	kar	najhitreje,	to	pomeni,	da	bodi	čim	
krajši;

-	 	nikoli	 ne	 oddajaj	 svojega	 pozivnga	 znaka	 dvakrat,	 ko	
kličeš	 postajo,	 ki	 sodeluje	 v	 tekmovanju,	 saj	 bo	 enkrat	
čisto	dovolj;

-	 	če	 je	 postaja	 sprejela	 tvoj	 pozivni	 znak	 v	 celoti,	 ga	 ne	
ponavljaj	 več	 in	 mu	 samo	 predaj	 potreben	 tekmovalni	
report;

-	 če	postaja	odgovori	nekomu	drugemu,	BODI	TIHO.

�. DX CLUSTER

To	je	zelo	kontroverzna	tema.	Večina	si	
zelo	rada	pomaga	s	DX	Clustrom,	drugi	
ga	sovražijo.

Osupljivo	 veliko	 napačnih	 DX	 spotov	
lahko	vidimo	objavljenih	na	DX	Clustru.	
Preden	 pošlješ	 svoj	 spot,	 tj.	 preden	
pritisneš	 na	 tipko	 ENTER,	 preveri	 še	
enkrat	vse	podatke	in	popravi	vse	napake	v	besedilu.

DX	 Cluster	 ima	 funkcijo	 ANNOUNCE.	 Veliko	 operaterjev	
rahlo	 zlorablja	 to	 funkcijo,	 preko	 nje	 sporoča	 vsem	 svoje	
frustracije,	nestrinjanje	in	moleduje	za	QSL	informacije.	Naj	
naštejem	nekaj	nedavnih	spotov	in	objav	(ANN),	ki	smo	jih	
lahko	zasledili	med	ekspedicijo	3Y0X	(in	ob	številnih	drugih	
priložnostih):

	-		 I've	been	calling	for	3	hours	and	still	no	QSO;	
-	 been	listening	for	5	hours,	not	a	peep.	Bad	expedition!;
-	 bad	operators,	they	have	no	clue	about	propagation;
-	 why	not	SPLIT?;
-	 please	RTTY;
-	 BINGOOOOO!;
-	 New	one	!!!;
-	 My	#276	!!!;
-	 Europe	PLLEAASEE.
Taka	sporočila	nimajo	nikakršnega	smisla.	Dodana	vrednost	
takega	 početja	 je	 nična.	 DX	 Cluster	 je	 orodje	 za	 objavo	
podatkov	o	zvez	z	DX	postajami	in	pika.	Komentarji	ob	spotu	
koristijo	drugim,	če	vsebujejo	podatke	o	SPLIT	frekvenci,	QSL	
managerju	ipd.	DX	Cluster	=	DX	spoti	z	uporabnimi	podatki	
za	DX-erje.

Potrebuješ	 QSL	 informacijo?	 Poskusi	 z	 ukazom	 SH/QSL	

pozivni_znak.	 Če	 na	 tvojem	 DX	 Clustru	 ni	 podatkovne	
baze	s	QSL	 informacijami,	poskusi	SH/DX	25	pozivni_znak.	
Prikazalo	se	ti	bo	zadnjih	25	spotov	za	to	postajo	in	z	malo	
sreče	bo	med	njimi	med	komentarji	tudi	QSL	VIA.	Še	boljši	
ukaz	je	SH/DX	pozivni_znak	QSL	info.	Ta	bo	pokazal	zadnjih	
10	spotov	s	QSL	info	v	polju	za	komentar.	Če	ti	DX	Cluster	ne	
da	uporabnih	podatkov	o	QSL	poti,	 je	najbolje	da	se	podaš	
po	njih	na	internet.

Ne	 prelagaj	 svojih	 frustracij	 na	 druge.	 Raje	 investiraj	 več	
časa	v	izboljšave	tvoje	postaje	in	operaterskih	veščin.

Spoti	s	komentarji	v	stilu	Worked	1st	call	ter	Worked	with	5	W	
ne	povedo	nič	o	signalu	DX	postaje,	veliko	pa	o	egu	DX-erja,	
ki	tak	spot	objavi.

DX	 spoti,	 kjer	 postaje	 „spotajo”	 same	 sebe	 ali	 kolega,	 s	
katerim	klepetajo	preko	komentarjev,	so	popolnoma	odveč.	
To	se	ne	dela!

Objava	spota	za	piratsko	postajo?	Ne,	pirati	ne	zaslužijo	naše	
pozornosti,	zato	jih	ne	spotiramo.

Če	objavimo	spot	za	našega	prijatelja	Pipa,	kaj	se	bo	zgodilo?	
Tako	je,	tudi	njega	ne	spotiramo.

Naj	 povzamem,	 objavljajmo	 samo	 pravilne	 DX	 spote.	 Ne	
dolgočasimo	kolegov	radioamaterjev	s	svojimi	frustracijami.	
Nikogar	 ne	 zanima	 stanje	 našega	 ega,	 vsi	 pa	 bodo	 z	
zanimanjem	 prebrali	 uporabne	 informacije	 npr.	 o	 SPIT	
frekvenci	ali	QSL	managerju.	Uporabljaj	funkcije	DX	Clustra	
pravilno.	Če	jih	ne	poznaš,	se	seznami	z	njimi.	Priročnik	za	
uporabo	lahko	pregledujemo	na	DX	Clustru	z	uporabo	ukaza	
SH/HELP.

Pozor:	tvoj	spot	prebere	celotna	DX	srenja!	Zelo	enostavno	
lahko	 prideš	 na	 slab	 glas.	 Zelo	 lahko	 pa	 si	 pridobiš	 tudi	
ugled.

Priporočam,	da	za	zabavo	poklikaš	na	Cluster	Monkey
(http://www.kh2d.net/dxmonkey.cfm).	Sporočilo	je	jasno.

5. NASVETI ZA DX POSTAJE IN DXPEDICIJE

Te	 veselijo	 kombinirane	 radijske	 in	
družinske	 počitnice?	 Delaš	 v	 daljni	
deželi	 in	 imaš	 možnost	 biti	 aktiven	
na	radioamaterskih	obsegih?	Ali	pa	si	
popolnoma	znorel	 (po	mnenju	 tvoje	
XYL)	in	želiš	zapraviti	kup	denarja	za	
DXpedicijo?

Upajmo,	 da	 ti	 bo	 uspelo	 aktivirati	
„redko”	 državo.	 Bolj	 kot	 boš	 iskan,	

več	možnosti	imaš,	da	se	boš	znašel	v	vseh	zgoraj	omenjenih	
situacijah:	„policaji”,	neposlušni	DX-erji,	ki	ne	bodo	ubogali	
tvojih	navodil	ipd.	Zelo	pomembno	bo,	da	boš	TI	vzpostavil	
red	in	ga	uspeval	ohranjati.

-	 	Na	počitnicah	v	Španiji	ali	Franciji	ne	boš	povzročal	velikih	
pileupov.

-	 	Če	greš	na	Baleare,	Kreto	ali	Ciper,	boš	deležen	solidnih	
pileupov	in	precej	postaj,	ki	kličejo.

-	 	Če	 te	 delo	 prinese	 v	 Iran	 in	 uspeš	 srečno	 začeti	 z	
aktivnostjo,	zajemi	sapo	in	se	začni	potiti.

-	 	Če	 ti	bo	uspelo	odjadrati	na	Scarborough	Reef	 in	začeti	
pravo	DXpedicijsk	avanturo,	bodo	pileupi	neznanski	...	

Kako	lahko	kontroliraš	pileup?	No,	to	ni	lahko,	je	pa	mogoče.	
Tu	je	nekaj	nasvetov:
-	 	Oddaj	 svoj	 pozivni	 znak	 po	 vsakem	 QSO-ju.	 Če	 si	

blagoslovljen	z	zares	dolgim	pozivnim	znakom,	kot	je	npr.	
SV9/ON4ZZZZ/P,	ga	omeni	vsaj	vsake	tri	zveze.
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-	 	Če	delaš	v	simplex	načinu	in	ne	zmoreš	sprejeti	pozivnih	
znakov	v	celoti	ali	pa	tisti,	ki	jih	pokličeš,	ne	odgovorijo,	
takoj	preklopi	na	SPLIT	način	dela.

-	 	Prepričaj	 se,	 da	 tvoja	 QSX	 frekvenca	 (tista,	 na	 kateri	
poslušaš)	pri	SPLIT	načinu	NI	 zasedena!	Bodi	previden,	
da	ne	motiš	obstoječega	QSO-ja.

-	 	Če	delaš	v	SPLIT	načinu,	povej	to	po	vsakem	zaključenem	
QSO-ju.	Omeni	tudi	podatke	o	uporabljenem	SPLIT-u.	Na	
CW	npr.:	UP	1,	UP	12,	UP	5.	 In	na	SSB:	 listening	5	up,	
listening	5	to	10	(kHz)	up.

-	 	V	CW	SPLIT-u	poslušaj	vsaj	1	kHz	višje	(ali	nižje).	Bolje	
je	poslušati	vsaj	3	kHz	stran,	da	se	izogneš	morebitnemu	
klikanju	 na	 svoji	 oddajni	 frekvenci	 =>	 to	 ne	 bo	 dalo	
povoda	„policajem”,	da	intervenirajo.

-	 	V	SSB	SPLIT-u	poslušaj	vsaj	5	kHz	višje	ali	nižje	od	svoje	
oddajne	frekvence.	Nekateri	SSB	signali	so	presenetljivo	
široki.	Če	boš	v	SPLIT	načinu	samo	2	ali	3	kHz	stran,	bodo	
taki	signali	motili	po	tvoji	oddajni	frekvenci.

-	 	Naj	 bo	 tvoje	 SPLIT	 okno	 čim	 ožje;	 ne	 zasedaj	 po	
nepotrebnem	preveč	prostora.

-	 	Če	si	na	SSB	uspel	razbrati	samo	del	pozivnega	znaka	(kar	
se	pogosto	zgodi	v	večjem	pileupu),	daj	vseeno	report	kot	
na	primer	Yankee	Oscar	59.

-	 	Na	 CW	 ne	 oddajaj	 vprašaja,	 ko	 odgovarjaš	 postaji,	 od	
katere	si	sprejel	samo	del	pozivnega	znaka.	Zaradi	nekega	
nerazumljivega	 razloga	 bo	 večina	 (nediscipliniranih)	
DX-erjev	 v	 pileupu	 to	 izkoristila,	 da	 bodo	 začeli	 klicati	
vsepoprek,	 tudi	 če	 del	 pozivnega	 znaka	 nikakor	 ne	 bo	
ustrezal	njihovemu.	Na	primer:	3TA,	599.	In	ne:	??3TA,	
599.	V	drugem	primeru	bodo	VSI	začeli	klicati.

-	 	Na	SSB	in	CW	(ter	digitalnih	načinih):	če	si	oddal	report	z	
delnim	pozivnim	znakom,	kasneje	ponovi	celoten	pozivni	
znak,	da	bo	operater	razumel,	da	si	zvezo	opravil	z	njim	
in	ne	morda	s	kom	drugim.	Neizkušene	DX	postaje	delajo	
tako:	TA,	59.	OH3TA	odgovori	s	svojim	pozivnim	znakom	
nekajkrat	 in	 preda	 report.	 DX	 postaja	 potem	 odgovori	
samo	z	QSL,	tnx,	QRZ?	.	Seveda	OH3TA	ne	more	vedeti,	če	
je	zveza	veljavna.	DX	postaja	bi	morala	odgovoritiOH3TA,	
tnx,	QRZ?.

-	 	Ko	si	enkrat	oddal	delni	pozivni	znak,	se	potrudi	nadaljevati	
zvezo	s	to	postajo,	dokler	je	ne	zaključiš.	Pileup	zna	biti	
zelo	 nediscipliniran.	 Ko	 bodo	 ugotovili,	 da	 vztrajaš	 pri	
zaključevanju	 zveze	 do	 konca	 in	 med	 tem	 ne	 reagiraš	
na	njihove	klice,	bodo	pokazali	malo	več	discipliniranega	
obnašanja.	Če	boš	po	drugi	strani	obupal	in	opustil	zvezo,	
si	izgubil	bitko	in	zavladal	bo	kaos.

-	 	Če	 pileup	 postane	 preveč	 nediscipliniran,	 naredi	 QRT,	
zamenjaj	frekvenco	ali	obseg.

-	 Vedno	ohrani	mirno	kri	in	ne	kriči	na	pileup.
-	 	Ne	delaj	zveze	z	dvočrkovnimi	pozivnimi	znaki;	pokaži,	da	

hočeš	slišati	samo	celotne	pozivne	znake.
-	 	Če	v	SPLIT	načinu	opaziš,	da	te	postaja,	ki	si	jo	poklical,	ne	

sliši,	poslušaj	svojo	oddajno	frekvenco;	obstaja	možnost,	
da	te	nekdo	(„policaji”)	tam	moti.

-	 	V	CW	na	višjih	obsegih	je	hitrost	40	wpm	največja	hitrost,	
s	katero	lahko	operaterji	še	shajajo.	Na	nižjih	obsegih	(od	
160	m	do	40	m)	je	najvišja	priporočljiva	hitrost	odvisna	
od	pogojev	med	20	in	30	wpm.

-	 	Vedno	 obvesti	 DX-erje	 v	 pileup	 o	 tvojih	 namenih.	 Če	
nameravaš	v	QRT,	jim	to	povej.	Če	se	ti	mudi	v	„manjši	
shack”	 zaradi	 krajšega	 postanka,	 jih	 o	 tem	 informiraj:	
QRX	5	(QRX	5	minutes,	standby).	Če	nameravaš	narediti	
QSY	na	drugo	frekvenco	ali	zamenjati	način,	jim	to	povej.	
Zelo	zoprno	je	za	operaterje	v	pileupu,	da	ne	vedo,	kakšna	
bo	tvoja	naslednja	poteza.	Konec	koncev,	radi	bi	zvezo	s	
tabo.	

Če	 postane	 pileup	 prevelik	 zate,	 se	 odloči	 za	 delo	 po	
kontinentih	 ali	 po	 številkah.	 Delo	 po	 kontinentih	 pomeni,	
da	 boš	 delal	 zveze	 zgolj	 s	 postajami	 izbranega	 kontinenta	
(npr.	Evrope)	ali	regije	(severne	Evrope,	zahodne	obale	ZDA)	
in	da	naj	DX-erji	 z	ostalih	kontinentov	 in	 regij	 ostanejo	na	
poslušanju.	Delo	po	številkah	pomeni,	da	boš	delal	zveze	s	
postajami	 na	 osnovi	 številk,	 ki	 jih	 imajo	 v	 svojih	 pozivnih	

znakih	(od	0	do	9).

Na	 splošno	 ta	 dva	 načina	 nista	 najbolj	 priporočljiva.	 Velike	
skupine	 operaterjev	morajo	 tiho	 čakati	 ob	 strani	 in	 živčno	
čakati,	da	pridejo	na	vrsto,	da	jih	pokličeš.	Medtem	ko	čakajo,	
nimajo	nobene	garancije,	da	bo	na	vrsti	njihov	kontinent	ali	
številka;	kadarkoli	se	boš	lahko	odločil,	da	narediš	QRT.	Zato	
so	razumljivo	neučakani.	 In	neučakanci	se	hitro	prelevijo	v	
„policaje”.	 Če	 delaš	 po	 številkah,	 lahko	 90	 %	 operaterjev	
samo	čaka.

Kakorkoli	že,	ta	dva	načina	lahko	pripomoreta,	da	si	operaterji	
naberejo	 izkušnje	 v	 velikih	 pileupih.	 Res	 je	 tudi,	 da	 imajo	
področja,	 ki	 jih	 zaradi	 slabih	 pogojev	 propagande	 težko	
slišimo,	mnogo	več	možnosti,	da	naredijo	zvezo	z	nami,	če	
delamo	po	kontinentih/regijah.

Ko	delaš	po	kontinentih/regijah,	imej	v	mislih	naslednje:

-	 	uporabi	 to	 tehniko,	 da	 dosežeš	 področja,	 ki	 so	 zaradi	
slabih	 pogojev	 širjenja	 radijskih	 valov	 težavnejši	 pri	
vzpostavljanju	zvez;

-	 	če	 postane	 pileup	 prevelik,	 da	 bi	 ga	 obvladal,	 hitro	
zamenjuj	kontinente;

-	 	obveščaj	druge	kontinente/regije	o	svojih	načrtih:	da	boš	
npr.	delal	 JA	 samo	naslednjih	10	minut	 in	potem	bo	na	
vrsti	EU	in	kasneje	NA;

-	 	če	pileup	počasi	začne	plahneti,	se	vrni	na	običajen	način	
dela	in	vzpostavljaj	zveze	z	vsemi	kontinenti/regijami.

Ko	delaš	po	številkah,	se	spomni	naslednjih	napotkov:

-	 	če	 enkrat	 začneš	 delo	 po	 številkah,	 ga	 tudi	 zaključi;	
včasih	operaterji	prenehajo	z	delom	oziroma	se	vrnejo	na	
običajni	način	dela,	ne	da	bi	dali	možnost	vsem	številkam;	
zagotovo	si	s	tem	ne	boš	zaslužil	simpatij;

-	 	zaporedje	začni	s	številko	0	(nič)	in	nadaljuj	z	123	...	do	
9	in	potem	nadaljuj	spet	z	0;

-	 	ne	skači	med	številkami	:	052384	...	DX-erji	v	pileupu	te	
bodo	kmalu	zasovražili;

-	 	oddelaj	največ	10	postaj	na	 isto	številko	oziroma	vedno	
naredi	zveze	z	enakim	številom	postaj	na	isto	številko;

-	 	povej,	koliko	postaj	nameravaš	narediti	z	isto	številko,	in	
to	ponovi	vsakič,	ko	preideš	na	naslednjo	številko;

-	 	zapomni	si,	da	90	%	operaterjev	zgolj	 čaka	na	vrsto	 in	
„policaji”	bodo	slejkoprej	začeli	oddajati	na	tvoji	frekvenci.	
Izogibaj	se	dela	po	številkah,	če	je	le	mogoče.

Poleg	 zgoraj	 omenjenih	 tehnikah,	 se	 nekateri	 operaterji	
lotevajo	 pileupa	 tudi	 tako,	 da	 poskusijo	 delati	 po	 državah.	
Tega	 bi	 se	 morali	 vedno	 izogibati.	 Ponavljam,	 to	 ni	 pravi	
način,	 ker	 bo	 zbudil	 „policaje”	 vseh	 čakajočih	 držav.	 Zakaj	
bi	 se	 sploh	mučil	 s	 tem	smešnim	načinom,	ker	boš	gotovo	
pozabil	katero	od	335	različnih	DX	držav.

Zaključek:	ena	od	najpomembnejših	točk	v	obvladovanju	pile-
upa	je,	da	ohranimo	enakomeren	RITEM	med	delom.	Če	boš	
obvladal	to	veščino,	boš	mnogo	bolj	sproščen	in	operaterji	v	
pileupu	tudi.	Najpomembnejša	točka	pa	je:	ZABAVAJ	SE!
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Naj vas slišijo!

Praznujemo 10-letnico podjetja!
KRON TELEKOM je ponudnik celovitih komunikacijskih
rešitev. Ob široki paleti komunikacij za podjetja, kjer v največji
meri zastopamo program poslovnih komunikacij ERICSSON,
nudimo tudi širok izbor radijskih komunikacij tako za profe-
sionalno, kot amatersko rabo. Smo pooblaščeni zastopnik in
distributer Japonskega proizvajalca visokokakovostnih radij-
skih komunikacij YAESU VERTEX STANDARD.

Nudimo vam:
● profesionalne radijske postaje in pribor,
● radioamaterske radijske postaje in pribor,
● stabilizirane usmernike, antene, antenske

kable, konektorje, SWR metre in drugo,
● svetujemo pri nakupu opreme, prodano

blago servisiramo z originalnimi
rezervnimi deli.

● KV linearne ojačevalnike Emtron

Iz naše trenutne ponudbe

KV in multiband postaje:

FTDX9000 , KV+50 MHz postaja, najvišjega razreda,

izhodna moč oddajnika je 400 W z zunanjim napajan-

jem, dva odlična sprejemnika, multifunkcijski displej in

mnogo drugih funkcij.....

FT-857 , 100 W, ultra-kompaktna HF/VHF/UHF all

mode, fiksna ali mobilna radijska postaja. Načini dela:

AM, FM, SSB, CW, packet načini dela RTTY, PSK31,

AFSK.

FT-897 , multiband, all mode, frekvenčna področja:

KV+6m (100W), 2 m (50W), 70 cm (20 W). Prenosna

radijska postaja!

FT-817 , all mode, multiband, prenosna QRP postaja.

TX področja: KV/6 m/2 m/70 cm, izh. moč oddajnika

je 5 W na SSB/CW/FM (1,5 W AM). Načini dela: AM,

FM, SSB, CW, RTTY, PSK31, AFSK.

Pravi biser med QRP radijskimi postajami!

VHF-UHF POSTAJE
Mobilne postaje

FT-8900 , 4-band, full duplex FM postaja. Frekvenčna

področja: 29,50,144,430 MHz

FT-8800 , dvoband, full duplex, Frekvenčna področja:

2 m/70 cm

FT-7800 , dvoband, 2 m/70 cm

FT-2800 , 2 m, TX - 65 W

FT-1500 , 2 m, TX - 50 W

Ročne postaje

VX-120/VX-170 , frekvenčno področje: 2 m

VX 6E , dvoband, frekvenčna področja: 2 m in 70 cm

VX-7E , triband, frekvenčna področja: 6 m, 2 m, 70 cm

Dodatna oprema:
usmerniki, linearni ojačevalniki, rotatorji, SWR-metri,
antene in drugo.

KRON TELEKOM, d.o.o., Koroška 20, 4000 Kranj, tel. - centrala: 04/28 00 450 , fax: 04/28 00 455 ,
tel. - Yaesu prodaja: 04/2800 422 , tel. - Yaesu servis: 04/2800 453 ,
www.kron-telekom.si, info@kron-telekom.si

FT-8900 FT DX - 9000

VX-170

FT-2000 , nova KV/50MHz radioamaterska radijska postaja,
naslednica legendarne FT-1000. Že v prodaji!

● Servis v garancijski in izvengarancijski dobi

NOVO






