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USB nastavljanje parametrov (v okviru multikrmilniške mrežne programske
opreme)
USB upravljanje nivojev za vsak izhod posebej
Izoliran USB port
Tipkovnica s 6 tipkami za preklop in upravljanje avdio signalov

RCA vhoda za 2 zunanji tipki za SET Mono left in right
Do preklapljamo s tipkami 1 do 4 (3,5 mm jack)

Input 1 - Galvansko izoliran vhod iz PC Line out
Input 2, 3, 4 - do trije vhodi za radije z enim ali dvema sprejemnikoma -

vsi galvansko lo
Reverse za vsak vhod (zamenjava levega in desnega kanala)

z lastnim ojačevalnikom in USB kontrolo ojačenja
:

Štirje posamezni stereo vhodi
Dva stereo vhoda + dva mešana 3 in 4 vhoda (vhod 3 v levo slušalko in
vhod 4 v desno slušalko)

Tipka pošlje NF signal iz levega kanala v obe slušalki
Tipka pošlje NF signal iz levega kanala v obe slušalki
Uporaba tudi v ... vsak OP ima svoj USBAF.mini,
vsi slišijo glavno postajo

4 stereo vhode

3 izhodi
Režimi delovanja

SET Left
SET Right

multi OP okolju (inband)

čeni od postaj)

USBAF.mini - SINGLE OP TWO/THREE

STATION AUDIO CONTROLLER

PREKLOPI AVDIO SIGNALOV

S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

info@hamtech.eu
G. 040 423 302
hamtech.eu Več info tudi na

Konfiguracija SO3R
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kazalo

zRS INFo
6 Sedemdeset let naših radijskih zvez

Avtor: Zdenko Perpar, S51WQ        
9 S50HQ v IARU tekmovanju, julij 2020                                                    

Avtor: Ivo Jereb, S57AL
20	 Izpiti	v	času	Korona	virusa

Avtorica: Silva Vizjak, S52S
21	 Kam	pluje	naša	barka

Avtor: Zdenko Perpar, S51WQ

koNSTRUkToRSTVo
23 QRP TRANSIVER

Povzeto po: Radioamater 1, 1989
24	 Kako	malo	drugače	izbrati	postajo	za	svojo	

lokacijo	in	kako	iz	povprečne	postaje	napraviti	
dobro in poceni tekmovalno postajo

Avtor: Janez Jarc S53V 
31	 QRPguys	DSB	FT8	QRP	sprejemno	oddajna	postaja

Avtor:	Miloš	Dermota,	S57D
37 Geostacionaren satelitski transponder  QO 100 

Avtor:	Bojan	Majhenič,	S52ME

Iz NaŠIH klUBoV
44	 CQ	WPX	CW	v	»FIELD	DAY«	stilu

Avtor: Gabor Sekereš, S57WJ
46	 Dan	zemlje	

Avtor:	Rajko	Vavdi,	S54X,	RK	S59FOP
48	 Dogodki	marec-julij	2020	S51DSW	

Avtor: Robi Hudolin, S56VHR
50	 Dogodki	april	2020	S51DSW

Avtor: Robi Hudolin, S56VHR
51	 Radioklub	Triglav	prejel	Zlato	priznanje

Avtor:	Sergej	Simšič,	S51ZJ
52	 Občni	zbor	radio	kluba	Maribor	v	času	Korona	

virusa na Svetem Urbanu dne 20. 06. 2020
Avtorica: Silva Vizjak, S52S

54	 Silent	Key,	Mirko	Lukan,	S59Z
55	 Silent	Key,	SLOVO	OD	EVE	ROZMAN	–S55YL
56	 Silent	Key,	Damijanu	Soncu	-	S56ASD		v	spomin

RadIogoNIomeTRIja aRg
57	 ODPRTO	KV	ARG	PRVENSTVO	ZRS	2020

Avtor:	Franci	ŽANKAR,	S57CT,	ARG	manager	ZRS
61 Naš prvi vremenski balon

Avtorja:	Rok	Cigoj	in	Matija	Bovcon

UkV akTIVNoSTI
63	 ZRS	MARČEVSKO	VHF/UHF/SHF	2020	TEKMOVANJE
66	 ZRS	MAJSKO	VHF/UHF/SHF	2020	TEKMOVANJE
69	 ZRS	JUNIJSKO	VHF/UHF/SHF	2020	TEKMOVANJE

Avtor:	Miha	Habič,	S51FB
72	 Prva	zveza	na	725GHz	amaterskem	področju

Prevod	Bojan	Majhenič,	S52ME

kV akTIVNoSTI
78	 S5DXCC

Avtor:	Janez	Močnik,	S53MJ
79	 DX	Novice

Avtor: Ivo Jereb, S57AL

RadIoamaTeRSke dIPlome
80 Radioamaterske diplome 

Ureja: Miloš Oblak, S53EO

Ham HUmoR
82 HAM humor med karanteno

Avtor:	Slavko	Celarc,	S57DX

NoSTalgIja
85 70 let PPS dejavnosti

Avtor: Zdenko Perpar, S51WQ        
89 Pred 57. leti smo dijaki ustanovili radioklub

Avtor: Zdenko Perpar, S51WQ  
95	 ARHIVI	–	NAŠA	ZGODOVINA

Avtor:	Vinko	Grgič,	S52CC

stran 06

stran 57

stran 72

stran 48

stran 31

HAMtech STATION AUTOMATION

- enako delovanje kot PCCTRL_32, le da je za 2 postaji

OUT1

PCinPCin

IN2

IN3IN3

IN4

OUT2

OUT3

STOP_LEFT

STOP_RIGHT

PTT1*

PTT2*

A
F

M
A

T
R

IX

D
R

IV
E

R
&

C
O

N
T

R
O

L
B

U
S

CONTROL UNIT

P
C

in

S
E

T
L
E

F
T

S
E

T
R

IG
H

T

K
E

Y
B

O
A

R
D

IN
2

IN
3

IN
4

*Option

USBAF.Mini

N1MM
Controller62BPF
Server & Client
HAMClock S52P

HDPH

HDPH
PTT1

PTT2

HDPH

SLUŠALKE
GLAVNI OP

SLUŠALKE
POSLUŠALEC
ALI OP2, 3, 4,...

NA
SNEMANJE

HDPH/LINE OUT

R
E

V
R

S
E

A
L
L

C
H

Optional

Radio 2

Radio 1

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

USB nastavljanje parametrov (v okviru multikrmilniške mrežne programske
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RCA vhoda za 2 zunanji tipki za SET Mono left in right
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Input 2, 3, 4 - do trije vhodi za radije z enim ali dvema sprejemnikoma -

vsi galvansko lo
Reverse za vsak vhod (zamenjava levega in desnega kanala)

z lastnim ojačevalnikom in USB kontrolo ojačenja
:

Štirje posamezni stereo vhodi
Dva stereo vhoda + dva mešana 3 in 4 vhoda (vhod 3 v levo slušalko in
vhod 4 v desno slušalko)

Tipka pošlje NF signal iz levega kanala v obe slušalki
Tipka pošlje NF signal iz levega kanala v obe slušalki
Uporaba tudi v ... vsak OP ima svoj USBAF.mini,
vsi slišijo glavno postajo

4 stereo vhode
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čeni od postaj)
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korona, korona...

Ja,	 drage	 radioamaterke	 in	 radioamaterji,	
Covid-19	ali	korona	virus,	kot	ga	tudi	poime-
nujemo, nam spreminja svet. Tako droben 
organizem,	pa	tako	spremeni	cel	svet!	K	sre-
či	v	radioamaterstvu	teh	sprememb	ni	veliko	
razen teh, da po vrsti odpadajo tekmovanja 
in sejemske prireditve, ki smo jih radi obisko-
vali.	 Evropejci	 smo	več	ali	manj	 redno	obi-
skovali	 Ham	 Radio	 sejem	 v	 Friedrihshafnu.	
Sicer pa smo radioamaterji bolj individualisti 
in	nas	situacija	s	Covid-19	ne	prizadene	prav	
hudo.	Če	nas	že	kaj	prizadene,	so	slabi	pogoji	na	frekvencah,	pa	
tudi	vremenske	neprilike,	ki	nam	onemogočijo	delo	ali	celo	uničijo	
našo	opremo	 -	 in	 to	 ravno	 takrat,	 ko	 je	po	možnosti	 pomembno	
tekmovanje.	Kot	je	bil	to	primer	letošnje	IARU	tekmovanje,	o	ka-
terem	si	 lahko	preberete	zanimivo	reportažo.	Ko	jo	boste	brali,	si	
boste	gotovo	želeli,	da	bi	bili	naslednje	leto	član	S50HQ	ekipe,	ki	je	
neuradno	dosegla	odlično	5.	mesto,	za	kar	jim	čestitam.	Prepričan	
sem,	da	se	pridružujete	moji	čestitki	letošnji	ekipi	S50HQ!

Treba	je	čestitati	tudi	Gaborju	S57WJ	za	doseženo	2.	mesto	v	CQ	
WPX	tekmovanju	in	pa	tudi	članom	RK	Slovenska	Bistrica,	S59FOP	
za	sodelovanje	v	tekmovanju	na	Dan	Zemlje,	ki	se	vsako	leto	pra-
znuje	22.	aprila.	Letos	so	obeležili	50.	praznovanje	po	vrsti.

In	ko	že	navajam	dosežke,	naj	omenim	lep	dosežek	RK	Triglav,	ki	
je	prejel	Zlato	priznanje	ZOTKS	za	izjemen	prispevek	v	radioama-
terstvu	v	Sloveniji.	Gotovo	se	boste	pridružili	tudi	tej	čestitki!

Čestitati	je	pa	treba	tudi	vsem	avtorjem	člankov,	ki	jih	boste	tok-
rat	našli	v	našem	glasilu.	Tokrat	se	je	nabralo	res	veliko	zanimivih	
člankov,	izmed	katerih	priporočam,	da	si	preberete	članek	Janeza,	
S53V, ki je opisal kako preurediti radijsko postajo tako, da bodo 
njeni	tehnični	parametri	blizu	vrhunskim	tekmovalnim	postajam.	

Člankov	 je	 seveda	 še	več	 in	 v	 tem	kratkem	uvodniku	ne	morem	
izpostaviti	vseh,	vam	pa	zagotavljam,	da	so	vsi	zanimivi	-	ob	neka-
terih	se	boste	tudi	nasmejali,	kot	pri	članku,	ki	ga	je	napisal	Slavko,	
S57DX,	ki	je	natresel	kar	nekaj	HAM	dogodivščin,	ki	vas	bodo	na-
smejale. 

Hkrati	pa	vas	vabim,	da	še	naprej	pridno	pišete,	kaj	vse	se	dogaja	
v	vašem	radioklubu	ali	vašem	HAM	kotičku.	Katerega	tekmovanja	
ste	se	udeležili,	kaj	ste	doživeli,	kakšno	samogradnjo	ste	naredili	in	
podobno. 

Lepo	jesen	vam	želim	-	zdaj	še	posebej,	ko	se	Sonce	zbuja	v	svoj	
25.	cikel	sončnih	peg!

73 de jure, S52CQ
glavni urednik CQ zRS
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Predsednik ZRS (Bojan Majhenič, S52ME)

Zaradi	pojava	korona	virusa,	je	do	nadaljnjega	prestavljena		49.	konferenca	ZRS	z	vsemi	ob-
robnimi	aktivnostmi	za	nedoločen	čas.	Pravočasno	bomo	obvestili	članstvo	vključeno	preko	
klubov	v	ZRS	o	novem	terminu.	Vse	računovodske	formalnosti,	ki	jih	je	potrebno	vsako	leto	
opraviti,	so	bile	pravočasno	oddane.
Mnogo	predvidenih	aktivnosti	ZRS,	kjer	bi	sodelovalo	večje	število	radioamaterjev,	 je	do	
sedaj	odpadlo,	tako	tudi	Svetovno	mladinsko	prvenstvo	ARG	v	Ajdovščini.	Dogovorjeno	je,	
da	se	ta	dogodek	prestavi	na	naslednje	leto.	
Članstvo	je	mesečno	preko	SKED-ov	informirano	o	aktualnih	dogajanjih	na	ZRS.
Teh	se	vsak	mesec	nabere	kar	nekaj.	Po	vsako	mesečnem	opravljenem	SKED-u,	se	te	infor-
macije	pošljejo	na	e-listo	Predsedniki,	s	prošnjo	le	teh	posredovati	svojim	članom.	Prav	tako	
so	ta	iste	informacije	dostopne	na	spletni	strani	ZRS.
V	teku	celotnega	leta	je	količina	tako	zbranega	gradiva	vsaj	za	eno	številko	CQ	ZRS.
Hvala	vsem,	ki	prispevate	za	te	mesečne	informacije,	sami	pa	lahko	presodite,	če	ste	dovolj	
pri	tem	informirani	s	strani	ZRS.	V	kolikor	koga	zanima,	kaka	posebna	problematika,	ki	se	nanaša	na	ZRS,	mi	
jo	prosim	posredujete.	Potrudil	se	bom	za	čim	hitrejši	odgovor,	v	kolikor	ga	ne	bom	znal	sam	odgovoriti,	bom	za	
pomoč	prosil	člane	UO	ZRS	oziroma,	kakšnega	kompetentnega	za	posredovanje	odgovora.
Za	ta	čas	je	zanimivo	to,	da	se	na	izpitne	roke	na	ZRS-ju,	za	radioamaterja	operaterja	prijavlja	vedno	več	kandi-
datov, vsaj v junijskem roku in sedaj v septembrskem je tako.
Takoj	po	izbruhu	virusa	COVID	–	19,	je	bilo	kar	nekaj	QSL	birojev	zaprtih,	o	tem	smo	dobili	od	njih	obvestilo	in	
na	te	naslove	nismo	pošiljali	QSL	kartic.	Sedaj	se	zadeve	vračajo	v	stare	tirnice	z	omejitvami.	Svetovni	QSL	biroji	
v	glavnem	delujejo	nemoteno.
Na	ZRS	ju	deluje	QSL	biro	praktično	nemoteno.	Zahvala	za	to	gre	Milošu,	S54G,	Mojci,	S51TQ,	Bojanu,	S57M	in	
Boštjanu,	S56P.	Nobena	kartica	se	do	sedaj	še	ni	zavrgla,	četudi	nekateri	prejemniki	kartic	niso	več	člani	ZRS.		
Uradne	ure	ZRS	so	ob	ponedeljkih	in	četrtkih	od	13.	do	17.	ure.	Med	tem	časom	je	ZRS	dosegljiv	tudi	na	telefon-
ski	številki	070	59	59	59.	Takrat	se	lahko	predajo	ali	prevzemajo	QSL-kartice
Tudi	za	razdelitev	priznanj,	diplom	za	UKV	in	KV	tekmovanja	smo	našli	rešitev.	Te	se	ne	bodo	podeljevala	na	jav-
nih	prireditvah	ZRS,	ki	zaradi	že	znanih	razmer	odpadejo.	Dalo	se	bo	jih	prevzeti	na	ZRS,	oziroma	se	dogovoriti,	
kam	se	naj	le	te	pošljejo.	Enako	velja	za	dobitnike	letošnjih	Oldtimerskih	značk.
Za	neumorno	delo	za	nas	vse	radioamaterje	je	upravni	odbor	ZRS-ja	že	na	začetku	leta	sprejel	sklep	o	podeli-
tvi	srebrne	značke	ZRS	Zdenku,	S51WQ.	Osebno	menim,	da	ni	potrebno	naštevati	vse,	kar	je	Zdenko,	S51WQ	
napravil	za	nas	radioamaterje.	(Prenova	priročnika	za	Radioamaterje,	prenova	vseh	izpitnih	vprašanj	in	prenova	
vprašanj za izpite, delo z mladimi in še in še..)
Za	njegov	prispevek	radioamaterizmu	v	Sloveniji	se	mu	javno	zahvaljujem.	Srebrno	značko	mu	bom	osebno	
predal na septembrskih izpitih na ZRS ju, kjer bo tudi predsednik izpitne komisije.
Korona	virus	se	širi,	vse	radioamaterje	naprošamo,	da	se	pri	skupinskih	aktivnostih	obvezno	držijo	navodil,	ki	jih	
priporoča	NIJZ.
ZRS	bo	vse	svoje	aktivnosti	prilagodil	razmeram	v	zvezi	s	tem	virusom.	Pisarna	ZRS	deluje	v	času	uradnih	ur,	v	
koliko	bo	potrebno,	bo	njeno	delovanje	omejeno,	v	skladu	s	priporočili	NIJZ.
Na	RIS	u	2020,	smo	imeli	med	drugimi	tudi	predstavitev	TRISAT	projekta.	Ta	in	pa	še	satelit		NEMO	HD,	sta	bila	
po	večkratnih	prestavitvah	uspešno	utirjena	v	predvideno	zemeljsko	orbito.	Za	ta	 izjemen	vesoljski	dosežek,	
čestitam	obema	izdelovalcema.	Verjetno	se	ne	zavedamo,	kakšne	možnosti	se	s	tem	v	prihodnje	na	mnogih	
področjih	odpirajo	Sloveniji.

Bojan Majhenič, S52ME
Predsednik zRS

TRISaT uspešno utirjen
TRISAT je institucionalna nekomercialna misija nanosatelita, ki jo kot primarni izvajalec skupaj s slovenskim 
podjetjem	SkyLabs	po	pogodbi	z	Evropsko	vesoljsko	agencijo	ESA	izvaja	Univerza	v	Mariboru.	Gre	za	tehnološko	
demonstracijo	slovenskih	vesoljskih	tehnologij	v	orbiti	s	sledenjem	najnovejšim	trendom	tehnološke	miniatu-
rizacije	in	naslavljanjem	prihajajočih	sprememb	v	ekonomiji	vesolja.	Satelit	TRISAT	je	bil	3.	9.	2020	utirjen	v	
sončno	sinhrono	orbito	na	višini	približno	540	km	in	bo	predvidoma	šest	let	izvajal	svoje	naloge.	Satelit	TRISAT	
bo	upravljan	s	strani	Fakultete	za	elektrotehniko,	računalništvo	in	informatiko	Univerze	v	Mariboru	z	zemeljsko	
postajo	na	strehi	fakultete.	Ob	tej	priložnosti	se	celotna	ekipa	satelita	TRISAT	iskreno	zahvaljuje	Zvezi	radioama-
terjev	Slovenije	za	vso	pomoč	pri	pripravi	in	koordinaciji	frekvenc.	Prvi	signali	iz	satelita	TRISAT	so	bili	sprejeti	
takoj	po	izmetu	sončnih	panelov	in	antenskega	sistema	z	radioamatersko	zemeljsko	postajo	v	ZDA.	Ob	tej	pri-
ložnosti	bi	se	zahvalili	Matjažu	Žibertu	(S59MZ),	ki	je	prvi	izvedel	sprejem	radijskega	signala	iz	satelita	TRISA.

Bojan	Majhenič,
S52ME

UVodNIk
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Pred-aprilska	Jugoslavija	ni	do-
voljevala dela amaterskim ra-
dijskim postajam. Takrat je bilo 
to prepovedano in celo kazni-
vo.	Čeprav	je	mednarodna	zve-
za	 dodelila	 Jugoslaviji	 že	 leta	
1925	klicni	znak	UN7,	ki	pa	ga	
je		leta	1930	zamenjala	za	YU7	
in	 YT7.	 Kljub	 prepovedi	 so	 nekateri	 radijski	 za-
nesenjaki	skrivaj,	kot	UNLIS-i,	delali	zveze.	Takih	
je	 bilo	 celo	 38.	 Med	 njimi	 Oto	 Hudeček	 YU7LX.	
Kasnejši	pobudnik	in	soustanovitelj	Zveze	radioa-
materjev Slovenije. 

V	 času	 trajanja	 druge	 svetovne	 vojne	 so	 drža-
ve	udeleženke,	iz	razumljivih	razlogov	omejile	in	
prepovedale delo radioamaterskim postajam. Po 
končani	vojni	so	se	omejitve	sprostile.	Radioama-
terji	so	z	velikim	poletom	sporočali	prijateljem,	da	
so	preživeli	in	to	ne	glede	na	kateri	strani	so	bili.	
Vojske so sproducirale nešteto radijskih operator-
jev, ki so bili zastrupljeni z etrom in so se zdaj 
radostno	 vključevali	med	 radioamaterje.	 Vojaški	
arzenali so sprostili viške radijskih postaj, ki so 
jih radioamaterji z veseljem sprejemali. Radijski 
spekter se je na splošno umiril, razen na radioa-
materskih	pasovih.	Tu	je	promet	postal	živahen	in	
tako	gost,	da	so	se	postaje	kar	prerivale.	Tisti,	ki	
so napisali spomine na prva povojna leta, opisu-
jejo	takratno	neverjetno	gnečo,	ki	je	prej	ni	bilo	in	
kasneje	tudi	ne	več.	

Prepoved dela pa je na našem ozemlju ostala. 
Čeprav	smo	zdaj	živeli	v	Demokratični	 in	 ljudski	
republiki,	čisto	drugačni	kot	je	bila	zaostala	kra-

Sedemdeset let naših radijskih zvez
avtor: zdenko Perpar, S51WQ        

E-pošta: Zdenko41735@gmail.com

Letos obhajamo sedemdeseto obletnico od kar imamo slovenski 
radioamaterji dovoljenje za delo z radijskimi postajami. Prav je, da se 
te visoke obletnice spomnimo in počastimo s spomini o tistih davnih 
dogajanjih. 

ljevina.	Mnogi	smo	se	spraševali,	kaj	je	bilo	temu	
vzrok, da je še skoraj 5 let po koncu vojne velja-
la	kontinuiteta	prepovedi.	Razlog	je	bil,	da	se	na	
našim	ozemlju	 vojna	 ni	 končala	 9.	maja	 in	 tudi	
ne 12. maja, ampak šele, ko smo radioamaterji 
dobili dovoljenje za delo z radijskimi postajami. 
Kolaboranti	z	nacisti,	ki	so	poskriti	ostali	v	drža-
vi	in	oni	izza	meje	so	kmalu	začeli	dvigati	glave,	
z namenom spodkopavanja še neutrjene ljudske 
oblasti.	 Ko	 je	 propadla	 vlada	 Tito	 –	 Šubašič,	 je	
kraljeva vlada v Londonu odkrito nastopila proti 
Jugoslaviji	z	nekako	kraljevo	vojsko.	Pri	nas	 	so	
se	imenovali	Matjaževa	vojska	ali	Križarji.	Najbolj	
so	bili	aktivni	v	Prekmurju	in	Slovenskih	goricah.	
Ubijali	so	miličnike,	krajevne	funkcionarje,	ropali	
zadružne	trgovine	in	strahovali	novi	državi	 lojal-
ne	državljane.	Naloga	OZNE	(Oddelek	za	zaščito	
naroda)	 je	bila,	da	 te	bande	eliminira	 s	pomoč-
jo	svoje	vojske	KNOJ	 (Korpus	narodne	obrambe	
Jugoslavije).	OZNA	se	je	kasneje	preimenovala	v	
UDV	(Uprava	državne	varnosti).	Žrtve	so	padale	
na obeh straneh in vojna se je nadaljevala. 

Križarje	je	po	našem	terenu	vodil	center	iz	Salzbur-
ga	in	Celovca	deloma	s	kurirji,	kasneje	ko	jih	je	
britanska	tajna	služba	obilno	oskrbela	z	radijski-
mi	postajami,	pa	z	radijskimi	zvezami.	Kam	pa	se	

Oto	Hudeček	YU3AB
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tajne postaje lahko najbolj skrijejo? Tam, kjer je 
promet	najgostejši	in	to	je	bil	na	radioamaterskih	
pasovih.	 Uporabljali	 so	 celo	 amaterske	 prefikse.	
Tu	je	bil	torej	haklc,	zakaj	je	UDV	zavirala	spro-
stitev dela našim amaterjem. Zato, da so imeli 
čistejši	pregled	nad	prometom,	kar	bi	amaterske	
postaje	samo	ovirale.	Ko	pa	se	je	glavni	radijski	
center	preselil	iz	Salzburga	v	Lipnico,	pa	je	bilo	to	
našim	organom	še	 lažje.	Križarji	 so	naivno	mis-
lili,	 da	se	bližnja	postaja	 lahko	skrije	v	množici.	
Kontra	 radijska	 služba	v	Mariboru,	ki	 jo	 je	vodil	
Jože	Flis,	jih	je	imela	kot	na	dlani.	Ko	je	bil	zajet	
radist	s	šiframi	so	se	začele	prave	radijske	 igre.	
Te	igre	so	bile	tako	uspešne,	da	je	Upravo	začelo	
že	skrbeti,	da	morda	celo	vzpodbuja	navdušenje	
Križarjev	nad		lepimi	uspehi	njihovega	delovanja,	
ki pa jih seveda ni bilo. Preko Maribora so poto-
vali	kurirji	Draže	Mihajloviča,	ki	se	je	še	skrival	v	
srbskih	gorah.	Tudi	pri	lovu	nanj	so	radijske	igre	
odigrale	svojo	vlogo.	Ljubljanska	kontra	radijska	
služba,	ki	jo	je	vodil	Oto	Hudeček,	je	spremljala	
radijski promet iz Celovca in Italije, ki je podpi-
rala	ustaško	emigracijo,	tako	kot	pred	vojno	tudi	
po	vojni.	Zgodil	se	nam	je	tudi	Informbiro.	Zdaj	
je bilo pomembno spremljati tudi radijski promet 
vojske	Varšavskega	pakta	in	agentov,	ki	jih	je	ta	
pošiljal	vohuniti	k	nam.	Tuje	obveščevalne	službe	
še	kako	rade	mešajo	gnojnico.	Če	ne	zaradi	dru-
gega,	že	zato,	da	upravičijo	svoj	obstoj.	Skratka,	
vsaka neznana radijska postaja na našem ozem-
lju	se	je	smatrala	za	škodljivo.	Zaradi	vsega	tega	
je	bil	to	edini	razlog,	da	še	ni	bila	dovoljena	radij-
ska aktivnost naših radioamaterjev.

Ko	pa	je	bil	teren	počiščen	plevela,	UDV	ni	imela	
več	razloga	za	prepoved	dela	in	ravno	njeni	akterji	
so	bili	glavni	in	najbolj	zavzeti	
za sprostitev dela radioama-
terskih postaj. Med temi so bili 
predvojni	 UNLIS-i,	 in	 ti,	 ki	 so	
delali na lovu za subverzivnimi 
postajami,	ki	so	večinoma	de-
lale na radioamaterskem po-
dročju,	 in	 so	 spremljajoč	 tudi	
radioamaterski promet postali 
zastrupljeni	z	tem	hobijem.	Nič	
čudnega,	da	so	bili	v	večini	prvi	
operaterji	 iz	 njihovih	 vrst.	 Da	
se pripravlja sprostitev prepo-
vedi,	 se	 je	 vedelo	 že	dolgo,	 a	
jih je dekret presenetil. 
Dne	16.	februarja	1950	je	za-
čel	 veljati	 predpis,	 ki	 je	 omo-
gočil	 radioamaterjem	 aktivno	
delo	v	Jugoslaviji.

Zapomnimo	 si	 ta	 datum	 in	ga	
počastimo	s	kakim	spominom.	
Največ	 zaslug	 je	 imel	 pri	 tem	
Janez	 Žnidaršič,	 ki	 je	 bil	 iz	
Slovenije	 premeščen	 za	 šefa	

radijskih	 zvez	 ministrstva	 v	 Beograd	 in	 ki	 je	 z	
radioamatersko	žilico	izboril	predpis	za	delo	jugo-
slovanskih radioamaterjev. V Ljubljani se je takoj 
angažiral,	tudi	predvojni	UNLIS	radioamater,	Oto	
Hudeček,	takrat	v	vlogi	šefa	kontraradijske	službe	
v	Sloveniji.	V	Mariboru	pa	Jože	Flis,	šef	kontra	ra-
dijske	službe	in	relejne	postaje	za	severno	Slove-
nijo.	Verjetno	so	bili	v	pripravljenosti	že	tudi	klicni	
znaki.	Prvotno	z	tremi	karakterji	v	sufiksu.	Tako	je	
Oto	dobil	znak	YU3FMA.	Ker	so	se	službene	radio-
amaterske	postaje	razlikovale	po	črkah	FM	od	A	do	
O,	civilne	pa	FL	od	A	do	O.	Kasneje	so	bili	sprejeti	
dvočrkovni	sufiksi.	Razdeljeni	so	bili	po	zaslugah	
in po prizadevnosti v prid amaterske dejavnosti.  
Jugoslavija	je	dobila	zdaj	prefikse,	YU,	YT,	4N	in	
4O.	sledile	so	številke	glede	na	velikost	republike.	
Sloveniji je torej pripadala številka 3. torej smo 
imeli	takrat	kar	4	prefikse.	Sufiksi	so	se	pa	delili	
po	abecednem	redu.	Tako	je	najzaslužnejši	Janez	
Žnidaršič	YU1AA	(1,	ker	je	živel	v	Srbiji).	Oto	Hu-
deček	pa	naslednjega	YU3AB.	Sledili	so	si	YU3AC	
Inko	Gerlanc,	YU1AD	Mirko	Vožnjak,	YU3	AE	Ciril	
Derganc	pomorski	radiočastnik	,	YU3DJ	Jože	Flis	
in tako naprej. 

Skoraj	smo	lahko	prepričani,	da	je	Oto	naredil	prvo	
zvezo	iz	Slovenije.	Težko	se	bi	bilo	upreti	staremu	
predvojnemu zavzetem operatorju, da je nebi na-
redil	še	tisti	dan	in	tudi,	ker	mu	je	službena	funk-
cija	to	tudi	omogočala.	To	prvo	leto	so	bili	v	etru	
samo osebni operaterji, ker klubske postaje še 
niso	 bile	 zgrajene	 in	 tudi	 kader	 je	 bilo	 potrebno	
šele	izšolati.	Radioklubi	so	že	delovali	že	v	raznih	
krajih.	Ljudje	so	bili	željni	radijskega	znanja.	Tudi	
tečaji	A	(elektrotehnika)	in	B	(radiotehnika)	so	se	
že	 izvajali,	 kar	 je	 bil	 takrat	 tudi	 pogoj,	 da	 lahko	

Jožetov	osebni	oddajnik	na	razstavišču	kot	YU3ABC
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posameznik pristopi k operatorskem 
tečaju.	 Radioklub	 v	Mariboru	 je	 bil	
že	ustanovljen	v	letu	1946	in	je	imel	
kar 750, po nekih podatkih pa kmalu 
celo	že	1500	članov,	ki	pa	so	živahno	
delovali v konstruktorski dejavnosti. 
Prav	 je,	 da	 se	 ve,	 izšla	 je	 celo	 že	
novembra 1945 prva revija name-
njena radioamaterjem  z naslovom 
»Radio«	 v	 Zagrebu.	 Z	 januarjem	
1947	pa	prva	revija	»Radioamater«	
v	Beogradu,	ki	izhaja	še	danes.	Ra-
dioklub Maribor je bil takrat ocenjen 
kot	 najboljši	 klub	 v	 Jugoslaviji	 in	
je zato tudi dobil prvi klicni znak v 
državi	YU3ABC.	Kasneje	so	si	sledi-
li še naslednji po abecednem redu 
zadnjih	dveh	črk.	YU2ACD	RK	Pula,	
YU2ADE	RK	Zagreb,	YU2AEF	RK	Zagreb,	YU1AFG	
RK	Beograd	in	tako	naprej		YU3AJK	RK	Ljubljana	in	
še	YU3APR	RK	Triglav	Ljubljana.	

Radioklub Maribor je dobil prvi klicni znak in ker 
je bilo potrebno še pridobiti še osebno dovoljenje 
za delo na klubski postaji, kar je bilo pravilo še 
dolga	leta.	Prvo	dovoljenje	je	dobil	Jože	Flis	z	dne	
3.	februarja	1951.	Z	obrazložitvijo,	zaradi	zaslug,	
ki jih je imel za Zvezo radioamaterjev Slovenije. 
Ker	klubska	postaja	še	ni	bila	zgrajena,	so	prve	
zveze	z	klicnim	znakom	YU3ABC	bile	realizirane	z	
njegovo	osebno	postajo.	Zelo	verjetno	kmalu	po	
prejemu dovoljenja. 

Tako smo postali enakopravni radijski navdušen-
ci	z	drugimi	narodi.	Naši	uspehi	so	bili	kmalu	pri-

merljivi	 radioamaterjem	 iz	 drugih	
držav.	 Bila	 so	 leta,	 ko	 nas	 je	 bilo	
kar	7000	 in	 smo	bili	 glede	 števila	
članstva	 na	 število	 prebivalcev	 v	
samem	 svetovnem	 vrhu.	 Še	 zdaj	
se lahko imamo za radioamaterski 
narod. Izhaja nam kar lepo števi-
lo revij na temo radijske tehnike. 
Naša revija CQ ZRS je po vsebini in 
dizajnu	daleč	nad	bogatejšimi	čla-
nicami radioamaterskih zvez. Za 
boljše delo operaterjev je bil kmalu 
izdan	 prvi	 radioamaterski	 priroč-
nik	 pri	 nas.	 Izdal	 ga	 je	 Radioklub	
Murska	 Sobota	 YU3DBC	 z	 naslo-
vom	»Mladi	 radioamater«.	Letnice	
tiska ni, a je bil zaveden v arhiv 
Univerzitetne	 knjižnice	 Ljubljana	

leta 1955. Edini do osamosvojitve v slovenskem 
jeziku. 

Prav	 je,	 da	 si	 zapomnimo.	 Prvo	 zvezo	 po	 drugi	
svetovni	 vojni	 je	 verjetno	 naredil	 Oto	 Hudeček	
YU3AB,	že	16.2.1950.	Prvo	zvezo	s	klubskim	zna-
kom	pa	zagotovo	Jože	Flis	YU3DJ	z	znakom	YU-
3ABC,	kmalu	po	3.2.1951.

Viri:
•	 Zdenko	Zavadlav,	Križarji	Matjaževa	vojska	v	

Sloveniji.       
•	 Anton	Stipanič,	Od	pastirja	do	direktorja
•	 Aleksander	 Pipan,	 Štirideset	 let	 radioamater-

ske dejavnosti
•	 Zbor	 Saveza	 radioamatera	 Jugoslavije	 u	 Lju-

bljani 1954 

Jože	Flis	YU3DJ																

Prva	postaja	YU3ABC
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S50HQ v IARU tekmovanju, julij 2020                                                    
avtor: Ivo jereb, S57al

Email: ivo.jereb@siol.net

Tako kot vsako leto smo tudi letos uspešno izvedli S50HQ akcijo pod okriljem 
Zveze Radioamaterjev Slovenije (ZRS). Aktivnosti za letošnje tekmovanje 
so se pričele že koncem leta 2019 s skupnimi sestanki, kjer smo premlevali 
večno temo, kako rezultat izboljšati. Glede na to, da je v naši ekipi večina 
S5  »kontesterjev« seveda ni pričakovati enormnega napredka. Drži tudi 
to, da se da vedno bolje, a je to že vprašanje, kaj potegne to za sabo. 
Kljub temu, da posamezniki kritizirajo organizacijo HQ tekmovanja in t.i. 
mojega vodenja le tega, lahko povem, da je bilo vloženo kar nekaj časa za 
pridružitev novih operaterjev in lokacij, a na silo pač ne gre, saj živimo v 
demokraciji, kjer ima vsak pravico, da pove svojo odločitev in prav je tako!

Zavedati se moramo, da so rezultati, ki jih dose-
gamo,	odlični	in	je	škoda,	da	kdor	koli	vnaša	slabo	
voljo	na	račun,	da	ni	storjeno	dovolj.	V	letošnjem	
letu	je	bilo	to	to!	Se	strinjam,	da	je	še	prostor	za	
izboljšave,	a	to	pomeni	več	operaterjev	več	loka-
cij, katerih kot veste v S5 ni na pretek.

Vsi ki menite, da ni dovolj postorjeno ste tudi v 
bodoče	 vabljeni	 k	 širšem	 aktivnem	 sodelovanju	
za	še	boljši	rezultat.	Kdor	me	dobro	pozna	ve,	da	
sam nisem zadovoljen s slabim rezultatom in da 
vedno napadam najvišja mesta, seveda kjer je to 
le	mogoče.	

Vsem	sodelujočim	v	letošnjem	HQ	tekmovanju	še	
enkrat	iskrena	hvala	za	ves	vložen	trud	in	čas,	ki	
ste	ga	porabili,	da	smo	skupaj	še	enkrat	odlično	
izpeljali	akcijo	S50HQ	v	letu	2020!

operatorji letošnje ekipe S50HQ:
S5ØA,	S5ØK,	S5ØN,	S5ØR,	S5ØS,	S51DS,	S51F,	
S51FB,	S51IV,	S51XA,	S51YI,	S51Z,	S52AW,	S52
EZ,	S52F,	S52GO,	S52KA,	S52NY,	S52W,	S52X,	S
52ZW,	S53F,	S53K,	S53MR,	S53O,	S53OQ,	S53W
W,	S53X,	S53ZO,	S54O,	S54W,	S55DX,	S56P,	S5
7AW,	S57M,	S57UN,	S57Z,	S58D,	S58M,	S59A	in	
S59AA.

CW ekipa 
160m: S50N, S52X, S53X 
80m:			S51FB,	S53ZO,	S57UN,	S52W,	S54O	
40m:			S51F,	S51Z,	S52AW,	S52NY,	S53F,	S57Z	
20m:   S53OQ, S57AW, S58M, S53ZO, S57UN 
15m:			S50A,	S59AA,	S51DS	
10m:			S50R,	S52F

SSB ekipa
160m: S53O, S52GO 
80m:   S51IV, S56P, S57M 
40m:			S51YI,	S53K,	S55DX,	S51XA	
20m:			S50K,	S53WW,	S50S,	S51FB,	S52KA	

15m:   S52ZW, S54W, S59A, S52EZ, S53MR 
10m:			S58D,	S52F

Ostali sodelujoči: 
S52MR,	 S55DK,	 S51KD,	 S53KM	 S56Y,	 S57AV,	
S57NA,	Dominik,	S55HH

V	 spodnji	 preglednici	 so	 prikazani	 letošnji	 prija-
vljeni	rezultati	na	3830	score	reflektor:

 HQ  Totals

 Call Score CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults

1 DAØHQ 26,728,542 11192 10816 207 279

2 TMØHQ 26,169,050 9494 9013 187 259

3 SNØHQ 21,711,687 10233 7438 198 273

4 OLØHQ 21,680,736 8906 7211 200 262

5 S5ØHQ 21,186,330 8953 6589 199 266

6 EF4HQ 20,187,236 8008 5601 178 258

7 LYØHQ 19,978,140 7634 6330 188 267

8 OH2HQ 19,910,604 7965 5709 185 253

9 GR2HQ 18,870,522 7471 6632 178 248

10 9AØHQ 17,904,120 8045 5706 192 268

      

11 IOØHQ 17,532,240 8485 6345 177 258

12 YTØHQ 16,725,446 7852 6131 189 257

13 OPØHQ 14,896,914 6771 4210 158 244

14 YL4HQ 13,307,760 6118 4565 162 242

15 YRØHQ 12,900,369 7424 4918 181 252

16 OEØHQ 12,503,912 6266 5027 166 231

17 OZ1HQ 11,662,875 5910 3784 375 0

18 RØHQ 11,579,740 5157 2016 172 208

19 HGØHQ 9,759,750 5472 3766 158 227

20 NU1AW 8,590,435 5026 2836 146 197

https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S50A
https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S50K
https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S50N
https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S50R
https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S50S
https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S51DS
https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S51F
https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S51FB
https://www.3830scores.com/findcall.php?call=S51IV
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Predlogov	za	optimizacijo	dela	v	prihodnosti	je	kar	
nekaj, zato v nadaljevanju navajam le par njih, 
katere	ste	podali	v	svojih	opažanjih.	Bolj	podrob-
no bodo zadeve pripravljene v vabilu za S50HQ 
tekmovanje v letu 2021:
•	 v	aktivnost	je	treba	vključit	več	lokacij	(vsi	ki	

niste sodelovali v 2020, vabljeni v ekipo S50HQ 
2021),

•	 nujno	zagotoviti	S/P	na	vseh	bandih,
•	 zagotoviti	vsaj	enega	spoterja	na	SSB	za	vsak	
obseg,

•	 priprava	tekmovalcev,	da	so	sposobni	organizi-
rati	svojo	postajo	in	povezati	v	mrežo,

•	 kritika mora biti dobronamerna v cilju, da je 
rezultat boljši ter postavljati v ospredje ekipo 
in ne posameznikov,

•	 zgolj	obljuba	za	sodelovanje	ne	zadostuje,

Seveda bi vse te izboljšave doprinesle k še bolj-
šemu	rezultatu.	Ne	gre	pa	si	zatiskati	oči,	saj	pre-
glednica	 letošnjih	 rezultatov	 jasno	 kaže,	 kaj	 je	
naš	domet	in	to	je	tudi	realnost!

V	nadaljevanju	sledijo	kratka	poročila	po	posame-
znih	BAND/MODE	aktivnostih	v	letošnjem	HQ	tek-
movanju, katera so pripravile RUN postaje:

160m CW 
Priprave	na	letošnji	IARU	HF	contest	z	naše	strani	
potekajo	že	vse	od	zadnje	minute	 lanskega	tek-
movanja.	Prav	dobro	se	namreč	zavedamo,	kaj	je	
treba postoriti, da bo rezultat boljši kot prejšnje 
leto. Ideje, ki se med letom porajajo sproti obde-
lujemo, premlevamo, dopolnjujemo in sprejema-
mo	 zaključke	na	vnaprej	 dogovorjenih	 srečanjih	
ob	kavi	v	novogoriških	bifejih.

Tudi letos se tej tradiciji nismo izneverili.

Do	IARU	contest	vikenda	je	še	cel	teden.	Glede	na	
to, koliko dela imamo s popravili tako oddajne kot 
sprejemnih	antene,	je	to	pravi	luksuz	glede	razpo-
ložljivega	časa.	Sklenemo,	da	se	nam	nikamor	ne	
mudi.	Morda	se	pa	antene	med	tem	časom	popra-
vijo same, enako kot so se same tudi pokvarile.

Danes	 je	 sobota,	 teden	 pred	 contestom.	Ker	 se	
kot	kaže	»samopopravilo«	ne	bo	zgodilo,	 se	Ta-
dej	S52X,	Klavdij	S57NA	in	Iztok	S56Y	v	vročem	
dopoldanskem jutru odpravijo na 643 m viso-
ki Trstelj, kjer je tekmovalna lokacija radioklu-
ba Nova Gorica S53S. Miloš S53X se terenske-
mu	delu	gladko	izmuzne	s	tem,	da	ravno	končuje	
štirinajstdnevno	bolovanje	zaradi	bolečin	v	križu	
in	ostaja	v	dolini.	Za	danes	je	v	načrtu	popravilo	
USA	beverage	antene.	Strele,	ki	ob	vsaki	nevihti	
klestijo po Trstelju ji ne prizanašajo, enako pad-
la	drevesa,	ki	jih	burja	veselo	preklada	po	gozdu	
in	gmajni.	Za	to,	da	je	antena	ponovno	delujoča,	
je	treba	preliti	kar	nekaj	znoja.	Vročina	je,	kljub	

nadmorski višini okoli 600 metrov, precejšnja. Roji 
muh in sitnih mušic nas obletavajo in obstreljujejo 
obraz	na	vsakem	koraku.	Bolj	kot	samo	popravilo	
žic,	menjave	skurjenih	uporov	in	transformatorjev	
impedance, je naporno prebijanje skozi podrast 
in	 izogibanje	 klopom	 ,	 ki	 prežijo	 v	 visoki	 travi.	
Do	teme	je	še	precej	ur	tako,	da	je	dovolj	časa,	
da	se	pripravi	še	oddajno	anteno.	Delo	sestoji	iz	
nadgradnje	trenutno	stoječe	vertikalke,	ki	je	zdaj	
uglašena	na	80	m	obsegu.	Tadej	S52X	ima	vse	v	
malem prstu in vse kar je treba narediti je, da se 
anteno	spusti	v	travo,	priključi	pripravljeni	"linear	
loading",	 zamenja	dvignjene	 radiale,	 dvigne	an-
teno,	se	jo	uglasi	in	se	jo	na	koncu		za	boljše	de-
lovanje	še	zalije,	najbolje	s	pivo	v	roki.	Ker	je	do	
contesta še celih sedem dni, anteno pustimo, da 
se	čez	teden	malo	umedi,	nato	pa	na	dan	tekmo-
vanja	le	še	malo	na	fino	"poštela".	Kakorkoli	že,	
prišel	je	večer,	svetloba	v	gozdu	se	namreč	konča	
prej kot na odprtem in kar je najbolj pomembno, 
USA	beverage	ponovno	dela.	Bravo	mi	štirje.	Do	
začetka	contesta	je	še	ogromnih	7	dni	časa.

Tudi	danes	 je	 sobota.	 Le	 s	 to	 razliko,	da	se	 čez	
par	ur	začne	tekmovanje.	Kaj	 je	danes	za	stori-
ti?	Kot	prvo,	je	treba	najti	ljudi,	da	se	popravi	še	
JA	beverage	ter	da	se	ponovno	uglasi	vertikalna	
antena,	oziroma	popravi	njen	"linear	loading",	ki	
se	 je	med	 zadnjim	 testiranjem	 scvrl	 in	 v	 nočni	
svetlobi	spuščal	tako	dim	kot	tudi	velik	moder	pla-
men. Run in inband operaterja Miloš S53X in Ta-
dej	S52X	sva	na	lokaciji	že	dve	uri	pred	začetkom	
contesta. Enako kot pred tednom dni, se nam tudi 
danes	pridruži	naš	klubski	podpornik	Dominik,	ki	
je med tednom zamenjal in zakopal okoli 100 me-
trov	kabla,		kar	je	četrtina	dolžine,	ki	pelje	do	JA	
beverage	antene.		Tega	je	strela	prebila	na	toliko	
mestih, da se nima smisla ukvarjati s sanacijo. 
Zamenjavo	itak	naredi	Dominik,	hi.		Beverage,	ki	
še vedno ne dela, pustimo za kasneje. Zdaj je pri-
oriteta oddajna vertikalka. Spet  jo spustimo ter 
hitro	odkrijemo	napako,	zakaj	 je	spuščala	 toliko	
dima	 in	 proizvajala	 moder	 plamen.	 Ugotovimo,	
da	ni	dobro,	 če	 je	distančnik,	ki	drži	na	 razdalji	
"linear	loading"	od	aluminijastega	dela	vertikalke	
narejen	 iz	 sveže	 ubrane	 borove	 veje.	 Lani	 smo	
uporabili	suho	vejo	in	teh	težav	nismo	imeli.	Ta-
dej,	zafrknil	si.	Po	zamenjavi	sveže	veje	s	suho	in	
ponovnem	dvigu	antene	le-ta	spet	deluje	tudi	pri	
polni	moči	oddajnika.	

Kontest	 se	 je	 začel.	 Še	 vedno	 smo	 brez	 spre-
jemne	 JA	 antene.	 S53X	 začne	 z	 utrujanjem	 F1	
tipke	 medtem,	 ko	 se	 Tadej	 in	 Dominik	 trudita	
z	 iskanjem	napake	na	 japonskem	beveragu.	Po	
dobri uri smo ponovno zbrani v shacku in veselje 
se	lahko	začne,	saj	končno	vse	dela	tako	kot	smo	
si zadali.

Zveze	počasi	kapljajo	in	obseg	se	počasi	polni,	a	
na	žalost	le	z	nekoristnimi	signali	v	obliki	statičnih	
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praznjenj.	Kot	je	bilo	napovedano,	se	nam	pribli-
žuje	nevihtna	fronta	in	QRN		je	iz	minute	v	minuto	
bolj	glasen	in	gost.	Še	dobro,	da	nas	v	popoldan-
skem	zaprtem	bandu	 le	malokdo	pokliče.	Strela	
je	usekala	zelo	blizu.	Med	oglušujočim	ropotom,	
ki	ga	dela	dež	po	strehi	bivalnega	kontejnerja	na	
hitro	 izklopimo	 vse	 kar	 lahko	 razelektritev	 uniči	
in	pred	nami	je	skoraj	dve	uri	čakanja	na	to,	da	
se	 fronta	čim	prej	premakne	h	konkurentom	na	
Balkanu.

Klofamo.	Zdaj	se	nam	je	pridružil	še	Marko	S50N.	
Miloš	S53X	se	je	prilepil	na	run	stolico	in	ga	z	nje	
ne	uspemo	premakniti	vse	do	jutra.	Kljub	temu,	
da klicne znake sestavljamo iz prejetih delcev 
klicnih znakov v trenutkih brez praskanja QRNa, 
se	zveze	v	logu	množijo.	Vremenska	fronta,	ki	nas	
je	prešla,	 je	za	seboj	pustila	močno	burjo,	ki	se	
ne	poleže	vse	do	konca	 tekmovanja.	Veter	nam	
na	 trenutke	 zgornji	 del	 vertikalke	 polaga	 skoraj	
vodoravno,	"linear	loading"	temu	sledi,	SWR	zato	
v trenutku naraste in edina rešitev, da sploh lahko 
delamo	je,	da	zmanjšamo	moč	na	največ	300W.		
In	tako	je	celo	noč,	vse	do	konca	tekmovanja.	Si-
gurno	je	to	eden	težjih	contestov	s	te	lokacije,	za	
kar	krivimo	predvsem	QRN,	ki	pa	k	sreči	ni	obiskal	
samo nas.

Noč	je	za	nami.	Dopoldan	je	sončen,	vendar	s	še	
vedno	močno	burjo.	Band	se	je	že	zaprl,	sliši	se	
le	CQ'janje	DA0,	9A0	in	OL0	HQ		postaj.	Nas	ne	
sliši	nobeden	več.	Enako	tudi	mi	nobenega	kar	na-
kazuje, da bomo letošnje tekmovanje kmalu pri-
peljali h koncu.  

Kakšen	je	naš	160m	CW	rezultatski	prispevek	je	
razvidno iz razpredelnice S50HQ postaje.

160m SSB
Ljubo	S53O	je	letos	spet	gostil	ekipo	160m/SSB.	
Na povabilo sem se z veseljem odzval (Jernej 
S52GO).	 	 Pričakovanje	 je	 bilo	 veliko,	 ker	 je	 lo-
kacija	v	Tešanovcih	znana	po	odličnih	rezultatih.	
Oddajna antena je bila predhodno zaradi neurja 

73_Miloš S53X

73' de_S53O & S52GO
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minuli teden skrajšana na 28 metrov. Za spre-
jem	pa	sva	uporabljala	niski	InvV	dipol,	beverage	
NE,	NW,	N,	nezaključeni	dolžine	približno	240m..	
Ko	 sva	 se	dobila	na	 lokaciji	 pred	 štartom,	 se	 je	
nakazoval	prihod	nevihte	zato	sem	predlagal,	da	
narediva	fotografijo,	dokler	še	antena	stoji.	Takoj	
v	začetku	sva	se	zatopila	vsak	v	svoje	delo.	Zara-
di	prihajajoče	nevihte	je	bil	sprejem	zelo	otežen.	
Statika.....potem	še	dež.	Skoraj	je	bilo	nemogoče	
narediti	kakšno	lokalno	zvezo.	Proti	večeru	se	je	
situacija na bandu izboljšala in izkušnje iz QRP 
tekmovanj so prišle prav. Vsaka zveza je bila us-
peh. Proti jutru se je situacije nekoliko izboljšala, 
a je band hitro utihnil. 

Glede	na	število	zvez	so	bili	mešani	občutki	o	us-
pehu.	Nobenega	spotiranja	na	SSB,	prava	žalost.	
Pozneje,	ko	sva	videla	 rezultate	sosednjih	držav	
pa zadovoljstvo.

80m CW
Že	pred	enim	letom	so	se	ob	zaključku	projekta	
S50HQ	2019	projekta	med	člani	ekipe,	ki	je	delala	
z	Vaneče,	S53M	lokacije,	pričele	razprave	o	tem	
ali	 je	možno	rezultat	 izboljšati.	Pred	enim	letom	
se seveda ni vedelo kako se bo razpletla kandida-
tura za S50HQ 2020 projekt, no na koncu je bila 
Radio	 TV	 klubu	Murska	 Sobota	 (S59DBC)	 zopet	
dodeljena	čast,	da	se	v	IARU	HF	2020	tekmovanju	
s	klicnim	znakom	S50HQ	izkaže	na	80m	CW.

Priprave	 na	 tekmovanje	 so	 se	 pričele	 že	 v	 letu	
2019.	Vodstvo		S59DBC	se	je	namreč	po	več	letih	
tuhtanja	odločilo	za	občutno	izboljšanje	antenske-
ga	sistema	na	80m	in	pozimi	je	bilo	v	Mursko	Sobo-
to	dostavljenih	več	škatel	v	katerih	je	bila	zložena	
OB804020	antena.	Za	to	anteno	je	bilo	potrebno	

pripraviti ustrezen prostor na antenskem stolpu 
in	 posledično	 sta	po	40	 letih	 stolp	 vsaj	 začasno	
zapustili 4 el za 40m in 6 el za 20m anteni, no 
pa	 tudi	 2	 el	 loop	 za	 80m	 je	 izgubil	 domovinsko	
pravico.	Da	 bi	 bil	 izziv	 še	 večji	 se	 je	 vmešal	 še	
COVID-19,	pa	tudi	sosed,	ki	se	je	spomladi	odlo-
čil	za	temeljito	čiščenje	gozda.	Neposredno	pred	
tekmovanjem je Renato, S57UN porabil en delov-
ni	 dan,	 da	 je	 dokončno	 saniral	 4	 BEV	 antene	 z	
velikim upanjem, da se v zadnjem trenutku ne 
bo zopet našel nekdo (ali pa mati narava), ki bo 
podiral kakšno drevje.

Pri	 izboru	pomočnikov	 za	pobiranje	na	80m	CW	
nismo	preveč	 eksperimentirali.	 Že	mnogo	 let	 so	
člani	družine	Plut	sestavni	del	S50HQ	ekipe	s	tem,	
da	je	letošnji	izbor	pobiralcema	celo	omogočil	in-
terno	tekmovanje	–	kdo	bo	prispeval	več	zvez	v	
dnevnik. Tako kot v minulih letih pobiralci tudi le-
tos	niso	bili	zadolženi	samo	za	pobiranje.	Tudi	le-
tos	se	nevihta	ni	izognila	Vaneči	in	Boris,	S54O	je	
dobil	priložnost,	da	za	nekaj	časa	prevzame	RUN	
vlogo.	 V	 letošnjem	 tekmovanju	 sta	 se	 pobiralca	
izjemno izkazala in njun prispevek pomeni 12,5% 
končnega	rezultata	na	80m	CW.

Čeprav	je	bil	S50HQ	na	80m	CW	vseh	24	ur	tek-
movanja	v	etru	seveda	čas	tekmovanja	lahko	raz-
delimo na dva dela: del ko zveze samo kapljajo 
(sobota popoldne in nedelja popoldne) ter del, 
ko se v dnevnik vpisujejo zanimive zveze (samo 
nekaj primerov: 1840 JH4UTP, 1842 ZM1A, 1915 
VR2XAN, 1920 XV1A, 2347 N3JT (kot prvi od 152 
postaj	iz	USA	in	Kanade),	0204	LU3WC)	in	v	tem	
delu	časa	za	počitek	ni.	Ob	samem	zaključku	tek-
movanja	običajno	ni	pravega	občutka	kaj	pomeni	
dosežen	rezultat.	Prvi	pravi	občutek	nastane,	ko	
se	 na	 https://www.3830scores.com/currecbre-

Rezultati	drugih	HQ	ekip

https://www.3830scores.com/currecbreakscores.php?arg=hhqg1zrmsfm1
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akscores.php?arg=hhqg1zrmsfm1	 spletni	 strani	
pojavijo	 rezultati	 drugih	 HQ	 ekip.	 Bežen	 pogled	
na razpredelnico za leto 2020 je jasen in S50HQ 
2020	ekipa	na	80m	CW	je	več	kot	zadovoljna	z	
doseženim,	ves	večmesečni	trud	je	bil	poplačan.

Ker	je	S53M	lokacija	kot	pobiralec	sodelovala	tudi	
na 20m so bili prosti operaterji stalno zasedeni s 
frekvenčnim	 pasom,	 kjer	 ni	 bilo	 nikdar	 počitka.	

Dogodivščine	na	tem	obsegu	pa	bodo	popisane	v	
kakšnem	drugem	prispevku.

80m SSB
Na	 80m	 SSB	 smo	 letos	 bili	 ista	 ekipa	 kot	 lani:	
S51IV, S56P in S57M in delali smo z lokacije S57M. 
Za	letos	sem	pripravil	pred	kontestom	3	el	fullsize	
quad	(na	karo)	vertikalno	polariziran	z	vrhom	na	

Za	S50HQ	ekipo	na	80m	CW	S51FB,	Miha		

73	Bojan,	S57M

https://www.3830scores.com/currecbreakscores.php?arg=hhqg1zrmsfm1
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cca	28m	in	obrnjen	proti	USA.	Napel	sem	ga	na	
nosilno vrv med stolp in 30m visoko smreko. SWR 
je bil cca 1,2:1 na 3750 in 100 kHz širine na 1,5:1 
in	kazalo	je	da	bo	OK.	Pri	poslušanju	EU	postaj	je	
kazalo,	da	 je	gain	 in	usmerjenost.	Vendar	 se	 je	
v	kontestu	pokazalo,	da	 ima	očitno	previsok	kot	
zaradi relativno male višine. USA postaje so se sli-
šale	enako	kot	na	slooper	dipole	spuščene	iz	40m.	
Res	smo	bili	razočarani.	Tekla	je	debata,	če	bi	se	
3 el INV Vee bolje obnesel, ker bi bili elementi 
višje nad zemljo. Zdaj pa je vse skupaj padlo v 
vodo ker sem moral prejšnji teden vse demontirat 
in pospravit, ker je ta nosilna smreka postala v 
skupni	ostalih	 lubadarka	 in	je	danes	že	verjetno	
podrta.	Niti	ni	bila	moja	pač	pa	sosedova.

Kontest	 smo	oddelali	 v	 redu,	 čeprav	 smo	priča-
kovali	nekaj	več	kot	lani,	je	pa	skoraj	enako	kot	
lani.	USA	postaje	niso	bile	močne	in	tudi	prema-
lo	 jih	 je	bilo.	Boštjan	 je	 reševal	situacijo,	ker	 je	
zrastel	v	prvovrstnega	SSB	operaterja!	Tam,	kjer	
jaz	nič	ne	slišim	on	naredi	zvezo.	To	se	dogaja	pri	
ekspedicijah	in	ko	je	čez	par	minut	v	logu	vidim,	
da	ne	blefira!	Za	drugo	leto	(upam	da	preživimo	
:))	se	bomo	drugače	organizirali.	Zorko	S51IV	bo	
moral delati iz svoje lokacije (ker mu dobro leti 

Ekipa	40	m	CW/SSB

proti	USA	-	preverjeno)	in	bo	iskal	in	pobiral.	Spo-
tov	na	SSB	ni	skoraj	 	nič	(ker	ni	skimerjev),	na	
run	lokaciji	pa	je	skoraj	nemogoče	iskati	postaje.	
Zunanjih spoterjev in pobiralcev pa tudi ni bilo. 
Tako	-	gremo	naprej	!

40m CW / SSB 
Odličen	 lanskoletni	 rezultat	 je	bila	spodbuda,	da	
smo z vso vnemo  pristopili k pripravam in dobri 
izvedbi	letošnjega	HQ	contesta	na	40	m.

Na	dan	tekmovanja	se	je	zbrala	ekipa	že	v	jut-
ranjih	urah.	Pregledali	s	smo	postrojenje	naprav	
in	se	dogovorili	za	sistem	dela.	Celotna	CW	eki-
pa	 je	 	kmalu	po	zboru	odšla	na	 lokacijo	Čretež	
Radiokluba	Krško	S50D,		kjer	smo	postavili	vse	
potrebno za CW pobiralca.

Lep	in	navdihujoč	pričetek	je	kmalu	zmotila	ne-
vihta,	ki	je	zajela	širše	območje	Slovenije.	V	ne-
posredni	bližini	 oddajnikov	 smo	 imeli	 kar	nekaj	
udarov	 strel	 v	 bližnja	 drevesa	 in	 zemljo.	 Zara-
di	tega	smo	morali	za	celo	uro	ugasniti	radijske	
postaje	in	le-te	izklopiti	 iz	omrežja	in	antenskih	
sistemov. Nekako po eni uri smo se na obeh lo-
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kacijah	(CW	in	SSB)	ponovno	aktivirali.	QRN	je	
bil	tako	močan,	da	smo	lahko	delali	 le	tiste	po-
staje,	ki	so	bile	dovolj	močne	da	so	prišle	iznad	
šuma in prasketanja. Takšno stanje je bilo vse do 
polnoči,	ko	se	je	nekako	umirilo.	Kljub	temu	smo	
bili z biro zvez zadovoljni. Po slabem vremenu, 
ko	se	je	umirilo	pa	smo	izkoristili	za	sistematično	
in intenzivno delo ter v naslednjih šestih urah 
naredili veliko zvez. V nedeljo dopoldan pa smo  
naredili	še	vse	ostale	EU	postaje	in	tako	zaključili	
z	lepim	številom	zvez.	K	dobremu	rezultatov	so	
največ	doprinesli	spoterji	in	pobiralci,	saj	so	na-
redili okoli 20% vseh zvez, ki smo jih evidentirali 
v	dnevniku.	Pri	tem	nam	je	bila	v	veliko	pomoč	
sodobna radioamaterska radijska oprema in dob-
re ter usmerjene antene. 

20m CW 
Letos smo RUN postajo 20m CW smo prevzeli na 
lokaciji	Radiokluba	Moravče	S50G.	Glede	S/P	po-
staje	smo	se	dogovorili	z	ekipo	na	S53M,	ki	 ima	
dober	 setup	 za	 vse	 obsege,	 primarno	 pa	 so	 si-
cer	 delali	 na	 80m	CW,	 druge	 namenske	 postaje	
za	pobiranje	ni	bilo	na	voljo.	Za	S/P	postajo	je	bil	
sicer	planiran	tudi	Primož,	S58WW,	ki	pa	je	zaradi	
bolezni moral tik pred tekmovanjem odpovedati 
udeležbo.	 Zaradi	 drugih	 obveznosti	 je	 izpadel	 iz	
ekipe tudi Vito, S56M.

Robi,	S57AW	je	že	predhodno	skupaj	s	Janijem,	
S55HH	 uredil	 vse	 potrebno	 za	 network	 S50HQ	
postaj	ter	ves	čas	tekmovanja	tudi	izvajal	»moni-
toring«	mreže.	Z	mrežo	ni	bilo	nobenih	omembe	

vrednih	težav,	skupni	imenovalec	težav	je	v	tem,	
da nekateri ne preberejo niti  napisanih osnovnih 
navodil,	ki	uporabnika	vodijo	čez	setup.

Operatorji, ki so bili na dan contesta prisotni in 
aktivni	na	lokaciji:	Dare	S58M,	Robi	S57AW	in	Du-
san S53OQ.

Setup v tekmovanju: 
•	 Elecraft	K3	+	PA
•	 Ant:	4	over	4	el.	Yagi,	
•	 zgornja	rotary	@	22m,	spodnja	fiksna	@	12m

Delo v tekmovanju
Začetek	 tekmovanja	 je	bil	 zelo	obetaven	z	viso-
kim	rate-om.	Vendar	smo	vedeli,	da	bo	popoldne	
prineslo	nevihte,	vendar	nismo	pričakovali	 toliko	
močne.	Za	cca	1	uro	smo	izklopili	postajo,	kar	se	
je	pokazalo	kot	prava	odločitev.	Bilo	je	par	močnih	

in direktnih udarov strele, v enem udaru 
je pometalo varovalke, na laptopu skuri-
lo	en	USB	port	(kasneje	je	toliko	prišel	k	
sebi,	da	smo	lahko	prekonfigurirali	nasta-
vitve in delo nadaljevali) in je kazalo, da 
bomo	letošnje	HQ	tekmovanje	zaključili.	

Pihalo,	padalo	treskalo….	in	ob	pogledu	z	
lokacije	proti	bližnji	cerkvi,	se	mi	je	zaz-
delo,	da	se	nekaj	iz	gospodarskega	objek-
ta	pri	 farovžu	kadi,	tudi	vonj	je	kazal	na	
požar.

V	močnem	 dežju	 tek	 do	 objekta,	 ker	 je	
požar	na	lesenem	gospodarskem	poslopju	
že	bruhal	iz	objekta.	Na	kratko	povedano,	
skupaj	s	sosedom	smo	z	uporabo	gasilskih	
aparatov	in	vode	uspeli	požar	pogasiti,	da	
se ni razširil naprej. Na kraj so prišli tudi 
lokalni	 gasilci	 po	 alarmiranju	 preko	 112.	
OK,	zadeva	urejena	z	veliko	sreče,	vzrok	–	
udar	strele	in	veliko	navitega	električnega	
kabla	v	gospodarskem	poslopju	na	koncu	
»veje«,	lep	transformator.

Gremo nazaj k tekmovanju.

Zapis is SPIN 112 ReCO
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V	času	QRT	na	S50G	je	RUN	delo	na	20m	
CW	 začasno	 prevzela	 ekipa	 na	 Vaneči,	
kjer	pa	so	se	tudi	pritoževali	nad	veliko	
statiko	 in	 slabo	 slišnostjo	–	nevihta	 se	
je pomikala proti Prekmurju. Po burnem 
začetku	je	nato	je	delo	na	RUN	postaji	na	
S50G	vse	do	konca	potekalo	brez	težav.	
Na	bandu	smo	bili	prisotni	ves	čas,	več	
ali manj seveda na CQ. Skupni rezultat 
na	20m	CW	 je	glede	na	vse	okoliščine	
po naši oceni zelo dober, število zvez bi 
lahko	bilo	še	večje,	če	bi	bila	ves	čas	na	
bandu	prisotna	S/P	postaja,	 kar	 pa	na	
53M	zaradi	pokrivanja	drugega	»main«	
banda	očitno	niso	uspeli	zagotavljati.	

Skupaj je bilo na 20m CW narejeno 
2520	QSO,	od	tega	je	RUN	postaja	nare-
dila	2331	QSO	-	92.50%	(tukaj	je	vklju-
čena	tudi	slaba	ura	RUN	dela	na	S53M),	
medtemko	je	S/P	prispevala	118	QSO	-	
4.68%,	kar	je	glede	na	24	ur	odprt	band	
občutno	 premalo.	 Tukaj	 se	 pozna	 od-
sotnost	namenske	S/P	postaje.	Podobna	
zadeva	je	bila	na	20m	SSB,	kjer	je	S/P	
postaja pobrala 77 zvez (3.51%).

Torej	kar	nekaj	manevrskega	prostora	za	izboljša-
nje, kar bi se pokazalo še v dodatnih zvezah, ko-
liko	več	je	težko	reči,	po	moji	oceni	vsaj	še	10%.

Zgolj	rezultat	dela	na	20m	CW	je	po	koncu	tek-
movanja	sledeč.
Desno	razvidna	razporeditev	zvez	po	RUN	in	S/P,	
kjer	se	vidi,	kdaj	je	S/P	postaja	prevzela	RUN	ob	
15GMT in nato “pobiranje” po urah. Vidi se, da je 
pobiranja premalo za 20m CW, kjer je veliko po-
datkov s skimmerjev in aktivnost vseh 24 ur.

20m  SSB
20	SSB	je	vedno	 izziv,	seveda	še	posebej	v	pri-
merjavi	z	drugimi	HQ	z	več	postajami	znotraj	iste	
države,	kot	nas	je	aktivnih	v	Sloveniji.

Lokacija	Idrijskih	Krnic	je	tudi	letos	imela	prilož-
nost	zastopati	S50HQ	na	20	SSB.	Tehnika	run	po-
staje	od	mikrofona	do	anten	je	letos	bila	enaka,	
kot v lanskem letu, antene 2 x 4 el in še 4 el po-
sebej.  Vse skupaj je bilo preverjeno še kakšen te-
den	pred	contestom,	predvsem	delovanje	mreže,	
logiranje	 in	 lockout.	S53M	ekipa,	 kot	 operaterja	
S57UN	in	S51FB	so	tudi	letos	priskočili	na	pomoč	

s pobiranjem. V zadnjih dneh pred contestom se 
je	pridružil	tudi	Stanko,	S50S	s	svojimi	novimi	an-
tenami 2 x 5 el..

Contest	 se	 je	 začel	 gladko	 brez	 večjih	QRM	 in	
QRN	motenj	na	frekvenci.	Le	rate	je	bil	nekoliko	
nižji	od	pričakovanega.	Kmalu	v	popoldnevu	je	
svojo	 naravo	 pokazalo	 vreme	 z	 burnim	 doga-
janjem v pasu severno od nas. Pravzaprav na 
začetku	 ni	 bilo	 motenj,	 slišalo	 se	 je	 kot	 zid	 s	
slabo	propustnostjo	za	signale.	Bolj	proti	koncu	
svetlega	dneva	je	vremensko	dogajanje	postalo	
burno	 v	 bližnji	 okolici	 z	 hudim	 dežjem,	 grme-
njem	 in	statiko	na	antenah.	Če	sem	nekaj	bli-
žnjih	udarov	strele	spregledal	pa	je	pri	S9	+	20	
dB	šuma	poslušanje	česarkoli	postalo	precej	ne-
mogoče.	Stanko	je	tudi	imel	podobne	težave,	za	
nekaj	časa	je	run	prevzela	ekipa	S53M.	Na	srečo	
se	 je	po	približno	uri	situacija	 toliko	popravila,	
da	je	bilo	nadaljevanje	mogoče.	Robi,	S53WW	je		
okrepil	 run	ekipo	 in	začel	s	čiščenjem	Severne	
Amerike.	Pobiranje	je	nekaj	časa	potekalo	glad-
ko	z	 tudi	dobrimi	zvezami	 in	množilci.	Smo	pa	
v	nadaljevanju	kot	kaže	vsi	20	SSB	v	različnih	
časih	naleteli	na	neznane	težave	z	blokiranjem	
oddaje,	čeprav	tega	ne	bi	smelo	biti.	To	je	bilo	
posebej	 kritično	 enkrat	 proti	 jutru.	 Motnje	 od	
drugih	postaj,	ki	so	stalnica	v	nedeljskem	dopol-
dnevu letos niso bile izrazite.

Rezultat	20	SSB	je	morda	soliden,	ni	pa	izrazito	do-
ber. Vsekakor obstajajo pri isti tehniki in ekipi še pri-
ložnosti	za	boljšo	vnaprejšnjo	medsebojno	pripravo	
in	 testiranje	 tehnike,	 učinkovitejšo	 komunikacijo	
ter tudi medsebojno delovanje med contestom. To 

Razpored zvez po kontinentih
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naslednjič	vsekakor	moramo	narediti.	

Čestitke	 ostalim	 operaterjem	 in	 gostiteljem	 po	
bandih	za	lepe	dosežke,

73s, marko, S50k

21m  CW
Lanski	 ekipi	 Tine	 S50A	 (run)	 in	 Marko	 S51DS/
S59ABC	(pobiralec)	se	je	letos	pridružil	še	Frane	
S59AA, ki je oddelal nedeljsko dopoldne na run 
postaji. 

Začetek	je	obetal	dober	rezultat,	saj	je	ekipa	že	
od lani bila navajena delati timsko in ni bilo slabe 
volje zaradi prekinitev. Na run postaji sta dve an-
teni	ves	čas	CQ-jali	v	dve	smeri,	Marko	pa	je	ob-
račal	anteno	po	pogojih	in	aktivnosti.	Kljub	vsem	
vremenskim neprilikam, ki smo jih imeli je rezul-
tat boljši kot lani. 

Prva	ura	212	zvez,	druga	ura	190,	tretja	159	 in	
nato	še	tri	ure	vse	preko	100	zvez	na	uro.	Tisoč	
zvez	je	bilo	ob	19	UTC.	Kljub	grmenju	in	udarom	
strel	 v	 bližini	 nismo	 izključevali	 postaje,	 vendar	
je	bilo	zaradi	visokega	atmosferskega	šuma	težko	
sprejemati	signale	izpod	S9.	

Na	obsegu	smo	bili	ves	čas	vendar	nočne	ure	(ra-
zen	ZL	 long	path)	niso	prinesle	dobička.	Zadnja	
zveza	ponoči	je	bil	ob	0018	UTC	(W3IUU)	in	nato	
prva zjutraj ob 0334 UTC (UP2L). V nedeljskem 
dopoldnevu	je	Frane	še	malo	oživil	delo	in	končni	
rezultat	je	obstal	pri	1727	čistih	zvezah.	

Pohvala	 velja	 Markotu	 S51DS,	 ki	 je	 kot	 pobira-
lec	ves	čas	 tekmovanja	samo	 lovil	 še	ne	delane	
postaje, ne da bi se lahko sprostil s kakšnim pile 
up-om.

15m SSB
V letošnjem IARU tekmovanju oziroma HQ 2020 
smo	zadovoljni	z	doseženim	rezultatom.

1003 QSO   29 ITU   44 HQ je v kosmatem rezul-
tatu	pokazalo	239513	točk.

Oprema
S52ZW lokacija:
•	 6el	yagi	na	25m
•	 4el	yagi	na	15m
•	 3el	yagi	na	10m.
•	 Vse	smeri	so	bile	ojačane	do	1500	wattov.
•	 Postaja		TS	850	S	+	predojačevalnik

S59A lokacija:
•	 6	el	yagi	na	34m	in	OM	power	linear.
•	 Postaja	Kenwood	TS	890	S

Ekipa v sestavi S52EZ,S52ZW,S54W in S59A je 
izpeljala	tekmovanje	po	načelu	vsi	smo	RUN	in	vsi	
POBIRALCI.	Vloge	smo	si	razdelili	tako,	kot	nam	
je	narekovala	intuicija,	vremenske	nevšečnosti	ali	
trenutni	nepričakovani	izpadi.	Glede	na	statistiko	
delanih postaj iz leta 2019 smo na lokaciji S52ZW 
letos	dodali	še	tretjo	oddajno	smer	proti	F	in	EA,	
ker	 je	 lani	 iz	 te	neoddajane	 smeri	 bilo	 logiranih	
čez	100	zvez.

Na	žalost	je	postaj	iz	teh	dveh	DXCC		letos	enako	
prejšnjemu letu, kar pa pripisujem short skip po-
gojem,	ki	so	bili	bolj	radodarni	proti	G,	kjer	je	bilo	
120 postaj (lani 75).

Slovenskih postaj je v dnevniku 28.

Od	evropskih	držav	me	preseneča	zelo	mala	ak-
tivnosti	 iz	OK	 (5	 	 postaj)	 in	 samo	 tri	 postaje	 iz	
Slovaške.

V imenu operaterjev na S50G v S50HQ 2020, 20m CW. Robi, S57AW
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Poljakov	je	bilo	kar	40,	kar	je	za	20	več	kot	leto	
poprej. Nemcev 104.

Statistika zvez po lokacijah:
•	 Lokacija	S52ZW	 681	qso
•	 Lokacija	S59A	 322	qso.

Zadnja zveza v nedeljo zjutraj je bila ZL6HQ , ki 
je bil tudi edini ZL na 21ssb.
Narejenih je bilo  83 USA, 13 VE in 15 JA.

Žalostno	je,da	postaja	vedno	večja	razlika	v	šte-
vilu	zvez	med	telegrafijo	in	fonijo,	kar	je	razvidno	
pri vseh HQ postajah.

S52EZ,S52ZW,S54W,S59A za S50HQ team 

10m CW
Kakšni	dve	uri	pred	kontestom	smo	testirali	mre-
žo,	postaje,	…	vse	OK.	Upošteval	sem	Sandijevo	
navodilo	o	bližajoči	nevihti	 in	bil	pozoren	na	Ra-
darsko sliko ARSO. 

Prve ure je šlo kar normalno, pobiral nama je na 
SSB	 in	 CW	Drago	 -	 S52F.	 Kmalu	 se	 je	 pokaza-
la	težava.	Ko	je	šel	Drago	na	oddajo	je	(najbrž?)	
HF	blokiral	oddajnik	in	je	ostal	na	oddaji	tako,	da	
niti meni na RUN postaji ni uspelo resetirati, do-
kaj	moteče.	V	kasnejših	urah	popoldneva	je	priš-
la	čez	napovedna	nevihtna	fronta,	dež,	bliskanje,	

grmenje…	ob	enem	od	udarca	strele	je	zmanjkalo	
elektrike.	 Tako	 je	bilo	 potrebno	počakat,	 da	gre	
glavnina	 nevihte	mimo,	 skratka	 elektrike	 ni	 bilo	
cca	2	uri.	Ko	sem	priključil	tehniko	nazaj,	pa	nič	
ni	delovalo.	Javil	sem	Dragu	naj	prevzame	RUN	in	
vse	povezave	razdrl	(XCVR	na	dva	ojačevalnika)	
in	usposobil	eno	linijo	(FT-DX-5000	in	Harris	-	cca	
1300	W),	s	čimer	sem	delal	do	zaprtja	banda	cca	
do	18.30.	Postavil		sem	nazaj	drugo	linijo	(postajo	
na	večji	ojačevalnik),	kar	je	čudežno	spet	delovalo	
OK	okrog	a	šele	okrog	20.30.		

Dani	na	SSB	in	pobiralec	S52F	sta	že	končala,	ker	
se	je	band	zaprl.	Poizkusil	sem	CQ	in	glej	nazaj	je	
prišel W2,  prav nenavadno za 28 MHz ob tej uri. 
Na	CQ	je	šlo	še	do	pol	enih	ponoči!	Naredil	sem	
nekaj	čez	150	amerikancev	pa	še	kaj	vmes	–	prav	
zanimivo. 

Drugi	dan	je	delo	potekalo	normalno	od	cca	08.00.	
Nekaj	težav	je	bilo	še	ob	vklopu	pobiralca	Drago-
ta,	a	pogoji	na	28	MHz	so	bili	slabši,	kot	v	soboto.	
Skratka,	končal	sem	pri	800	QSO	(S58D	na	SSB	
pri 600) torej skupaj cca 1400, prav škoda, da je 
obema	na	CW	in	SSB	manjkalo	tiste	2-3	ure	brez	
elektrike in izklop med nevihto. 

Točne	številke	so	razvidne	v	skupni	tabeli	rezulta-
ta	S50HQ.	Torej	73	in	drugo	leto	z	nekaj	izboljša-
vami	bolje!		

S13_ leo - S50R 

S50A, S59AA
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riki.	V	nedeljo	sem	pričakoval	podobne	pogoje	kot	
v soboto, vendar je bilo precej slabše in zveze so 
le	počasi	kapljale	v	dnevnik.

Če	ne	bi	prišlo	do	tehnične	težave	na	začetku	tek-
movanja,	 izpada	 električne	 energije	 in	 napačne	
ocene o zaprtju banda, bi bilo po mojem mnenju v 
dnevniku	lahko	cca.	20	%	več	zvez.	Pri	teh	pogo-
jih	na	10	m	ima	Evropa	največji	doprinos	k	številu	
zvez.	Tu	pa	se	z	moje	lokacije	večkrat	pojavijo	te-
žave,	da	je	težje	narediti	zveze	s	postajami	v	radiju	
do 1000 km kot pa z bolj oddaljenimi. Tu vidim 
izziv	za	pobiralca,	ki	bi	moral	biti	čim	bolj	oddaljen	
od	moje	lokacije	z	možnostjo	pokrivanja	območij,	
ki jih meni kljub preklapljanju anten ni uspelo dob-
ro	slišati	in	doseči	z	dovolj	močnim	signalom.

Vsekakor je bila to dobra izkušnja za moja more-
biti prihodnja sodelovanja v tem ekipnem tekmo-
vanju.

73, dani S58d     

Še enkrat vsi, ki bi si želeli sodelovati v IARU 
tekmovanju 2021 v ekipi S50HQ, ki bo pri-
hodnje leto 10.7.-11.7.2021, vabljeni, da 
sporočite vašo udeležbo in s tem pripomore-
te k višjemu cilju naše ekipe.

73, Ivo jereb, S57al

10m SSB
operator: S58d
•	 Lokacija: Vojsko nad Idrijo, 1120 m n. v.
•	 Antene:	7	el.	YAGI	na	11	m	višine	in	OPTIBEAM	
11-3	na	višini	20	m		

•	 TRX:	IC-7300,	PA	1500	W

Pred	štirimi	leti	sem	se	prvič	pridružil	S50HQ	ekipi	
in	skupaj	z	S50O	sva	tekoče	oddelala	tekmovanje	
na	10	m	SSB.	Tudi	tokrat	so	priprave	stekle	dovolj	
zgodaj	in	vse	je	kazalo,	da	ne	bo	težav.	

Tik	 pred	 tekmovanjem	 sem	 naletel	 na	 tehnično	
težavo,	ki	mi	je	vzela	dobre	pol	ure,	da	sem	jo	lo-
kaliziral	in	odpravil.	Nato	je	steklo	nepričakovano	
dobro	in	prvič	po	nekaj	letih	se	je	odprlo	celo	proti	
Severni Ameriki. 

Pozno	popoldne	 je	nevihta	povzročila	nekaj	mo-
tenj vendar sem ocenil, da še ni treba izklapljati 
postaje.	Okrog	19.	ure	je	prišlo	za	cca.	45	minut	
do	izpada	električne	energije.	Potem	je	še	nekaj	
časa	kapljalo	 in	okrog	10.	ure	se	 je	band	zaprl.	
Čakal	sem	še	pol	ure	in	ko	na	bandu	ni	bilo	več	
signalov,	 razen	drugih	harmonikov	z	20	m,	sem	
ocenil,	da	je	konec	in	zaključil.	

Zjutraj me je Leo, S50R, ki je delal 10 m CW s 
Črnega	vrha,	presenetil	z	novico,	da	se	je	po	23.	
uri še enkrat na kratko odprlo proti Severni Ame-
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Izpiti v času  Korona virusa
Avtorica: Silva Vizjak, S52S

E-pošta:silva.vizjak@gmail.com

Na Zvezi radio amaterjev Slovenije na Bezjakovi ulici 151, Limbuš, so se 
zbrali kandidati, da bi opravili radioamaterski izpit. Bil je četrtek, 11. 06. 
2020 s pričetkom ob 17:00 uri.

Zbrali	so	se	v	eni	od	učilnic	–	bilo	je	9	kandidatov.
Izpitno komisijo so sestavljali:
•	 Bojan	Majhenič,	S52ME	–	predsednik
•	 Jože	Onič,	S51T	–	član
•	 Zdenko	Perpar,	S51WQ	-		član.

Naša Mojca je razdelila izpitne pole in zadeva je 
stekla,	kot	na	tekočem	traku.

Izpit je opravilo vseh 9 kandidatov in sicer:
•	 Bogomir	Arzenšek		-	razred	A
•	 Simon	Ekart	–	razred	A
•	 Sebastjan	Hasaj	–	razred	A
•	 Aljaž	Herodež	–	razred	A
•	 Matjaž	Jazbinšek	–	razred	A
•	 Marko	Kremavc-	razred	A
•	 Teodor	Lah	–	razred	N
•	 Tomaž	Muraus	–	razred	N
•	 Jan	Mikl	–	razred	A

Novim	članom	naše	velike	radioamaterske	druži-
ne	izrekam	iskrene	čestitke,	da	bi	se	čim	več	krat	
slišali	na	naših	frekvencah,	morda	tudi	na	kakšnih	
druženjih,	ki	jih	prirejajo	naši	radio	klubi	po	Slo-
veniji.
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Kam pluje naša barka
avtor: zdenko Perpar, S51WQ        

Email: Zdenko41735@gmail.com

Letos se nam okrogle obletnice kar vrstijo. Obhajamo 70 let kar smo 
radioamaterji dobili dovoljenje za oddajanje.  Obhajamo 30. obletnico o 
suverenosti in 30. obletnico slovenske himne, ki je po vsebini edinstvena v 
svetu. Edina poje, »žive naj vsi narodi…«. Volitve več strank in demokratične 
vlade in končno tudi 30. obletnica Plebiscita o samostojnosti Slovenije. 

Pri	vseh	teh	dejavnostih	organiziranosti	nove	dr-
žave	smo	tudi	radioamaterji	vedeli,	da	bomo	mo-
rali	v	naši	organizaciji	marsikaj	drugače	zastaviti.	
Navsezadnje bo ZRS popolnoma samostojna in 
neodvisna	 organizacija	 in	 ne	 več	 v	 sklopu	 SRJ.	
Tako	 da	 so	 se	 že	 leta	 1990	 začele	 priprave	 no-
vih	pravilnikov	in	mudilo	se	nam	je	za	čimprejšnje	
sprejetje  v IARU. V tisti vsesplošni ihti in nepre-
mišljenosti	so	se	nam	zgodile	nekatere	nerodno-
sti,	 ki	 jih	 čutimo	 še	 danes.	 Kriv	 ni	 nihče.	 Bil	 je	
kaotičen	čas	in	razumevanje	demokracije	še	povr-
šno.	Največji	branitelj	in	zagovornik	demokracije,	
W. Churchill, je izjavil, da je demokracija najslab-
ša	oblika	vladavine,	ker	dva	neumna	preglasuje-
ta	enega	pametnega.	Splošno	znano	pa	je,	da	je	
neumnih	 ljudi	na	svetu	več	kot	pametnih.	V	teh	
tridesetih	letih	je	marsikateri	kamen	spotike	pog-
ledal na površje. Hudo narobe pa je, da jih nismo 
sproti odstranjevali in da polemike o tem trajajo 
in trajajo in trajajo in trajajo in trajajo, brez prave 
volje	za	dokončne	rešitve.	

Tudi	v	našem	glasilu	so	bile	že	večkrat	kritike,	a	
brez	 pravega	 odziva.	 Oziroma,	 popolnoma	 brez	
odziva, kot da nam je vseeno kam pljuje naša bar-
ka.  V tem mojem sestavku nimam namena kriti-
zirati	nič.	Zastavil	sem	ga	malo	drugače.	Nakazal	
bom nekaj kamnov spotike in zastavil vprašanje. 
Odgovorov	tu	ne	pričakujem.	Bliža	pa	se	Konfe-
renca	ZRS	in	tam	bo	čas	za	odgovore	in	sklepe.	

Največja	neumnost,	ki	smo	jo	sprejeli	ob	samo-
stojnosti	 je,	da	smo	širokogrudno	sprejeli	 in	 ra-
zumeli demokracijo in odobrili, da nekaterim ra-
dioamaterjem	 ni	 potrebno	 biti	 član	 ZRS.	 Danes	
ja v Sloveniji veljavnih radijskih dovoljenj 4274. 
Od	 tega	nas	 je	 članov	ZRS	samo	1060.	ZRS	pa	
se	vzdržuje	pretežno	samo	iz	članarine.	Članarina	
ni	bila	povišana	že	dokaj	let	in	inflacija	je	načela	
marsikakteri	 projekt.	 Tako	 naprej	 več	 ne	 gre	 in	
povišanje	 je	zato	nujno.	Na	Konferenci	bo	pred-
sednik	 predlagal	 povišanje.	 S	 kakim	 moralnim	
občutkom	se	vprašajte,	ker	so	celo	med	nami	še	
vedno	taki,	ki	zagovarjajo	dvojna	merila	(poznam	
ozadje	in	ga	bom	razložil	na	konferenci).

Ham, a misliš, da je tako prav?

Ko	nekdo	 izstopi	 iz	 članstva	bi	bilo	prav,	da	mu	
preneha	 radijsko	 dovoljenje.	 Verjetno	 vsi	 nečla-
ni	tudi	niso	aktivni	a	zadržujejo	klicni	znak	dolga	
leta	in	tudi	kvarijo	statistiko.	Namreč	ZRS	plačuje	
obvezno	članarino	IARU.	Verjetno	glede	na	število	
članstva.	Nisem	se	informiral	po	kakšnih	kriterijih,	
ker	je	vseeno,	ker	tu	ni	vse	lepo	čisto.	Če	plaču-
jemo	 IARU-ju	 po	 številu	 članov	 ZRS,	 aktivni	 pa	
so	še	nečlani,	potem	nismo	pošteni	do	IARU.	Če	
pa	plačujemo	za	vse	veljavne	klicne	znake,	pa	ni	
pošteno	do	nas	 članov.	Skratka	želimo	biti	 člani	
spoštovanja	vredne	organizacije.

Ham, a misliš, da je tako prav?

V Sloveniji imamo danes 93 repetitorjev in 21 
farov	 (številke	 se	 spreminjajo).	 Vse	 vzdržuje	
ZRS	 in	nekaj	posameznikov.	Tu	 so	vložena	veli-
ka	sredstva,	delovnih	ur	in	trud	mnogih	posame-
znikov,	ki	prostovoljno		vlagajo	svoj	čas,	delo	 in	
sredstva v naše splošno zadovoljstvo. Preko IARU 
pa	vlagamo	tudi	v	AMSAT	in	133	Oskarjev.	Vse	to	
pa	dajemo	na	razpolago	nečlanom,	ki	ne	prispe-
vajo niti centa. 

Ham, a misliš, da je tako prav?

Za	 izobraževanje	 je	ZRS	ves	čas	obstoja	vzorno	
skrbela	za	primerno	literaturo,	priročnike,	razvila	
izpitno	gradivo,	 izdajala	brošure,	pripravljala	 te-
čaje	in	tabore.	Posamezniki	so	za	to	vložili	nešteto	
ur	svojega	časa.	Večina	vsega	tiskanega	gradiva	
je	 tudi	na	spletu	–	zastonj.	Vse	 je	na	razpolago	
članom	in	nečlanom.	Člani	 izpitnih	komisij	opra-
vijo svoje delo zastonj. Pri nas lahko potem celo 
nečlan	opravi	 izpit	za	 radioamaterja	(plača	sicer	
neko	crkavico),	ker	pričakujemo,	da	bo	novi	ope-
rator	le	postal	član	naše	združbe.	Kar	pa	je	malo	
verjetno,	ker	samouki	si	ne	pridobijo	čuta	pripa-
dnosti.	 Omogočanje	 izpita	 nečlanu	 je	 neumnost	
»par	excellence«.

Ham, a misliš, da je tako prav?

Svet,	v	glavnem,	pozna	A	in	N	operatorski	razred.	
Pri	tem		N	pomeni	Novice,	to	je	novinec,	začetnik.	
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S tem vse nacionalne zveze vpeljujejo novince. 
Samo	naša	ZRS	vehementno	dovoljuje	začetniku	
takoj	opraviti	A	razred.	Pač	skladno	z	našim	razu-
mevanjem	»demokracije«.	Začetnikom	A	razreda,	
takoj	omogočimo	delo	z	največjo	dovoljeno	močjo	
in na vseh pasovih, tudi tistih, ki so še posebno 
pod	budnim	nadzorom	monitoring	služb.	Kako	sli-
ko	dobi	o	nas		svet,	ker	večina	takih	začetnikov	
nima	niti	minute	praktičnih	vaj	na	frekvencah.

Ham, a misliš, da je tako prav?

S	tem,	ko	produciramo	A	začetnike,	ki	še	ni	ravno	
prepričan,	če	ga	bo	ta	hobi	res	veselil,	ne	postane	
član.	Morda	celo	ne	ve,	kako	 in	kam	se	včlaniti,	
morda	 razočaran,	 ker	 ne	 pozna	 delovanja,	 celo	
opusti	hobi.	Mu	pa	je	AKOS	v	skladu	z	našim	pra-
vilnikom	podelil	dragoceni	dvočrkovni	sufiks.	Zdaj	
je	ta	sufiks	izgubljen	za	dolgo	vrsto	let,	ki	pa	bi	
ga	kakšen	tekmovalni	navdušenec	še	kako	potre-
boval. 

Ham, a misliš, da je tako prav?

Si	predstavljate	kako	poteka	QSL	promet	nečla-
na.	V	naši	QSL	službi	se	občasno	najdejo	podta-
knjene QSL kartice, ki jo je morda podtaknil kak 
»prijatelj«	nečlana.	Le,	da		tak	»prijatelj«	ni	nam	
prijatelj.	 Mar	 ne?.	 Lažje	 se	 identificirajo	 prispe-
le kartice, ker jih ni kam dostaviti. Samo v eni 
škatli	 jih	 je	več	ko	10	000	 in	 teh	 škatel	 je	več.	
Si predstavljate, da vsaj 10 000 radioamaterjev, 
ki	so	poslali	kartico,	ne	bo	dobilo	odgovora.	Kako	
luč	to	meče	na	slovenske	radioamaterje?	Že	zato	
vztrajam,	da	se	ukinejo	nečlani.	

Ham, a misliš, da je tako prav?

Slovenija je imela pred osamosvojitvijo na raz-
polago	4	prefikse.	YU3,	YT3,	4N3	 in	4O3.	Če	bi	
pridobili	 poleg	 S5	 še	 kak	 prefiks.	 Večina	 držav		
jih	ima	več	(glej	tabelo	v	priročniku).	V	tem	pri-
meru	bi	nečlane	gladko	prevedli	na	drugi	prefiks	
in	ugled	prefiksa	S5	nebi	 trpel.	Še	nekaj	 je	po-
membno	 vedeti.	 Nečlani	 niso	 pod	 nobeno	 juris-
dikcijo ZRS. Nad njimi nima disciplinska komisija 
ZRS	nobene	moči.	Akos	pa	se	praviloma	ne	vme-
šava	v	naš	peskovnik,	dokler		ne	mečemo	peska	
iz	okvirja.		Zaigrajte	scenarij,	da	nas	IARU	opozori	
na	neko	kršitev.	Kako	bomo	reagirali?	Popolnoma	
nemočno.

Ham, a misliš, da je tako prav?

Kaj	nam	 je	narediti,	da	se	 te	 skoraj	 trideset	 le-
tne	polemike	okoli	 tega,	kaj	bi	bilo	najbolj	prav,	
končno	nehajo?	Najpreprosteje	je,	da	prevetrimo	
in obnovimo pravilnike z novimi (ne ravno novimi) 
spoznanji.	 	Take		pravilnike	mora	potem	državni	
organ	potrditi	saj	ne	bo	v	njih	ničesar,	kar	ne	bo		
skladno	z	državno	in	mednarodno	zakonodajo.		In	

se potem ustrezno temu ravnati.

Ham, a misliš, da je tako prav?

Pripravljene	pravilnike	bo	morala	Konferenca	po-
trditi,	 preden	 jih	 damo	 v	 obravnavo	 državnemu	
organu.	Zato	pa	se	morajo	vsi	delegati,	kot	pred-
stavniki	radioklubov	odločno	izreči	in	podati	svoje	
stališče.	 Prav	 tako	 se	 bo	moral	 celotni	 UO	 ZRS	
končno	tudi	 izreči.	Vsi	člani	UO	v	 teh	skoraj	 tri-
desetih letih se na polemike skoraj niso odzivali, 
ne	 izrekli,	 še	 največ	 kar	 je	 kateri	 član	 rekel	 je,	
da	nebi	komentiral.	Pravilniki	se	morajo	korigirati	
že	zaradi	zastaranosti,	pravilne	dikcije	in	uporabe	
novih	frekvenčnih	pasov.		Polemike	pa	nehati.	Če	
se	bo	pokazala	kaka	prenagljenost,	se	bo	pač	na	
naslednji	konferenci	popravila.		

Ham, a misliš, da je tako prav?

Vse	 te	 teze	 bom	 na	 Konferenci	 za	 govorniškim	
odrom	obširneje	obrazložil.	Še	posebno	tiste,	ki	so	
botrovale	neumnim	odločitvam,	katere	zgodovino	
poznam.	Prepričan	sem,	da	po	56	letih	radioama-
terskega	staža	in	kot	član	smem	in	moram	stati	za	
dobro	urejeno	in	v	svetu	ugledno	ZRS.
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QRP TRaNSIVeR
Transiver je predviden za telegrafsko delo na 80 metrskem obsegu.

Oscilator	s	kvarčno	enoto	 in	tranzistorjem	T3	se	
uporablja	na	sprejemu	kakor	tudi	na	oddaji.	Kvarc	
je	priključen	na	J4,	s	spremenljivim	kondenzator-
jem	 C12	menjamo	 frekvenco,	 odvisno	 od	 para-
metrov kristala in elementov L1 in C12. Pri spre-
minjanju	 frekvence	kvarca	za	približno	2-3	kHz,	
običajno	ni	problemov	nestabilnosti.	Z	oscilatorja,	
ki	ga	sestavljata	L2	in	C13	preko	tuljave	L3,	gre	
VF	napetost				na	bazo	tranzistorja	v	izhodni	sto-
pnji	oddajnika	T4,	taster	pa	je	vezan	na	priključek	
J3.	Izhodni	oscilatorski	krog	L5-C9,	je	prilagojen	
kolektorskemu	krogu	tranzistorja	T4	in	obremeni-
tvi	(anteni)	preko	tuljave	za	nihajni	krog	L4	in	L6.	
Tranzistor	T4	dela	brez	začetne	polarizacije	baze,	
torej v razredu C.

Sprejemni del transiverja je izdelan na principu 
direktne	konverzije.	Ko	taster	ni	pritisnjen,	je	di-
oda	D1	v	prevodnem	stanju,	glede	na	tok,	ki	teče	
skozi njo in katero upor R9 in potenciometer R8. 

Signal,	 ki	 pride	 iz	 antene	 na	 tuljavo	 nihajnega	
kroga	 L4	 in	 oscilatorja	 L5-C9	 prihaja	 neposred-
no	na	prva	vrata	MOSFET	tranzistorja	T3,	ki	dela	
kot	 produkt	 detektor.	 Na	 druga	 vrata	 (g2)	 pre-
ko	kondenzatorja	C11	pripeljemo	VF	napetost	 iz	
kvarčnega	 oscilatorja.	 Napetost	 polarizacije	 na	
teh	vratih	je	pogojena	z	uporovnim	delilnikom,	ki	
ga	sestavljata	R10	in	R12.	Potenciometer	R8	ima	
vlogo	 regulatorja	 nivoja	 signala	 v	 sprejemnem	
krogu.

NF	 napetost	 na	 primarnem	 navitju	 transforma-
torja	 Tr1,	 se	 ojači	 z	 dvostopenjskim	 NF	 tranzi-
storskim	 ojačevalnikom	 T1	 in	 T2.	 Na	 izhod	 NF	
ojačevalnika	so	priključene	visokoomske	slušalke,	
upornosti	1600	do	2200	Ohmov	(priključek	J1)	Da	
bi	se	povečalo	moč	sprejemnega	signala,	so	slu-
šalke vezane vzporedno.

Tuljave	L1-L6	so	navite	na	tuljavniku	premera	6-8	
mm	(vzetih	iz	TV	sprejemnika)	s	feritnim	jedrom.	
Navite	so	z	bakreno	lak	žico	premera	0,3	mm.	Šte-
vilo navojev za L1 je 60, L2 in L5 pa po 50 ovojev, 
ostale tuljave pa po 12 ovojev. Tuljave za nihajni 
krog	(L3,	L4,	L6)	so	navite	preko	tuljav	v	oscila-
tornem	krogu	v	eni	vrsti,	ovoj	do	ovoja.	Transfor-
mator	Tr1	je	iz	tranzistorskega	radijskega	spreje-
mnika.	Kondenzator	C12	mora	 imeti	maksimalno	
kapaciteto	okoli	400	pF	in	kar	se	da	manjšo.

Uglaševanje	transiverja	začnemo	pri	oddajni	sto-
pnji.	 Na	 J2	 priključimo	 umetno	 breme	 –	 upor	
vrednosti	 50	 do	 75	 Ohmov,	 moči	 1W.	 Občasno	
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kratko spojiti izvode tuljave L1, kondenzator C13 
pa	postaviti	v	položaj	maksimalne	kapacitivnosti.	
Trimer kondenzator C13 se nastavi na maksimalni 
emitorski tok tranzistorja T1 (kontrolni miliam-
permeter,	nastavljen	na	območje	200-250	mA	se	
lahko	veže	na	priključek	J3).	Potem	se	nastavlja	
trimer-kondenzator	C0,	 tako,	 da	 se	dobi	maksi-
malna	VF	napetost	na	umetnem	bremenu.	Tok	v	
izhodni	stopnji	mora	biti	okoli	150	mA.	Če		je	iz-
hodna	moč	znatno	manjša	od	0,7	W,	 je	potreb-

no spremeniti število ovojev na tuljavi za nihajni 
krog	(prvo	za	L5	in	potem	za	L6).

Pri	uglaševanju	sprejemnika	je	treba	spreminjati	
vrednost	 R10	 in	 C11,	 da	 bi	 dosegli	maksimalno	
občutljivost.	V	NF	ojačevalniku	je	potrebno	izbrati	
vrednost upora R1 in R3 tako, da bo na kolektorju 
T1	napetost	2-3	V	in	na	kolektorju	T2,	5-7V.

Povzeto po: Radioamater 1, 1989

Kako malo drugače izbrati postajo 
za svojo lokacijo in kako iz 

povprečne postaje napraviti dobro 
in poceni tekmovalno postajo

Avtor: Janez Jarc S53V 
E-pošta: S53V@hamradio.si

V  članku CQ ZRS 2020- 1/2 [1] sem napisal, po katerih kriterijih bom na 
podlagi opravljenih meritev šuma in signalov v tekmovanjih izbiral svojo 
rezervno »backup« postajo. Ker cene  rabljenih postaj padajo s podobno 
dinamiko kot cene rabljenih avtomobilov,  sem se odločil, da počakam na 
priložnost, ko bo v ponudbi še dobro ohranjena moderna postaja  z dobrimi 
CW filtri in možnostjo priključitve dodatne RX antene, ki ima na voljo dovolj 
programske podpore in je kompatibilna z mojo obstoječo opremo.

Z	 meritvami	 nivojev	 šuma	 in	 nivoja	 signalov	 v	
tekmovanjih	na	mojih	antenah	sem	si	določil	op-
timalne karakteristike za izbiro postaje za mojo 
lokacijo : 
•	 MDS:	-132dBm(	+	predojačevalnik	za	obsege	
nad	14	MHz	z	ojačenjem	do	10dB)

•	 RMDR(2kHz)	:	97dB
•	 IMD3(5kHz)	:	100	dB
•	 Bloking	(100kHz)	:	134	dB
•	 Večstopenjski	atenuator	za	vsaj	20	dB
•	 Možnost	dograditve	panoramskega		adapterja.
•	 Cena	na	trgu	rabljenih	postaj	pod	800€.

Kako sem izbiral postaje na 
trgu rabljenih postaj
Na	 podlagi	 NPR	 Analize	 Adama	 Farsona	 VA7OJ/
AB4OJ	(2)	sem	v	ožji	izbor	pri	izbiri	vzel	postaje	
TS	590,		FT	950	ter	IC	7410.

IC 7410 bi po tej analizi bil najboljša izbira, ven-
dar	je	cena	rabljene	postaje	vsaj	1400€,	pa	tudi		
kakšne	velike	ponudbe	teh	postaj	ni	na	trgu.	TS	
590	je	na	trgu	rabljenih	postaj	cenejša	in	po	ka-
rakteristikah	RMDR		in	IMD3	dobra	postaja,	je	pa	
malo	problematična	za	nadgradnjo		panoramske-
ga	 adapterja.	 Sprejemnik	 postaje	 FT	 950	 pa	 je	
bolj		povprečen,	a	se	lahko	pohvali	z	dobro	ergo-
nomijo	 in	 ima	 že	 vgrajen	 priključek	 za	 zunanjo	
panoramo.

Imata	 	 pa	 postaji	 IC	 7410	 in	 FT	 950	 z	 visoko	
prvo	medfrekvenco	prednost	v	primerjavi	s	TS	
590	zaradi	odpornosti	na	produkte	2.	reda	(črič-
ki),	ki	jih	Rob	Sherwood	sploh	ne	testira.	Moje	
meritve	jakosti	signalov	so	namreč	dokazale,	da	
so	 signali	 komercialnih	 broadcasting	 postaj	 na	
moji	 anteni	 vsaj	 za	10-15	dB	višji	 od	 signalov	
najmočnejših	amaterskih	postaj	v	največjih	KV	
tekmovanjih.
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V	izbor	sem	najprej	zaradi	atraktivne	cene	na	trgu	
rabljenih	postaj	vključil	tudi		IC	7300,	vendar	pa	
sem	po	testiranju	na	bloking	(100kHz),	ki	ga	je	na	
Youtubu	(2)	predstavil	RA3TLB,			IC	7300	izločil	iz	
ožje	izbire	rabljenih	postaj.	Med	tekmovanjem	za-
radi blokiranja nisem ravno pripravljen stalno pri-
tiskati		tipko	(OIP),	pa	tudi	»touch	screen«	mi	po	
izkušnjah	na	prenosnem	telefonu	ne	diši	najbolj.																																												
Ker	 se	 mi	 pri	 nakupu	 ni	 mudilo,	 sem	 čakal	 na	
ugodno	priložnost	in	res	se	je	pojavil	zelo	ugoden	
oglas	za	FT	950,	ki	sem	ga	brez	pomisleka	kupil	
za	600€.	

Ker	 je	 v	 osnovi	 postaja	 FT	 950	 postaja	 nižjega	
srednjega	 razreda	 in	 ne	 zadošča	 ravno	mojemu	
kriteriju,	 ki	 sem	 si	 ga	 postavil	 v	 uvodu	 teksta,	
sem	se	odločil	za	predelavo,	ki	je	na	4000€	in	več		

vredni	postaji	zagotovo	ne	bi	nikoli	napravil.

Postaja	FT	950	je	po		ARRL	in	Sherwood	testih	
malo	»šibka«	na	RMDR	(recipročno	mešanje)	in	
IMD3	 (produkti	 3.	 reda),	 kar	 pa	 se	 da	 z	 dob-
rim	roofing	filtrom	izboljšati.	Pred	časom	je	Jeff	
AC0C	prodajal	za	FT	2000	in	FT	950	precej	drag	
NS	roofing	filter	po	ceni	več	kot	300€,			ampak	
Jeff	 teh	 filtrov	 ne	 dobavlja	 več	 pa	 tudi,	 da	 bi	
moral	 plačati	 za	 filter	 pol	 cene	 postaje,	 nisem	
bil	ravno	navdušen	HI!.	Ker	sem	že	pred	časom	
naredil	dober	roofing	za	FT	897D(6),	ki	se	mi	je	
zelo	dobro	obnesel,	sem	se	odločil,	da	naredim	
za	 FT	 950	 dva	 roofinga	 in	 sicer	 enega	 za	 CW	
drugega	za	SSB.

Druga	 pomanjkljivost	 pri	 skoraj	 vseh	 Yaesu	

Slika	1:	Vgradnja	2,7	kHz		roofing	filtra	v	serijo	z	obstoječim	Yaesu	roofingom.

Slika	2:	Montaža	CW	in	SSB	roofingov	v	postajo	FT	950.
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kvenci		450	kHz		Muratin	15	kHz	širok	keramični	
filter.	S	tem	je	omogočen		AM	in		FM	sprejem,	kar	
pa	zagotovo	95%	amaterjev	nikoli	 ne	potrebuje	
DSP,	kjer	se	zagotavlja	potrebna	selektivnost,		pa	
je	zato	obremenjen	bolj,	kot	je	za	CW	ali	SSB	pot-
rebno.

»Roofing« ali krovni filter
»Roofing	 filter«	 omenjamo	
največkrat	v	povezavi	 s	 	 kla-
sičnimi	»Up	conversion«	spre-
jemniki,	ki	imajo	prvo	medfre-
kvenco	 nekje	 v	 območju	 40	
do	 70	 MHz.	 Naloga	 »Roofing	
filtra«,	 ki	 naj	 bo	 čim	 bližje	
vhodu	 sprejemnika,	 ni	 zago-
tavljanje	 selektivnosti,	 pač	
pa	 zaščita	 stopenj	 za	 prvim	
mešalnikom.	 Ozek	 »Roofing	
filter«	 pri	 postajah	 z	 visoko	
prvo	 medfrekvenco	 pomaga	
predvsem	 drugemu	 mešalni-
ku	 s	 tem,	 da	 odstrani	 signa-
le,	ki	so	oddaljeni	več	kot	2-3	
kHz	od	 sprejemne	 frekvence.	
Širina	 tega	 filtra	 se	 običajno	
izbere tako, da zadovolji vse 
vrste	 dela	 tako	 CW,	 SSB	 kot	
tudi	FM.	Ker	komercialni	spre-

postajah	 z	 visoko	prvo	medfrekvenco	 tako	 ime-
novanih »up conversion» postaj je, da so name-
njene	tudi	za	FM,	kar	pomeni,	da	uporabljajo	tudi	
filtre	širine	12	do	15		kHz,	zato	imajo	v	2.	medfre-
kvenci	 široko	 pasovno	 širino	 in	 posledično	 tudi	
širok	nizkofrekvenčni	avdio	 spekter.	To	pa	 lahko	
posledično	povzroča		šum,	ki	je	lahko	moteč,	če	
uporabljamo	 za	 sprejem	 občutljive	 in	 kvalitetne	
Hi-Fi	slušalke.	FT	950	uporablja	v	drugi	medfre-

Slika	3:	Karakteristika	CW	roofing	filtra	vgrajenega	v	FT	950	merjena	na	testni	točki	TP	1066	(glej	načrt	Service	
Manual).

Slika	4:	Vezava	4kHz	Murata	450	kHz	filtrov	v	kaskado.
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jemniki	 	 pokrivajo	 tudi	 FM	 in	 AM,	 so	 običajno		
»Up	convesion«	poceni	dvopolni	»Roofing	filtri»	
široki	od	12	do	15	kHz.	.	Pravilo	je,	da	je	«Roo-
fing	filter«	nekaj	širši	kot	kristalni	ali	DSP	filter,	
ki	zagotavljajo	selektivnost	in	so	vključeni	v	ve-
rigi	sprejemnika	na	nižjih	frekvencah	nekje	med	
450 kHz in 9 MHz.

Yaesu	v	FT	950	uporablja	tri	dvopolne	Roofing	fil-
tre	 širine	3,	 6	 in	 15	 kHz.	Žal	 je	 »roofing	filter«	
širine	3	kHz	vse	kaj	drugega	kot	pa	3	kHz	filter,	
zato	so	tudi	rezultati	meritev	RMDR	in	IMD3,	ki	jih	
je	opravil	ARRL	pa	tudi	Rob	Sherwood,	povprečni.	
Zato	sem	se	odločil,	da	naredim	nekaj	podobne-
ga	kot	je	naredil	Jeff	AC0C	s	sicer	dragim	300	€	
»Roofingom«,	kjer	je	tako	pri	postajah	FT2000	in	
FT	950		bistveno	 izboljšal	»Close	In	IMDDR«	na	
2kHz. 

Za		FT	950		sem	izdelal	dva		»roofing	filtra«,	ene-
ga	širine	okrog	2,7	kHz	za	SSB		 in	enega	širine	
okrog	 1500	Hz	 za	 CW.	Ožji	 filter	 je	 zaradi	 	 im-
pedančne	 neprilagoditve	 za	moj	 tip	 overtonskih	
kristalov	lahko	problematičen.	

Za	razliko	od	Jeffa	AC0C	sem	izdelane	roofinge	ve-
zal	v	serijo	z	obstoječimi	Yaesu	2	polnimi	roofingi.	
S	tem	sem	dosegel	tudi	večje	končno	dušenje	in	
boljšo	impedančno	prilagoditev,	kot	je	to	izvedel	
AC0C.	Ker	so	moji	roofingi	konstruirani	za	impe-
danco 50 Ohmov, sem jih zato preko diplexerja 
lažje	prilagodil	na	obstoječe	vezje.	Roofing	filter	
sem izdelal s štirimi overtonskimi kristali s po-
močjo	DJ6EV	programa	»Dishal«(3).	Impedančno	

Slika5:	Montaža	4	kHz	Murata	450	kHz	filtrov	v	kaskadi.

Slika	6:	Nastavitev	SDR	RTL	sprejemnika	na	izhod	iz	1.	
medfrekvence.

prilagoditev	pa	sem	nato	še	preveril	s	programom	
AADE	Filter	design.(4)
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Omejitev pasovne širine  v 2. 
medfrekvenci - 450kHz
Kot	sem	že	omenil,	Yaesu	v	2.	medfrekvenci	zara-
di	možnosti	sprejema	FM	uporablja	15	kHz	širok	
keramični	filter	CF1001	Murata	z		oznako	CFWL-

B450KE2A-B0.	Za	SSB	 in	CW	pa	 bi	 potrebovali	
ožji	filter	z	boljšim	končnim	dušenjem.	Žal	je	ta	
medfrekvenca	 tako	 nesrečno	 izbrana,	 da	 nikjer	
na	trgu	in	na	E-Bay-u	nisem	našel	ožjih	kristal-
nih	ali	mehanskih	filtrov	za	 frekvenco	450	kHz.	
Najožji	 keramični	 filtri,	 ki	 se	 dobijo	 na	 trgu	 za	

Slika	9:	HDSDR	ter	CW	skimmer	na	FT	950.

Slika	7:	Priključek	J	1028-Scope(H)	kjer	se	priključi	RTL	adapter.
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Slika	8:	Shema	AF	predojačevalnika.

to	 »nesrečno«	medfrekvenco,	
so širine 4 kHz z ne najboljšim 
končnim	 dušenjem.	 Na	 srečo		
obstoječi	 15	 kHz	 filter	 lahko	
izločimo	 samo	 z	 odstranitvijo	
uporov na tiskanini, zato sem 
se	odločil	za	izboljšanje	konč-
nega	 dušenja	 z	 vezavo	 dveh	
4kHz	filtrov	v	kaskado.	(Sliki	4	
in	 5).	Ker	 je	 4	 kHz	 keramični	
filter	 impedančno	 identičen	 z	
originalnim	 Yaesu	 15	 kHz	 fil-
trom	CF	1001,	ni	potrebno	im-
pedančno	 prilagajanje.	 Doda-
ten	filter	vezan	v	kaskado	sicer	
vnese	dodatnih	6	dB	dušenja,	
zato	 bi	 	 v	 skritem	 «Hidden«	
meniju	lahko	povečal	ojačenje	
medfrekvenčnega	 ojačevalnika	 za	 6dB,	 vendar	
po	vgradnji	na	uho	nisem	zaznal	bistvene	spre-
membe	in	tudi	sam	sprejemnik		FT	950	je	že	v	
osnovi	preveč	občutljiv,	zato	tega	ojačenja	nisem	
spreminjal.	S	to	spremembo		občutno	zmanjša-
mo	 šum	 v	 2.	 medfrekvenci,	 povečamo	 končno	
dušenje	medfrekvenčnega	filtra	in	razbremenimo	
DSP	filter,	ki	 skrbi	 za	selektivnost	v	3.	medfre-
kvenci.	Podobno	predelavo	priporočam	pri	vseh	
tistih	postajah,	ki	v	2.	medfrekvenci		uporabljajo	
široke	15	kHz	keramične	filtre.

Dodan panoramski adapter s 
ključkom RTL SDR(RTL2832U)
Danes	na	 trgu	praktično	ni	 več	 postaje	 brez	 pa-
noramskega	adapterja.	Žal	 so	v	postaje	 	vgraje-
ne	panorame	zaradi	neustrezne	resolucije	grafično	
neustrezne.  Zato je prikaz edino smiseln na zu-
nanjem	monitorju	poleg	 tekmovalnega	dnevnika.		
Postaja	Yaesu	FT	950	ima	na	srečo	že	pripravljen	
izhod	iz	prve	medfrekvence	69.450kHz	na	konek-
torju	 J	 1028-Scope	 (H)	 za	 priključek	 panoram-
skega	adapterja.	Vse,	kar	je	potrebno	narediti,	je	
potrebno	 speljati	 priključek	 koaksialnega	 kabla	 s	
konektorja	J	1028-Scope(H)	na	mali	SMA	konek-
tor,	ki	sem	ga	montiral	na	zadnjo	steno	postaje	in	
na	PC	računalniku	zagnal	ustrezen	program	(Slika	
:7). Za panoramski adapter potem zadostuje vsak 
poceni	RTL	SDR	(RTL2832U)	ključek,	ki	ga	kupimo	
na	E-Bay-u	za	5€.	Seveda	pa	je	v	ustreznem	pro-
gramu,	 ki	 ga	uporabljamo	 za	 panoramo,	 potreb-
no	označiti,	da	RTL	ključek	sprejema	na	frekvenci	
69.450MHz.	Sam	uporabljam	HDSDR	program	 in	
prilagam	ustrezno	nastavitev.	(Slika	:	6)

Omejitev pasovne širine 
nizkofrekvenčnega 
ojačevalnika
Vsi	»up	conversion«	Yaesu	sprejemniki,	ki	sem	

jih	uporabljal	zadnjih	20	let	(FT920,	FT	1000MP,	
FT	897D,	 FT	2000…)	 so	pri	 uporabi	 občutljivih	
Hi-Fi	slušalk	pri	popolnoma	odprtem	NF	ojače-
nju	opazno	šumeli.	Te	postaje	se	namreč	lahko	
uporablja	tudi	za	FM	in	AM,	zato		je	spekter	niz-
kofrekvenčnega	 ojačevalnika	 širok.	 Ker	 na	 CW	
in	SSB	ne	poslušamo	ravno	v	Hi-Fi	kvaliteti,	je	
zato	primerno	pasovno	širino	nizkofrekvenčne-
ga	ojačevalnika	omejiti.	Pri	postajah	FT	920,	FT	
1000MP,	FT	897D	se	je	to	elegantno	rešilo	z	do-
dano	RC	kombinacijo	na	končni	stopnji	TDA2003	
NF	 ojačevalnika.	 FT	 950	 pa	 uporablja	 drug	 tip	
končne	stopnje	NF	ojačevalnika,	zato	sem	to	re-
šil	z	omejitvijo	pasovne	širine	že		pred	končnim	
ojačevalnikom	s	preprostim	dodatkom	konden-
zatorja	820	pF	paralelno	originalnemu	konden-
zatorju	 C	 1571	 na	 operacijskem	 ojačevalniku	
LM 2904 (Slika:8). S tem sem omejil pasovno 
širino	 NF	 ojačevalnika	 	 na	 okrog	 3kHz	 in	 tako	
praktično	popolnoma	odpravil	šum	»hiss«	v	Hi-
Fi		slušalkah.

Priključek za RX anteno
Za	dodaten	RX	vhod	ali	pa	vhod	za	UKV	transver-
ter	 lahko	uporabimo	priključek		μ	Tune	Jack.	Pri	
tem	 je	 potrebno	 s	 panelno	 tipko	μ	 -Tune	Select		
vklopiti	funkcijo	μ	-Tune	THRU	in	imamo	tako	na	
konektorju	μ	-TUNE	FROM	dodaten	antenski	vhod	
tako za sprejemno anteno ali pa RX vhod za tran-
sverter kot je npr. Javornik na 144MHz.

Po opravljenih spremembah in vseh dodatnih stro-
ških	sem	tako	dobil	dobro	postajo,	katere	končna	
cena	brez	obračunanega	dela	je	manj	kot	750€.	
Po	izmerjenih	rezultatih	z	dvotonskim	generator-
jem	DC4KU	na	7	MHz	sem	bil	zaradi	odličnih	re-
zultatov	tako	presenečen,	da	sem	meritve	večkrat	
ponovil,	 saj	 kar	 nisem	mogel	 verjeti,	 da	 sem	 z	
mojimi	predelavami	poleg	zmanjšanja	šuma	tako	
tudi	izboljšal	IMD3	in	RMDR.	Rezultati	meritev	so	
celo	precej	boljši,	 kot	 je	 to	dosegel	 Jeff	AC0C	s	
svojim	NS	filtrom	za	300	€.		
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Za	razliko	od	Roba	Sherwooda,	ki	uporablja	pro-
fesionalno	HP	 opremo	 za	meritve,	 sem	 uporabil	
amatersko	opremo	-	dvotonski	RF	generator	DC-
4KU	Slika	(9),		zato	dopuščam	kakšno	pomanjklji-
vost	pri	svojih	meritvah		+/-			1	do	2	dB.	Postajo	
sem uspešno preizkusil v tekmovanjih CQWW160_ 
2020,	Russian	DX_2020	in	WPX	2020	zato,	ker	je	
tekmovanje	v		realnih	pogojih	bistveno	boljši	test	
kot	pa	je	meritev	z	dvotonskim	signalom.	

Rezultati meritev:
•	 Test	band	7	MHz,	500	Hz	CW	filter,	roofing	filter	
1,4	kHz,	AGC	off,	spacing	2	kHz,	5kHz

•	 MDS	-127dBm	(z	1.	ojačevalnikom	–	135dBm	z	
2.	ojačevalnikom	-141dBm)

•	 Bloking		na	100kHz		>137	dB
•	 RMDR(2kHz)		93dB
•	 RMDR(5kHz)	102dB
•	 IMD3(2kHz)			94	dB
•	 IMD3(5kHz)			95dB
•	 Lo	noise	spacing	10	kHz	na		CW	filtru	500	Hz	>	
139,9	dBc/Hz

Zaključek
Z  minimalnimi stroški sem dobil postajo, kjer 
sem	se	zelo	približal	optimalnim	karakteristikam	
za svojo lokacijo in kjer se sprejemnik lahko pri-
merja	 s	 TS	590SG	ali	 celo	K3,	 v	 nekaterih	 pa-
rametrih	 kot	 je	 ergonomija	 ali	 pa	 	 IMD2	 (črič-
ki)	je	predelan	FT950	celo	boljši.	Postajo	sem	v	
povezavi z doma narejeno kopijo transverterja 
Javornik	tudi	že	preizkusil	v	majskem	2020	UKV	
tekmovanju in se je kot bazna postaja obnes-
la vsaj tako dobro kot pred leti moj stari dobri 
FT1000MP	 v	 kombinaciji	 s	 transverterjem	 Ja-
vornik II. Postaja sicer nima izhoda za transver-
ter,	ampak	na	oddajni	strani	UKV	transverter	na	
14MHz	vzbujam	preko	antenskega	izhoda	B	tako,	
da	zmanjšam	izhodno	moč	postaje	na	5	W	in	se	

potem	preko	atenuatorja	priključim	na	transver-
ter. Izhod transverterja na sprejemnik 14MHz pa 
vključim	na	konektor	μ	-TUNE	FROM,	ki	se	z	vklo-
pom	tipke	μ	–TUNE	SELECT	spremeni	v	zunanji	
antenski vhod.

Kogar	 zanimajo	 konstrukcijske	 spremembe	 bolj	
podrobno, ki sem jih izvedel, naj si prebere zapis 
na	mojem	 blogu	 -	 https://s53v.blogspot.com	 in	
v	članku	CQ	ZRS	2018/1-2.		Roofing	filter	za	FT	
897	(6).	Ob	tej	priložnosti	se	zahvaljujem	Jožetu	
S53PJ	za	vgradnjo	filtrov.

Žal	še	tako	dober	in	drag	sprejemnik	ali	predelava	
ne	more	izločiti	motenj,	ki	jih	povzroča	tehniško	
neustrezen	 oddajnik	 našega	 korespondenta.	 V	
tehniški	kulturi	je	tudi	pri	naših	»big	gun	hamih«	
še	ogromno	 rezerve.	Kliksanje	na	CW	se	zlahka	
odpravi	tako,	da	v	menijih		zvečamo		»rise	time«	
na	SSB	pa	pazimo	na	prekrmiljenje	ojačevalnika	
moči.

literatura 
•	 Janez	Jarc	S53V:	CQ	ZRS	2020-2:	Kako	malo	
drugače	izbrati	postajo	za	svojo	lokacijo…	.

•	 IC7300	 vs	 FT	 991	 :	 httpsitegallery.ru/video/
FB9MCjIKJQYEQxY/icom-ic-7300-i-yaesu-ft-
991-sravnenie-dinamiki-po-zabitiju-v-poljah.
htmls://

•	 Adam	 Farson	 	 VA7OJ/AB4OJ	 :Competitive		
analysis	IC	7410	,	TS	590	and	FT950.

•	 https://www.ab4oj.com/dl/ic7410_ts590_
ft950_analysis.pdf

•	 Quarze	und	Quarzfilter	von	Horst	DJ6EV	Filter-	
Programm	 Dishal	 2051.	 https://www.bartel-
sos.de/dk7jb.php/quarzfilter-horst.

•	 1.	AADE	Filter	design:	http://www.ke5fx.com/
aadeflt.htm

•	 Janez	Jarc	S53V:	CQ	ZRS	2018/1-2.		Roofing	
filter	za	FT	897D.

Slika	10:	DC4KU	Two	-	tone	RF	generator	-6dBm.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.ab4oj.com/dl/ic7410_ts590_ft950_analysis.pdf
https://www.ab4oj.com/dl/ic7410_ts590_ft950_analysis.pdf
http://www.ke5fx.com/aadeflt.htm
http://www.ke5fx.com/aadeflt.htm
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QRPguys DSB FT8 QRP sprejemno 
oddajna postaja

Avtor: Miloš Dermota, S57D
Epošta: Milos.Dermota@mors.si

Med brskanjem po internetu sem naletel na zelo zanimiv KIT komplet. 
Ameriški QRP entuziasti QRPguys so začeli prodajati KIT komplet DSB 
sprejemno oddajne postaje namenjene digitalni komunikaciji v FT8 načinu 
dela https://qrpguys.com/digital-transceiver.

Teža	postaje	s	 tremi	območnimi	moduli	 je	samo	
85	gramov,	zato	je	zelo	primerna	za	SOTA	aktiva-
cije	v	digitalnem	FT8	načinu	dela.	Seveda	svoje-
ga	velikega	odkritja	nisem	mogel	obdržati	samo	
zase, zato sem takoj poslal elektronsko pošto 
Zvonetu	S52O.	Zvone	me	je	že	čez	nekaj	minut	
poklical	 po	 telefonu,	 navdušen	nad	odkritjem	 in	
zelo	ugodno	ceno	je	naročil	KIT	komplet	že	med	
najinim	pogovorom.	Verjetno	je	povsem	odveč,	če	

napišem, da Zvone ni bil edini, ki je tisti dan naro-
čil	KIT	komplet	DSB	digitalne	QRP	postaje.	Čez	20	
dni sva oba dobila pošiljko iz Amerike.

KIT	komplet	vsebuje	vse	potrebne	elemente	in	ti-
skana vezja za sestavljanje postaje. (slika 1)

Ploščice	 tiskanega	 vezja	 so	 profesionalne	 kako-
vosti, s potiskom in metaliziranimi luknjicami. V 

Slika 1

https://qrpguys.com/digital-transceiver
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kompletu	 dobimo	 ploščico	 ti-
skanega	vezja	postaje	in	3	plo-
ščice	modulov	za	FT8	delo.	Po	
želji	 in	 z	 dodatnim	doplačilom	
si	lahko	kupimo	več	ploščic	fre-
kvenčnih	modulov.	(slika	2)

Glavne značilnosti postaje 
so:
•	 izredno	nizka	cena	in	teža
•	 FT8	digitalni	način	dela
•	 multiband	 40/30/20m	 (3	
moduli	vključeni	v	KIT	kom-
pletu)

•	 frekvenca	kontrolirana	s	kri-
stalom

•	 izhodna	moč	2.5W	na	7MHz,	
1.5W na 10MHz in 1W na 
14MHz

•	 občutljivost	 sprejemnika	
0,4uV	(-115dBm)

•	 DSB	modulacija
•	 VOX	vezje	ta	TX/RX	preklop
•	 BNC	konektor	za	priklop	antene
•	 3.5mm	 stereo	 vtikača	 za	 računalniška	 avdio	
vhod	(MIC)	in	izhod	(SPEAKER)

•	 napajanje	12-14V	DC	preko	2.1mm	pin	koaksi-
alne	vtičnice

•	 poraba RX 15mA, TX 350mA

Seveda ima enostavnost postaje tudi svojo ceno. 
In	cena	enostavne	gradnje,	ki	jo	moramo	vzeti	v	
zakup	je	DSB	signal,	ki	ga	oddajamo	v	eter.	DSB	
pomeni	 Dual	 Side	 Band,	 torej	 oddajamo	 hkra-
ti	LSB	 in	USB	stran	signala	 ter	s	 tem	zasedemo	
dvojno	pasovno	širino,	kar	seveda	ni	ravno	zaže-
leno,	niti	moderno.	Vendar	delamo	s	QRP	močjo,	
tako,	da	se	mi	zdi	DSB	signal	manjši	greh,	kot	pa	
spodbujanje	dela	 s	1500W	 izhodne	moči	 v	FT4/
FT8	 tekmovanju.	 Avtor	 WSJT-X	 programa	 lepo	

Slika 2

Slika 3
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piše,	da	so	FT4/FT8	 in	podob-
ni	 načini	 dela	 namenjeni	 delu	
z	 malo	 močjo,	 vendar	 očitno	
nekateri niso sposobni narediti 
zveze	niti	v	FT8	načinu	dela,	če	
ne	vklopijo	1500W	ojačevalni-
ka	moči.

Napisal sem, da je posta-
ja	 namenjena	 FT8	 načinu	
dela,	kar	ni	povsem	res.	Bolj	
prav	 bi	 bilo,	 če	 zapišem,	 da	
so	 v	KIT	 kompletu	 kristali	 za	
FT8	 frekvenco	 (KIT	 komplet	
vsebuje kristale 7.074MHz, 
10.136MHz	in	14.074MHz),	če	
dobimo	kristale	s	frekvencami	
za	kakšen	drug	način	digital-
nih komunikacij, bo postaja 
delovala tudi v kakšnem dru-
gem	 načinu,	 torej	 smo	 ome-
jeni	s	programom	za	digitalne	
komunikacije,	ki	ga	uporablja-
mo	in	kristali,	ki	nam	določijo	

Slika 4

Slika 5
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delovno	frekvenco	postaje.

Navodila za sestavljanje po-
staje so kvalitetna in nazorna, 
tako, da sestavljanje poteka 
brez	težav.	(slika	3)

Keramični	kondenzatorji	 so	 iz-
redno majhni, zato si pri branju 
vrednosti oziroma oznak po-
magamo	s	povečevalnim	stek-
lom.	Če	ne	pazimo,	lahko	hitro	
med	 sabo	 zamenjamo	 22pF	 z	
220pF,	33pF	z	330pF	ter	upore	
4,7k, 47k in 470k … in podob-
no. (slika 4)

Pametno je, da komponente 
premerimo z inštrumentom ali 
komponent	 testerjem.	 Bolje	 je	
izgubiti	nekaj	časa	z	meritvami,	
kot	pa	kasneje	ugotavljati	zakaj	
nam postaja ne dela in odspaj-
kovati	napačno	postavljene	ele-
mente. (sliki 5 in 6)

Naviti moramo tudi 8 toroidnih 
tuljav.	Dve	bifilarno	naviti	toro-
idni	tuljavi	sta	na	matični	plošči	
postaje, po dve toroidni tuljavi 
se	nahajata	v	frekvenčnem	situ	
na	vsakem	od	vtičnih	modulov	
frekvenčnih	 področij.	 Seveda	
moramo biti pazljivi in poskr-
beti, da imajo tuljave dober 
stik s tiskanim vezjem, torej 
moramo pazljivo odstraniti lak 
s	 koncev	 žic	 tuljave.	 To	 lahko	
naredimo	 na	 več	 načinov,	 iz-
berite	tistega,	ki	vam	je	ljubši.	
KIT	 komplet	 vsebuje	 lakirano	
žico	v	dveh	barvah	zato,	da	je	
izdelava	 bifilarnih	 tuljav	 bolj	
nazorna.	 Dolžina	 posameznih	
žic	za	bifilarno	tuljavo	je	15cm,	
za ostale tuljave odmerimo po 

Slika 6

Slika 7

Slika 8
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30cm	 žice.	 Prevodnost	 prispajkanih	 tuljav	 in	 ti-
skanega	 vezja	 najlaže	 in	 najbolj	 sigurno	 preve-
rimo	na	povsem	praznih	ploščicah,	zato	so	tulja-
ve	 vedno	 prve,	 ki	 jih	 prispajkam	na	 ploščico.	 S	
preverjanjem prevodnosti si prihranimo kasnejši 
glavobol,	ki	ga	dobimo	zaradi	slabo	ali	nedelujoče	
postaje.	Pametno	je	tudi,	da	si	območne	module	
pred	spajkanjem	elementov	označimo.	(slika	7)

Končno	močnostno	stopnjo	postaje	predstavljajo	
trije	MOSFET	BS170	tranzistorji	na	pozicijah	Q3,	
Q4	in	Q6.	Ker	se	tranzistorji	grejejo,	je	zelo	ko-
ristno, da poskrbimo za ustrezno hlajenje in iz-

delamo hladilnik. Zvone S52O je za oba izdelal 
hladilnik iz aluminija. Za boljše prevajanje toplote 
uporabimo	tudi	posebno	pasto	s	katero	premaže-
mo površino na stiku tranzistorjev in hladilnika. 
(slika 8)

Če	 pazljivo	 sledimo	 navodilom,	 so	 pred	 nami	
kmalu	 končana	 osnovna	 plošča	 postaje	 ter	 trije	
območni	moduli.	(slika	9)

Slika 9

Slika 10 Slika 11
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Testiranje in nastavitve so natančno 
opisane v navodilih. Na kratko gre takole:
•	 ampermeter	priključimo	zaporedno	na	pozitiv-
no	 (+)	 stran	napajanja	med	napajalnikom	 in	
postajo

•	 BIAS	 trimer	 potenciometer	 (V1)	 zavrtimo	 do	
konca	v	smeri	urinega	kazalca

•	 vključimo	napajanje
•	 vstavimo	kratkospojnik	na	BAL	pina,	s	tem	gre	
postaja	na	oddajo,	zelena	LED	ugasne,	prižge	
se	rdeča	LED

•	 preverimo porabo postaje
•	 nato	 počasi	 vrtimo	 BIAS	 (V1)	 trimer	 poten-

ciometer v nasprotni smeri urinih kazalcev 
in opazujemo porabo na ampermetru. Tri-
mer vrtimo dokler nam poraba ne naraste za 
15mA.	To	je	ravno	dovolj,	da	nam	končna	sto-
pnja	postaje	deluje	v	linearnem	načinu.

•	 odstranimo napajanje
•	 odstranimo kratkospojnik

VSE SEVEDA DELAMO S PRIKLJUČENIM UME-
TNIM BREMENOM ALI S PRIKLJUČENO AN-
TeNo, kI Ima doBeR SWR. V nasprotnem pri-
meru	 lahko	 uničimo	 končno	 močnostno	 stopnjo	
postaje. 

Povezava	postaje	in	računalnika	je	izvedena	MIC	
na MIC in PHONES na PHONES. S trimer potencio-
metrom	V2	nastavimo	audio	nivo	(RX).	V	progra-
mu	WSJT-X	kliknemo	̋ TUNE˝	in	nivo	oddaje	(des-
ni	drsnik	na	ekranu,	ki	smo	ga	pred	tem	nastavili	
na	minimum)	nastavimo	v	pozicijo,	 da	 je	 signal	
ravno	 dovolj	močan,	 da	 nam	 vklopi	 VOX	 vezje,	
oziroma	malenkost	več,	da	nam	signal	zanesljivo	

Slika 12

proži	VOX.	Potem	ponovno	kli-
knemo	˝TUNE˝,	da	prekinemo	
oddajanje.	Če	z	nivojem	preti-
ravamo,	 se	 sicer	 izhodna	moč	
postaje	 povečuje,	 vendar	 s	
tem preobremenimo mešalnik 
in	končno	stopnjo	ter	preidemo	
v nelinearno delovanje. Torej, 
pamet	v	roke!

Iz	napisanega	 je	verjetno	 jas-
no,	 da	 za	 delovanje	 zadošča	
DSB	postaja	in	računalnik	(ozi-
roma	tablica	ali	telefon	z	ustre-
zno	 programsko	 opremo),	 ter	
tako ne potrebujemo dodatnih 
vmesnikov. V nastavitvah WS-
JT-X	programa	nastavimo	Rig:	
˝None˝	in	PTT	Method:	̋ VOX˝.	
Frekvenco		nastavimo	ustrezno	
vstavljenemu modulu na po-
staji, da imamo potem v dnev-
niku prave podatke. (slika 10)

Pri prvem testiranju narejene 
postaje naredim zveze z IU, 9A 

in	OH.	Preverim	še	PSK	reporter,	ki	na	vseh	treh	
območjih	zasledi	moj	signal	po	celi	Evropi	in	Bli-
žnjem	vzhodu.	(slika	11)

Za	delo	na	terenu,	z	vrhov	gora,	 je	seveda	zelo	
dobrodošlo,	če	postajo	vdelamo	v	primerno	ohiš-
je,	zato	Zvone	S52O	s	pomočjo	3D	printerja	izdela	
ohišje.	Datoteke	za	izdelavo	ohišja	je	Zvone	od-
ložil	na	naslov	https://www.thingiverse.com/thin-
g:3958912?fbclid=IwAR0D4D7K3jJ_Z6NNV_PXa-
HeOUzsJcyHosNAn760k6Q30ljmrVfbBmObm8C4	
. (slika 12)

Naslednje dni seveda nadaljujem z delom z do-
končano	postajo	in	v	logu	se	zelo	hitro	nabere	194	
zvez	 s	 4	 kontinenti	 in	 51	 različnimi	DXCC	drža-
vami:	IU,	9A,	OH,	EA,	SV,	YO,	SM,	S5,	MW,	OO,	
SV9,	G,	EA8,	YT,	EI,	LZ,	SP,	DL,	F,	OK,	CT,	SV5,	
HB9,	MI,	LX,	E7,	MM,	TA,	4Z,	GJ,	RX,	HA,	UR,	LA,	
OE,	PE,	OZ,	HB9,	OM,	ES,	EA6,	5B4,	UA2,	EW,	YL,	
WW,	IS0,	LY,	R9,	UN,	7X.

Glede na to, da postaja zelo solidno deluje, sem 
prepričan,	da	Zvone	S52O	 in	 jaz	S57D	ne	bova	
edina	uporabnika	te	simpatične	QRP	digitalne		po-
staje	v	S5.	Postaja	kar	kliče	po	uporabi	z	gorskih	
vrhov	na	SOTA	aktivacijah.	Delo	v	digitalnem	na-
činu	je	na	SOTA	aktivacijah	zelo	eksotično.	Ko	sem	
se	s	klubskim	znakom	S50AAA	pojavil	na	frekven-
ci	z	FT8	načinom	dela,	sem	bil	prava	atrakcija	in	
eden	od	redkih,	če	ne	mogoče	edini,	ki	sem	SOTA	
aktivacijo	naredil	samo	v	digitalnem	načinu	dela.	
Prepričan	sem,	da	bo	QRPguys	Digital	DSB	posta-
ja	to	spremenila	in	da	nas	bo	sedaj	več	aktivnih	v	
digitalnem	načinu	dela	na	SOTA	aktivacijah.

https://www.thingiverse.com/thing:3958912?fbclid=IwAR0D4D7K3jJ_Z6NNV_PXaHeOUzsJcyHosNAn760k6Q30ljmrVfbBmObm8C4
https://www.thingiverse.com/thing:3958912?fbclid=IwAR0D4D7K3jJ_Z6NNV_PXaHeOUzsJcyHosNAn760k6Q30ljmrVfbBmObm8C4
https://www.thingiverse.com/thing:3958912?fbclid=IwAR0D4D7K3jJ_Z6NNV_PXaHeOUzsJcyHosNAn760k6Q30ljmrVfbBmObm8C4
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Geostacionaren satelitski 
transponder  Qo 100 

Avtor: Bojan Majhenič, S52ME
Email: bojan.majhenic@gmail.com

Za vse tiste, ki vam je zraven vzpostavljanja radijskih vez pri srcu tudi 
konstruktorstvo, je Qo 100 satelit prava stvar.

Kako	napraviti	zvezo	preko	njega	ali	na	ozkopa-
sovnem	delu	(NB)	 transponderja	(500	kHz)	 ,	ali	
na	 široko	 pasovnem	 (WB)	 delu	 (9	 MHz),	 je	 na	
razpolago	veliko	število	hardverskih	oziroma	pro-
gramskih	rešitev.	

Osebno	sem	jih	preizkusih	kar	nekaj.	Sprejem	NB	
je najenostavnejši preko spletnih strani, ki omo-
gočajo	 z	 malo	 zakasnitve	 sprejemati	 te	 signale	
satelita.	Normalno,	da	je	kvaliteta	takega	signala	
odvisna le od internetnih povezav od sprejemne 
do	naše	postaje.	Sprejemati	ga	je	možno	z	vsako	

Slika	1:	Blok	shema	Q100	transverterja	28/432/2400	MHz

napravo,	 ki	 omogoča	dostop	do	 internetne	plat-
forme.	Nek	poseben	radioamaterski	izziv	to	ravno	
ni, moraš pa si sam napraviti vsaj oddajni del na 
2400 GHz.

Na kratko bom opisal projekt, ki je po moji oceni 
zelo	primeren	tudi	za	tiste,	ki	nimajo	na	razpolago	
UKV	postaj,	ki	omogočajo	satelitsko	delo	na	dveh	
frekvenčnih	pasovih.

Osnova	je	vsaka	KV	postaja,	ki	deluje	na	28	MHz	
področju	 izhodne	moči	do	100W	(čim	manj	 tem	
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bolje). Osebno sem celotno zadevo preizkusil s 
postajo IC 7300. Za delovanje ne potrebuje no-
benega	dodatnega	preklopnega	releja	med	spre-
jemom	in	oddajo.	Iz	KV	postaje	potrebujemo	28	
MHz	RX/TX	PL	konektor,	ter	PTT	izhod	za	preklop	
transverterja	28/432	MHz	iz	sprejema	na	oddajo.
 
Iz	blok	sheme	na	sliki	1	se	vidi,	da	RX/TX	signal	
peljemo	 najprej	 na	 30dB	 atenuator,	 tega	 se	 da	
enostavno	 napraviti	 z	 dvema	 50	 ohmskima	 HF	
uporoma,	 ki	 se	dobijo	 izjemno	poceni	 na	 ebayu	
(cca	2	evra).	Prvi	naj	bo	deklariran	za	moč	vsaj	
100W. Jaz sem uporabil kar dva enaka, kar se vidi 
na	sliki	2.	Da	dosežemo	zahtevano	dušenje,	sem	
oba upora povezal v serijsko vezavo 330 in 470 
Ohmov, kar da skupaj 800 Ohmov. V kolikor je 
potrebno	drugačno	dušenje,	se	serijski	upor	lah-
ko	določi	s	pomočjo	izračuna	na	naslovu:	https://
chemandy.com/calculators/matching-pi-attenua-
tor-calculator.htm
 

Za takšne primere je SWR dovolj dober (1.061 
HI),	čeprav	ne	uporabimo	točno	izračunane	vred-
nosti,	ki	jih	izračuna	sam	kalkulator.	Tako	sem	si	
izdelal	močnostne	atenuatorje	že	v	mnogih	prej-
šnji	 projektih,	 uporabni	 so	 do	 frekvence	 preko	
500 MHz z izbranimi upori in pravilno mehansko 
konstrukcijo pa preko 2 GHz. Odvisno za kakšno 
moč	jih	bomo	uporabili,	moramo	izbrati	ustrezno	
hladilno telo. Za naš primer je lahko to zelo malo, 
saj	 bomo	 izhodno	moč	 postaje	 nastavili	 na	 čim	
manj.	Tudi	če	se	zmotimo	in	to	moč	pozabimo	zni-
žati,	se	ne	bo	zgodilo	nič	pretirano	hudega,	ver-
jetno	bo	zgorel	le	serijski	upor	med	njima,	ki	naj	
bo	izbran	po	velikosti	za	čim	manjšo	moč,	lahko	
je	tudi	mali	SMD.

Od	atenuatorja	pripeljemo	tako	zmanjšan	signal	v	
obeh	smereh	RX/TX	na	transverter	28/432	MHz.	
Uporabil sem Ukrajinski transverter nabavljen 
preko	ebaya	za	okoli	40	evrov.	Idealen	je	v	pri-
meru uporabe pri projektu sprejema oddaje sate-

lita	QO	100.	Ima	pa	eno	slabost,	vgrajen	oscila-
tor 404,000 MHz je relativno slabo temperaturno 
stabilen.  

Sam transverter potrebuje enostavno predelavo 
in	že	deluje	enkratno	za	naše	potrebe.

Vhod	 -	 izhod	 70	 cm	 dela	 je	 potrebno	 predelati	
tako,	da	ima	ločen	del	za	TX	in	RX.	To	se	da	zelo	
enostavno napraviti tako, da se prevrta eden od 
prehodov	 tiskanine	 in	poveže	 z	vhodnim	konek-
torjem.	Na	ta	isti	konektor,	na	katerega	pripelje-
mo	izhod	predelanega	LNB	in	napravimo	še	sklop	
za	napajanje	le	tega.	Sestavljen	je	iz	dušilke	2,2	
µH,	polprevodniške	varovalke	500	mA	in	100	nF	
blok kondenzatorja (bias). 
 
Oddajni izhod 70 cm dela je povezan na vhod 13 
cm	transverterja.	Tu	sem	preizkusil	Bolgarski	tran-
sverter	70	cm	na	13	cm,	ki	je	zmogel	več	kot	2	W	
izhodne	moči,	ali	Tajvanski	programabilni	oddajni	
up	konverter	BU	500	izhodne	moči	več	kot	1,5	W.	
V	obeh	primerih	je	moč	dovolj	velika,	da	s	primer-
no	velikostjo	antene,	priporočam	vsaj	80cm,	(jaz	
imam	TRIAX	1,1m)	dosežemo	zelo	soliden	signal	
v sprejemni in oddajni smeri QO 100. Oba tran-
sverterja	ponujata	možnost	interne	sinhronizacije	
izhodne	 frekvence	 preko	 10,000000	MHz	 stabil-
nega	ali	TCXO	ali	GPS	signala.

V	mojem	primeru	uporabljam	GPS	od	Leo	Bodnar-
ja,	ki	deluje	zelo	dobro.	Frekvenca	 in	 fazni	 šum	
sta	po	moji	oceni	izjemno	dobra.	S	tem	signalom	
so	sinhronizirani	vsi	PLL	oscilatorji	v	tej	konfigura-
ciji,	frekvenca	vseh	sklopov	je	izjemno	natančna	
in	stabilna.	To	napravi	opisano	konfiguracijo	izred-
no	uporabno	pri	praktični	uporabi	vzpostavljanja	
zveze. Vedno, ko si nastavil na sprejemu pravilno 
frekvenco	korespondenta,	je	oddajna	točno	tam.	

Direktno	na	vhod	28	MHz	po	potrebi,	kakšno	moč	
dobimo	 iz	bazne	postaje,	dogradimo	še	dodaten	
atenuator, tako da lahko pravilno s samim po-
tenciometrov	 za	moč	 nastavimo	 le-to	 na	 želeno	
vrednost.	Ker	ima	Ukrajinski	transverter	možnost	
priklopa	postaje,	ki	imajo	ločen	RX	/	TX	(mostič)	
je	 možno	 uporabiti	 postaje,	 ki	 imajo	 predviden	
izhod,	 vhod	 s	 chinch	vtikači	 za	 transverter	 	 (TS	
590).	 V	 takem	 slučaju	 30dB	 atenuator	 odpade.	

V odvisnosti od naših zahtev 
lahko	vgrajen	404	MHz	 lokalni	
oscilator	izločimo	in	pripeljemo	
zunanji izvor 404 MHz (pripo-
ročam).

V komunikacijah preko satelita 
QO	100	sem	prišel	do	ogromno	
tehničnih	 informacij	 prav	 pre-
ko korenspondentov. Ena od 
teh	 je	na	spletni	strani	DF9NP	
http://www.df9np.de/.	 Splača	Slika	2:	30dB	atenuator	
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se	 jo	 pogledati,	 na	 kak	 način	
se	da	s	PLL	čipi	generirati	po-
ljubne	frekvence	z	izjemno	niz-
kim	faznim	šumom.	Na	njegovi	
spletni strani so objavljene tudi 
električne	sheme	njegovih	pro-
duktov. 

Problem	je	natančna	frekvenca	
za	predelan	LNB,	ki	mora	v	tej	
konfiguraciji	znašati:

10,489500	-	.43200	=	10.0575	
GHz.	PLL	v	LNB	ju	deli	 to	 fre-
kvenco z 390, kar znaša    
25,788463 MHz

DF9NP	mi	je	sprogramiral	nje-
gov	PLL	z	ADF4157	na	frekven-
co 25,788.462.54 MHz.

Ta	PLL	sklop	deluje	na	čipu	ADF	
serije z eksterno GPS ali TCXO 
frekvenco	 10,000.000	 MHz.	
Kot	VCO	je	uporabljen	Muratin	
VCO 975 do 1077 MHz z izjemo 
nizkim	 faznim	 šumom	 na	 fre-
kvenci 1031,538462 MHz. Za 
njim	 je	 delilnik,	 ki	 deli	 to	 fre-
kvenco od 10 do 80 krat.

V	 našem	 primeru	 jo	 deli	 z	 40	 in	 na	 koncu	 VF	
ojačevalnika	 s	 pasovni	 sitom,	 dobimo	 frekvenco	
25,788.461,54 MHz. 

Ko	sem	analiziral	shemo	tega	PLL	ja	sem	ugotovil,	
da	se	lahko	na	podoben	način	generira		tudi	fre-
kvenca	101	MHz,	če	se	frekvenca	VCO	deli	z	10,	
kar	delilnik	tudi	omogoča.	Tako	dobimo	frekvenco	
tudi za lokalni oscilator 404 MHz.

Slika	3:	Predelan	Ukrajinski	transverter	28/432MHz	vgrajen	v	ohišje	iz	bele	pločevine

Slika	4:	PLL		izhodne	frekvence	25,788.462.54	MHz.	
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Transverter 432 na 2400 MHz potrebuje lokalni 
oscilator	 na	 1968,000	 MHz.	 Hitro	 ugotovim,	 da	
lahko	dobim	s	pomočjo	istega	oscilatorja	polovico	
te	frekvence	na	984,000	MHz.

Prav	 tako	z	 istim	vezjem	 in	 le	z	drugim	progra-
mom	 za	 deljenje	 v	 ADF	 4157	 dobimo	 tudi	 fre-

kvenco	oscilatorja	LNB	za	sprejem	DATV	signala	
z	med	frekvenco	9,500	GHz,	ki	jo	zna	sprejemati	
tudi	standardni	satelitski	sprejemnik	Octagon	SF	
8008	(120	evrov)	od	SR	250K	naprej.

Iz	samega	napisanega	se	da	razbrati,	da	je	opisan	
PLL	s	čipom	ADE	4157	prav	napravljen	za	projekte	

Slika	5:	Z	Bolgarskim	13cm	transverterjem	2W,	poskusna	delujoča	postavitev

Slika	6:	S	Tajvanskim	BU500	in	WIFI	PA	4W,	poskusna	delujoča	postavitev
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QO	100,	pa	še	za	kakšen	drug	mikrovalovni	radi-
oamaterski	projekt.	Zame	pa	ostaja	težava	v	tem,	
da	sem	nevešč	v	programiranju	takih	vezij.	Pri	sa-
mem izdelovalcu teh PLL pa je nerodnost v tem, 
da	ima,	tako	sem	od	njega	lahko	razbral	»mikro	
firmo«,	ki	je	omejena	z	mesečnim	prometom,	in	
je	 potrebno	na	njegove	 sklope	 zelo	 dolgo	 čaka-
ti.	Trenutno	že	čakam	od	začetka	julija	na	njegov	
PLL	za	404	MHz	tako,	da	sedaj	ta	signal	nadomeš-
čam	z	drugim	GPS	signalom	Leo	Bodnarja.

S	frekvenco	25,788.462.54	MHz	napajamo	preko	
6dB	atenuatorja	predelan	LNB	na	vhod	za	zunanji	
oscilator.

Predelal	sem	kar	nekaj	tipov	LNB,	ki	so	bili	upora-
bljeni v mojih projektih. Predelava se izvede tako, 
da	 se	 LNB	 odpre	 in	 prispajka	 na	 vgrajen	 kvarc	

25	 MHz	 100	 nF	 kondenzator	
ter	 izpelje	 preko	 F	 konektorja	
ali	kako	drugače	iz	LNB.	V	ko-
likor ni priklopljen na konektor 
pri	LNB-ju	kabel	z	referenčnim	
signalom,	le	ta	deluje	s	svojim	
vgrajenim	 25	 MHz	 kvarcom	
slabe temperaturne stabilnosti 
tam okoli 739,500 MHz, kjer 
lahko	 sprejemamo	 far	 sateli-
ta.	V	kolikor	priklopimo	na	LNB	
F	 konektor,	 ki	 ga	 napajamo	 z	
že	 omenjenim	DF9NP	PLL-jem	
frekvence	25,788.461.54	MHz,	
dobimo	sprejem	fara	točno	na	
28,000.000	MHz.	Ker	so	z	isto	
GPS 10,000.000 MHz sinhro-
nizirani vsi PLL oscilatorji, do-
bimo	sprejemni	in	oddajni	fre-

kvenci popolnoma na istem mestu, v tem je ravno 
prednost	opisane	konfiguracije.

V oddajni smeri iz 13cm transverterja uporabljam 
Aicom Plus kabel, ki ima relativno malo dušenja 
na	 tej	 frekvenci.	 Za	 oddajno	 sprejemno	 anteno	
imam	TRIAX	110cm	s	POTY	jem,	plastično	lečo	od	
»rocket	LNB«,	z	zadnje	strani	POTY	pa	predelan	
LNB	Golden	media	202.

V	sprejemni	smeri	imamo	signala	od	LNB	v	izo-
bilju, tam uporabljam koaksialni 75 omski ka-
bel	 za	 satelitsko	 tehniko,	 za	 napajanje	 LNB	 s	
pomožno	frekvenco	25	MHz	pa	RG58	s	krinpa-
nima SMA konektorjema na vsaki strani. Sam 
Ukrajinski	transverter	ima	ojačanje	v	sprejemni	
smeri	preko	20	dB	tako,	da	sam	atenuator	30dB	
proti	KV	postaji	v	sprejemni	smeri	ne	povzroča	

Sprednja stran transverterja 432 na 2400 MHz za QO 100

Transveretr 432MHz za QO 100 s komentarji
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nobenih	težav,	signala	 je	dovolj,	brez	kakršnih	
koli relejskih preklopov.

Že	v	prejšnji	številki	CQ	ZRS	je	bila	predstavljena	
ena	od	možnih	konfiguracij	 s	SDR	RX/TX	Adalm	
Pluto.	 Mnogi	 so	 preizkusili	 tudi	 druge	 vmesnike	
za delo preko satelita QO 100. Vse naštete in po-

Slika	8:	Dva	popolnoma	ločena	kompleta	za	delo	preko	
satelita QO 100

Slika	 7:	 Praktično	 delo	 preko	 NB	 transponderja	 sem	
preizkusil tudi z manjšimi parabolami (do 35cm).

dobne	konfiguracije	so	relativno	poceni,	ne	potre-
bujejo navadno nobene radioamaterske postaje, 
imajo pa skupno eno: da potrebujejo za obdela-
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vo	RX/TX	signala	tako	ali	drugačno	računalniško	
podporo	in	z	njo	občasno	povezane	težave.	

Pri	konfiguracijah,	ki	so	predstavljene	v	tem	član-
ku, vse uporabljajo preizkušeno radioamatersko 
opremo tako, da ko imamo postajo povezano s 
transverterjem	za	QO	100,	je	potrebno	vključiti	le	
postajo	in	transverter,	kar	traja	zelo	kratek	čas	in	
že	smo	operativni	preko	QO	100.	Tudi	zakasnitve	
med	 preklopom	 sprejem	 -	 oddaja	 so	 najmanjše	

kar	jih	je	možno	doseči.	Zakasnitev	samega	
signala	 traja	 toliko	 časa,	 kolikor	 porabi	 naš	
oddajni	signal	do	satelita	in	nazaj	do	nas.	Ker	
radijski valovi potujejo s svetlobno hitrostjo, 
je	to	nekaj	čez	200ms.	To	nam	je	celo	v	po-
moč,	da	lahko	pri	prvih	dveh	opisanih	siste-
mih slišimo za trenutek po preklopu TX na 
RX,	lasten	signal,	ne	pride	pa	do	mikrofonije.	
Pri zadnjem duoband satelitskem sistemu, pa 
slišimo	svoj	signal	vedno,	brez	slušalk	imamo	
težave	z	mikrofonijo,	vendar	se	da	tudi	to	z	
relejem pri oddaji utišati, podobno kot v pro-
gramskem	paketu	SDR	Console.	Zanimivo	je	
tudi, da ko slišimo pri duoband sistemu svoj 
glas	zakasnjen,	se	nam	lahko	pojavijo	težave	
z	lastnim	govorjenjem	pri	oddajanju.	To	mora	
vsak	osebno	preizkusiti,	kako	na	človeka	de-
luje	 zakasnitev	 lastnega	glasu	 za	 teh	nekaj	
več	kot	200ms.

S predstavnikom za satelite Andrejem, 
S57NML	se	slišiva	tudi	na	satelitu	QO	-	100.	
Tako je nastala pobuda, da kot nekatere osta-
le	države,	imamo	na	satelitu	QO	-	100	svojo	

klicno	frekvenco	tudi	S5	radioamaterji.	Na	osnovi	
zasedenosti	 	band	plana	predlagamo	za	S5	klic-
no	frekvenco	na	10,489,775GHz,	to	je	25kHz	viš-
je	od	PSK		Beacona,	ki	je	na	sredini	satelitskega	
banda,	 tako	 da	 frekvence	 ne	 bo	 težko	 najti.	 Po	
trenutnih	informacijah	nas	je	aktivnih	na	ozkopa-
sovnem transponderju okoli 15 S5 postaj. Vsak 
petek v mesecu ob 19.00 UTC, bi imeli satelitski 
QO	-	100	SKED,	kjer	bi	izmenjali	informacije	in	se	
dogovarjali	za	skupne	aktivnosti.

Slika	9:	Leo	Bodnar	GPS,	nastavljiva	frekvenca	od	400Hz	do	
800MHz	z	malim	faznim	šumom

Slika	10:	TCXO	10,000,000	0,1ppm	kupljen	na	ebayu	za	20	dolarjev,	vgrajen	v	ohišje	bele	pločevine
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CQ WPX CW v »FIELD DAY« stilu
avtor: gabor Sekereš, S57Wj

Email: gabor.s57wj@gmail.com

Moje prvo resno tekmovanje je bilo leta 1990, ko sem se prvič udeležil 
tekmovanja CQ WPX kot 4N7MOD v QRP kategoriji. Ko sem tri leta pozneje 
naredil izpit za takratno B klaso, in ko sem nekaj let pozneje imel svojo prvo 
resnejšo postajo, Yaesu FT-767 GX, sem leta 1997 delal v tem tekmovanju 
na 40 m v kategoriji mala moč CW. Zasedel sem 10. mesto v svetovnem 
plasmaju. Leta 2000 sem se poskusil v kategoriji imel Tribander-Single 
element mala moč CW. Uspeh je bil več kot zadovoljujoč.

To	 je	 bilo	 v	 glavnem	 največ,	
kar sem lahko naredil iz do-
mače	 postaje.	 Minilo	 je	 dvaj-
set	 let	 brez	 resnejših	 udeležb	
na	večjih	tekmovanjih.	Svet	se	
je precej spremenil od takrat 
in	 sem	ugotovil,	 da	 z	 domače	
lokacije na Ravnah kot S57WJ 
ne	bom	prišel	blizu	resnejšega	
rezultata. Resno tekmovanje 
sem	 opustil,	 občasno	 sem	 se	
udeleževal	 tekmovanj,	 ki	 tra-
jajo	 samo	nekaj	ur.	Včasih	mi	
uspe imeti kakšen pile up, in 
v	glavnem	lahko	zapustim	po-
stajo	 kadar	 koli	 želim.	 Nikoli	
nisem mislil, da se bo to leta 
2020 spremenilo … 

Spomladi je naš klub S59E-
HI zaprosil za uporabo poseb-
nega	 klicnega	 znaka	 S54ØØJ	
za proslavo 400 let jeklarstva 
v	 mežiški	 dolini.	 Znak	 je	 bil	
predolg	 ampak	 dovolj	 atraktiven	 za	 uporabo	 v	
tekmovanju CQ WPX. Hubi, S53Z je delal s tem 
znakom	v	WPX	SSB,	meni	pa	je	pripadel	CW	del	
tekmovanja.

Naš radio klub nima stalne tekmovalne lokacije. 
Že	nekaj	let	v	dogovoru	s	taborniki	iz	roda	Koro-
ških jeklarjev uporabljamo njihov dom na Obreta-
novem.	Za	večja	tekmovanja	vedno	potekajo	ak-
cije	postavljanja	anten.	Poleg	začasne	postavitve	
se	 soočamo	 s	 problemom	 električne	 napeljave,		
ker	napetost	omrežja	v	domu	dosega	maksimum	
190	V.	Večinoma	 je	 celo	10-15	V	manj.	Tako	 je	
pač	na	nadmorski	višini	1000	metrov.

Ko	smo	tuhtali	v	kateri	kategoriji	bi	delal	v	WPX-u,	
je moja izbira padla na 80m: na višjih bandih so 
bile	slabe	propagacije,	na	40	m	bi	tudi	moral	de-
lati	vseh	36	ur.	Ker	sem	brez	kamelje	kondicije,	bi	
to	bilo	zelo	utrujajoče.	Načrt	je	bil	da	se	postavijo	
dve	 fazirani	 vertikalki,	 en	dipol	 in	dve	beverage	
anteni	za	sprejem	proti	 JA	 in	USA.	Čeprav	 je	 to	
tekmovanje	 en	 operator,	 brez	 tehnične	 podpore	
drugih	članov	ne	gre.	V	največjo	podporo	sta	bila	
Ivan,	 S52EI	 in	 Matjaž,	 S53EL.	 Ivan	 lahko	 zlota	
vse,	kar	se	drugi	namislijo,	Matjaž	pa	ugodno	na-

Postaja

Spakirano!

mailto:gabor.s57wj@gmail.com
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bavi, kar  lahko. Priprave so 
se	 začele	 10	 dni	 pred	 tekmo-
vanjem.	 Pri	 dvigovanju	 anten	
sta	še	pomagala	Miloš,	S5ØMJ	
in	 Dennis,	 S56DC.	 Vertikalke	
so bile sestavljene iz aluminij-
skih	 cevi	 dolžine	 10m,	 ostali	
del	 pa	 iz	 fiberglas	 palic	 z	 na-
peljano	 žico.	 S	 postavljanjem	
smo	končali	dva	dni	pred	 tek-
movanjem.	 Beverage	 proti	 JA	
pa je bil postavljen v petek 
popoldan. Za preklapljanje oz. 
kombinacijo vertikalk in dipo-
la smo potrebovali en stack 
match.	 Tega	 smo	 nabavili	 na	
<https://remoteqth.com	>.	Za	
stack match smo potrebovali 
preklopnik.	 Tega	 smo	 nabavili	
od	Boštjana,	S55O.	Postaja	 je	
bila	 Kenwood	 TS-890S	 in	 oja-
čevalnik	OM	Power	2500.	Smo	
imeli	en	močen	UPS	za	postajo,	
PC	 in	monitor,	za	ojačevalnik	pa	Hondin	7,5	kW	
agregat.	Praktično	je	bila	to	field	day	postavitev,	
če	odštejemo	zidano	stavbo,	ker	bi	agregat	lahko	
gnal	vso	opremo.

Antene	razen	beverage	proti	JA	so	bile	postavlje-
ne	v	četrtek.	Brez	testiranja	smo	se	zanašali	na	
antenna	 analyzer,	 ki	 je	 kazal,	 da	 so	 antene	 v	
redu.	V	petek	popoldan	je	Matjaž,	S53EL	razvle-
kel	še	manjkajoč	beverage,	v	vmesnem	času	sem	
jaz	 postavil	 postajo,	 ojačevalnik,	 PC	 in	 pripravil	
N1MM	 za	 tekmovanje.	 Poskus	 resnejšega	 span-
ca pred tekmovanjem je bil 
neuspešen.	 Utrujajoče	 delo	
postavljanja anten in še bolj 
utrujajoče	okoliščine	v	služ-
bi  zaradi korona virusa dva 
meseca pred tem, so me 
prikrajšali	 za	 počitek.	 Vse-
eno, ob 00:00 Z sem stisnil 
F1	tipko	za	CQ	in	se	je	zače-
lo.	Matjaž	 je	 še	malo	 bedel	
in me prve dve uri bodril: 
»Menjaj smer anten, prekla-
pljaj med antenami, stiskaj 
te	gumbe	kot	DJ!,	Ne	stiskaj	
samo	F-tipke	!«.

Pogled	na	svet	s	 to	opremo	
je bil povsem nekaj dru-
gačnega.	Signali	so	bili	čisti	
in jasni. Ni se mi bilo treba 
postaviti se v vrsto, da bi me 
slišali.	 Edino	 nerodno	 dolg	
klicni	znak	je	včasih	povzro-
čal	 preglavice	 za	 korespo-
dente, ampak na to sem bil 
pripravljen.	V	noči	 s	 sobote	

na	nedeljo	sem	v	enem	momentu	istočasno	slišal	
štiri kontinente: Azijo, Evropo in obe Ameriki. Ne-
kaj	takega	sem	do	zdaj	samo	izkusil	na	20m.	

V	logu	so	končale	zveze	z	nekaterimi	eksotični-
mi	 državami	 kot	 so	VU,	XV	 in	 9M4.	 	 Poleg	ZS,	
PY,	LU,	CX	sem	imel	skoraj	100	postaj	iz	USA	in	
okrog	20	postaj	iz	VE.	Tekmovanje	sem	končaj	s	
prijavljenim rezultatom 1 803 417: 1126 zvez in 
634	prefiksi,	kar	je	zadoščalo	za		2.	mesto	med	
prijavljenimi	 rezultati	 v	 kategoriji	 80m	 velika	
moč	assisted.	HA5IW,	ki	je	delal	kot	HG5A	me	je	

prehitel	za	malo	več	kot	100	
tisoč	 točk.	 Iskreno,	 prej	 bi	
pričakoval	sedmico	na	 lotu,	
kot	 tako	 visok	 rezultat,	 če	
vzamem v obzir, da dvajset 
let	nisem	resno	tekmoval!

Sem	se	pa	prepričal,	da	tim-
sko delo lahko prinese res-
ne rezultate. Ob tej priliki se 
iskreno zahvaljujem Ivanu, 
S52EI	 in	Matjažu,	S53EL	za	
nesebično	 pomoč,	 ker	 brez	
njiju	 tega	 rezultata	 tudi	 ne	
bi bilo. Z malo analize smo 
ugotovili,	da	tudi	pri	tej	po-
stavitvi	imamo	vsaj	15-20%	
rezerve za izboljšanje rezul-
tata: krajši klicni znak, malo 
modifikacije	 na	 antenah	 in	
boljše planiranje aktivnosti 
na	bandu	ter	počitkov.

Upam da bom imel nasled-
nje	 leto	 priložnost	 izboljšati		
rezultat.    

Srečanje	s	HA5IW	na	hamfestu	u	Brdanyu,	HA8

Tehnična	podpora	S52EI	an	S53EL

https://remoteqth.com/
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Dan zemlje 
Avtor: Rajko Vavdi, S54X, RK S59FOP

e-pošta: rajko.vavdi@triera.net

Mednarodni Dan zemlje praznujemo vsako leto  22. aprila,  v  letu 2020 pa 
smo beležili že 50.obletnico tega dogodka.  

Kako	in	kje	se		je		pravzaprav	začelo?	Kakopak	v	
ZDA.	Zgodovina	je	zelo	zanimiva.

Senator	 Gaylord	 Nelson,	 mlajši	 senator	 iz	 Wi-
sconsina,	je	bil	že	dolgo	zaskrbljen	zaradi	slabše-
ga	okolja	 v	Združenih	državah	Amerike	posebej	
še	zaradi	velikega		razlitja	nafte	v	Santa	Barbari	
v	Kaliforniji	v	letu	1969.		Močno	energijo	študent-
skih	protivojnih	protestov		je	takrat	želel	omenje-
ni	senator	uskladiti	z	nastajajočo	 javno	zavestjo	
o	 onesnaževanju	 zraka	 in	 vode,	 kar	mu	 je	 tudi	
uspelo.	Tudi	datum,	22.	april	1970	ni	naključno	iz-
bran; to je obdobje med spomladanskimi odmori 
in	zaključnimi	izpiti,	z	namenom,	da	bi	kar	najbolj	
povečali	udeležbo	študentov	v	tem	gibanju.

Dan	 planeta	 Zemlje	 je	 takoj	 vzbudil	 pozornost	
nacionalnih	medijev	 in	 gibanje	 je	 zajelo	 celotno	
državo	 ter	 navdihnilo	 20	 milijonov	 Američanov	
-	 takrat	 10%	 celotnega	 prebivalstva	 Združenih	
držav	Amerike	-,	da	so	se	podali	na	ulice,	parke	
in avditorije, da bi demonstrirali proti škodljivim 
vplivom	posledic	150	let	industrijskega	razvoja,	ki	

so	se		že	takrat		kazale	z	resnimi	vplivi	na	zdravje	
ljudi.	Na	tisoče	šol	in	univerz	je	organiziralo	pro-
teste proti poslabšanju okolja, v mestih pa so se 
odvijali	 množični	 shodi	 od	 vzhodne	 do	 zahodne	
obale.	 (Film	 »Erin	 Brokovich«	 z	 Julio	 Roberts	 iz	
leta	 2000	 odlično	 ponazarja	 takratne	 brezkom-
promisne	 interese	 multinacionalk,	 ne	 glede	 na	
zdravje	ljudi,	vredno	ogleda,	op.a.)

Dan	Zemlje	 leta	 1970	 je	 dosegel	 redko	 politič-
no	uskladitev,	pri	čemer	je	pridobil	podporo	re-
publikancev	 in	 demokratov,	 bogatih	 in	 revnih,	
mestnih prebivalcev in kmetov, poslovnih in de-
lovnih	 voditeljev.	 Konec	 leta	 1970	 je	 prvi	 dan	
Zemlje	 povzročil	 ustanovitev	 ameriške	 agen-
cije	 za	 varstvo	 okolja	 in	 sprejetje	 drugih	 prvih	
takšnih	 okoljskih	 zakonov,	 vključno	 z	 nacional-
nim	zakonom	o	okoljski	vzgoji,	zakonom	o	var-
nosti	 in	 zdravju	 pri	 delu	 ter	 Zakonu	 o	 čistem	
zraku.	Dve	leti	pozneje	je	kongres	sprejel	Zakon	
o	čisti	vodi	 in	kasneje	še	vrsto	okoljevarstvenih	
zakonov,	ki	so	zaščitili	milijone	ljudi	pred	bolezni-
mi	in	smrtjo	ter	zaščitili	na	stotine	živalskih	vrst	

pred izumrtjem.

daN zemlje 1990
20	 let	 kasneje	 je	 Dan	 planeta	 Zemlje	
postal	 globalen,	 saj	 je	 zbral	 200	mili-
jonov	 ljudi	 v	 141	 državah	 in	 postavil	
okoljska vprašanja na svetovni oder. 
Dan	 planeta	 Zemlje	 1990	 je	 močno	
spodbudil prizadevanja za recikliranje 
po	 vsem	 svetu	 in	 pomagal	 utreti	 pot	
za	Vrh	Združenih	narodov	o	Zemlji	leta	
1992 v Riu de Janeiru. To je tudi spod-
budilo	 predsednika	 Billa	 Clintona,	 da	
senatorju Nelsonu podeli predsedniško 
medaljo	svobode	-	najvišjo	čast	civilis-
tom	v	Združenih	državah	Amerike	-	za	
vlogo	ustanovitelja	dneva	Zemlje.

daN zemlje 2000
S 5000 okoljevarstvenimi skupinami v 
rekordnih	 184	 državah,	 ki	 so	 dosegle	
sto	milijonov	ljudi,	je	Dan	Zemlje	2000	
pripomogel	h	globalnim	in	lokalnim		po-
govorom,	pokazala	pa	se	je	že	izjemna	
moč	 interneta	 za	 organiziranje	 aktivi-
stov po vsem svetu. 
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30 let po prvem dnevu Zemlje je  svetovnim vodi-
teljem	poslal	glasno	in	jasno	sporočilo:	Državljani	
po	vsem	svetu	si	želijo	hitrega	in	odločnega	ukre-
panja	na	področju	globalnega	segrevanja	in	čiste	
energije.

daN zemlje 2020
Danes	je	Dan	Zemlje	splošno	priznan	kot	dan,	ki	
ga	vsako	leto	zaznamuje	več	kot	milijarda	ljudi	in	
je	dan	ukrepov	za	spreminjanje	človeškega	vede-
nja	in	ustvarjanje	globalnih,	nacionalnih	in	lokal-
nih	političnih	sprememb.

Boj	za	čisto	okolje	je	vse	bolj	nujen,	saj	podnebne	
spremembe	postajajo	vsak	dan	bolj	očitne.	Vemo,	
da	veliki	lobiji,	(tudi		predsednik	ZDA	sam)	odlo-
čajo,	kako	se	bo	kaj	spreminjalo,	ali	če	se	sploh	
bo.	Vendarle,	kaj	pa	bi	se	dogajalo,	če	nihče	ne		
bi  opozarjal na  okoljske  spremembe? Na velike 
mednarodne zadeve seveda ne  moremo vpliva-
ti, lahko pa delujemo naravovarstveno v lokalnem 
okolju. 

Če	se	omejim	samo	na	ukrepe	v	radioamaterskem	
smislu:	Npr.	ko	montiramo	žične	antene	na	dre-
vesa, pazimo, da jih ne poškodujemo, za sabo pa 
vestno	 pospravimo	 vse	 vezice,	 konce	 izolirnega	
traku	ipd....	če	pa	bo	še	kakšen	watt	ali	celo	ki-
lowatt		manj	v	kontestu,	pa	bo	tudi	naš	eter	bolj	
ušesom	prijazen	ter	kakšna	zveza	več	omogoče-

na	 	manjšim	»	QRP	 pištolicam«.	Zato	 je	 dobro,	
da	se	vsaj	enkrat	 letno	zavemo	našega	skupne-
ga	življenjskega	prostora	ob	dnevu	naše	matere	
Zemlje.  

Letos	smo	radioamaterji	iz	radiokluba	S59FOP	Slov.
Bistrica	ta	dan	zaznamovali	z	aktivacijo	posebne-
ga	klicnega	znaka	S50EARTH.	Idejo	sta	v	začetku	
leta	v	klubu	dala		Marjan,	S51RU	in	Bogo,	S57IPA	
in	takoj	se	je	začela	akcija	organizacija	vloge	za	
izdajo	posebnega	znaka	in	izdelave	spletne	strani	
na	qrz.com.	Aktivnih	je	bilo	6	članov	iz	S59FOP:	
S51D,	S51RU,	S52KM,	S57HPW	,S57IPA,	S57TX	
ter	2	člana	iz	S59DCD:	S57PKT	ter	S54X.	Skupaj	
smo naredili 5567 QSOjev in sicer po vrsti dela ta-
kole:	CW	-2471,	SSB	1217,	FM	144,	FT4	74	in	FT8	
661	zvez.	V	duhu	ozaveščenosti	 z	 e-	onesnaže-
njem etra smo aktivacijo sprovedli z max. 100W 
oddajne	moči	ali	manj,	zveze	pa	so	potrjene	 iz-
ključno	samo	po	e-qsl.	Za	nadzor	dela	po	bandih	
(da	nista	hkrati	dve	postaji	uporabljali	 isti	band/
mode) smo uporabili posebno aplikacijo, kjer se je 
vsak	operater	ob	začetku	dela	vpisal	in	ob	koncu	
izpisal.

Vsem	sodelujočim	hvala	za	aktivacijo,	pa	seveda	
hvala	tudi	vsem,	ki	ste	se	nam	oglasili.	Morda	se		
pojavimo tudi v  letu 2021.

Vir	 zgodovinskih	dejstev:	https://www.earthday.
org/history/

https://www.earthday.org/history/
https://www.earthday.org/history/
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Dogodki marec-julij 2020 S51DSW 
avtor: Robi Hudolin, S56VHR

E-pošta: robi.hudolin@gmail.com

Vztrajnostni SKEDI RK Mozirje
Po	 90	 zaporednih	 skedih,	 ki	 smo	 jih	 v	 začetku	
imenovali	korona	sked	-	v	juniju	pa	preimenovali	
"vztrajnostni	sked	",	smo	13.	junija	zaključili.

V	 času,	 ko	 smo	 morali	 biti	 doma,	 predvsem	 v	
marcu, aprilu in še del maja, so bili izredno po-
membni:	Malo	smo	se	informirali,	marsikomu	po-
pestrili	dneve	"osame",	preizkušali	 razne	antene	
in starejše postaje, ki nam nekaterim z daljšim 
stažem	počivajo	v	predalih.	Nekatere	še	uporab-
ne,	nekatere	je	zob	časa	žal	že	malo	načel.

Ogromno	 smo	 se	 naučili	 o	 propagacijah	 na	 145	
MHz,	ki	so	skoraj	vsakodnevno	drugačne,	kar	si	ni	
nihče	mislil.	Vsak	je	lahko	tudi	ocenil	svojo	ante-
no,	koga	sliši	in	kaj	bi	se	dalo	izboljšati.

Ampak	je	bilo	zanimivo	in	nam	je	popestrilo	veče-
re.	Udeležencev	je	bilo	veliko,	tudi	od	drugod,	ne-
kateri zelo redni. Saj kolikor je meni poznano tako 
dolgo	 s	 skedi	 niso	 vztrajali	 v	 nobenem	 klubu. 
Torej	 VELIKA	 hvala	 vsem,	 predvsem	 tistim,	
ki ste vodili skede in tistim ki ste se javljali. 
 
TOREJ	ŠE	ENKRAT	HVALA	VSEM,	ki	ste	kakorkoli	
pripomogli	v	teh	90	skedih.	

73 Miro, se slišimo.

Montaža digitalno/analognega 
repetitorja S55dmo
Tudi na klubski in širši ravni smo pridobili 27. 
junija	 tudi	 digitalno/analogni	 repetitor	 z	 oznako	
S55DMO.	Po	sprostitvi	ukrepov	in	raznih	omejitev	
se	nekateri	 iz	našega	 in	sosednjega	velenjskega	
kluba dobili, ter prestavili repetitor na predvideno 
lokacijo na Golte.

Ekipa je bila v zasedbi:
Uroš	-	S55K,	Roman	-	S57SR,	Igor	-	S59WT,	
Matevž	-	S55L,	Janez	-	S57UBA,	Matej	-	S59MK

Repetitor	deluje	v	digitalnem	kot	tudi	analognem	
načinu	tako,	da	ga	lahko	uporabljajo	vsi,	ki	imajo	
analogno	oziroma	DMR	postajo.

Tehnični	podatki	repetitorja:
•	 S55DMO	Golte	(Hytera	RD985)
•	 ID:	293044
•	 TX: 438.525MHz
•	 RX: 430.925MHz
•	 Zamik:	-7.600
•	 Slot1: TG293 in TG293112
•	 Slot2: TG2933
•	 Color Code: 2
•	 CTCSS:	123.0Hz	(za	delo	na	FM)



49

CQ ZRS Letnik XXX, 3/4 - 2020

iZ naših kLubov

Ker	 je	 bilo	 zelo	 veliko	materiala,	 s	 tem	 pa	 tudi	
teža,	smo	prosili	za	pomoč	Žlajfer	Iztoka,	ki	nam	
je	 nudil	 vso	 pomoč	 in	 s	 svojim	 terenskim	avto-
mobilom	prepeljal	vso	potrebno	opremo	do	točke,	
kjer	se	je	montiral	repetitor.	Na	sami	točki	mon-
taže	repetitorja,	antene	in	vsega	ostalega,	kar	je	
bilo	 potrebno,	 so	 nam	 delali	 družbo	mimoidoči,	
pretežno	so	spraševali	za	pijačo,	mislili	so	da	smo	
gostinska	postojanka	:),	mi	pa	natakarji….HI	

Družbo	 so	 nam	 delale	 še	mlade	 krave	 in	 konji,	
katerim	je	bilo	všeč	vse	(od	koaksialnega	kabla,	
izolacije,	klešč	pa	do	moje	jakne)..	
     
Doseg	 repetitorja	 je	 presenetljivo	 zelo	 dober	 in	
presega	krepko	preko	meje	293	SLO.	Upam	in	že-
lim,	da	repetitor	dela	dolga	leta	s	čim	manj	okvar	
in da bo v veselje vsem uporabnikom, ki jim je 
skupen	 naš	 lep	 hobi,	 pa	 naj	 bo	 to	 v	 digitalnem	
DMR	načinu	ali	klasičnem,	analogu	oziroma	FM.
 
Za konec se v imenu vseh pa v svojem imenu 
zahvaljujem	vsem,	ki	so	na	bilo	kakšen	način	pri-
pomogli	 k	 nabavi,	 prevozu	 kakor	 postavitvi	 re-
petitorja,	da	smo	ga	 lahko	postavili	na	hrib	 ter	
s	 tem	 pripomogli	 še	 k	 večji	 digitalni	 pokritosti	
Slovenije..

73 Roman S57SR
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dogodki april 2020 S51dSW
avtor: Robi Hudolin, S56VHR

E-pošta: robi.hudolin@gmail.com

SP DX CONTEST 
2020 PoljSka
Spomladanski	 čas,	 ko	 so	 bile	
razne omejitve in zapore smo 
nekateri	člani	našega	kluba	iz-
koristili za sodelovanje v raznih 
tekmovanjih. Tako je bil zani-
miv	izkupiček	diplom	v	organi-
zaciji radioamaterjev Poljske, 
SP	 DX	 CONTESTU	 april	 2020,	
kjer	operaterji	podajo	črko	pro-
vince iz katere oddajajo.

Njihova aktivnost je bila velika, 
tako	da	ni	bilo	težav	pri	dosega-
nju	pogojev	za	njihovo	diplomo.	

Med	 tem	 časom	 je	 bilo	 še	 nekaj	 ostalih	 tekmo-
vanj,	ampak	dosežki	s	tega	tekmovanja	so	se	mi	

zdeli zanimivi in jih delim med ostale radioama-
terje.	Mogoče	 še	 koga	 vzpodbudim	 za	 osvojitev	
kakšne diplome.
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Radioklub Triglav prejel 
Zlato priznanje

Avtor: Sergej Simšič, S51ZJ
Email: simsic@siol.net

Radioklub Triglav je preteklo leto praznoval 70. obletnico ustanovitve, kar 
smo počastili tudi z uporabo klicnega znaka S549APR. Vse od davnega 
leta 1949 pa do današnjih dni, kot eden največjih radioklubov v Sloveniji, 
iz roda v rod uspešno prenašamo in gojimo, ohranjamo in razvijamo 
radioamatersko dejavnost.

V	skrbi	za	nadaljevanje	le-te	vsako	leto	organizi-
ramo	tečaj	za	nove	radioamaterje.	Čeprav	je	dan-
današnja	mladina	zaposlena	tudi	z	drugimi	vrsta-
mi	tehničnih	čudes,	si	vrednote	radioamaterskega	
duha	 in	 čare	 tega	hobija	prizadevamo	prenašati	
tudi	na	mlade.	Zato	na	vseh	področjih	hodimo	v	
korak	s	tehniko	in	skušamo	mladim	približati	tudi	
nove, zanje atraktivnejše oblike radioamater-
skih	 komunikacij,	 na	 primer	 v	 digitalni	 obliki	 ali	
preko	satelitov.	Nikoli	nam	ni	odveč	sodelovanje	
neposredno	s	šolami,	ali	preko	MZDTKLJ	pri	ak-
tivnostih,	 ki	 spodbujajo	 tehnično	 kulturo	mladih	
v najširšem smislu. 
V	klubu	smo	ves	čas	
dejavni tudi na tek-
movalnem	 področju,	
kjer	smo	v	dolgoletni	
aktivnosti osvojili in 
še vedno redno osva-
jamo vrhunska mesta 
na tekmovanjih. Naš 
klub z znakom S51A 
ni uspešen le v Slo-
veniji in Evropi, tem-
več	 je	 po	 svojih	 vi-
sokih razvrstitvah in 
prvih mestih poznan 
v svetovnem merilu. 
S svojim znanjem in 
veščinami	 na	 podro-
čju	 radijske	 tehnike	
in tehnike zvez smo 
v klubu usposobljeni 
in vedno pripravljeni, 
da v izrednih razme-
rah, ob elementarnih 
in	 drugih	 nesrečah	
nesebično	priskočimo	
na	pomoč	širši	ali	lo-
kalni skupnosti. 

Zveza	 za	 tehnič-
no kulturo Sloveni-
je podeljuje brona-
sta, srebrna in zlata 

priznanja	 ter	 častni	 znak	 ZOTKS	 organizacijam,	
društvom in posameznikom za rezultate, ki so jih 
dosegli	 na	 področju	 organizacije,	 članstva,	 teh-
ničnih	in	raziskovalnih	dejavnostih,	publicitete	in	
popularizacije ter ostalih dejavnosti, in s tem dali 
prispevek	k	razvoju	in	napredku	tehnične	kulture	
v	najširšem	smislu.	Zlato	priznanje	ZOTKS	prej-
mejo	posamezniki	in	organizacije,	ki	so	s	svojim	
aktivnim delom in sodelovanjem v zadnjih desetih 
letih	nadpovprečno	prispevali	k	napredku	tehnič-
ne	kulture,	izvedbi	aktivnosti	in	razvoju	ZOTKS	in	
njenih	članic.

Na	 predlog	 Mestne	
zveze društev za 
tehnično	kulturo	 Lju-
bljana	 je	 Skupščina	
ZOTKS	 za	 izjemen	
prispevek k uresni-
čevanju	 poslanstva	
ZOTKS	 na	 področju	
radioamaterstva Ra-
dioklubu	 Triglav	 po-
delila ZLATO PRIZNA-
NJE. Priznanje smo 
prevzeli	 na	 svečani	
podelitvi 23. 6. 2020 
in bo ob številnih di-
plomah in priznanjih 
s tekmovanj krasilo 
stene	našega	kluba.	

Hvala vsem, ki ste v 
našem	70-letnem	de-
lovanju kakorkoli pri-
spevali k uspehom in 
prepoznavnosti klu-
ba. Naj bo priznanje 
spodbuda za takšno 
zavzetost tudi v pri-
hodnje. 

73,	 Sergej	 S51ZJ,	
predsednik Radioklu-
ba	Triglav
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Zbralo	se	nas	je	17	članov	od	51,	ker	so	mnogi	že	
odšli na letni dopust.

Občni zbor radio kluba Maribor 
v času Korona virusa na Svetem 

Urbanu dne 20. 06. 2020
Avtorica: Silva Vizjak, S52S

E-mail: silva.vizjak@gmail.com

Ker nas je v mesecu marcu 2020 prehitel Covid 19, smo morali prestavili 
Občni zbor na mesec junij 2020.

Povedanega	je	bilo	mnogo	novega,	saj	se	v	tem	
času	nismo	dobivali	v	našem	Radio	klubu.

mailto:silva.vizjak@gmail.com
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Kar	 nekaj	 stvari	 smo	 nabavili,	med	 drugim	 tudi	
novo	postajo	za	Urban	TS	590SG	(Ken	Lab).

Za	red	in	čistočo	skrbijo	naši	pridni	radioamaterji,	
da je hiška urejena zunaj in znotraj.

Po	končanem	občnem	zboru	je	bila	še	pogostitev.	
Kot	vedno,	je	bil	naš	gostitelj	»Vinotoč	Jošt«,	kjer	
smo	pojedli	narezke	in	poizkusili	žlahtno	kapljico,		
za	vse	 ljubitelje	gibanice,	pa	je	poskrbela	gospa	
Milena Jošt.
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V spominu nam bo ostala nje-
gova	dobra	volja	in	velika	pre-
danost radioamaterstvu. 

Res	težko	je	najti	DX,	ki	ga	Mir-
ko	ni	 priklical.	 Kljub	 temu,	 da	
mu radioamaterskih uspehov 
ni manjkalo, je vedno z nav-
dušenjem pripovedoval o novih 
načrtih.	

V notranjosti slovenske Istre 
je nameraval postaviti radio-
amatersko lokacijo, a mu je 
nazadnje	 pot	 prekrižala	 težka	
bolezen.

Dragi	Mirko,	 hvala	 za	 vse	 pri-
jetne	 trenutke	 v	 tvoji	 družbi.	
Močno	te	pogrešamo.	Počivaj	v	
miru.

Radioklub Piran, S59HIj

Silent key, mirko lukan, S59z
V	začetku	aprila	nas	je	nepričakovano	in	prerano	zapustil	Mirko,	S59Z.		 	
(2.	marec	1951	-	7.	april	2020)
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Ob	tebi	se	je	človek	vedno	naužil	obilo	pozitivne	
energije,	naj	je	bilo	še	tako	težko,	si	bila	nasme-
jana	in	polna	optimizma.	Bila	si	borka	in	zahrbtni	
bolezni	nikoli	nisi	pustila,	da	ti	pride	do	živega	in	
naučila	si	nas,	da	naj	bo	še	tako	hudo,	se	je	treba	
ozreti	naokrog	 in	spoznal	boš,	kako	 je	življenje	
lepo.

Naposled	tvoje	telo	ni	zmoglo	več,	kljub	temu,	da	
srce	si	želi	še	več,	še	bi	občudovalo	lepote	doma-

Silent key, 
SLOVO OD EVE ROZMAN –S55YL

Draga	Eva,	solze	tečejo	po	licih,	le	stežka	prikličem	besede,	ki	jih	počasi	spravljam	
na	papir.	Zelo	težko	se	bo	sprijazniti	s	tem,	da	si	nas	za	vedno	zapustila.	V	naših	
srcih	bo	ostala	praznina,	ki	je	ne	bo	moč	zapolniti.	

čega	kraja	in	občudovalo	rože,	ki	si	jih	imela	tako	
rada in še in še. V tvojem srcu je bil prostor tudi 
za radioamaterstvo in tako kot tvoja duša, ki bo 
živela	še	naprej,	bo	ostal	tudi	tvoj	glas,	ki	smo	ga	
slišali	 preko	 radijskih	 valov,	 le	 zgubil	 se	 je	med	
zvezdami	v	večnost…

Eva, hvala ti za vse in tvoja duša naj sedaj 
počiva v miru, vsem domačim pa v imenu Ra-
diokluba Bohinj izrekam iskreno sožalje.
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Kadar	se	konča	življenjska	pot	
dragega	nam	človeka,	se	nam	
misli	sprehodijo	po	poti	njego-
vega	življenja,	ki	 je	za	vsako-
gar	enkratno	in	neponovljivo	in	
z njim odhaja vse tisto, kar je 
živel,	govoril	in	delal.

Damijan	se	je	rodil	29.	10.	1961	
v	Celju.	Po	končani	osnovni	šoli	
se je posvetil elektrotehniki. S 
svojo	 natančnostjo	 in	 dosle-
dnostjo	 je	 pridobil	 ogromno	
znanja in izkušenj na tem po-
dročju.	 To	 je	 pripomoglo,	 da	
je	 kmalu	 postal	 tudi	 član	 ta-
kratnega	 Kluba	 radioamater-
jev	 YU3DGA	 Radeče,	 pozneje	
Radio	 kluba	 Milan	 Kos	 S59D-
GA	Radeče,		s	svojim	osebnim	
klicnim	 znakom	 S56ASD.	 Da-
mijanova prisotnost v klubu se 
je poznala na vsakem koraku. 
Prizadeval si je za boljšo pre-
poznavnost kluba v Sloveniji in takratni skupni 
državi	Jugoslaviji.

Vse	svoje	znanje,	izkušnje	in		prosti	čas	je	vlagal	
v	razvoj	Radio	kluba.	Bil	je	pobudnik,		organizator,	
realizator	in	financer,	da	je	v	kraju	pričela	delovati	
Amaterska	televizija	S55ATV,	prav	tako	je	bil	član	
regijske	ekipe	ARON.

Poštenost, pridnost, doslednost, ponos in strokov-
ni	pristop	so	bile	njegove	vrline.	Želja	po	letenju	
ga	pripeljala	do	tega,	da	je	ustanovil	Društvo	za	
letenje	z	jadralnimi	padali		Kondor	Radeče	in	or-
ganiziral	tečaje	letenja	z	jadralnimi	padali.	Vendar	
ni ostal samo pri padalstvu, vztrajno je nadaljeval 
z	izobraževanjem	in	postal	pilot	jadralnega	in	mo-
tornega	 letala	 in	 član	Koroškega	Aerokluba	Slo-
venj Gradec. 

Silent Key, Damijanu Soncu - 
S56ASD  v spomin

Preteklo	je	že	nekaj	mesecev,	ko	je	člane	Radio	kluba	Milan	Kos	S59DGA	Radeče	
presenetila	vest,	da	je	po	hudi	bolezni	preminil	naš	član	in	dober	prijatelj	Damijan	
Sonc	-		S56ASD.

Posebno veselje je imel tudi do 
vožnje	 z	motorjem,	 s	 katerim	
je prevozil veliko kilometrov. 

Kot	udeleženec	osamosvojitve-
ne vojne za Slovenijo je postal 
član	 veteranske	 organizacije.	
Več	let	zaporedoma	se	je	ude-
leževal	 tudi	 spominskih	 poho-
dov	 po	 poteh	 XIV.	 divizije.	 Bil	
je	 velik	 ljubitelj	 gora,	 katere	
je	 pogosto	 obiskoval	 kot	 član	
Planinskega	društva	Radeče	 in	
Plezalnega	kluba	Velenje.	

Zadnja leta se je aktivno ukvar-
jal tudi z modelarstvom. S svo-
jimi izkušnjami in znanjem je 
kot	elektronik	v	Radeče	papir-
ju,		KKS		-	družbi	za	kabelsko	
informacijski	sistem	Radeče	 in	
nazadnje pri podjetju  Ansat,  
pustil	velik	pečat.	

Več	let	je	bil	tudi	samostojni	podjetnik.	Prisoten	je	
bil	povsod,	kjer	je	bila	potrebna	pomoč	prijatelju,	
sosedu	ali	sokrajanu.	Nesebično	je	bil	pripravljen	
pomagati	vsakemu	in	širiti	svoje	bogato	znanje.

Damijan	 je	 tiho	 zapustil	 svoje	 domače,	 dom,	
vsakdanja opravila, sorodnike, prijatelje, sosede 
in sodelavce, ostal pa je neizbrisan spomin na vse 
lepe	stvari,	ki	smo	jih	doživeli	skupaj.

Damijan,	za	vedno	je	utihnil	tvoj	glas	na	frekven-
ci,	zato	ti	v	slovo	še	zadnjič	pošiljamo	73.	

Člani Radio kluba

Milan Kos Radeče
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odPRTo 
kV aRg PRVeNSTVo zRS 2020

Avtor: Franci ŽANKAR, S57CT, ARG manager ZRS
E-pošta: S57CT@HamRadio.si

ARG dejavnost je v lanskem letu dosegla zavidljive uspehe. Na mednarodnih 
tekmovanjih so bile osvojene medalje: na mladinskem svetovnem prvenstvu 
dve srebrni in ena bronasta, na članskem evropskem pa ena zlata in ena 
bronasta. Uspešno in na visoki ravni smo izvedli organizacijo evropskega 
prvenstva na Rogli. Zato so bila po tako uspešni sezoni pričakovanja pred 
letošnjo zelo velika. Priprave na dejavnosti, ki naj bi se odvijale spomladi 
so potekle vse od konca jeseni.

Postojna,             
13. 06. 2020
Žal	pa	se	je	že	pred	prvimi	na-
črtovanimi	 aktivnostmi	 v	me-
secu marcu, zaradi pandemije 
CORONA virusa, vse zaustavi-
lo. Predvidena tekmovanja v 
aprilu in maju so vsa po vrsti 
odpadla. Znane razmere, ko 
smo bili primorani vsi ostati 
doma,	gibanje	pa	je	bilo	ome-
jeno	 le	 na	 lastno	 občino,	 so	
našo dejavnost ohromile. Lah-
ko	smo	le	čakali,	kdaj	se	bodo	
omejitve vsaj malo sprostile. 
Veselje vseh, da lahko prip-
ravimo	 KV	 prvenstvo	 ZRS	 na	
Počku	v	juniju,	je	bilo	popolno.	
Seveda	pa	so	že	zaradi	pozna-
nih razmer odpadla tudi vsa 
mednarodna	 prvenstva:	 Bal-
kansko	 v	 Črni	 gori,	 svetovno	
mladinsko	v	Ajdovščini	in	sve-
tovno	 člansko	 v	 Srbiji.	 V	 de-
lovni skupini za ARG pri IARU 
R1	 je	 bila	 sprejeta	 odločitev,	
da	 se	 že	omenjena	prvenstva	
prestavijo na leto 2021.

13.	junija	se	je	torej	na	Počku	v	
soorganizaciji	radiokluba	»Pro-
teus«	Postojna	odvijalo	držav-
no	KV	ARG	prvenstvo	ZRS.	Na	
tekmovanje smo se temeljito 
pripravili	v	vseh	pogledih.	Pre-
gledati	je	bilo	potrebno	oddaj-
no tehniko,  da je na tekmova-
nju delovala brezhibno. 

Ekipa	organizatorjev

Pozdrav	udeležencem	prvenstva
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Gal	NEMEČEK	in	Aleš	HOČEVAR	-	S56VHA

Rok	CIGOJ,	Dominik	VALJAVEC	in	Slavko	VALJAVEC	-	S53XX

Stanko	ČUFER	-	S57CD

Pionirji:	Matej	BRATOŽ,	Aljaž	KERŠEVAN,	Lucija	VALJAVEC,	Mark	REMEC,	Rok	CIGOJ
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Juniorji:	 Samo	 GAJŠAK	 -	 S52SIR,	 Pavel	 TROJER,	
Tomislav	HARING	-	S55TH

Seniorji:	 Boštjan	 ČERIN,	 Niko	 GABERC	 -	 S56SON,	
Marko	KUŽNER	-	S54MA

Veterani:	Aleš	HOČEVAR	-	S56VHA,	
Andrej	TROJER	-	S50TA,	Andrej	ŽNIDARIČ	-	S56LLB

Rezultati tekmovanja

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz

1. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 113:24 3 5 16

2. Matej BRATOŽ S53AAN 115:07 2 3 8

3. Matija BOVCON S53AAN 74:54 1 2 13

4. Lucija VALJAVEC S50AAA 133:50 1 1 10

** Gal NEMEČEK S53AAN 56:25 0 6 4

** Mark REMEC S53AAN 71:06 0 7 1

** Rok CIGOJ S53AAN 63:51 0 4 6

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz

1. Pavel TROJER S53CAB 100:58 4 8 5

2. Samo GAJŠAK S53JPQ 104:30 4 39 15

3. Miha KOČEVAR S53AAN 118:16 4 36 12

4. Tomislav HARING S53JPQ 122:44 4 40 7

5. Nik GREGORIČ S53AAN 124:20 4 34 3

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 69:05 5 41 8

2. Boštjan ČERIN S53AAN 74 5 32 10

3. Marko KUŽNER S59DPG 94:39 5 115 16

4. Urh COTMAN S53AAN 134:49 3 31 5

Kategorija VETERANI 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 89:53 5 38 13

2. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 96:30 5 118 15

3. Aleš HOČEVAR S59DMN 106:22 5 42 4

4. Slavko VALJAVEC S50AAA 125:17 3 112 6

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 87:41 3 33 14

2. Jože ONIČ S59DXU 129:55 2 117 1

Rezultati tekmovanja

GENERALNA RAZVRSTITEV

V generalni razvrstitvi so objavljene le kategorije, 
v katerih so spremembe, glede na državno razvrstitev.

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz

1. Uroš TOZAN S53AAN 79:19 4 37 9

2. Pavel TROJER S53CAB 100:58 4 8 5

3. Samo GAJŠAK S53JPQ 104:30 4 39 15

4. Miha KOČEVAR S53AAN 118:16 4 36 12

5. Tomislav HARING S53JPQ 122:44 4 40 7

6. Nik GREGORIČ S53AAN 124:20 4 34 3

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 69:05 5 41 8

2. Boštjan ČERIN S53AAN 74:00 5 32 10

3. Marko KUŽNER S59DPG 94:39 5 115 16

4. Zoran FURMAN 110:40 5 111 3

5. Urh COTMAN S53AAN 134:49 3 31 5

Kategorija VETERANI 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 89:53 5 38 13

2. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 96:30 5 118 15

3. Aleš HOČEVAR S59DMN 106:22 5 42 4

4. Slavko VALJAVEC S50AAA 125:17 3 112 6

* Mitja KOČEVAR S53AAN 166:04 3 120 2

* Igor BONČINA S53AAN 164:59 1 113 7

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 87:41 3 33 14

2. Ivo KETE S53AAN 109:40 3 35 11

3. Jože ONIČ S59DXU 129:55 2 117 1
Čas lova - 140 minut!
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Pripraviti je bilo potrebno startne številke, ki so 
bile tiskane, unikatne za to tekmovanje in name-
njene enkratni uporabi. Prostor za tekmovanje 
na	Počku	je	odobrila	SV,	kar	pa	v	danih	razmerah	
ni bilo samoumevno. Potrebno je bilo kar nekaj 
dogovarjanja,	 da	 smo	 smeli	 uporabiti	 omenjeno	
lokacijo.

Na tekmovanje se je prijavilo in tudi prišlo kar 
veliko	število	tekmovalcev,	tako	članov	ZRS,	kot	
tudi	 drugih	 udeležencev.	 Tokrat	 so	 izjemoma	
nastopili tudi pionirji, ker letos ni bilo Pionirske-
ga	 KV	 ARG	 prvenstva,	 ki	 je	 sicer	 tradicionalno	
del tekmovanja modelarjev in radioamaterjev v 
okviru	ZOTKS.

Sveže,	vendar	sončno	vreme,	pa	je	poskrbelo,	da	
je	tekmovanje	potekalo	v	dobrem	počutju.	Sama	
postavitev	skritih	oddajnikov	je	bilo	primerno	tež-
ka.	Za	najmlajše	in	začetnike	ni	bilo	prav	lahko.	
Udeleženci	z	več	izkušnjami	so	kar	hitro	našli	vse	
predpisane oddajnike. Najboljši je potreboval  69 

Starejši	veterani:	Stanko	ČUFER	-	S57CD,	Jože	ONIČ	-	S51T

minut za vseh 5 oddajnikov. Seveda je pomembna 
uvrstitev,	vendar	pa	je	na	tem	tekmovanju	večina	
uživala	že	v	samem	gibanju	in	v	njim	priljubljeni	
dejavnosti. Na koncu tekmovanja pa so bile, ob 
upoštevanju predpisov, podeljene tudi medalje in 
diplome. 

Verjetno se bomo morali navaditi upoštevati dane 
razmere	 in	 ravnati	 previdno	 ob	 tovrstnih	 sreča-
njih.	Načrtujemo,	da	se	bomo	srečali	še	v	avgustu	
in septembru, seveda ob upoštevanju vseh navo-
dil	z	omejitvami,	ki	bodo	veljale.		Konec	avgusta	
bo	 v	Ormožu	UKV	prvenstvo	ZRS	 in	Sprint	 tek-
movanje,	 v	 septembru	 pa	 še	 Jesensko	 KV	 ARG	
prvenstvo ZRS v Ljutomeru.

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: dose-
ženo	mesto,	ime	in	priimek,	klub,	čas	lova,	število	
odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v 
kateri je tekmovalec štartal. Zvezdica (*) pomeni 
izven	časa,	dve	zvezdici	(**)	pomeni	brez	najde-
nih TX in tri zvezdice (***) pomeni odstopil.
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Ko	 se	 pričnejo	 šolske	 počitnice	 v	 Ajdovščini,	
celo	poletje	potekajo	športne	počitnice.	Ob	vro-
čih	dneh	je	najbolj	zanimiv	bazen.	Vsak	dan	pa	
otroci	 spoznavajo	 najrazličnejše	 dejavno-
sti.	 Tako	 tudi	 Radioklub	 S53AAN	 iz	 Ajdovščine	
predstavi	radioamaterstvo.	Radijske	valove	uči-
telj	prikaže	na	praktični	način.

Zanimiva je tudi morsejeva abeceda. Pri posta-
vljanju	oddajnikov	mu	radi	pomagamo.	Nekate-
rim	uspe	že	prvi	dan	odkriti	skrit	UKV	oddajnik.	
Za vedno pa si bomo zapomnili predstavitve, 
ki	 smo	 jo	 imeli	 sedmega	 julija.	 Na	 frekven-
ci	 404	MHz	 smo	 sprejemali	močan	 signal	 vre-
menskega	 balona.	 Zato	 smo	 se	 takoj	 po	
zaključku	 predstavitve	 odločili	 za	 neplanira-
no	 akcijo.	 S	 pomočjo	 pametnega	 telefona	 sva	
spremljala let balona iz Italije proti naši dolini.

S sprejetimi podatki sva še kar uspešno us-
merjala	našega	 šoferja,	 kam	naj	pelje.	Ugoto-

Naš prvi vremenski balon
Avtorja: Rok Cigoj in Matija Bovcon

Mentor: Stanko Čufer
E-pošta: stanko.cufer@os-dobravlje.si

Sva Rok Cigoj in Matija Bovcon in v jeseni bova hodila že v sedmi razred. V 
šestem razredu sva se navdušila za iskanje lisic. Na treningih sva bila med 
najboljšimi. Tekma v Mariboru in na Počku pa je bila težka. Drugič se bova 
še bolj potrudila.

vili	smo,	da	je	balon	pristal	v	bližini	Vipave.	Pri	
iskanju smo imeli kar nekaj konkurence, vseh 
nas	je	bilo	pet.	Ker	je	balon	pristal	sredi	velike-
ga	travnika,	smo	ga	že	od	daleč	zagledali.

Bila	 sva	 hitra	 in	 sva	 ga	 prva	 dobila.	 Seve-
da	 je	 nastala	 spominska	 fotografija.	 Sedaj	 še	
večkrat	 spremljava	 polete	 teh	 balonov	 in	 upa-
va,	 da	 še	 kakšnega	 ujameva.	 Za	 iskanje	 lisic	
na	KV	in	UKV	področju	imamo	zelo	dobre	spre-
jemnike.	 Da	 lažje	 odkriješ	 sondo	 vremenske-
ga	 balona	 tudi	 rabiš	 dobro	 opremo,	 ki	 je	 še	
nimamo.	 Srečo	 imava,	 da	 nam	pri	 tem	poma-
gata:	S56LXB	in	S56EEP.

Tudi izpit za radioamaterje bi rada delala, ker je 
vse	tako	zanimivo.	Čeprav	je	treba	precej	znati	
upava, da bo to prej kot v devetem razredu.

Matija	 in	 Rok,	 OŠ	 Dobravlje	 in	 Radioklub	
S53AAN.
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več operaterjev
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz

1 S59P 671536 148466 253790 116760 99980 21560 30980
2 S50G 201450 52980 8740 129470 10260
3 S50L 135267 79002 56265
4 S59ABC 86325 86325
5 S57E 9155 9155

en operater
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz

1 S51ZO 378430 139510 128740 26980 29540 53660
2 S57O 115191 115191
3 S54T 101617 8067 93550
4 S51WX 83565 30655 46930 5980
5 S57LM 64589 25774 38815
6 S57NAW 62887 16302 46585
7 S59K 46857 46857
8 S50TA 39883 1878 14645 23360
9 S53O 39026 39026

10 S51WC 30479 22234 8245
11 S57M 24400 24400
12 S50J 22572 3882 5370 4360 8720 240
13 S53SO 14406 14406
14 S58P 13014 13014
15 S57WW 12175 7170 5005
16 S52ZD 9086 9086
17 S55VM 6346 6346
18 S57C 4767 4212 555
19 S59DR 4451 4451
20 S53TA 4178 1838 2340
21 S57UZX 3893 3893
22 S52IT 1445 1445
23 S51GF 894 894
24 S53VV 599 499 0 100
25 S57KM 504 349 155 0

ZRS MARČEVSKO VHF/UHF/SHF 2020 TEKMOVANJE - generalna 
razvrstitev

Avtor: Miha Habič, S51FB
e-pošta: s51fb@slovhf.net

ZRS MARČEVSKO VHF/UHF/SHF 2020 TEKMOVANJE

Znak WWL št. 
zvez točke ODX znak ODX WWL ODX 

QRB
Bris 
zv. Bris % TRX moč 

(W) Antene mn.m.

145 MHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 417 148466 IS0BSR JN40MW 844 18 4.14% TS-590 + Javornik 1500 4 x 2M5WL + 2x4x6el YU7EF 301

2 S59ABC JN76TO 260 86325 DF4T JN39NR 720 11 4.06% TS 590 + MET2T- pro 1200 6 x 11rl yagi 597

3 S50L JN75ES 251 79002 SN7L JO91QF 710 15 5.64% Javornik II 1000 2x 17 el. F9FT 1114

4 S50G JN76JC 180 52980 LZ3X KN12OP 772 16 8.16% Yaesu FT1000MP/Javornik 1000 2x15, 2x11, 6x11, 4x6 850

5 S57E JN75PP 52 9155 YU7ACO KN05RD 485 1 1.89% Yaesu 897 20 Yagi 156

145 MHz - en operater velika moč

1 S57O JN86DT 336 115191 LZ3X KN12OP 716 22 6.15% ts590sg+Javornik 1500 3x8x4 el loop +4x9+8x9+3x17 
el Yagi 307

2 S59K JN76IA 174 46857 IS0BSR JN40MW 727 10 5.43% IC 9100 750 2x11 el 625

3 S57LM JN76HD 92 25774 IS0BSR JN40MW 734 3 3.16% FT847 100 F9FT 17 el. 313

4 S53SO JN76JE 66 14406 YU7ACO KN05RD 531 7 9.59% IC 9700 100 6 el. oblong 900
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5 S58P JN76ID 53 13014 YU7ACO KN05RD 537 1 1.85% FT-897d 500 11 el YU7EF 370

6 S54T JN75EW 27 8067 DH9NFM JO50RF 525 2 6.90% FT857 + JAVORNIK II 60 2X2M5WL 300

7 S55VM JN65TV 28 6346 I1AXE JN34QM 513 0 0.00% Icom Ic-746 100 Yagi 9el 50

8 S59DR JN76EF 23 4451 YU1LA KN04FR 503 2 8.00% FT-991/A 50 7el Yagi 400

9 S50J JN65VO 13 3882 I1AXE JN34QM 519 2 13.33% TS2000X 100 Y 12EL 150

10 S50TA JN76HD 8 1878 OL7C JO60JJ 492 1 11.11% TS-2000 150 17 el Yagi 300

11 S52IT JN76AA 13 1445 IQ5NN JN63GN 298 0 0.00% IC910 100 8 elm yagi 300

145 MHz - en operater mala moč

1 S53O JN86AT 131 39026 DK0BN JN39VV 699 8 5.76% TS590SG LT2S 25 2X 16 EL 0

2 S51WC JN75OT 84 22234 SN7L JO91QF 676 2 2.33% FT100D 25 17 el F9FT 250

3 S57NAW JN76PA 72 16302 LZ2ZY KN13OT 670 3 4.00% IC-275 25 2 x FT9FT 340

4 S52ZD JN75TV 52 9086 OM3KDX KN18DQ 591 2 3.70% ic 821 35 11 el yagi 0

5 S57WW JN86CM 30 7170 OL7C JO60JJ 500 2 6.25% FT-817 20 ELRAD 11 el 210

6 S57C JN75QW 35 4212 IK7FPU JN71SU 455 2 5.41% TR751E, FT817 20 3 el. Yagi 350

7 S57UZX JN75LT 28 3893 YU1LA KN04FR 447 7 20.00% FT225 25 11 el.yagi 220

8 S53TA JN76QG 23 1838 9A0V JN95PE 327 0 0.00% FT 818 6 5 el yagi 450

9 S51GF JN76AA 9 894 IQ5NN JN63GN 298 4 30.77% Icom IC-202 25 340

10 S53VV JN65VN 4 499 IQ5NN JN63GN 244 0 0.00% Mutek - FT-221R 10 GP 100

11 S57KM JN76HD 4 349 9A1N JN85LI 202 0 0.00% TS-790E 25 GP 315

435 MHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 141 50758 SP1JNY JO73GL 772 13 8.44% FT-1000 + menina 1500 4x29el + 4x21el 301

2 S50L JN75ES 42 11253 DL0HTW JO60QU 571 6 12.50% SP-7000 350 19 el. F9FT 1114

3 S50G JN76JC 8 1748 IQ1KW JN34OP 614 4 33.33% 0

435 MHz - en operater velika moč

1 S54T JN75EW 62 18710 SP6KEP JO90CK 576 4 6.06% MENINA II 100 4X2M9WLA 300

2 S57LM JN76HD 30 7763 IQ1KW JN34OP 603 1 3.23% FT847 50 YU7EF 24 el. 313

3 S51WX JN75OS 21 6131 IZ7UMS JN81GD 526 2 8.70% FT991 250 2 x 18 el. 201

4 S57M JN76PO 21 4880 IZ7UMS JN81GD 616 0 0.00% FT-DX5000 500 16x17el. YU7EF 963

5 S50TA JN76HD 10 2929 IQ1KW JN34OP 603 1 9.09% TS-2000 50 15 el Yagi 300

6 S50J JN65VO 8 1074 IO2V JN54WE 219 0 0.00% TS2000X 50 2x19el 150

435 MHz - en operater mala moč

1 S57NAW JN76PA 38 9317 IQ1KW JN34OP 650 1 2.56% ICOM-475 25 2 X 23 el 340

2 S51WC JN75OT 12 1649 OK2C JN99AJ 452 0 0.00% FT100D 25 22 el YAGI 250

3 S57WW JN86CM 4 1001 OL3Z JN79FX 406 0 0.00% FT-817+LT70 20 5 el 210

4 S53TA JN76QG 7 468 9A1I JN85FS 101 0 0.00% FT818 6 8 el yagi 450

5 S57C JN75QW 3 111 S50L JN75ES 80 0 0.00% FT817 3 3 el. Yagi@2m 350

6 S57KM JN76HD 1 31 S54T JN75EW 31 0 0.00% TS-790E 25 GP 315

1,3 GHz - več operaterjev

1 S50G JN76JC 40 12947 IQ1KW JN34OP 614 5 11.11% db6nt+murka+ts590 150 2,8m dish 830

2 S59P JN86AO 36 11676 DH3NAN JO50NC 533 2 5.26% FLEX1500 + Murka + DB6NT 150 180cm DISH 301

1,3 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 44 13951 DH3NAN JO50NC 535 4 8.33% IC-202s+TRANSV, MGF-
1302, 0,5db 100 1,8m Dish 317

2 S51WX JN75OS 17 4693 DH3NAN JO50NC 570 3 15.00% 100 37 el. 201
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3 S50TA JN76HD 11 2336 DF4IAO JN48WM 445 1 8.33% XVRT 50 49 el Yagi 300

4 S50J JN65VO 5 436 IQ3RP/3 JN55UT 164 0 0.00% TS2000X 10 55EL 150

S53VV JN65VN 0 0 2 100.00% MGF1302 - IC202 + Xverter 10 24 el. Loop 100

S57KM JN76HD 0 0 1 100.00% TS-790E 10 GP 315

2,3 GHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 20 4999 DK0NA JO50TI 529 0 0.00% FLEX1500 + Murka + DB6NT 40 180cm DISH 301

2 S50G JN76JC 4 513 IK3ERQ JN65AR 217 1 20.00% ts590+murka+db6nt 50 2,8m dish 830

2,3 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 23 6437 DK0NA JO50TI 530 5 17.86% IC-202s+DB6NT   1.0 db 50 1,8m DISH 317

2 S50J JN65VO 5 436 IQ3RP/3 JN55UT 164 0 0.00% 30 1m dish 150

3 S51WX JN75OS 3 299 S51ZO JN86DR 136 0 0.00% TRV - 2 20DBI 201

4 S53VV JN65VN 1 5 S50J JN65VO 5 0 0.00% IC202 + Xverter 2 25 el. Loop 100

3,4 GHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 5 1078 DG8NCO JO50VH 518 0 0.00% FLEX1500 + Murka + DB6NT 50 180cm DISH 301

3,4 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 5 1349 DL6NCI JO50VI 522 1 16.67% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 7 1477 IN3HOG JN63OI 447 1 12.50% IC-202s+DB6NT+HEMT, 
0,8db 4 1,8m DISH 317

10 GHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 9 1549 I6XCK JN63QO 394 2 18.18% FLEX1500 + Murka + DB6NT 10 100cm DIRH 301

10 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 14 2683 I6XCK JN63QO 416 2 12.50% IC-202s+DB6NT+HEMT, 
1,0db 5 1,2m DISH 317

2 S50J JN65VO 1 12 S58RU JN65WM 12 0 0.00% 4 0,6 dish 150

en operater
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz

1 S51ZO 354230 105410 104880 25440 32760 80340 5400
2 S50G 186610 111930 74680
3 S53XX 89638 9648 17200 21650 4640 36500
4 S57O 81476 81476
5 S51WX 66610 23880 36650 6080
6 S53MR 62259 62259
7 S50J 60945 2350 6955 5400 3080 43160
8 S51S 49113 49113
9 S50L 39505 35545 3960

10 S50TA 38128 2933 11215 23300 680
11 S57NAW 37948 9218 28730
12 S56ZM 37715 37715
13 S54T 34635 34635
14 S53O 34410 34410
15 S59K 27987 27987
16 S56P 24928 24928
17 S57LM 18965 7260 11705
18 S51DI 16460 16460
19 S53V 12591 12591
20 S51WC 11682 8227 3455
21 S57UZX 11030 6425 4605

ZRS MAJSKO VHF/UHF/SHF 2020 TEKMOVANJE - generalna 
razvrstitev
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22 S51GF 9436 9436
23 S57WW 9339 4074 2925 1840 500
24 S52ZD 7874 7874
25 S58P 6197 6197
26 S53VV 6071 41 3430 2600
27 S51KK 3953 3953
28 S55KA 3274 3274
29 S57C 2831 2326 505
30 S52AU 2659 1429 1230
31 S59DR 2526 2491 35
32 S59T 2135 2135
33 S57KM 1497 752 405 340
34 S53FI 1475 995 480
35 S56SG 1127 1127
36 S55VM 1052 1052
37 S52IT 951 951
38 S56LLB 332 332

Znak WWL št. 
zvez točke ODX znak ODX WWL ODX 

QRB Bris zv. Bris % TRX Moč 
(W) Antene mn.m.

145 MHz - en operater velika moč

1 S57O JN86DT 280 81476 DG1AAE JO52LD 707 28 9.09% ts590sg+Javornik 1500 3x8x4 el loop+4x9+8x9+3x17 
el yagi 307

2 S53MR JN86AO 227 62259 SP1JNY JO73GL 772 9 3.81% TS-590 + Javornik 1500 4 x 2M5WL + 2x4x6el YU7EF 301

3 S51S JN75ES 199 49113 LZ2T KN13PK 752 13 6.13% JAVORNIK II 800 2x17el. F9FT 1114

4 S59K JN76IA 137 27987 SP6YG JO90CK 556 7 4.86% IC 9100 1000 2x11 el 625

5 S53V JN76UH 68 12591 SP6MQO JO90PP 550 6 8.11% FT 950+ home made 
transverter 300 11 el ECO Yagi 492

6 S53XX JN76CF 53 9648 YU7ACO KN05RD 576 1 1.85% 100 15el. 0

7 S57LM JN76HD 49 7260 HA6W KN08FB 491 3 5.77% FT847 100 F9FT 17 el. 313

8 S58P JN76ID 46 6197 YU7ACO KN05RD 537 1 2.13% FT-897d 500 11 el YU7EF 370

9 S51KK JN76HB 22 3953 HA6W KN08FB 495 4 15.38% 500 11el Yagi 307

10 S55KA JN76OD 34 3274 YU7ACO KN05RD 499 2 5.56% ft 991a 500 Yagi 420

11 S50TA JN76HD 22 2933 DK5NJ JO50VJ 517 2 8.33% TS-2000 150 17 el Yagi 300

12 S50J JN65VO 21 2350 IK4HLQ JN54KP 253 2 8.70% TS2000X 100 Y 12EL 150

13 S55VM JN65TV 12 1052 I4CIV JN63FX 233 0 0.00% Icom Ic-746 100 Yagi 9el 50

14 S52IT JN76AA 12 951 IZ4AIK JN63HV 262 0 0.00% IC910 100 8 elm. yagi 300

145 MHz - en operater mala moč

1 S53O JN86AT 143 34410 DL6ZBN JN39VV 699 8 5.30% TS590sg LT2S 20 2X 16EL 416

2 S56P JN76PO 123 24928 YO2BBT KN05UK 513 1 0.81% YAESU FT-847 25 9el. F9FT 0

3 S51GF JN66WA 78 9436 IZ1ESM JN45FB 436 12 13.33% Icom IC-202 10 Yagi 12el. 1128

4 S57NAW JN76PA 69 9218 YU7ACO KN05RD 490 1 1.43% IC-275 25 2 x FT9FT 340

ZRS MAJSKO VHF/UHF/SHF 2020 TEKMOVANJE
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5 S51WC JN75OT 58 8227 SP6MQO JO90PP 617 3 4.92% FT100D 25 17 el F9FT 250

6 S52ZD JN75TV 71 7874 YU7ACO KN05RD 462 8 10.13% IC-821 35 11 EL. TONA 0

7 S57UZX JN75LT 47 6425 OL4N JO60VR 554 2 4.08% FT 225 25 11 el.  yagi 250

8 S57WW JN86CM 23 4074 OL4N JO60VR 501 1 4.17% FT-817 25 Elrad 11 el 210

9 S59DR JN76DF 22 2491 I4CIV JN63FX 289 0 0.00% FT-991/A 50 9EL YAGI 340

10 S57C JN75QW 26 2326 I4CIV JN63FX 317 2 7.14% TR751E 25 12elJXX 365

11 S59T JN75DW 15 2135 OM3FW JN98AS 424 0 0.00% 9 el. F9FT 40 0

12 S52AU JN76LB 23 1429 9A1N JN85LI 175 2 8.00% 100 0

13 S56SG JN75KX 25 1127 9A0BB JN85EI 136 1 3.85% 25 yagi 380

14 S53FI JN75LT 11 995 HG1Z JN86KU 188 1 8.33% FT 225 25 18 el frakaro 245

15 S57KM JN76HD 14 752 9A1N JN85LI 202 0 0.00% TS-790E 25 GP 315

16 S56LLB JN86BN 7 332 OE8Q/P JN76KO 96 1 12.50% TR9000 10 GP home made 200

17 S53VV JN65VN 2 41 9A1P JN65VG 33 0 0.00% Mutek 10 GP 100

435 MHz - en operater velika moč

1 S56ZM JN86AO 37 7543 IZ7UMS JN81GD 609 1 2.63% FT-1000+Menina 500 29el Yagi 0

2 S50L JN75ES 45 7109 IZ7UMS JN81GD 544 3 6.25% IC-910H + SP-7000 350 21 el. F9FT 1114

3 S54T JN75EW 30 6927 IZ7UMS JN81GD 561 0 0.00% MENINA II 100 4X29MLA 300

4 S51WX JN75OS 19 4776 OL4A JO60RN 549 0 0.00% 0.8 dB - FT991 250 2 x 18 el. 201

5 S53XX JN76CF 23 3440 IZ7UMS JN81GD 596 0 0.00% 50 21el. 0

6 S57LM JN76HD 20 2341 IK4ADE JN54OE 346 1 4.76% FT847 50 YU7EF 24 el. 313

7 S50TA JN76HD 13 2243 OK2KKW JO70FD 445 3 18.75% TS-2000 50 15 el Yagi 300

8 S50J JN65VO 9 1391 IU4FNO JN54IN 269 1 10.00% TS2000X 50 2x19el 150

435 MHz - en operater mala moč

1 S57NAW JN76PA 35 5746 IZ7UMS JN81GD 552 0 0.00% ICOM-475 25 2 X 23 el 340

2 S57UZX JN75LT 14 921 IK3TPP JN65CP 215 1 6.67% FT 790 20 18 el  yagi 250

3 S51WC JN75OT 12 691 9A1CMS JN86DM 115 1 7.69% FT100D 25 22 el YAGI 250

4 S57WW JN86CM 4 585 OK2C JN99AJ 348 0 0.00% FT-817+LT70 25 ELRAD 19 el 210

5 S52AU JN76LB 5 246 9A3JN JN85EL 128 1 16.67% 20 0

6 S57C JN75QW 3 101 9A2B JN75SL 53 0 0.00% IC-475E 25 3 el Yagi (144MHz) 365

7 S53FI JN75LT 3 96 S53XX JN76CF 75 1 25.00% FT790 25 11 el. frakaro 240

8 S57KM JN76HD 3 81 S50L JN75ES 46 0 0.00% TS-790E 25 GP 315

9 S59DR JN76DF 1 7 S53XX JN76CF 7 0 0.00% FT-991/A 25 7EL YAGI 340
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1,3 GHz - en operater

1 S50G JN76JC 40 11193 DH3NAN JO50NC 522 5 11.11% db6nt+murka+ts590 150 2,8m dish 830

2 S51ZO JN86DR 37 10541 DL2ALF JO50IW 621 5 11.90% IC-202s+TRANSV, MGF-
1302, 0,5db 100 1,8m DISH 317

3 S51WX JN75OS 16 3665 DH1NAX JO50TI 575 0 0.00% 0.8 dB - TRV 100 37 el. 201

4 S50TA JN76HD 14 2330 HA8V KN06HT 466 1 6.67% XVRT 50 49 el Yagi 300

5 S53XX JN76CF 14 2165 9A8D JN95LM 377 1 6.67% 100 54el. 0

6 S51DI JN76VL 11 1646 9A8D JN95LM 267 0 0.00% XVRT+FT290R 15 55 el Yagi 240

7 S50J JN65VO 6 540 I3VWK JN55VR 157 1 14.29% TS2000X 10 55EL 150

8 S50L JN75ES 5 396 S51ZO JN86DR 182 0 0.00% IC-910H + SP-23 40 2x PA-23R-16 1114

9 S53VV JN65VN 5 343 IK3ERQ JN65AR 138 0 0.00% MGF1302 - Xverter 10 24 el. Loop 100

10 S57WW JN86CM 2 184 OE3JPC JN87EW 159 0 0.00% FT-817+LT23 15 TONNA 55 el 210

11 S57KM JN76HD 1 34 S53XX JN76CF 34 0 0.00% TS-790E 10 GP 315

2,3 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 20 5244 DH1NAX JO50TI 530 1 4.76% IC-202s+DB6NT+LNA 
1,0db 50 1,8m DISH 317

2 S50G JN76JC 17 3734 HA8V KN06HT 454 1 5.56% db6nt+murka+ts590 60 2,8 dish 830

3 S51WX JN75OS 3 304 S51ZO JN86DR 136 0 0.00% TRV - 2 20DBI 201

4 S53XX JN76CF 3 232 IK3GHY JN65DM 168 0 0.00% 2 5el. PCB 0

5 S50J JN65VO 3 154 I3ERQ JN65AR 137 2 40.00% 30 1m dish 150

6 S53VV JN65VN 3 130 IK3GHY JN65DM 117 0 0.00% Xverter 3 25 el. Loop 100

7 S57WW JN86CM 1 25 S51ZO JN86DR 25 0 0.00% IC-202+DB6NT 1,5 Offset 90cm 210

3,4 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 3 1272 DH1NAX JO50TI 530 1 25.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 7 1638 IK6LLJ JN62WW 463 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 
0,8db 4 1,8m DISH 317

10 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 18 4017 IK6LLJ JN62WW 463 2 10.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 
1,0db 5 1,2m DISH 317

2 S50J JN65VO 11 2158 IK2OFO JN45PB 357 1 8.33% 4 0,6 dish 150

3 S53XX JN76CF 10 1825 IK2OFO JN45PB 404 0 0.00% 8 80cm 0

4 S50TA JN76HD 1 34 S53XX JN76CF 34 0 0.00% X-VERT 1 60 cm dish 300

24 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 1 108 HA2D JN87TB 108 0 0.00% IC-202s+DB6NT+LNA 
2,0db 0,5 0,48m DISH 317
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Znak WWL št. 
zvez točke ODX znak ODX WWL ODX 

QRB
Bris 
zv. Bris % TRX Moč 

(W) Antene mn.m.

145 MHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 110 35425 LZ9X KN22XS 892 6 5.17% TS-590+Javornik 1500 4x5WL 301

2 S50L JN75ES 74 22495 LZ6T KN23ND 901 4 5.13% TS-590SG+JAVORNIK II 800 1x2M5WL+2x17el.F9FT 1114

3 S50G JN76JC 21 1944 OM3KII JN88UU 377 1 4.55% ft991a 50 2x11el yagi 820

4 S57E JN75PP 8 653 S57O JN86DT 151 0 0.00% YAESU 897 20 Yagi 156

5 S59T JN75DW 5 487 S59P JN86AO 154 0 0.00% 9 el. F9FT 40 0

ZRS JUNIJSKO VHF/UHF/SHF 2020 TEKMOVANJE

ZRS JUNIJSKO VHF/UHF/SHF 2020 TEKMOVANJE - generalni 
rezultati

več operaterjev

Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz

1 S59P 431975 35425 74590 91800 89120 42240 98800

2 S50G 243444 1944 15830 149750 75920

3 S50L 43830 22495 16685 4650

4 S57E 653 653

5 S59T 487 487

en operater

Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz

1 S51ZO 542580 134040 138760 61640 34880 168560 4700

2 S59GS 308020 26060 6380 275580

3 S51WX 120930 24290 49980 46660

4 S57M 86445 86445

5 S50J 72340 15240 57100

6 S51DI 71780 71780

7 S57O 53573 53573

8 S50TA 52610 22880 29730

9 S57NAW 36519 3709 32810

10 S57LM 27831 2671 25160

11 S52IT 23514 6219 17295

12 S56P 15751 15751

13 S51GF 12863 1908 10955

14 S53V 11898 11898

15 S53O 10335 10335

16 S57UZX 8360 1715 6645

17 S51WC 7202 3777 2765 660

18 S52ZD 4643 4643

19 S53FI 4015 4015

20 S57C 2096 726 1370

21 S57PKT 1839 1839

22 S58P 1739 1739

23 S59DR 1401 701 700

24 S52ON 1215 1215

25 S55VM 581 581

26 S55KA 554 554

27 S56AX 340 340



70

CQ ZRS Letnik XXX, 3/4 - 2020

UkV akTIVNoSTI

145 MHz - en operater velika moč

1 S57O JN86DT 160 53573 LZ9X KN22XS 885 7 4.19% ts590sg+Javornik 1500 8x4 el loop+4x9+8x-
9+8x11 el yagi 0

2 S53V JN76UH 50 11898 LZ2T KN13PK 678 3 5.66% FT 950 +  Traqnsveter5 300 11 el ECO Yagi 492

3 S52IT JN66WB 33 6219 OM3CA KN18DQ 698 2 5.71% IC910 100 12 elm yagi 1072

4 S57LM JN76HD 15 2671 YO2GL KN05PS 517 2 11.76% FT847 100 F9FT 17 el. 313

5 S58P JN76ID 16 1739 YO2KQT KN05NR 499 2 11.11% FT-897d 500 11 el YU7EF 370

6 S59DR JN76DF 9 701 S57O JN86DT 167 0 0.00% FT-991/A 50 9EL YAGI 340

7 S55VM JN65TV 5 581 S57O JN86DT 229 0 0.00% Icom Ic-746 100 Yagi 9el 50

8 S56AX JN76NM 8 340 S57O JN86DT 95 1 11.11% FT-857 50 tona 9 el. 420

145 MHz - en operater mala moč

1 S56P JN76PO 65 15751 YO5OHY KN17ON 609 0 0.00% YAESU FT-847 25 9.el F9FT 0

2 S53O JN86AT 46 10335 LZ9X KN22XS 902 1 2.13% TS590sg LT2S 25 2X 16EL 416

3 S52ZD JN75TV 32 4643 YO2GL KN05PS 440 1 3.03% ic821 35 11 el yagi 0

4 S51WC JN75OT 28 3777 SP9KDA JO90PP 617 0 0.00% FT100D 25 22 EL YAGI 250

5 S57NAW JN76PA 23 3709 LZ2T KN13PK 694 3 11.54% IC-275 25 2 x FT9FT 340

6 S51GF JN66WA 15 1908 IK6HRA JN63QP 268 3 16.67% Yaesu FT-736R 25 Yagi 16JXX 1128

7 S57PKT JN76NM 26 1839 E7/S52JG JN74WW 186 1 3.70% 0

8 S57UZX JN75LT 18 1715 HG6Z JN97WV 440 1 5.26% FT 225 25 18 el. yagi 245

9 S52ON JN76KG 18 1215 HG1DRD JN86KU 167 0 0.00% FT897D 25 5 EL YAGI 0

10 S57C JN75QW 12 726 S57O JN86DT 121 1 7.69% TR751E 25 12 el. JXX 360

11 S55KA JN76OD 9 554 S57O JN86DT 112 0 0.00% FT 991A 50 YAGI 0

435 MHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 46 14918 LZ9X KN22XS 892 6 11.54% FT1000MP + Menina 800 4x29el + 4x21el 301

2 S50L JN75ES 27 3337 I4GHG/6 JN63DT 273 3 10.00% SP-7000 350 21el.F9FT 1114

3 S50G JN76JC 19 3166 IU4FNO JN54IN 363 2 9.52% ft991a 50 4x8el yagi 830

435 MHz - en operater velika moč

1 S57M JN76PO 59 17289 LZ9X KN22XS 944 2 3.28% FTDX-5000 + transverter 500 16xEF7017 963

2 S57LM JN76HD 26 5032 IQ1KW JN34OP 603 1 3.70% FT847 50 YU7EF 24 el. 313

3 S51WX JN75OS 20 4858 SN9W JO90PP 621 1 4.76% FT991 250 2 x 18 201

4 S50TA JN76HD 22 4576 IQ1KW JN34OP 603 1 4.35% TS-2000 50 15 el Yagi 300

5 S52IT JN66WB 24 3459 IK4LFI JN54DJ 337 1 4.00% IC910 70 20 elm, yagi 1072

6 S50J JN65VO 14 3048 IQ1KW JN34OP 528 1 6.67% TS2000X 50 2x19el 150

435 MHz - en operater mala moč

1 S57NAW JN76PA 31 6562 IQ1KW JN34OP 650 2 6.06% ICOM-475 25 2 X 23 el 340

2 S51GF JN66WA 16 2191 I4GHG/6 JN63DT 276 2 11.11% 0

3 S57UZX JN75LT 14 1329 IZ4JMU JN54WE 303 0 0.00% FT790 25 18  el  yagi 245



71

CQ ZRS Letnik XXX, 3/4 - 2020

UkV akTIVNoSTI

4 S53FI JN75LT 10 803 IZ4JMU JN54WE 303 0 0.00% FT 790 20 18 el  yagi 250

5 S51WC JN75OT 9 553 9A1CMS JN86DM 115 0 0.00% 0

6 S57C JN75QW 6 274 S59P JN86AO 91 0 0.00% IC475E 25 3 el.Yagi@144MHz 368

7 S59DR JN76DF 2 140 S57M JN76PO 88 0 0.00% FT-991/A 25 7EL YAGI 340

1,3 GHz - več operaterjev

1 S50G JN76JC 53 14975 IQ1KW JN34OP 614 2 3.64% db6nt+Murka+ts590 150 2,8m dish 820

2 S59P JN86AO 37 9180 DN4MAX JO50TI 529 2 5.13% XVRT 150 1,8 m 301

3 S50L JN75ES 6 465 S51DI JN76VL 135 0 0.00% SP-23 35 1x WiMo 23R16 Pannel 1114

1,3 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 51 13404 LZ2T KN13PK 660 4 7.27% IC-202s+TRANSV, MGF-1302, 0,5db 100 1.8m Dish 317

2 S51DI JN76VL 29 7178 DN4MAX JO50TI 530 3 9.38% DB6NT XVRT + FT-817 150 55 el Yagi 240

3 S51WX JN75OS 20 4998 DH3NAN JO50NC 570 1 4.76% TRV 100 37 el. 201

4 S50TA JN76HD 14 2973 OK2KYZ JO80NB 474 6 30.00% XVRT 50 49 el Yagi 300

5 S59GS JN75NP 12 2606 OL9W JN99CL 485 3 20.00% FT 8 55 el. 930

6 S51WC JN75OT 2 66 S50G JN76JC 46 0 0.00% ZIF S53MV 1 YAGI 250

2,3 GHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 18 4456 DN4MAX JO50TI 529 1 5.26% XVRT 20 1,8 cm dish 301

2 S50G JN76JC 16 3796 I1KFH JN45FG 501 3 15.79% db6nt+javornik+ts590 50 2,8m dish 830

2,3 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 27 6938 DN4MAX JO50TI 530 1 3.57% IC-202s+DD9DU+MGF-1302, 0,5db 50 1,8m DISH 317

2 S51WX JN75OS 10 2333 HA8V KN06HT 432 0 0.00% TRV - 20 20Db 201

3 S59GS JN75NP 3 319 9A1CMS JN86DM 133 1 25.00% ZIF 0,4 Horn 930

3,4 GHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 8 2112 DL6NCI JO50VI 522 1 11.11% XVRT 50 1,8 m 301

3,4 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 11 3082 DL6NCI JO50VI 522 0 0.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 9 1744 HA8V KN06HT 331 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 0,8db 4 1,8m DISH 317

10 GHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 17 4940 OK2A JO60JJ 485 0 0.00% XVRT 10 100 cm dish 1508

10 GHz - en operater

1 S59GS JN75NP 37 13779 IQ1KW JN34OP 631 0 0.00% TRiglaV 5 123 cm 930

2 S51ZO JN86DR 31 8428 IQ1KW JN34OP 743 3 8.82% IC-202s+DB6NT+HEMT, 1,0db 5 1,2m DISH 317

3 S50J JN65VO 13 2855 IQ1KW JN34OP 528 0 0.00% 4 0,6 dish 150

24 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 1 94 OE4WOG/P JN77WM 94 0 0.00% IC-202s+DB6NGT+LNA 2.0db 0,5 0.45m Dish 317
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Prva zveza na 725GHz amaterskem 
področju

Prevod Bojan Majhenič, S52ME
Email: bojan.majhenic@gmail.com

Sem redni dnevni gost geostacionarnega satelita QO 100 tako na 
ozkopasovnem, kot tudi širokopasovnem delu. 

Pokličem	na	satelitu	QO	100	CQ	in	javi	se	mi	Mi-
chael	 DB6NT.	 Verjetno	 ga	 mnogi	 radioamater-
ji	 poznate	 po	 proizvodih	 njegove	 firme	»KUHNE	
electronik	microwave	components«

Beseda	da	besedo	o	tehniki,	ker	vem,	da	ga	zani-
majo	ekstremno	visoke	frekvence,	sem	ga	vpra-
šal,	 na	kakšni	 najvišji	 amaterski	 frekvenci	 je	 že	
vzpostavil zvezo. Povedal mi je, da je v juliju nap-
ravil prvo radioamatersko zveza na 725GHz. Nor-
malno	da	sem	mu	čestital.	Povedal	mi	je,	da	piše	
članek	o	tem	podvigu.	Čez	nekaj	dni	sem	Michae-
lu	napisal	e	pošto	s	prošnjo,	da	mi	pošlje	članek,	
ter	 dovoli	 prevod	 in	 objavo	 v	 našem	glasilu	 CQ	
ZRS.	In	tako	je	nastal	prevod	njegovega	članka.	
Po	 lastni	 presoji	 sem	ga	prevedel	 v	 tretji	 osebi,	
tako	da	ni	dobeseden	prevod	članka.

Po	 končanih	 preizkusih	 njegove	 druge	 241	 GHz	
postaje,	je	prišla	ideja	o	slišnosti	višjih	harmonič-
nih		oddajnih	signalov.	Pregledati		je	bilo	potreb-
no, kako je z uradnimi radioamaterskimi pasovi 
nad 300GHz.

Pokazalo se je, da pade tretji harmonik od 241GHz 
v	dovoljeno	 radioamatersko	področje	od	711	do	
730GHz. Naslednje razmišljanje je bilo, kako se da 
ta	 frekvenca	 sprejemati.	Sprejemnik	 za	241GHz	
je	uporabljen	kot	subharmonični	mešalnik	z	lokal-
nim oscilatorjem na 120GHz. Razmislil je v sme-
ri,	kako	se	da	uporabiti	mešalnik	kot	harmonični	
mešalnik,		s	polovico	nižjim	lokalnim	oscilatorjem,	
delujočim	kot	pri	subharmoničnem	mešalniku.	S	
tem	je	dosegel	točno	želeno	frekvenco.

CW	oddajni	 signal	njegovega	množilnika	 s	 tri	 je	
241920,200	 MHz.	 Tretja	 harmonična	 frekvenca	
znaša 725760,600 MHz.

Frekvenca	 sprejemnega	 lokalnega	 oscilatorja	 je	
120888	MHz.	Tretja	harmonična	frekvenca	je	tako	
pri 725760,600 MHz.

Sprejemna	 frekvenca	 lokalnega	 mešalnika	 je	
120888	MHz.	Šesta	harmonična	frekvenca	je	tako	
pri 725328 MHz.

Z	 odštevanjem	 oddajne	 frekvence	 od	 lokalnega	
oscilatorja	 sprejemnega	mešalnika	nastane	med	
frekvenca,	 ki	 znaša	 v	 tem	 primeru	 725760,600	
MHz minus 725328 MHz, kar da izhod na 
432,6MHz.

Super	,	tako	je	možno	tak	signal	sprejemati	z	nje-
govo	70	cm	postajo	FT790R	in	z	IC402.

Takšno	konfiguracijo	je	takoj	tudi	preizkusil.	Od-
dajnik in sprejemni mešalnik  je postavil za ta 
laboratorijski preizkus na razdaljo okoli 5cm. 
Signal	 je	 bil	 slab,	 ampak	 takoj	 slišen,	 tresenje	
»Jitter«	 je	 bilo	 kar	 veliko.	 To	 je	 razumljivo	 saj	
je	zaradi	množilnika	s	 tri	 ta	 trikrat	večji	kot	na	
421GHz. Tako pride uporabljen OCXO in PLL do 
meje,	 ki	 jih	 je	možno	 trenutno	 doseči.	 Po	 tem	
je	 začel	 s	 preizkusi	 z	 drugim	 parom	 SHF	 viso-
kofrekvenčnih	 glav.	 Jakost	 signala	 je	 bila	 prib-
ližno	enaka.	Ker	takšne	glave	delujejo	kot	žaril-
nik z enim odprtim valovodom, je uporabil 40cm 
parabolično	anteno,	ki	 ima	predvideno	ojačenje	

Postaja A
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okoli	 67dB	 pri	 725GHz,	 kar	 omogoča	 poveča-
nje	razdalje.	Sprejemno	glavo	je	nadgradil	še	z	
visoko	 pasovnim	 filtrom,	 tako	 da	 je	 onemogo-
čil		sprejem	osnovnega	nosilca	na	241GHz.			Že	
prej je napravil podoben preizkus in  je prišel do 
že	podobnega	efekta,	povezanega	s	sprejemom	
višjih	harmonikov.	Osnovni	signal	 je	prišel	 tako	
močno,	da	je	ta	signal	na	sprejemnem	mešalniku	
medfrekvenčnega	 ojačevalnika	 najprej	 omogo-
čil	nastanek	višjih	harmonikov,	kar	je	omogočilo	
sprejem višjih harmonikov.

Filter	je	napravljen	iz	okoli	12mm	dolgega	okro-
glega	valovoda,	premera	0,4mm.

Tako	 nastane	 prelomna	 frekvenca	 	 »cutoff«	 pri	
okoli 450GHz in napravi zaporo za sprejemno 
frekvenco	 osnovnega	 vala	 pri	 241	 GHz.	 Takšen	
okrogli	 valovod	 je	 narejen	 iz	 medenine,	 vpet	 v	
medeninasti adapter, pritrjen na valovod spreje-
mnega	mešalnika.	 Za	 visokofrekvenčno	 zatesni-
tev	 se	 uporablja	 še	 narinjen	 obroček	 iz	 absorp-
cijskega	materiala.	Na	osnovi	izračuna	frekvence	

Sprejemna	glava	in	pa	20mm	ohišje	parabolnega	zrcala

Postaja	B
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ločene	osnovne	verige	oscilatorja	in	pa	filtra,	dobi	
garantirano	želeno	frekvenco.

Sedaj je potrebno vse navedene sklope še preiz-
kusiti.	 S	 sinom	Andreasom	DB2NP	 sta	 postavila	
postaje na razdalji okoli 20m. OCXO sta pustila 
vklopljena	nekaj	časa.	Signal	je	bil	takoj	slabo	sli-
šen.	Z	natančno	nastavitvijo	parabol	anten,	se	je	
dal	 signal	 še	 optimirati.	 Nastavitev	 smeri	 anten		
je	 podobno	 težavna,	 kot	 pri	 zvezah	 z	 laserjem.	
Brez	 mikrometerskih	 vijakov,	 bi	 bila	 nemogoča	
tako	 natančna	 nastavitev	 smeri	 anten.	 Sevalni	
kot anten je v tem primeru pod eno stopinjo. An-
dreas	DB2NP	 in	pa	Michael	DB6NT	 imata	s	 temi	
nastavitvami	že	izkušnje	iz	leta	2004	pri	postavi-
tvi rekordne zveze preko 106km na 660nm (laser 
rdeča	svetloba).

Po vseh nadaljnjih optimiranjih sta obojestransko 
izmenjala raporta 529. 

Čas	vzpostavitve	zveze	je	bil	12:30	UTC	20.7.2020	
(točno	mesec	dni,	ko	prevajam	ta	enkraten	pod-
vig).	Večja	razdalja	se	ta	dan	ni	dala	premostiti.	
Temperatura zraka je bila 25 stopinja Celzija, re-
lativna	vlažnost	51%,	točka	kondenzacije	pri	13,7	
stopinjah.

Dušenje	pri	 tej	 vezi	 in	 temi	 vremenskimi	pogoji	
znaša	288	dB	na	km.	Pri	 teh	visokih	frekvencah	
imata	vlažnost	,	zračni	tlak	in	temperatura	zraka	
zelo velik vpliv na dušenje.

Pri	jasnem	in	zimskem	vremenu	se	pričakuje,	da	
bo	dosežena	dosti	večja	razdalja.

Primerjava dušenja na 10GHz od zemlje do Me-
seca in nazaj  (okoli 700000 km) znaša tudi 
288	 dB.	 Podobna	 vrednost,	 samo	 dosti	 večja	
razdalja. 

725GHz	ni	posebno	primerno	radijsko	področje	za	
vzpostavljanje	zvez,	ampak	je	tehnični	izziv	vzpo-
staviti takšno radijsko zvezo.

Zelo	dober	pripomoček	za	izračun	je	program	Mi-
crowave	link	budget	calculationavtorjaOE2IGL.

Sama zveza je dokumentirana z dvema videoma. 
Objavljeni	sta	na	YouTube	pod	naslovoma:
•	 hhtps://youtu.be/iXSuJN0LVWQ	in	https://yo-
utu.be/gJsHpALTzNk

Dva	dni	pozneje	je	bila	napravljena	zveza	na	raz-
dalji 42 metrov.
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kaj se lahko pri uporabljenih postajah še 
izboljša, da se premaga še večja razdalja:
•	 Uporaba boljših oscilatorjev in zmanjšanje tre-
senja	»Jitter«

•	 Optimizacija prehoda med valovodom nizko 
propustnega	sita	na	241	GHz	pri	oglatem	valo-
vodu sprejemnika

•	 Optimizacija osvetlitve parabole
•	 Nadaljnji preizkusi pri hladnem zimskem vre-
menu	in	pri	nizki	vlažnosti	

gradnja
Obe postaji sta podobno napravljeni. Oscilator je 
10MHz	OCXO	proizvajalca	MORION,	Type	MV103a,	
ki	določa	frekvenco.	PLL	mikrovalovni	oscilator	je	
MKU	LO	8-14	PLL,	ki	generira	frekvenco	lokalnega	
oscilatorja	na	13,4GHz	za	krmiljenje	množilnika.

oddajni del
Šestkratna	 množilna	 stopnja	 oddajnega	 dela	 iz-
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hodne	moči	200	do	250mW	pri	60GHz	je	na	prilo-
ženem	načrtu	80,6	GHz	LO.

Nato	sledi	množilnik	z	diodami	(VDI	Design)	z	iz-
hodno	močjo	večjo	od	20mW	pri	241GHz.	Pri	tem	
nastanejo višji harmoniki na tretjem harmonskem 
mešalniku pri 725GHz.

Takšna	 sklopa	 sta	 direktno	 privijačena	 drug	 na	
drugega	in	potisnjena	v	vodilo	20mm	nosilca	pa-
rabolične	antene.	To	zagotovi	minimalne	izgube	in	
optimalne	visoko	frekvenčne	lastnosti.

Sprejemni del
V sprejemnem delu se 13,4GHz lokalni oscila-
tor	doda	na	modul	množilnika	s	tri.	Ta	proizve-
de	okoli	 120mW	moči	 lokalnega	oscilatorja	 pri	
40GHz	in	se	nato	z	Schottky	-	diodo	MA4E1319	
potroji na 120GHz.

Ta	lokalni	oscilator	z	približno	5dBm	moči	napa-
ja	subharmonični	mešalnik	(RGP-Design).

V primeru sprejema pri 725GHz deluje mešalnik 
kot	harmoski	mešalnik	množilnik	s	6.	Pred	tem	
se	nahaja	že	prej	opisano	visoko	pasovno	sito.	

Kot	 medfrekvenčni	 ojačevalnik	 se	 uporab-
lja	 E-PHEMT	 tranzistor	 ATF-54143.	 Ojačenje	
takšnega	 vezja	 je	 zelo	 široko	 pasovno	 in	 zelo	
dobro tudi pri 432MHz.

Obe anteni imata premer 40cm. Ena je od OE-
8VRL,	postružena	iz	enega	kosa,	druga	je	ante-
na	iz	medicinske	tehnike	in	je	bila	včasih	upora-
bljena	v	rentgenskem	slikovnem	ojačevalniku.	

Obe	anteni	sta	ekstremno	točni	in	brez	omejitev	
uporabni za 725GHz.

Hvala	Michaelu	DB6NT,	ki	je	dovolil	prevod	nje-
govega	članka	o	prvi	vezi	na	725GHz.

Istočasno	 pa	 čestitke	 njemu,	 njegovemu	 sinu	
DB2NP	in	vsem	omenjenim	pri	izvedbi	tega	sve-
tovnega	rekorda.
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S5DXCC
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

E-pošta: s53mj@siol.net
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3B8, maURITIUS	Ekipa	z	G0CKV	in	drugimi	bo	
pod	znakom	3B8M,	QRV	v		CQWW	CW	(28.	in	29.	
November 2020). Aktivnost pred in po tekmova-
nju na spodnjih bandih. QSL prek M0OXO

3X, Gvineja	 	 Ekipa	 F6KOP	 (E44CC)	 pripravlja	
DXpedicijo	v	Gvinejo	&	 	Kaso	 Island	AF	051,	 	v	
januarju 2021. QRV bodo od 160 do 10 metrov;  
CW,	SSB	in	DIGI.

3Y, BOUVET	 	 Bouve	 bodo	 poskušali	 aktivirati	
nekje	decembra	2020.	Več	sledi.

5H, TaNzaNIa	Roman,	RA	/	3W3RR	(ex-9Q9RR)	
je	sporočil,	da	bo	QRV	iz	otoka		Zanzibar,	AF-032.	
Trenutno	 ni	 določenih	 datumov,	 kdaj	 se	 lahko	
zgodi	aktivnost	5H1RR	zaradi	COVID-19.	Več	in-
formacij	sledi.

a3, ToNga Stan LZ1GC in Ivan LZ1PM bosta od 
19. oktobra do 2. Novembra QRV s klicnim zna-
kom	A35GC.		Od	160	do	10	metrov	CW,	SSB,	RTTY	
in	FT8.	Dnevniki	bodo	naloženi	med	DXpedicijo	v	
Club	Log.	QSL	prek	LZ1GC	OQRS,	direktno	ali	biro.

CE0Y, EASTER ISLAND  Poljska expedicija  z Ja-
nom	SP3CYY,	Jurekom	SP3GEM,	Wlodek	SP6EQZ,	
Janusz	SP6IXF,	Roman	SP9FOW	in	Piotr	SP9RCL.	
QRV  bodo predvidoma nekje med letom 2021 
kot	XR0YSP.	Delali	bodo	s	3	postajami	od	160	do	
10m.		CW,	SSB	in	FT8.

CY0, SABLE ISL	 Dovoljenje	 za	 DXpedicijo	 je	
bilo	 odobreno	 za	 ekipo:	WA2DAN,	 N2IEN,	 K5D-
HY,	K5YY,	K4UEE,	WW2DX,	AA4NC,	N8AA,	N2TU.			
CY0C	 Ekipa	 je	 ta	 teden	 izvedela,	 da	 bo	 treba	
expedicijo		preložiti	do	oktobra	2021,	zaradi	ko-
ronavirusa.

e6, NIUe Stan LZ1GC in Ivan LZ1PM bosta od 28. 
septembra do 17. Oktobra 2020 QRV pod znakom 
E6AM.	Od	 160	 do	 10	metrov,	 CW,	 SSB,	 RTTY	 in	
FT8.	Dnevniki	bodo	naloženi	med	DXpedicijo	v	Club	
Log.	QSL	prek	LZ1GC	OQRS,	direktno	ali	via	biro.

Fj, SaINT BaRTH	Marco	FS4WBS,	Claude	FS5GL	
in	Francka	FG4ST,	bodo	QRV	pod	znakom	TO0Z,	
14.	in	17.	Septembra	2020.		CW,	SSB	in	FT8.	QSL	
prek	IZ1MHY.

DX Novice
avtor: Ivo jereb, S57al

Email: ivo.jereb@siol.net

Zaradi Coronavirusa je večina expedicij odloženih v prihodnje leto. Zadeva 
je trenutno precej negotova in je težko podajati konkretne informacije. 
Kljub temu nekaj novic povzetih iz DX WORLD.

FP, ST PIeRRe & mIQUeloN Chris, VO1CH je 
sporočil	,	da	je	zaradi	Covid-19,	DXpedicija	TO5T	
v	St	Pierre	&	Miquelon	preložena	v		avgust	2021.	
160	do	6	metrov,		CW,	SSB	in	FT8.

FS, ST maRTIN	David,	F8AAN	bo	ponovno	QRV	
kot	FS	/	call	od	18.	Novembra		do	4.	Decembra	
2020. Od 40 do 10 metrov samo  CW. QSL via 
Club	Log,	OQRS.

j8, gReNadINeS	Brian,	GW4DVB	bo	QRV		kot	
J88PI	 med	 23.	 Novembrom	 in	 1.	 Decembrom	
2020.	Od	40	do	6	metrov,	SSB	 in	FT8.	QSL	via	
home call.

jd1, ogaSaWaRa Makoto JI5RPT bo spet QRV 
kot	JD1BLY,		Od	3.	do	6.	Oktobra	2020.	HF,		CW,	
SSB	in	digi.	QSL	via	home	call.

jW, SValBaRd	Erwann,	LB1QI	bo	QRV	kot	JW	/	
cal,l med 24. in 27. Septembrom 2020.

Od	160	do	6	metrov,		CW	in	SSB.		QSL	via	home	
call, biro, direkt, LoTW.

JX, JAN MAYEN	Ken	LA7GIA	napoveduje	DXped-
cijo		pod	znakom	JX0X,	September	/	oktober	2021.	
Člani	ekipe	so	Ken	LA7GIA,	Mats	RM2D,	Dima	RA-
9USU	in	Dominik	DL5EBE.		QRV	bodo	na	vseh	fre-
kvencah,	vendar	s	poudarkom	na	low	bands.

KH4, MIDWAY ISL	 Ron,	 KH6DV	 napoveduje	
pot	 v	 Midway	 v	 drugi	 polovici	 	 Februarja	 2021.		
Okvirno	2	tedna	(če	bo	COVID	19	pod	nadzorom).	
Midway	Atoll	je	na	14.	Mestu	najbolj	iskanih	DXCC	
držav	in	že	nekaj	časa	ni	bil	aktiven.	

kH8, SWaINS ISl	 Zaradi	 pandemije	 Covid-19	
je	še	vedno	nemogoče	potovati	na	Otok	Swains.	
To	pomeni,	da	je		DXpedicija	odložena	na	pomlad	
2021.

SV5, dodeCaNeSe	 Claudio,	 HB9OAU	 bo	 QRV	
kot	 SV5	 /	 call	 iz	 Karpathos	 Isl,	med	 12.	 in	 25.	
Septembrom	2020.	Od	80	do	10	metrov,		SSB	in	
RTTY.	QSL	prek	LoTW.

zd7, ST HeleNa Oliver, W6NV bo med CQWW 
CW	ponovno	QRV	kot	ZD7W.		QSL	prek	LoTW
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Radioamaterske diplome 
Ureja: miloš oblak, S53eo

E-pošta: s53eo@yahoo.com
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HAM humor med karanteno
Avtor: Slavko Celarc, S57DX

Email: s57dx@siol.net

V teh čudnih časih, ko nas je virus izoliral na domu menim, da potrebujemo 
tudi malo optimizma. Glede tega pa je humor najboljši, da nas malo razvedri. 
V nadaljevanju sem zbral par smešnih zgodbic, katere so se zgodile meni 
osebno. Naj mi bralci oprostijo slovnične napake in uporabo besed, ki niso 
v skladu s SSKJ. Uporabljene so bile samo za popestritev in bolj doživet 
opis dogajanja.

NOV MNOŽITELJ!
Ta	humorna	 zgodbica	 se	dogaja	 v	 času	CQ	WW	
160M	-	CW,	leta	2016	pri	Silvotu	S51V.	Klofamo	
contest	 v	 multi	 op.	 kategoriji.	 Nedelja	 zvečer,	
samo	še	par	ur	do	konca	tekmovanja.	Ekipa	že	ni	
več	imela	kaj	pobrati	po	bandu,	zato	so	vsi	skupaj	
sedeli	v	PPS-u	in	jasno,	debata	na	veliko.	Jaz	pa	
sem	nabijal	CQ,	večinoma	ni	skoraj	nič	več	priha-
jalo	nazaj.	Kadar	so	bili	ostali	preglasni,	sem	jih	
malo utišal. Saj veste, kako je, ko nabijaš CQ in 
čakaš	na	konec	contesta?	Sem	nekaj	“tuhtal”	 in	
mi	pride	na	misel,	kje	hudiča	je	Alberto	VR2XAN?	
To je bivši IV3TAN, ki se je pred leti preselil v Hon-
gkong.	Saj	 je	precej	aktiven,	kako	da	ga	v	 tem	
contest	ni?	In	si	upam	to	naglas	povedati	ekipi	za	
mano…	Pa	Drago	S59A	takoj	pripomni:	“Če	ti	pride	
na	CQ,	te	takoj	kušnem	na	čelo!”.	Smeha	seveda	
ni	konca!	No,	samo	kakšne	dve-tri	minute	kasneje	
mi	Alberto	res	pride	na	CQ.	Odklofam,	počakam	
minuto,	 odmaknem	 slušalke	 in	 pozovem	Drago-
ta,	naj	izpolni	obljubo!	Drago:	“Kaj,	kaj?”	Ja	nič,	
Drago,	VR2XAN	je	prišel	nazaj	za	nov	množitelj,	
sedaj	pa	veš	kaj	sledi!	Obljubo	je	seveda	izpolnil	
in	me	kušnil	na	čelo.	No,	roko	na	srce,	tam	moje	
čelo	že	izgubi	svoje	dobro	ime	in	postane	navadna	
pleša….hehe… Vsi skupaj, cela ekipa smo krepali 
od	 smeha	 in	 se	 veselili	 novega	množitelja	 pred	
koncem	contesta!

Pred	časom	sem	zgodbico	povedal	tudi	glavnemu	
akterju	 Albertu!	 Prisrčno	 se	 je	 zahvalil,	 da	 sem	
anekdoto delil tudi z njim in se seveda smejal na 
vsa	usta.	 In	pripomnil,	naj	večkrat	mislim	nanj,	
da	bo	sigurno	prišel	nazaj!

KATASTROFA - 1!
V	 dolgotrajnih	 tekmovanjih	 je	 poseben	 problem	
opravljanje	male	potrebe.	Če	greš	na	WC,	posle-
dično	sigurno	izgubiš	frekvenco	in	je	vsega	konec.	
Jaz	v	ta	namen	uporabljam	“račko”	in	sicer	v	ob-
liki	velike	plastične	posode	od	mehčalca	za	perilo.	
Zadeva	se	zelo	dobro	obnese,	pa	še	frekvence	ne	
izgubljam.	No,	je	pa	ta	opravek	kar	precej	delika-
ten!	In	enkrat	se	mi	je	zgodilo	naslednje:
Pile	up,	laufa	kot	strela,	mene	pa	stisne,	da	mi	je	
privzdigovalo	lobanjske	kosti!	Se	pripravim,	hlače	

dol,	pripravim	račko,	se	usedem	čisto	na	konec	fo-
telja	in	začnem	opravljati	to	zamotano	operacijo.	
Pa	se	fotelj,	ki	je	seveda	na	koleščkih,	spodmak-
ne	 in	 odpelje	 par	metrov	nazaj!	 Jaz	pa	 cepnem	
na	tla	z	golo	ritjo!	V	delčku	sekunde	sem	opravil	
kar nekaj operacij oziroma sem razmišljal, da ne 
smem	prevrniti	račke,	da	ne	bom	potrgal	kabla	od	
slušalk	in	da	sem	nogo	še	vedno	imel	na	pedalu.	
Si	zamislite	situacijo?	Jaz	na	tleh	z	golo	ritjo,	noga	
še	vedno	na	pedalu,	pa	račka	v	roki!	Nepozabno!	
To	bi	bil	posnetek	za	YouTube,	bi	se	cel	svet	sme-
jal.	No,	tudi	jaz	sem	se,	saj	mi	drugega	ni	preos-
talo.	In	mimogrede,	frekvence	nisem	izgubil!

KATASTROFA - 2!
Se	je	zgodilo	na	Kopah,	kjer	smo	klofali	VHF	con-
test.	Ne	vem	že	kateri,	ampak	saj	ni	važno.	Enkrat	
kasno	zvečer	me	stisne	in	prosim	za	zamenjavo	za	
par minut. Grem ven, opravim svoje in se vrnem 
v	bajto.	 In	na	mizi	 zagledam	vabljivo	 čokolado!	
Zakaj	ne	bi	malo	prigriznil,	saj	nisem	jedel	že	od	
kosila	pred	contestom?	Vzamem	si	košček	čoko-
lade	in	si	jo	stlačim	v	usta.	Začnem	žvečiti	in	sli-
šim,	kako	je	reklo	“pk”!.	Kaj	hudiča	se	je	zgodilo?	
Nebodigatreba	se	mi	je	zgornja	proteza	prelomila	
na	pol!	Katastrofa!	Kako	bom	sedaj	lahko	govoril?	
Če	bi	imel	s	seboj	Corego	bi	si	jo	prilepil	na	nebo	
in bi šlo. Tako pa nisem vedel kaj. Sem šel ven v 
temo,	 in	malo	potreniral	brez	proteze.	No,	če	bi	
me kdo slišal, kako v temi nabijam CQ CONTEST 
S59R,	bi	verjetno	poklical	one	možakarje,	da	mi	
pridejo	narobe	obleči	suknjič….hehe.	Ni	bilo	dru-
ge,	da	sem	v	nadaljevanju	pač	malo	bolj	 čudno	
govoril,	 pa	 brezkompromisno	 uporabljal	 papigo!	
Sem	se	pa	trapasto	počutil	z	brezzobimi	usti…	No,	
pa	saj	me	sogovorniki	niso	mogli	videti!	Vse	sorte	
se	nam	zgodi	v	contestih.	Hehe.

KAČE – 1!
Se	je	zgodilo	v	“starih”	časih,	še	na	stari	lokaciji.	
Janez,	 takrat	YU3HR	 je	klofal	CQ	WW	RTTY	con-
test	zadnji	vikend	v	septembru.	Jaz	pa	sem	ga	pri-
šel	obiskat,	da	mu	ne	bo	dolgčas.	Takrat	se	je	še	
klofalo	z	ZX	Spectrumom	(saj	se	spomnite:	Mirko	
tipka	 na	 radirko).	 Ker	 programi	 v	 tistih	 časih	 še	
marsikaj	niso	zmogli,	je	uporabljal	dva	Spectruma,	
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enega	za	klofanje	in	drugega	za	kontrolo	dvojnih	
zvez.	 Pa	 se	 spomni:	 “Daj	mi	 postavi	 zraven	 ono	
malo	omarico,	da	bom	drugega	imel	lahko	bolj	pri	
roki!”.	Potegnem	omarico	 izpod	okna	 in	glej,	pod	
omarico	 spi	 kar	 velika	 kača!	 Se	 obrnem,	 Janeza	
ni	bilo	nikjer	več.	Ga	najdem	zunaj,	kakšnih	100	
m stran. Je ravno tak “zmijoljubec”, kot sem jaz, 
ki	se	kač	bojim	kot	hudič	križa!	Ni	bilo	druge,	kot	
da se zadeve lotim sam. Smetišnico z izolir trakom 
pritrdim	na	štil	od	metle	in	začnem	kačo	poditi	ven.	
K	sreči	je	bila	malo	omamljena	oziroma	zaspana,	
pa	ni	bila	preveč	živahna.	Nekako	mi	jo	je	uspelo	
spoditi	ven	in	v	travo.	Naj	si	najde	drugo	prezimo-
vališče!	Janez	je	contest	seveda	nadaljeval,	sva	pa	
oba	gledala	po	kotih,	če	ni	kje	še	kakšna!

KAČE – 2!
Prvo	leto	na	Lampedusi	je	do	nas	prišla	očitno	na-
pačna	informacija,	da	na	tem	otoku	naj	ne	bi	bilo	
kač.	Naslednje	leto	se	spomnim	smo	ravno	pos-
tavljali	4SQ	za	7	MHz	in	veselo	“gazili”	po	tistem	
skalovju.	Pa	se	prismeje	Hubi	S53Z,	češ	na	Lam-
pe	ni	kač?	In	prinese	na	palčki	pokazat	ogoljeno	
kačjo	kožo,	pa	ne	prav	majhno!	Mene,	kot	znane-
ga	“ljubitelja”	kač	je	kar	streslo…	Očitno	kače	so,	
čeprav	v	vseh	 letih	nisem	videl	niti	ene.	Ampak	
tista	koža	je	pa	vendarle	od	nekod	prišla,	kajne?	
No, v nadaljevanju se po tistih skalah kolovratil 
precej	 bolj	 previdno…	 In	 si	 želel,	 da	 nobene	 ne	
srečam!

NAFTA - 1 - MOKRC!
Z	Danetom	S53T	(takrat	S57CQ)	sva	bila	na	Mo-
krcu,	kjer	sva	klofala	VHF	contest.	Od	doma	sva	
šla	precej	brez	skrbi	glede	goriva,	saj	naj	bi	bile	
dodatne	 kante	 na	 kamionu	 polne	 goriva.	 Par	 ur	
po	 začetku	 tekmovanja	 pa	 kruta	 resnica.	 Kante	
so	prazne!	Ne	bo	dovolj	goriva	za	agregat	do	kon-

ca	tekmovanja!	Hkrati	pa	se	je	Dane	spomnil,	da	
rezervoar od kamiona je pa seveda poln. Preiš-
čeva	 cel	 kamion,	 vendar	 ne	 najdeva	 ene	 nava-
dne	 cevke,	 da	 bi	 nafto	 potegnila	 iz	 rezervoarja.	
Najdeva samo cev za pumpanje koles, ki pa ima 
priključke.	Če	bo	 treba,	pač	uničiva	 cev.	No,	pa	
se	 je	Dane	spomnil,	da	 ima	kamion	webasto,	ki	
ima	 svoj	 rezervoar,	 v	 katerega	 se	 nafta	 črpa	 iz	
glavnega	 rezervoarja.	 In	 ta	mali	 rezevoarček	 je	
montiran visoko in predvsem ima spodaj vijak za 
izpust.	Da	pa	se	rezervoar	polni,	mora	motor	biti	
v	 pogonu.	 In	 sva	 tako	 načrpala	 dovolj	 nafte	 za	
agregat.	Med	črpanjem	pa	se	je	cel	kamion	precej	
tresel,	da	o	ropotu	ne	izgubljam	besed.	Sem	kar	
nekaj	časa	lovil	postajo	po	mizi,	ker	se	je	zaradi	
vibracij kar precej sprehajala sem in tja… Zanimi-
va	izkušnja!	Sva	bila	kot	dva	“češka”	delavca	(iz	
risanke	Ajeto)!

NAFTA - 2 - MOKRC!
Zopet	Mokrc	in	zopet	nafta!	Sva	šla	na	contest	s	
Sašotom	(takrat	S52T)	na	Mokrc.	Kmalu	po	začet-
ku	 contesta	 je	na	agregatu	 Lombardini	 razneslo	
cevko	za	gorivo.	Še	dobro,	da	je	bila	nafta,	ker	je	
bilo	dva	metra	okoli	agregata	vse	mokro	od	go-
riva.	S	težavo	najdeva	nekakšno	primerno	cevko	
in	 nadomestiva	 uničeno.	 No,	 čez	 kakšno	 uro	 je	
tudi	to	cevko	razneslo,	ker	pač	ni	bila	predvidena	
za	takšen	tlak.	In	sva	v	nadaljevanju	“flikala”	to	
cevko	z	vsem	živim.	Izolir	trak	ni	kaj	dosti	poma-
gal,	“inženiring	tejp”	tudi	ne.	Tako	sva	popravljala	
tisto	cevko	vsaj	kakšne	šestkrat	ali	več.	Okolica	
agregata	 je	 bila	 kot	 kakšno	 črpališče	 nafte,	 vse	
mastno	in	mokro!	Da	ne	govorim,	kakšna	sva	bila	
midva!	Kot	kakšna	strojnika	na	kakšni	zelo	stari	
ladji s pokvarjenim motorjem. Ampak roke sva pa 
imela lepo mehke…Hehe. In contest sva vseeno 
uspešno	odklofala	do	konca!
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ŠE ENKRAT MOKRC!
Se	je	primerilo,	da	sem	se	odločil	klofati	WW	ali	
pa	mogoče	WPX	(se	ne	spomnim	več)	z	Mokrca.	
Fantje	so	me	v	petek	pripeljali	na	hrib	z	vso	teh-
niko	in	me	prišli	iskat	v	ponedeljek	zjutraj.	Delal	
sem	single	28	MHz,	saj	je	takrat	bil	besno	odprt	
(se	še	spomnite?).	Band	je	bil	res	odprt	cele	dne-
ve	in	tudi	noči.	Samo	sredi	noči	proti	jutru	se	je	
zaprlo za kakšni dve uri. In tisti dve uri je bilo 
potrebno izkoristiti za ostalo kot npr. prehrano, 
opravljanje	fizioloških	potreb	in	kakšno	uro	spa-
nja.	No,	seveda	sem	pač	moral	opraviti	tudi	veli-
ko	potrebo.	Pridem	ven	iz	kamiona,	zunaj	grob-
na	tišina.	Agregata	se	skoraj	ni	slišalo,	saj	je	bil	
Kirsch	res	tih	agregat.	Dokler	smo	še	uporabljali	
Lombardinija,	 se	 ga	 je	 slišalo	 čez	 pol	 Notranj-
ske. Sicer nisem ravno prestrašene sorte, ampak 
prispodoba, kako te medved potreplja po rami, 
je	bila	živa	v	mojih	mislih.	In	tako	sem	opravljal	
tozadevni opravek res blizu kamiona, še nikdar 
tako	blizu.	Strah	 ima	pač	 velike	 oči!	 Seveda	ni	
bilo	nikjer	nobenega	medveda.	Sicer	bi	se	pa	on	
mene	ustrašil,	če	bi	videl,	kaj	sem	naredil	v	tis-
tem	grmovju….	Hehe.

ZIMSKA IDILA!
Kot	nadebuden	mlad	radioamater	sem	se	odločil	
delati	v	KUP	SRJ	decembra	meseca.	Šel	sem	v	

“portabl”	k	sodelavcu,	ki	 je	 imel	vikend	na	Čr-
nem vrhu nad Polhovim Gradcem. Seveda sem 
prezrl	 dejstvo,	 da	 je	 na	 tisoč	metrih	 pač	malo	
drugačna	 zima	kot	 v	 dolini.	Od	 vasi	 do	njego-
vega	vikenda	cesta	(gozdna	pot)	seveda	ni	bila	
splužena.	Pa	nič	zato,	postajo	na	rame	in	grem.	
In	sem	porabil	kar	precej	časa	za	tista	dva	ki-
lometra. Potem pa postavljat anteno. Namenil 
sem se postaviti horizontalni loop. Moral sem 
splezati na dve smreki, na tretji strani pa na 
jablano	na	vrtu.	Smreke	so	bile	gosto	raščene,	z	
vejami	do	tal.	Seveda	so	bile	sveže	zametene	s	
snegom!	Komaj	sem	skozi	tiste	zasnežene	veje	
priplezal	na	vrh	 smreke!	 In	kot	 se	 rado	zgodi,	
mi	 z	 vrha	 pade	 klobka	 špage	 iz	 premraženih	
rok.	Ni	druge	kot	ponovno	dol,	 v	 svežem	sne-
gu	poiskat	 tisto	klobko	 in	ponovno	na	smreko.	
Po celem dnevu plezanja mi je enkrat popoldan 
končno	 uspelo	 vse	 skupaj	 postaviti.	 In	 antena	
je špilala res dobro. Edino mi ni jasno, kje sem 
zbral	toliko	energije,	da	sem	potem	preko	noči	
še	odklofal	contest.	No,	seveda,	takrat	sem	bil	
mlad	mulec,	energije	je	bilo	včasih	še	preveč….
hehe.	Danes	bi	se	zadeve	 lotil	precej	drugače.	
Ampak	saj	veste:	mladost	je	norost!

No,	še	bi	se	našla	kakšna	zgodbica,	ampak	naj	bo	
za	tokrat	dovolj!
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70 let PPS dejavnosti
avtor: zdenko Perpar, S51WQ        

E-pošta: Zdenko41735@gmail.com

Letos se nam je spet zgodil ljubilej in sicer preteklo je 70 let od izdaje 
prvih dovoljenj za delo radiskih postaj. V uredništvu glasila CQ ZRS smo 
se odločili, da to lepo obletnico tudi obleležimo tako, da objavimo kakšen 
spomin na čase izpred 70 let. Praktično smo letos pred 70-timi leti resnično 
zaživeli kot pravi radioamaterji.

70-to	 obletnico	 obhaja	 tudi	 revija	 »Življenje	 in	
tehnika«,	ki	se	je	takrat	rodila	z	imenom	Glasilo	
ljudske	tehnike.	Dolga	leta	je	med	drugimi	načrti	
objavljala	tudi	veliko	shem	iz	področja	elektro	in	
radijske tehnike. Ob svoji ljubilejni izdaji, je po-
novno objavila tiste prve prispevke, med kateri-
mi		sta	tudi	dva,	ki	se	tičeta	radioamaterjev.	

Ne	smemo	pa	pozabiti	nekaterih	zaslužnih	radioa-
materjev, ki so tisto leto zaorali v to našo radijsko 
ledino.	Več	je	bilo	posameznikov,	tudi	YU3AB	in	ne	
nezadnje	tudi	YU3ABC.

Pripave so stekle tudi v klubih. Intenzivno so se 
začeli	telegrafski	tečaji	za	klubske	operatorje.	Re-
vija	 Življenje	 in	 tehnika	 oziroma	Glasilo	 ljudske	
tehnike	 je	v	Sloveniji	 že	 	med	prvimi	številkami	
objavila prizadevanje naših radioamaterjev za 
vstop	v	radijski	promet.	Iz	uredništva	revije	Živ-
ljenje	 in	 tehnika	 so	 nam	poslali	 kopijo	 članka	 z	
naslovom	»Naš	prvi	klic«.	Članek	je	bil	objavljen	
v	reviji	Ljudska	tehnika,	april	1950,	str.	22--24.

Zahvaljujemo	 se	 uredništvu	 revije	 Življenje	 in	
tehnika	za	dovoljenje	objave	ponatisa	članka.
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Pred 57. leti smo dijaki ustanovili 
radioklub

avtor: zdenko Perpar, S51WQ  
Email: zdenko41735@gmail.com 

Skoraj je že pozabljeno, ko smo srednješolci, večinoma 16-letni, ustanovili 
radioklub. Bili smo dijaki Srednjih tehničnih šol in gojenci internata 
imenovanega Dom TSŠ Ljubljana, zbrani iz raznih krajev Slovenije. Delili 
smo se na strojnike, kemike, gradbenike, elektro jakega toka in elektro 
šibkega toka. V začetku šolskega leta 1963 – 64 je nekdo na oglasno desko 
Doma nabil vabilo k ustanovnemu sestanku radiokluba. Malo sem kolebal, 
če sem primeren za člana, ker sem bil pač strojnik. Sem bil pa kar lep 
kos električarja, ker sem bil že od preteklega leta en glavnih izdelovalcev 
detektorjev. Še posebno v stavbi A. Tako sem se le odločil in se tistega dne 
udeležil ustanovnega sestanka. V eni od učilnic v stavbi C se nas je zbralo 
nekje 12 ali 15 dijakov in sklenili smo, da ustanovimo Radioklub »Dom 
TSŠ«.  

Glavi	pobudnik	je	bil	Jože	Šešler,	dijak	3.	letnika	
jakega	toka,	z	že	končano	poklicno	elektro	šolo.	
Bil	je	najstarejši	in	kot	smo	kasneje	zvedeli	celo	
že	radioamater	operator	iz	Zagorja	ob	Savi.	Iz-
volili	smo	še	predsednika	(ime	sem	žal	pozabil).	
Kot	 člani	 smo	 bili	 iz	 vseh	 branž,	 največ	 seve-
da	 iz	 vrst	 električarjev,	 	 jaz	 edini	 pa	 strojnik.	
Že	kmalu	po	ustanovitvi	smo	dobili	podstrešno	
sobo za delavnico. Ta delavnica je bila v stavbi A 
na podstrešju imenovanem Teksas. Meni pisano 
na	kožo,	ker	sem	v	Teksasu	prebil	prvi	letnik	in	
so	mi	bili	prostori	domači.	Kar	nisem	mogel	ver-
jeti,	ker	upravnik	doma	je	veljal	za	človeka,	ki	
bi si raje dal vrtati luknjo v koleno, kot dijakom 
ustreči	s	kako	ugodnostjo.

Delavnico	smo	takoj	opremili	z	dvema	mizama,	
dvema	omarama,	nekaj	stoli,	primežem,	drob-
nim orodjem in enim Elra 100 W spajkalnikom, 
ki	je	potem	romal	iz	roke	v	roko.	Delo	se	je	za-
čelo.	Polni	 idej	 in	ustvarjalnega	zanosa	so	bile	
ure	od	večerje	do	22.	ure,	ko	smo	morali	spat,	
vedno	prekratke.	Zdaj	se	je	šele	začela,	nekoč	
tajna proizvodnja detektorjev, šele prav razvija-
ti.	Vzgojitelji	so	delavnico	redko	obiskali,	ker	Te-
ksas je veljal za nekako avtonomno republiko v 
sklopu	internata,	dostopno	po	neuglednem	sto-
pnišču,	HI.	Pa	tudi		slušalk	na	mizi	niso	prepoz-
navali kot detektorje. Samo one, ki so bili pod 
vzglavniki.	Detektorji	pa	so	bili	 v	domu	strogo	
prepovedani. 

Pogosto	so	se	dogajali	izpadi	električnega	toka,	
kot	posledica	kratkih	stikov.	Vzgojitelji	so	za	to	

krivili detektorje. Pravi vzroki pa so bili v kuha-
nju	 kave	 ali	 čaja.	Namreč,	 vodo	 smo	 zavreli	 s	
pomočjo	 dveh	potopljenih	 žličk	 priključenih	 na	
elektriko.	Voda	je		skoraj	v	hipu	zavrela,	če	pa	
sta	se	žlički	slučajno	dotaknili	pa	je	nastal	spek-
takularni	kratek	stik.	Luči	ni	bilo	do	jutra	in	še	
tisto jutro je sledila razbojniška racija plenjenja 
detektorjev,	ki	so	bili	pozabljeni	pod	vzglavniki.	
Najbolj	 zagrizen	 plenilec	 je	 bil	 vzgojitelj,	 ki	 je	
bil	ostrižen	na	krtačko.	V	tistih	letih,	ko	so	bile	
moderne	Beatles	 frizure,	so	bili	kratko	ostriže-
ni le norci in psihopati. Ta je bil kar oboje HI. 
Spremljati	ga	je	moral	dežurni	dijak,	ki	je	vča-
sih	nosil	polno	naročje	pobranih	detektorjev.	En	
od	razlogov	naj	bi	bil,	da	ne	plačujemo	radijske	
naročnine.	Mislili	smo	celo,	da	so	bili	vzgojitelji	
plačani	agenti	Radija	Ljubljana.	

Dijaki	doma	smo	bili	pomilovanja	vredni	osebki.	
Nevajeni	 internatske	 hrane,	 strogega	 režima,	
učenja	drugačne	vrste	kot	je	bil	osnovnošolski.	
Brezkompromisno	 učenje	 neštetih	 strokovnih	
predmetov,	padali	so	cveki,	mučilo	nas	je	domo-
tožje	in	tudi	kaka	ljubezen,	ki	je	bila	takrat	po	
pravilu	 vedno	 neuslišana.	 Prenekateri	 vzglav-
nik	 je	bil	zjutraj	vlažen.	Edina	tolažba	po	vseh	
dnevnih	naporih	 in	 razočaranjih	 je	bila	glasba.	
Detektor	pod	vzglavnikom.	Ena	žička	pripeta	na	
mrežo	 postelje	 in	 druga	 v	 ustih.	 Signal	 je	 bil	
tako	močen,	da	je	zadostovala	samo	dioda	pa-
ralelno	vezana	z	tuljavico	v	slušalki.		Na	gradu	
pa, v vidni razdalji je radio Val 202 takrat pred-
vajal	 tako	 čudovito	glasbo,	 da	 so	 se	nam	srca	
topila.	 In	kaj	 je	 lepšega	kot	 zaspati	 ob	glasbi.	
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Radio	Val	202	oddaja	še	danes,	a	samo	na	UKV	
področjih.	Srednjevalovna	antena	na	grajskem	
hribu	pa	danes	služi	le	še	kot	obešalnik	za	UKV	
antene.	Glasbeni	program	ima	še	vedno	najpri-
jetnejši	 in	 legendarno	 ime	je	obdržal.	Skratka,	
vzgojitelji	so	divje	plenili	detektorje,	Primorci	so	
divje prinašali slušalke iz Trsta (saj se jim je 
splačalo)	 in	 znalci	 smo	divje	 izdelovali	nove	 in	
nove detektorje. 

Delavnica	 pa	 je	 postala	 središče	 družabnega	
življenja	 in	 dela.	 V	 teh	 nekaj	 letih,	 kar	 vem,	
smo	 naredili	 niz	 čudovitih	 stvari.	 Učili	 smo	 se	
en	od	drugega,	si	pomagali,	se	veselili	skupaj,	
če	 je	 kaj	 takoj	 delovalo	 in	 tuhtali,	 če	 nam	 je	
kaj	delalo	težave.	Sami	smo	si	izdelovali	merilne	
inštrumente,	 sprejemnike,	UKV	pendlerje,	oja-
čevalnike	za	kitaro	 in	nameščali	na	kitare	pick	
up	 magnete,	 ker	 to	 je	 bil	 takrat	 hit.	 Med	 pr-
vimi	 sem	 izdelal	 direktni	 KV	 sprejemnik,	 GDM	
z	magičnim	očesom.	 Jože	Šešler	 je	 v	 zadnjem	
letniku	 izdelal	 pravo	 kompletno	 KV	 postajo	 z	
Gelosovima	VFO	–	jema.	Imel	je	že	klicni	znak	
YU3TDP.	Spremljali	smo	njegovo	izdelavo	in	se	
pri	 tem	 učili.	 Tudi	 jaz	 sem	 naredil	 v	 zadnjem	
letniku	UKV	postajo	po	vzoru	tedanje	AO10.	Ta	
postaja	in	GDM	delujeta	še	danes	po	55	letih	in	
sta	na	častnem	mestu	moje	spominske	zbirke.	
Delavnica	 je	 bila	 na	 razpolago	 tudi	 nečlanom,	
ki	so	v	njej	izdelovali	svoje	praktične	izdelke	za	
diplomsko	nalogo.	Predsednik	je	za	diplomo	iz-
delal	 ličen	 tranzistorski	 GDM,	 ki	 pa	 so	 mu	 ga	
na	 sejmu	 elektronike,	 razstavljenega	 v	 okviru	
amaterskih izdelkov, ukradli. Popravljali smo si 
tudi	 kaj	 drugega,	 na	 primer	 čevlje,	 ker	 takrat	
smo	imeli	čevlje	z	podkvicami,	ki	so	redno	od-
padale.	V	 okviru	delavnice	 smo	 imeli	 organizi-
rano	 tudi	 dijaško	 zadrugo	 za	 razna	 popravila.	

Večinoma	radijskih	sprejemnikov.	Na	ta	račun	je	
klub	dobil	 delež	 sredstev.	 Fantje	 so	popravljali	
radije	na	domu,	če	pa	je	bil	kakšen	radio	»težje	
bolan«,	so	ga	prinesli	v	klub,	kjer	smo	skupno	
poiskali	diagnozo	in	ozdravitev.	Zanimivo	je	bilo	
to,	da	je	bilo	malo	reklamacij	na	naše	delo,	če	
pa	že	katera,	pa	jo	je	bil	deležen	električar	šib-
kega	 toka.	 Takrat	 je	 predsednik	 rohnel.	 Veliko	
sem	 se	 takrat	 naučil	 od	 kolegov.	 Šolski	 pred-
met	elektrotehnika	mi	ni	nikoli	delal	težav,	ker	
sem	vse	potrebne	izračune	že	davno	spoznal	pri	
praktičnem	delu.	Resnica	pa	je	bila,	da	so	me	že	
takrat	 in	 tudi	pozneje	v	življenju	naučili	 vsega	
največ	 vsi	 drugi,	 ne	 pa	 šibkotokaši.	 Še	največ	
jakotokaši,	 kemiki	 in	 celo	 ključavničarji.	 Reci-
mo,	če	sem	kakega	šibkotokaša	kaj	vprašal,	je	
bil	 običajen	odgovor:	»a	 tega	ne	veš	pa	kako,	
da	tega	ne	veš,	pa	to	je	ja	enostavno,	pa	to	bi	
ti	moral	vedeti«…	(Peter	se	spomniš?).	Nič	več	
niso vedeli, kot mi vsi ostali. 

Že	kmalu	po	ustanovitvi	 je	 Jože	pripravil	 tečaj.	
Najprej	o	elektrotehniki,	ker	v	šolskem	programu	
še	nismo	imeli	tega	predmeta,	a	hkrati	nas	je	že-
lel	učiti	tudi	operatorskega	dela.	Od	nekje	je	pri-
nesel	tonski	generator,	ki	smo	mu	rekli	zumer	in	
taster.	Deloval	je	z	elektronkama	EZ80	in	EL84.	
Ker	sem	vedno	za	vse	takoj,	sem	se		skupaj	s	še	
tremi	začel	udeleževati	telegrafskega	pouka.	Vse	
skupaj	nisem	jemal	ravno	preveč	resno,	ker	sem	
dvomil, da bi dijak, kakršni sem bil, lahko kdaj 
delal	 z	 radijsko	 postajo.	 Pač,	 znanje	 telegrafije	
pa	morda	pride	prav.	Ampak	Šešlerjev	Joža	je	bil	
neverjetno	podjeten.	Že	v	začetku	leta	1964	se	
je na eni od miz delavnice znašla radijska posta-
ja.	Klub	je	celo	dobil	že	klicni	znak	YU3DCK.	Kako	
je	Jožetu	to	uspelo,	ne	vem,	ker	za	znak	so	bili	
potrebni vsaj trije operaterji, on pa je bil edini. 

Replika	detektorja	iz	1962-63



91

CQ ZRS Letnik XXX, 3/4 - 2020

noStaLgija

Postaja	je	bila	v	črnem	ohišju	velikem	približno	
45 x 50 x 100 cm. Na  zadnji steni je bila evi-
denčna		tablica	s	napisom	»Vazduhoplovni	savez	
Jugoslavije«,	po	čemer	sem	sklepal,	da	 je	bila	
nekoč	na	kakem	letališču.	Frekvenčni	obseg	po-
staje je bil med 2,5 pa do nekje 8 MHz. Tako, da 
je	zajemala	dve	amaterskipodročji.		Oddajnik	in	
sprejemnik,	čeprav	v	istem	ohišju,	sta	bila	loče-
na.	Tako,	da	se	je	morala	frekvenca	oddaje	ved-
no	»prižvižgati«	na	sprejemno.	V	končni	stopnji	
oddajnika	 sta	 bili	 dve	 »legendarni«	 elektronki	
807.	 Napetost	 600V	 za	 	 končno	 stopnjo	 pa	 je	
zagotavljal	 napajalnik	 z	 dvema	 živosrebrnima	
usmerjevalkama, ki sta se pred vklopom oddaj-
nika	morali	nekaj	minut	ogrevati,	da	so	kapljice	
živega	srebra	izparele.	Navedena	moč	oddajnika	
je	bila	80	W	v	telegrafiji.	Sprejemnik	je	bil	dvojni	
superheterodin s kar dvanajstimi elektronkami. 
Prvo leto sem tako tudi predstavljal sprejemnik, 
a	 kasneje	 sem	 bil	 podučen,	 da	 je	 sprejemnih	
elektronk	 le	 8,	 drugo	 so	 bile	 usmerjevalke	 in	
stabilizatorke napetosti. Te so neverjetno lepo 
mavrično	svetlikale.	Postaja	je	delala	v	CW	(ne-
modulirani	telegrafiji)	in	AM	(amplitudni	modu-
laciji). Preklop med sprejemom in oddajo je bil 
ročni.	Skala	sprejemnika	je	bila	groba.	Recimo,	
CW del na 80 m je bil le en razdelek, širok 5 
mm, RIT kontrole ni imel. 

Zdaj	je	naše	učenje	šele	dobilo	pravi	zagon.	Ku-

pili	smo	si	»Radioamaterski	priručnik«	v	srbohr-
vaščini,	ki	 je	bil	v	prosti	prodaji.	Telegrafijo	pa	
vadili,	potem	ko	nas	je	Jože	naučil	vse	črke,	kar	
sami med sabo, ob vsaki priliki. Jaz sem najraje 
delal z tasterjem, kar se je pokazalo za veliko 
napako, ker sem zato klecal pri sprejemanju. 
Ko	je	prišel	čas	za	izpite	nas	je	Jože	odpeljal	na	
sedež	ZRS,	kjer	nas	je	izprašal	sam	Oto	Hude-
ček,	 kot	 predsednik	 komisije.	 Teorijo	 smo	 bili	
izprašani	ustno	in	šlo	nam	je	lepo.	Pri	telegrafiji	
pa	malo	manj.	Mene	je	Oto	na	izpitu	vrgel.	Poto-
lažil	pa	me	je	z	besedami,	da	tako	lepo	kot	sem	
jaz	telegrafiral,	že	dolgo	ni	slišal	nobenega.	Am-
pak	 za	 sprejemanje	 sem	pa	dobil	 »popravca«.	
Čez	mesec,	 kot	 je	 bil	 predpisan	 rok,	 sem	 tudi	
to opravil in z 3. 6. 1964 sem postal operator. 
V	kasnejših	letih	sem	tudi	jaz,	kot	član	izpitnih	
komisij	marsikoga	dal	na	popravni	izpit.	Tisti	ki	
so se vrnili, so postali dobri radioamaterji, tisti 
ki	pa	ne	-	no	teh	pač	ni	bilo	škoda...

Zdaj	je	naš	radioklub	šele	prav	zaživel.	Bilo	nas	
je	 že	 5.	 Jože,	 ki	 je	 bil	 tudi	 vodja	 PPS,	 nas	 je	
najprej	lepo	uvajal,	sedeč	poleg	vsakega	je	po-
magal	pri	premagovanju	treme	in	QRM	težavah.	
Tiransko	pa	nam	je	zaklenil	mikrofon	v	omaro,	
rekoč,	 dokler	 vsi	 ne	 opravimo	 obveze,	 ni	 fone	
zvez. Obveza, 80 CW zvez pa je od JLA prinesla 
edino	 resno	 finančno	 pomoč	 klubu,	 ker	 člana-
rine nismo imeli. Prve zveze smo delali kar v 

YU3DCK	1964	s	Petrom
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delavnici,	 kar	 je	 bilo	malo	moteče.	Že	nasled-
nje šolsko leto pa smo dobili nasproti delavnice 
malo	sobico,	 iz	katere	je	bil	deložiran	nek	štu-
dent. Idealna je bila za PPS. Spet se nisem mo-
gel	načuditi	širokogrudnosti	upravnika.	Prejšnjo	
VS1AA anteno smo zamenjali z Windom anteno, 
potegnjeno	s	strehe	stavbe	A	na	stavbo	B.	Vse	
proste	ure,	ki	nam	 jih	 je	 internatski	 režim	do-
puščal,	smo	preživljali	v	delavnici	ali	PPS.	Delalo	
se	je	živahno	na	vseh	ravneh.	Začeli	smo	takoj	
pripravljati še nove štiri kandidate, ko so še v 
tem	šolskem	letu	opravili	izpit.	Kmalu	nas	je	bilo	
9	operatorjev.	Jože	Šešler	YU3TDP,	Iztok	Stegel,	
Kenda	Boris,	Gulič	Ljubo,	Slivnik	Tomaž,	Jelenc	
Ivan, Vlado, Peter in Perpar Zdenko (morda se 
bo	kateri	spomnil	in	se	mi	javil).	YU3DCK	je	bila	
vsaki	dan	v	etru,	 razen	v	šolskih	počitnicah.	V	
avli doma smo izobesili zemljevid sveta z vrisa-
nimi	vektorji	do	držav,	s	katerimi	smo	imeli	zve-
ze in tako promovirali naše delo. Petru je uspela 
najdaljša	zveza	in	sicer	z	PY.	

ZRS je pripravljala konstrukcijski tabor v Izoli 
in	ker	je	bil	Iztok	Izolčan,	se	ga	je	udeležil.	Tam	
je	 izdelal	VFO	 Izola.	Ko	se	 je	naslednje	 šolsko	
leto	vrnil	v	dom	smo	sklenili,	da	ga	vgradimo	v	
naš oddajnik. Mene je doletelo mehansko delo, 
da	sem	 izrezal	prostor	za	novi	VFO,	kar	pa	mi	
ni ravno lepo uspelo, a vseeno je Iztok zadevo 
vgradil	in	zdaj	smo	imeli	širšo	čitljivejšo	skalo	in	

preklopnik	za	3,5,	7	in	14	MHz.	Kupili	smo	tudi	
nov	sprejemnik,	domači	izdelek	nekega	radioa-
materja. Sprejemnik je bil v primerjavi s starim 
odločno	boljši,	skala	lepo	razvlečena,	natančna	
z	vsemi	amaterskimi	področji	in	za	CW,	AM,	LSB	
in	USB.	Plačali	smo	zanj	350.000	dinarjev,	kar	
je	bila	celoletna	oskrbnina	enega	gojenca,	a	je	
veljalo,	da	smo	ga	dobili	ugodno.	Plačali	pa	smo	
z	 denarjem	 iz	 obveze	 in	 dijaške	 zadruge.	 Iz-
tok je tudi poskrbel za prevezavo oddajnika na 
nov	sprejemnik.	Windom	anteno	smo	izračunali	
po	formuli,	odmerili	 in	odrezali	na	dvorišču	ter	
dvignili	med	stavbo	A	in	B.	O	kakem	SWR-u	se	
nam ni niti sanjalo. Samo kot zanimivost. V vrh-
njem	nadstropju	stavbe	B	so	živela	dekleta.	Ti,	
ki smo napenjali anteno, smo imeli priliko po-
kukati v njihove sobe. Na vsaki, vzorno postlani 
postelji	 je	sedela	punčka	ali	medvedek,	kar	se	
nam je zdelo nadvse smešno. Verjetno pa njim 
naše radioamatersko prizadevanje tudi. 

Glavno, da je antena nesla. Oddajnik je imel 
inštrument	 za	 merjenje	 toka	 vzbujanja	 konč-
ne	stopnje,	anodnega	in	antenskega	toka.	Naj-
bolj	pa	smo	se	zanašali	na	šentirano	sulfitko	v	
antenskem	vodu.	Bolj	ko	je	žarela,	večji	tok	je	
šel v anteno in to je bilo to. Zveze smo imeli 
praktično	po	vsej	Evropi.	Pogosto	tudi	z	Severno	
Ameriko	in	Kanado.	Na	vzhod	pa	daleč	v	globi-
no	Sibirije.	Slabše	je	bilo	z	jugom.	Tam	pa	itak,	

YU3DCK	po	predelavi	1966



93

CQ ZRS Letnik XXX, 3/4 - 2020

noStaLgija

razen	Južno	Afriške	republike,	skoraj	ni	bilo	po-
staj.	 Z	 JAR	 ni	 bilo	 zaželeno	 delati,	 zaradi	 nji-
hovega	apardhajda.	Prav	tako	ni	bilo	zaželeno,	
kar	je	enako	prepovedi,	delo	s	Španijo	in	Portu-
galsko	in	njihovimi	kolonijami,	zaradi	njihovega	
fašističnega	režima.	Tako	je	pač	bilo.

Tako	kot	Dom,	je	tudi	radioklub	bil	 le	za	nas	di-
jake,	prehodni	dom.	Šešler	 in	mi	prvi	štirje	smo	
končali	srednjo	šolo.	Vpisani	na	fakulteto	so	se	le	
občasno	oglašali	v	klubu,	razen	mene,	ki	mi	je	us-
pelo	bivanje	v	domu	TSŠ	podaljšati	klub	statusu	
študenta.	Zato	sem	bil	kar	določen	za	naslednjega	
vodjo	PPS.	Dom	je	imel	dislocirano	stavbo	v	Zvo-
narski ulici in tam sem bil kot študent nastanjen. 
Hranil sem se še vedno na Vidovdanski, zato sem 
skoraj	vedno	po	večerji	obiskal	klub.	Zadnji	štirje	
so	z	mojo	pomočjo	tudi	že	pripravljali	novo	ekipo	
za izpit. Po 22. uri, ko so mulci morali iti spat, 
sem	se	pogosto	zadržal	v	PPS	tudi	pozno	v	noč,	
ker	nisem	več	spadal	pod	oblast	vzgojiteljev.	Tako	
sem	 tudi	 sredi	noči	 in	 snegu	na	 cesti,	 kolovratil	
skozi	grajski	tunel	do	mrzlega	brloga.	Sicer	pa	me	
je	veselilo.	Fantje	so	bili	odlični.	Oddajnik	je	delal	
brez	QRT-jev.	Kot	najstarejši	v	klubu	in	z	avtorite-
to	študenta	sem	tudi	vedril,	nikoli	oblačil,	življenje	
v	delavnici.	Vsi	gojenci	so	vedeli,	da	se	v	domu	
mora pospravljati za sabo. 

Življenje	študenta	pa	mi	je	začelo	počasi	polzeti	
iz	rok.	Štipendije	več	nisem	imel.	Firma,	ki	me	
je štipendirala skozi srednjo šolo, ni rabila tako 
visok	profil.	Šolanje	je	začel	tudi	brat	in	starši	so	
klecali	pod	bremenom	stroškov.	Strojna	fakulte-
ta	se	je	takrat	šele	pripravljala	zgraditi	prizidek.	
Zaradi pomanjkanja predavalnic smo se selili po 
drugih	 šolah.	 Tako	 sem	 zjutraj,	 zajtrk	 sem	 iz-
puščal,	ker	energetsko	ni	pokril	poti	iz	Zvonar-
ske	na	Vidovdansko	in	nazaj.	Nato	na	Aškerčevo	
na	prvo	predavanje,	nato	na	Vegovo,	kjer	smo	
imeli	risalnico	pa	spet	na	sejmišče,	kjer	je	bila	
telovadba, nato na kosilo potem ali na Zvonarsko 
v	našo	učilnico,	ali	h	kolegom	v	studenski	dom,	
ker matematiko sam ne moreš vaditi. Najprej mi 
je zmanjkovalo denarja za mestni promet, po-
tem	za	sendviče.	Pešačenje	me	je	izčrpavalo	in	
čutil	sem	lakoto.	Več	sem	prepešačil,	kot	sedel	
na	 predavanjih.	 Dijaška	 hrana	 za	 take	 napore	
ni	bila	dovolj.	Namesto	študentskega	ponočeva-
nja,	sem	ponočeval	v	PPS.	Sit	želodec	ne	študira	
rad,	 lačen	 pa	 ne	more.	 Ker	 je	 to	 bilo	 sramota	
priznati, smo se stanovalci na Zvonarski 11, na 
slab študijski elan šalili, da je to zato, ker je bila 
ta	stavba	nekoč	bordel.	Da	še	vedno	iz	sten	seva	
odmev	nekdanjega	dogajanja	za	temi	stenami.	
V	učilnici,	ki	je	bila	edina	ogrevana,	če	smo	sami	
zakurili,	 je	bil	vzidan	v	steno	velik	železni	 tre-

YU3DCK	in	Zdenko	5.12.1966
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zor.	 Tja	 smo	 shranjevali	 sendviče,	 da	 smo	 jih	
zavarovali	pred	mišmi.	Ko	smo	jih	pojedli	je	bilo	
konec	z	resnim	učenjem,	ker	so	nam	začele	ho-
diti	po	glavi	same	neumnosti.	Menda,	smo	rekli,	
ker	so	bili	sendviči	obsevani	 iz	sten	trezorja,	v	
katerem	je	bil	še	odmev	denarja,	plačila,	ve	se	
od	kakšnega	dela.	Šala,	a	kaj	če	je	bilo	celo	res?	
Tako	ni	šlo	več	naprej	in	sem	v	začetku	druge-
ga	semestra	sklenil,	da	grem	za	 leto	 in	pol	na	
hrano	na	državni	kotel	in	da	se	tam	mimogrede	
še	naučim	tiste	obrti,	s	katero	se	edino	sme	na	
zakonit	način	ubijati	ljudi.	

Z	 težkim	 srcem	 sem	 se	 tako	 odločil.	 Zadnjim	
štirim	sem	zabičal,	da	naj	vsekakor	izšolajo	na-
slednjo	 generacijo	 operatorjev,	 sicer	 se	 lahko	
kontinuiteta prekine in povratka ne bo (verjetno 
se	je	to	tudi	zgodilo).		Zvečer,	ko	se	je	internat	
umiril,	šum	na	hodnikih	potihnil	in	gojenci	zas-
pali, sem ostal v PPS. Obujal spomine na vse 
tiste	radostne	trenutke	prvih	zvez,	prvih	DX-ov,	
prvih	 sprejetih	 QSL	 kartic.	 Veselja,	 ki	 smo	 ga	
delili	ob	uspehih	drugih.	Prijateljevanja	bližnjih	
in	daljnih	kolegov.	Tudi	grenkobe	ob	QRM-ih.	Ne	

vedoč,	 ali	 se	 bo	moja	 radioamaterska	 pot	 kje	
drugje	 nadaljevala	 ali	 ne.	 V	 tišini	 sem	 se	 tudi	
poslovil od delavnice. Tu so se ob ustvarjalnem 
delu	 dogajala	 taka	 prijateljstva,	 kakršna	 sem	
le	 še	 redko	 kje	 doživel.	 Tudi	male	 zafrkancije,	
smeh, šaljivosti. Nepozaben je bil trenutek, ko 
je razneslo elektrolitski kondenzator in je bila 
vsa	 delavnica	 polna	 drobnih	 alu	 lističev,	 ki	 so	
plahutali	 po	 zraku,	 kot	 bi	 bili	 v	 snežni	 krogli.	
Tudi	 pri	 kaki	 grenki	 neuspeli	 konstrukciji	 smo	
se	tolažili	 in	pomagal	na	vse	načine.	Še	mame	
ne	bi	 bile	 tega	 zmožne.	Stal	 sem	sredi	 vzorno	
pospravljene sobe. Zrak, stene in oprema, vse 
je	dišalo	po	kolofoniji,	kot	diši	 le	še	v	kaki	ka-
tedrali.	Sicer	pa	je	delavnica	katedrala	vsakega	
kluba.	Fant	sem,	nikoli	ne	bom	priznal,	če	so	se	
mi	ali	ne,	takrat	zasolzile	oči.	Klub	in	predvsem	
PPS	sem	zapustil,	za	takratne	razmere,	v	odlični	
kondiciji.

Ko	sem	odslužil	vojni	rok,	sem	se	vključil	v	dru-
gi	radioklub	na	drugem	koncu	Slovenije.	Redno	
sem	poslušal,	 če	 bi	 slišal	 nekdanji	 klicni	 znak.	
Nikoli	več	nisem	zasledil	ali	slišal	YU3DCK.
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aRHIVI – NaŠa zgodoVINa
Avtor: Vinko Grgič, S52CC

Email: grgic.vm@gmail.com

Ena od nalog, ki je dolgo čakala na to, da jo nekdo opravi, je ureditev naših 
arhivov. Z Zdenkom, S51WQ sva se lansko leto odločila, da najprej urediva 
arhiv Zveze, ki je najobsežnejši in najbolj pomemben. Spodbud za tako 
odločitev je bilo več. Ob različnih jubilejih smo pogosto iskali informacije 
iz preteklosti in vedno znova brskali po slabo urejenih, predvsem pa 
nepopisanih gradivih. Sredi leta 2018 je Zvezi svojo veliko zbirko literature 
podaril Vlado, S57KV, lansko leto pa smo dobili še obsežno zapuščino 
našega dolgoletnega predsednika Tonija, S53BH. Oboje je prava zakladnica 
pomembne tehnične literature iz preteklosti. Obisk profesionalno urejenega 
arhiva DokuFunk na Dunaju (članek v CQ ZRS št. 5/6 2018) je bil samo še 
spodbuda več. 

Pogled	na	polne	omare	 in	vitrine	 in	na	 skladov-
nice	 škatel	 na	 tleh	 našega	 edinega	 prostora	 je	
bil	 seveda	vse	prej	 kot	 spodbuden.	Čakalo	naju	
je	 obsežno	 in	 zahtevno	 delo,	 ki	 ga	 je	 potrebno	
opraviti	sistematično	in	dosledno.	Delo	še	zdaleč	
ni opravljeno, sva pa pridobila nekaj izkušenj in 
nekatere	vitrine	 že	dajejo	urejen	videz.	V	zbirki	
revije	Radioamater	 imamo	npr.	vse	v	knjige	ve-

zane letnike od leta 1945 do leta 1990, manjka 
le	 letnik	1946.	Urejena	je	tudi	večina	zbirk	tujih	
revij. Najpomembnejšo zbirko revij, naš CQ ZRS, 
urejava prav sedaj. Upava, da bomo lahko izpol-
nili zakonsko obvezo, da Zveza kot izdajatelj hrani 
po	dva	izvoda	vsake	izdane	številke.	Nekaj	lažje	
bo	urejanje	domače	 in	tuje	strokovne	 literature,	
med katero je kar nekaj redkosti.

Ena od redkosti
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Urejene tuje revije

Knjige	in	priročniki	še	čakajo	na	urejanje

Poseben pomen ima dokumentacija o delovanju in 
poslovanju	Zveze.	Vse	iz	Ljubljane	prepeljano	gra-
divo	je	lepo	ohranjeno,	le	kronološko	ga	je	potrebno	
zložiti	in	seveda	dosledno	popisati.	Osnovne	napot-
ke,	kako	to	narediti,	smo	dobili	od	mariborskega	Po-
krajinskega	arhiva.	Tam	sem	se	lanskega	decembra	

udeležil	 izobraževalnega	 seminarja	 o	 hranjenju	 in	
odbiranju	arhivskega	gradiva,	ki	je	bil	pripravljen	za	
predstavnike društev s statusom delovanja v jav-
nem interesu. Predstavljeni so nam bili normativni 
okvirji,	pojasnjeno,	kaj	od	gradiva	društev	ima	la-
stnost	arhivskega	gradiva	in	kako	gradivo	hraniti	in	
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odbirati za prevzem v arhivske ustanove. Predava-
telj	in	za	društva	pristojni	arhivist,	mag.	Jurij	Maček	
nas	je	medtem	že	obiskal,	si	ogledal	naše	fonde	in	
nam	dal	nadaljnje	praktične	napotke.	

Nadaljevali smo tudi sodelovanje z dunajskim ar-
hivom	DokuFunk.	Potem,	ko	je	bila	ZRS	sprejeta	
med	podporne	članice	arhiva,	smo	za	predajo	v	ta	

arhiv	odbrali	večje	število	tistih	naših	publikacij,	
ki	jih	imamo	v	več	izvodih.	Predvsem	smo	zainte-
resirani	za	predajo	čim	bolj	popolne	zbirke	revije	
CQ	ZRS,	 saj	 jo	bodo	na	Dunaju	digitalizirali,	mi	
pa	bomo	v	uporabo	sprejeli	digitalizate.	Tako	ob-
sežne	 digitalizacije	 že	 zaradi	 omejenih	 sredstev	
sami	 ne	bi	mogli	 opraviti.	 Zaradi	 donacij	 obsta-
ja	možnost,	 da	 bomo	 lahko	 že	 odbrano	 gradivo	
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izpopolnili,	zato	s	predajo	še	čakamo.	Dolgoletni	
uspešni	 poslovodni	 kurator	 ustanove,	 prof.	Wolf	
Harranth, OE1WHC se je medtem preselil med 
odbornike ustanove, poslovodna kuratorka je se-
daj	mag.	Paulina	Petri,	OE1YPP.	Tudi	ona	se	nam	
je	že	oglasila	in	še	enkrat	poudarila,	da	se	veseli	
dobrega	sodelovanja.		

Morda ne bova opravila prav kmalu, sva pa z 
Zdenkom	odločena	arhiv	Zveze	dokončno	urediti.	
Prej	ko	slej	bo	potrebno	urediti	tudi	arhiv	našega	

kluba, zelo verjetno pa so urejanja potrebni tudi 
arhivi	drugih	klubov.	Klubom,	ki	so	zainteresira-
ni za urejanje svojih arhivov, lahko posredujem 
osnovne	informacije	(3	strani)	s	seminarja,	ki	sem	
se	 ga	 udeležil,	 priporočam	 tudi,	 da	 se	 povežejo	
s	 pristojnim	 regionalnim	arhivom	 (glej	 	 https://
www.gov.si/teme/javna-arhivska-mreza/).	Gradi-
vo iz naše preteklosti ima trajen pomen za seda-
njost	 in	za	bodočnost,	zato	je	prav,	da	ga	ohra-
nimo,	uredimo	in	s	tem	omogočimo	proučevanje	
naše	zgodovine.

Skoraj popolna zbirka

https://www.gov.si/teme/javna-arhivska-mreza/
https://www.gov.si/teme/javna-arhivska-mreza/
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